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KIT EKKO 300D batiente 24V 3m para Wi-Fi

Kit EKKO 300D para cancelas batientes con hoja de hasta 3 m y 300 kg.

Contiene: 2 EAM2 actuadores EKKO 300D electromecánicos lineales

irreversibles 24 V, 1 ECA5.W central de mando 24 V con pantalla, preparada

para comunicación con smatphone y tablet, 1 ELA5 luz rotativa LED 12/24 V

con antena integrada, 2 ETRN4 mandos a distancia de 4 canales rolling code

433 MHz, 1 EFA1 par de fotocélulas orientables 180°, 1 ZX20 cartel de aviso

Estado producto

2 - Será eliminado

Cant. mínima de pedido

1 NR

Componentes del kit

EAM2 - EKKO 300D actuador
c.batien.24V 3m 300kg

ECA5.W - Tarjeta mando Wi-
Fi 24V batientes

ELA5 - Luz rot. LED 12/24Vdc ETRN4 - Control remoto 4
canales 433MHz rolling

EFA1 - Dos fotocélulas 180°
12/24V 110mA 15m

ZX20 - Cartel de advertencia

https://www.vimar.com/es/int/catalog/product/index/code/EK06.W.EXP
/es/int/catalog/product/index/code/EAM2
/es/int/catalog/product/index/code/ECA5.W
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Instrucciones, Manuales, Documentación

Hoja de instrucciones multilingüe (1048 kb)

Manuale installatore (1165 kb)

Manuel installateur (1163 kb)

Manual del instalador (1166 kb)

Installer manual (1161 kb)

Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (1169 kb)

Installationsanleitung (1168 kb)

Manual del instalador (6894 kb)

Datos técnicos
Class group: Accionamientos de puertas y persianas enrollables / bombas /

ventiladores

Class: Accionamiento de puerta giratoria

Modelo: 2 alas

Ancho máximo de la puerta/hoja de la puerta: 3.000 mm

Peso máximo de la puerta/hoja de la puerta: 800 kg

Principio de accionamiento: Electromecánico

Tipo de corriente: CC

Tensión del motor: 24 V

Interruptor de límite: Parada de compuerta

Marcha suave: Si

Alimentación automática: Si

Frecuencia del receptor de radio: 433

MHz

Con transmisor manual: Si

Con control de motor: Si

Con montaje posterior: Si

Con herraje de puerta: Si

Con interruptor de llave: No

Con receptor de radio: Si

Marcas
00. Marcado CE - UE

37. Marcado - Marruecos

43. Marca UKCA - Gran Bretaña

99. Directiva RAEE (download)

Embalajes

Código 8013406293176
Cantidad 1 NR
Med. 80,7x30x30,7 [cm]
Peso 23.300 [g]
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/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_SW24.87660.WEL_MI.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_SW24.87661.WDE_MI.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_S6I.88166.EAM.200_MI.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/WEEE6lang.77938.instructions.pdf


Legal
Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación

debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país

donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.
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