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Vimar se réserve de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques de ses produits figurant dans ce document. 
Pour les besoins de la mise en page, les photos et les dessins des produits ne sont pas à leur échelle réelle.
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Des composants, des systèmes, des solutions pour gérer l'électricité, la sécurité et la communication. 
Vimar Group fait tout cela et va encore plus loin en nous offrant une amélioration constante de notre 
mode de vie. Fidèle au made in Italy, il associe le design et la technologie et privilégie la sécurité, la 
fiabilité et le bien-être. 
Des séries résidentielles qui multiplient les variantes et les possibilités d'association, pour le design, 
les matières et le type de commande; des systèmes d'automatismes résidentiels et pour le bâtiment; 
d'innombrables solutions pour une gestion intelligente et sure des dispositifs portiers-vidéo, CCTV et 
de l'automatisation des accès. 
C'est l'offre de Vimar Group. Elle représente l'aboutissement d'une longue histoire faite d'expérience, 
de compétence, d'engagement et de passion pour le travail.

Vimar Group: 
l'énergie positive des installations avancées.
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Vimar Group.
L'excellence 
en cinq 
points.

Le cœur de notre groupe, 
le lieu où nous concevons, 
projetons et fabriquons nos 
produits est toujours dans le 
nord-est de l'Italie parce que 
nous croyons au Made in Italy 
sous toutes ses formes. Notre 
production s'inspire d'un 
mélange unique au monde 
d'esthétique haut de gamme 
et de fiabilité technologique. 
Les matières, les lignes, les 
associations chromatiques et 
l'électronique composent un 
style qui nous distingue et qui 
fait notre renommée dans le 
monde entier.

MADE IN ITALY

Nous sommes convaincus 
que la qualité de nos produits 
est notre meilleure carte de 
visite et nous les testons un 
par un. Nous possédons 
les principales certifications 
de qualité UNI EN ISO 
9001:2008. Notre système de 
gestion de l'environnement 
est certifié UNI EN ISO 
14001:2004. La sécurité 
et la santé au travail dans 
nos établissements répond 
aux normes BS OHSAS 
18001:2007.

QUALITÉ 
HAUT DE GAMME
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Pour offrir à nos clients 
ce qui se fait de mieux en 
matière de technologie 
et de design, nous 
investissons 6 % de 
notre chiffre d'affaires 
annuel en recherche et 
développement. 
Ces dernières années, 
nous avons déposé plus 
de 180 brevets dans le 
monde qui témoignent de 
notre attention aux grandes 
innovations et aux petits 
détails sur lesquels repose 
la sécurité des gestes de 
tous les jours.

RECHERCHE & 
DÉVELOPPEMENT

Le tri des déchets est intégré à 
la conception de nos produits 
qui peuvent être entièrement 
décomposés et recyclés en fin 
de vie. Grâce aux revêtements à 
l'eau et à la réticulation UV, nous 
avons ramené les émissions de 
COV (Composants Organiques 
Volatiles) en dessous des limites 
les plus sévères imposées par 
les normes européennes. Nous 
avons aussi remplacé les bains 
galvaniques par un procédé 
innovant et écologique, le MSD 
(Magnetron Sputtering Deposition). 
L'emballage est réalisé avec des 
matériaux recyclés, imprimés avec 
de l'encre à l'eau sans substance 
nocive et collés exclusivement 
avec de la colle écologique.

ENVIRONNEMENT

Nous concrétisons les idées 
pour améliorer en permanence 
nos modes de vie. Notre 
gamme est assez complète 
pour gérer entièrement les 
installations électriques: séries 
résidentielles, automatisations 
domestiques et pour le 
bâtiment, systèmes portier-
video et CCTV, automatismes 
pour portails et menuiseries, 
fiches, prises et accessoires. 
Les 9000 articles de notre 
catalogue associent esthétique 
haut de gamme, fiabilité 
technologique et facilité 
d'installation.

NOUS FAISONS DES 
IDÉES UNE RÉALITÉ
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Plana

By-alarmBy-me Commandes par 
radiofréquence

Vimar Group, un monde de solutions. 

DES SOLUTIONS ESTHÉTIQUES ET FONCTIONNELLES

SYSTÈME DOMOTIQUE

Pour les structures résidentielles de toutes les dimensions, les immeubles commerciaux ou l'hôtellerie, les cliniques et 
les yachts, nous avons développé des solutions qui dialoguent entre elles tout en conservant leur spécificité: les

Les séries résidentielles

Automatismes
résidentiels
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fonctions et les systèmes technologiquement avancés, expliqués dans des catalogues spéciaux, s'intègrent les uns 
aux autres dans une coordination esthétique parfaite, pour gérer au mieux n'importe quel bâtiment.

AutomatismesPortiers-vidéo

LES SYSTÈMES D'AUTOMATISATIONDES SOLUTIONS ESTHÉTIQUES ET FONCTIONNELLES

DES SOLUTIONS POUR LES ACCÈS ET LA VIDÉOSURVEILLANCE

Automatismes  
pour le bâtiment
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1.
COMMANDES

2.
RÉGULATION THERMI-
QUE ET GESTION DE 

L'ÉNERGIE

3.
ÉCLAIRAGE

4.   
ÉCLAIRAGE DE 

SECOURS

5.
PRISES DE 

COURANT ET 
DE SIGNAL

6.
DIFFUSION 
SONORE

7. 
ANTI-EFFRAC-

TION BY-ALARM

8.
CONTRÔLE 
DES ACCÈS

9.
INSTALLATION 

MOBILE

10.
PORTIERS-VIDÉO

11.
CCTV

12.
AUTOMA-
TISMES

PETITE STRUCTURE RÉSIDENTIELLE
(unités résidentielles petites et moyennes, 
villas et appartements)

GRANDES STRUCTURES  
RÉSIDENTIELLES
(grandes unités résidentielles, 
villas et lofts)

BÂTIMENTS COMMERCIAUX
(petites et moyennes unités commerciales,  
magasins et bureaux)

HÔTELLERIE
(petites et moyennes unités 
d'hôtellerie, B&B, hôtels, etc.)

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
(établissements scolaires petits et moyens, 
écoles maternelles, élémentaires, etc.)

STRUCTURES SANITAIRES

BATEAUX ET YACHTS
(Petits bateaux, navires et yachts)

Applications préférentielles.

1 2

98 107

ANTI-EFFRACTION

Tous les éléments pour réaliser un 
système anti-effraction professionnel, 
efficace et complet. Disponible éga-
lement en kit simple avec dispositifs 
préconfigurés pour des installations 
comportant jusqu'à 24 ou 64 zones. 

Des solutions pour les circuits 
électriques classiques

COMMANDES

Pour toutes les demandes 
esthétiques et fonctionnelles: des 
commandes tactiles, axiales, à 
bascule, à infrarouge, à effleurement 
et à radiofréquence.

Ce tableau synoptique très utile vous guidera dans votre re-
cherche de solutions pour une installation classique. Cette 
gamme de fonctions très complète qui couvre les besoins 
de toutes les installations est associée à une série d'applica-
tions préférentielles. Quelle que soit votre demande, Vimar a 
toujours la meilleure solution.

Solutions pour la régulation thermique 
et la gestion de l'énergie: thermostats 
et chronothermostats pour la gestion 
à distance de la température et 
contrôle des consommations pour les 
économies d'énergies.

RÉGULATION THERMIQUE 
ET GESTION DE L'ÉNERGIE

PORTIERS-VIDÉO

Solutions complète de postes 
intérieurs, de plaques d'entrée et de 
commandes pour les appels palier 
qui s'adapte à tous les bâtiments et 
simplifie la communication.

CONTRÔLE DES ACCÈS

Des lecteurs à transponder et à 
smart card pour le contrôle des 
entrées et pour limiter l'accès à 
certaines pièces.

Un système complet: fiches, prises, 
prises mobiles multiples simples 
et professionnelles, adaptateurs, 
rallonges et enrouleurs de câble.

INSTALLATION MOBILE
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1.
COMMANDES

2.
RÉGULATION THERMI-
QUE ET GESTION DE 

L'ÉNERGIE

3.
ÉCLAIRAGE

4.   
ÉCLAIRAGE DE 

SECOURS

5.
PRISES DE 

COURANT ET 
DE SIGNAL

6.
DIFFUSION 
SONORE

7. 
ANTI-EFFRAC-

TION BY-ALARM

8.
CONTRÔLE 
DES ACCÈS

9.
INSTALLATION 

MOBILE

10.
PORTIERS-VIDÉO

11.
CCTV

12.
AUTOMA-
TISMES

PETITE STRUCTURE RÉSIDENTIELLE
(unités résidentielles petites et moyennes, 
villas et appartements)

GRANDES STRUCTURES  
RÉSIDENTIELLES
(grandes unités résidentielles, 
villas et lofts)

BÂTIMENTS COMMERCIAUX
(petites et moyennes unités commerciales,  
magasins et bureaux)

HÔTELLERIE
(petites et moyennes unités 
d'hôtellerie, B&B, hôtels, etc.)

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
(établissements scolaires petits et moyens, 
écoles maternelles, élémentaires, etc.)
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BATEAUX ET YACHTS
(Petits bateaux, navires et yachts)

12.
CÂBLAGE 

STRUCTURÉ

13.
DISPOSITIFS 
ANTIBACTÉ-

RIENS

11 13

3 4 5
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Un système complet de diffusion 
sonore, compatible avec les lecteurs 
MP3, iPods et iPhones et avec les 
installations classiques.

DIFFUSION SONORE

12

Dispositifs de distribution de l'énergie, 
prises de courant standards italien 
ou internationaux avec obturateur 
de sécurité SICURY, alimentation par 
prise USB, etc.

ÉCLAIRAGE ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Dispositifs de réglage pour tous 
les types de sources lumineuses 
(halogène, CFL, LED) et pour 
la gestion des lampes RGB 
d'encastrement.

Dispositifs d'éclairage de secours 
à LED, à 1 ou 3 modules 
d'encastrement, pour les pannes 
de courant ou comme lampes de 
balisage.

PRISES DE COURANT 
ET DE SIGNAL

Prises, connecteurs et dispositifs 
de transmission de données, de 
vidéos et d'images, à l'intérieur et 
à l'extérieur du bâtiment.

Commandes, prises et plaques 
antibactériennes pour une hygiène 
parfaite dans les structures 
publiques.

Des solutions précises et garanties 
pour gérer les accès et commander 
les portails coulissants, à battants, 
les portes de garage, les menuiseries 
et les barrières.

Solutions pour la vidéosurveillance: 
caméras avec technologie analogique 
AHD et IP, magnétoscopes DVR, NVR 
et accessoires.

AUTOMATISMESCCTV CÂBLAGE STRUCTURÉ
NETSAFE

DISPOSITIFS 
ANTIBACTÉRIENS
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COMMANDE COMFORT EFFICACITÉ 
D'ÉNERGIE

SÉCURITÉ

HOME AUTOMATION

BY-ALARM

HOME AUTOMATION

PORTIERS-VIDÉO CCTV AUTOMATISMES NETSAFEBY-ME BY-ALARM

COMMANDE CONFORT
EFFICACITÉ
D'ÉNERGIE

SÉCURITÉ

BÂTIMENTS COMMERCIAUX
(unités commerciales petites et moyennes:  
bureaux, boutiques, etc)

HÔTELLERIE
(unités d'hôtellerie petites et moyennes:
hôtels, B&B, etc.)

BÂTIMENTS PUBLICS
(unités scolaires petites et moyennes: 
écoles maternelles, élémentaires, 
églises, gymnases, etc.)

STRUCTURES SANITAIRES
(unités sanitaires petites et moyennes: 
structures hospitalières, maisons de repos, etc.)

BATEAUX ET YACHTS
Petits bateaux

SHIPS AND YACHTS
(Small boats)

Preferential applications.

Le système domotique By-me couvre quatre zones d'intervention et une gamme complète de fonctions, il peut être associé à d'autres 
systèmes spécifiques pour valoriser votre projet. Consultez le tableau synoptique pour vérifier la polyvalence de nos solutions domotiques. 

Solutions domotiques pour les structures résidentielles et les petites unités du tertiaire.

Une technologie sophistiquée 
contrôle toutes les fonctions de 
l'habitation par une commande 
centrale à un seul dispositif ou 
pièce par pièce, grâce à des 
dispositifs locaux avec Internet et 
un PC, une tablette ou un smart-
phone de dernière génération.

Éclairage, scénarios, diffusion sonore, 
commande des rideaux et des stores: 
chaque pièce de la maison devient une 
oasis de bien-être où vous attend votre 
atmosphère préférée.

La gestion de la clim, de la 
production d'énergie et de la 
consommation d'électricité, d'eau 
et de gaz est optimisée par une 
technologie innovante qui améliore 
l'efficacité d'énergie et évite le 
gaspillage.

À l'extérieur, une protection complète 
est assurée par le système anti-
intrusion, la vidéosurveillance, le 
contrôle des accès et les portiers-vidéo 
et à l'intérieur, par les capteurs qui 
détectent et signalent immédiatement 
les fuites de gaz et les inondations.
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Des prises, des connecteurs 
et des dispositifs de transmis-
sion de données, de vidéos et 
d'images, à l'intérieur et à l'ex-
térieur du bâtiment.

CÂBLAGE STRUCTURÉ 
NETSAFE

Solutions pour la 
vidéosurveillance: caméras 
avec technologie analogique 
AHD et IP, magnétoscopes 
DVR, NVR et accessoires.

CCTV

Solutions complète de postes 
intérieurs, de plaques d'entrée 
et de commandes pour les 
appels palier qui s'adapte à 
tous les bâtiments et simplifie la 
communication.

PORTIERS-VIDÉO

HOME AUTOMATION

PORTIERS-VIDÉO CCTV AUTOMATISMES NETSAFEBY-ME BY-ALARM

COMMANDE CONFORT
EFFICACITÉ
D'ÉNERGIE

SÉCURITÉ

BÂTIMENTS COMMERCIAUX
(unités commerciales petites et moyennes:  
bureaux, boutiques, etc)

HÔTELLERIE
(unités d'hôtellerie petites et moyennes:
hôtels, B&B, etc.)

BÂTIMENTS PUBLICS
(unités scolaires petites et moyennes: 
écoles maternelles, élémentaires, 
églises, gymnases, etc.)

STRUCTURES SANITAIRES
(unités sanitaires petites et moyennes: 
structures hospitalières, maisons de repos, etc.)

BATEAUX ET YACHTS
Petits bateaux

SHIPS AND YACHTS
(Small boats)

Des solutions précises et 
garanties pour gérer les accès 
et commander les portails 
coulissants, à battants, 
les portes de garage, les 
menuiseries et les barrières.

AUTOMATISMES
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WELL-CONTACT PLUS
PORTIERS-VIDÉO CCTV AUTOMATISMES NETSAFE CALL-WAY

COMMANDE CONFORT
EFFICACITÉ
D'ÉNERGIE

SÉCURITÉ

GRANDES STRUCTURES  

RÉSIDENTIELLES
(grandes unités résidentielles, villas et lofts)

BÂTIMENTS COMMERCIAUX
(grandes unités commerciales, centre 
commerciaux et administratifs, etc.)

HÔTELLERIE
(grandes unités hôtelières, hôtels, etc.)

BÂTIMENTS PUBLICS
(grandes unités scolaires, écoles supérieures, 
universités, églises, gymnases, etc.)

STRUCTURES SANITAIRES
(grandes unités sanitaires, 
hôpitaux, cliniques etc.)

BATEAUX ET YACHTS
Bateaux et yachts

Preferential applications.

Le système Well-contact Plus - développé au standard KNX pour dialoguer avec les autres systèmes existant dans le bâtiment - couvre 
quatre zones d'intervention et une gamme complète de fonctions, il peut être associé à d'autres systèmes pour répondre à toutes les 

Des solutions pour les bâtiments et les grandes structures résidentielles.

COMMANDE

Une large gamme de 
composants pour la commande 
et la supervision des scénarios, 
des éclairages et des stores, 
dans chaque pièce et dans 
l'ensemble du bâtiment.

COMFORT

Des solutions qui apportent un bien-
être égal dans toutes les pièces de la 
structure: éclairages, automatismes, 
température se gèrent simplement et se 
modèlent sur les désirs des habitants.

Le système pilote la consommation 
d'énergie de la structure avec intelligence 
et économie: par exemple, activer 
l'éclairage et le réglage thermique 
uniquement où et quand il le faut, en 
fonction de l'occupation des chambres 
ou du niveau de luminosité demandé.

EFFICACITÉ D'ÉNERGIE SÉCURITÉ

La sécurité dans les locaux est 
importante, le contrôle des accès 
permet de réserver l'entrée aux 
pièces autorisées, y compris 
pour les services payants.
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WELL-CONTACT PLUS
PORTIERS-VIDÉO CCTV AUTOMATISMES NETSAFE CALL-WAY

COMMANDE CONFORT
EFFICACITÉ
D'ÉNERGIE

SÉCURITÉ

GRANDES STRUCTURES  

RÉSIDENTIELLES
(grandes unités résidentielles, villas et lofts)

BÂTIMENTS COMMERCIAUX
(grandes unités commerciales, centre 
commerciaux et administratifs, etc.)

HÔTELLERIE
(grandes unités hôtelières, hôtels, etc.)

BÂTIMENTS PUBLICS
(grandes unités scolaires, écoles supérieures, 
universités, églises, gymnases, etc.)

STRUCTURES SANITAIRES
(grandes unités sanitaires, 
hôpitaux, cliniques etc.)

BATEAUX ET YACHTS
Bateaux et yachts

Prises, connecteurs et 
dispositifs de transmission 
de données, de vidéos et 
d'images, à l'intérieur et à 
l'extérieur du bâtiment.

Dispositifs d'appel d'urgence 
pour le personnel médical 
et la surveillance des 
patients, des commandes, 
des prises et des plaques 
antibactériennes.

CÂBLAGE 
STRUCTURÉ

NETSAFE

APPELS
D'URGENCE
CALL-WAY

Des solutions précises et 
garanties pour gérer les accès 
et commander les portails 
coulissants, à battants, 
les portes de garage, les 
menuiseries et les barrières.

AUTOMATISMES

demandes d'applications. Cherchez votre projet dans le tableau synoptique et vous verrez que, du grand immeuble résidentiel et 
commercial aux structures hôtelières et sanitaires de toutes les dimensions, l'offre de Vimar est riche et complète.

Solutions complète de 
postes intérieurs, de plaques 
d'entrée et de commandes 
pour les appels palier qui 
s'adapte à tous les bâtiments 
et simplifie la communication.

Solutions pour la vidéo-
surveillance: caméras avec 
technologie analogique AHD 
et IP, magnétoscopes DVR, 
NVR et accessoires.

PORTIERS-VIDÉO CCTV
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Les automatismes Elvox ont été conçus pour offrir le maximum 
en termes de qualité, performances et sécurité. Ils sont tous 
conformes aux normes européennes en matière de sécurité. 
Mieux encore, les matériaux choisis garantissent un rendement 
élevé et une résistance durable ; le design met en valeur 
l'esthétique du produit et la mécanique est précise et fiable. 
La maîtrise des accès devient impeccable.

Automatismes : une nouvelle 
génération de performances.

ACTO
POUR PORTAILS COULISSANTS

HIDDY/EKKO
POUR PORTAILS À BATTANTS

ET À BATTANTS ENFOUIS

KLYS
POUR PORTAILS BASCULANTS
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FRAGMA
POUR BARRIÈRES

AUTOMATISMES
POUR SYSTÈMES DE FERMETURE

ACCESSOIRES

gamme
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Hautes performances et des 
solutions pour chaque situation.

Elvox a mis au point une gamme d'automatismes pour portails 
coulissants ou à battants, portes basculantes, barrières 
routières, rideaux roulants et stores. Chacune de ces solutions 
est le résultat d'une longue recherche complexe ayant pour 
objectif d'offrir des performances de choix ainsi qu'une 
précision et une fiabilité inégalables.

TECHNOLOGIE CENTRALES SANS FILS POUR 
PROGRAMMATION WI-FI

DES SOLUTIONS EN KIT

Les technologies utilisées garantissent 
bien sûr la sécurité mais aussi 
d'excellentes performances. Les 
moteurs 12 Vcc, 24 Vcc et 230 Vca 
peuvent supporter des passages 
fréquents avec des cycles élevés et 
garantissent une incroyable précision 
pour la détection d'obstacles, le 
contrôle et la maîtrise du mouvement, 
permettant ainsi de réaliser des 
installations conformes aux normes 
européennes EN 12445 et EN 12453.

Des produits de plus en plus 
intelligents pour simplifier les 
opérations d'installation : de nouvelles 
cartes électroniques de commande, 
configurables et programmables 
via Wi-Fi, pour un contrôle total 
sur le portail, et le module de 
connexion Wi-Fi qui connecte la carte 
électronique à un smartphone ou une 
tablette.

Toute la longue expérience Elvox 
dans le secteur des automatismes 
concentrée en un kit. Des solutions 
idéales pour répondre à tous les 
types d'installation à travers une 
offre complète en mesure de 
simplifier la pose tout en assurant les 
performances optimales dont nos 
produits sont garants.
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ApplicationsPerformances

FIABILITÉ MÉCANIQUE
ET LOWERING ENERGY

POUR LE RÉSIDENTIEL
ET LA COPROPRIÉTÉ

POUR LE TERTIAIRE ET 
L'INDUSTRIE

Un automatisme performant cache 
une mécanique robuste, précise et 
silencieuse, logée dans des carters en 
aluminium moulé sous pression. Les 
parties en plastique revêtues d'une 
peinture polyester assurent solidité 
et résistance contre tous les agents 
atmosphériques. 
Le système Lowering Energy permet 
de réduire la consommation à travers 
la gestion automatique des phases 
de veille afin d'assurer une grande 
quantité de manœuvres même en cas 
d'absence de courant.

Sécurité, confort et élégance seront 
les signes distinctifs selon lesquels 
vous accueillerez vos hôtes. Les 
accès automatisés d'un complexe 
résidentiel en co-propriété sont mis à 
dure épreuve chaque jour, plusieurs 
fois, par un transit intensif. Pour y 
répondre, Elvox propose une gamme 
de produits fiables aux mécanismes 
silencieux.

Qu'il s'agisse de bureaux, de 
centres commerciaux, de grands 
bâtiments publics ou privés, de 
petites ou grandes entreprises 
ou encore de parkings, il est 
primordial d'en régler les accès 
avec rapidité et efficacité, dans un 
souci de sécurité. Les solutions 
Elvox permettent d'automatiser des 
portails et des barrières routières à 
partir d'une technologie résistante, 
prête à supporter des cycles de 
travail éprouvants sans renoncer 
à la précision et à l'actionnement 
silencieux.
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La programmation Wi-Fi. 

Les automatismes Elvox pour portails coulissants ou à battants 
s'avèrent désormais plus simples et rapides à installer grâce 
à la possibilité de configurer et de programmer les centrales à 
travers l'appli wi-gate, directement à partir d'un smartphone 
ou d'une tablette. Une innovation qui facilite votre tâche et 
vous assure une extrême précision, sans devoir vous accroupir 
ou vous salir.

La programmation est 
simple et intuitive.

L'interface intuitive de l'appli Wi-
Gate disponible sur smartphone 
et tablette accélère et simplifie la 
pose à travers une configuration 
immédiate de toutes les fonctions.

Gestion intelligente 
des radiocommandes.

L’appli Wi-Gate permet également 
de contrôler l'ensemble 
des radiocommandes. Leur 
programmation et duplication 
est simple et immédiate. Tout 
remplacement éventuel se fera en 
un tour de main.

Le travail est optimisé et 
le résultat est garanti.

Cette solution permet d'optimiser 
le travail en économisant du temps 
sur la première programmation 
mais surtout vis-à-vis d'une 
éventuelle re-programmation du 
fait que chaque configuration 
est mémorisée dans une base 
de données et qu'elle peut 
être rappelée à tout moment et 
partagée entre collègues.
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Stockage des données 
sur cloud. Pour partager 
les dernières mises à jour.

L’appli Wi-Gate permet 
d'enregistrer automatiquement 
toutes les mises à jour appliquées 
à la base de données des 
installations présentes et de 
les mettre à disposition des 
différentes équipes de travail afin 
qu'elles puissent intervenir avec 
cohérence.

Accessibilité constante.  
Pour mieux organiser le 
travail.

Tous les opérateurs peuvent 
accéder à tout moment à la base 
de données des installations 
afin d'utiliser rapidement ces 
données, toujours mises à jour, de 
programmation et de configuration. 
Ceci permet de mieux organiser les 
opérations de maintenance et de 
re-programmer les installations plus 
rapidement.

Des solutions en kit 
pour portails coulissants 
et à battants.

Plusieurs combinaisons de kit 
sont disponibles pour portails 
coulissants et à battants, avec 
centrale programmable sans fil 
pour faciliter et accélérer la pose.

Appli Wi-Gate
Un contrôle complet.

L'appli Wi-Gate permet de programmer les centrales en wi-fi, de dupliquer 
les paramètres sur plusieurs installations et de diagnostiquer d'éventuels 
problèmes, le tout à partir d'un smartphone ou d'une tablette. L’appli est 
disponible gratuitement pour iOS et Android.

Une interface intuitive.

L’interface de l’appli Wi-Gate est claire et simple. Elle signale toutes les étapes 
nécessaires à l'installation à travers des explications intuitives. 
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Portails coulissants Acto

Motoréducteurs dotés d'une centrale électronique de 
commande intégrée, puissants et compacts. 
Les accessoires disponibles permettent de réaliser des 
installations fonctionnelles et fiables sur des portails 
coulissants résidentiels ou de grandes dimensions.
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Caractéristiques techniques
Automatismes standard pour portails coulissants

• Pour portails coulissants de 400 à 2200 kg

• Moteur 12, 24 et 230 V

• Couvercle peint résistant aux agents atmosphériques

• Base en aluminium moulé sous pression  

• Système encodeur pour la détection des obstacles

• Engrenages en acier à lubrification permanente

• Batterie de secours sur les versions 12 V et 24 V

• Déblocage manuel simple et facile d'accès

Automatismes à programmation Wi-Fi
• Automatisme standard pour portails coulissants 

jusqu'à 600 kg, avec moteur 24 V et batterie de 
secours 

Appli Wi-Gate
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Battants Ekko et Ekko Art.

Les linéaires

Vaste gamme d'actionneurs disposant de plusieurs systèmes de transmission du mouvement 
et déclinés en plusieurs lignes esthétiques, utilisables sur des vantaux pouvant atteindre 4 m de 
long. Des solutions répondant au secteur résidentiel et aux emplois plus intensifs et industriels.

Caractéristiques techniques

Des moteurs extrêmement résistants et des matériaux de qualité 
assurant à la fois un fonctionnement parfait et la longévité 
de l'article. Diversifiés en fonction du type d'installation et 
d'application, ils sont parfaits pour des portails de grandes 
dimensions.

Appli Wi-Gate

Automatismes à programmation Wi-Fi
• Automatisme standard, avec actionneur linéaire à 24 V et batterie 

de secours

Automatismes standard pour portails à battants

• Moteur 12, 24 et 230 V

• Corps en aluminium moulé sous pression, peint et résistant aux agents 
atmosphériques

• Système encodeur pour la détection des obstacles

• Engrenages en acier à lubrification permanente

• Étriers réglables pour faciliter l'installation des actionneurs et utiles pour 
obtenir plusieurs largeurs d'ouverture du vantail

• Batterie de secours sur les versions 12 et 24 V

• Déblocage manuel en cas d'absence de courant, pratique et facile d'accès
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Les articulés

Ces moteurs sont simples à installer et parfaits pour l'automatisation de portails de 
grandes dimensions soutenus par des piliers ou des colonnes ou dont les cotes 
d'installation déconseillent l'emploi d'actionneurs linéaires. 
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Battants Hiddy.

Moteurs ultra robustes à enterrer, parfaitement étanches 
grâce aux matériaux de qualité utilisés, caisses de 
fondations porteuses ultra résistantes pour manœuvres de 
portails de grandes dimensions. 

Les enterrés

Solution plus raffinée, idéale pour les clients plus attentifs au design qui 
souhaitent préserver l’esthétique du portail sans renoncer à la puissance et 
aux performances.
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Caractéristiques techniques

Automatismes à programmation Wi-Fi
• Automatisme standard, avec actionneur à 24 V et batterie de 

secours

Automatismes standard pour portails à battants

• Moteurs 24 et 230 V

• Corps en aluminium moulé sous pression, peint et résistant aux agents 
atmosphériques

• Structure robuste en aluminium moulé sous pression parfaitement étanche

• Système encodeur pour la détection des obstacles

• Engrenages en acier à lubrification permanente

• Caisses de fondation porteuses ultra résistantes assurant solidité, fiabilité et 
longévité

• Batterie de secours sur les versions 24 V

• Déblocage manuel en cas d'absence de courant, pratique et facile d'accès

Appli Wi-Gate
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Pour portes basculantes

Pour portes jusqu'à 12 m2, rapides et faciles à installer. Elles garantissent 
un mouvement sans à-coups, silencieux, fluide et sûr.

Portails basculants Klys.

Des solutions sur mesure pour chaque type de porte de 
garage. Toutes prêtes à augmenter le confort et la sécurité de 
votre portail.
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Caractéristiques techniques
• Moteurs avec éclairage à leds

• Touche de commande par pas

• Système encodeur pour la détection des obstacles

• Cinématismes silencieux et novateurs

• Simple programmation d'une carte moteur avec apprentissage automatique

• Réglage de la vitesse de la porte

• Batterie de secours 24 V

Portes sectionnelles

Équipées d'un moteur basse tension et de rails à courroie assurant un 
fonctionnement ultra silencieux. Pour portes jusqu'à 12 m2
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Barrières Fragma.

Une gamme de barrières pour contrôler les accès
ou les voies de passage intense. Des solutions assurant une 
ouverture/fermeture particulièrement rapide, y compris sur des 
voies de grande largeur. L'ouverture peut être automatisée 
grâce à un système de détection du véhicule.
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Caractéristiques techniques
• Plusieurs solutions avec moteurs de 230 V

• Corps en tôle d'acier peinte et résistant aux agents atmosphériques

• Cinématismes en bronze et acier pour une garantie de longévité

• Convient à plusieurs longueurs de lisses

• Réglage du ralentissement et fin de course
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Pour automatiser des volets roulants, des rideaux métalliques, 
des stores et des fenêtres en installant simplement un moteur 
de forme cylindrique. La commande passe par un simple 
interrupteur installé à proximité. L'installation extrêmement 
simple et rapide permet d'automatiser des mécanismes déjà 
présents.

Automatismes 
pour systèmes de fermeture.
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Caractéristiques techniques
• Alimentation moteur 230 V

• Fins de course mécaniques à vis

• Disponibles avec ou sans manœuvre de déblocage manuel

• Protection thermique du moteur
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Accessoires
complémentaires

Une série de produits complémentaires conçue pour 
garantir un contrôle plus complet et fiable des différentes 
fonctions vient enrichir l’offre sans négliger l’esthétique.  
Une ligne complète d'accessoires à la pointe de la 
technologie, au design compact et raffiné, prêts à 
s'adapter à toute sorte de style et d'installation.

Radiocommande

Élégante, plate et compacte.
Dispose de touches à associer à plusieurs 
fonctions d'ouverture du portail et à d'autres 
fonctions complémentaires. Disponible en blanc.

Sélecteur

Structure en aluminium moulé sous pression 
garantissant solidité et un large espace utile pour 
les connexions afin de faciliter l'installation. Boîte 
en saillie avec doubles contacts.

Gyrophare

Technologie à leds 12, 24, 230 V
pour une longévité maximale sans entretien. 
La calotte en polycarbonate anti-choc garantit une 
visibilité parfaite et le boîtier, très petit, est réalisé 
dans un matériau très résistant.

Cellules photoélectriques

Orientables à 180°, elles s'utilisent sur plusieurs 
types d'application et sur des colonnes de 
petites dimensions. Disponibles ensemble 
pour le montage en saillie, le récepteur et le 
transmetteur sont renfermés dans des boîtiers 
en plastique antichoc afin de résister aux agents 
atmosphériques.

Clavier

Rétroéclairé à leds et doté d'un buzzer, pouvant 
contrôler jusqu'à 60 usagers à travers des 
codes numériques de 4 à 9 chiffres. Renfermé 
dans un boîtier en aluminium moulé sous 
pression, il est disponible en deux versions - via 
radio ou filaire - avec composant électronique 
protégé.
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Section catalogue

Automatismes
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Automatismes pour portails à porte coulissante Cartes / Centrales

Séries Photo Actionneur Alimentation
Alimentation 
du moteur

Poids du 
vantail 
(maxi)

Kits Contenu du kit
Réf. R: Cartes de rechange 

Réf. E: Centrales

À trimmer À afficheur

ACTO 400D
ESM1 230 Vac

12 Vdc 400 kg
EK01

Actuateur, Gyrophare, 
Radiocommande à 2 canaux, Paire de 
cellules photo-électriques, Plaque de 
fixation, Pancarte de signalisation RS01 - 12 V RS02 - 12 V

ESM1.120 120 Vac -

ACTO 404D ESM7 120÷230 Vac 24 Vdc 400 kg
EK14

Actuateur, Gyrophare, 
Radiocommande à 2 canaux, Paire de 
cellules photo-électriques, Plaque de 
fixation, Pancarte de signalisation RS16 - 24 V -

EK14.AL Actuateur, Radiocommande à 2 canaux, 
Paire de cellules photo-électriques

ACTO 500A

ESM3 230 Vac 230 Vac

500 kg

EK03.EXP

Actuateur, Gyrophare, 
2 radiocommandes à 2 canaux, Paire 
de cellules photo-électriques, Plaque de 
fixation, Pancarte de signalisation

RS09 - 230 V
-

ESM3.120 120 Vac 120 Vac -
RS09.120 - 

120 V

ESM3.D 230 Vac 230 Vac - - RS10 - 230V

ACTO 510A ESM8 230 Vac 230 Vac 500 kg
EK16.EXP

Actuateur, Gyrophare, 
2 radiocommandes à 2 canaux, Paire 
de cellules photo-électriques, Plaque de 
fixation, Pancarte de signalisation RS20 - 230 V -

EK16.AL Actuateur, Radiocommande à 2 canaux, 
Paire de cellules photo-électriques

ACTO 600D

ESM2 230 Vac

24 Vdc 600 kg

EK02.EXP

Actuateur, Gyrophare, 
2 radiocommandes à 2 canaux, Paire 
de cellules photo-électriques, Plaque de 
fixation, Pancarte de signalisation

RS05 - 24 V -EK02.AL Actuateur, Radiocommande à 2 canaux, 
Paire de cellules photo-lectriques

ESM2.120 120 Vac EK02.EXP.120

Actuateur, Gyrophare, 
2 radiocommandes à 2 canaux, Paire 
de cellules photo-électriques, Plaque de 
fixation, Pancarte de signalisation

ESM2.D 230 Vac EK02.D.EXP Actuateur, Gyrophare, 
2 Radiocommandes à 4 canaux, Paire 
de cellules photo-électriques, Plaque de 
fixation, Pancarte de signalisation

- RS06 - 24 V

ESM2.W 230 Vac EK02.W.EXP -
SL24.W - 

24 V

ACTO 800A

ESM4 230 Vac 230 Vac

800 kg

EK04

Actuateur, Gyrophare, 
Radiocommande à 2 canaux, Paire de 
cellules photo-électriques, Plaque de 
fixation, Pancarte de signalisation

RS09 - 230 V
-

ESM4.120 120 Vac 120 Vac -
RS09.120 - 

120 V

ESM4.D 230 Vac 230 Vac - - RS10 - 230V

ACTO 810A ESM9 230 Vac 230 Vac 800 kg
EK17.EXP

Actuateur, Gyrophare, 
2 radiocommandes à 2 canaux, Paire 
de cellules photo-électriques, Plaque de 
fixation, Pancarte de signalisation RS20 - 230 V -

EK17.AL Actuateur, Radiocommande à 2 canaux, 
Paire de cellules ctriques

ACTO 1400A

ESM5 230 Vac 230 Vac

1400 kg -

RS09 - 230 V
-

ESM5.120 120 Vac 120 Vac
RS09.120 - 

120 V

ESM5.D 230 Vac 230 Vac - RS10 - 230V

ACTO 2200A

ESM6 230 Vac 230 Vac

2200 kg -

RS09 - 230 V
-

ESM6.120 120 Vac 120 Vac
RS09.120 - 

120 V

ESM6.D 230 Vac 230 Vac - RS10 - 230V
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Gyrophares de 
signalisation

Radiocommandes 
433 MHz

Sélecteurs à clé Claviers
Paire de cellules 

photo-électriques
Colonnes 

à bas profil
Bords de sécurité

LED Channels 24 V 1A 230 V 16A 12/24 V Capacité nominale Hauter Type

12/24 V 230 V 2 4
À 

encastrer
En 

saillie
En saillie

En saillie, 
cylindre 

européen

En
saillie

15 m 25 m 30 m 500 mm 1000 mm 8K2
À

micro-
switch

Passif

EZS16  
Bord 

sensible 
de sûreté 

1,6 m

EZP16  
Bord 

sensible  
avec 

contact NC, 
1,6 m

EE02 
Pour 

cellules 
photo-
électr. 
EF02

EZS20  
Bord 

sensible 
de sûreté 

 2 m

EZP20  
Bord 

sensible  
avec 

contact NC, 
2 m

 

ETA1 
Code fixe 
à auto-
apprent.

ETR6
Code 

tournant et 
éclairage de 
courtoisie

EFA3 
12/24 V  
En saillie, 
destiné 

également 
aux 

colonnes 
EE21 et 
EE22   

EE01  
Pour 

cellules 
photo-
électr. 
EF02

EZS25  
Bord 

sensible 
de sûreté  

2,5 m

EZP25  
Bord 

sensible  
avec 

contact NC, 
2,5 m

ELA5  
5 W

ELA6  
avec 
circuit 

clignotant 
5 W

EDE4 
Bas profil, 

destiné 
également 

aux 
colonnes 
EE12 et 
EE14

EDS1
En saillie, 
destiné 

également 
aux 

colonnes 
EE22

EDP2 EDT1 
Via fil, 

rétroécl., 
jusqu'à 60 
usagers.
En saillie, 
destiné 

également 
aux 

colonnes 
EE22

EF01.1 
12/24 V

À 
encastrer

EE12  
Pour 

cellules 
photo-
électr. 

EF04/S et 
sélecteur 

EDE4 EZS07.GA  
Bord 

sensible 
de sûreté 

0,7 m

EZP07.GA  
Bord 

sensible  
avec 

contact NC, 
0,7 m

ET03
Code fixe à 
dip-switch

ET04  
Code fixe à 
dip-switch

ED01 EFA1 
12/24 V 

En saillie à 
bas profil.
Orientable 

180°
Destiné 

également 
aux 

colonnes 
EE21 et 
EE22   

EFA2 
12/24 V 
En saillie

Orientable 
180°

EE11  
Pour 

cellules 
photo- 
électr. 

EF04/S

EZA20  
Bord 

sensible  
2 m

EZS10.GA  
Bord 

sensible 
de sûreté 

 1 m

EZP10.GA  
Bord 

sensible  
avec 

contact NC, 
1 m

ELA7
avec circuit 
clignotant 
sélection-

nable  
5 W

ELA7
avec circuit 
clignotant 
sélection-

nable  
5 W

EDE5 
Deux 

sélecteurs 
bas profil 
avec clés 

identiques, 
destiné 

également 
aux 

colonnes 
EE12 et 
EE14

EDS2
En saillie, 
destiné 

également 
aux 

colonnes 
EE22

EDS3
En saillie, 
destiné 

également 
aux 

colonnes 
EE22

EDT2 
Via radio, 
rétroécl., 

jusqu'à 60 
usagers.
En saillie, 
destiné 

également 
aux 

colonnes 
EE22

EF02.1 
12/24 V

Destiné aux 
colonnes 
EE01 et 
EE02

EE14  
Pour 

sélecteur 
EDE4

EZS12.GA  
Bord 

sensible 
de sûreté  

1,2 m

EZP12.GA  
Bord 

sensible  
avec 

contact NC, 
1,2 m

ETR5 
Code 

tournant

ETR4  
Code 

tournant

EF04/S 
12/24 V 

En saillie à 
bas profil.
Destiné 

également 
aux 

colonnes 
EE11 et 
EE12

EE21  
Pour 

cellules 
photo- 
électr. 

EFA1 ou 
EFA3 EE22  

Pour 
cellules 
photo-
électr. 

EFA1 ou 
EFA3 et 
sélecteur 

EDS1, 
EDS2 ou 

EDS3

EZS18.GA  
Bord 

sensible 
de sûreté 

1,8 m

EZP18.GA  
Bord 

sensible  
avec 

contact NC, 
1,8 m
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Automatismes linéaires pour portails à battants Cartes / Centrales

Séries Photo Actionneur
Alimen-
tation

Alimen-
tation du 
moteur

Longueur du 
vantail (maxi) 

Poids du 
vantail (maxi)

Kits Contenu du kit
Réf. R: Cartes de rechange 

Réf. E: Centrales

À trimmer À afficheur

EKKO 
200D

EAM1

230 Vac

12 Vdc
2 m  

200 kg

EK05
2 actuateurs, Centrale, 
Gyrophare, Radiocommande 
à 2 canaux, Paire de cellules 
photo-électriques, Pancarte de 
signalisation

RS03 - 12 V  
ECA1 - 12 V

RS04 - 12 V

120 Vac EK05.120
RS03 - 12 V  

ECA1.120 - 12 V

EKKO 
204D

EAM7 120÷230 Vac 24 Vdc
2 m  

200 kg

EK15.P

2 actuateurs, Centrale, 
Gyrophare, Radiocommande 
à 2 canaux, Paire de cellules 
photo-électriques, Pancarte de 
signalisation

RS17.P - 24 V  
ECA9.P - 24 V

-

EK15.AL
2 actuateurs, Centrale,  
Radiocommande à 2 canaux et 
Paire de cellules photo-électriques

RS17 - 24 V  
ECA9 - 24 V

EKKO 
300A

EAM8.L
EAM8.R

230 Vac 230 Vac
3 m  

200 kg

EK18.EXP

Actuateurs gauche + droit, 
Centrale, Gyrophare, 2 
radiocommandes à 2 canaux, 
Paire de cellules photo-
électriques, Pancarte de 
signalisation

RS11 - 230 V 
ECA8 - 230 V

-

EK18.AL

Actuateurs gauche + droit, 
Centrale, Radiocommande à 2 
canaux, Paire de cellules photo-
électriques

EKKO 
300D

EAM2

230 Vac

24 Vdc
3 m  

300 kg

EK06.EXP
2 actuateurs, Centrale, 
Gyrophare, 2 radiocommandes 
à 2 canaux, Paire de cellules 
photo-électriques, Pancarte de 
signalisation

RS07 - 24 V 
ECA5 - 24 V

-
120 Vac EK06.EXP.120

RS07 - 24 V 
ECA5.120 - 24 V

230 Vac EK06.AL

2 actuateurs, Centrale, 
Radiocommande à 2 canaux, 
Paire de cellules photo-
électriques

RS07 - 24 V 
ECA5 - 24 V

230 Vac

EK06.D.EXP
2 actuateurs, Centrale, 
Gyrophare, 2 radiocommandes 
à 4 canaux, Paire de cellules 
photo-électriques, Pancarte de 
signalisation

-

RS08 - 24 V
ECA5.D - 24 V

EK06.W.EXP
SW24.W - 24 V
ECA5.W - 24 V

EKKO 
350A

EAM4 230 Vac 230 Vac

3.5 m  
400 kg

EK08.EXP

2 actuateurs, Centrale, 
Gyrophare, 2 radiocommandes 
à 2 canaux, Paire de cellules 
photo-électriques, Pancarte de 
signalisation

RS11 - 230 V 
ECA8 - 230 V

-

EAM4.120 120 Vac 120 Vac -

RS11.120 - 
230 V 

ECA8.120 - 
230 V

EKKO 
400A

EAM9.L
EAM9.R

230 Vac 230 Vac
4 m  

200 kg
-

RS11 - 230 V 
ECA8 - 230 V

-

EKKO 
400D

EAM3

230 Vac

24 Vdc
4 m  

250 kg

EK07.EXP
2 actuateurs, Centrale, 
Gyrophare, 2 radiocommandes 
à 2 canaux, Paire de cellules 
photo-électriques, Pancarte de 
signalisation

RS07 - 24 V 
ECA5 - 24 V

-

120 Vac EK07.EXP.120
RS07 - 24 V 

ECA5.120 - 24 V

230 Vac EK07.AL

2 actuateurs, Centrale,  
Radiocommande à 2 canaux, 
Paire de cellules photo-
électriques

RS07 - 24 V 
ECA5 - 24 V

230 Vac EK19.EXP
Actuateur, Centrale, Gyrophare, 
2 radiocommandes à 2 
canaux, Paire de cellules 
photo-électriques, Pancarte de 
signalisation

RS07 - 24 V 
ECA5 - 24 V

120 Vac EK19.EXP.120
RS07 - 24 V 

ECA5.120 - 24 V

230 Vac

EK07.D.EXP
2 actuateurs, Centrale, 
Gyrophare, 2 radiocommandes 
à 4 canaux, Paire de cellules 
photo-électriques, Pancarte de 
signalisation

-

RS08 - 24 V
ECA5.D - 24 V

EK07.W.EXP
SW24.W - 24 V
ECA5.W - 24 V
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Automatismes

Gyrophares de 
signalisation

Radiocommandes 
433 MHz

Sélecteurs à clé Claviers
Paire de cellules 

photo-électriques
Colonnes 

à bas profil
Bords de sécurité

LED Channels 24 V 1A 230 V 16A 12/24 V Capacité nominale Hauter Type

12/24 V 230 V 2 4
À 

encastrer
En 

saillie
En saillie

En saillie, 
cylindre 

européen

En
saillie

15 m 25 m 30 m 500 mm 1000 mm 8K2
À

micro-
switch

Passif

EZS16  
Bord 

sensible 
de sûreté 

1,6 m

EZP16  
Bord 

sensible  
avec 

contact NC, 
1,6 m

EE02 
Pour 

cellules 
photo-
électr. 
EF02

EZS20  
Bord 

sensible 
de sûreté 

 2 m

EZP20  
Bord 

sensible  
avec 

contact NC, 
2 m

 

ETA1 
Code fixe 
à auto-
apprent.

ETR6
Code 

tournant et 
éclairage de 
courtoisie

EFA3 
12/24 V  
En saillie, 
destiné 

également 
aux 

colonnes 
EE21 et 
EE22   

EE01  
Pour 

cellules 
photo-
électr. 
EF02

EZS25  
Bord 

sensible 
de sûreté  

2,5 m

EZP25  
Bord 

sensible  
avec 

contact NC, 
2,5 m

ELA5  
5 W

ELA6  
avec 
circuit 

clignotant 
5 W

EDE4 
Bas profil, 

destiné 
également 

aux 
colonnes 
EE12 et 
EE14

EDS1
En saillie, 
destiné 

également 
aux 

colonnes 
EE22

EDP2 EDT1 
Via fil, 

rétroécl., 
jusqu'à 60 
usagers.
En saillie, 
destiné 

également 
aux 

colonnes 
EE22

EF01.1 
12/24 V

À 
encastrer

EE12  
Pour 

cellules 
photo-
électr. 

EF04/S et 
sélecteur 

EDE4 EZS07.GA  
Bord 

sensible 
de sûreté 

0,7 m

EZP07.GA  
Bord 

sensible  
avec 

contact NC, 
0,7 m

ET03
Code fixe à 
dip-switch

ET04  
Code fixe à 
dip-switch

ED01 EFA1 
12/24 V 

En saillie à 
bas profil.
Orientable 

180°
Destiné 

également 
aux 

colonnes 
EE21 et 
EE22   

EFA2 
12/24 V 
En saillie

Orientable 
180°

EE11  
Pour 

cellules 
photo- 
électr. 

EF04/S

EZA20  
Bord 

sensible  
2 m

EZS10.GA  
Bord 

sensible 
de sûreté 

 1 m

EZP10.GA  
Bord 

sensible  
avec 

contact NC, 
1 m

ELA7
avec circuit 
clignotant 
sélection-

nable  
5 W

ELA7
avec circuit 
clignotant 
sélection-

nable  
5 W

EDE5 
Deux 

sélecteurs 
bas profil 
avec clés 

identiques, 
destiné 

également 
aux 

colonnes 
EE12 et 
EE14

EDS2
En saillie, 
destiné 

également 
aux 

colonnes 
EE22

EDS3
En saillie, 
destiné 

également 
aux 

colonnes 
EE22

EDT2 
Via radio, 
rétroécl., 

jusqu'à 60 
usagers.
En saillie, 
destiné 

également 
aux 

colonnes 
EE22

EF02.1 
12/24 V

Destiné aux 
colonnes 
EE01 et 
EE02

EE14  
Pour 

sélecteur 
EDE4

EZS12.GA  
Bord 

sensible 
de sûreté  

1,2 m

EZP12.GA  
Bord 

sensible  
avec 

contact NC, 
1,2 m

ETR5 
Code 

tournant

ETR4  
Code 

tournant

EF04/S 
12/24 V 

En saillie à 
bas profil.
Destiné 

également 
aux 

colonnes 
EE11 et 
EE12

EE21  
Pour 

cellules 
photo- 
électr. 

EFA1 ou 
EFA3 EE22  

Pour 
cellules 
photo-
électr. 

EFA1 ou 
EFA3 et 
sélecteur 

EDS1, 
EDS2 ou 

EDS3

EZS18.GA  
Bord 

sensible 
de sûreté 

1,8 m

EZP18.GA  
Bord 

sensible  
avec 

contact NC, 
1,8 m
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Automatismes articulés pour portails à battants Cartes / Centrales

Series Photo Actionneur
Alimen-
tation

Alimentation 
du moteur

Longueur du 
vantail (maxi) 

Poids du 
vantail (maxi)

Kits Description du kit
Réf. R: Cartes de rechange 

Réf. E: Centrales

À trimmer À afficheur

EKKO ART 204D

EAM10.M

230 Vac 24 Vdc
2 m  

200 kg

-

RS17.A - 24 V -

EAM10.M 
(MAÎTRE)
+ EAM10.S 
(ESCLAVE)

EK20.EXP

Actuat. MAÎTRE + ESCLAVE, 
2 leviers, Gyrophare, 2 
radiocommandes à 2 canaux, 
Paire de cellules photo-élec-
triques, Pancarte de signali-
sation

Automatismes enterré pour portails à battants Cartes / Centrales

HIDDY 200D EIM1 230 Vac 24 Vdc
2 m  

200 Kg

EK10.EXP

2 actuateus Centrale, Gyro-
phare, 2 radiocommandes à 
2 canaux, Paire de cellules 
photo-électriques, Pancarte de 
signalisation

RS07 - 24 V 
ECA5 - 24 V

RS08 - 24 V
ECA5.D - 24 V

EK10.W.EXP

2 actuateurs, Centrale, 
Gyrophare, 2 radiocommandes 
à 4 canaux, Paire de cellules 
photo-électriques, Pancarte de 
signalisation

-
SW24.W - 24 V
ECA5.W - 24 V

HIDDY 350A

EIM2 230 Vac 230 Vac

3.5 m  
400 Kg

EK11.EXP

2 actuateurs, Centrale, 
Gyrophare, 2 radiocommandes 
à 2 canaux, Paire de cellules 
photo-électriques, Pancarte de 
signalisation

RS11 - 230 V 
ECA8 - 230 V

-EIM2.120 120 Vac 120 Vac -

RS11.120 - 
230 V 

ECA8.120 - 
230 V

EIM2.180 230 Vac 230 Vac -
RS11 - 230 V 
ECA8 - 230 V

Automatismes
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Automatismes

Gyrophares de 
signalisation

Radiocommandes 
433 MHz

Sélecteurs à clé Claviers
Paire de cellules 

photo-électriques
Colonnes 

à bas profil
Bords de sécurité

LED Channels 24 V 1A 230 V 16A 12/24 V Capacité nominale Hauter Type

12/24 V 230 V 2 4
À 

encastrer
En 

saillie
En saillie

En saillie, 
cylindre 

européen

En
saillie

15 m 25 m 30 m 500 mm 1000 mm 8K2
À

micro-
switch

Passif

EZS16  
Bord 

sensible 
de sûreté 

1,6 m

EZP16  
Bord 

sensible  
avec 

contact NC, 
1,6 m

EE02 
Pour 

cellules 
photo-
électr. 
EF02

EZS20  
Bord 

sensible 
de sûreté 

 2 m

EZP20  
Bord 

sensible  
avec 

contact NC, 
2 m

 

ETA1 
Code fixe 
à auto-
apprent.

ETR6
Code 

tournant et 
éclairage de 
courtoisie

EFA3 
12/24 V  
En saillie, 
destiné 

également 
aux 

colonnes 
EE21 et 
EE22   

EE01  
Pour 

cellules 
photo-
électr. 
EF02

EZS25  
Bord 

sensible 
de sûreté  

2,5 m

EZP25  
Bord 

sensible  
avec 

contact NC, 
2,5 m

ELA5  
5 W

ELA6  
avec 
circuit 

clignotant 
5 W

EDE4 
Bas profil, 

destiné 
également 

aux 
colonnes 
EE12 et 
EE14

EDS1
En saillie, 
destiné 

également 
aux 

colonnes 
EE22

EDP2 EDT1 
Via fil, 

rétroécl., 
jusqu'à 60 
usagers.
En saillie, 
destiné 

également 
aux 

colonnes 
EE22

EF01.1 
12/24 V

À 
encastrer

EE12  
Pour 

cellules 
photo-
électr. 

EF04/S et 
sélecteur 

EDE4 EZS07.GA  
Bord 

sensible 
de sûreté 

0,7 m

EZP07.GA  
Bord 

sensible  
avec 

contact NC, 
0,7 m

ET03
Code fixe à 
dip-switch

ET04  
Code fixe à 
dip-switch

ED01 EFA1 
12/24 V 

En saillie à 
bas profil.
Orientable 

180°
Destiné 

également 
aux 

colonnes 
EE21 et 
EE22   

EFA2 
12/24 V 
En saillie

Orientable 
180°

EE11  
Pour 

cellules 
photo- 
électr. 

EF04/S

EZA20  
Bord 

sensible  
2 m

EZS10.GA  
Bord 

sensible 
de sûreté 

 1 m

EZP10.GA  
Bord 

sensible  
avec 

contact NC, 
1 m

ELA7
avec circuit 
clignotant 
sélection-

nable  
5 W

ELA7
avec circuit 
clignotant 
sélection-

nable  
5 W

EDE5 
Deux 

sélecteurs 
bas profil 
avec clés 

identiques, 
destiné 

également 
aux 

colonnes 
EE12 et 
EE14

EDS2
En saillie, 
destiné 

également 
aux 

colonnes 
EE22

EDS3
En saillie, 
destiné 

également 
aux 

colonnes 
EE22

EDT2 
Via radio, 
rétroécl., 

jusqu'à 60 
usagers.
En saillie, 
destiné 

également 
aux 

colonnes 
EE22

EF02.1 
12/24 V

Destiné aux 
colonnes 
EE01 et 
EE02

EE14  
Pour 

sélecteur 
EDE4

EZS12.GA  
Bord 

sensible 
de sûreté  

1,2 m

EZP12.GA  
Bord 

sensible  
avec 

contact NC, 
1,2 m

ETR5 
Code 

tournant

ETR4  
Code 

tournant

EF04/S 
12/24 V 

En saillie à 
bas profil.
Destiné 

également 
aux 

colonnes 
EE11 et 
EE12

EE21  
Pour 

cellules 
photo- 
électr. 

EFA1 ou 
EFA3 EE22  

Pour 
cellules 
photo-
électr. 

EFA1 ou 
EFA3 et 
sélecteur 

EDS1, 
EDS2 ou 

EDS3

EZS18.GA  
Bord 

sensible 
de sûreté 

1,8 m

EZP18.GA  
Bord 

sensible  
avec 

contact NC, 
1,8 m
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Automatismes

Automatismes pour portes de garage à contre-poids Cartes / Centrales

Séries Photo Actionneur
Alimen-
tation

Alimentation 
du moteur

Dimensions 
tablier (maxi)

Kits Description du kit
R code: Replacement Boards 

E code: Control panels

À trimmer À afficheur

KLYS 9CD

EBM1

230 Vac 24 Vdc

9 m2 EK12 Actuateur et radiocommande à 2 
canaux

RS13 - 24 V -

EBM1 (MAÎTRE) 
+ EBM2 
(ESCLAVE)

12 m2 -

Automatismes pour portes de garage sectionnelles Cartes / Centrales

KLYS 9SD ENM1 230 Vac 24 Vdc 9 m2 - RS18 - 24 V

-

KLYS 12SD ENM2 230 Vac 24 Vdc 12 m2 - RS19 - 24 V

Automatismes pour barrières routières Cartes / Centrales

Séries Séries Actionneur
Alimen-
tation

Alimentation 
du moteur

Longueur 
lisse (maxi)

Kits Description du kit À trimmer À afficheur

FRAGMA 4A EBR1 230 Vac 230 Vac 4 m -

RS15 - 230 V -

FRAGMA 6A EBR2 230 Vac 230 Vac 6 m -
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Gyrophares de 
signalisation

Radiocommandes 
433 MHz

Sélecteurs à clé Claviers
Paire de cellules 

photo-électriques
Colonnes 

à bas profil
Bords de sécurité

LED Channels 24 V 1A 230 V 16A 12/24 V Capacité nominale Hauter Type

12/24 V 230 V 2 4
À 

encastrer
En 

saillie
En saillie

En saillie, 
cylindre 

européen

En
saillie

15 m 25 m 30 m 500 mm 1000 mm 8K2
À

micro-
switch

Passif

EZS16  
Bord 

sensible 
de sûreté 

1,6 m

EZP16  
Bord 

sensible  
avec 

contact NC, 
1,6 m

EE02 
Pour 

cellules 
photo-
électr. 
EF02

EZS20  
Bord 

sensible 
de sûreté 

 2 m

EZP20  
Bord 

sensible  
avec 

contact NC, 
2 m

 

ETA1 
Code fixe 
à auto-
apprent.

ETR6
Code 

tournant et 
éclairage de 
courtoisie

EFA3 
12/24 V  
En saillie, 
destiné 

également 
aux 

colonnes 
EE21 et 
EE22   

EE01  
Pour 

cellules 
photo-
électr. 
EF02

EZS25  
Bord 

sensible 
de sûreté  

2,5 m

EZP25  
Bord 

sensible  
avec 

contact NC, 
2,5 m

ELA5  
5 W

ELA6  
avec 
circuit 

clignotant 
5 W

EDE4 
Bas profil, 

destiné 
également 

aux 
colonnes 
EE12 et 
EE14

EDS1
En saillie, 
destiné 

également 
aux 

colonnes 
EE22

EDP2 EDT1 
Via fil, 

rétroécl., 
jusqu'à 60 
usagers.
En saillie, 
destiné 

également 
aux 

colonnes 
EE22

EF01.1 
12/24 V

À 
encastrer

EE12  
Pour 

cellules 
photo-
électr. 

EF04/S et 
sélecteur 

EDE4 EZS07.GA  
Bord 

sensible 
de sûreté 

0,7 m

EZP07.GA  
Bord 

sensible  
avec 

contact NC, 
0,7 m

ET03
Code fixe à 
dip-switch

ET04  
Code fixe à 
dip-switch

ED01 EFA1 
12/24 V 

En saillie à 
bas profil.
Orientable 

180°
Destiné 

également 
aux 

colonnes 
EE21 et 
EE22   

EFA2 
12/24 V 
En saillie

Orientable 
180°

EE11  
Pour 

cellules 
photo- 
électr. 

EF04/S

EZA20  
Bord 

sensible  
2 m

EZS10.GA  
Bord 

sensible 
de sûreté 

 1 m

EZP10.GA  
Bord 

sensible  
avec 

contact NC, 
1 m

ELA7
avec circuit 
clignotant 
sélection-

nable  
5 W

ELA7
avec circuit 
clignotant 
sélection-

nable  
5 W

EDE5 
Deux 

sélecteurs 
bas profil 
avec clés 

identiques, 
destiné 

également 
aux 

colonnes 
EE12 et 
EE14

EDS2
En saillie, 
destiné 

également 
aux 

colonnes 
EE22

EDS3
En saillie, 
destiné 

également 
aux 

colonnes 
EE22

EDT2 
Via radio, 
rétroécl., 

jusqu'à 60 
usagers.
En saillie, 
destiné 

également 
aux 

colonnes 
EE22

EF02.1 
12/24 V

Destiné aux 
colonnes 
EE01 et 
EE02

EE14  
Pour 

sélecteur 
EDE4

EZS12.GA  
Bord 

sensible 
de sûreté  

1,2 m

EZP12.GA  
Bord 

sensible  
avec 

contact NC, 
1,2 m

ETR5 
Code 

tournant

ETR4  
Code 

tournant

EF04/S 
12/24 V 

En saillie à 
bas profil.
Destiné 

également 
aux 

colonnes 
EE11 et 
EE12

EE21  
Pour 

cellules 
photo- 
électr. 

EFA1 ou 
EFA3 EE22  

Pour 
cellules 
photo-
électr. 

EFA1 ou 
EFA3 et 
sélecteur 

EDS1, 
EDS2 ou 

EDS3

EZS18.GA  
Bord 

sensible 
de sûreté 

1,8 m

EZP18.GA  
Bord 

sensible  
avec 

contact NC, 
1,8 m
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Automatismes

Automatismes pour rideaux métalliques

Photo Actionneur Alimentation 
du moteur Poids du rideau(maxi) Kits

 

ZP08 230 Vac 160 kg ERK1 Kit pour rideaux jusqu'à 160 kg, avec motoréducteur 
réversible 

ZP09 230 Vac 160 kg ERK2 Kit pour rideaux jusqu'à 160 kg, avec motoréducteur 
irréversible 

Automatismes pour rideaux, volets roulants et stores

Photo Actionneur Alimentation 
du moteur

Couple 
max Commande Fin de course Adaptateurs Remarques

EV15/35 230 Vac 6 Nm Filaire Mécanique Octogonal Ø 40 mm

EV20/45

230 Vac

10 Nm

Filaire Mécanique Octogonal Ø 40 mm
EV40/45 20 Nm

EV60/45 40 Nm

EV80/45 50 Nm

EV30/45

230 Vac

20 Nm

Filaire Mécanique Octogonal Ø 60 mm Avec manœuvre 
manuelleEV50/45 40 Nm

EV70/45 50 Nm

EV45ER/10

230 Vac

10 Nm

Radio Électronique

EV45ER/20 20 Nm

EV45ER/30 30 Nm

EV45ER/40 40 Nm

EV45ER/50 50 Nm
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Automatismes

Automatismes pour fenêtres

Photo Actionneur Alimentation 
du moteur Charge (maxi) Course Manutention

 

EG30/N 230 Vac 300 N 200/380 mm

Chaîne

EG30/N24 24 Vdc 300 N 200/380 mm

EG30/G 230 Vac 300 N 200/380 mm

EG50 230 Vac 500 N 150/200/250/320 mm Crémaillère
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ACTO: automatismes pour portails coulissants
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Guide de sélection des automatismes pour portails coulissants
Automatismes série ACTO

Usage résidentiel

Poids du 
portail

Fréquence 
d'utilisation Alimentation Alimentation 

moteur Encodeur Fin de course Centrale Récepteur Actuateur Kit Photo Série

400 kg 50%

230 Vac

12 Vdc Magnétique Appui sur 
butées

Trimmer 
et dip 
switch

Intégré, 
433 MHz, 
à codes 

tournants ou 
fixes

ESM1 EK01
ACTO 
400D

120 Vac ESM1.120 -

120÷230
 Vac 24 Vdc Magnétique Magnétiques ESM7

EK14
ACTO 
404D

EK14.AL

Usage résidentiel et copropriété

Poids du 
portail

Fréquence 
d'utilisation Alimentation Alimentation 

moteur Encodeur Fin de course Centrale Récepteur Actuateur Kit Photo Série

500 kg 60%

230 Vac 230 Vac

-
Électro-

mécaniques

Trimmer 
et dip 
switch

Intégré, 
433 MHz, 
à codes 

tournants ou 
fixes

ESM3 EK03.EXP
ACTO 
500A120 Vac 120 Vac ESM3.120 -

230 Vac 230 Vac Écran ESM3.D -

500 kg 50% 230 Vac 230 Vac Magnétique Magnétique Trimmer 
et dip 
switch

Intégré, 
433 MHz, 
à codes 

tournants ou 
fixes

ESM8
EK16.EXP ACTO 

510A
EK16.AL

600 kg 100%

230 Vac

24 Vdc Magnétique Magnétique

Trimmer 
et dip 
switch Intégré, 

433 MHz, 
à codes 

tournants ou 
fixes

ESM2
EK02.EXP

ACTO 
600D

EK02.AL

120 Vac

Écran

ESM2.120 EK02.EXP.120

230 Vac
ESM2.D EK02.D.EXP

ESM2.W EK02.W.EXP

Usage tertiaire et industriel

Poids du 
portail

Fréquence 
d'utilisation Alimentation Alimentation 

moteur Encodeur Fin de course Centrale Récepteur Actuateur Kit Photo Série

800 kg 60%

230 Vac 230 Vac

Optique Électro-
mécaniques

Trimmer 
et dip 
switch

Intégré, 
433 MHz, 
à codes 

tournants ou 
fixes

ESM4 EK04

ACTO 
800A120 Vac 120 Vac ESM4.120 -

230 Vac 230 Vac Écran ESM4.D -

800 kg 60% 230 Vac 230 Vac Magnétique Magnétique
Trimmer 
et dip 
switch

Intégré, 
433 MHz, 
à codes 

tournants ou 
fixes

ESM9

EK17.EXP
ACTO 
810A

EK17.AL

1400 kg 60%

230 Vac 230 Vac

Optique Électro-
mécaniques

Trimmer 
et dip 
switch

Intégré, 
433 MHz, 
à codes 

tournants ou 
fixes

ESM5 -

ACTO 
1400A120 Vac 120 Vac ESM5.120 -

230 Vac 230 Vac Écran ESM5.D -

2200 kg 60%

230 Vac 230 Vac

Optique Électro-
mécaniques

Trimmer 
et dip 
switch

Intégré, 
433 MHz, 
à codes 

tournants ou 
fixes

ESM6 -

ACTO 
2200A120 Vac 120 Vac ESM6.120 -

230 Vac 230 Vac Écran ESM6.D -
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	 Nouvel article  ∆ Disponible jusqu'à épuisement des stocks

A

C

B

D

E

F

4x0,5 mm²2x0,5 mm²
3x1,5 mm² (230 Vac)

D

G

H

G

H

2x1 mm²

3x0,5 mm²

4x0,5 mm² 2x0,5 mm²

Exemple d'installation

Automatisme 12 V pour portails coulissants,  
400 kg maxi
Automatisme pour portails coulissants à usage résidentiel. 
Opérateur avec base en aluminium moulé, couvercle peint 
pour garantir une résistance totale contre les agents atmos-
phériques. Engrenages à lubrification permanente pour garan-
tir un actionnement silencieux et longue durée. 

Caractéristiques principales
• poids du vantail jusqu'à 400 kg
• déverrouillage manuel protégé par clé chiffrée, pour ouvrir/

fermer le vantail en cas de coupure de courant
• renferme une carte de recharge batterie et une batterie assu-

rant le fonctionnement en cas de coupure de courant
• carte de commande 1 moteur RS01, intégrée au moteur 
• mémoire des données extractible
• LED pour le diagnostic des entrées
• contrôle du courant pour la protection du moteur électrique

Caractéristiques techniques actionneur 12 V
Alimentation (Vac) 230

Alimentation moteur (Vdc) 12

Consommation maxi (A) 170

Puissance maxi (W) 14

Poids maxi du vantail (kg) 400

Vitesse réglable (m/min) 10

Indice de protection IP44

Température de fonctionnement (°C mini/maxi)  -20 to +55

Dimensions (mm) 308x288x270

Poids (kg) 10.8

Fréquence d'utilisation (%) 50

Carte électronique 12 V trimmer 
• carte de commande 1 moteur RS01 à programmation simple 

et intuitive, récepteur radio incorporé et protégé contre les 
agents atmosphériques

• récepteur radio pour 200 codes de radiocommande (code fixe 
ou tournant).

• mémoire des données extractible
• LED pour le diagnostic des entrées

Composants pour la réalisation d'une installation complète avec ESM1 ou kit EK01
Principaux composants Accessoires complémentaires (en option)

Description Article Réf. Q.té Composants du kit EK01 Description Article Réf. Q.té

Actionneur coulissant ESM1 A 1 OUI Sélecteur à clé EDS1 F 1

Gyrophare ELA5 B 1 OUI Cellules photoélectriques sur colonne EFA1 G 1

Radiocommande 2 canaux ETR5 C 1 OUI Colonnes EE21 H 2

Cellules photoélectriques en saillie EFA1 D 1 OUI Chargeur de batterie ECB5 1

Crémaillère ZE03/1 E 4 (4 m) NO Batterie 12 V 7 Ah ZBA1 1

• contrôle du courant pour la protection du moteur électrique.
• programmation automatique de la course
• ouverture piétonne
• sortie éclairage de courtoisie
• fonction phototest programmable

Automatismes série ACTO 
Automatismes pour portails coulissants

• encodeur magnétique contrôlant la vitesse du moteur, la force 
et la détection d'obstacles

• plaque de fixation comprise et prévue également dans le kit
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Automatismes série ACTO
Automatismes pour portails coulissants

ESM1
ESM1.120

EK01

RS02

308 188 37

27
0

Automatisme 12 V pour portails coulissants à usage résidentiel
ESM1 ACTO 400D opérateur électromécanique irréversible 12 V d.c. pour vantaux jusqu'à 400 kg. Avec transformateur, moteur avec encodeur 

magnétique, carte électronique de commande avec trimmer, récepteur radio 433 MHz et plaque de fixation.
ESM1.120 Comme ci-dessus. Alimentation 120 Vac

Kit pour portails coulissants jusqu'à 400 kg
EK01 Kit ACTO 400D pour portail coulissant jusqu'à 400 kg 

Comprend: 
- 1 ESM1 ACTO 400D opérateur irréversible électromécanique 12 Vdc
- 1 ELA5 clignotant LED 12/24 V avec antenne intégrée
- 1 ETR5 radiocommande à 2 canaux code tournant 433 MHz
- 1 EFA1 paire de cellules photo-électriques orientables 180°
- 1 ZX20 pancarte “Attention portail automatique”
- 1 ZX16 plaque de fixation

Carte électronique de rechange
RS01 Carte de commande électronique à trimmer et dip-switch pour automatismes coulissants 12 V séries ACTO, avec récepteur radio 

433 MHz intégré
RS02 Carte de commande électronique avec écran pour automatismes coulissants 12 V série ACTO, récepteur radio 433 MHz intégré
ESAC Carte pour la connexion de 2 actionneurs coulissants ou de barrières routières avec vantaux opposés. Alimentation 12/24 Vcc

RS01 ESAC
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	 Nouvel article  ∆ Disponible jusqu'à épuisement des stocks

A

C

B

D

E

F

4x0,5 mm²2x0,5 mm²

D

G

H

G

H

2x1 mm²

3x0,5 mm²

4x0,5 mm² 2x0,5 mm²

3x1,5 mm² (230 Vac)

Automatismes série ACTO
Automatismes pour portails coulissants
Automatisme 24 V pour portails coulissants,  
400 kg maxi
Automatisme pour portails coulissants à usage intensif, résidentiel 
et en co-propriété. Opérateur avec base en aluminium moulé, 
couvercle peint pour garantir une résistance totale contre les 
agents atmosphériques. Engrenages à lubrification permanente 
pour garantir un actionnement silencieux et longue durée.

Caractéristiques principales
• poids du vantail jusqu'à 400 kg
• déverrouillage manuel protégé par clé chiffrée, pour ouvrir/

fermer le vantail en cas de coupure de courant
• fins de course magnétiques en ouverture et fermeture
• carte de commande RS16, intégrée, à programmation simple 

et intuitive,
• encodeur magnétique contrôlant la vitesse du moteur, la force 

et la détection d'obstacles
• plaque de fixation comprise et prévue également dans le kit

Caractéristiques techniques actionneur 24 V
Alimentation (Vac) 230

Alimentation moteur (Vdc) 24

Consommation maxi (A) 140

Puissance maxi (W) 6

Poids maxi du vantail (kg) 400

Vitesse réglable (m/min) 10

Indice de protection IP44

Température de fonctionnement (°C mini/maxi)  -20 to +55

Dimensions (mm) 295x185x270

Poids (kg) 6

Fréquence d'utilisation (%) 50

Longueur maximale portail (m) 6

Carte électronique 24 V trimmer
• carte de commande 1 moteur RS16 à programmation simple 

et intuitive, récepteur radio incorporé 
• alimentation switching pour économiser l'énergie en stand-by 

et obtenir un fonctionnement plus régulier de l'automatisme
• chargeur de batterie intégré à la carte. Permet à l'automa-

tisme de fonctionner pendant les coupures de courant du ré-
seau en branchant simplement 2 batteries au plomb de 1,3 Ah 
(batteries pouvant être logées dans l'actionneur)

• récepteur radio pour 50 codes de radiocommande (code fixe 
ou tournant)

• LED pour le diagnostic des entrées
• programmation automatique de la course
• ouverture piétonne
• fonction phototest programmable

Composants pour la réalisation d'une installation complète avec ESM7 ou kit EK14
Principaux composants Accessoires complémentaires (en option)

Description Article Réf. Q.té Composants du kit EK14 Description Article Réf. Q.té

Actionneur coulissant ESM7 A 1 OUI Sélecteur à clé EDS1 F 1

Gyrophare ELA5 B 1 OUI Cellules photoélectriques sur colonne EFA3 G 1

Radiocommande 2 canaux ETR5 C 1 OUI Colonnes EE21 H 2

Paire de cellules photoélectriques EFA3 D 1 OUI Jeu de 2 batterie 12 V 1,3 Ah avec 
câblage ZBA7 1

Crémaillère ZE03/1 E 4 (4 m) NO

Exemple d'installation
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Automatismes série ACTO
Automatismes pour portails coulissants
Automatisme 24 V pour portails coulissants à usage résidentiel
ESM7 ACTO 404D actionneur électromécanique irréversible 24 V pour portails coulissants jusqu'à 400 kg résidentiels. Avec carte de 

commande électronique à trimmer et dip-switch, alimentateur switching et chargeur de batterie intégré, récepteur radio 433 MHz, fin de 
course magnétiques, encodeur magnétique et plaque de fixation

Kit pour portails coulissants jusqu'à 400 kg
EK14 Kit ACTO 404D pour portail coulissant jusqu'à 400 kg 

Comprend: 
- 1 ESM7 ACTO 404D opérateur irréversible électromécanique 24 Vdc
- 1 ELA5 clignotant LED 12/24 V avec antenne intégrée
- 1 ETR5 radiocommande à 2 canaux code tournant 433 MHz
- 1 EFA3 paire de cellules photo-électriques
- 1 ZX20 pancarte “Attention portail automatique”
- 1 ZX82 plaque de fixation

EK14.AL Comme ci-dessus, sans ELA5, ZX20 et ZX82

ESM7

Carte électronique de rechange
RS16 Carte électronique de commande à dip/variateur avec récepteur radio 433 MHz, alimentation 100 - 240 V 50/60 Hz, chargeur de batterie 

intégré, pour automatismes coulissants 24 V ACTO 404D
ESAC Carte pour la connexion de 2 actionneurs coulissants ou de barrières routières avec vantaux opposés. Alimentation 12/24 Vcc

RS16

EK14

295 185

27
0

120215

89

ESAC
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	 Nouvel article  ∆ Disponible jusqu'à épuisement des stocks

A

C

B

D

F

E

4x0,5 mm²2x0,5 mm²

D

G

H

G

H

2x1 mm²

3x0,5 mm²

4x0,5 mm² 2x0,5 mm²

3x1,5 mm² (230 Vac)

Automatisme 230V pour portails coulissants,  
500 kg maxi
Automatisme pour portails coulissants à usage résidentiel 
et en co-propriété. Robuste structure en aluminium moulé, 
couvercle peint pour garantir une résistance totale contre les 
agents atmosphériques. Lubrification permanente pour garan-
tir un actionnement silencieux et longue durée. 

Caractéristiques principales
• poids du vantail jusqu'à 500 kg
• déverrouillage de dimensions réduites, facile à utiliser avec clé 

personnalisée
• carte de commande 1 moteur RS09, intégrée, à programma-

tion simple et intuitive
• fins de course mécaniques en ouverture et fermeture
• plaque de fixation réglable en hauteur et profondeur, comprise 

et prévue également dans le kit EK03.EXP

Caractéristiques techniques actionneur 230V
Alimentation (Vac) 230

Puissance maxi (W) 230

Consommation maxi (A) 1,2

Poids maxi du vantail (kg) 500

Vitesse réglable (m/min) 10

Indice de protection IP54

Température de fonctionnement (°C mini/maxi)  -10 to +55

Dimensions (mm) 274x245x267

Poids (kg) 8

Fréquence d'utilisation (%) 60

Carte électronique 230/120 V trimmer
• carte de commande 1 moteur RS09 à programmation simple 

et intuitive, récepteur radio incorporé et protégé contre les 
agents atmosphériques

• récepteur radio incorporé pour 128 codes de radiocommande 
(code fixe ou tournant).

• mémoire des données extractible

• ralentissement à l'ouverture et à la fermeture, avec réglage de 
la vitesse et de l'espace

• contrôle de la force
• LED pour le diagnostic des entrées
• entrée dédiée pour minuterie ou spires à induction magnétique
• fonction phototest programmable
• possibilité de commander un encodeur optique

Composants pour la réalisation d'une installation complète avec ESM3 ou kit EK03.EXP
Principaux composants Accessoires complémentaires (en option)

Description Article Réf. Q.té Composants du kit EK03.EXP Description Article Réf. Q.té

Actionneur coulissant ESM3 A 1 OUI Sélecteur à clé EDS1 E 1

Gyrophare ELA6 B 1 OUI Cellules photoélectriques sur colonne EFA1 G 1

Radiocommande 2 canaux ETR5 C 2 OUI Colonnes EE21 H 2

Cellules photoélectriques en saillie EFA1 D 1 OUI

Crémaillère ZE07/1 F 4 (4 m) NO

Automatismes série ACTO
Automatismes pour portails coulissants

Exemple d'installation
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ESM3
ESM3.120

EK03.EXP

RS09

Automatismes série ACTO
Automatismes pour portails coulissants
Automatisme 230 V pour portails coulissants à usage résidentiel et en co-propriété
ESM3 ACTO 500A opérateur électromécanique irréversible 230 Vac pour portails jusqu'à 500 kg. Avec carte électronique de commande avec 

trimmer, récepteur radio 433 MHz, fin de course mécanique et plaque de fixation.
ESM3.120 Comme ci-dessus. 120 Vac

Kit pour portails coulissants jusqu'à 500 kg
EK03.EXP Kit ACTO 500A pour portail coulissant jusqu'à 500 kg.

Comprend:
- 1 ESM3 ACTO 500A opérateur irréversible électromécanique 230 Vac
- 1 ELA6 clignotant LED 120/230 V avec antenne intégrée
- 1 ETR5 radiocommande à 2 canaux code tournant 433 MHz
- 1 EFA1 paire de cellules photo-électriques orientables 180°
- 1 ZX20 pancarte “Attention portail automatique”
- 1 ZX76 plaque de fixation

Carte électronique de rechange
RS09 Carte électronique de commande à dip-switch et trimmer avec récepteur radio 433 MHz incorporé pour automatismes coulissants

230 V~ pour opérateurs ACTO
RS09.120 Comme ci-dessus. Alimentation 120 Vac
ESAC Carte pour la connexion de 2 actionneurs coulissants ou de barrières routières avec vantaux opposés. Alimentation 12/24 Vcc

274 245

26
7

42
,5

ESAC



   52
	 Nouvel article  ∆ Disponible jusqu'à épuisement des stocks

A

C

B

D

F

E

4x0,5 mm²2x0,5 mm²

D

G

H

G

H

2x1 mm²

3x0,5 mm²

4x0,5 mm² 2x0,5 mm²

3x1,5 mm² (230 Vac)

Automatismes série ACTO 
Automatismes pour portails coulissants

Exemple d'installation

Caractéristiques techniques actionneur 230/120 V
Alimentation (Vac) 230

Consommation (A) 230

Puissance (W) 1,2

Poids du vantail (kg) 500

Vitesse (m/min) 10

Indice de protection IP54

Température de fonctionnement (°C mini/maxi)  -10 to +55

Dimensions (mm) 274x245x267

Poids (kg) 8

Fréquence d'utilisation (%) 60

Composants pour la réalisation d'une installation complète avec ESM3.D
Principaux composants Accessoires complémentaires (en option)

Description Article Réf. Q.té Description Article Réf. Q.té

Actionneur coulissant ESM3.D A 1 Cellules photoélectriques sur colonne EFA1 G 1

Gyrophare ELA6 B 1 Colonnes EE21 H 2

Radiocommande ETR4 C 1

Cellules photoélectriques en saillie EFA1 D 1

Crémaillère ZE07/1 F 4 (4 m)

Automatisme 230V pour portails coulissants,  
500 kg maxi
Automatisme pour portails coulissants à usage résidentiel 
et en co-propriété. Robuste structure en aluminium moulé, 
couvercle peint pour garantir une résistance totale contre les 
agents atmosphériques. Lubrification permanente pour garan-
tir un actionnement silencieux et longue durée. 

Caractéristiques principales
• poids du vantail jusqu'à 500 kg
• déverrouillage de dimensions réduites, facile à utiliser avec clé 

personnalisée
• carte de commande 1 moteur RS10 intégrée, à programma-

tion simple et intuitive
• fins de course mécaniques en ouverture et fermeture
• plaque de fixation réglable en hauteur et profondeu

Carte électronique avec écran 230 V
• carte de commande 1 moteur RS10 programmation simple 

et intuitive, récepteur radio intégré, protégé contre les agents 
atmosphériques

• programmation sur l'écran, possibilité de protection de la 
programmation des paramètres et des radiocommandes par 
un mot de passe 

• récepteur radio intégré pour 128 codes de radiocommande 
(fixes ou tournants)

• mémoire des données extractible
• ralentissement en ouverture et en fermeture avec réglage de 

la vitesse et de l'espace
• contrôle de la force
• fonction phototest programmable
• LED pour le diagnostic des entrées
• entrée dédiée pour timer ou spire à induction magnétique
• possibilité de gérer un encodeur optique
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Automatismes série ACTO
Automatismes pour portails coulissants

RS10

Automatisme 230 V pour portails coulissants à usage résidentiel et en co-propriété
ESM3.D ACTO 500A - Opérateur électromécanique irréversible 230 V~ pour portails coulissants jusqu'à 500 kg, usage résidentiel et commercial, 

carte électronique avec écran, récepteur radio 433 MHz, arrêt électromécaniques et  plaque de fixation

Carte électronique de rechange
RS10 Carte électronique de commande à afficheur et récepteur radio 433 MHz incorporés pour automatismes coulissants 230 V~

pour opérateurs ACTO
ESAC Carte pour la connexion de 2 actionneurs coulissants ou de barrières routières avec vantaux opposés. Alimentation 12/24 Vcc

274 245

26
7

42
,5

ESM3.D

ESAC
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	 Nouvel article  ∆ Disponible jusqu'à épuisement des stocks

A

C

B

D

F

E

4x0,5 mm²2x0,5 mm²

D

G

H

G

H

2x1 mm²

3x0,5 mm²

4x0,5 mm² 2x0,5 mm²

3x1,5 mm² (230 Vac)

Exemple d'installation

Automatisme 230 V pour portails coulissants, max 
500 kg
Automatisme pour portails coulissants résidentiels ou en 
copropriété. Structure robuste en aluminium moulé sous 
pression offrant une excellente résistance aux agents 
atmosphériques. Lubrification à la graisse permanente 
assurant un mouvement silencieux de longue durée.

Caractéristiques principales
• poids du vantail jusqu'à 500 kg
• déblocage de petite dimension facile à utiliser avec une clé per-

sonnalisée
• carte de commande 1 moteur RS20 intégrée à l'actionneur
• fin de course magnétiques en ouverture et en fermeture
• encodeur magnétique pour le contrôle de la vitesse et de la force 

du moteur électrique et la détection des obstacles
• plaque de fixation ZX84 réglable en hauteur et en profondeur, 

comprise dans le kit EK16.EXP

Caractéristiques techniques actionneur 230 V
Alimentation (Vac) 230

Puissance maxi (W) 200

Absorption (A) 1 A

Poids maxi du vantail (kg) 500

Vitesse réglable (m/min) 11

Indice de protection IP44

Température de fonctionnement (°C mini/maxi)  -20 to +55

Dimensions (mm) 150x324x265

Poids (kg) 11

Fréquence d'utilisation (%) 50

Carte électronique à trimmer 230 V
• carte de commande 1 moteur RS20, programmation simple et 

intuitive, récepteur radio intégré, protégé contre les agents at-
mosphériques

• récepteur radio intégré 50 codes de radiocommande (fixes ou 
tournants)

• ralentissement en ouverture et en fermeture avec réglage de la 
vitesse et de l'espace

• contrôle de la force
• fonction phototest programmable
• LED pour le diagnostic des entrées

Composants pour la réalisation d'une installation complète avec ESM8 ou kit EK16.EXP
Principaux composants Accessoires complémentaires (en option)

Description Article Réf. Q.té Composants du kit EK16.EXP Description Article Réf. Q.té

Actionneur coulissant ESM8 A 1 OUI Sélecteur à clé EDS1 E 1

Gyrophare ELA6 B 1 OUI Cellules photoélectriques sur colonne EFA3 G 1

Radiocommande ETR5 C 2 OUI Colonnes EE21 H 2

Cellules photoélectriques en saillie EFA3 D 1 OUI

Crémaillère ZE03/1 F 4 (4 m) NO

Automatismes série ACTO  
Automatismes pour portails coulissants
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Automatismes série ACTO  
Automatismes pour portails coulissants

ESM8

EK16.EXP

RS20

Automatisme 230 V pour portails coulissants à usage résidentiel et en co-propriété
ESM8 ACTO 510A - Opérateur électromécanique irréversible 230 V~ pour portails coulissants jusqu'à 500 kg, usage résidentiel et commercial, 

carte électronique, récepteur radio 433 MHz, arrêt magnétique encodeur magnétiques et plaque de fixation

Kit pour portails coulissants jusqu'à 500 kg
EK16.EXP Kit ACTO 510A pour portail coulissant jusqu'à 500 kg

Comprend: 
- 1 ESM8 ACTO 510A opérateur irréversible électromécanique 230 Vac 
- 1 ELA5 clignotant LED 12/24 V avec antenne intégrée
- 2 ETR5 radiocommande à 2 canaux code tournant 433 MHz 
- 1 EFA3 paire de cellules photo-électriques
- 1 ZX20 pancarte “Attention portail automatique” 
- 1 ZX76 plaque de fixation

EK16.AL Comme ci-dessus, avec 1 ETR5 et sans ELA6, ZX20 et ZX76

Carte électronique de rechange
RS20 Carte électronique de commande à dip et variateur avec récepteur radio 433 MHz intégré pour automatismes coulissants 230 Vca

et actionneurs ACTO 510A et ACTO 810A

324 205

26
5
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	 Nouvel article  ∆ Disponible jusqu'à épuisement des stocks

A

C

B

D

F

E

4x0,5 mm²2x0,5 mm²

D

G

H

G

H

2x1 mm²

3x0,5 mm²

4x0,5 mm² 2x0,5 mm²

3x1,5 mm² (230 Vac)

Automatismes série ACTO  
Automatismes pour portails coulissants

Exemple d'installation

Automatisme 24 V pour portails coulissants,  
600 kg maxi
Automatisme pour portails coulissants à usage intensif, résidentiel 
et en co-propriété. Opérateur avec base en aluminium moulé, 
couvercle peint pour garantir une résistance totale contre les 
agents atmosphériques. Engrenages à lubrification permanente 
pour garantir un actionnement silencieux et longue durée.

Caractéristiques principales
• poids du vantail jusqu'à 600 kg
• déverrouillage manuel protégé par clé chiffrée, pour ouvrir/

fermer le vantail en cas de coupure de courant
• fins de course magnétiques en ouverture et fermeture
• carte de commande 1 moteur RS05, intégrée, à programma-

tion simple et intuitive, récepteur radio incorporé et protégé 
contre les agents atmosphériques

• récepteur radio pour 200 codes de radiocommande (code fixe 
ou tournant).

• mémoire des données extractible
• encodeur magnétique contrôlant la vitesse du moteur, la force 

et la détection d'obstacles
• personnalisation de l'espace et de la vitesse de ralentissement 

en ouverture et en fermeture

Caractéristiques techniques actionneur 24 V
Alimentation (Vac) 230

Alimentation moteur (Vdc) 24

Consommation maxi (A) 140

Puissance maxi (W) 6

Poids maxi du vantail (kg) 400

Vitesse réglable (m/min) 10

Indice de protection IP44

Température de fonctionnement (°C mini/maxi)  -20 to +55

Dimensions (mm) 295x185x270

Poids (kg) 6

Fréquence d'utilisation (%) 50

Maximum gate length (m) 6

Carte électronique 24 V trimmer
• carte de commande 1 moteur RS05 à programmation simple 

et intuitive, récepteur radio incorporé et protégé contre les 
agents atmosphériques

• récepteur radio pour 200 codes de radiocommande (code fixe 
ou tournant).

• mémoire des données extractible
• personnalisation de l'espace et de la vitesse de ralentissement 

en ouverture et en fermeture
• système de détection des obstacles

• LED pour le diagnostic des entrées
• contrôle du courant pour la protection du moteur électrique.
• programmation automatique de la course
• ouverture piétonne
• sortie éclairage de courtoisie
• fonction phototest programmable

• système de reconnaissance des obstacles
• LED pour le diagnostic des entrées
• contrôle du courant pour la protection du moteur électrique.
• renferme une carte de recharge batterie et une batterie (Ni-MH) 

assurant le fonctionnement en cas de coupure de courant
• plaque de fixation ZX16 comprise et prévue également dans le 

kit EK02.EXP

Composants pour la réalisation d'une installation complète avec ESM2 ou kit EK02.EXP
Principaux composants Accessoires complémentaires (en option)

Description Article Réf. Q.té Composants du kit EK02.EXP Description Article Réf. Q.té

Actionneur coulissant ESM2 A 1 OUI Sélecteur à clé EDS1 F 1

Gyrophare ELA5 B 1 OUI Cellules photoélectriques sur colonne EFA1 G 1

Radiocommande 2 canaux ETR5 C 1 OUI Colonnes EE21 H 2

Cellules photoélectriques en saillie EFA1 D 1 OUI Batterie 24 V 2,2 Ah ZBA6 1

Crémaillère ZE07/1 E 4 (4 m) NO
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Automatismes série ACTO 
Automatismes pour portails coulissants

ESM2
ESM2.120

RS05

EK02.EXP
EK02.EXP.120

Automatisme 24 V pour portails coulissants à usage résidentiel et en co-propriété
ESM2 ACTO 600D opérateur électromécanique irréversible 24 V pour portails coulissants jusqu'à 600 kg, usage résidentiel et en co-propriété,

carte électronique de commande, récepteur radio 433 MHz, fins de course magnétiques, encodeur magnétique, transformateur, avec 
plaque de fixation

ESM2.120 Comme ci-dessus. 120 Vac

Kit pour portails coulissants jusqu'à 600 kg
EK02.EXP Kit ACTO 600D pour portail coulissant jusqu'à 600 kg. 

Comprend: 
- 1 ESM2 ACTO 600D opérateur irréversible électromécanique 24 Vdc
- 1 ELA5 clignotant LED 12/24 V avec antenne intégrée
- 2 ETR5 radiocommande à 2 canaux code tournant 433 MHz
- 1 EFA1 paire de cellules photo-électriques orientables 180°
- 1 ZX20 pancarte “Attention portail automatique”
- 1 ZX16 plaque de fixation

EK02.EXP.120 Comme ci-dessus. 120 Vac
EK02.AL Comme ci-dessus, avec 1 ETR5 et sans ELA5, ZX20 et ZX16

Carte électronique de rechange
RS05 Carte électronique de commande à dip-switch et trimmer avec récepteur radio 433 MHz incorporé pour automatismes coulissants

24 V pour opérateurs ACTO
ESAC Carte pour la connexion de 2 actionneurs coulissants ou de barrières routières avec vantaux opposés. Alimentation 12/24 Vcc

308 188 37

27
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	 Nouvel article  ∆ Disponible jusqu'à épuisement des stocks

A

C

B

D

F

E

4x0,5 mm²2x0,5 mm²

D

G

H

G

H

2x1 mm²

3x0,5 mm²

4x0,5 mm² 2x0.5 mm²

3x1,5 mm² (230 Vac)

Automatismes série ACTO  
Automatismes pour portails coulissants

Exemple d'installation

Automatisme 24 V pour portails coulissants,  
600 kg maxi
Automatisme pour portails coulissants à usage intensif, résidentiel 
et en co-propriété. Opérateur avec base en aluminium moulé, 
couvercle peint pour garantir une résistance totale contre les 
agents atmosphériques. Engrenages à lubrification permanente 
pour garantir un actionnement silencieux et longue durée.

Caractéristiques principales
• poids du vantail jusqu'à 600 kg
• déverrouillage manuel protégé par clé chiffrée, pour ouvrir/fer-

mer le vantail en cas de coupure de courant
• fins de course magnétiques en ouverture et fermeture
• préinstallé  pour loger un paquet de batteries NiMh qui permet 

le fonctionnement pendant les coupures de courant
• RS06 control board for 1 motor, integrated in the operator
• magnetic encoder for controlling the speed and the force of 

the electric motor and for obstacle detection
• fixing plate ZX16, included into the kit EK02.D.EXP

Caractéristiques techniques actionneur 24 V
Alimentation (Vac) 230

Alimentation moteur (Vdc) 24

Puissance maxi (W) 240

Consommation maxi (A) 10

Poids maxi du vantail (kg) 600

Vitesse réglable (m/min) 10

Indice de protection IP44

Température de fonctionnement (°C mini/maxi)  -20 to +55

Dimensions (mm) 308x288x270

Poids (kg) 10,8

Fréquence d'utilisation (%) 100

Carte électronique 24 V trimmer
• carte de commande 1 moteur RS06 à programmation simple 

et intuitive, récepteur radio incorporé et protégé contre les 
agents atmosphériques

• programmation sur écran avec possibilité de protéger la pro-
grammation des paramètres, des radiocommandes ou des 
deux par un mot de passe

• récepteur radio pour 200 codes de radiocommande (code fixe 
ou tournant).

• mémoire des données extractible
• personnalisation de l'espace et de la vitesse de ralentissement 

en ouverture et en fermeture

• système de détection des obstacles
• programmable phototest function
• LED pour le diagnostic des entrées
• Affichage de l'historique des erreurs
• contrôle du courant pour la protection du moteur électrique.
• programmation automatique de la course
• ouverture piétonne
• sortie éclairage de courtoisie

Composants pour la réalisation d'une installation complète avec ESM2.D ou kit EK02.D.EXP
Principaux composants Accessoires complémentaires (en option)

Description Article Réf. Q.té Composants du kit EK02.D.EXP Description Article Réf. Q.té

Actionneur coulissant ESM2.D A 1 OUI Sélecteur à clé EDS1 E 1

Gyrophare ELA5 B 1 OUI Cellules photoélectriques sur colonne EFA1 G 1

Radiocommande ETR4 C 2 OUI Colonnes EE21 H 2

Cellules photoélectriques en saillie EFA1 D 1 OUI Batterie 24 V 2,2 Ah ZBA6 1

Crémaillère ZE07/1 F 4 (4 m) NO
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Automatismes série ACTO 
Automatismes pour portails coulissants

ESM2.D

EK02.D.EXP

Automatisme 24 V pour portails coulissants à usage résidentiel et en co-propriété
ESM2.D ACTO 600D opérateur électromécanique irréversible 24 Vdc pour portails jusqu'à 600 kg. Avec transformateur, moteur avec encodeur 

magnétique, carte électronique de commande avec trimmer, récepteur radio 433 MHz, fins de course magnétiques et plaque de fixation

Kit pour portails coulissants jusqu'à 600 kg
EK02.D.EXP Kit ACTO 600D pour portail coulissant jusqu'à 600 kg. 

Comprend: 
- 1 ESM2.D ACTO 600D opérateur irréversible électromécanique 24 Vdc
- 1 ELA5 clignotant LED 12/24 V avec antenne intégrée
- 2 ETR4 radiocommande à 4 canaux code tournant 433 MHz 
- 1 EFA1 paire de cellules photo-électriques orientables 180°
- 1 ZX20 pancarte “Attention portail automatique”
- 1 ZX16 plaque de fixation

Carte électronique de rechange
RS06 Carte électronique de commande à afficheur et récepteur radio 433 MHz incorporés pour automatismes coulissants 24 V pour 

opérateurs ACTO
ESAC Carte pour la connexion de 2 actionneurs coulissants ou de barrières routières avec vantaux opposés. Alimentation 12/24 Vcc

RS06

308 188 37
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	 Nouvel article  ∆ Disponible jusqu'à épuisement des stocks

Automatismes série ACTO  
Automatismes pour portails coulissants
Automatisme 24 V pour portails coulissants, 
600 kg maxi
Automatisme pour portails coulissants à usage intensif, résidentiel 
et en co-propriété. Opérateur avec base en aluminium moulé, 
couvercle peint pour garantir une résistance totale contre les 
agents atmosphériques. Engrenages à lubrification permanente 
pour garantir un actionnement silencieux et longue durée.

Caractéristiques principales
• poids du vantail jusqu'à 600 kg
• déverrouillage manuel protégé par clé chiffrée, pour ouvrir/fer-

mer le vantail en cas de coupure de courant
• fins de course magnétiques en ouverture et fermeture
• préinstallé pour loger un paquet de batteries NiMh qui permet le 

fonctionnement pendant les coupures de courant
• carte de commande 1 moteur SL24.W, intégrée à l'actionneur
• réglage en hauteur de l'actionneur pour la mise au point du jeu 

de la crémaillère

SL24.W - Carte électronique avec écran 24 V
• carte de commande 1 moteur, programmation simple et 

intuitive, récepteur radio intégré protégé contre les agents 
atmosphériques

• programmation sur écran ou par Wi-Fi avec un smartphone 
ou l'app Wi-Gate et la carte supplémentaire EMC.W. 
Possibilité de protéger la programmation des paramètres, les 
radiocommandes ou les deux par un mot de passe

• récepteur radio 433 MHz pour 4032 codes radio (fixes ou 
tournants)

• mémoire des réglages et des radiocommandes extractible
• personnalisation de l'espace et de la vitesse de ralentissement 

en ouverture et en fermeture

• système de reconnaissance des obstacles
• fonction phototest programmable
• contrôle du courant pour la protection du moteur électrique
• programmation automatique de la course
• ouverture piétons
• entrées et sorties entièrement configurables
• borniers regroupés en blocs fonctionnels, couleur et 

numérotation standardisées, câblage rapide et sans erreur
• port USB pour mise à jour du microprogramme

• encodeur magnétique pour le contrôle de la vitesse et de la 
force du moteur électrique et la détection des obstacles

• plaque de fixation ZX16 comprise et prévue également dans le 
kit EK02.W.EXP

EMC.W - Module de connexion Wi-Fi
• module supplémentaire pour la connexion Wi-Fi des cartes 

SL24.W et SW24.W 
• accès à la configuration de la carte d'automatisation par l'app 

Wi-Gate

• protection WPA-PSK de la connexion
• LED de signalisation de l'état de la connexion

Caractéristiques techniques actionneur 24 V
Alimentation (Vac) 230

Alimentation moteur (Vdc) 24

Puissance maxi (W 240

Consommation maxi (A) 10

Poids maxi du vantail (kg) 600

Vitesse réglable (m/min)) 10

Indice de protection IP44

Température de fonctionnement (°C mini/maxi)  -20 to +55

Dimensions (mm) 308x288x270

Poids (kg) 10.8

Fréquence d'utilisation (%) 100

A

C

B

D

F

E

4x0,5 mm²2x0,5 mm²

D

G

H

G

H

2x1 mm²

3x0,5 mm²

4x0,5 mm² 2x0,5 mm²

3x1,5 mm² (230 Vac)

Exemple d'installation

Composants pour la réalisation d'une installation complète avec ESM2.W ou kit EK02.W.EXP
Principaux composants Accessoires complémentaires (en option)

Description Article Réf. Q.té Composants du kit EK02.W.EXP Description Article Réf. Q.té

Actionneur coulissant ESM2.W A 1 OUI Sélecteur à clé EDS1 E 1

Gyrophare ELA5 B 1 OUI Cellules photoélectriques sur colonne EFA1 G 1

Radiocommande ETR4 C 2 OUI Colonnes EE21 H 2

Cellules photoélectriques en saillie EFA1 D 1 OUI Batterie 24 V 2,2 Ah ZBA6 1

Crémaillère ZE07/1 F 4 (4 m) NO
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 ESM2.W

 EMC.W

 EK02.W.EXP

Automatisme 24 V pour portails coulissants à usage résidentiel et en co-propriété
 ESM2.W ACTO 600D actionneur électromécanique irréversible 24 V pour portails coulissants jusqu'à 600 kg, usage résidentiel et copropriété, 

carte de commande électronique, récepteur radio 433 MHz, fins de course magnétiques, encodeur magnétique, fin de course 
magnétiques, plaque de fixation Préinstallé pour la communication Wi-Fi avec un smartphone ou une tablette et le module de 
communication spécial EMC.W

Kit pour portails coulissants jusqu'à 600 kg
 EK02.W.EXP Kit ACTO 600D pour portail coulissant jusqu'à 600 kg. 

Comprend: 
- 1 ESM2.W actionneur ACTO 600D électromécanique irréversible 24 V préinstallé pour la communication avec un smartphone ou 

une tablette
- 1 ELA5 clignotant LED 12/24 V avec antenne intégrée
- 2 ETR4 radiocommande à 4 canaux code tournant 433 MHz 
- 1 EFA1 paire de cellules photo-électriques orientables 180°
- 1 ZX20 pancarte “Attention portail automatique”
- 1 ZX16 plaque de fixation

Carte électronique de rechange
 SL24.W Carte de commande avec écran et récepteur radio 433 MHz intégrés pour automatismes coulissants 24 V Préinstallé pour la 

communication Wi-Fi avec un smartphone ou une tablette et le module de communication spécial EMC.W
 EMC.W Module de connexion Wi-Fi pour centrales SL24.W, SW24.W. Permet la communication entre les centrales et les smartphones/

tablettes par Wi-Fi
 ESAC Carte pour la connexion de 2 actionneurs coulissants ou de barrières routières avec vantaux opposés. Alimentation 12/24 Vcc

308 188 37

27
0
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	 Nouvel article  ∆ Disponible jusqu'à épuisement des stocks

A

C

B

D

F

E

4x0,5 mm²2x0,5 mm²

D

G

H

G

H

2x1 mm²

3x0,5 mm²

4x0,5 mm² 2x0,5 mm²

3x1,5 mm² (230 Vac)

Automatismes série ACTO 
Automatismes pour portails coulissants

Exemple d'installation

Automatisme 230/120 V pour portails coulissants,  
800 kg maxi
Automatisme pour portails coulissants, pour le tertiaire et 
l'industrie. Robuste structure en aluminium moulé, couvercle 
peint pour garantir une résistance totale contre les agents 
atmosphériques. Lubrification permanente pour garantir un 
actionnement silencieux et longue durée.  

Caractéristiques principales
• poids du vantail jusqu'à 800 kg
• sblocco  di ridotte dimensione di facile utilizzo con  chiave per-

sonalizzata
• carte de commande 1 moteur RS09 intégrée à l'actionneur
• fin de course mécaniques en ouverture et en fermeture
• encodeur optique pour le contrôle de la vitesse et de la force 

du moteur électrique et la détection des obstacles
• plaque de fixation ZX77 réglable en hauteur et en profondeur, 

comprise dans le kit EK04

Caractéristiques techniques actionneur 230 V
Alimentation (Vac) 230

Puissance maxi (W) 290

Consommation maxi (A) 1.4

Poids maxi du vantail (kg) 800

Vitesse réglable (m/min) 10

Indice de protection IP44

Température de fonctionnement (°C mini/maxi)  -10 to +55

Dimensions (mm) 303x296x320

Poids (kg) 9.5

Fréquence d'utilisation (%) 60

Carte électronique 230/120 V trimmer
• carte de commande 1 moteur RS09 à programmation simple 

et intuitive, récepteur radio incorporé et protégé contre les 
agents atmosphériques

• récepteur radio incorporé pour 128 codes de radiocommande 
(code fixe ou tournant).

• mémoire des données extractible
• ralentissement à l'ouverture et à la fermeture, avec réglage de 

la vitesse et de l'espace

• contrôle de la force
• fonction phototest programmable
• LED pour le diagnostic des entrées
• entrée dédiée pour timer ou spire à induction magnétique
• possibilité de commander un encodeur optique

Composants pour la réalisation d'une installation complète avec ESM4 ou kit EK04
Principaux composants Accessoires complémentaires (en option)

Description Article Réf. Q.té Composants du kit EK04 Description Article Réf. Q.té

Actionneur coulissant ESM4 A 1 OUI Cellules photoélectriques sur colonne EFA1 G 1

Gyrophare ELA6 B 1 OUI Colonnes EE21 H 2

Radiocommande ETR5 C 1 OUI

Cellules photoélectriques en saillie EFA1 D 1 OUI

Sélecteur à clé EDS1 E 1 OUI

Crémaillère ZE07/1 F 4 (4 m) NO
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Automatismes série ACTO
Automatismes pour portails coulissants

ESM4
ESM4.120

EK04

Automatisme 230/120 V pour portails coulissants, pour le tertiaire et l'industrie.
ESM4 ACTO 800A opérateur électromécanique irréversible 230 Vac pour portails jusqu'à 800 kg. Avec carte électronique de commande avec 

trimmer, encodeur optique, récepteur radio 433 MHz, fin de course mécanique et plaque de fixation.
ESM4.120 Comme ci-dessus. 120 Vac

Kit pour portails coulissants jusqu'à 800 kg
EK04 Kit ACTO 800A pour portail coulissant jusqu'à 800 kg. 

Comprend: 
- 1 ESM4 ACTO 800A opérateur irréversible électromécanique 230 V
- 1 ELA6 clignotant LED 120/230 V avec antenne intégrée
- 1 ETR5 radiocommande à 2 canaux code tournant 433 MHz
- 1 EFA1 paire de cellules photo-électriques orientables 180°
- 1 EDS1 sélecteur à clé mural en aluminium
- 1 ZX20 pancarte “Attention portail automatique”
- 1 ZX77 plaque de fixation

32
0

296303

160

55

RS09

Carte électronique de rechange
RS09 Carte électronique de commande à dip-switch et trimmer avec récepteur radio 433 MHz incorporé pour automatismes coulissants

230 Vac pour opérateurs ACTO
RS09.120 Comme ci-dessus. 120 Vac
ESAC Carte pour la connexion de 2 actionneurs coulissants ou de barrières routières avec vantaux opposés. Alimentation 12/24 Vcc

ESAC
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	 Nouvel article  ∆ Disponible jusqu'à épuisement des stocks

Automatismes série ACTO
Automatismes pour portails coulissants

A

C

B

D

F

E

4x0,5 mm²2x0,5 mm²

D

G

H

G

H

2x1 mm²

3x0,5 mm²

4x0,5 mm² 2x0,5 mm²

3x1,5 mm² (230 Vac)

Exemple d'installation

Automatisme 230 V pour portails coulissants,  
800 kg maxi
Automatisme pour portails coulissants, pour le tertiaire et 
l'industrie. Robuste structure en aluminium moulé, couvercle 
peint pour garantir une résistance totale contre les agents 
atmosphériques. Lubrification permanente pour garantir un 
actionnement silencieux et longue durée. 

Caractéristiques principales
• poids du vantail jusqu'à 800 kg
• déblocage de petite dimension facile à utiliser avec clé person-

nalisée
• carte de commande 1 moteur RS10 intégrée à l'actionneur
• fin de course mécaniques en ouverture et en fermeture
• encodeur optique pour le contrôle de la vitesse et de la force 

du moteur électrique et la détection des obstacles
• plaque de fixation ZX77 réglable en hauteur et en profondeur 

comprise

Caractéristiques techniques actionneur 230 V
Alimentation (Vac) 230

Puissance maxi (W) 290

Consommation maxi (A) 1.4

Poids maxi du vantail (kg) 800

Vitesse réglable (m/min) 10

Indice de protection IP44

Température de fonctionnement (°C mini/maxi)  -10 to +55

Dimensions (mm) 303x296x320

Poids (kg) 9.5

Fréquence d'utilisation (%) 60

Composants pour la réalisation d'une installation complète avec ESM4.D
Principaux composants Accessoires complémentaires (en option)

Description Article Réf. Q.té Description Article Réf. Q.té

Actionneur coulissant ESM4.D A 1 Cellules photoélectriques sur colonne EFA1 G 1

Gyrophare ELA6 B 1 Colonnes EE21 H 2

Radiocommande ETR4 C 1

Cellules photoélectriques en saillie EFA1 D 1

Sélecteur à clé EDS1 E 1

Crémaillère ZE07/1 F 4 (4 m)

Carte électronique avec écran 230 V
• carte de commande 1 moteur RS10 programmation simple 

et intuitive, récepteur radio intégré, protégé contre les agents 
atmosphériques

• programmation sur l'écran, possibilité de protection de la 
programmation des paramètres et des radiocommandes par 
un mot de passe 

• récepteur radio intégré pour 128 codes de radiocommande 
(fixes ou tournants)

• mémoire des données extractible

• ralentissement en ouverture et en fermeture avec réglage de la 
vitesse et de l'espace

• contrôle de la force
• fonction phototest programmable
• LED pour le diagnostic des entrées
• entrée dédiée pour timer ou spire à induction magnétique
• possibilité de gérer un encodeur optique
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Automatismes série ACTO 
Automatismes pour portails coulissants

ESM4.D

Automatisme 230 V pour portails coulissants, pour le tertiaire et l'industrie.
ESM4.D ACTO 800A opérateur électromécanique irréversible 230 Vac pour portails jusqu'à 800 kg. Avec carte électronique de commande avec 

trimmer, encodeur optique, récepteur radio 433 MHz, fin de course mécanique et plaque de fixation.

32
0

296303

160

55

RS10

Carte électronique de rechange
RS10 Carte électronique de commande à afficheur et récepteur radio 433 MHz incorporés pour automatismes coulissants 230 V~ pour 

opérateurs ACTO
ESAC Carte pour la connexion de 2 actionneurs coulissants ou de barrières routières avec vantaux opposés. Alimentation 12/24 Vcc

ESAC
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	 Nouvel article  ∆ Disponible jusqu'à épuisement des stocks

Automatismes série ACTO 
Automatismes pour portails coulissants

A

C

B

D

F

E

4x0,5 mm²2x0,5 mm²

D

G

H

G

H

2x1 mm²

3x0,5 mm²

4x0,5 mm² 2x0,5 mm²

3x1,5 mm² (230 Vac)

Exemple d'installation

Automatisme 230 V pour portails coulissants, max 
800 kg
Automatisme pour portails coulissants tertiaires et industriels 
Actionneur avec base en aluminium moulée sous pression. 
Engrenages lubrifiés à la graisse permanente assurant un 
mouvement silencieux de longue durée.

Caractéristiques principales
• poids du vantail jusqu'à 800 kg
• déblocage de petite dimension facile à utiliser avec clé person-

nalisée
• carte de commande 1 moteur RS20 intégrée à l'actionneur
• fin de course magnétiques en ouverture et en fermeture
• encodeur magnétique pour le contrôle de la vitesse et de la 

force du moteur électrique et la détection des obstacles
• plaque de fixation ZX84 réglable en hauteur et en profondeur, 

comprise et également prévue dans le kit EK17.EXP

Caractéristiques techniques actionneur 230 V
Alimentation (Vac) 230

Puissance maxi (W) 520

Consommation maxi (A) 2.6

Poids maxi du vantail (kg) 800

Vitesse réglable (m/min) 11

Indice de protection IP44

Température de fonctionnement (°C mini/maxi)  -20 to +50

Dimensions (mm) 150x324x265

Poids (kg) 11,4

Fréquence d'utilisation (%) 60

Carte électronique à trimmer 230 V
• carte de commande 1 moteur RS20, programmation simple et 

intuitive, récepteur radio intégré, protégé contre les agents at-
mosphériques

• récepteur radio intégré 50 codes de radiocommande (fixes ou 
tournants)

• ralentissement en ouverture et en fermeture avec réglage de la 
vitesse et de l'espace

• contrôle de la force
• fonction phototest programmable
• LED pour le diagnostic des entrées

Composants pour la réalisation d'une installation complète avec ESM9 ou kit EK17.EXP
Principaux composants Accessoires complémentaires (en option)

Description Article Réf. Q.té Composants du kit EK17.EXP Description Article Réf. Q.té

Actionneur coulissant ESM9 A 1 OUI Sélecteur à clé EDS1 E 1

Gyrophare ELA6 B 1 OUI Cellules photoélectriques sur colonne EFA3 G 1

Radiocommande ETR5 C 2 OUI Colonnes EE21 H 2

Cellules photoélectriques en saillie EFA3 D 1 OUI

Crémaillère ZE07/1 F 4 (4 m) NO
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Automatismes série ACTO 
Automatismes pour portails coulissants

ESM9

Automatisme 230 V pour portails coulissants, pour le tertiaire et l'industrie
ESM9 ACTO 810A - Opérateur électromécanique irréversible 230 V~ pour portails coulissants jusqu'à 800 kg, usage tertiaire et industriel, carte 

électronique, récepteur radio 433 MHz, arrêt magnétique encodeur magnétiques et plaque de fixation

Kit pour portails coulissants jusqu'à 800 kg
EK17.EXP Kit ACTO 810A pour portail coulissant jusqu'à 800 kg. 

Comprend: 
- 1 ESM9 ACTO 810A opérateur irréversible électromécanique 230 Vac 
- 1 ELA6 clignotant LED 120/230 V avec antenne intégrée
- 2 ETR5 radiocommande à 2 canaux code tournant 433 MHz
- 1 EFA3 paire de cellules photo-électriques
- 1 ZX20 pancarte “Attention portail automatique”
- 1 ZX84 plaque de fixation

EK17.AL Comme ci-dessus, avec 1 ETR5 et sans ELA6 et ZX20

324 205

26
5

EK17.EXP

RS20

Carte électronique de rechange
RS20 Carte électronique de commande à dip et variateur avec récepteur radio 433 MHz intégré pour automatismes coulissants 230 Vca et 

actionneurs ACTO 510A et ACTO 810A
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Automatismes série ACTO 
Automatismes pour portails coulissants

A

C

B

D

F

E

4x0,5 mm²2x0.5 mm²

D

G

H

G

H

2x1 mm²

3x0,5 mm²

4x0,5 mm² 2x0,5 mm²

3x1,5 mm² (230 Vac)

Exemple d'installation

Caractéristiques techniques actionneur 230 V
Alimentation (Vac) 230

Puissance maxi (W) 260

Consommation maxi (A) 1.2

Poids maxi du vantail (kg) 1400/2200

Vitesse réglable (m/min) 10

Indice de protection IP44

Température de fonctionnement (°C mini/maxi)  -10 to +55

Dimensions (mm) 303x296x320

Poids (kg) 12.3/14

Fréquence d'utilisation (%) 60

Composants pour la réalisation d'une installation complète avec ESM5 ou ESM6
Principaux composants Accessoires complémentaires (en option)

Description Article Réf. Q.té Description Article Réf. Q.té

Actionneur coulissant ESM5 ou ESM6 A 1 Cellules photoélectriques sur colonne EFA1 G 1

Gyrophare ELA6 B 1 Colonnes EE21 H 2

Radiocommande ETR5 C 1

Cellules photoélectriques en saillie EFA1 D 1

Sélecteur à clé EDS1 E 1

Crémaillère ZE07/1 F 4 (4 m)

Automatisme 230 V pour portails coulissants, max 
1400/2200 kg
Automatisme pour portails coulissants tertiaires et industriels. 
Structure robuste en aluminium moulé sous pression et 
couvercle peint offrant une excellente résistance aux agents 
atmosphériques. Lubrification à la graisse permanente 
assurant un mouvement silencieux de longue durée. 

Caractéristiques principales
• poids du vantail jusqu'à 1400/2200 kg
• déblocage de petite dimension facile à utiliser avec clé 

personnalisée
• carte de commande 1 moteur RS09 intégrée à l'actionneur
• fin de course mécaniques en ouverture et en fermeture
• encodeur optique pour le contrôle de la vitesse et de la force 

du moteur électrique et la détection des obstacles
• plaque de fixation ZX77 réglable en hauteur et en profondeur 

comprise

Carte électronique à trimmer 230 V
• carte de commande 1 moteur RS09 programmation simple 

et intuitive, récepteur radio intégré, protégé contre les agents 
atmosphériques

• récepteur radio intégré pour 128 codes de radiocommande 
(fixes ou tournants)

• mémoire des données extractible
• ralentissement en ouverture et en fermeture avec réglage de la 

vitesse et de l'espace

• contrôle de la force
• fonction phototest programmable
• LED pour le diagnostic des entrées
• entrée dédiée pour timer ou spire à induction magnétique
• possibilité de gérer un encodeur optique
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Automatismes série ACTO 
Automatismes pour portails coulissants

ESM6
ESM6.120

Automatisme 230/120 V pour portails coulissants, pour le tertiaire et l'industrie
ESM5 ACTO 1400A opérateur électromécanique irréversible 230 V~ pour portails coulissants jusqu'à 1400 kg, usage tertiaire et industriel,

carte électronique de commande, récepteur radio 433 MHz, encodeur optique, fins de course électromécaniques, transformateur, 
plaque de fixation

ESM5.120 Comme ci-dessus. 120 Vac

Automatisme 230/120 V pour portails coulissants, pour le tertiaire et l'industrie
ESM6 ACTO 2200A opérateur électromécanique irréversible 230 V~ pour portails coulissants jusqu'à 2200 kg, usage tertiaire et industriel,

carte électronique de commande, récepteur radio 433 MHz, encodeur optique, fins de course électromécaniques, transformateur, 
plaque de fixation

ESM6.120 Comme ci-dessus. 120 Vac

ESM5
ESM5.120

32
0

296303

160

55

32
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RS09

Carte électronique de rechange
RS09 Carte électronique de commande à dip-switch et trimmer avec récepteur radio 433 MHz incorporé pour automatismes coulissants

230 Vac pour opérateurs ACTO
RS09.120 Comme ci-dessus. 120 Vac
ESAC Carte pour la connexion de 2 actionneurs coulissants ou de barrières routières avec vantaux opposés. Alimentation 12/24 Vcc

ESAC
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Automatismes série ACTO 
Automatismes pour portails coulissants

A

C

B

D

F

E

4x0,5 mm²2x0,5 mm²

D

G

H

G

H

2x1 mm²

3x0,5 mm²

4x0,5 mm² 2x0,5 mm²

3x1,5 mm² (230 Vac)

Exemple d'installation

Automatisme 230/120 V pour portails coulissants, 
1400/2200 kg maxi
Automatisme pour portails coulissants à usage industriel. 
Robuste structure en aluminium moulé, couvercle peint 
pour garantir une résistance totale contre les agents 
atmosphériques. Lubrification permanente pour garantir un 
actionnement silencieux et longue durée.

Caractéristiques principales
• poids du vantail jusqu'à 1400/2200 kg
• déverrouillage de dimensions réduites, facile à utiliser avec clé 

personnalisée
• carte de commande 1 moteur RS10 intégrée à l'actionneur
• fin de course mécaniques en ouverture et en fermeture
• encodeur optique pour le contrôle de la vitesse et de la force 

du moteur électrique et la détection des obstacles
• plaque de fixation ZX77 réglable en hauteur et en profondeur 

comprise

Caractéristiques techniques actionneur 230 V
Alimentation (Vac) 230

Puissance maxi (W) 260

Consommation maxi (A) 1.2

Poids maxi du vantail (kg) 1400/2200

Vitesse réglable (m/min) 10

Indice de protection IP44

Température de fonctionnement (°C mini/maxi))  -10 to +55

Dimensions (mm) 303x296x320

Poids (kg) 12.3/14

Fréquence d'utilisation (%) 60

Carte électronique avec écran 230 V
• carte de commande 1 moteur RS10 programmation simple 

et intuitive, récepteur radio intégré, protégé contre les agents 
atmosphériques

• programmation sur l'écran, possibilité de protection de la pro-
grammation des paramètres et des radiocommandes par un 
mot de passe 

• récepteur radio intégré pour 128 codes de radiocommande 
(fixes ou tournants)

• mémoire des données extractible
• ralentissement en ouverture et en fermeture avec réglage de 

la vitesse et de l'espace
• contrôle de la force
• fonction phototest programmable
• LED pour le diagnostic des entrées
• entrée dédiée pour timer ou spire à induction magnétique
• possibilité de gérer un encodeur optique

Composants pour la réalisation d'une installation complète avec ESM5.D ou ESM6.D
Principaux composants Accessoires complémentaires (en option)

Description Article Réf. Q.té Description Article Réf. Q.té

Actionneur coulissant ESM5.D ou ESM6.D A 1 Cellules photoélectriques sur colonne EFA1 G 1

Gyrophare ELA6 B 1 Colonnes EE21 H 2

Radiocommande ETR6 C 1

Cellules photoélectriques en saillie EFA1 D 1

Sélecteur à clé EDS1 E 1

Crémaillère ZE07/1 F 4 (4 m)
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Automatismes série ACTO 
Automatismes pour portails coulissants
Automatisme 230 V pour portails coulissants, pour le tertiaire et l'industrie
ESM5.D ACTO 1400A - Opérateur électromécanique irréversible 230 V~ pour portails coulissants jusqu'à 1400 kg, usage tertiaire et industriel, 

carte électronique avec écran, récepteur radio 433 MHz, arrêt électromécaniques, encodeur optique et plaque de fixation

Automatisme 230 V pour portails coulissants, pour le tertiaire et l'industrie
ESM6.D ACTO 2200A - Opérateur électromécanique irréversible 230 V~ pour portails coulissants jusqu'à 2200 kg, usage tertiaire et industriel, 

carte électronique avec écran, récepteur radio 433 MHz, arrêt électromécaniques, encodeur optique et plaque de fixation

ESM5.D

ESM6.D
32

0

296303

160

55

32
0

296303

160

55

RS10

Carte électronique de rechange
RS10 Carte électronique de commande à afficheur et récepteur radio 433 MHz incorporés pour automatismes coulissants 230 Vac pour 

opérateurs ACTO
ESAC Carte pour la connexion de 2 actionneurs coulissants ou de barrières routières avec vantaux opposés. Alimentation 12/24 Vcc

ESAC
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Automatismes série ACTO 
Accessoires et pièces de rechange
Batterie et chargeur de batterie

ZBA1 Batterie tampon 12 Vdc 7 Ah
ZBA6 Paquet de batteries rechargeables NiMH 24 V 2,2 Ah avec chargeur de batterie intégré pour ESM2, ESM2.D, ECA5, ECA5.D
ZBA7 Kit 2 batteries rechargeables Pb 12 V 1,3 Ah avec support et câblage pour actionneur ESM7 et centrale de commande ECA9
ECB5 Chargeur de batterie 12V pour batteries au plomb pour centrales de commande ACTO/EKKO 12V
ZXA7 Support pour batteries rechargeables Pb 12 V 1,3 Ah et câblage pour actionneur ESM7 et centrale de commande ECA9 (batteries 

non incluses)

ZBA6ZBA1 ECB5ZBA7

ZXA7

Pièces de rechange
 MEM.W Module de mémoire supplémentaire pour centrales et récepteurs .W avec connexion Wi-Fi. Il peut être utilisé comme module de 

mémoire de backup pour les centrales de commande série .W et l'extension de la mémoire disponible pour le récepteur ECRU.W
 433RAD.W Module de réception radio 433 MHz pour centrales de commande .W avec connexion Wi-Fi

R309 Transformateur 230-12 V~ 150 VA, pour actionneurs ESM1 et centrales ECA1
R309.120 Transformateur 120-12 V~ 150 VA, pour actionneurs ESM1.120 et centrales ECA1.120
R319 Transformateur 230-24 V~ 150 VA, pour actionneurs ESM2 et centrales ECA5
R319.120 Transformateur 120-24 V~ 150 VA, pour actionneurs ESM2.120 et centrales ECA5.120
ZX33 Clé neutre pour ESM1, ESM2, EAM2, EAM3 (utilisable également sur ES07, ES09, EA25, EA50)
ZX78 Clé de déverrouillage neutre ESM3
ZX79 Clé de déverrouillage neutre pour ESM4, ESM5, ESM6 et EAM4
ZX81 Clé de déverrouillage pour ESM7 et EAM7
ZX83 Clé de déverrouillage neutre ESM8 et ESM9
ZX16 Base d'ancrage pour ESM1 et ESM2 (utilisable également sur ES07 et ES09)
ZX76 Base d'ancrage pour ESM3
ZX77 Base d'ancrage pour ESM4, ESM5 et ESM6
ZX82 Base d'ancrage pour ESM7
ZX84 Base d'ancrage pour ESM8 et ESM9
RA22 Couvercle pour ESM1 et ESM2
RA23 Couvercle pour ESM3
RA24 Couvercle pour ESM4, ESM5 et ESM6

ZX33R309
R319

ZX81ZX78
ZX79

ZX76ZX16  ZX82ZX77
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Automatismes série ACTO 
Accessoires et pièces de rechange
Pièces de rechange
RA50 Couvercle pour ESM7
RA51 Couvercles droit et gauche ancrages pour ESM7
RA52 Couvercle pour carte ESM7
RA53 Groupe plastiques de support et couverture pour carte ESM7
RA80 Couvercle pour ESM8 et ESM9
RA86 Couvercle déverr. et clé ESM8 et ESM9
RA95 Groupe plastiques de support et couverture pour carte et transformateur ESM1 et ESM2
RA25 Déverrouillage et clé pour ESM1 et ESM2
RA26 Déverrouillage et clé pour ESM3
RA27 Déverrouillage et clé pour ESM4, ESM5, ESM6 et EAM4
RA57 Déverrouillage et clé pour actionneurs ESM7
RA31 Groupe fins de course électromécaniques et étriers pour ESM3
RA32 Groupe fins de course électromécaniques et étriers pour ESM4, ESM5, ESM6
RA93 Paire d'étriers fin de course pour ESM3, ESM4, ESM5, ESM6
RA96 Étriers fin de course et aimants pour coulissants ESM2 et ESM7. Associé à RA97, assure le fonctionnement de ESM1 avec des fins de 

course magnétiques au lieu de l'appui sur les arrêtoirs mécaniques
RA97 Capteur magnétique fin de course ESM2. Associé à RA96, assure le fonctionnement de ESM1 avec des fins de course magnétiques au 

lieu de l'appui sur les arrêtoirs mécaniques
RA98 Kit fins de course magnétiques et centrale pour conversion coulissants 12V sans fin de course en version avec fins de course magnétiques. 

Contient : RS01, RA96, RA97
RA37 Condensateur pour ESM3, EAM4, EIM2
RA37.120 Condensateur pour ESM3.120, EAM4.120, EIM2.120
RA38 Condensateur pour ESM4 et ESM5
RA38.120 Condensateur pour ESM4.120
RA39 Condensateur pour ESM6
RA39.120 Condensateur pour ESM5.120 et ESM6.120
RA87 Condensateur pour ESM8
RA88 Condensateur pour ESM9
RA28 Pignon pour ESM1 et ESM2
RA29 Pignon pour ESM3
RA30 Pignon pour ESM4, ESM5 et ESM6
RA59 Pignon pour ESM7
RA89 Pignon pour ESM8 et ESM9

RA50

RA57RA26
RA27

RA96RA93

RA51 RA52 RA25

RA28
RA29
RA30
RA59

RA97
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Automatismes série ACTO 
Accessoires et pièces de rechange

Crémaillères
ZE03/1 Cremagliera rettangolare in nylon con anima di acciaio, modulo 4, per cancelli scorrevoli max 500 kg, 1 pezzo da 1 metro, completa di viti 

di fissaggio
ZE07/1 Cremagliera rettangolare in acciaio zincato, modulo 4, per cancelli scorrevoli, 1 pezzo da 1 metro, completa di viti di fissaggio
ZE08/4 Cremagliera modulare in materiale plastico ad alta resistenza, modulo 4, per cancello scorrevole max 1000 kg, 333 mm, completa di viti 

di fissaggio, 12 pezzi
RZE3 Confezione viti per cremagliera ZE03
RZE7 Confezione viti per cremagliera ZE07

ZE08/4ZE07/1ZE03/1

Signalisations
ZX20 Pancarte “Attention portail automatique”

ZX20

RZE3

RZE7

Pièces de rechange
RA54 Groupe moteur ESM7 avec bride, garnitures, paliers, vis sans fin et vis d'ancrage au corps de l'actuateur
RA55 Groupe réduction ESM7. Avec arbre, couronne, pignon de sortie, paliers et bagues d'arrêt
RA90 Groupe réduction ESM1, ESM2. Avec arbre, couronne, pignon de sortie, paliers et bagues d'arrêt
RA91 Groupe moteur ESM1, avec bride, garnitures, paliers, vis sans fin et vis d'ancrage au corps de l'actuateur
RA92 Groupe moteur ESM2, avec bride, garnitures, paliers, vis sans fin et vis d'ancrage au corps de l'actuateur
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D'autres accessoires et dispositifs pour automatismes sont disponibles à partir de la page 158

Automatismes série ACTO 
Accessoires et pièces de rechange
Dispositivi di protezione
ECR2.RX Récepteur à radiofréquence pour la gestion d'un ou de plusieurs bords sensibles 8K2 ou à microswitch, fréquence 868 MHz, portée 20 

m, conforme EN 12978, alimentation 12-30 Vca/cc
ECR2.TX Transmetteur à radiofréquence pour la gestion d'un ou de plusieurs bords sensibles 8K2 ou à microswitch, fréquence 868 MHz, portée 

20 m, conforme EN 12978, alimentation par piles stylo AA LR6 1,5 V (2 piles incluses)
EZS16 Bord sensible de sûreté équilibré 8k2 conforme EN 12978, largeur 37 mm, profondeur 61 mm, longueur 1,6 m
EZS20 Comme ci-dessus, avec longueur 2 m
EZS25 Comme ci-dessus, avec longueur 2,5 m
EZP16 Bord sensible passif à microswitch, contact NC, largeur 37 mm, profondeur 61 mm, longueur 1,6 m
EZP20 Comme ci-dessus, avec longueur 2 m
EZP25 Comme ci-dessus, avec longueur 2,5 m
EZA20 Bord sensible passif, largeur 37 mm, profondeur 61 mm, longueur 2 m

 ECR2.RX
 ECR2.TX

 EZS16
 EZS20
 EZS25
 EZP16
 EZP20
 EZP25
EZA20
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Guide de sélection des automatismes pour portails et vantaux à battants
Automatismes série EKKO, EKKO ART et HIDDY

Montage extérieur

Longueur 
du 

vantail

Poids 
du 

vantail
Utilisation Fréquence 

d'utilisation
Alimen-
tation

Alimen-
tation 

moteur
Encodeur Centrale Récepteur Actuateur

Centrale 
de 

commande
Kit Photo Série

2 m 200 kg Résidentielle 50%

230 Vac
12 Vdc Optique Trimmer 

et dip 
switch

Intégré, 
433 MHz, 
à codes 

tournants 
ou fixes

EAM1
ECA1 EK05 EKKO 

200D120 Vac ECA1.120 EK05.120

120÷230 
Vac 24 Vdc Magnétique EAM7

ECA9.P EK15.P EKKO 
204DECA9 EK15.AL

3 m 200 kg Résidentielle 50% 230 Vac 230 Vac -
Trimmer 
et dip 
switch

Intégré, 
433 MHz, 
à codes 

tournants 
ou fixes

EAM8.L
EAM8.R ECA8

EK18.EXP
EKKO 
300A

EK18.AL

3 m 300 kg
Résidentielle 

et 
co-propriété

100%

230 Vac

24 Vdc Magnétique

Trimmer 
et dip 
switch

Intégré, 
433 MHz, 
à codes 

tournants 
ou fixes

EAM2

ECA5
EK06.EXP

EKKO 
300D

EK06.AL

120 Vac ECA5.120 EK06.EXP.120

230 Vac Écran
ECA5.D EK06.D.EXP

ECA5.W EK06.W.EXP

3,5 m 400 kg
Résidentielle 

et 
industrielle

60%

230 Vac 230 Vac

-
Trimmer 
et dip 
switch

Intégré, 
433 MHz, 
à codes 

tournants 
ou fixes

EAM4 ECA8 EK08.EXP
EKKO 
350A

120 Vac 120 Vac EAM4.120 ECA8.120 -

4 m 200 kg
Résidentielle 

et 
industrielle

60% 230 Vac 230 Vac -
Trimmer 
et dip 
switch

Intégré, 
433 MHz, 
à codes 

tournants 
ou fixes

EAM9.L
EAM9.R ECA9 - EKKO 

400A

4 m 250 kg
Résidentielle 

et 
co-propriété

100%

230 Vac

24 Vdc Magnétique

Trimmer 
et dip 
switch

Intégré, 
433 MHz, 
à codes 

tournants 
ou fixes

EAM3

ECA5

EK07.EXP

EKKO
400D

EK07.AL

EK19.EXP

120 Vac ECA5.120
EK07.EXP.120

EK19.EXP.120

230 Vac Écran
ECA5.D EK07.D.EXP

ECA5.W EK07.W.EXP

Montage extérieur avec bras articulé

Longueur 
du 

vantail

Poids 
du 

vantail
Utilisation Fréquence 

d'utilisation
Alimen-
tation

Alimen-
tation 

moteur
Encodeur Centrale Récepteur Actuateur

Centrale 
de 

commande
Kit Photo Série

2 m 200 kg Résidentielle 80%
230 Vac

24 Vdc -

Trimmer 
et dip 
switch

Intégré, 
433 MHz, 
à codes 

tournants 
ou fixes

EAM5 RS12
EK09

EKKO 
ART 
200D

- - EAM6 -

Montage enterré

Longueur 
du 

vantail

Poids 
du 

vantail
Utilisation Fréquence 

d'utilisation
Alimen-
tation

Alimen-
tation 

moteur
Encodeur Centrale Récepteur Actuateur

Centrale 
de 

commande
Kit Photo Série

2 m 200 kg Résidentielle 100% 230 Vac 24 Vdc Magnétique

Trimmer 
et dip 
switch

Intégré, 
433 MHz, 
à codes 

tournants 
ou fixes

EIM1

ECA5 EK10.EXP
HIDDY 
200D

Écran
ECA5.D -

ECA5.W EK10.W.EXP

3.5 m 400 kg Tertiaire et 
industrielle 60%

230 Vac 230 Vac

-
Trimmer 
et dip 
switch

Intégré, 
433 MHz, 
à codes 

tournants 
ou fixes

EIM2 ECA8 EK11.EXP
HIDDY 
350A120 Vac 120 Vac EIM2.120 ECA8.120 -

230 Vac 230 Vac EIM2.180 ECA8 -
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Automatismes série EKKO 
Automatismes pour portails battants

C

B

D

E

A

F

2x1 mm²

3x0,5 mm²

4x0,5 mm²

A

B

A
G

H

I

H

I 2x2,5 mm²+
3x0,5 mm² (encodeur)

E

2x0,5 mm²2x0,5 mm²

4x0,5 mm²2x0,5 mm²

3x1,5 mm² (230 Vac)

2x2,5 mm²+
3x0,5 mm² (encodeur)

Exemple d'installation

Caractéristiques techniques actionneur 12 V
Alimentation (Vac) 230

Alimentation moteur (Vdc) 12

Puissance maxi (W) 90

Consommation maxi (A) 7

Longueur du vantail (m) 2

Poids du vantail (kg) 200

Ouverture (°) 110

Temps d'ouverture (s) 12 to 25

Indice de protection IP44

Température de fonctionnement (°C mini/maxi)  -20 to +55

Dimensions (mm) 815x120x100

Poids (kg) 8.4

Fréquence d'utilisation (%) 50

Course utile (mm) 380

Automatismes 12 V pour portails battants jusqu'à 
2 m et 200 kg
Automatisme linéaire pour portails battants à usage résidentiel. 
Engrenages de réduction en bronze, aluminium et acier 
pour garantir un fonctionnement silencieux et longue durée. 
Lubrification permanente. Raccordements protégés dans la 
partie inférieure de la fusion.

Caractéristiques principales
• vantail jusqu'à 2 m, 200 kg
• déverrouillage avec clé triangulaire permettant d'ouvrir et de 

fermer le portail même en cas de coupure de courant
• encodeur pour le contrôle de la vitesse, de la force et la 

détection d'obstacles
• étriers de fixation réglables

Centrale de commande avec carte électronique 12 V 
trimmer
• carte de commande 2 moteurs RS03 avec trimmer et récep-

teur radio incorporé, logée dans un boîtier la protégeant contre 
les agents atmosphériques

• récepteur radio pour 200 codes de radiocommande (code fixe 
ou tournant)

• mémoire des données extractible
• personnalisation de l'espace et de la vitesse de ralentissement 

en ouverture et en fermeture
• système de détection des obstacles
• fonction phototest programmable
• sortie électroserrure
• LED pour le diagnostic des entrées
• contrôle du courant pour la protection du moteur électrique
• renferme une carte de recharge batterie et une batterie assur-

ant le fonctionnement en cas de coupure de courant

Composants pour la réalisation d'une installation complète avec EAM1 ou kit EK05
Principaux composants Accessoires complémentaires (en option)

Description Article Réf. Q.té Composants du kit EK15 Description Article Réf. Q.té

Actionneur coulissant EAM1 A 2 OUI Sélecteur à clé EDS1 F 1

Centrale de commande ECA1 B 1 OUI
Électroserrure + cylindre

ZD14
G

1

Gyrophare ELA5 C 1 OUI ZD14/I 1

Radiocommande ETR5 D 1 OUI Cellules photoélectriques sur colonne EFA1 H 1

Cellules photoélectriques en saillie EFA1 E 1 OUI Colonnes EE21 I 2

Kit de fixation des batteries ECB5 1

Batterie 12 V 1,3 Ah ZBA3 1

Limites d'utilisation
Longueur du 

vantail (m)
Poids du vantail 

maxi (kg)

1 250

1,5 250

2 200

Cotes d'installation optimales
Angle 

d'ouverture
Cotes A

(mm)
Cotes B

(mm)

90° 150 150

90° 160 160

110° 165 150

110° 170 140

Vue en plan
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Automatismes série EKKO 
Automatismes pour portails battants

∆ EAM1

∆ EK05
EK05.120

RS04

Automatisme 12 V pour portails battants à usage résidentiel
∆ EAM1 Opérateur linéaire électromécanique irréversible 12 V pour portails battants jusqu'à 2 m 200 kg, avec étriers de fixation, 

arrêt mécanique intégré à l'ouverture et moteur avec encodeur optique

Kit pour 2 battants jusqu'à 2 m (200 kg) chacun
∆ EK05 Kit EKKO 200D pour battant jusqu'à 2 m et 200 kg. 

Comprend:
- 2 EAM1 actionneurs EKKO 200D linéaires électromécaniques irréversibles 12 V
- 1 ECA1 centrale de commande 12 V
- 1 ELA5 clignotant LED 12/24 V avec antenne intégrée
- 1 ETR5 radiocommande à 2 canaux code tournant 433 MHz
- 1 EFA1 paire de cellules photo-électriques orientables 180°
- 1 ZX20 pancarte “Attention portail automatique”

EK05.120 Comme ci-dessus avec ECA1.120 et alimentation 120 Vca, sans ECA1 

Carte électronique de rechange
RS03 Carte électronique de commande à dip-switch et trimmer avec récepteur radio 433 MHz incorporé pour automatismes battants 12 V 

pour opérateurs EKKO
RS04 Carte électronique de commande à afficheur et récepteur radio 433 MHz incorporés pour automatismes battants 12 V pour 

opérateur EKKO

RS03

815

12
0

course 380
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Automatismes série EKKO 
Automatismes pour portails battants

C

B

D

E

A

F

2x1 mm²

3x0,5 mm²

4x0,5 mm²

A
G

H

I

H

I 2x2,5 mm²+
3x0,5 mm² (encodeur)

E

2x0,5 mm²2x0,5 mm²

4x0,5 mm²2x0.5 mm²

3x1,5 mm² (230 Vac)

2x2,5 mm²+
3x0,5 mm² (encodeur)

Exemple d'installation

A

B

Caractéristiques techniques actionneur 12 V
Alimentation (Vac) 230

Alimentation moteur (Vdc) 24

Puissance maxi (W) 80

Consommation maxi (A) 3.5

Longueur du vantail (m) 2

Poids du vantail (kg) 200

Ouverture (°) 110

Temps d'ouverture (s) 10 to 18

Indice de protection IP44

Température de fonctionnement (°C mini/maxi)  -20 to +55

Dimensions (mm) 715x106x89

Poids (kg) 4.2

Fréquence d'utilisation (%) 50

Course utile (mm) 300

Composants pour la réalisation d'une installation complète avec EAM7 ou kit EK15.P
Principaux composants Accessoires complémentaires (en option)

Description Article Réf. Q.té Composants du kit EK15 Description Article Réf. Q.té

Actionneur coulissant EAM7 A 2 OUI Sélecteur à clé EDS1 F 1

Centrale de commande ECA9.P B 1 OUI
Électroserrure + cylindre

ZD14
G

1

Gyrophare ELA5 C 1 OUI ZD14/I 1

Radiocommande ETR5 D 1 OUI Cellules photoélectriques sur colonne EFA3 H 1

Cellules photoélectriques en saillie EFA3 E 1 OUI Colonnes EE21 I 2

Kit de fixation des batteries ZXA7 1

Jeu de 2 batterie 12 V 1,3 Ah avec câblage ZBA7 1

Limites d'utilisation
Longueur du 

vantail (m)
Poids du vantail 

maxi (kg)

1,2 300

1,5 260

2 200

Cotes d'installation optimales
Angle 

d'ouverture
Cotes A

(mm)
Cotes B

(mm)

90° 140 140

90° 130 150

110° 130 130

110° 130 110

Vue en plan

Automatismes 24 V pour portails battants jusqu'à 
2 m et 200 kg
Automatisme linéaire pour portails battants à usage résidentiel. 
Lubrification permanente. La réduction avec des engrenages 
en technopolymère et alliages légers d’haute performance qui 
améliorent le bruit et la durabilité des pièces mécaniques.

Caractéristiques principales
• vantail jusqu'à 2 m, 200 kg
• déverrouillage avec clé triangulaire permettant d'ouvrir et de 

fermer le portail même en cas de coupure de courant
• arrêts mécaniques intégrés en ouverture et en fermeture
• encodeur magnétique pour le contrôle de la vitesse, de la 

force et la détection d'obstacles
• étriers de fixation réglables

Centrale de commande avec carte électronique à 
trimmer 24 V
• carte de commande 2 moteurs RS17.P, programmation 

simple et intuitive avec récepteur radio intégré
• alimentation switching pour économiser l'énergie en stand-by 

et obtenir un fonctionnement plus régulier de l'automatisme
• chargeur de batterie intégré à la carte. Permet le fonctionnement 

pendant les coupures de courant en connectant simplement 
deux batteries au plomb de 1,3 Ah (batteries pouvant être 
logées dans le boîtier de la carte)

• câblage direct uniquement bords NF type EZP ou bords 8K2 
type EZS avec la carte de connexion en option ECR2.FL

• récepteur radio pour 50 codes de radiocommande (fixes ou 
tournants)

• LED pour le diagnostic des entrées
• programmation automatique de la course
• ouverture piétons
• fonction phototest programmable
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Automatismes série EKKO 
Automatismes pour portails battants

EAM7

Automatisme 24 V pour portails battants à usage résidentiel
EAM7 EKKO 204D - Opérateur linéaire électromécanique irréversible 24 V pour portails battants jusqu'à 2 m 200 kg, avec étriers de fixation, 

arrêt mécanique intégré à l'ouverture et moteur avec encodeur optique

Kit pour 2 battants jusqu'à 2 m (200 kg) chacun
 EK15.P Kit EKKO 204D pour battant jusqu'à 2 m et 200 kg. 

Comprend:
- 2 EAM7 actionneurs EKKO 204D linéaires électromécaniques irréversibles 24 V
- 1 ECA9.P centrale de commande 24 V à trimmer et dip-switch avec alimentation switching et chargeur de batterie intégré
- 1 ELA5 clignotant LED 12/24 V avec antenne intégrée
- 1 ETR5 radiocommande à 2 canaux code tournant 433 MHz
- 1 EFA3 paire de cellules photo-électriques
- 1 ZX20 pancarte “Attention portail automatique”

∆ EK15 Comme ci-dessus, avec ECA9 et sans ECA9.P
EK15.AL Comme ci-dessus, avec ECA9 et sans ECA9.P, ELA5 et ZX20

 EK15.P
∆ EK15

Carte électronique de rechange
 RS17.P Carte électronique de commande à dip/variateur avec récepteur radio 433 MHz, alimentation 100 - 240 V 50/60 Hz, chargeur de 

batterie intégré, pour automatismes battants 24 V EKKO 204D
∆ RS17 Carte électronique de commande à dip/variateur avec récepteur radio 433 MHz, alimentation 100 - 240 V 50/60 Hz, chargeur de 

batterie intégré, pour automatismes battants 24 V EKKO 204D

 RS17.P

715

89

course 300

40

10
6

52
60

∆ RS17
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Automatismes série EKKO 
Automatismes pour portails battants

A

B

C

B

D

E

A1

F

2x1 mm²

3x0,5 mm²

4x0,5 mm²

G
H

I

H

I
4x1,5 mm²

E

2x0,5 mm²2x0,5 mm²

4x0,5 mm²2x0,5 mm²

3x1,5 mm² (230 Vac)

4x1,5 mm²

Exemple d'installation

A2

Caractéristiques techniques actionneur 230 V
Alimentation (Vac) 230

Puissance maxi (W) 240

Consommation maxi (A) 1,1

Longueur du vantail (m) 3

Poids du vantail (kg) 200

Ouverture (°) 110

Temps d'ouverture (s) 15 to 20

Indice de protection IP54

Température de fonctionnement (°C mini/maxi))  -20 to +55

Dimensions (mm) 609x102x198

Poids (kg) 5.7

Fréquence d'utilisation (%) 50

Course utile (mm) 300

Automatismes 230 V pour portails battants jusqu'à 
3 m et 200 kg
Automatisme linéaire série EKKO pour portails battants 
résidentiels. Solidité assurée grâce à ses composants qui ont 
été étudiés pour fonctionner en silence et résister au temps. 
L'axe de poussée mécanique et les composants lubrifiés avec 
une graisse spéciale permanente ont été étudiés pour assurer 
un fonctionnement entièrement silencieux et fiable.

Caractéristiques principales
• vantail jusqu'à 3 mètres, 200 kg
• système de déblocage simple avec clé personnalisée qui per-

met d'ouvrir et de fermer le vantail pendant les coupures de 
courant

• moteur irréversible 230 Vca
• 1 mètre de câble pour faciliter le branchement
• étriers de fixation à visser réglables

Centrale de commande avec carte électronique à 
trimmer 230 V
• carte de commande 2 moteurs RS11 avec trimmer et récep-

teur radio dans un boîtier protégé contre les agents atmos-
phériques

• récepteur radio pour 128 codes de radiocommande (fixes ou 
tournants)

• mémoire de données extractible
• personnalisation de l'espace et de la vitesse de ralentissement 

en ouverture et en fermeture
• LED pour le diagnostic des entrées
• fonction phototest programmable
• réglage de la force des moteurs
• sortie pour électroserrure
• entrée dédiée pour timer ou spire à induction magnétique

Composants pour la réalisation d'une installation complète avec EAM8.L et EAM8.R ou kit EK18.EXP
Principaux composants Accessoires complémentaires (en option)

Description Article Réf. Q.té Composants du kit EK18.EXP Description Article Réf. Q.té

Actionneur de gauche EAM8.L A1 1 OUI Sélecteur à clé EDS1 F 1

Actionneur de droite EAM8.R A2 1 OUI
Électroserrure + cylindre

ZD14
G

1

Centrale de commande ECA8 B 1 OUI ZD14/I 1

Gyrophare ELA6 C 1 OUI Cellules photoélectriques sur colonne EFA3 H 1

Radiocommande ETR5 D 2 OUI Colonnes EE21 I 2

Cellules photoélectriques en saillie EFA3 E 1 OUI

Limites d'utilisation
Longueur du 

vantail (m)
Poids du vantail 

maxi (kg)

3 200

Cotes d'installation optimales
Angle 

d'ouverture
Cotes A

(mm)
Cotes B

(mm)

90° 150 150

90° 130 170

110° 120 120

110° 100 100

Vue en plan
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Automatismes série EKKO 
Automatismes pour portails battants
Automatisme 230 V pour portails battants à usage résidentiel
EAM8.L EKKO 300A - Opérateur linéaire électromécanique irréversible gauche 230 V pour portails battants jusqu'à 3 m 200 kg, avec étriers de 

fixation réglables
EAM8.R EKKO 300A - Opérateur linéaire électromécanique irréversible droite 230 V pour portails battants jusqu'à 3 m 200 kg, avec étriers de 

fixation réglables

Kit pour 2 battants jusqu'à 3 m (200 kg) chacun
EK18.EXP Kit EKKO 300A pour battant jusqu'à 3 m et 200 kg. 

Comprend: 
- 1 EAM8.R actionneur EKKO 300A électromécanique linéaire irréversible 230 V droit
- 1 EAM8.L actionneur EKKO 300A électromécanique linéaire irréversible 230 V gauche
- 1 ECA8 centrale de commande 230 Vac
- 1 ELA6 clignotant LED 120/230 V avec antenne intégrée
- 2 ETR5 radiocommande à 2 canaux code tournant 433 MHz 
- 1 EFA3 paire de cellules photo-électriques 
- 1 ZX20 pancarte “Attention portail automatique”

EK18.AL Comme ci-dessus, avec 1 ETR5 et sans ELA6 et ZX20

EK18.EXP

909

18
4

EAM8.R

RS11

102

course 300

Carte électronique de rechange
RS11 Carte électronique de commande à dip-switch et trimmer avec récepteur radio 433 MHz incorporé pour automatismes battants 230 V~ 

pour opérateurs EKKO et HIDDY

EAM8.L
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Automatismes série EKKO 
Automatismes pour portails battants

C

B

D

E

A

F

2x1 mm²

3x0,5 mm²

4x0,5 mm²

A
G

H

I

H

I 2x2,5 mm²+
3x0,5 mm² (encodeur)

E

2x0,5 mm²2x0,5 mm²

4x0,5 mm²2x0.5 mm²

3x1,5 mm² (230 Vac)

2x2,5 mm²+
3x0,5 mm² (encodeur)

Exemple d'installation

A

B

Caractéristiques techniques actionneur 24 V
Alimentation (Vac) 230

Alimentation moteur (Vdc) 24

Puissance maxi (W 120

Consommation maxi (A) 5

Longueur du vantail (m) 3

Poids du vantail (kg) 300

Ouverture (°) 110

Temps d'ouverture (s) 10 to 22

Indice de protection IP44

Température de fonctionnement (°C mini/maxi)  -20 to +55

Dimensions (mm) 785x110x105

Poids (kg) 9.2

Fréquence d'utilisation (%) 100

Course utile (mm) 280

Automatismes 24 V pour portails battants jusqu'à 
3 m et 300 kg
Automatisme linéaire pour portails battants à usage résidentiel 
et en co-propriété. Doit sa solidité aux matériaux sélectionnés 
de haute qualité, vis sans fin de 24 mm et tube en acier, conçu 
pour supporter un usage intensif. Lubrification permanente. 
Pièces de fixation en aluminium moulé et peint. Sortie des 
câbles protégée dans la partie inférieure de l'actionneur.

Caractéristiques principales
• vantail jusqu'à 3 m, 300 kg
• simple système de déverrouillage avec clé personnalisée per-

mettant d'ouvrir et de fermer le portail même en cas de cou-
pure de courant

• encodeur magnétique pour le contrôle de la vitesse, de la 
force et la détection d'obstacles

• étriers de fixation réglables

Centrale de commande avec carte électronique 24 V 
trimmer EKKO
• carte de commande 2 moteurs RS07 avec trimmer et 

récepteur radio incorporé, logée dans un boîtier la protégeant 
contre les agents atmosphériques

• récepteur radio pour 200 codes de radiocommande (code fixe 
ou tournant).

• mémoire des données extractible
• personnalisation de l'espace et de la vitesse de ralentissement 

en ouverture et en fermeture
• fonction phototest programmable
• sortie électroserrure
• LED pour le diagnostic des entrées
• contrôle du courant pour la protection du moteur électrique.
• système de reconnaissance des obstacles
• renferme une carte de recharge batterie et une batterie 

assurant le fonctionnement en cas de coupure de courant

Composants pour la réalisation d'une installation complète avec EAM2 ou kit EK06.EXP
Principaux composants Accessoires complémentaires (en option)

Description Article Réf. Q.té Composants du kit EK06.D Description Article Réf. Q.té

Actionneur coulissant EAM2 A 2 OUI Sélecteur à clé EDS1 F 1

Centrale de commande ECA5 B 1 OUI
Électroserrure + cylindre

ZD14
G

1

Gyrophare ELA5 C 1 OUI ZD14/I 1

Radiocommande ETR5 D 2 OUI Cellules photoélectriques sur colonne EFA1 H 1

Cellules photoélectriques en saillie EFA1 E 1 OUI Colonnes EE21 I 2

Batterie 24 V 2,2 Ah ZBA6 1

Limites d'utilisation
Longueur du 

vantail (m)
Poids du vantail 

maxi (kg)

1,5 800

2 550

2,5 400

3 300

Cotes d'installation optimales
Angle 

d'ouverture
Cotes A

(mm)
Cotes B

(mm)

90° 140 137

90° 135 140

110° 125 123

110° 135 113

Vue en plan
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Automatismes série EKKO 
Automatismes pour portails battants

EAM2

EK06.EXP
EK06.EXP.120

RS07

Automatisme 24 V pour portails battants à usage résidentiel et en co-propriété
EAM2 EKKO 300D opérateur électromécanique irréversible 24 Vdc pour vantaux jusqu'à 3 m and 300 kg, étriers de fixation et moteur avec 

encodeur magnétique

Kit pour 2 battants jusqu'à 3 m (300 kg) chacun
EK06.EXP Kit EKKO 300D pour battant jusqu'à 3 m et 300 kg. 

Comprend: 
- 2 EAM2 actionneurs EKKO 300D linéaires électromécaniques irréversibles 24 Vdc
- 1 ECA5 centrale de commande 24 Vdc
- 1 ELA5 clignotant LED 12/24 V avec antenne intégrée 
- 2 ETR5 radiocommande à 2 canaux code tournant 433 MHz
- 1 EFA1 paire de cellules photo-électriques orientables 180°
- 1 ZX20 pancarte “Attention portail automatique”

EK06.EXP.120 Comme ci-dessus avec ECA5.120 et alimentation 120 Vca, sans ECA5
EK06.AL Comme ci-dessus, avec 1 ETR5 et 1 EFA3, sans ELA5, EFA1 et ZX20

Carte électronique de rechange
RS07 Carte électronique de commande à dip-switch et trimmer avec récepteur radio 433 MHz incorporé pour automatismes battants 24 V pour

opérateurs EKKO et HIDDY

11
0

785

105
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Automatismes série EKKO 
Automatismes pour portails battants

C

B

D

E

A

F

2x1 mm²

3x0,5 mm²

4x0,5 mm²

A
G

H

I

H

I 2x2,5 mm²+
3x0,5 mm² (encodeur)

E

2x0,5 mm²2x0,5 mm²

4x0,5 mm²2x0,5 mm²

3x1,5 mm² (230 Vac)

2x2,5 mm²+
3x0,5 mm² (encodeur)

Exemple d'installation

A

B

Caractéristiques techniques actionneur 24 V
Alimentation (Vac) 230

Alimentation moteur (Vdc) 24

Puissance maxi (W) 120

Consommation maxi (A) 5

Longueur du vantail (m) 3

Poids du vantail (kg) 300

Ouverture (°) 110

Temps d'ouverture (s) 10 to 22

Indice de protection IP44

Température de fonctionnement (°C mini/maxi)  -20 to +55

Dimensions (mm) 785x110x105

Poids (kg) 9.2

Fréquence d'utilisation (%) 100

Course utile (mm) 280

Automatismes 24 V pour portails battants jusqu'à 
3 m et 300 kg
Automatisme linéaire pour portails battants à usage résidentiel 
et en co-propriété. Doit sa solidité aux matériaux sélectionnés 
de haute qualité, vis sans fin de 24 mm et tube en acier, conçu 
pour supporter un usage intensif. Lubrification permanente. 
Pièces de fixation en aluminium moulé et peint. Sortie des 
câbles protégée dans la partie inférieure de l'actionneur.

Caractéristiques principales
• vantail jusqu'à 3 m, 300 kg
• simple système de déverrouillage avec clé personnalisée per-

mettant d'ouvrir et de fermer le portail même en cas de cou-
pure de courant

• encodeur magnétique pour le contrôle de la vitesse, de la 
force et la détection d'obstacles

• étriers de fixation réglables

Centrale de commande avec carte électronique à 
écran 24 V
• carte de commande 2 moteurs RS08 programmation simple 

et intuitive, récepteur radio intégré, dans un boîtier spécial pro-
tégé contre les agents atmosphériques

• programmation sur écran, possibilité de protection par un mot 
de passe de la programmation des paramètres, des radio-
commandes ou des deux

• récepteur radio pour 200 codes de radiocommande (fixes ou 
tournants)

• mémoire des données extractible
• personnalisation de l'espace et de la vitesse de ralentissement 

en ouverture et en fermeture
• fonction phototest programmable
• sortie pour électroserrure
• LED pour le diagnostic des entrées
• affichage de l'historique des erreurs
• contrôle du courant pour la protection moteur électrique
• système de reconnaissance des obstacles
• préinstallé pour loger la carte du chargeur de batterie et la batterie 

qui permet le fonctionnement pendant les coupures de courant

Composants pour la réalisation d'une installation complète avec EAM2 ou kit EK06.D.EXP
Principaux composants Accessoires complémentaires (en option)

Description Article Réf. Q.té Composants du kit EK06.D Description Article Réf. Q.té

Actionneur coulissant EAM2 A 2 OUI Sélecteur à clé EDS1 F 1

Centrale de commande ECA5.D B 1 OUI
Électroserrure + cylindre

ZD14
G

1

Gyrophare ELA5 C 1 OUI ZD14/I 1

Radiocommande ETR4 D 2 OUI Cellules photoélectriques sur colonne EFA1 H 1

Cellules photoélectriques en saillie EFA1 E 1 OUI Colonnes EE21 I 2

Batterie 24 V 2,2 Ah ZBA6 1

Limites d'utilisation
Longueur du 

vantail (m)
Poids du vantail 

maxi (kg)

1,5 800

2 550

2,5 400

3 300

Cotes d'installation optimales
Angle 

d'ouverture
Cotes A

(mm)
Cotes B

(mm)

90° 140 137

90° 135 140

110° 125 123

110° 135 113

Vue en plan
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Automatismes série EKKO 
Automatismes pour portails battants

EAM2

EK06.D.EXP

RS08

Automatisme 24 V pour portails battants à usage résidentiel et en co-propriété
EAM2 EKKO 300D opérateur électromécanique irréversible 24 Vdc pour vantaux jusqu'à 3 m 300 kg. Étriers de fixation et moteur avec 

encodeur magnétique.

Kit pour 2 battants jusqu'à 3 m (300 kg) chacun
EK06.D.EXP Kit EKKO 300D pour battant jusqu'à 3 m et 300 kg. 

Comprend: 
- 2 EAM2 actionneurs EKKO 300D linéaires électromécaniques irréversibles 24 Vdc
- 1 ECA5.D centrale de commande 24 Vdc
- 1 ELA5 clignotant LED 12/24 V avec antenne intégrée
- 2 ETR4 radiocommande à 4 canaux code tournant 433 MHz 
- 1 EFA1 paire de cellules photo-électriques orientables 180° 
- 1 ZX20 pancarte “Attention portail automatique”

Carte électronique de rechange
RS08 Carte électronique de commande à afficheur et récepteur radio 433 MHz incorporés pour automatismes battants 24 V pour opérateur 

EKKO et HIDDY

11
0

785

105
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	 Nouvel article  ∆ Disponible jusqu'à épuisement des stocks

Automatismes série EKKO 
Automatismes pour portails battants

A

B

Caractéristiques techniques actionneur 24 V
Alimentation (Vac) 230

Alimentation moteur (Vdc) 24

Puissance maxi (W) 120

Consommation maxi (A) 5

Longueur du vantail (m) 3

Poids du vantail (kg) 300

Ouverture (°) 110

Temps d'ouverture (s) 10 to 22

Indice de protection IP44

Température de fonctionnement (°C mini/maxi)  -20 to +55

Dimensions (mm) 785x110x105

Poids (kg) 9.2

Fréquence d'utilisation (%) 100

Course utile (mm) 280

Limites d'utilisation
Longueur du 

vantail (m)
Poids du vantail 

maxi (kg)

1,5 800
2 550

2,5 400
3 300

Cotes d'installation optimales
Angle 

d'ouverture
Cotes A

(mm)
Cotes B

(mm)

90° 140 137
90° 135 140
110° 125 123
110° 135 113

Vue en plan

C

B

D

E

A

F

2x1 mm²

3x0,5 mm²

4x0,5 mm²

A
G

H

I

H

I 2x2,5 mm²+
3x0,5 mm² (encodeur)

E

2x0,5 mm²2x0,5 mm²

4x0,5 mm²2x0,5 mm²

3x1,5 mm² (230 Vac)

2x2,5 mm²+
3x0,5 mm² (encodeur)

Exemple d'installation

SW24.W - Carte électronique avec écran 24 V
• carte de commande 2 moteurs, programmation simple et 

intuitive, récepteur radio intégré, dans un boîtier spécial 
protégé contre les agents atmosphériques

• programmation sur écran ou par Wi-Fi avec un smartphone, 
l'app Wi-Gate et la carte supplémentaire EMC.W. Possibilité 
de protéger par un mot de passe la programmation des 
paramètres, des radiocommandes ou les deux

• récepteur radio 433 MHz pour 4032 codes radio (fixes ou 
tournants)

• mémoire des réglages et des radiocommandes extractible
• personnalisation de l'espace et de la vitesse de 

ralentissement en ouverture et en fermeture
• système de reconnaissance des obstacles
• fonction phototest programmable
• sortie pour gâche à impulsion, à aimant ou à pêne dormant 

automatique
• contrôle du courant pour la protection moteur électrique
• programmation automatique de la course

EMC.W - Module de connexion Wi-Fi
• module supplémentaire pour la connexion Wi-Fi des cartes 

SL24.W et SW24.W 
• accès à la configuration de la carte d'automatisation par l'app 

Wi-Gate
• protection WPA-PSK de la connexion
• LED de signalisation de l'état de la connexion

Automatismes 24 V pour portails battants jusqu'à 
3 m et 300 kg
Automatisme linéaire pour portails battants à usage résidentiel 
et en co-propriété. Doit sa solidité aux matériaux sélectionnés 
de haute qualité, vis sans fin de 24 mm et tube en acier, conçu 
pour supporter un usage intensif. Lubrification permanente. 
Pièces de fixation en aluminium moulé et peint. Sortie des 
câbles protégée dans la partie inférieure de l'actionneur.

Caractéristiques principales
• vantail jusqu'à 3 m, 300 kg
• simple système de déverrouillage avec clé personnalisée per-

mettant d'ouvrir et de fermer le portail même en cas de cou-
pure de courant

• encodeur magnétique pour le contrôle de la vitesse, de la 
force et la détection d'obstacles

• étriers de fixation réglables

• ouverture piétons
• sorties et entrées entièrement configurables
• borniers regroupés en blocs fonctionnels, couleurs et 

numérotation standardisés, câblage rapide et sans erreur
• port USB pour mise à jour du microprogramme

Composants pour la réalisation d'une installation complète avec EAM2 ou kit EK06.W.EXP
Principaux composants Accessoires complémentaires (en option)

Description Article Réf. Q.té Composants du kit EK06.W.EXP Description Article Réf. Q.té

Actionneur coulissant EAM2 A 2 OUI Sélecteur à clé EDS1 F 1

Centrale de commande ECA5.W B 1 OUI
Électroserrure + cylindre

ZD14
G

1

Gyrophare ELA5 C 1 OUI ZD14/I 1

Radiocommande ETR4 D 2 OUI Cellules photoélectriques sur colonne EFA1 H 1

Cellules photoélectriques en saillie EFA1 E 1 OUI Colonnes EE21 I 2

Batterie 24 V 2,2 Ah ZBA6 1
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Automatismes série EKKO 
Automatismes pour portails battants

EAM2

 EK06.W.EXP

Automatisme 24 V pour portails battants à usage résidentiel et en co-propriété
EAM2 EKKO 300D opérateur électromécanique irréversible 24 Vdc pour vantaux jusqu'à 3 m 300 kg. Étriers de fixation et moteur avec 

encodeur magnétique.

Kit pour 2 battants jusqu'à 3 m (300 kg) chacun
 EK06.W.EXP Kit EKKO 300D pour battant jusqu'à 3 m, 300 kg. 

Comprend: 
- 2 EAM2 actionneurs EKKO 300D linéaires électromécaniques irréversibles 24 Vdc
- 1 ECA5.W centrale de commande 24 V avec écran préinstallé pour la communication avec un smartphone ou une tablette
- 1 ELA5 clignotant LED 12/24 V avec antenne intégrée
- 2 ETR4 radiocommande à 4 canaux code tournant 433 MHz 
- 1 EFA1 paire de cellules photo-électriques orientables 180°
- 1 ZX20 pancarte “Attention portail automatique”

11
0

785

105

 EMC.W

Carte électronique de rechange
 SW24.W Carte de commande avec écran et récepteur radio 433 MHz intégrés pour automatismes battants 24 V Préinstallé pour la 

communication Wi-Fi avec un smartphone ou une tablette et le module de communication spécial EMC.W
 EMC.W Module de connexion Wi-Fi pour centrales SL24.W, SW24.W. Permet la communication entre les centrales et les smartphones/

tablettes par Wi-Fi

 SW24.W
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	 Nouvel article  ∆ Disponible jusqu'à épuisement des stocks

Automatismes série EKKO
Automatismes pour portails battants

C

B

D

E

A

F

2x1 mm²

3x0,5 mm²

4x0,5 mm²

A
G

H

I

H

I 2x2,5 mm²+
3x0,5 mm² (encodeur)

E

2x0,5 mm²2x0,5 mm²

4x0,5 mm²2x0,5 mm²

3x1,5 mm² (230 Vac)

2x2,5 mm²+
3x0,5 mm² (encodeur)

Exemple d'installation

A

B

Automatismes 230/120 V pour portails battants 
jusqu'à 3,5 m et 400 kg
Automatisme linéaire, série EKKO, pour portails battants à 
usage résidentiel et industriel. Doit sa solidité à un ensemble 
de composants conçus pour assurer silence et longévité. 
La mécanique comprenant des composants à lubrification 
permanente, une vis sans fin de 25 mm et un double engrenage 
hélicoïdal a été conçue pour garantir un silence absolu et une 
fiabilité totale. 
 

Caractéristiques principales
• vantail jusqu'à 3,5 m, 400 kg
• simple système de déverrouillage avec clé personnalisée 

permettant d'ouvrir et de fermer le portail même en cas de 
coupure de courant

• moteur irréversible 230 Vac
• 1 m de câble pour faciliter le raccordement
• étriers de fixation

Caractéristiques techniques actionneur 230 V
Alimentation (Vac) 230

Puissance maxi (W) 290

Consommation maxi (A) 1.2

Longueur du vantail (m) 3.5

Poids du vantail (kg) 400

Ouverture (°) 110

Temps d'ouverture (s) 14 to 27

Indice de protection IP44

Température de fonctionnement (°C mini/maxi)  -10 to +55

Dimensions (mm) 815x117x159

Poids (kg) 10

Fréquence d'utilisation (%) 60

Course utile (mm) 345

Centrale de commande avec carte 230/120 V 
trimmer EKKO
• carte de commande 2 moteurs RS11 avec trimmer et 

récepteur radio, logée dans un boîtier la protégeant contre les 
agents atmosphériques

• récepteur radio pour 128 codes de radiocommande (code fixe 
ou tournant)

• mémoire des données extractible
• personnalisation de l'espace et de la vitesse de ralentissement 

en ouverture et en fermeture
• LED pour le diagnostic des entrées
• réglage de la puissance des moteurs
• fonction phototest programmable
• sortie électroserrure
• entrée dédiée pour minuterie ou spires à induction magnétique

Limites d'utilisation
Longueur du 

vantail (m)
Poids du vantail 

maxi (kg)

3,5 400

Cotes d'installation optimales
Angle 

d'ouverture
Cotes A

(mm)
Cotes B

(mm)

90° 140 170

90° 140 200

110° 130 100

110° 140 110

Composants pour la réalisation d'une installation complète avec EAM2 ou kit EK08.EXP
Principaux composants Accessoires complémentaires (en option)

Description Article Réf. Q.té Composants du kit EK08.EXP Description Article Réf. Q.té

Actionneur coulissant EAM4 A 2 OUI Sélecteur à clé EDS1 F 1

Centrale de commande ECA8 B 1 OUI
Électroserrure + cylindre

ZD14
G

1

Gyrophare ELA6 C 1 OUI ZD14/I 1

Radiocommande ETR5 D 2 OUI Cellules photoélectriques sur colonne EFA1 H 1

Cellules photoélectriques en saillie EFA1 E 1 OUI Colonnes EE21 I 2

Vue en plan
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Automatismes série EKKO
Automatismes pour portails battants

EAM4
EAM4.120

EK08.EXP

Automatisme 230/120 V pour portails battants à usage résidentiel et industriel
EAM4 EKKO 350A opérateur électromécanique irréversible 230 Vac pour vantaux jusqu'à 3,5 m et 400 kg. Étriers de fixation et fin de course 

à l'ouverture
EAM4.120 Comme ci-dessus. 120 Vac

Kit pour 2 battants jusqu'à 3,5 m (400 kg) chacun
EK08.EXP Kit EKKO 350A pour battant jusqu'à 3,5 m et 400 kg. 

Comprend: 
- 2 EAM4 actionneurs EKKO 350A linéaires électromécaniques irréversibles 230 Vac
- 1 ECA8 centrale de commande 230 Vac
- 1 ELA6 clignotant LED 120/230 V avec antenne intégrée 
- 2 ETR5 radiocommande à 2 canaux code tournant 433 MHz 
- 1 EFA1 paire de cellules photo-électriques orientables 180° 
- 1 ZX20 pancarte “Attention portail automatique”

69

59

815

76

15
9

11
7

RS11

Carte électronique de rechange
RS11 Carte électronique de commande à dip-switch et trimmer avec récepteur radio 433 MHz incorporé pour automatismes battants 230 V~ 

pour opérateurs EKKO et HIDDY
RS11.120 Comme ci-dessus, avec alimentation 120 Vca pour actionneurs à 120 Vca
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Automatismes série EKKO 
Automatismes pour portails battants

A

B

C

B

D

E

A1

F

2x1 mm²

3x0,5 mm²

4x0,5 mm²

G
H

I

H

I
4x1,5 mm²

E

2x0,5 mm²2x0,5 mm²

4x0,5 mm²2x0,5 mm²

3x1,5 mm² (230 Vac)

4x1,5 mm²

Exemple d'installation

A2

Caractéristiques techniques actionneur 230 V
Alimentation (Vac) 230

Puissance maxi (W) 240

Consommation maxi (A) 1,1

Longueur du vantail (m) 4

Poids du vantail (kg) 200

Ouverture (°) 110

Temps d'ouverture (s) 15 to 22

Indice de protection IP54

Température de fonctionnement (°C mini/maxi)  -20 to +55

Dimensions (mm) 709x102x198

Poids (kg) 6

Fréquence d'utilisation (%) 60

Course utile (mm) 400

Automatismes 230 V pour portails battants jusqu'à 4 
mètres et 200 kg
Automatisme linéaire, série EKKO, pour portails battants 
résidentiels et industriels. Solidité assurée grâce à ses 
composants qui ont été étudiés pour fonctionner en silence 
et résister au temps. L'axe de poussée mécanique et les 
composants lubrifiés avec une graisse spéciale permanente 
ont été étudiés pour assurer un fonctionnement entièrement 
silencieux et fiable.

Caractéristiques principales
• vantail jusqu'à 4 mètres, 200 kg
• système de déblocage simple avec clé personnalisée qui permet 

d'ouvrir et de fermer le vantail pendant les coupures de courant
• moteur irréversible 230 Vca
• 1 mètre de câble pour faciliter le branchement
• étriers de fixation à visser réglables

Centrale de commande avec carte électronique à 
trimmer 230 V
• carte de commande 2 moteurs RS11 avec trimmer et récep-

teur radio dans un boîtier protégé contre les agents atmos-
phériques

• récepteur radio pour 128 codes de radiocommande (fixes ou 
tournants)

• mémoire de données extractible
• personnalisation de l'espace et de la vitesse de ralentissement 

en ouverture et en fermeture
• LED pour le diagnostic des entrées
• fonction phototest programmable
• réglage de la force des moteurs
• sortie pour électroserrure
• entrée dédiée pour timer ou spire à induction magnétique

Composants pour la réalisation d'une installation complète avec EAM9.L et EAM9.R
Principaux composants Accessoires complémentaires (en option)

Description Article Réf. Q.té Description Article Réf. Q.té

Actionneur de gauche EAM9.L A1 1
Électroserrure + cylindre

ZD14
G

1

Actionneur de droite EAM9.R A2 1 ZD14/I 1

Centrale de commande ECA8 B 1 Cellules photoélectriques sur colonne EAF3 H 1

Gyrophare ELA6 C 1 Colonnes EE21 I 2

Radiocommande ETR5 D 1

Cellules photoélectriques en saillie EFA3 E 1

Sélecteur à clé EDS1 F 1

Limites d'utilisation
Longueur du 

vantail (m)
Poids du vantail 

maxi (kg)

4 200

Cotes d'installation optimales
Angle 

d'ouverture
Cotes A

(mm)
Cotes B

(mm)

90° 200 200

90° 150 200

110° 150 150

110° 120 120

Vue en plan



   93
VIMAR group

SCORREVOLI ACTO
da pag. 40

BATTENTI EKKO E EKKO ART
da pag. 66

BATTENTI HIDDY
da pag. 88

BASCULANTI E SEZIONALI KLYS
da pag. 96

BARRIERE FRAGMA
da pag. 108

AUTOMAZIONI PER SERRAMENTI
da pag. 116

ACCESSORI COMUNI 
DI COMPLETAMENTO
da pag. 136

INDICE
da pag. 148

A
C

C
E

S
S

O
IR

E
S

 E
T 

P
IÈ

C
E

S
 D

E
 R

E
C

H
A

N
G

E
A

U
TO

M
AT

IS
M

E
S

 P
O

U
R

 
P

O
R

TE
S

 E
T 

FE
N

Ê
TR

E
S

B
A

R
R

IÈ
R

E
S

FR
A

G
M

A
P

O
R

TA
IL

S
 B

A
S

C
U

LA
N

TS
 

E
T 

S
E

C
TI

O
N

N
E

LS
 K

LY
S

B
AT

TA
N

TS
H

ID
D

Y
B

AT
TA

N
TS

 E
K

K
O

 E
T 

E
K

K
O

 A
R

T
C

O
U

LI
S

S
A

N
TS

A
C

TO
S

O
M

M
A

IR
E

Automatismes série EKKO 
Automatismes pour portails battants

EAM9.L

Automatisme 230 V pour portails battants à usage résidentiel et industriel
EAM9.L EKKO 400A - Opérateur linéaire électromécanique irréversible gauche 230 V pour portails battants jusqu'à 4 m 200 kg, avec étriers de fixation 

réglables
EAM9.R EKKO 400A - Opérateur linéaire électromécanique irréversible droite 230 V pour portails battants jusqu'à 4 m 200 kg, avec étriers de fixation 

réglables

1109

EAM9.R

102

course 400

RS11

Carte électronique de rechange
RS11 Carte électronique de commande à dip-switch et trimmer avec récepteur radio 433 MHz incorporé pour automatismes battants 230 V~ 

pour opérateurs EKKO et HIDDY
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Automatismes série EKKO 
Automatismes pour portails battants

C

B

D

E

A

F

2x1 mm²

3x0,5 mm²

4x0,5 mm²

A
G

H

I

H

I 2x2,5 mm²+
3x0,5 mm² (encodeur)

E

2x0,5 mm²2x0,5 mm²

4x0,5 mm²2x0,5 mm²

3x1,5 mm² (230 Vac)

2x2,5 mm²+
3x0,5 mm² (encodeur)

Exemple d'installation

A

B

Caractéristiques techniques actionneur 24 V
Alimentation (Vac) 230

Alimentation moteur (Vdc) 24

Puissance maxi (W) 120

Consommation maxi (A) 5

Longueur du vantail (m) 4

Poids du vantail (kg) 250

Ouverture (°) 110

Temps d'ouverture (s) 15 to 25

Indice de protection IP44

Température de fonctionnement (°C mini/maxi)  -20 to +55

Dimensions (mm) 925x110x105

Poids (kg) 10.2

Fréquence d'utilisation (%) 100

Course utile (mm) 430

Automatismes 24 V pour portails battants jusqu'à 
4 m et 250 kg
Automatisme linéaire pour portails battants à usage résidentiel 
et en co-propriété. Doit sa solidité aux matériaux sélectionnés 
de haute qualité, vis sans fin de 24 mm et tube en acier, conçu 
pour supporter un usage intensif. Lubrification permanente. 
Pièces de fixation en aluminium moulé et peint. Sortie des 
câbles protégée dans la partie inférieure de l'actionneur.

Caractéristiques principales
• vantail jusqu'à 3,5 m, 300 kg
• simple système de déverrouillage avec clé personnalisée 

permettant d'ouvrir et de fermer le portail même en cas de 
coupure de courant

• encodeur magnétique pour le contrôle de la vitesse, de la 
force et la détection d'obstacles

• étriers de fixation réglables

Limites d'utilisation
Longueur du 

vantail (m)
Poids du vantail 

maxi (kg)

2,5 550

3 400

3,5 300

4 250

Cotes d'installation optimales
Angle 

d'ouverture
Cotes A

(mm)
Cotes B

(mm)

90° 220 210

90° 230 200

110° 190 170

110° 200 160

Composants pour la réalisation d'une installation complète avec EAM3 ou kit EK07.EXP
Principaux composants Accessoires complémentaires (en option)

Description Article Réf. Q.té Composants du kit EK07.EXP Description Article Réf. Q.té

Actionneur coulissant EAM3 A 2 OUI Sélecteur à clé EDS1 F 1

Centrale de commande ECA5 B 1 OUI
Électroserrure + cylindre

ZD14
G

1

Gyrophare ELA5 C 1 OUI ZD14/I 1

Radiocommande ETR5 D 2 OUI Cellules photoélectriques sur colonne EFA1 H 1

Cellules photoélectriques en saillie EFA1 E 1 OUI Colonnes EE21 I 2

Batterie 24 V 2,2 Ah ZBA6 1

Vue en plan

Centrale de commande avec carte électronique 24 V 
trimmer EKKO
• carte de commande 2 moteurs RS07 avec trimmer et 

récepteur radio incorporé, logée dans un boîtier la protégeant 
contre les agents atmosphériques

• récepteur radio pour 200 codes de radiocommande (code fixe 
ou tournant).

• mémoire des données extractible
• personnalisation de l'espace et de la vitesse de ralentissement 

en ouverture et en fermeture
• fonction phototest programmable
• sortie électroserrure
• LED pour le diagnostic des entrées
• contrôle du courant pour la protection du moteur électrique.
• encodeur magnétique pour le contrôle de la vitesse, de la 

force et la détection d'obstacles
• renferme une carte de recharge batterie et une batterie 

assurant le fonctionnement en cas de coupure de courant
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Automatismes série EKKO 
Automatismes pour portails battants

EAM3

EK07.EXP
EK07.EXP.120

Automatisme 24 V pour portails battants à usage résidentiel et en co-propriété
EAM3 EKKO 250D opérateur électromécanique irréversible 24 Vdc pour vantaux jusqu'à 4 m 250 kg. Étriers de fixation et moteur avec 

encodeur magnétique

Kit pour battants jusqu'à 4 m (250 kg) chacun
EK07.EXP Kit EKKO 400D pour 2 battants jusqu'à 4 m et 250 kg.

Comprend:
- 2 EAM3 actionneurs EKKO 400D linéaires électromécaniques irréversibles 24 Vdc
- 1 ECA5 centrale de commande 24 Vdc  
- 1 ELA5 clignotant LED 12/24 V avec antenne intégrée 
- 2 ETR5 radiocommande à 2 canaux code tournant 433 MHz 
- 1 EFA1 paire de cellules photo-électriques orientables 180° 
- 1 ZX20 pancarte “Attention portail automatique”

EK07.EXP.120 Comme ci-dessus avec ECA5.120 et alimentation 120 Vca, sans ECA5
EK07.AL Comme ci-dessus, avec 1 ETR5 et 1 EFA3, sans ELA5, EFA1 et ZX20

 EK19.EXP Kit EKKO 400D pour 1 battant jusqu'à 4 m et 250 kg.
Comprend:
- 1 EAM3 actionneurs EKKO 400D linéaires électromécaniques irréversibles 24 Vdc
- 1 ECA5 centrale de commande 24 Vdc
- 1 ELA5 clignotant LED 12/24 V avec antenne intégrée 
- 2 ETR5 radiocommande à 2 canaux code tournant 433 MHz
- 1 EFA1 paire de cellules photo-électriques orientables 180°
- 1 ZX20 pancarte “Attention portail automatique”

 EK19.EXP.120 Comme ci-dessus avec ECA5.120 et alimentation 120 Vca, sans ECA5

11
0

925

105

RS07

Carte électronique de rechange
RS07 Carte électronique de commande à dip-switch et trimmer avec récepteur radio 433 MHz incorporé pour automatismes battants 

24 V pour opérateurs EKKO et HIDDY 
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Automatismes série EKKO 
Automatismes pour portails battants

A

B

Caractéristiques techniques actionneur 24 V
Alimentation (Vac) 230

Alimentation moteur (Vdc) 24

Puissance maxi (W) 120

Consommation maxi (A) 5

Longueur du vantail (m) 4

Poids du vantail (kg) 250

Ouverture (°) 110

Temps d'ouverture (s) 15 to 25

Indice de protection IP44

Température de fonctionnement (°C mini/maxi)  -20 to +55

Dimensions (mm) 925x110x105

Poids (kg) 10.2

Fréquence d'utilisation (%) 100

Course utile (mm) 430

Automatismes 24 V pour portails battants jusqu'à
4 m and 250 kg
Automatisme linéaire pour portails battants à usage résidentiel 
et en co-propriété. Doit sa solidité aux matériaux sélectionnés 
de haute qualité, vis sans fin de 24 mm et tube en acier, conçu 
pour supporter un usage intensif. Lubrification permanente. 
Pièces de fixation en aluminium moulé et peint. Sortie des 
câbles protégée dans la partie inférieure de l'actionneur.

Caractéristiques principales
• vantail jusqu'à 4 m, 250 kg
• simple système de déverrouillage avec clé personnalisée 

permettant d'ouvrir et de fermer le portail même en cas de 
coupure de courant

• encodeur magnétique pour le contrôle de la vitesse, de la 
force et la détection d'obstacles

• étriers de fixation réglables

Limites d'utilisation
Longueur du 

vantail (m)
Poids du vantail 

maxi (kg)

2,5 550

3 400

3,5 300

4 250

Cotes d'installation optimales
Angle 

d'ouverture
Cotes A

(mm)
Cotes B

(mm)

90° 220 210

90° 230 200

110° 190 170

110° 200 160

Vue en plan

Centrale de commande avec carte électronique à 
écran 24 V
• carte de commande 2 moteurs RS08 programmation simple 

et intuitive, récepteur radio intégré, dans un boîtier spécial pro-
tégé contre les agents atmosphériques

• programmation sur écran, possibilité de protection par un mot 
de passe de la programmation des paramètres, des radio-
commandes ou des deux

• récepteur radio pour 200 codes de radiocommande (fixes ou 
tournants)

• mémoire des données extractible
• personnalisation de l'espace et de la vitesse de ralentissement 

en ouverture et en fermeture
• fonction phototest programmable
• sortie pour électroserrure
• LED pour le diagnostic des entrées
• affichage de l'historique des erreurs
• contrôle du courant pour la protection moteur électrique
• système de reconnaissance des obstacles
• préinstallé pour loger la carte du chargeur de batterie et la batterie 

qui permet le fonctionnement pendant les coupures de courant

C

B

D

E

A

F

2x1 mm²

3x0,5 mm²

4x0,5 mm²

A
G

H

I

H

I 2x2,5 mm²+
3x0,5 mm² (encodeur)

E

2x0,5 mm²2x0,5 mm²

4x0,5 mm²2x0,5 mm²

3x1,5 mm² (230 Vac)

2x2,5 mm²+
3x0,5 mm² (encodeur)

Exemple d'installation

Composants pour la réalisation d'une installation complète avec EAM3 ou kit EK07.D.EXP
Principaux composants Accessoires complémentaires (en option)

Description Article Réf. Q.té Composants du kit EK07.D.EXP Description Article Réf. Q.té

Actionneur coulissant EAM3 A 2 OUI Sélecteur à clé EDS1 F 1

Centrale de commande ECA5.D B 1 OUI
Électroserrure + cylindre

ZD14
G

1

Gyrophare ELA5 C 1 OUI ZD14/I 1

Radiocommande ETR4 D 2 OUI Cellules photoélectriques sur colonne EFA1 H 1

Cellules photoélectriques en saillie EFA1 E 1 OUI Colonnes EE21 I 2

Batterie 24 V 2,2 Ah ZBA6 1
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Automatismes série EKKO 
Automatismes pour portails battants

EAM3

 EK07.D.EXP

Automatisme 24 V pour portails battants à usage résidentiel et en co-propriété
EAM3 EKKO 250D opérateur électromécanique irréversible 24 Vdc pour vantaux jusqu'à 4 m 250 kg. Étriers de fixation et moteur avec 

encodeur magnétique

Kit pour 2 battants jusqu'à 4 m (250 kg) chacun
EK07.D.EXP Kit EKKO 400D pour 2 battants jusqu'à 4 m et 250 kg.

Comprend:
- 2 EAM3 actionneurs EKKO 400D linéaires électromécaniques irréversibles 24 Vdc
- 1 ECA5.D centrale de commande 24 Vdc
- 1 ELA5 clignotant LED 12/24 V avec antenne intégrée
- 2 ETR4 radiocommande à 4 canaux code tournant 433 MHz 
- 1 EFA1 paire de cellules photo-électriques orientables 180° 
- 1 ZX20 pancarte “Attention portail automatique”

11
0

925

105

RS08

Carte électronique de rechange
RS08 Carte électronique de commande à afficheur et récepteur radio 433 MHz incorporés pour automatismes battants 24 V pour opérateur 

EKKO et HIDDY
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Automatismes série EKKO 
Automatismes pour portails battants

A

B

Caractéristiques techniques actionneur 24 V
Alimentation (Vac) 230

Alimentation moteur (Vdc) 24

Puissance maxi (W) 120

Consommation maxi (A) 5

Longueur du vantail (m) 4

Poids du vantail (kg) 250

Ouverture (°) 110

Temps d'ouverture (s) 15 to 25

Indice de protection IP44

Température de fonctionnement (°C mini/maxi)  -20 to +55

Dimensions (mm) 925x110x105

Poids (kg) 10.2

Fréquence d'utilisation (%) 100

Course utile (mm) 430

Automatismes 24 V pour portails battants jusqu'à
4 m and 250 kg
Automatisme linéaire pour portails battants à usage résidentiel 
et en co-propriété. Doit sa solidité aux matériaux sélectionnés 
de haute qualité, vis sans fin de 24 mm et tube en acier, conçu 
pour supporter un usage intensif. Lubrification permanente. 
Pièces de fixation en aluminium moulé et peint. Sortie des 
câbles protégée dans la partie inférieure de l'actionneur.

Caractéristiques principales
• vantail jusqu'à 4 m, 250 kg
• simple système de déverrouillage avec clé personnalisée 

permettant d'ouvrir et de fermer le portail même en cas de 
coupure de courant

• encodeur magnétique pour le contrôle de la vitesse, de la 
force et la détection d'obstacles

• étriers de fixation réglables

Limites d'utilisation
Longueur du 

vantail (m)
Poids du vantail 

maxi (kg)

2,5 550
3 400

3,5 300
4 250

Cotes d'installation optimales
Angle 

d'ouverture
Cotes A

(mm)
Cotes B

(mm)

90° 220 210
90° 230 200
110° 190 170
110° 200 160

Vue en plan

C

B

D

E

A

F

2x1 mm²

3x0,5 mm²

4x0,5 mm²

A
G

H

I

H

I 2x2,5 mm²+
3x0,5 mm² (encodeur)

E

2x0,5 mm²2x0,5 mm²

4x0,5 mm²2x0,5 mm²

3x1,5 mm² (230 Vac)

2x2,5 mm²+
3x0,5 mm² (encodeur)

Exemple d'installation

Composants pour la réalisation d'une installation complète avec EAM3 ou kit EK07.W.EXP
Principaux composants Accessoires complémentaires (en option)

Description Article Réf. Q.té Composants du kit EK07.W.EXP Description Article Réf. Q.té

Actionneur coulissant EAM3 A 2 OUI Sélecteur à clé EDS1 F 1
Centrale de commande ECA5.W B 1 OUI

Électroserrure + cylindre
ZD14

G
1

Gyrophare ELA5 C 1 OUI ZD14/I 1
Radiocommande ETR4 D 2 OUI Cellules photoélectriques sur colonne EFA1 H 1
Cellules photoélectriques en saillie EFA1 E 1 OUI Colonnes EE21 I 2

Batterie 24 V 2,2 Ah ZBA6 1

SW24.W - Carte électronique avec écran 24 V
• carte de commande 2 moteurs, programmation simple et 

intuitive, récepteur radio intégré, dans un boîtier spécial 
protégé contre les agents atmosphériques

• programmation sur écran ou par Wi-Fi avec un smartphone, 
l'app Wi-Gate et la carte supplémentaire EMC.W. Possibilité 
de protéger par un mot de passe la programmation des 
paramètres, des radiocommandes ou les deux

• récepteur radio 433 MHz pour 4032 codes radio (fixes ou 
tournants)

• mémoire des réglages et des radiocommandes extractible
• personnalisation de l'espace et de la vitesse de ralentissement 

en ouverture et en fermeture
• système de reconnaissance des obstacles
• fonction phototest programmable
• sortie pour gâche à impulsion, à aimant ou à pêne dormant 

automatique
• contrôle du courant pour la protection moteur électrique
• programmation automatique de la course

EMC.W - Module de connexion Wi-Fi
• module supplémentaire pour la connexion Wi-Fi des cartes 

SL24.W et SW24.W 
• accès à la configuration de la carte d'automatisation par l'app 

Wi-Gate
• protection WPA-PSK de la connexion
• LED de signalisation de l'état de la connexion

• ouverture piétons
• sorties et entrées entièrement configurables
• borniers regroupés en blocs fonctionnels, couleurs et 

numérotation standardisés, câblage rapide et sans erreur
• port USB pour mise à jour du microprogramme
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Automatismes série EKKO 
Automatismes pour portails battants

EAM3

  EK07.W.EXP

Automatisme 24 V pour portails battants à usage résidentiel et en co-propriété
EAM3 EKKO 350D opérateur électromécanique irréversible 24 Vdc pour vantaux jusqu'à 4 m et 250 kg. Étriers de fixation et moteur avec 

encodeur magnétique.

Kit pour 2 battants jusqu'à 4 m (250 kg) chacun
 EK07.W.EXP Kit EKKO 400D pour battant jusqu'à 4 m et 250 kg. 

Comprend:
- 2 EAM3 actionneurs EKKO 400D linéaires électromécaniques irréversibles 24 Vdc
- 1 ECA5.W centrale de commande 24 V avec écran préinstallé pour la communication avec un smartphone ou une tablette
- 1 ELA5 clignotant LED 12/24 V avec antenne intégrée
- 2 ETR4 radiocommande à 4 canaux code tournant 433 MHz 
- 1 EFA1 paire de cellules photo-électriques orientables 180° 
- 1 ZX20 pancarte “Attention portail automatique”

11
0

925

105

 EMC.W

Carte électronique de rechange
 SW24.W Carte de commande avec écran et récepteur radio 433 MHz intégrés pour automatismes battants 24 V Préinstallé pour la 

communication Wi-Fi avec un smartphone ou une tablette et le module de communication spécial EMC.W
 EMC.W Module de connexion Wi-Fi pour centrales SL24.W, SW24.W. Permet la communication entre les centrales et les smartphones/

tablettes par Wi-Fi

 SW24.W
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Automatismes série EKKO 
Accessoires et pièces de rechange
Centrales de commande pour automatismes de portails à battants
∆ ECA1 Centrale de commande pour automatismes battants 12 V. Avec boîtier, transformateur, carte électronique à trimmer et dip-switch, 

récepteur radio 433 MHz à codes fixes ou tournants
ECA1.120 Comme ci-dessus. Alimentation 120 Vac
ECA5 Centrale de commande pour automatismes battants 24 V. Avec boîtier, transformateur, carte électronique à trimmer et dip-switch, 

récepteur radio 433 MHz à codes fixes ou tournants
ECA5.120 Comme ci-dessus. Alimentation 120 Vac
ECA5.D Centrale de commande pour automatismes battants 24 V. Avec boîtier, transformateur, carte électronique avec écran et récepteur 

radio 433 MHz à codes fixes ou tournants
 ECA5.W Centrale de commande électronique avec écran et récepteur radio 433 MHz intégrés pour automatismes battants 24 V avec actionneurs 

battants Préinstallé pour la communication Wi-Fi avec un smartphone ou une tablette et le module de communication spécial EMC.W
ECA8 Centrale de commande 230 Vac Livrée avec carte électronique à trimmer et récepteur radio 433 MHz pour automatismes à battants 
ECA8.120 Comme ci-dessus. Alimentation 120 Vac

 ECA9.P Centrale de commande avec alimentation switching pour automatismes battants 24 V EKKO 204D. Avec boîtier, carte électronique 
à trimmer et dip-switch, chargeur de batterie et récepteur radio 433 MHz à codes fixes ou tournants

 MEM.W Module de mémoire supplémentaire pour centrales et récepteurs .W avec connexion Wi-Fi. Il peut être utilisé comme module de 
mémoire de backup pour les centrales de commande série .W et l'extension de la mémoire disponible pour le récepteur ECRU.W

 433RAD.W Module de réception radio 433 MHz pour centrales de commande .W avec connexion Wi-Fi

ECAx

Gâches
ZD04 Électroserrure 12V multiple, ambidextre
ZD14 Électroserrure à verrou rotatif pour installation verticale sur portes ou portails. Alimentation 12V. Nécessite un cylindre entier ZD14/I 

ou un demi cylindre ZD14/M
ZD14/I Cylindre entier à profil européen pour électroserrure ZD14
ZD14/M Half cylinder with European profile for electrical lock ZD14

ZD14ZD04 ZD14/I ZD14/M

Câble
ZX23 Câble pour automatisation 12/24 V, conducteurs 2x2 mm2 pour connexion moteur + 3x0,5 mm2 pour connexion encoder - paquet 

15 m

ZX23

 MEM.W  433RAD.W
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Automatismes série EKKO 
Accessoires et pièces de rechange
Butées mecaniques
EAX3 Arrêtoir portail fermé pour ACTO 350A
EAX4 Arrêtoir fermeture mécanique integré pour opérateurs linéaires EKKO 204D
ZD27 Kit arrêt course mécanique ouverture et fermeture pour battants

ZD14 EAX4 ZD27

Batterie et chargeur de batterie
ZBA3 Batterie rechargeable de rechange Pb 12 V 1,3 Ah
ZBA6 Paquet de batteries rechargeables NiMH 24 V 2,2 Ah avec chargeur de batterie intégré pour ESM2, ESM2.D, ECA5, ECA5.D
ZBA7 Kit 2 batteries rechargeables Pb 12 V 1,3 Ah avec support et câblage pour actionneur ESM7 et centrale de commande ECA9
ECB5 Chargeur de batterie 12V pour batteries au plomb pour centrales de commande ACTO/EKKO 12V
ZXA7 Support pour batteries rechargeables Pb 12 V 1,3 Ah et câblage pour actionneur ESM7 et centrale de commande ECA9 (batteries non 

incluses)

ZBA6 ECB5ZBA7

ZXA7

Pièces de rechange
R309 Transformateur 230-12 V~ 150 VA, pour actionneurs ESM1 et centrales ECA1
R309.120 Transformateur 120-12 V~ 150 VA, pour actionneurs ESM1.120 et centrales ECA1.120
R319 Transformateur 230-24 V~ 150 VA, pour actionneurs ESM2 et centrales ECA5
R319.120 Transformateur 120-24 V~ 150 VA, pour actionneurs ESM2.120 et centrales ECA5.120
REA5 Serrure avec clé pour EAM2 et EAM3
REA6 Couvercle déverrouillage pour EAM2 et EAM3
RA60 Couvercle câblage pour EAM7
RA67 Couvercle déverr. et clé pour EAM7
RA46 Volet cache bornier EAM1, EAM2, EAM3
REA7 Clé de déblocage pour EAM1
ZX33 Clé neutre pour ESM1, ESM2, EAM2, EAM3 (utilisable également sur ES07, ES09, EA25, EA50)
ZX79 Clé de déverrouillage neutre pour ESM4, ESM5, ESM6 et EAM4

ZX33

R319

ZX79

REA5 REA6 RA60

RA67 REA7

ZBA3
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Automatismes série EKKO 
Accessoires et pièces de rechange
Pièces de rechange
ZX81 Clé de déverrouillage pour ESM7 et EAM7
ZX85 Clé de déverrouillage neutre pour EAM8 et EAM9
RA27 Déverrouillage et clé pour ESM4, ESM5, ESM6 et EAM4
RA41 Étriers d'ancrage avant et arrière pour EAM2 et EAM3
RA42 Étriers d'ancrage avant et arrière pour EAM4
RA65 Étriers d'ancrage pour EAM7
RA105 Étriers d'ancrage avant et arrière pour EAM8 et EAM9
RA37 Condensateur pour ESM3, EAM4, EIM2
RA37.120 Condensateur pour ESM3.120, EAM4.120, EIM2.120
RA107 Condensateur pour EAM8 et EAM9
ECE2 Carte embrochable encodeur RS07, RS08
RA48 Groupe vis sans fin et tige EAM2
RA49 Groupe vis sans fin et tige EAM3
RA63 Groupe vis sans fin EAM7
RA47 Groupe moteur EAM2, EAM3
RA61 Groupe moteur EAM7
RA62 Groupe réduction EAM7
RA64 Groupe colimaçon EAM7

RA41ZX81 RA27

ECE2

ZX42

RA65

Signalisations
ZX20 Pancarte “Attention portail automatique”

ZX20
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D'autres accessoires et dispositifs pour automatismes sont disponibles à partir de la page 158

Protections
ECR2.RX Récepteur à radiofréquence pour la gestion d'un ou de plusieurs bords sensibles 8K2 ou à microswitch, fréquence 868 MHz, portée 

20 m, conforme EN 12978, alimentation 12-30 Vca/cc
ECR2.TX Transmetteur à radiofréquence pour la gestion d'un ou de plusieurs bords sensibles 8K2 ou à microswitch, fréquence 868 MHz, portée 

20 m, conforme EN 12978, alimentation par piles stylo AA LR6 1,5 V (2 piles incluses)
EZP07.GA Bord sensible à microswitch, contact NF, largeur 42,5 mm, profondeur 26 mm, longueur 0,7 m, pour portails battants et portes de 

garage sectionnelles
EZP10.GA Comme ci-dessus, avec longueur 1,0 m
EZP12.GA Comme ci-dessus, avec longueur 1,2 m
EZP18.GA Comme ci-dessus, avec longueur 1,8 m

∆ EZP18.G Bord sensible passif à microswitch, contact NC, largeur 35 mm, profondeur 25,5 mm, longueur 1,8 m
EZS07.GA Bord sensible de sécurité équilibré 8K2 conforme à la norme EN12978, largeur 42,5 mm, profondeur 26 mm, longueur 0,7 m, pour 

portails battants et portes de garage sectionnelles
EZS10.GA Comme ci-dessus, avec longueur 1,0 m
EZS12.GA Comme ci-dessus, avec longueur 1,2 m
EZS18.GA Comme ci-dessus, avec longueur 1,8 m

∆ EZS18.G Bord sensible de sûreté équilibré 8k2 conforme EN 12978, largeur 35 mm, profondeur 25,5 mm, longueur 1,8 m
EZ.GA.GIU Confezione da 5 elemento di giunzione dritta di profili di bordi sensibili serie EZS.GA e EZP.GA. Da utilizzare nel caso di realizzazione 

di giunzioni diritte di profili quando il singolo bordo non è sufficiente a coprire tutta la lunghezza della porta o del cancello
EZ.GA.TAP Coppia di tappi destro e sinistro di fine profilo di bordi sensibili serie EZS.GA e EZP.GA. Da utilizzare come elementi finali destro e 

sinistro del bordo di sicurezza
ECR2.FL Scheda di gestione di uno o più bordi sensibili 8K2, conforme alla EN 12978, alimentazione 12-30 Vac/dc

Automatismes série EKKO 
Accessoires et pièces de rechange

 ECR2.RX
 ECR2.TX

EZP...GA EZS...GA ECR2.FL
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Automatismes série EKKO ART

Automatismes 24 V pour portails battants jusqu'à
2 m et 200 kg
Automatisme articulé pour portails battants avec centrale 
intégrée pour usage résidentiel. Ouverture maximale du vantail  
110°. Peut être installé sur des piliers de grandes dimensions. 
Installation simple et rapide.

Caractéristiques principales
• vantail jusqu'à 2 mètres, 200 kg
• déblocage manuel simple et intuitif
• possibilité d'installation d'un déblocage externe à câble
• encodeur magnétique pour le contrôle de la vitesse et de la force
• arrêt mécanique en ouverture intégré  en bas de l'actionneur, 

facile à régler pour définir avec précision le point d'arrêt du 
vantail en ouverture

• carte de commande 2 moteurs RS17.A intégrée
• préinstallé pour loger les batteries et permettre le 

fonctionnement pendant les coupures de courant

Caractéristiques techniques actionneur 24 V
Alimentation (Vac) 230

Alimentation moteur (Vdc) 24

Puissance maxi (W) 80

Longueur du vantail (m) 2

Poids du vantail (kg) 200

Ouverture (°) 110

Temps d'ouverture (s) 14 ÷ 20

Indice de protection IP44

Température de fonctionnement (°C mini/maxi)  -20 ÷ +55

Dimensions (mm) 330x167x230

Poids (kg) 8 (EAM10.M), 6 (EAM10.S)

Fréquence d'utilisation (%) 50

Centrale de commande avec carte électronique à 
trimmer 24 V
• carte de commande 2 moteurs RS17.A, programmation 

simple et intuitive avec récepteur radio intégré
• alimentation switching pour économiser l'énergie en stand-by 

et obtenir un fonctionnement plus régulier de l'automatisme
• chargeur de batterie intégré à la carte. Permet le fonctionnement 

pendant les coupures de courant en connectant simplement 
deux batteries au plomb de 1,3 Ah (batteries pouvant être 
logées dans le boîtier de la carte)

• câblage direct uniquement bords NF type EZP ou bords 8K2 
type EZS avec la carte de connexion en option ECR2.FL

• récepteur radio pour 50 codes de radiocommande (fixes ou 
tournants)

• LED pour le diagnostic des entrées
• programmation automatique de la course
• ouverture piétons
• fonction phototest programmable 

Composants pour la réalisation d'une installation complète avec EAM10.M et EAM10.S ou kit EK20.EXP
Principaux composants Accessoires complémentaires (en option)

Description Article Réf. Q.té Composants du kit EK09 Description Article Réf. Q.té

Actionneur MAÎTRE EAM10.M A1 1 OUI Sélecteur à clé EDS1 E 1

Actionneur ESCLAVE EAM10.S A2 1 OUI
Électroserrure + cylindre

ZD14
F

1

Gyrophare ELA5 B 1 OUI ZD14/I 1

Radiocommande ETR5 C 2 OUI Cellules photoélectriques sur colonne EFA3 G 1

Cellules photoélectriques en saillie EFA3 D 1 OUI Colonnes EE21 H 2

Kit de fixation des batteries ZXA8 1

Batterie 12 V 1,3 Ah ZBA3 2

Cotes d'installation optimales
Angle d'ouverture α Cotes A (mm) Cotes B (mm) Cotes C (mm)

90° 140 0 285

90° 140 50 300

90° 140 100 310

90° 140 150 315

90° 140 185 310

95° 200 100 290

100° 200 50 330

105° 200 30 355

110° 200 0 370

C

B

D

E

F

2x1 mm²

3x0,5 mm²

4x0,5 mm² A1

G

H

2x0,5 mm²

2x0,5 mm²

4x0,5 mm²2x0,5 mm²

3x1,5 mm² (230 Vac)

A2

D
G

H
2x2,5 mm²

C A

B

α

Vue en plan

Exemple d'installation

A3 A3

Automatismes pour portails battants
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Automatismes série EKKO ART

 EK20.EXP

 EAM10.M
 EAM10.S

 RS17.A

Automatisme 24 V pour portails battants à usage résidentiel
 EAM10.M EKKO ART 204D MAÎTRE actionneur électromécanique articulé irréversible 24 V pour vantaux battants jusqu'à 2 mètres et 200 kg, 

avec carte de commande électronique, moteur à encodeur magnétique, arrêt mécanique intégré en ouverture et étriers de fixation
 EAM10.S EKKO ART 204D ESCLAVE actionneur électromécanique  articulé irréversible 24 V pour vantaux battants jusqu'à 2 mètres et 200 kg, 

avec moteur à encodeur magnétique, arrêt mécanique intégré à l'ouverture et étriers de fixation

Kit pour 2 battants jusqu'à 2 m (200 kg) chacun
 EK20.EXP Kit EKKO ART 204D pour battant jusqu'à 2 m et 200 kg. 

Comprend: 
- 1 EAM10.M actionneur EKKO ART 204D MAÎTRE articulé électromécanique irréversible 24 V avec carte de commande 

électronique et récepteur radio intégrés
- 1 EAM10.S actionneur EKKO ART 204D ESCLAVE articulé électromécanique irréversible 24 V
- 1 ELA5 clignotant LED 12/24 V avec antenne intégrée
- 2 ETR5 radiocommande à 2 canaux code tournant 433 MHz 
- 1 EFA3 paire de cellules photo-électriques
- 1 ZX20 pancarte “Attention portail automatique”

Carte électronique de rechange
 RS17.A Carte électronique de commande à dip/variateur avec récepteur radio 433 MHz, alimentation 100 - 240 V 50/60 Hz, chargeur de 

batterie intégré, pour automatismes battants 24 V EKKO 204D

Automatismes pour portails battants

25
5

75

167

14
0

23
0

35

35
0

350
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Automatismes série EKKO ART
Accessoires et pièces de rechange
Gâches

ZD04 Électroserrure 12V multiple, ambidextre
ZD14 Électroserrure à verrou rotatif pour installation verticale sur portes ou portails. Alimentation 12V. Nécessite un cylindre entier ZD14/I ou 

un demi cylindre ZD14/M
ZD14/I Cylindre entier à profil européen pour électroserrure ZD14
ZD14/M Demi cylindre à profil européen pour électroserrure ZD14

Commandes
EDP4 Boîtier de commande avec déverrouillage manuel et bouton, prédisposé pour bouton d'activation alarme, capacité des contacts 16 A 250 V

ZD14ZD04 ZD14/I ZD14/M

EDP4

Butées mecaniques
ZD27 Kit d’arrêt de la course (ouverture - fermeture) pour vantail

 EAX6 Butée mécanique en ouverture pour opérateurs EAM10

ZD27

Batterie et chargeur de batterie
ZBA5 Batterie rechargeable de rechange Pb 12 V 2,2 Ah

 ZXA8 Support pour batteries rechargeables Pb 12 V 1,3 Ah et câblage pour opérateur EAM10.M (batteries non incluses)

 ZXA8ZBA5

Leviers
 EAX5 Bras articulé pour opérateurs EAM10

 EAX5

330 140
Apertura = 90°

0÷
50

0

1100
550

550

Ouverture = 90° (EAX2)

 EAX6
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Automatismes série EKKO ART
Accessoires et pièces de rechange

D'autres accessoires et dispositifs pour automatismes sont disponibles à partir de la page 158

Signalisations
ZX20 Pancarte “Attention portail automatique”

ZX20

Protections
ECR2.RX Récepteur à radiofréquence pour la gestion d'un ou de plusieurs bords sensibles 8K2 ou à microswitch, fréquence 868 MHz, portée 

20 m, conforme EN 12978, alimentation 12-30 Vca/cc
ECR2.TX Transmetteur à radiofréquence pour la gestion d'un ou de plusieurs bords sensibles 8K2 ou à microswitch, fréquence 868 MHz, portée 

20 m, conforme EN 12978, alimentation par piles stylo AA LR6 1,5 V (2 piles incluses)
EZP07.GA Bord sensible à microswitch, contact NF, largeur 42,5 mm, profondeur 26 mm, longueur 0,7 m, pour portails battants et portes de 

garage sectionnelles
EZP10.GA Comme ci-dessus, avec longueur 1,0 m
EZP12.GA Comme ci-dessus, avec longueur 1,2 m
EZP18.GA Comme ci-dessus, avec longueur 1,8 m

∆ EZP18.G Bord sensible passif à microswitch, contact NC, largeur 35 mm, profondeur 25,5 mm, longueur 1,8 m
EZS07.GA Bord sensible de sécurité équilibré 8K2 conforme à la norme EN12978, largeur 42,5 mm, profondeur 26 mm, longueur 0,7 m, pour 

portails battants et portes de garage sectionnelles
EZS10.GA Comme ci-dessus, avec longueur 1,0 m
EZS12.GA Comme ci-dessus, avec longueur 1,2 m
EZS18.GA Comme ci-dessus, avec longueur 1,8 m

∆ EZS18.G Bord sensible de sûreté équilibré 8k2 conforme EN 12978, largeur 35 mm, profondeur 25,5 mm, longueur 1,8 m
EZ.GA.GIU Boîte de 5 éléments de jonction droite des profils sur les bords sensibles séries EZS.GA et EZP.GA. Permet de réaliser une jonction 

droite des profils quand le bord simple ne suffit pas à couvrir toute la longueur de la porte ou du portail
EZ.GA.TAP Deux bouchons, droit et gauche, de fin de profil sur les bords sensibles des séries EZS.GA et EZP.GA. À utiliser comme élément final 

droit et gauche du bord de sécurité
ECR2.FL Carte de gestion d'un ou plusieurs bords sensibles 8K2, conformes à la norme EN 12978, alimentation 12-30 Vca/Vcc

 ECR2.RX
 ECR2.TX

EZP...GA EZS...GA ECR2.FL
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Automatismes série HIDDY
Automatismes pour portails battants

D

E

F

2x1 mm²

3x0,5 mm²

J

K

2x2,5 mm²+
3x0,5 mm² (encodeur)

2x0,5 mm²

4x0,5 mm²2x0,5 mm²

3x1,5 mm² (230 Vac)

A B CA B C

GG

H

I
J

K

4x0,5 mm²
2x0.5 mm²

Exemple d'installation

min. 73 mm

64 mm

Automatismes 24 V pour portails battants jusqu'à 
2 m et 200 kg
Automatisme enterré pour portails battants à usage résidentiel. 
Actionneur en alliage d'aluminium et engrenages de réduction 
en acier pour garantir un fonctionnement silencieux et longue 
durée. Lubrification permanente.

Caractéristiques principales
• vantail jusqu'à 2 m, 200 kg
• ouverture du vantail jusqu'à 180° sans accessoires 

supplémentaires
• étanchéité parfaite du moteur avec indice IP67
• livré avec câble de 2 m pour les raccordements à l’extérieur de 

la caisse de fondation
• encodeur magnétique pour le contrôle de la vitesse, de la 

force et la détection d'obstacles
• caisse de fondation de petite dimension  facile à installer, avec  

traitement anticorrosion résistant au temps

Caractéristiques techniques actionneur 24 V
Alimentation (Vac) 230

Alimentation moteur (Vdc) 24

Puissance maxi (W) 144

Consommation maxi (A) 6

Longueur du vantail (m) 2

Poids du vantail (kg) 200

Ouverture (°) 180

Temps d'ouverture (s) 12 to 22

Indice de protection IP67

Température de fonctionnement (°C mini/maxi)  -20 to +55

Dimensions (mm) 365x147x97

Poids (kg) 8

Fréquence d'utilisation (%) 100

Centrale de commande avec carte électronique 24 V 
trimmer
• carte de commande 2 moteurs RS07 avec trimmer et 

récepteur radio incorporé, logée dans un boîtier la protégeant 
contre les agents atmosphériques

• récepteur radio pour 200 codes de radiocommande (code fixe 
ou tournant).

• mémoire des données extractible
• personnalisation de l'espace et de la vitesse de ralentissement 

en ouverture et en fermeture
• fonction phototest programmable
• sortie électroserrure
• LED pour le diagnostic des entrées
• contrôle du courant pour la protection du moteur électrique.
• système de reconnaissance des obstacles
• renferme une carte de recharge batterie et une batterie 

assurant le fonctionnement en cas de coupure de courant

• arbre moteur en acier inox, axial au portail
• système de déverrouillage manuel robuste et fiable

Limites d'utilisation
Longueur du 

vantail 
(m)

Poids du 
vantail maxi 

(kg)

1 250

1,5 230

2 200

Composants pour la réalisation d'une installation complète avec EIM1 ou kit EK10.EXP
Principaux composants Accessoires complémentaires (en option)

Description Article Réf. Q.té Composants du kit EK10.EXP Description Article Réf. Q.té
Actionneur enterré EIM1 A 2 OUI Sélecteur à clé EDS1 H 1
Caisse de fondation ZX41 B 2 NO

Électroserrure + cylindre
ZD14

I
1

Déverrouillage EDI1 C 2 NO ZD14/I 1
Centrale de commande ECA5 D 1 OUI Cellules photoélectriques sur colonne EFA1 J 1
Gyrophare ELA5 E 1 OUI Colonnes EE21 K 2
Radiocommande ETR5 F 2 OUI Batterie 24 V 2,2 Ah ZBA6 1
Cellules photoélectriques en saillie EFA1 G 1 OUI

Vue latérale
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Automatismes série HIDDY
Automation for swing gates

EIM1

EK10.EXP

Automatisme 24 V pour portails battants à usage résidentiel
EIM1 HIDDY 200D opérateur électromécanique irréversible 24 Vdc pour vantaux jusqu'à 2 m et 200 kg. Livré avec câble de 2 m et moteur 

avec encodeur magnétique.

Kit pour 2 battants jusqu'à 2 m (200 kg) chacun
EK10.EXP it HIDDY 200D pour battant jusqu'à 2 m et 200 kg. 

Comprend:
- 2 EIM1 opérateurs HIDDY 200D enterrés électromécaniques irréversibles 24 V
- 1 ECA5 centrale de commande 24 Vdc
- 1 ELA5 clignotant LED 12/24 V avec antenne intégrée
- 2 ETR5 radiocommande à 2 canaux code tournant 433 MHz 
- 1 EFA1 paire de cellules photo-électriques orientables 180° 
- 1 ZX20 pancarte “Attention portail automatique”

Carte électronique de rechange
RS07 Carte électronique de commande à dip-switch et trimmer avec récepteur radio 433 MHz incorporé pour automatismes battants 24 V pour

opérateurs EKKO et HIDDY
RS08 Carte électronique de commande à afficheur et récepteur radio 433 MHz incorporés pour automatismes battants 24 V pour opérateur EKKO et

HIDDY

13
4

73

555

174

RS07 RS08
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Automatismes série HIDDY
Automatismes pour portails battants

D

E

F

2x1 mm²

3x0,5 mm²

J

K

2x2,5 mm²+
3x0,5 mm² (encodeur)

2x0,5 mm²

4x0,5 mm²2x0,5 mm²

3x1,5 mm² (230 Vac)

A B CA B C

GG

H

I
J

K

4x0,5 mm²
2x0,5 mm²

Exemple d'installation

Automatismes 24 V pour portails battants jusqu'à 
2 m et 200 kg
Automatisme enterré pour portails battants à usage résidentiel. 
Actionneur en alliage d'aluminium et engrenages de réduction 
en acier pour garantir un fonctionnement silencieux et longue 
durée. Lubrification permanente.

Caractéristiques principales
• vantail jusqu'à 2 m, 200 kg
• ouverture du vantail jusqu'à 180° sans accessoires 

supplémentaires
• étanchéité parfaite du moteur avec indice IP67
• livré avec câble de 2 m pour les raccordements à l’extérieur de 

la caisse de fondation
• encodeur magnétique pour le contrôle de la vitesse, de la 

force et la détection d'obstacles
• caisse de fondation de petite dimension  facile à installer, avec  

traitement anticorrosion résistant au temps

Caractéristiques techniques actionneur 24 V
Alimentation (Vac) 230

Alimentation moteur (Vdc) 24

Puissance maxi (W) 144

Consommation maxi (A) 6

Longueur du vantail (m) 2

Poids du vantail (kg) 200

Ouverture (°) 180

Temps d'ouverture (s) 12 to 22

Indice de protection IP67

Température de fonctionnement (°C mini/maxi)  -20 to +55

Dimensions (mm) 365x147x97

Poids (kg) 8

Fréquence d'utilisation (%) 100

• arbre moteur en acier inox, axial au portail
• système de déverrouillage manuel robuste et fiable

Composants pour la réalisation d'une installation complète avec EIM1 ou kit EK10.W.EXP
Principaux composants Accessoires complémentaires (en option)

Description Article Réf. Q.té Composants du kit EK10.W.EXP Description Article Réf. Q.té
Actionneur enterré EIM1 A 2 OUI Sélecteur à clé EDS1 H 1
Caisse de fondation ZX41 B 2 NO

Électroserrure + cylindre
ZD14

I
1

Déverrouillage EDI1 C 2 NO ZD14/I 1
Centrale de commande ECA5 D 1 OUI Cellules photoélectriques sur colonne EFA1 J 1
Gyrophare ELA5 E 1 OUI Colonnes EE21 K 2
Radiocommande ETR4 F 2 OUI Batterie 24 V 2,2 Ah ZBA6 1
Cellules photoélectriques en saillie EFA1 G 1 OUI

SW24.W - Carte électronique avec écran 24 V
• carte de commande 2 moteurs, programmation simple et 

intuitive, récepteur radio intégré, dans un boîtier spécial 
protégé contre les agents atmosphériques

• programmation sur écran ou par Wi-Fi avec un smartphone, 
l'app Wi-Gate et la carte supplémentaire EMC.W. Possibilité 
de protéger par un mot de passe la programmation des 
paramètres, des radiocommandes ou les deux

• récepteur radio 433 MHz pour 4032 codes radio (fixes ou 
tournants)

• mémoire des réglages et des radiocommandes extractible
• personnalisation de l'espace et de la vitesse de ralentissement 

en ouverture et en fermeture
• système de reconnaissance des obstacles
• fonction phototest programmable
• sortie pour gâche à impulsion, à aimant ou à pêne dormant 

automatique

EMC.W - Module de connexion Wi-Fi
• module supplémentaire pour la connexion Wi-Fi des cartes 

SL24.W et SW24.W 
• accès à la configuration de la carte d'automatisation par l'app 

Wi-Gate
• protection WPA-PSK de la connexion
• LED de signalisation de l'état de la connexion

• contrôle du courant pour la protection moteur électrique
• programmation automatique de la course
• ouverture piétons
• sorties et entrées entièrement configurables
• borniers regroupés en blocs fonctionnels, couleurs et 

numérotation standardisés, câblage rapide et sans erreur
• port USB pour mise à jour du microprogramme

min. 73 mm

64 mm

Limites d'utilisation
Longueur du 

vantail
(m)

Poids du 
vantail maxi 

(kg)

1 250

1,5 230

2 200

Vue latérale
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Automatismes série HIDDY
Automation for swing gates

EIM1

 EK10.W.EXP

24 V automation system for swing gates, residential use
EIM1 HIDDY 200D opérateur électromécanique irréversible 24 Vdc pour vantaux jusqu'à 2 m et 200 kg. Livré avec câble de 2 m et 

moteur avec encodeur magnétique.

Kit pour 2 battants jusqu'à 2 m (200 kg) chacun
 EK10.W.EXP Kit HIDDY 200D pour battant jusqu'à 2 m et 200 kg. 

Comprend:
- 2 EIM1 opérateurs HIDDY 200D enterrés électromécaniques irréversibles 24 V
- 1 ECA5.W centrale de commande 24 V avec écran préinstallé pour la communication avec un smartphone ou une tablette
- 1 ELA5 clignotant LED 12/24 V avec antenne intégrée
- 2 ETR4 radiocommande à 4 canaux code tournant 433 MHz 
- 1 EFA1 paire de cellules photo-électriques orientables 180° 
- 1 ZX20 pancarte “Attention portail automatique”

13
4

73

555

174

 EMC.W SW24.W

Carte électronique de rechange
 SW24.W Carte de commande avec écran et récepteur radio 433 MHz intégrés pour automatismes battants 24 V Préinstallé pour la 

communication Wi-Fi avec un smartphone ou une tablette et le module de communication spécial EMC.W
 EMC.W Module de connexion Wi-Fi pour centrales SL24.W, SW24.W. Permet la communication entre les centrales et les smartphones/

tablettes par Wi-Fi
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Automatismes série HIDDY
Automatismes pour portails battants

D

E

F

2x1 mm²

3x0,5 mm²

J

K
4x1,5 mm²

2x0,5 mm²

4x0,5 mm²2x0,5 mm²

3x1,5 mm² (230 Vac)

A B CA B C

GG

H

I
J

K

4x0,5 mm²
2x0,5 mm²

4x1,5 mm²

Exemple d'installation

min. 66 mm

62 mm

Automatismes 230/120 V pour portails battants 
jusqu'à 3,5 m et 400 kg
Automatisme enterré pour portails battants, pour le tertiaire et 
l'industrie. Actionneur du dispositif mécanique et puissance 
surdimensionnés pour automatiser en toute sécurité 
des portails de grandes dimensions. Une fois installé, la 
maintenance est pratiquement nulle, le couvercle transitable, 
la mécanique des différents composants et les traitements 
anti-corrosion le protègent pour de longues années. La 
mécanique interne assure un mouvement extrêmement 
silencieux et précis.
Lubrification permanente.

Caractéristiques principales
• Vantail jusqu'à 3,5 m, 400 kg
• fins de course mécaniques incorporés dans la caisse de fon-

dation et servant à déterminer la position exacte du vantail
• aucun besoin d'arrêtoirs mécaniques au sol ou de fins de 

course électriques
• caisse de fondation traitée anticorrosion par cataphorèse
• bloc moteur entièrement peint

Caractéristiques techniques EIM2 EIM2.180
Alimentation (Vac) 230 230

Puissance maxi (W) 300 300

Consommation maxi (A) 1,5 1,5

Longueur du vantail (m) 3,5 3,5

Poids du vantail (kg) 400 400

Ouverture (°) 110 180

Temps d'ouverture (s) 15 to 25 15 to 30

Indice de protection IP67 IP67

Température de fonctionnement (°C mini/maxi)  -10 to +55  -10 to +55

Dimensions (mm) 327x385x163 327x385x163

Poids (kg) 21 25

Fréquence d'utilisation (%) 60 60

Centrale de commande avec carte électronique  
230/120 V trimmer 
• carte de commande 2 moteurs RS11 avec trimmer et ré-

cepteur radio, logée dans un boîtier la protégeant contre les 
agents atmosphériques

• récepteur radio pour 128 codes de radiocommande (code fixe 
ou tournant).

• mémoire des données extractible
• personnalisation de l'espace et de la vitesse de ralentissement
• LED pour le diagnostic des entrées
• fonction phototest programmable
• motor force adjustment
• sortie électroserrure
• entrée dédiée pour minuterie ou spires à induction magnétique
• câblage uniquement bords 8K2 type EZS

• étanchéité parfaite du moteur avec indice IP67
• livré avec câble de 6 m
• à utiliser avec le caisson de fondation, EIC5, de dimensions 

réduites et facile à installer

Limites d'utilisation
Longueur du 

vantail 
(m)

Poids du 
vantail maxi 

(kg)

2 800

3,5 400

Composants pour la réalisation d'une installation complète avec EIM2 ou kit EK11.EXP
Principaux composants Accessoires complémentaires (en option)

Description Article Réf. Q.té Composants du kit EK11.EXP Description Article Réf. Q.té
Actionneur enterré EIM2 A 2 OUI Sélecteur à clé EDS1 H 1
Caisse de fondation EIC5 B 2 NO

Électroserrure + cylindre
ZD14

I
1

Déverrouillage EIS5.L C 2 NO ZD14/I 1
Centrale de commande ECA8 D 1 OUI Cellules photoélectriques sur colonne EFA1 J 1
Gyrophare ELA6 E 1 OUI Colonnes EE21 K 2
Radiocommande ETR5 F 2 OUI
Cellules photoélectriques en saillie EFA1 G 1 OUI

Vue latérale
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Automatismes série HIDDY
Automatismes pour portails battants

EIM2
EIM2.120
EIM2.180

EK11.EXP

Automatisme 120/180/230 V pour portails battants, pour le tertiaire et l'industrie
EIM2 HIDDY 350A opérateur électromécanique irréversible 230 V enterré pour portails à battant avec vantail jusqu'à 3,5 m et 400 kg, usage

tertiaire et industriel, livré avec 6 m de câble
EIM2.120 Comme ci-dessus. 120 Vac
EIM2.180 HIDDY 350A actuateur électromécanique irréversible 230 V enterré pour portails à battant avec vantail jusqu'à 3,5 m et 400 kg, 

application tertiaire et industrielle, livré avec 6 m de câble. Version avec ouverture à 180°

Kit pour 2 battants jusqu'à 3,5 m (400 kg) chacun
EK11.EXP Kit HIDDY 350A pour battant jusqu'à 3,5 m et 400 kg. 

Comprend:
- 2 EIM2 opérateurs HIDDY 350A enterrés électromécaniques irréversibles 230 Vac
- 1 ECA8 centrale de commande 230 Vac
- 1 ELA6 clignotant LED 120/230 V avec antenne intégrée  
- 2 ETR5 radiocommande à 2 canaux code tournant 433 MHz 
- 1 EFA1 paire de cellules photo-électriques orientables 180° 
- 1 ZX20 pancarte “Attention portail automatique”

62

66

327385

16
3

RS11

Carte électronique de rechange
RS11 Carte électronique de commande à dip-switch et trimmer avec récepteur radio 433 MHz incorporé pour automatismes battants 230 V~ 

pour opérateurs EKKO et HIDDY
RS11.120 Comme ci-dessus, avec alimentation 120 Vca pour actionneurs à 120 Vca
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Automatismes série HIDDY
Accessoires et pièces de rechange
Centrales de commande pour automatismes de portails à battants

ECA5 Centrale de commande pour automatismes battants 24 V. Avec boîtier, transformateur, carte électronique à trimmer et dip-switch, 
récepteur radio 433 MHz à codes fixes ou tournants

ECA5.120 Comme ci-dessus. Alimentation 120 Vac
ECA5.D Centrale de commande pour automatismes battants 24 V. Avec boîtier, transformateur, carte électronique avec écran et récepteur 

radio 433 MHz à codes fixes ou tournants
 ECA5.W Centrale de commande électronique avec écran et récepteur radio 433 MHz intégrés pour automatismes battants 24 V avec actionneurs 

battants Préinstallé pour la communication Wi-Fi avec un smartphone ou une tablette et le module de communication spécial EMC.W
ECA8 Centrale de commande 230 Vac Livrée avec carte électronique à trimmer et récepteur radio 433 MHz pour automatismes à battants 
ECA8.120 Comme ci-dessus. Alimentation 120 Vac

 MEM.W Module de mémoire supplémentaire pour centrales et récepteurs .W avec connexion Wi-Fi. Il peut être utilisé comme module de 
mémoire de backup pour les centrales de commande série .W et l'extension de la mémoire disponible pour le récepteur ECRU.W

 433RAD.W Module de réception radio 433 MHz pour centrales de commande .W avec connexion Wi-Fi

ECAx

Gâches
ZD04 Électroserrure 12V multiple, ambidextre
ZD14 Électroserrure à verrou rotatif pour installation verticale sur portes ou portails. Alimentation 12V. Nécessite un cylindre entier ZD14/I 

ou un demi cylindre ZD14/M
ZD14/I Cylindre entier à profil européen pour électroserrure ZD14
ZD14/M Demi cylindre à profil européen pour électroserrure ZD14

ZD14ZD04 ZD14/I ZD14/M

 MEM.W  433RAD.W

Butées mecaniques
ZD27 Kit d’arrêt de la course (ouverture - fermeture) pour vantail

ZD27
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Automatismes série HIDDY
Accessoires et pièces de rechange

Caisses de fondation et systèmes de déverrouillage
ZX41 Caisse de fondation autoporteuse en acier galvanisé pour opérateur

enterré EM1
∆ ZX41/I Caisse de fondation autoporteuse en acier inox pour opérateur enterré EIM1

EIC2/L 2 Caisses de fondation ZX41 pour 2 opérateurs HIDDY 200D, avec déverrouillages manuels à levier EDI1
EIC5 Caisse de fondation autoporteuse traitée par cataphorèse et couvercle galvanisé et peint pour opérateur enterré EIM2
EDI1 Déverrouillage manuel à levier pour HIDDY 200D
EIS5.L Déverrouillage manuel à levier pour HIDDY 350A
EIX1 Déverrouillage manuel à levier pour EIM2
EIX.180 Leviers et accessoires conversion caisse EIC5 pour actuateur EIM2 avec ouverture à 110° en caisse EIC5 pour actuateur EIM2.180 avec 

ouverture à 180°

ZX41

Batterie et chargeur de batterie
ZBA6 Batterie tampon 24 Vdc 2200 mAh avec chargeur de batterie intégré pour ESM2, ESM2.D, ECA5, ECA5.D

ZBA6

EIC2/L EIC5

EIS5.L EIX1

EDI1
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Automatismes série HIDDY
Accessoires et pièces de rechange
Pièces de rechange
R309 Transformateur 230-12 V~ 150 VA, pour actionneurs ESM1 et centrales ECA1
R309.120 Transformateur 120-12 V~ 150 VA, pour actionneurs ESM1.120 et centrales ECA1.120
RA37 Condensateur pour ESM3, EAM4, EIM2
RA37.120 Condensateur pour ESM3.120, EAM4.120, EIM2.120
RA07 Palier pour caisse ZX41
RA10 Rondelle avec arrêt de course pour ZX41
ZX52 Levier d'actionnement déblocage EDI1
ZX53 Levier d'actionnement déblocage EIS5.L
RA75 Levier de support déblocage pour caisses EIC5
RA76 Levier de support portail pour caisses EIC5
RA77 Levier d'entraînement courbe pour caisses EIC5
RA78 Levier arbre moteur EIM2

Signalisations
ZX20 Pancarte “Attention portail automatique”

ZX20

R319
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Automatismes série HIDDY
Accessoires et pièces de rechange

D'autres accessoires et dispositifs pour automatismes sont disponibles à partir de la page 158

Protections
ECR2.RX Récepteur à radiofréquence pour la gestion d'un ou de plusieurs bords sensibles 8K2 ou à microswitch, fréquence 868 MHz, portée 

20 m, conforme EN 12978, alimentation 12-30 Vca/cc
ECR2.TX Transmetteur à radiofréquence pour la gestion d'un ou de plusieurs bords sensibles 8K2 ou à microswitch, fréquence 868 MHz, portée 

20 m, conforme EN 12978, alimentation par piles stylo AA LR6 1,5 V (2 piles incluses)
EZP07.GA Bord sensible à microswitch, contact NF, largeur 42,5 mm, profondeur 26 mm, longueur 0,7 m, pour portails battants et portes de 

garage sectionnelles
EZP10.GA Comme ci-dessus, avec longueur 1,0 m
EZP12.GA Comme ci-dessus, avec longueur 1,2 m
EZP18.GA Comme ci-dessus, avec longueur 1,8 m

∆ EZP18.G Bord sensible passif à microswitch, contact NC, largeur 35 mm, profondeur 25,5 mm, longueur 1,8 m
EZS07.GA Bord sensible de sécurité équilibré 8K2 conforme à la norme EN12978, largeur 42,5 mm, profondeur 26 mm, longueur 0,7 m, pour 

portails battants et portes de garage sectionnelles
EZS10.GA Comme ci-dessus, avec longueur 1,0 m
EZS12.GA Comme ci-dessus, avec longueur 1,2 m
EZS18.GA Comme ci-dessus, avec longueur 1,8 m

∆ EZS18.G Bord sensible de sûreté équilibré 8k2 conforme EN 12978, largeur 35 mm, profondeur 25,5 mm, longueur 1,8 m
EZ.GA.GIU Boîte de 5 éléments de jonction droite des profils sur les bords sensibles séries EZS.GA et EZP.GA. Permet de réaliser une jonction 

droite des profils quand le bord simple ne suffit pas à couvrir toute la longueur de la porte ou du portail
EZ.GA.TAP Deux bouchons, droit et gauche, de fin de profil sur les bords sensibles des séries EZS.GA et EZP.GA. À utiliser comme élément final 

droit et gauche du bord de sécurité
ECR2.FL Carte de gestion d'un ou plusieurs bords sensibles 8K2, conformes à la norme EN 12978, alimentation 12-30 Vca/Vcc

 ECR2.RX
 ECR2.TX

EZP...GA EZS...GA ECR2.FL
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KLYS: Automatismes pour portes de garage
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Automatismes série KLYS
Guide de sélection des automatismes pour portes de garage

Portes basculantes

Surface 
de la 
porte

Utilisation Fréquence 
d'utilisation

Alimen-
tation 

moteur
Encodeur Centrale Récepteur Actuateur Centrale de 

commande Kit Photo Série

9 m2

Résidentielle 80% 24 Vdc Magnétique
Trimmer 
et dip 
switch

Intégré, 
433 MHz, 
à codes 

tournants ou 
fixes

EBM1

RS13

EK11

KLYS 
CD

12 m2 EBM1+EBM2 EK11+EBM2

Portes sectionnelles

Surface 
de la 
porte

Utilisation Fréquence 
d'utilisation

Alimen-
tation 

moteur
Encodeur Centrale Récepteur Actuateur Centrale de 

commande Kit Photo Série

9 m2 Résidentielle 50%

24 Vdc

Magnétique
Trimmer 
et dip 
switch

Intégré, 
433 MHz, 
à codes 

tournants ou 
fixes

ENM1 RS18 - KLYS 
9SD

12 m2
Résidentielle 

et 
co-propriété

100% Magnétique
Trimmer 
et dip 
switch

Intégré, 
433 MHz, 
à codes 

tournants ou 
fixes

ENM2 RS19 - KLYS 
12SD
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Automatismes série KLYS
Automatismes pour portes de garage basculantes à contre-poids
Automatisme 24 V pour portes basculantes à 
contrepoids jusqu'à 12 m2

Automatisme pour portes basculantes équilibrées par contre-
poids, à usage résidentiel. Les engrenages internes sont en 
acier et en bronze. De plus, pour limiter les jeux internes et 
disposer d'une souplesse servant à protéger la mécanique 
contre les à-coups, le moteur est doté d'une courroie qui 
assure un mouvement silencieux, fluide et fiable.

Caractéristiques principales
• surface maximale de la porte basculante : 9 m2 avec un moteur 

et 12 m2 avec deux moteurs
• actionneur avec centrale de commande intégrée et éclairage 

de courtoisie à LED
• réglage par trimmer de la vitesse d'ouverture et de fermeture 

de la porte
• bouton de commande de série sur le carter
• programmation rapide de la centrale et des radiocommandes 

avec moteur installé et arrêté, uniquement avec la touche 
située sur le carter

• étriers de fixation à la porte et bras télescopiques pour une 
installation plus rapide sans soudure

• pendant les pannes d'électricité, le boîtier chargeur de 
batteries permet d'exécuter un grand nombre de manœuvres

• encodeur magnétique pour le contrôle de la vitesse et de la 
force du moteur électrique et la détection des obstacles

• boîtier chargeur de batteries séparé pour permettre le 
fonctionnement pendant les coupures de courant

• déblocage manuel facile et intuitif

Caractéristiques techniques actionneur 24 V
Alimentation (Vac) 230

Alimentation moteur (Vdc) 24

Puissance maxi (W) 55

Consommation maxi (A) 2.3

Surface porte (m2) 9 (EBM1), 12 (EBM1+EBM2)

Temps d'ouverture (s) 15 to 23 

Indice de protection IP44

Température de fonctionnement (°C mini/maxi)  -10 to +55

Dimensions (mm) 182x147x703

Poids (kg) 9,5 (EBM1), 9 (EBM2)

Fréquence d'utilisation (%) 80

Carte électronique 24 V trimmer 
• carte de commande 1 ou 2 moteurs avec trimmer
• récepteur radio pour 120 codes radiocommandés  

(code tournant)
• personnalisation de la vitesse de ralentissement en phase 

d'ouverture et de fermeture
• Câblage direct uniquement bords NF type EZP ou bords 8K2 

type EZS avec la carte de connexion en option ECR2.FL

• système de reconnaissance des obstacles
• LED pour le diagnostic des entrées
• contrôle du courant pour la protection du moteur électrique.
• conçue pour brancher la carte du chargeur de batterie
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Automatismes série KLYS
Automatismes pour portes de garage basculantes à contre-poids

EBM1
EBM2

EK12

RS13

24 V automation system for up-and-over garage doors, residential use
EBM1 KLYS 9CD opérateur MAÎTRE électromécanique irréversible 24 Vdc pour portes jusqu'à 9 m2 Réglage de la carte électronique de 

commande
EBM2 KLYS 9CD opérateur ESCLAVE électromécanique irréversible 24 Vdc pour portes jusqu'à 12 m2 (en combinaison avec EBM1)

Kit pour porte basculante jusqu'à 9 m2
EK12 Kit KLYS 9CD pour porte basculante jusqu'à 9 m2 

Comprend:
- 1 EBM1 opérateur KYLS 9CD irréversible électromécanique 24 Vdc
- 1 ETR5 radiocommande à 2 canaux code tournant 433 MHz

Carte électronique de rechange
RS13 Carte électronique de commande à dip-switch et trimmer avec récepteur radio 433 MHz incorporé pour automatismes basculants 24 V 

pour opérateurs KLYS 9CD MAÎTRE

703

10
2

18
2

69
,5 14

7
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Automatismes série KLYS
Automatismes pour portes de garage basculantes à contre-poids

I

Composants pour la réalisation d'une installation complète pour portes basculantes jusqu'à 9 m2 avec bras télescopiques droits
Principaux composants Accessoires complémentaires (en option)

Description Article Réf. Q.té Composants du kit Description Article Réf. Q.té

Actionneur MAÎTRE EBM1 A 1 EK12 Sélecteur à clé EDS1 H 1

Longeron 1,95 m EBX7 B 1 EBXK Cellules photoélectriques en saillie EFA1 I 1

Tube de transmission 1 moteur EBX5 C 1 EBXK Gyrophare ELA7
J 1Deux supports latéraux pour tube 

de transmission EBX3 D 1 EBXK Support mural clignotant EL33

2 bras télescopiques droits* EBX2 E 1 EBXK Bord sensible NF EZP18.GA K 2

Radiocommande ETR5 F 1 EK12 Chargeur de batterie ECB3 1

Batterie 24 V 2,3 Ah EBB1 1

Composants pour la réalisation d'une installation complète pour portes basculantes jusqu'à 9 m2 avec bras télescopiques courbes
Principaux composants Accessoires complémentaires (en option)

Description Article Réf. Q.té Composants du kit EK12 Description Article Réf. Q.té

Actionneur MAÎTRE EBM1 A 1 OUI Sélecteur à clé EDS1 H 1

Longeron 1,95 m EBX7 B 1 NO Cellules photoélectriques en saillie EFA1 I 1

Tube de transmission 1 moteur EBX5 C 1 NO Gyrophare ELA7
J 1Deux supports latéraux pour tube 

de transmission EBX3 D 1 NO Support mural clignotant EL33

2 bras télescopiques courbes ** EBX6 E 1 NO Bord sensible NF EZP18.GA K 2

Radiocommande ETR5 F 1 OUI Chargeur de batterie ECB3 1

Batterie 24 V 2,3 Ah EBB1 1

C

B

D

E

F

2x0,5 mm²

2x0,5 mm²

A H

I

3x1,5 mm² (230 Vac)

CD

E

I

K

4x0,5 mm²

2x1 mm²

* Pour les bras télescopiques 
droits, il est nécessaire de 
conserver un espace libre 
de 1,5 cm au moins entre 
la porte basculante et le 
caisson du contrepoids.

C

B

D

E

F

2x0,5 mm²

2x0,5 mm²

A H

I

3x1,5 mm² (230 Vac)

CD

E

I

K

4x0,5 mm²

2x1 mm²

** Quand on ne dispose pas 
d'au moins 1,5 cm d'espace 
libre entre le bras de la porte 
basculante et le caisson 
du contrepoids, utiliser des 
bras télescopiques courbes. 

RG58 + 2x1 mm² (ELA7)

J

RG58 + 2x1 mm² (ELA7)

J

Exemple
d'installation

Exemple
d'installation
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Automatismes série KLYS
Automatismes pour portes de garage basculantes à contre-poids
Composants pour la réalisation d'une installation complète pour portes basculantes jusqu'à 12 m2 avec bras télescopiques droits

Principaux composants Accessoires complémentaires (en option)

Description Article Réf. Q.té Composants du kit EK12 Description Article Réf. Q.té

Actionneur MAÎTRE EBM1 A1 1 OUI Sélecteur à clé EDS1 H 1

Actionneur ESCLAVE EBM2 A2 1 NO Cellules photoélectriques en saillie EFA1 I 1

Longeron 1,95 m EBX7 B 2 NO Gyrophare ELA7
J 1Tube de transmission et supports 

2 moteurs EBX4 C 1 NO Support mural clignotant EL33

2 bras télescopiques droits* EBX2 E 1 NO Bord sensible NF EZP18.GA K 2

Radiocommande ETR5 F 1 OUI Chargeur de batterie ECB3 1

Batterie 24 V 2,3 Ah EBB1 1

Composants pour la réalisation d'une installation complète pour portes basculantes jusqu'à 12 m2 avec bras télescopiques courbes
Principaux composants Accessoires complémentaires (en option)

Description Article Réf. Q.té Composants du kit EK12 Description Article Réf. Q.té

Actionneur MAÎTRE EBM1 A1 1 OUI Sélecteur à clé EDS1 H 1

Actionneur ESCLAVE EBM2 A2 1 NO Cellules photoélectriques en saillie EFA1 I 1

Longeron 1,95 m EBX7 B 2 NO Gyrophare ELA7
J 1Tube de transmission et supports 

2 moteurs EBX4 C 1 NO Support mural clignotant EL33

2 bras télescopiques courbes ** EBX6 E 1 NO Bord sensible NF EZP18.GA K 2

Radiocommande ETR5 F 1 OUI Chargeur de batterie ECB3 1

Batterie 24 V 2,3 Ah EBB1 1

C

B F

2x0,5 mm²

2x0,5 mm²

A1 H

I

3x1,5 mm² (230 Vac)

E

I

K

4x0,5 mm²

2x1 mm²

RG58 + 2x1 mm² (ELA7)
* Pour les bras télescopiques 

droits, il est nécessaire de 
conserver un espace libre 
de 1,5 cm au moins entre 
la porte basculante et le 
caisson du contrepoids.

A2

B

C

E

2x2,5 mm²+3x1 mm²

C

B F

2x0,5 mm²

2x0,5 mm²

A1 H

I

3x1,5 mm² (230 Vac)

E

I

K

4x0,5 mm²

2x1 mm²

** Quand on ne dispose pas 
d'au moins 1,5 cm d'espace 
libre entre le bras de la porte 
basculante et le caisson 
du contrepoids, utiliser des 
bras télescopiques courbes. 

A2

B

C

E

2x2,5 mm²+3x1 mm²

J

RG58 + 2x1 mm² (ELA7)

J

Exemple
d'installation

Exemple
d'installation
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Accessoires et pièces de rechange
Automatismes série KLYS

Batterie et chargeur de batterie
EBB1 Box avec batteries tampon 24 V pour EBM1
ECB3 Chargeur de batterie 24 V pour batteries au plomb pour centrales de commande pour EBM1

ECB3

Dispositifs de déverrouillage manuel
EBS1 Accessoire pour déverrouillage extérieur avec câble à relier à la poignée de la porte basculante, pour des installations à actionneur simple 

MAÎTRE
EBS2 Accessoire pour déverrouillage extérieur avec câble à relier à la poignée de la porte basculante, pour des installations à double actionneur 

MAÎTRE + ESCLAVE
EBS3 Accessoire pour déverrouillage extérieur hexagonal avec serrure, pour des installations à actionneur simple MAÎTRE

EBS2 EBS3EBS1

EBB1

Mécanismes pour portes basculantes à contre-poids
EBX1 Longeron pour application sur porte basculante acceptant la motorisation pour EBM1 et EBM2, 0,8 m
EBX7 Longeron pour application sur porte basculante non conçue pour la motorisation pour EBM1 et EBM2, 1,95 m
EBX2 Paire de bras télescopiques droits pour l'installation de portes basculantes avec espace libre entre bras et caisson de porte supérieur à 1,5 cm
EBX6 Paire de bras télescopiques courbes pour l'installation de portes basculantes avec espace libre entre bras et caisson de porte inférieur 

à 1,5 cm
EBX3 Deux supports tube de transmission pour installations à un actionneur MAÎTRE
EBX4 Deux supports et tubes de transmission courts pour installation à deux actionneurs MAÎTRE + ESCLAVE
EBX5 Tube de transmission pour application sur portail basculant à un actionneur EBM1, 3 mètres
EBX8 Tube de transmission pour application sur portail basculant à un actionneur KLYS 9CD MAÎTRE, 2 mètres
EBXK Kit complément accessoires mécaniques pour KLYS 9CD MAÎTRE contenant :

- 1 EBX7 longeron 1,95 m
- 1 EBX2 deux bras télescopiques droits
- 1 EBX3 deux supports latéraux
- 2 EBX8 deux tubes de transmission 2 mètres

EBX1 EBX7 EBX2 EBX6

EBX3 EBX4 EBX5
EBX8
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Automatismes série KLYS
Accessoires et pièces de rechange

D'autres accessoires et dispositifs pour automatismes sont disponibles à partir de la page 158

Pièces de rechange
RA43 Cames de fin de course en ouverture et en fermeture pour EBM1

RA43

Protections
ECR2.RX Récepteur à radiofréquence pour la gestion d'un ou de plusieurs bords sensibles 8K2 ou à microswitch, fréquence 868 MHz, portée 

20 m, conforme EN 12978, alimentation 12-30 Vca/cc
ECR2.TX Transmetteur à radiofréquence pour la gestion d'un ou de plusieurs bords sensibles 8K2 ou à microswitch, fréquence 868 MHz, 

portée 20 m, conforme EN 12978, alimentation par piles stylo AA LR6 1,5 V (2 piles incluses)
EZP07.GA Bord sensible à microswitch, contact NF, largeur 42,5 mm, profondeur 26 mm, longueur 0,7 m, pour portails battants et portes de 

garage sectionnelles
EZP10.GA Comme ci-dessus, avec longueur 1,0 m
EZP12.GA Comme ci-dessus, avec longueur 1,2 m
EZP18.GA Comme ci-dessus, avec longueur 1,8 m

∆ EZP18.G Bord sensible passif à microswitch, contact NC, largeur 35 mm, profondeur 25,5 mm, longueur 1,8 m
EZS07.GA Bord sensible de sécurité équilibré 8K2 conforme à la norme EN12978, largeur 42,5 mm, profondeur 26 mm, longueur 0,7 m, pour 

portails battants et portes de garage sectionnelles
EZS10.GA Comme ci-dessus, avec longueur 1,0 m
EZS12.GA Comme ci-dessus, avec longueur 1,2 m
EZS18.GA Comme ci-dessus, avec longueur 1,8 m

∆ EZS18.G Bord sensible de sûreté équilibré 8k2 conforme EN 12978, largeur 35 mm, profondeur 25,5 mm, longueur 1,8 m
EZ.GA.ANG Deux éléments, droit et gauche, pour la jonction des angles des profils sur les bords sensibles séries EZS.GA et EZP.GA. Permet de 

réaliser un bord sensible continu sur les trois côtés de la porte basculante
EZ.GA.GIU Boîte de 5 éléments de jonction droite des profils sur les bords sensibles séries EZS.GA et EZP.GA. Permet de réaliser une jonction 

droite des profils quand le bord simple ne suffit pas à couvrir toute la longueur de la porte ou du portail
EZ.GA.TAP Deux bouchons, droit et gauche, de fin de profil sur les bords sensibles des séries EZS.GA et EZP.GA. À utiliser comme élément 

final droit et gauche du bord de sécurité
ECR2.FL Carte de gestion d'un ou plusieurs bords sensibles 8K2, conformes à la norme EN 12978, alimentation 12-30 Vca/Vcc

 ECR2.RX
 ECR2.TX

EZP...GA EZS...GA ECR2.FL
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Automatismes série KLYS
Automatismes pour portes de garage sectionnelles

B

D

E

F

3x0,5 mm²

2x0,5 mm²

A

3x1,5 mm² 
(230 Vac)

C

E

4x0,5 mm²

2x1 mm²

RG58 B

D

E

F

3x0,5 mm²

2x0,5 mm²

A

3x1,5 mm² 
(230 Vac)

C

E

4x0,5 mm²

2x1 mm²

RG58

Exemple d'installation Exemple d'installation

24 V automation system for sectional garage doors
Automatisme pour portes de garage sectionnelles à usage 
résidentiel et en co-propriété. La traction par chaîne résulte 
fiable et annule toute possibilité de “ glissement ”. Les rails 
prémontés optimisent les temps d'installation. Irréversible 
anti-effraction avec dispositif anti-écrasement.

Caractéristiques principales
• surface maximale porte 12 m2

• encodeur magnétique pour le contrôle de la vitesse et de la 
force du moteur électrique et la détection des obstacles

• préinstallé pour loger les batteries qui permettent le fonction-
nement pendant les coupures de courant

• système de déblocage actionné par câble de l'extérieur
• carte de commande RS18/RS19 intégrée à l'actionneur

Caractéristiques techniques actionneur 24 V
Alimentation (Vac) 230

Alimentation moteur (Vdc) 24

Puissance (W) 230 (ENM1), 350 (ENM2)

Consommation maxi (A) 9 (ENM1), 14 (ENM2)

Force de poussée (N) 700 (ENM1), 1000 (ENM2)

Surface porte (m2) 9 (ENM1), 12 (ENM2)

Temps d'ouverture (s) 15 to 20

Indice de protection IP10

Température de fonctionnement (°C mini/maxi)  -20 to +50

Dimensions (mm) 190x200x119

Poids (kg) 1,6 (ENM1), 1,85 (ENM2)

Fréquence d'utilisation (%) 50 (ENM1), 100 (ENM2)

Carte électronique 24 V trimmer
• carte de commande 1 moteur RS18/RS19, programmation 

simple et intuitive, récepteur radio intégré
• alimentation switching pour économiser l'énergie en stand-by 

et obtenir un fonctionnement plus régulier de l'automatisme
• récepteur radio pour 50 codes de radiocommande (fixes ou 

tournants)
• câblage direct uniquement bords NF type EZP ou bords 8K2 

type EZS avec la carte de connexion en option ECR2.FL
• chargeur de batterie intégré à la carte. 

 Permet le fonctionnement pendant les coupures de courant 
en connectant simplement deux batteries au plomb de 1,3 Ah 
(batteries pouvant être logées dans l'actionneur)

• système de reconnaissance des obstacles
• éclairage de courtoisie à LED intégré à la carte

Composants pour la réalisation d'une installation complète pour 
portes sectionnelles jusqu'à 9 m2 

Principaux composants

Description Article Réf. Q.té

Actionneur ENM1 A 1

Guide
portes, hauteur maximale 2,5 m

ENX1

B 1ENX2

portes, hauteur maximale 3,5 m ENX3

Accessoires complémentaires (en option)

Radiocommande ETR5 C 1

Sélecteur à clé EDS1 D 1

Cellules photoélectriques en saillie EFA1 E 1

Gyrophare ELA5 F 1

Batterie 24 V 1,3 Ah ZBA8 1

Composants pour la réalisation d'une installation complète pour 
portes sectionnelles jusqu'à 12 m2 

Principaux composants

Description Article Réf. Q.té

Actionneur ENM2 A 1

Guide
portes, hauteur maximale 2,5 m ENX4

B 1
portes, hauteur maximale 3,5 m ENX5

Accessoires complémentaires (en option)

Radiocommande ETR5 C 1

Sélecteur à clé EDS1 D 1

Cellules photoélectriques en saillie EFA1 E 1

Gyrophare ELA5 F 1

Batterie 24 V 1,3 Ah ZBA8 1
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Automatismes série KLYS
Automatismes pour portes de garage sectionnelles

ENM1

RS18
RS19

Automatisme 24 V pour portes de garage sectionnelles à usage résidentiel
ENM1 KLYS 9SD actionneur électromécanique irréversible 24 V pour portes sectionnelles jusqu'à 9 m2, force de traction 700 N, usage résidentiel, 

carte électronique de commande avec alimentation à découpage et chargeurs de batterie intégrés, récepteur radio 433 MHz, encodeur 
magnétique

Carte électronique de rechange
RS18 Carte électronique de commande à dip/variateur avec récepteur radio 433 MHz, alimentation 100 - 240 V 50/60 Hz, chargeur de batterie 

intégré, pour automatismes de porte sectionnelle 24 V KLYS 9SD
RS19 Carte électronique de commande à dip/variateur avec récepteur radio 433 MHz, alimentation 100 - 240 V 50/60 Hz, chargeur de batterie 

intégré, pour automatismes de porte sectionnelle 24 V KLYS 12SD

ENM2

Automatisme 24 V pour portes de garage sectionnelles à usage résidentiel et en co-propriété
ENM2 KLYS 12SD actionneur électromécanique irréversible 24 V pour portes sectionnelles jusqu'à 12 m2, force de traction 1000 N, usage 

résidentiel et copropriétés, carte électronique de commande avec alimentation à découpage et chargeurs de batterie intégrés, récepteur 
radio 433 MHz, encodeur magnétique

190
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Automatismes série KLYS
Accessoires et pièces de rechange

Batteries
ZBA8 Kit 2 batteries rechargeables Pb 12 V 1,3 Ah avec câblage pour actionneurs ENM1 et ENM2

ZBA8

Déverrouillage manuel
EBS4 Déverrouillage manuel extérieur à clé pour KLYS 9SD et 12SD

EBS4

Rails
ENX1 Rail à courroie pour actionneur KLYS 9SD de porte sectionnelle, hauteur maximale 2,5 m, attaches pour fixation avec entretoise sous 

plafond
ENX2 Idem en 2 parties
ENX3 Idem, pour portes sectionnelle hauteur maximale 3,5 m
ENX4 Rail à courroie actionneur KLYS 12SD portes sectionnelle, hauteur maximale 2,5 m, attaches pour fixation avec entretoise sous plafond
ENX5 Idem, pour portes sectionnelle hauteur maximale 3,5 m
ENX6 Bras courbe pour KLYS 9SD et KLYS 12SD sur porte basculantes à ressorts et contrepoids
ZX86 Attaches pour fixation avec entretoise sous plafond rails ENX

ENX6 ZX86ENX1
ENX3
ENX4
ENX5

ENX2
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Automatismes série KLYS
Accessoires et pièces de rechange

D'autres accessoires et dispositifs pour automatismes sont disponibles à partir de la page 158

Pièces de rechange
RA70 Couvercle pour ENM1 et ENM2

RA70

Protections
EZP07.GA Bord sensible à microswitch, contact NF, largeur 42,5 mm, profondeur 26 mm, longueur 0,7 m, pour portails battants et portes de 

garage sectionnelles
EZP10.GA Comme ci-dessus, avec longueur 1,0 m
EZP12.GA Comme ci-dessus, avec longueur 1,2 m
EZP18.GA Comme ci-dessus, avec longueur 1,8 m

∆ EZP18.G Bord sensible passif à microswitch, contact NC, largeur 35 mm, profondeur 25,5 mm, longueur 1,8 m
EZS07.GA Bord sensible de sécurité équilibré 8K2 conforme à la norme EN12978, largeur 42,5 mm, profondeur 26 mm, longueur 0,7 m, pour 

portails battants et portes de garage sectionnelles
EZS10.GA Comme ci-dessus, avec longueur 1,0 m
EZS12.GA Comme ci-dessus, avec longueur 1,2 m
EZS18.GA Comme ci-dessus, avec longueur 1,8 m

∆ EZS18.G Bord sensible de sûreté équilibré 8k2 conforme EN 12978, largeur 35 mm, profondeur 25,5 mm, longueur 1,8 m
EZ.GA.ANG Deux éléments, droit et gauche, pour la jonction des angles des profils sur les bords sensibles séries EZS.GA et EZP.GA. Permet de 

réaliser un bord sensible continu sur les trois côtés de la porte basculante
EZ.GA.GIU Boîte de 5 éléments de jonction droite des profils sur les bords sensibles séries EZS.GA et EZP.GA. Permet de réaliser une jonction 

droite des profils quand le bord simple ne suffit pas à couvrir toute la longueur de la porte ou du portail
EZ.GA.TAP Deux bouchons, droit et gauche, de fin de profil sur les bords sensibles des séries EZS.GA et EZP.GA. À utiliser comme élément 

final droit et gauche du bord de sécurité
ECR2.FL Carte de gestion d'un ou plusieurs bords sensibles 8K2, conformes à la norme EN 12978, alimentation 12-30 Vca/Vcc

 ECR2.RX
 ECR2.TX

EZP...GA EZS...GA ECR2.FL
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FRAGMA series - Gate automation
Guide de choix des automatismes pour barrières routières

Usage tertiaire et industriel

Passage 
utile

Fréquence 
d'utilisation

Alimentation 
moteur Encodeur Centrale Récepteur Actuateur Kit Photo Série

4 m 100% 230 Vac -
Trimmer 
et dip 
switch

Intégré, 433 MHz, à 
codes tournants EBR1 - FRAGMA 4A

6 m 100% 230 Vac -
Trimmer 
et dip 
switch

Intégré, 433 MHz, à 
codes tournants EBR2 - FRAGMA 6A
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Automatismes série FRAGMA
Automatismes pour barrières routières

D

3x0,5 mm²

A

E

2x0,5 mm²

4x0,5 mm²
3x1,5 mm² (230 Vac)

B

C

N

F

G

H

I

G

J

K

J

K

L

M

Exemple d'installation

Automatisme 230 V pour barrières routières pour 
lisse jusqu'à 6 m de long
Barrières électromécaniques conçues pour maîtriser les accès 
et les passages de véhicules. Structure robuste assurée par 
un revêtement résistant aux agents atmosphériques grâce à 
un traitement par cataphorèse. Pour le tertiaire et l'industrie.  

Caractéristiques principales
• Centrale avec carte de commande 1 moteur RS15 et récep-

teur incorporés, amovibles pour faciliter le câblage
• moteur auto-ventilé permettant un usage particulièrement intensif
• système de fin de course électromécanique réglable pour le 

réglage du ralentissement et de l'arrêt
• gyrophare de série incorporé dans la structure
• à utiliser avec des lisses de 3 m à 6 m
• convient à l'usage intensif

Caractéristiques techniques actionneur 230 V
Alimentation (Vac) 230

Puissance (W) 240

Consommation maxi (A) 1

Passage utile (m) 3 or 4 (EBR1), 5 or 6 (EBR2)

Temps d'ouverture (s) 3 (EBR1), 6 (EBR2)

Indice de protection IP54

Température de fonctionnement (°C mini/maxi)  -10 to +55

Dimensions (mm) 280x300x1065

Poids (kg) 62

Fréquence d'utilisation (%) 100

Carte électronique 230 V à trimmer
• carte de commande 1 moteur RS15 à programmation simple 

et intuitive, récepteur radio incorporé et protégé contre les 
agents atmosphériques

• récepteur radio pour 40 codes radiocommandés (code 
tournant)

• LED pour le diagnostic
• réglage de la vitesse de ralentissement
• boutons de commande séparés pour le raccordement de 

spires à induction magnétique ou minuterie
• fonction phototest programmable

Composants pour la réalisation d'une installation complète avec EBR1 ou EBR2
Principaux composants Accessoires complémentaires (en option)

Description Article Réf. Q.tà Description Article Réf. Q.té

Actionneur
EBR1 (3 – 4 m)

A 1
Plaque de fixation EBRB F 1

EBR2 (5 – 6 m) Autocollants réfléchissants pour lisses ZBNE G 1

Gyrophare - B *

Profil en caoutchouc pour lisse

EBRG.3

H 1

Lisse et moyeu

EBRM.80 C 1 EBRG.4

EBRA.380 (pour EBR1)

D 1

EBRG.5

EBRA.480 (pour EBR1)
Support pour lisse

EBRP
I 1

EBRA.580 (pour EBR2) EBRP.M

EBRA.680 (pour EBR2) Cellules photoélectriques sur colonne EFA1 J 1

Lisse LED et moyeu

EBRM.L C 1 Colonne pour cellules photoélectriques EE21 K 2

EBRA.3L (pour EBR1)

D 1

Sélecteur EDS1 L 1

EBRA.4L (pour EBR1) Colonne pour sélecteur EE22 M 1

EBRA.5L (pour EBR2) Radiocommande ETR5 N 1

EBRL.S (pour EBR1 et EBR2) - 1

EBRL.T (pour EBR1 et EBR2) - 1

Ressorts Réf. tableau de sélection des 
ressorts E -

* Inclus dans l'actionneur



   133
VIMAR group

SCORREVOLI ACTO
da pag. 40

BATTENTI EKKO E EKKO ART
da pag. 66

BATTENTI HIDDY
da pag. 88

BASCULANTI E SEZIONALI KLYS
da pag. 96

BARRIERE FRAGMA
da pag. 108

AUTOMAZIONI PER SERRAMENTI
da pag. 116

ACCESSORI COMUNI 
DI COMPLETAMENTO
da pag. 136

INDICE
da pag. 148

A
C

C
E

S
S

O
IR

E
S

 E
T 

P
IÈ

C
E

S
 D

E
 R

E
C

H
A

N
G

E
A

U
TO

M
AT

IS
M

E
S

 P
O

U
R

 
P

O
R

TE
S

 E
T 

FE
N

Ê
TR

E
S

B
A

R
R

IÈ
R

E
S

FR
A

G
M

A
P

O
R

TA
IL

S
 B

A
S

C
U

LA
N

TS
 

E
T 

S
E

C
TI

O
N

N
E

LS
 K

LY
S

B
AT

TA
N

TS
H

ID
D

Y
B

AT
TA

N
TS

 E
K

K
O

 E
T 

E
K

K
O

 A
R

T
C

O
U

LI
S

S
A

N
TS

A
C

TO
S

O
M

M
A

IR
E

Automatismes série FRAGMA
Automatismes pour barrières routières

EBR1
EBR2

RS15

Barrières routières 230 V, pour le tertiaire et l'industrie
EBR1 FRAGMA 4A barrière électromécanique irréversible pour lisse 3 ou 4 m, 230 Vac, avec centrale électronique de commande et récep-

teur radio 433 MHz
EBR2 FRAGMA 6A barrière électromécanique irréversible pour lisse 5 ou 6 m, 230 Vac, avec centrale électronique de commande et récep-

teur radio 433 MHz

Carte électronique de rechange
RS15 Carte électronique de commande à dip-switch et trimmer avec récepteur radio 433 MHz incorporé pour barrières 230 V~ FRAGMA 4A 

ou FRAGMA 6A
ESAC Carte pour la connexion de 2 actionneurs coulissants ou de barrières routières avec vantaux opposés. Alimentation 12/24 Vcc

280x300

10
65

10
00

3000 - 6000

ESAC
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Automatismes série FRAGMA
Accessoires et pièces de rechange

Plaques de fixation
EBRB Plaque de fixation pour EBR1 and EBR2

EBRB

Guide de sélection des ressorts pour lisses standard
Longueur 

lisse
Configuration lisse et accessoires Codes lisse et accessoires Ressorts à installer

Code des 
ressorts

3 m

Lisse et moyeu EBRA.380 + EBRM.80 3 ressorts Ø 4 mm 3xEBRM.4

Lisse, moyeu et appui mobile EBRA.380 + EBRM.80 + EBRP.M 2 ressorts Ø 4,5 mm 2xEBRM.4.5

Lisse, moyeu et profil en caoutchouc EBRA.380 + EBRM.80 + EBRG.3 2 ressorts Ø 4,5 mm 2xEBRM.4.5

Lisse, moyeu et clôture EBRA.380 + EBRM.80 + EBRS.3 2 ressorts Ø 4,5 mm 2xEBRM.4.5

Lisse, moyeu, profil en caoutchouc et appui mobile EBRA.380 + EBRM.80 + EBRG.3 + EBRP.M 2 ressorts Ø 4,5 mm 2xEBRM.4.5

Lisse, moyeu, barreaux et appui mobile EBRA.380 + EBRM.80 + EBRS.3 + EBRP.M 2 ressorts Ø 4,5 mm 2xEBRM.4.5

4 m

Lisse et moyeu EBRA.480 + EBRM.80 1 ressort Ø 4 mm, 2 ressorts Ø 4,5 mm 1xEBRM.4 + 2xEBRM.4.5

Lisse, moyeu et appui mobile EBRA.480 + EBRM.80 + EBRP.M 3 ressorts Ø 4,5 mm 3xEBRM.4.5

Lisse, moyeu et profil en caoutchouc EBRA.480 + EBRM.80 + EBRG.4 3 ressorts Ø 4,5 mm 3xEBRM.4.5

Lisse, moyeu et clôture EBRA.480 + EBRM.80 + 2xEBRS.2 3 ressorts Ø 4,5 mm 3xEBRM.4.5

Lisse, moyeu, profil en caoutchouc et appui mobile EBRA.480 + EBRM.80 + EBRG.4 + EBRP.M 2 ressorts Ø 4,5 mm, 1 ressort Ø 5 mm 2xEBRM.4.5 + 1xEBRM.5

Lisse, moyeu, barreaux et appui mobile EBRA.480 + EBRM.80 + 2xEBRS.2 + EBRP.M 1 ressort Ø 4,5 mm, 2 ressorts Ø 5 mm 1xEBRM.4.5 + 2xEBRM.5

5 m

Lisse et moyeu EBRA.580 + EBRM.80 1 ressort Ø 4,5 mm, 2 ressorts Ø 5 mm 1xEBRM.4.5 + 2xEBRM.5

Lisse, moyeu et appui mobile EBRA.580 + EBRM.80 + EBRP.M 2 ressorts Ø 5 mm, 1 ressort Ø 5,5 mm 2xEBRM.5 + 1xEBRM.5.5

Lisse, moyeu et profil en caoutchouc EBRA.580 + EBRM.80 + EBRG.5 2 ressorts Ø 5 mm, 1 ressort Ø 5,5 mm 2xEBRM.5 + 1xEBRM.5.5

Lisse, moyeu et clôture EBRA.580 + EBRM.80+EBRS.2+EBRS.3 1 ressort Ø 5 mm, 2 ressorts Ø 5,5 mm 1xEBRM.5 + 2xEBRM.5.5

Lisse, moyeu, profil en caoutchouc et appui mobile EBRA.580 + EBRM.80 + EBRG.5 + EBRP.M 3 ressorts Ø 5,5 3xEBRM.5.5

Lisse, moyeu, barreaux et appui mobile EBRA.580 + EBRM.80+EBRS.2+EBRS.3 + EBRP.M 3 ressorts Ø 5,5 3xEBRM.5.5

6 m Lisse et moyeu EBRA.680 + EBRM.80 3 ressorts Ø 5,5 3xEBRM.5.5

Guide de sélection des ressorts pour lisses avec LED
Longueur 

lisse
Configuration lisse et accessoires Codes lisse et accessoires Ressorts à installer

Code des 
ressorts

3 m

Lisse et moyeu EBRA.3L + EBRL.T + EBRM.L 3 ressorts Ø 4 mm 3xEBRM.4

Lisse, moyeu et appui mobile EBRA.3L + EBRL.T + EBRM.L + EBRP.M 2 ressorts Ø 4,5 mm 2xEBRM.4.5

Lisse, moyeu et profil en caoutchouc EBRA.3L + EBRL.T + EBRM.L + EBRG.3 2 ressorts Ø 4,5 mm 2xEBRM.4.5

Lisse, moyeu et clôture EBRA.3L + EBRL.T + EBRM.L + EBRS.3 2 ressorts Ø 4,5 mm 2xEBRM.4.5

Lisse, moyeu, profil en caoutchouc et appui mobile EBRA.3L + EBRL.T + EBRM.L + EBRG.3 + EBRP.M 2 ressorts Ø 4,5 mm 2xEBRM.4.5

Lisse, moyeu, barreaux et appui mobile EBRA.3L + EBRL.T + EBRM.L + EBRS.3 + EBRP.M 2 ressorts Ø 4,5 mm, 1 ressort Ø 5 mm 2xEBRM.4.5 + 1xEBRM.5

4 m

Lisse et moyeu EBRA.4L + EBRL.T + EBRM.L 3 ressorts Ø 4,5 mm 3xEBRM.4.5

Lisse, moyeu et appui mobile EBRA.4L + EBRL.T + EBRM.L + EBRP.M 3 ressorts Ø 4,5 mm 3xEBRM.4.5

Lisse, moyeu et profil en caoutchouc EBRA.4L + EBRL.T + EBRM.L + EBRG.4 3 ressorts Ø 4,5 mm 3xEBRM.4.5

Lisse, moyeu et clôture EBRA.4L + EBRL.T + EBRM.L + 2xEBRS.2 3 ressorts Ø 4,5 mm 3xEBRM.4.5

Lisse, moyeu, profil en caoutchouc et appui mobile EBRA.4L + EBRL.T + EBRM.L + EBRG.4 + EBRP.M 2 ressorts Ø 4,5 mm, 1 ressort Ø 5 mm 2xEBRM.4.5 + 1xEBRM.5

Lisse, moyeu, barreaux et appui mobile EBRA.4L + EBRL.T + EBRM.L + 2xEBRS.2 + EBRP.M 1 ressort Ø 4,5 mm, 2 ressorts Ø 5 mm 1xEBRM.4.5 + 2xEBRM.5

5 m

Lisse et moyeu EBRA.5L + EBRL.T + EBRM.L 3 ressorts Ø 5,5 3xEBRM.5.5

Lisse, moyeu et appui mobile EBRA.5L + EBRL.T + EBRM.L + EBRP.M 3 ressorts Ø 5,5 3xEBRM.5.5

Lisse, moyeu et profil en caoutchouc EBRA.5L + EBRL.T + EBRM.L + EBRG.5 3 ressorts Ø 5,5 3xEBRM.5.5

Lisse, moyeu et clôture EBRA.5L + EBRL.T + EBRM.L+EBRS.2+EBRS.3 3 ressorts Ø 5,5 3xEBRM.5.5

Lisse, moyeu, profil en caoutchouc et appui mobile EBRA.5L + EBRL.T + EBRM.L + EBRG.5 + EBRP.M 3 ressorts Ø 5,5 3xEBRM.5.5

Lisse, moyeu, barreaux et appui mobile EBRA.5L + EBRL.T + EBRM.L+EBRS.2+EBRS.3 + EBRP.M 3 ressorts Ø 5,5 3xEBRM.5.5
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Automatismes série FRAGMA
Accessoires et pièces de rechange
Lisses
EBRA.380 Lisse pour barrières FRAGMA 4A, diamètre 80 mm, 3 mètres
EBRA.3L Lisse LED 3 m, pour barrière FRAGMA 4A
EBRA.480 Lisse pour barrières FRAGMA 4A, diamètre 80 mm, 4 mètres
EBRA.4L Lisse LED 4 m, pour barrière FRAGMA 4A
EBRA.580 Lisse pour barrières FRAGMA 6A, diamètre 80 mm, 5 mètres
EBRA.5L Lisse LED 5 m, pour barrière FRAGMA 6A
EBRA.680 Lisse pour barrières FRAGMA 6A, diamètre 80 mm, 6 mètres

EBRA.380
EBRA.480
EBRA.580
EBRA.680

EBRA.3L
EBRA.4L
EBRA.5L

Accessoires pour lisses
EBRG.3 Profile en caoutchouc pour lisses barrières EBR1 et EBR2, 3 m
EBRG.4 Profile en caoutchouc pour lisses barrières EBR1 et EBR2, 4 m
EBRG.5 Profile en caoutchouc pour lisses barrières EBR2, 5 m
EZF.C Cellule photo de sécurité pour barrières EBR
ZBNE Six autocollants réfléchissants pour lisses
EBRL.T Tube à leds barrières FRAGMA 4A/6A
EBRL.S Carte d'alimentation à LED pour barrières FRAGMA 4A et 6A
EBRS.2 Clôture barrières EBR1 et EBR2 pour 2 m de passage (longueur 1,6 m réels)
EBRS.3 Clôture barrières EBR1 et EBR2 pour 3 m de passage (longueur 2,5 m réels)
EBRP Support fixe pour lisse de barrières FRAGMA 4A et FRAGMA 6A
EBRP.M Support mobile télescopique pour lisse de barrières FRAGMA 4A et FRAGMA 6A

EBRG.3
EBRG.4
EBRG.5

ZBNE EBRL.T

EBRP.MEBRP

EZF.C

EBRL.S
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Automatismes série FRAGMA
Accessoires et pièces de rechange

Ressorts
EBRM.4 Ressort Ø 4 mm pour lisses EBRA.380/480
EBRM.4.5 Ressort Ø 4,5 mm pour lisses EBRA.380/480/580
EBRM.5 Ressort Ø 5 mm pour lisses EBRA.580/680
EBRM.5.5 Ressort Ø 5,5 mm pour lisses EBRA.680

EBRM.4
EBRM.4.5

EBRM.5
EBRM.5.5

Commandes
ZR01 Détecteur de masse, monocanal, avec 2 sorties, impulsif et/ou présence. Alimentation 12/24 Vac/dc
ZR02 Détecteur de masse, bicanal. Alimentation 12/24 Vac/dc
ZRS1 Spire pour détecteur de masse, longueur 6 m

ZR02ZR01 ZRS1

EBRM.80 EBRM.L

Moyeux pour lisses
EBRM.80 Moyeu pour lisse de barrières EBR1 et EBR2, diamètre 80 mm
EBRM.L Moyeu pour lisse LED barrières FRAGMA 4A et 6A
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Automatismes série FRAGMA
Accessoires et pièces de rechange

D'autres accessoires et dispositifs pour automatismes sont disponibles à partir de la page 158

Pièces de rechange
R307 Transformateur d'alimentation toroïdale 230 V 50/60 Hz 220 VA pour centrales de commande EC31 et EC33
R307/117 Comme ci-dessus. 117 Vac
RA36 Couvercle barrière pour EBR1 et EBR2

 RMEBR1 Pièce détachée motoréducteur EBR1
 RMEBR2 Pièce détachée motoréducteur EBR2

R307
RA36
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Automatismes pour portes et fenêtres

Automatismes pour rideaux métalliques (230 Vac)

Poids du rideau 
métallique

Diamètre 
porte-ressort

Diamètre 
arbre

Fréquence 
d'utilisation

Réversible/ 
irréversible

Centrale de 
commande Récepteur Actuateur Kit Photo

160 kg 200/220 mm 60/48 mm 20% Réversible
Homme mort -

ZP08
ERK1

Automatique Intégré, 433 MHz, code fixe -

160 kg 200/220 mm 60/48 mm 20% Irréversible
Homme mort -

ZP09
-

Automatique Intégré, 433 MHz, code fixe ERK2

Guide de sélection des automatismes pour rideaux métalliques, stores et fenêtres

Automatismes pour stores, pare-soleil et volets roulants (230 Vac)

Diamètre 
moteur

Type
d'adaptateur

Diamètre de 
l'adaptateur Fin de course Commande Poids du volet 

roulant
Manœuvre 
manuelle

Couple 
max Actuateur Photo

35 mm Octogonal 40 mm Mécanique Filaire 15 kg - 6 Nm EV15/35

45 mm Octogonal 60 mm Mécanique Filaire

20 kg - 10 Nm EV20/45

40 kg

- 20 Nm EV40/45

Oui 20 Nm EV30/45

80 kg

- 40 Nm EV60/45

Oui 40 Nm EV50/45

95 kg

- 50 Nm EV80/45

Oui 50 Nm EV70/45

45 mm Octogonal
(pas inclus)

60 mm
(pas inclus) Électronique Radio

20 kg

-

10 Nm EV45ER/10

40 kg 20 Nm EV45ER/20

60 kg 30 Nm EV45ER/30

80 kg 40 Nm EV45ER/40

95 kg 50 Nm EV45ER/50

Automatismes pour fenêtres

Force de 
traction

Force de 
poussée Course Manutention Alimentation 

moteur Application Actuateur Photo

300 N 300 N 200/380 mm Chaîne
230 Vac Fenêtres à vasistas

Fenêtres à projection
Lucarnes
Coupoles

EG30/G

Crémaillère

24 Vdc EG30/N24

500 N 500 N 150/200/ 250/320 mm Crémaillère 230 Vac
Fenêtres à projection

Lucarnes
Coupoles

EG50
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Exemple d'installation 

Automatismes pour portes et fenêtres
Automatismes pour rideaux métalliques

B

D

E

3x0,5 mm²

A

3x1,5 mm² 
(230 Vac)

C

2x1 mm²
2x2,5 mm²

B

D

E

3x0,5 mm²

A

3x1,5 mm² 
(230 Vac)

C

2x1 mm²
2x2,5 mm²

Exemple d'installation 

Automatisme 230 V pour rideaux métalliques
Automatisme pour rideaux métalliques, à usage résidentiel et 
industriel. Corps et couronne en aluminium moulé. Engrenages 
en acier. Arbre de transmission calé sur roulements à billes. 
Branchement plus pratique et rapide des fils d'alimentation. 
Volet ouvrant pour le branchement électrique et les opérations 
éventuelles de maintenance sans accéder aux parties 
électriques.

Caractéristiques principales
• Motoréducteur irréversible (avec électrofrein)
• pour rideaux métalliques avec arbre diam. 60 mm et boîtier 

porte-ressort diam. 200 mm.
• livré avec paire d'adaptateurs pour arbre diam. 48 mm, 

adaptateur pour porte-ressort diam. 220 mm et 4 m de câble 
4x1 mm2

• Groupe fin de course et câblages protégés par un boîtier en 
plastique

Caractéristiques techniques actionneur 230V
Alimentation (Vac) 230

Puissance (W) 630

Absorption (A) 2,2

Couple (Nm) 145

Poids du rideau (kg) 160

Arbre rideau (mm) Ø48/60

Couronne (mm) Ø200/220

Protection thermique (min) 4

Température de fonctionnement (°C mini/maxi)  -20 to +55

Poids (kg) 9

Fréquence d'utilisation (%) 20

Centrale de commande homme mort, avec carte 
électronique 230 V
• centrale de commande pour 1 moteur ECP1, dans un boîtier 

pour extérieur IP55
• avec 2 commandes basse tension 24 Vca : ouverture/com-

mun/fermeture (homme mort)
• puissance contacts relai 16 A

Centrale de commande avec carte électronique 230 V
• centrale de commande pour 1 moteur ECP2, récepteur radio, 

dans un boîtier pour extérieur IP55
• avec 2 commandes basse tension 24 Vca : ouverture/arrêt/

fermeture (pas à pas)
• puissance contacts relai 16 A
• récepteur radio intégré pour 114 radiocommandes à code fixe
• avec bornes pour clignotant ou éclairage de courtoisie et dis-

positifs de sécurité
• autoapprentissage automatique des temps moteurs et temps 

de pause

Composants pour la réalisation d'une installation complète avec 
ZP08 ou kit ERK1

Principaux composants

Description Article Réf. Q.té Composants 
du kit ERK1

Actionneur ZP08 A 1 OUI

Centrale de commande ECP1 (homme mort) B 1 OUI

Accessoires

Selecteur à cle EDP1 C 1 OUI

Clignotant ELA6 D 1 NO

Support gyrophare EL33 D 1 NO

Radiocommande ETA1 E 1 NO

Composants pour la réalisation d'une installation complète avec 
ZP09 ou kit ERK2

Principaux composants

Description Article Réf. Q.té Composants 
du kit ERK2

Actionneur ZP09 A 1 OUI

Centrale de commande ECP2 (automatique) B 1 OUI

Accessoires

Selecteur à cle EDP2 C 1 OUI

Clignotant ELA6 D 1 OUI

Support gyrophare EL33 D 1 OUI

Radiocommande ETA1 E 1 OUI
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Automatismes pour portes et fenêtres
Automatismes pour rideaux métalliques

ZP09

ERK1

Automatisme réversible 230 V pour rideaux métalliques, à usage résidentiel et industriel
ZP08 Motoréducteur réversible, sans électrofrein, pour rideaux métalliques avec arbre diam. 60 mm et boîtier porte-ressort diam. 200 mm. 

Alimentation 230 V 630 W. Capacité de levage 160 kg. Livré avec paire d'adaptateurs pour arbre diam. 48 mm, adaptateur pour 
porte-ressort diam. 220 mm et 4 m de câble 4x1 mm². Avec prédisposition pour frein électromécanique ZXP1

ZP09 Motoréducteur réversible, sans électrofrein, pour rideaux métalliques avec arbre diam. 76 mm et boîtier porte-ressort diam. 240 mm. 
Alimentation 230 V a.c. 630 W. Capacité de levage 180 kg. Avec prédisposition pour frein électromécanique art. ZXP1, livré avec 4 m 
de câble 4x1 mm²

Kit pour rideaux métalliques 160 kg, avec motoréducteur réversible
ERK1 Kit pour rideaux jusqu'à 160 kg, avec motoréducteur réversible. 

Comprend:
- 1 ZP08 motoréducteur réversible 230 Vac
- 1 ECP1 centrale de commande 230 Vac homme mort
- 1 EDP1 sélecteur à clé

Kit pour rideaux métalliques 160 kg, avec motoréducteur irréversible
ERK2 Kit pour rideaux jusqu'à 160 kg, avec motoréducteur irréversible. 

Comprend:
- 1 ZP09 motoréducteur irréversible 230 Vac
- 1 ECP2 centrale de commande 230 Vac
- 1 ELA6 clignotant LED 120/230 V avec antenne intégrée
- 1 EL33 support gyrophare pour fixation murale
- 1 EDP2 sélecteur à clé avec déverrouillage manuel
- 1 ETA1 radiocommande à 2 canaux à code fixe

ZP08

ERK2
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Automatismes pour portes et fenêtres
Accessoires et pièces de rechange
Centrales de commande
ECP1 Centrale de commande homme mort 230 V~ pour rideaux métalliques
ECP2 Centrale de commande 230 Vac pour rideaux métalliques avec récepteur radio 433 MHz à code fixe

ECP2

Commandes
EDP3 Deux boutons indépendants 1P NO 16 A 250 V~, avec clignotants directionnels, blanc
EDP4 Boîtier de commande en aluminium 10 A 250 V~, déverrouillage manuel et bouton, prédisposition pour bouton de déclenchement alarme

EDP4EDP3

ECP1
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Automatismes pour portes et fenêtres
Accessoires et pièces de rechange

D'autres accessoires et dispositifs pour automatismes sont disponibles à partir de la page 158

Freins
ZPX1 Frein électromécanique pour motoréducteurs réversibles ZP07 et ZP08. Équipé de cordelette (L = 5 m) et de poignée de déverrouillage

ZPX1

Adaptateurs
ZPX2 Adaptateur pour arbre diamètre 33 mm pour ZP08 et ZP09
ZPX3 Adaptateur pour arbre diamètre 42 mm pour ZP08 et ZP09

ZPX2
ZPX3
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Automatismes pour portes et fenêtres
Automatismes pour stores, rideaux et volets roulants
Automatisme 230 V pour volets roulants, stores et 
pare-soleil
Motoréducteurs tubulaires pour volets roulants et pare-soleil. 
Ils facilitent l'installation et s'adaptent aux différents types de 
menuiseries déjà installées grâce aux accessoires de série. 
Applications résidentielles, commerciales et tertiaires.

Caractéristiques principales
• Diamètre tube moteur 35 et 45 mm
• Avec ou sans manœuvre manuelle
• Réglage de la course par fin de course mécaniques à vis
• Protection thermique du moteur à 4 min

Caractéristiques techniques de l'actionneur 230 V
Article EV15/35 EV20/45 EV40/45 EV60/45 EV80/45 EV30/45 EV50/45 EV70/45

Ø tube moteur (mm) 35 45 45 45 45 45 45 45

Fin de course Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique

Récepteur radio intégré - - - - - - - -

Manœuvre manuelle - - - - - Sì Sì Sì

Alimentation (Vca) 230 230 230 230 230 230 230 230

Puissance (W) 98 112 145 198 205 145 198 205

Absorption (A) 0,43 0,46 0,64 0,86 0,89 0,64 0,86 0,89

Couple (Nm) 6 10 20 40 50 20 40 50

Vitesse de rotation (tr/min) 14 15 15 15 12 15 15 12

Nombre de tours maximum 30 22 22 22 22 22 22 22

Ø adaptateur 40 60 60 60 60 60 60 60

Type d'adaptateur Octogonal Octogonal Octogonal Octogonal Octogonal Octogonal Octogonal Octogonal

Protection thermique (min) 4 4 4 4 4 4 4 4

Température de fonctionnement (°C mini/maxi) - 20 à + 55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Longueur (mm) 457 467 467 537 537 528 598 598

Guide d'achat des moteurs pour volets roulants
Pour choisir le motoréducteur à associer au volet roulant, il faut
connaître:
• son poids
• le diamètre de son tube d'enroulement.

Pour calculer le poids du volet roulant à motoriser, il faut 
connaître la surface et le poids au m2 du matériau dont il est 
constitué. Le tableau ci-contre donne le poids habituel des 
matériaux utilisés pour fabriquer les volets roulants.

Quand on a calculé le poids du volet roulant et croisé le 
résultat avec le diamètre du rouleau, on trouve le couple du 
moteur correspondant exprimé en Nm.

Poids des matériaux
Matériau kg/m2

Aluminium et polyuréthane expansé 4

Aluminium et polyuréthane expansé haute densité 5

PVC 6

Aluminium extrudé 7

Bois 10

Acier et polyuréthane expansé 10

Acier et polyuréthane expansé haute densité 10,5

Acier 11

Tableau de calcul du couple moteur (Nm) pour les volets roulants
Poids du volet roulant 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 35 kg 40 kg 45 kg 50 kg 55 kg 60 kg 65 kg 70 kg 75 kg 80 kg 85 kg 90 kg 95 kg 100 kg

Diamètre du rouleau 40 mm 6 Nm 6 Nm 6 Nm - - - - - - - - - - - - - - - - -

Diamètre du rouleau 60 mm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 30 Nm 30 Nm 30 Nm 30 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm -

Diamètre du rouleau 70 mm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 30 Nm 30 Nm 30 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm - - -

Diamètre du rouleau 80 mm 10 Nm 10 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 30 Nm 30 Nm 30 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm - - - - - -

Guide d'achat des moteurs pour les stores pare-soleil
Pour choisir le motoréducteur à associer au store pare-soleil, 
il faut connaître :
• la dimension des bras articulés du store quand il est ouvert
• le nombre de bras articulés
• le diamètre de son tube d'enroulement.

En croisant ces données avec le tableau ci-dessous, on obtient 
le couple en Nm du moteur correspondant (les actionneurs 
des stores pare-soleil disposent toujours d'une manœuvre 
manuelle).

Tableau de calcul du couple moteur (Nm) pour les stores pare-soleil
Diamètre du 

rouleau
70 mm 78 mm 85 mm 89 mm

Dimensions des 
bras ouverts 1,5 m 2 m 2,5 m 3 m 4 m 5 m 1,5 m 2 m 2,5 m 3 m 4 m 1,5 m 2 m 2,5 m 3 m 1,5 m 2 m 2,5 m

Nombre de bras 2 20 Nm 20 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 50 Nm 20 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 50 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 50 Nm 40 Nm 40 Nm 50 Nm

Nombre de bras 4 20 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 50 Nm - 40 Nm 40 Nm 40 Nm 50 Nm - 40 Nm 40 Nm 50 Nm - 40 Nm 50 Nm -

Nombre de bras 6 40 Nm 40 Nm 50 Nm 50 Nm - - 40 Nm 40 Nm 50 Nm - - 40 Nm 50 Nm - - 50 Nm - -

Nombre de bras 8 50 Nm 50 Nm - - - - - - - - - - - - - - - -
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Automatismes pour portes et fenêtres
Automatismes pour stores, rideaux et volets roulants

EV15/35

EV20/45
EV40/45
EV60/45
EV80/45

EV30/45
EV50/45
EV70/45

Automatismes 230 V pour stores et volets roulants, applications résidentielles, commerciales et tertiaires
EV15/35 Moteur tubulaire Ø 35 mm pour stores occultants et volets roulants. Couple 6 Nm, vitesse de rotation 14 tr/min., alimentation 230 V, 

puissance 98 W, avec roue d'entraînement, bague de fin de course octogonale de 40 mm et étrier de fixation en saillie. Capacité de 
levage 15 kg. Longueur de l'actuateur 457 mm

Automatismes 230 V pour volets roulants, applications résidentielles, commerciales et tertiaires
EV20/45 Moteur tubulaire Ø 45 mm pour volets roulants Couple 10 Nm, vitesse de rotation 15 tr/min., alimentation 230 V, puissance 112 W avec 

roue d'entraînement, bague de fin de course octogonale de 60 mm et étrier de fixation en saillie. Capacité de levage 20 kg. Longueur 
de l'actuateur 467 mm

EV40/45 Moteur tubulaire Ø 45 mm pour volets roulants Couple 20 Nm, vitesse de rotation 15 tr/min., alimentation 230 V, puissance 145 W avec 
roue d'entraînement, bague de fin de course octogonale de 60 mm et étrier de fixation en saillie. Capacité de levage 40 kg. Longueur 
de l'actuateur 467 mm

EV60/45 Moteur tubulaire Ø 45 mm pour volets roulants Couple 40 Nm, vitesse de rotation 15 tr/min., alimentation 230 V, puissance 198 W avec 
roue d'entraînement, bague de fin de course octogonale de 60 mm et étrier de fixation en saillie. Capacité de levage 80 kg. Longueur 
de l'actuateur 537 mm

EV80/45 Moteur tubulaire Ø 45 mm pour volets roulants Couple 50 Nm, vitesse de rotation 12 tr/min., alimentation 230 V, puissance 205 W avec 
roue d'entraînement, bague de fin de course octogonale de 60 mm et étrier de fixation en saillie. Capacité de levage 95 kg. Longueur 
de l'actuateur 537 mm

Automatismes 230 V pour volets roulants et stores pare-soleil, applications résidentielles, commerciales et tertiaires
EV30/45 Moteur tubulaire Ø 45 mm pour volets roulants et stores pare-soleil avec manœuvre manuelle Couple 20 Nm, vitesse de rotation 15 tr/min., 

alimentation 230 V, puissance 145 W, avec roue d'entraînement, bague de fin de course octogonale de 60 mm et étrier de fixation en saillie. 
Capacité de levage 40 kg. Longueur de l'actuateur 528 mm

EV50/45 Moteur tubulaire Ø 45 mm pour volets roulants et stores pare-soleil avec manœuvre manuelle Couple 40 Nm, vitesse de rotation 15 tr/min., 
alimentation 230 V, puissance 198 W, avec roue d'entraînement, bague de fin de course octogonale de 60 mm et étrier de fixation en saillie. 
Capacité de levage 80 kg. Longueur de l'actuateur 598 mm

EV70/45 Moteur tubulaire Ø 45 mm pour volets roulants et stores pare-soleil avec manœuvre manuelle Couple 50 Nm, vitesse de rotation 12 tr/min., 
alimentation 230 V, puissance 205 W, avec roue d'entraînement, bague de fin de course octogonale de 60 mm et étrier de fixation en saillie. 
Capacité de levage 95 kg. Longueur de l'actuateur 598 mm
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Automatismes pour portes et fenêtres
Automatisme pour stores et volets roulants
Automatisme 230 V pour volets roulants et stores
Motoréducteurs tubulaires pour volets roulants Ils facilitent 
l'installation et s'adaptent aux différents types de menuiseries 
déjà installées grâce aux accessoires de série. Applications 
résidentielles, commerciales et tertiaires.

Caractéristiques principales
• Diamètre tube moteur 45 mm
• Version avec fin de course électroniques et récepteur radio 

intégré
• Protection thermique du moteur à 4 min

Caractéristiques techniques de l'actionneur 230 V
Article EV45ER/10 EV45ER/20 EV45ER/30 EV45ER/40 EV45ER/50

Ø tube moteur (mm) 45 45 45 45 45

Fin de course Électronique Électronique Électronique Électronique Électronique

Récepteur radio intégré Oui Oui Oui Oui Oui

Manœuvre manuelle - - - - -

Alimentation (Vca) 230 230 230 230 230

Puissance (W) 113 161 200 228 228

Absorption (A) 0,48 0,69 0,87 0,99 0,99

Couple (Nm) 10 20 30 40 50

Vitesse de rotation (tr/min) 15 15 15 15 12

Nombre de tours maximum Sans limite Sans limite Sans limite Sans limite Sans limite

Ø adaptateur (mm) 60 60 60 60 60

Type d'adaptateur Octogonal Octogonal Octogonal Octogonal Octogonal

Protection thermique (min) 4 4 4 4 4

Température de fonctionnement (°C mini/maxi) -20 ÷ +55 - 20 à + 55 - 20 à + 55 - 20 à + 55 - 20 à + 55

Longueur (mm) 607 607 637 637 637

Guide d'achat des moteurs pour volets roulants
Pour choisir le motoréducteur à associer au volet roulant, il 
faut connaître:
• son poids
• le diamètre de son tube d'enroulement.

Pour calculer le poids du volet roulant à motoriser, il faut 
connaître la surface et le poids au m2 du matériau dont il est 
constitué. Le tableau ci-contre donne le poids habituel des 
matériaux utilisés pour fabriquer les volets roulants.

Quand on a calculé le poids du volet roulant et croisé le 
résultat avec le diamètre du rouleau, on trouve le couple du 
moteur correspondant exprimé en Nm.

Poids des matériaux
Matériau kg/m2

Aluminium et polyuréthane expansé 4

Aluminium et polyuréthane expansé haute densité 5

PVC 6

Aluminium extrudé 7

Bois 10

Acier et polyuréthane expansé 10

Acier et polyuréthane expansé haute densité 10,5

Acier 11

Tableau de calcul du couple moteur (Nm) pour les volets roulants
Poids du volet roulant 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 35 kg 40 kg 45 kg 50 kg 55 kg 60 kg 65 kg 70 kg 75 kg 80 kg 85 kg 90 kg 95 kg 100 kg

Diamètre du rouleau 40 mm 6 Nm 6 Nm 6 Nm - - - - - - - - - - - - - - - - -

Diamètre du rouleau 60 mm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 30 Nm 30 Nm 30 Nm 30 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm -

Diamètre du rouleau 70 mm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 30 Nm 30 Nm 30 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm - - -

Diamètre du rouleau 80 mm 10 Nm 10 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 30 Nm 30 Nm 30 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm - - - - - -

Guide d'achat des moteurs pour les stores pare-soleil
Pour choisir le motoréducteur à associer au store pare-soleil, 
il faut connaître :
• la dimension des bras articulés du store quand il est ouvert
• le nombre de bras articulés
• le diamètre de son tube d'enroulement.

En croisant ces données avec le tableau ci-dessous, on obtient 
le couple en Nm du moteur correspondant (les actionneurs 
des stores pare-soleil disposent toujours d'une manœuvre 
manuelle).

Tableau de calcul du couple moteur (Nm) pour les stores pare-soleil
Diamètre du 

rouleau
70 mm 78 mm 85 mm 89 mm

Dimensions des 
bras ouverts 1,5 m 2 m 2,5 m 3 m 4 m 5 m 1,5 m 2 m 2,5 m 3 m 4 m 1,5 m 2 m 2,5 m 3 m 1,5 m 2 m 2,5 m

Nombre de bras 2 20 Nm 20 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 50 Nm 20 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 50 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 50 Nm 40 Nm 40 Nm 50 Nm

Nombre de bras 4 20 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 50 Nm - 40 Nm 40 Nm 40 Nm 50 Nm - 40 Nm 40 Nm 50 Nm - 40 Nm 50 Nm -

Nombre de bras 6 40 Nm 40 Nm 50 Nm 50 Nm - - 40 Nm 40 Nm 50 Nm - - 40 Nm 50 Nm - - 50 Nm - -

Nombre de bras 8 50 Nm 50 Nm - - - - - - - - - - - - - - - -
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Automatismes pour portes et fenêtres
Automatisme pour stores et volets roulants

EV45ER/10
EV45ER/20

EV45ER/30
EV45ER/40
EV45ER/50

Automatismes 230 V pour volets roulants, applications résidentielles, commerciales et tertiaires
EV45ER/10 Moteur tubulaire pour volets roulants Ø 45 mm, 230 Vca, couple 10 Nm, vitesse de rotation 15 tr/min, puissance absorbée 112 W, avec 

récepteur radio et fin de course électroniques intégrés au moteur. Applications résidentielles, commerciales et tertiaires. étrier de fixation 
en saillie inclu. Longueur du câble d'alimentation 2,5 m

EV45ER/20 Moteur tubulaire pour volets roulants Ø 45 mm, 230 Vca, couple 20 Nm, vitesse de rotation 15 tr/min, puissance absorbée 145 W, avec 
récepteur radio et fin de course électroniques intégrés au moteur. Applications résidentielles, commerciales et tertiaires. étrier de fixation 
en saillie inclu. Longueur du câble d'alimentation 2,5 m

Automatismes 230 V pour volets roulants, applications résidentielles, commerciales et tertiaires
EV45ER/30 Moteur tubulaire pour volets roulants Ø 45 mm, 230 Vca, couple 30 Nm, vitesse de rotation 15 tr/min, puissance absorbée 191 W, avec 

récepteur radio et fin de course électroniques intégrés au moteur. Applications résidentielles, commerciales et tertiaires. étrier de fixation 
en saillie inclu. Longueur du câble d'alimentation 2,5 m

EV45ER/40 Moteur tubulaire pour volets roulants Ø 45 mm, 230 Vca, couple 40 Nm, vitesse de rotation 15 tr/min, puissance absorbée 198 W, avec 
récepteur radio et fin de course électroniques intégrés au moteur. Applications résidentielles, commerciales et tertiaires. étrier de fixation 
en saillie inclu. Longueur du câble d'alimentation 2,5 m

EV45ER/50 Moteur tubulaire pour volets roulants Ø 45 mm, 230 Vca, couple 50 Nm, vitesse de rotation 12 tr/min, puissance absorbée 205 W, avec 
récepteur radio et fin de course électroniques intégrés au moteur. Applications résidentielles, commerciales et tertiaires. étrier de fixation 
en saillie inclu. Longueur du câble d'alimentation 2,5 m
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Exemple d'installation

B

3x1,5 mm²

A

3x1,5 mm² 
(230 Vac)

A

A

B

C

3x1,5 mm² 
(230 Vac)

3x1,5 mm²

AB

B

C

D E F

H
G

3x0,5 mm²

3x1,5 mm² (230 Vac)Exemple d'installation

Exemple d'installation

Composants pour la réalisation d'une installation complète 
pour 1 volet roulant, sans centrale de commande

Principaux composants

Description Article Réf. Q.té

Actionneur
Réf. tableau de sélection de 
l'actionneur en fonction du 

volet roulant page 130
A 1

Double bouton de commande Livré avec l'installation 
électrique B 1

Composants pour la réalisation d'une installation complète pour 2 
volets roulants, avec carte de centralisation

Principaux composants

Description Article Réf. Q.té

Actionneur
Réf. tableau de sélection de 
l'actionneur en fonction du 

volet roulant page 130
A 2

Carte de centralisation 2 volets roulants ECGT B 1

Double bouton de commande moteur 1 Livré avec l'installation 
électrique C 1

Composants pour la réalisation d'une installation complète pour 1 store pare-soleil avec centrale de commande et accessoires
Principaux composants

Description Article Réf. Q.té Description Article Réf. Q.té

Actionneur
Réf. tableau de sélection de l'ac-
tionneur en fonction du pare-soleil 

page 130
A 1 Capteur de vent EGA3.1 D 1

Roue d'entraînement et 
couronne de fin de course

ZXVC (Ø 70 mm)
B 1

Capteur de pluie EGP3 E 1

ZXVL (Ø 78 mm) Capteur crépusculaire EGL3 F 1

Centrale de commande ECG3 C 1 Radiocommande ETR5 G 1

Double bouton de commande Livré avec l'installation électrique H 1
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Automatismes pour portes et fenêtres
Automatismes pour stores, rideaux et volets roulants

Exemple d'installation

Comment réaliser un réseau de volets roulants centralisé
Pour bien choisir le motoréducteur à associer avec le volet
roulant, il faut connaître les éléments suivants :
• chaque volet roulant est équipé d'un actionneur et d'une 

centrale de commande ECG3
• chaque centrale de commande est équipée d'une carte de 

connexion ECGS
• les cartes ECGS sont reliées par une double connexion 

RS485, avec une longueur maximale du câble de 1000 
mètres entre le premier et le dernier dispositif pour chacun 
des deux bus RS485

• chaque centrale possède une adresse de zone et une 
adresse de dispositif

Exemple d'installation centralisée à zones avec 
carte d'extension ECGS pour volets roulants
Légende
Description Article Réf.

Actionneur
Réf. tableau de sélection de 

l'actionneur en fonction du volet 
roulant page 130

A

Centrale de commande et 
carte de connexion ECG3 + ECGS B

• la zone a une adresse 0 ou zone maître.  
Les zones dont l'adresse est comprise entre 1 et 7 sont   
des zones esclaves

•  une centrale a une adresse de dispositif 0 ou centrale maître.  
Les centrales dont l'adresse est comprise entre 1 et 31 
sont des centrales esclaves

•  les commandes données aux centrales sont propagées
 dans le réseau.

Ind.04
ESCLAVE

A B A B A B

Ind.05
ESCLAVE

Ind.03
ESCLAVE

Ind.02
ESCLAVE

Ind.01
ESCLAVE

Ind.00
MAÎTRES

Ind.31
ESCLAVE

Ind.07
ESCLAVE

Ind.02
ESCLAVE

Ind.00
MAÎTRES

B
A

ZONE 0 
(ZONE DE MAÎTRES)

ZONE 1
(ZONE ESCLAVE)

ZONE 7
(ZONE ESCLAVE)

RS485
(bus des maîtres)

RS485 (bus de ZONE)

Ind.06
SLAVE

A B

CHAMBRE 1 SALLE DE 
BAIN 1

CUISINE

CHAMBRE 2

RS485
(bus des maîtres)

A
B

B
A

B A B A

RS485 (bus de ZONE)

Ind.05
ESCLAVE

A B A B

Ind.06
ESCLAVE

Ind.04
ESCLAVE

Ind.03
ESCLAVE

Ind.09
ESCLAVE

Ind.08
ESCLAVE

RS485 (bus de ZONE)

A B

RS485 (bus de ZONE)

CHAMBRE 1 SALLE DE 
BAIN 1

CHAMBRE 3

A
B

B
A

RS485 (bus de ZONE) A B

Ind.01
ESCLAVE

Ind.31
ESCLAVE

B A B A AB

CUISINE

CHAMBRE 2

Ind.02
ESCLAVE

Ind.00
MAÎTRES

B
A

A
B

Ind.04
ESCLAVE

A B

Ind.05
ESCLAVE

Ind.03
ESCLAVE

Ind.08
ESCLAVE

Ind.07
ESCLAVE

RS485 (bus de ZONE)

A B

CHAMBRE 1

CHAMBRE 2

A
B

B
A

RS485 (bus de ZONE) A B

Ind.01
ESCLAVE

Ind.31
ESCLAVE

B A B A AB

CUISINE

Ind.07
ESCLAVE

Ind.06
ESCLAVE

A
B

A B

0

1

7

Commande
Type de 

zone
Type de 
centrale 

Action

Ouverture/
fermeture

SLAVE SLAVE Ouverture/fermeture 
uniquement sur la centrale qui 

reçoit la commandeMASTER SLAVE

SLAVE MASTER Ouverture/fermeture sur toutes 
les centrales de la zone *

MASTER MASTER Ouverture/fermeture sur toutes 
les centrales du réseau *

* Les commandes sont propagées avec retard sur les centrales 
pour éviter une absorption de courant excessive quand le 
nombre d'actionneurs connectés en réseau sur la même ligne 
d'alimentation est important.

RS485 (bus de ZONE)

RS485 (bus de ZONE)
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Installation avec stores intégrée au système domotique By-me

14329

14541+(2) 14531.21
+14531.S0

14541+(2) 14531.21
+14531.S0

230 V~

230 V~

N
L

N
L

14527+14532.21 14527.1+14532.21

PC + 01993 EasyTool Professional et interface
(uniquement pour la configuration)

1/0 Bus

Volets roulants 3 Volets roulants 4 Volets roulants 5 Volets roulants 6

Volets roulants 1 Volets roulants 2

Les scénarios d'entrée (vers le haut) et de sortie (vers le bas) 
sont activés par un des boutons à bascule des appareils de 
commande à 3 modules (14541).      
L’installation est entièrement configurée sur PC avec le 
logiciel EasyTool Professional qui dialogue avec le système 
par la prise RJ11 connectée au bus By-me.       
 
 
(Exemple avec appareils de la série Plana)

Automatisation : volets roulants
Le schéma illustre la section de l'installation qui gère la 
commande de 4 volets roulants grâce à des actionneurs 
pour rail DIN et de 2 volets roulants grâce à des commandes 
encastrables avec actionneur à bord. 
Elle fonctionne avec les touches à bascule 14541, 14527 
et 14527.1 (orientation des lamelles) ; les stores vénitiens 
peuvent être activés par la commande 14541 et l'actionneur 
pour rail DIN 01471 et/ou le dispositif de commande avec 
actionneur intégré 14527.1. 

0140101471 01471
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Automatismes pour portes et fenêtres
Installation avec stores intégrée au système domotique By-me

20541+(2)20531.20
+20531.21

20526
+20532.20

EV EV

01830

20541+20531.20
+20532.21

230 V~

21509 AUX

20521
+(2)20531.21

20521
+20532.21

02951 02951

N
L

Volets roulants 3Volets roulants 2Volets roulants 1 Light 5

01809 + batteries

1/0 Bus

L'écran tactile est desservi par l’alimentation 01830 et, 
pendant les pannes de réseau, par les batteries situées sur 
l'unité porte-batteries 01809 reliées à l'alimentation. Les 
scénarios activés par l'écran tactile couleur 4,3 pouces 
concernent toutes les fonctions : par exemple, le scénario 
sortie diminue la température et les stores, éteint les lampes et 
active l'alarme anti-intrusion. 
 
(Exemple avec appareils de la série Eikon)

Éclairage, volets roulants, réglage thermique
La figure illustre un exemple d'installation By-me avec un 
système d'automatisation. La configuration est exécutée par 
la centrale 21509, la supervision complète du système et le 
contrôle des dispositifs par l'écran tactile 21511.1. 
L'installation peut également être configurée avec un PC et le 
logiciel EasyTool Professional. 
La commande On/Off de 7 lampes, 5 stores (dont deux 
vénitiens) et 2 zones de clim peut également être gérée 
localement par les boutons à bascule et les thermostats. 

01471 (lampes)

Éclairage 4 Volets roulants 1 Volets roulants 2

01471 (clim et lampes) 01471 (Volets roulants)

Éclairage 3Éclairage 2Éclairage 1Éclairage 6 Éclairage 7 Réglage thermique

21511.1 

01401
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Automatismes pour portes et fenêtres
Accessoires et pièces de rechange

Centrales de commande
 ECGC Centrale de commande 230 Vca max 100 W pour installation dans boîtier du store, récepteur radio 433 MHz intégré pour moteurs 

tubulaires, actuateurs pour fenêtres
ECGF Centrale de commande 230 Vca max 450 W encastrable avec branchement arrière, récepteur radio 433 MHz intégré pour moteurs 

tubulaires et actuateurs pour fenêtres
ECG3 Centrale de commande avec récepteur radio 433 MHz intégré 120/230 V pour moteurs tubulaires et actuateurs pour fenêtres
ECGS Carte d'extension de la centrale de commande ECG3, pour la commande par zones des moteurs tubulaires : 7 zones indépendantes, 

31 moteurs par zone commandés un par un ou en cascade, distance maximale de connexion 1000 m
ECGT Carte avec 2 sorties à relai 230 V, 300 W, pour la commande individuelle et centralisée des moteurs tubulaires

ECGT

ECG3

ETT01 ETT15  ETT01F

 ECGC ECGF ECGS

 ETT01T
 ETT05T

Radiocommandes pour volets roulants
ETT01 Radiocommande pour moteurs tubulaires 433 MHz à code tournant. Commande d'un moteur simple ou d'un groupe de moteurs 

tubulaires. Support en saillie avec fixation magnétique inclus
 ETT01T Radiocommande pour moteurs tubulaires 433 MHz à code tournant. Commande d'un moteur tubulaire simple ou d'un groupe de 

moteurs tubulaires avec programmation horaire, journalière ou hebdomadaire. Écran LCD pour le réglage de l'heure, de la date et 
l'affichage du niveau de charge de la batterie. Support en saillie avec fixation magnétique inclus

 ETT05T Comme dessus, commande de 4+1 moteurs tubulaires ou 4+1 groupes avec sélection du canal
ETT15 Radiocommande pour moteurs tubulaires 433 MHz à code tournant. Commande de 15+1 moteurs tubulaires ou 15+1 groupes de 

moteurs tubulaires. Écran LCD pour la sélection du canal et l'affichage du niveau de charge de la batterie. Support en saillie avec fixation 
magnétique inclus

 ETT01F Radiocommande pour moteurs tubulaires 433 MHz à code tournant. Commande d'un moteur simple ou d'un groupe de moteurs 
tubulaires. Pour installation avec branchement arrière à associer aux poussoirs traditionnels. Alimentation 12/24 Vcc
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Automatismes pour portes et fenêtres
Accessoires et pièces de rechange
Capteurs

EGA3.1 Anémomètre-tachymètre pour centrale de commande ECG3 des moteurs tubulaires
∆ EGL3 Capteur crépusculaire avec réglage de la sensibilité pour centrale de commande ECG3 des moteurs tubulaires
∆ EGP3 Capteur de pluie réglé par thermostat pour centrale de commande ECG3 des moteurs tubulaires, alimentation 12 Vcc

EGP3EGL3 EGA3.1

Manœuvres et articulations
ZXVD Tige de manœuvre articulée avec crochet, longueur 1,50 m
ZXVG Articulation à double cardan avec étrier de support à 45°, tige de 500 mm et œillet de manœuvre
ZXVM Œillet de manœuvre

ZXVD ZXVG ZXVM
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Supports
EVS01 Étrier pour stores à rouleau
EVS02 Étrier à fixation rapide pour stores à rouleau
EVS03 Étrier métallique pour stores à rouleau
EVS04 Étrier anti-bruit
EVS11 Étrier à fixation rapide
EVS12 Étrier à fixation rapide max 20 Nm
EVS13 Étrier à fixation rapide max 40 Nm
EVS21 Étrier oméga trou axe en étoile, entraxe 57,9 trous filetés M8, entraxe 46,7 trous filetés M6
EVS22 Étrier oméga trou axe en étoile, entraxe 55 mm trous non filetés
EVS23 Étrier en arc pour axe carré, entraxe trous 55 mm
EVS41 Support mural court, longueur 100 mm, entraxe fentes 55 mm, longueurs fentes 75 mm
EVS42 Support mural long, longueur 170 mm, entraxe fentes 55 mm, longueurs fentes 130 mm
ZXVA Support moteur réglable avec axe 10 mm

EVS01 EVS02 EVS03 EVS04

EVS11 EVS12 EVS13 EVS21

EVS22 EVS23 EVS41 EVS42

ZXVA

Automatismes pour portes et fenêtres
Accessoires et pièces de rechange
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Automatismes pour portes et fenêtres
Accessoires et pièces de rechange
Adaptateurs
EVA01 Roue pour tube rond Ø 40 mm, épaisseur 2 mm
EVA02 Paire d'adaptateurs pour tube rond Ø 40 mm, épaisseur 1 mm
EVA03 Paire d'adaptateurs pour tube octogonal Ø 40 mm
EVA04 Paire d'adaptateurs pour tube rond Ø 50 mm, épaisseur 1,5 mm
EVA05 Paire d'adaptateurs pour tube rond Ø 50 mm, épaisseur 2 mm
EVA06 Bague de conversion pour adaptateurs de moteurs tubulaires Ø 45 mm
EVA401 Roue pour tube rond Ø 50 mm
EVA402 Paire d'adaptateurs pour tube octogonal Ø 52 mm
EVA403 Paire d'adaptateurs pour tube rond ZF Ø 54 mm
EVA404 Paire d'adaptateurs pour tube rond Ø 58 mm
EVA406 Paire d'adaptateurs pour tube rond Ø 60 mm
EVA407 Paire d'adaptateurs pour tube octogonal Ø 60 mm
EVA409 Paire d'adaptateurs pour tube rond DEPRAT Ø 62 mm
EVA410 Paire d'adaptateurs pour tubes ronds et ronds ondulés à ogive inclinée/ROLLER BAT Ø 63 mm
EVA411 Paire d'adaptateurs pour tube rond ZF Ø 64 mm
EVA412 Paire d'adaptateurs pour tube rond Ø 70 mm
EVA413 Paire d'adaptateurs pour tube octogonal Ø 70 mm
EVA414 Paire d'adaptateurs pour tubes ronds et ronds ondulés à ogive Ø 70 mm
EVA415 Paire d'adaptateurs pour tubes ronds et ronds ondulés à ogive inclinée/ROLLER BAT Ø 70 mm
EVA417 Paire d'adaptateurs pour tube rond ZF Ø 80 mm
EVA418 Paire d'adaptateurs pour tubes ronds et ronds ondulés à ogive inclinée/ROLLER BAT Ø 80 mm
EVA419 Paire d'adaptateurs pour tubes ronds et ronds ondulés à ogive Ø 85 mm
EVA420 Paire d'adaptateurs pour tube rond DEPRAT Ø 89 mm
ZXVB Paire d'adaptateurs octogonaux tête étoile, diamètre 60 mm
ZXVC Paire d'adaptateurs avec ogive pour stores pare-soleil, diamètre 70 mm
ZXVL Paire d'adaptateurs avec ogive pour stores pare-soleil, diamètre 78 mm
ZXVO Paire d'adaptateurs octogonaux pour volets roulants, diamètre 60 mm

EVA01 EVA403 EVA404

EVA413 EVA417 EVA419

ZXVB ZXVC ZXVOEVA420

EVA412

EVA05

D'autres accessoires et dispositifs pour automatismes sont disponibles à partir de la page 158
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Automatismes pour portes et fenêtres
Automatismes pour fenêtres

H

C

F

P

H

C

F

P

P

F

A B

H

C

F

P

H

C

F

P

P

F

Caractéristiques techniques actionneur 
Article EG30 EG50

Alimentation 230 Vac (EG30/G, EG30/N)
24 Vdc (EG30/N24) 230 Vac 

Consommation (A) 0.26 A (EG30/G, EG30/N)
1,3 A (EG30/N24) 0,3 A

Force de poussée (N) 300 500

Force à la traction (N) 300 500

Course utile (mm) 200, 380 150, 200, 250, 320

Indice de protection IP30 IP55

Température de fonctionnement 
(°C mini/maxi) -5 to +50 -5 to +55

Dimensions (mm) 337.2x103x60 775x94x68

Poids (kg) 1,1 9

Protection thermique (min) 4 4

Automatismes pour fenêtres
Automatisme pour fenêtres résidentielles, tertiaires et 
industrielles. Motoréducteurs pour ouverture automatique 
des fenêtres à vasistas, à projection et des lucarnes. Fixation 
simple adaptée à tous les types de fenêtre et à toutes les 
dimensions.

Caractéristiques principales
• chaîne articulée à double maille protégée par une enveloppe 

spéciale (EG30)
• crémaillère pour la force maximale et fixation basculante 

réglable par paliers de 2 mm pour faciliter l'ancrage (EG50)
• course réglable entre 200 et 380  mm  par interrupteur de 

sélection (EG30)
• course de 320 mm, réglable par paliers de 50 mm (EG50)
• supports et accessoires de série pour ouverture par projection 

ou vasistas (EG30) et par projection (EG50)
• accrochage rapide de la fixation à la menuiserie

Choix de l'actionneur en fonction de la fenêtre à 
motoriser 

Fenêtres à projection (A) ou vasistas (B)
F = force nécessaire pour l'ouverture et la fermeture
P = poids de la fenêtre (uniquement partie mobile)
C = course d'ouverture de la fenêtre
H = hauteur de la fenêtre (uniquement partie mobile)

Coupoles et lucarnes horizontales
F =  force nécessaire pour l'ouverture et la fermeture
P = poids de la lucarne ou de la coupole (uniquement partie 

mobile)

 C
 

F = (0,54 x P) x ( — )

 
H

F = 0,54 x P
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Automatismes pour portes et fenêtres
Automatismes pour fenêtres

EG30/GEG30/N
EG30/N24

EG50

Automatisme 230 V pour fenêtres, avec chaîne
EG30/G gris Opérateur à double chaîne articulée pour automatiser les fenêtres. Équipé de support et d'accessoires pour l'ouverture à 

vasistas, en saillie et coupoles, course 200 ou 380 mm réglable. Alimentation 230 Vac 50 Hz, charge maximale 300 NEG30/N noir
EG30/N24 noir Opérateur à double chaîne articulée pour automatiser les fenêtres. Équipé de support et d'accessoires pour l'ouverture à 

vasistas, en saillie et coupoles, course 200 ou 380 mm réglable. Alimentation 24 Vdc, charge maximale 300 N

Automatisme 230 V pour fenêtres, avec crémaillère
EG50 Opérateur à crémaillère pour automatiser les fenêtres Équipé de support et d'accessoires pour l'ouverture à vasistas, en saillie, cou-

poles et lucarnes, course 320 mm réglable Alimentation 230 Vac 50 Hz, charge maximale 500 N

335,2

8010
1

49

46

37

53

52

94
6231816

578

19

14
4,

5

Centrales de commande
 ECGC Centrale de commande 230 Vca max 100 W pour installation dans boîtier du store, récepteur radio 433 MHz intégré pour moteurs 

tubulaires, actuateurs pour fenêtres
ECGF Centrale de commande 230 Vca max 450 W encastrable avec branchement arrière, récepteur radio 433 MHz intégré pour moteurs 

tubulaires et actuateurs pour fenêtres
ECG3 Centrale de commande avec récepteur radio 433 MHz intégré 120/230 V pour moteurs tubulaires et actuateurs pour fenêtres

ECG3 ECGC ECGF

Capteurs
EGA3.1 Anémomètre-tachymètre pour centrale de commande ECG3 des moteurs tubulaires

∆ EGL3 Capteur crépusculaire avec réglage de la sensibilité pour centrale de commande ECG3 des moteurs tubulaires
∆ EGP3 Capteur de pluie réglé par thermostat pour centrale de commande ECG3 des moteurs tubulaires, alimentation 12 Vcc

EGP3EGL3 EGA3.1
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- Radiocommandes
- Clignotants
- Antennes
- Modules de commande
- Cellules photo-électriques
- Sélecteurs
- Claviers
- Protections
- Instrument de mesure des forces d'impact
- Accessoires
- Pièces de rechange
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Accessoires complémentaires communs
Dispositifs complémentaires
Radiocommandes

ETA1 Radiocommande à 2 canaux, 433 MHz, code fixe à auto-apprentissage
ET03 Radiocommande à 2 canaux, 433 MHz, code fixe à dip-swtich
ET04 Comme ci-dessus, avec 4 canaux
ETR5 Radiocommande à 2 canaux, 433 MHz, à code tournant
ETR4 Comme ci-dessus, avec 4 canaux
ETR6 Radiocommande à 4 canaux + éclairage de courtoisie, 433 MHz, à code tournant
ETT01 Radiocommande pour moteurs tubulaires 433 MHz à code tournant. Commande d'un moteur simple ou d'un groupe de moteurs 

tubulaires. Support en saillie avec fixation magnétique inclus
 ETT01T Radiocommande pour moteurs tubulaires 433 MHz à code tournant. Commande d'un moteur tubulaire simple ou d'un groupe de 

moteurs tubulaires avec programmation horaire, journalière ou hebdomadaire. Écran LCD pour le réglage de l'heure, de la date et 
l'affichage du niveau de charge de la batterie. Support en saillie avec fixation magnétique inclus

 ETT05T Comme dessus, commande de 4+1 moteurs tubulaires ou 4+1 groupes avec sélection du canal
ETT15 Radiocommande pour moteurs tubulaires 433 MHz à code tournant. Commande de 15+1 moteurs tubulaires ou 15+1 groupes de 

moteurs tubulaires. Écran LCD pour la sélection du canal et l'affichage du niveau de charge de la batterie. Support en saillie avec fixation 
magnétique inclus

 ETT01F Radiocommande pour moteurs tubulaires 433 MHz à code tournant. Commande d'un moteur simple ou d'un groupe de moteurs 
tubulaires. Pour installation avec branchement arrière à associer aux poussoirs traditionnels. Alimentation 12/24 Vcc

ETR5ET03ETA1 ETR4

ETT01 ETT15

 ETT01F

 ETT01T
 ETT05T

Clignotants et supports
ELA5 Gyrophare à led 12/24 Vcc 5 W
ELA6 Gyrophare à led 120/230 Vca 5 W avec électronique de clignotement
ELA7 Gyrophare à led 12/24/120/230 Vca/cc 5 W avec électronique de clignotement sélectionnable
EL33 Support clignotant pour fixation murale

 ELA5
 ELA6
 ELA7

EL33

ETR6
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Accessoires complémentaires communs
Dispositifs complémentaires
Antennes

ZL43 Antenne pour récepteurs à 433 MHz avec support pour l’installation murale et 3 m de câble RG58

ZL43

Modules de commande
 ECRU.1 Récepteur à 2 canaux 12/24 V pour commande d'automatismes et services auxiliaires, 433 MHz, codes tournants ou fixes, 

mémorise jusqu'à 500 radiocommandes
 ECRU.W Module de réception à 2 canaux 12/24 V pour commande d'automatismes et services auxiliaires, programmable via 

smartphone/tablette. Fréquence 433 MHz, code tournant ou code fixe pour la commande d'automatismes, mémorise 
jusqu'à 4032 codes radio, extensible jusqu'à 4 canaux avec les contacts ECRU.W.CA

 ECRU.W.CA Canal supplémentaire pour récepteur ECRU.W. Permet d'augmenter le nombre de canaux du récepteur jusqu'à 4
 EMC.W Module de connexion Wi-Fi pour centrales SL24.W, SW24.W. Permet la communication entre les centrales et les smartphones/

tablettes par Wi-Fi
 MEM.W Module de mémoire supplémentaire pour centrales et récepteurs .W avec connexion Wi-Fi. Il peut être utilisé comme module de 

mémoire de backup pour les centrales de commande série .W et l'extension de la mémoire disponible pour le récepteur ECRU.W
 433RAD.W Module de réception radio 433 MHz pour centrales de commande .W avec connexion Wi-Fi
∆ ECRU Module de mémoire supplémentaire pour centrales et récepteurs .W avec connexion Wi-Fi. Il peut être utilisé comme module de 

mémoire de backup pour les centrales de commande série .W et l'extension de la mémoire disponible pour le récepteur ECRU.W
∆ ECRU.CA Contact supplémentaire récepteur ECRU
∆ ECRR/M Mémoire pour carte récepteur ECRR

 ECRU.1
 ECRU.W

 EMC.W ECRU.W.CA  MEM.W

 433RAD.W ∆ ECRU ∆ ECRU.CA

Cellules photo-électriques d'encastrement
EF01.1 Paire de cellules photo-électriques 12/24 Vca/cc, portée 30 m, montage encastré sur boîte ZX26
ZX26 Boîte d'encastrement simple pour cellules photo-électriques EF01.1 et sélecteur à clé ED01

EF01.1 ZX26
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Accessoires complémentaires communs
Dispositifs complémentaires
Cellules photo-électriques murales

EFA1 Paire de cellules photo-électriques 12/24 Vca/cc max 110 mA, capacité 15 m, synchronisées à bas profil, orientables à 180°, montage 
en saillie ou sur colonnes EE21 et EE22

EF04/S Paire de cellules photo-électriques 12/24 Vca/cc max 110 mA, capacité 15 m, synchronisées à bas profil, montage en saillie ou sur 
colonnes EE11 et EE12

EFA3 Paire de cellules photo-électriques 12/24 Vca/cc max 70 mA, portée 15 m, synchronisées, montage en saillie ou sur colonnes EE21 et EE22
∆ EFA2 Paire de cellules photo-électriques, alimentation module recevant 12/24 Vca/cc, alimentation module transmettant avec 2 batteries 3,6 V

2,5 Ah, capacité 25 m, orientables 90°-0-90°, avec entrée pour profil de sécurité, montage en saillie
∆ ZBA4 Deux batteries au lithium 3,6V 2500 mA, format stylo (AA)

EF04/SEFA1  EFA3  ∆ EFA2

Cellules photo-électriques pour colonne
EFA1 Paire de cellules photo-électriques 12/24 Vca/cc max 110 mA, capacité 15 m, synchronisées à bas profil, orientables à 180°, montage 

en saillie ou sur colonnes EE21 et EE22
EFA3 Paire de cellules photo-électriques 12/24 Vca/cc max 70 mA, portée 15 m, synchronisées, montage en saillie ou sur colonnes EE21 et EE22
EF04/S Paire de cellules photo-électriques 12/24 Vca/cc max 110 mA, capacité 15 m, synchronisées à bas profil, montage en saillie ou sur 

colonnes EE11 et EE12
EE11 Colonne à bas profil pour cellules photo-électriques EF04/S, un trou, hauteur 500 mm, avec base d'ancrage et couvercle

∆ EE12 Colonne à bas profil pour cellules photo-électriques EF04/S et sélecteurs EDE4, deux trous, hauteur 1000 mm, avec base d'ancrage et
couvercle

ZX46 Plaque de fixation à cimenter pour colonnes EE11, EE12 et EE14
EE21 Colonnette basse, hauteur 500 mm, 1 trou, pour positionnement d'accessoires muraux, structure en aluminium, finition anodisée
EE22 Colonnette haute, hauteur 1000 mm, 1 ou 2 trous, pour positionnement d'accessoires muraux, structure en aluminium, finition anodisée
EE23 Plaque à cimenter pour colonnettes EE21 et EE22
EF02.1 Paire de cellules photo-électriques 12/24 Vca/cc, portée 30 m, montage sur colonnes EE01 et EE02

∆ EE01 Colonne à bas profil pour cellules photo-électriques EF02, un trou, hauteur 500 mm, avec base d'ancrage et couvercle
∆ EE02 Colonne à bas profil pour cellules photo-électriques EF02, deux trous, hauteur 1000 mm, avec base d'ancrage et couvercle

EE11

ZX46 EE21

EF04/SEFA1  EFA3

EE22 EF02.1
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Accessoires complémentaires communs
Dispositifs complémentaires

Post-mounted selectors
EDS1 Sélecteur à clé 16 A 250 V en aluminium, montage en saillie ou sur colonne EE22
EE22 Colonnette haute, hauteur 1000 mm, 1 ou 2 trous, pour positionnement d'accessoires muraux, structure en aluminium, finition anodisée
EE23 Plaque à cimenter pour colonnettes EE21 et EE22

∆ EDE4 Sélecteur à clé 1 A 24 V à bas profil, montage en saillie ou sur colonnes EE12 et EE14
∆ EDE5 Paire de sélecteurs EDE4 à clés identiques 1 A 24 V, à bas profil, montage en saillie ou sur colonnes EE12 et EE14
∆ EE12 Colonne à bas profil pour cellules photo-électriques EF04/S et sélecteurs EDE4, deux trous, hauteur 1000 mm, avec base d'ancrage et

couvercle
∆ EE14 Colonne à bas profil pour sélecteurs EDE4, un trou, hauteur 1000 mm, avec base d'ancrage et couvercle

EE22 EE23EDS1

Sélecteurs d'encastrement
∆ ED01 Sélecteur à clé 1 A 24 V, montage encastré sur boîte ZX26

ZX26 Boîte d'encastrement simple pour cellules photo-électriques EF01.1 et sélecteur à clé ED01

∆ ED01 ZX26

∆ EDE4

∆ EDE5 ∆ EE12 ∆ EE14



   164
	 Nouvel article  ∆ Disponible jusqu'à épuisement des stocks

Accessoires complémentaires communs
Dispositifs complémentaires
Sélecteurs muraux

EDS1 Sélecteur à clé 16 A 250 V en aluminium, montage en saillie ou sur colonne EE22
EDS1.351 Sélecteur à clé pour montage en saillie EDS1 avec clé n. 351
EDS1.352 Comme ci-dessus, avec clé n. 352
EDS1.353 Comme ci-dessus, avec clé n. 353
EDS1.354 Comme ci-dessus, avec clé n. 354
EDS1.355 Comme ci-dessus, avec clé n. 355
EDS1.356 Comme ci-dessus, avec clé n. 356
EDS1.357 Comme ci-dessus, avec clé n. 357
EDS1.358 Comme ci-dessus, avec clé n. 358
EDS1.359 Comme ci-dessus, avec clé n. 359
EDS1.360 Comme ci-dessus, avec clé n. 360
EDS1.361 Comme ci-dessus, avec clé n. 361
EDS1.362 Comme ci-dessus, avec clé n. 362
EDS1.363 Comme ci-dessus, avec clé n. 363
EDS1.364 Comme ci-dessus, avec clé n. 364
EDS1.365 Comme ci-dessus, avec clé n. 365
EDS1.366 Comme ci-dessus, avec clé n. 366
EDS1.367 Comme ci-dessus, avec clé n. 367
EDS1.368 Comme ci-dessus, avec clé n. 368
EDS1.369 Comme ci-dessus, avec clé n. 369
EDS1.370 Comme ci-dessus, avec clé n. 370
EDS1.371 Comme ci-dessus, avec clé n. 371
EDS1.372 Comme ci-dessus, avec clé n. 372
EDS1.373 Comme ci-dessus, avec clé n. 373
EDS1.374 Comme ci-dessus, avec clé n. 374
EDS1.375 Comme ci-dessus, avec clé n. 375
EDS1.376 Comme ci-dessus, avec clé n. 376
EDS1.377 Comme ci-dessus, avec clé n. 377
EDS1.378 Comme ci-dessus, avec clé n. 378
EDS1.379 Comme ci-dessus, avec clé n. 379
EDS1.380 Comme ci-dessus, avec clé n. 380
EDS4 Paire de sélecteur à clé en aluminium 16 A 250 V, pour pose en saillie ou sur colonne EE22, avec clés unifiées

∆ EDS2 Sélecteur à clé 16 A 250 V en aluminium, montage en saillie ou sur colonne EE22
∆ EDS3 Sélecteur à clé 16 A 250 V~ en aluminium avec cylindre européen, montage en saillie ou sur colonne EE22
∆ EDE4 Sélecteur à clé 1 A 24 V à bas profil, montage en saillie ou sur colonnes EE12 et EE14
∆ EDE5 Paire de sélecteurs EDE4 à clés identiques 1 A 24 V, à bas profil, montage en saillie ou sur colonnes EE12 et EE14

EDS1.xxx EDS4

Claviers
EDT1 Clavier de commande 12/24 V, 60 codes mémorisés, rétroéclairé, avec module de décodage du signal clavier à installer sur la centrale 

de commande, pour pose en saillie ou sur colonne EE22
EDT2 Clavier de commande radio, 433 MHz Rolling code, mémoire 60 codes, retro-éclairable avec touche, à compléter avec récepteur 

ELVOX, pour pose en saillie ou sur colonne EE22

EDT1
EDT2

∆ EDS2 ∆ EDS3
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Accessoires complémentaires communs
Dispositifs complémentaires
Commandes

EDP3 Deux boutons indépendants 1P NO 16 A 250 V~, avec clignotants directionnels, blanc
ZR01 Détecteur magnétique de masse monocanal, alimentation 12/24 Vca/cc, 2 sorties impulsif/présence
ZR02 Détecteur magnétique de masse bicanal, alimentation 12/24 Vca/cc, 2 sorties impulsif/présence
ZRS1 Spire magnétique pour détecteur de masse, 6 m

EDP3 ZR02ZR01 ZRS1

Protections
ECR2.RX Récepteur à radiofréquence pour la gestion d'un ou de plusieurs bords sensibles 8K2 ou à microswitch, fréquence 868 MHz, portée 

20 m, conforme EN 12978, alimentation 12-30 Vca/cc
ECR2.TX Transmetteur à radiofréquence pour la gestion d'un ou de plusieurs bords sensibles 8K2 ou à microswitch, fréquence 868 MHz, 

portée 20 m, conforme EN 12978, alimentation par piles stylo AA LR6 1,5 V (2 piles incluses)
EZS16 Bord sensible de sûreté équilibré 8k2 conforme EN 12978, largeur 37 mm, profondeur 61 mm, longueur 1,6 m
EZS20 Comme ci-dessus, avec longueur 2 m
EZS25 Comme ci-dessus, avec longueur 2,5 m
EZP16 Bord sensible passif à microswitch, contact NC, largeur 37 mm, profondeur 61 mm, longueur 1,6 m
EZP20 Comme ci-dessus, avec longueur 2 m
EZP25 Comme ci-dessus, avec longueur 2,5 m
EZA20 Bord sensible passif, largeur 37 mm, profondeur 61 mm, longueur 2 m
EZP07.GA Bord sensible à microswitch, contact NF, largeur 42,5 mm, profondeur 26 mm, longueur 0,7 m, pour portails battants et portes de 

garage sectionnelles
EZP10.GA Comme ci-dessus, avec longueur 1,0 m
EZP12.GA Comme ci-dessus, avec longueur 1,2 m
EZP18.GA Comme ci-dessus, avec longueur 1,8 m

∆ EZP18.G Bord sensible passif à microswitch, contact NC, largeur 35 mm, profondeur 25,5 mm, longueur 1,8 m
EZS07.GA Bord sensible de sécurité équilibré 8K2 conforme à la norme EN12978, largeur 42,5 mm, profondeur 26 mm, longueur 0,7 m, pour 

portails battants et portes de garage sectionnelles
EZS10.GA Comme ci-dessus, avec longueur 1,0 m
EZS12.GA Comme ci-dessus, avec longueur 1,2 m
EZS18.GA Comme ci-dessus, avec longueur 1,8 m

∆ EZS18.G Bord sensible de sûreté équilibré 8k2 conforme EN 12978, largeur 35 mm, profondeur 25,5 mm, longueur 1,8 m
EZ.GA.ANG Deux éléments, droit et gauche, pour la jonction des angles des profils sur les bords sensibles séries EZS.GA et EZP.GA. Permet de 

réaliser un bord sensible continu sur les trois côtés de la porte basculante
EZ.GA.GIU Boîte de 5 éléments de jonction droite des profils sur les bords sensibles séries EZS.GA et EZP.GA. Permet de réaliser une jonction 

droite des profils quand le bord simple ne suffit pas à couvrir toute la longueur de la porte ou du portail
EZ.GA.TAP Deux bouchons, droit et gauche, de fin de profil sur les bords sensibles des séries EZS.GA et EZP.GA. À utiliser comme élément final 

droit et gauche du bord de sécurité
ECR2.FL Carte de gestion d'un ou plusieurs bords sensibles 8K2, conformes à la norme EN 12978, alimentation 12-30 Vca/Vcc

 ECR2.RX
 ECR2.TX

EZP...GA
EZS...GA

ECR2.FL EZS..
 EZP..

EZA20
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Accessoires complémentaires communs
Dispositifs complémentaires
Câble
ZX23 Câble pour automatisation 12/24 V, conducteurs 2x2 mm2 pour connexion moteur + 3x0,5 mm2 pour connexion encoder - paquet 15 m

ZX23

Instruments de mesure de la force d'impact
EK0D Instrument de mesure des forces d'impact avec : interface, affichage à led, mémoire interne (50 essais, valise avec intérieur préformé, 

logiciel Blu Force, câble, clé pour poignée, mode d'emploi et certificat de calibrage)
EK0P.L Rallonges linéaires pour tests d'impact avec mesureur aux distances définies par la norme EN 12453

EK0D

Accessories
ZSC1 Centrale de commande 230 V~ pour le contrôle de 2 feux de signalisation ZSEM
ZSEM Feu de signalisation rouge/vert 230 V~, angle de rotation 200°, avec étrier de fixation murale. Livré avec 2 ampoules 70 W longue durée
ZSEM/L24 Feu de signalisation rouge/vert 24 Vdc/Vac, angle de rotation 200°, avec étrier de fixation murale. Livré avec 2 ampoules 3 W longue durée
ZX20 Pancarte de signalisation pour portail automatique
ECA0 Enveloppe pour centrale de commande

ZSC1 ZSEM ZX20 ECA0

EK0P.L
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Accessoires complémentaires communs
Dispositifs complémentaires
Pièces détachées mécaniques - Ancrages et fixations
RA04 Étrier avec douille pour ZI26-ZX21
RA05 Étrier avec douille pour ZI27-ZX41
RA08 Étrier avec douille ZI26-E20-ZX41
RA40 Étriers d'ancrage avant et arrière pour EAM1
RA41 Étriers d'ancrage avant et arrière pour EAM2 et EAM3
RA42 Étriers d'ancrage avant et arrière pour EAM4
RA65 Étriers d'ancrage pour EAM7
RA75 Levier de support déblocage pour caisses EIC5
RA76 Levier de support portail pour caisses EIC5
RA77 Levier d'entraînement courbe pour caisses EIC5
RA78 Levier arbre moteur EIM2
RA105 Étriers d'ancrage avant et arrière pour EAM8 et EAM9
ZX16 Base d'ancrage pour ESM1 et ESM2 (utilisable également sur ES07 et ES09)

ZX76 Base d'ancrage pour ESM3
ZX77 Base d'ancrage pour ESM4, ESM5 et ESM6
ZX82 Base d'ancrage pour ESM7
ZX84 Base d'ancrage pour ESM8 et ESM9
ZX86 Attaches pour fixation avec entretoise sous plafond rails ENX

Pièces détachées mécaniques - Fin de course et arrêts
RA10 Rondelle avec arrêt de course pour ZX41
RA43 Cames de fin de course pour EBM1

RZP1 Fin de course pour rideau métallique

Pièces détachées mécaniques - Déblocages et serrures
R306/10 Bouchon en caoutchouc pour serrure, 10 pièces
R308 Serrure pour barrières série ZBR
RA25 Déverrouillage et clé pour ESM1 et ESM2
RA26 Déverrouillage et clé pour ESM3
RA27 Déverrouillage et clé pour ESM4, ESM5, ESM6 et EAM4
RA57 Déverrouillage et clé pour actionneurs ESM7
RA67 Couvercle déverr. et clé pour EAM7
RA86 Couvercle déverr. et clé ESM8 et ESM9
REA4 Déblocage moteur pour séries EA/ZA
REA5 Serrure avec clé pour EAM2 et EAM3
REA6 Couvercle déverrouillage pour EAM2 et EAM3
REA7 Clé de déblocage pour EAM1

RES8 Serrure avec clé pour coulissants série ES
ZDA7 Déblocage pour actionneurs ZI26 et EI20
ZX33 Clé neutre pour ESM1, ESM2, EAM2, EAM3 (utilisable également sur ES07, ES09, EA25, EA50)
ZX37 Déverrouillage serrure pour ZDA7 et ZDB
ZX78 Clé de déverrouillage neutre ESM3
ZX79 Clé de déverrouillage neutre pour ESM4, ESM5, ESM6 et EAM4
ZX81 Clé de déverrouillage pour ESM7 et EAM7
ZX83 Clé de déverrouillage neutre ESM8 et ESM9
ZX85 Clé de déverrouillage neutre pour EAM8 et EAM9



   168
	 Nouvel article  ∆ Disponible jusqu'à épuisement des stocks

Accessoires complémentaires communs
Dispositifs complémentaires
Pièces détachées mécaniques - Couvercles actionneurs
RA12 Couvercle coulissant ZS
RA19 Cover for ZA30
RA22 Couvercle pour ESM1 et ESM2
RA23 Couvercle pour ESM3
RA24 Couvercle pour ESM4, ESM5 et ESM6
RA80 Couvercle pour ESM8 et ESM9
RA36 Couvercle barrière pour EBR1 et EBR2
RA44 Bouchon cache déblocage EAM1
RA46 Volet cache bornier EAM1, EAM2, EAM3
RA50 Couvercle pour ESM7
RA51 Couvercles droit et gauche ancrages pour ESM7
RA52 Couvercle pour carte ESM7
RA60 Couvercle câblage pour EAM7
RA70 Couvercle pour ENM1 et ENM2

RES1 Couvercle pour automatismes coulissants série ES

Pièces détachées mécaniques - Réductions
RA09 Engrenage module 1,5 pour barrières série ZBR, basculantes série ZB et EB, articulées ZA30

RA11 Arbre moteur avec engrenage pour barrières ZBNC
RA45 Groupe vis sans fin EAM1
RA48 Groupe vis sans fin et tige EAM2
RA49 Groupe vis sans fin et tige EAM3
RA55 Groupe réduction ESM7. Avec arbre, couronne, pignon de sortie, paliers et bagues d'arrêt
RA62 Groupe réduction EAM7
RA63 Groupe vis sans fin EAM7
RA64 Groupe colimaçon EAM7
RA90 Groupe réduction ESM1, ESM2. Avec arbre, couronne, pignon de sortie, paliers et bagues d'arrêt
RE25 Groupe vis sans fin et tige pour EA25
RE50 Groupe vis sans fin et tige pour EA50
REA1 Groupe de réduction pour EAM2 et EAM3 (utilisable également sur EA25 et EA50)
REA8 Vis sans fin et fourche pour EAM1 (à utiliser avec EA20 et EA20/SE)
RES6 Groupe réduction pour ES07 12 V 600 kg
RES7 Groupe réduction pour ES09 12 V 1000 kg

RZ25 Groupe vis sans fin et tige ZA25
RZ50 Groupe vis sans fin et tige ZA50
RZA1 Groupe réduction pour ZA25 et ZA50

Pièces détachées mécaniques - Pignons
RA06 Pignon droit avec butée mécanique pour chaîne barrières ZBR
RA28 Pignon pour ESM1 et ESM2
RA29 Pignon pour ESM3
RA30 Pignon pour ESM4, ESM5 et ESM6
RA59 Pignon pour ESM7
RA89 Pignon pour ESM8 et ESM9
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Accessoires complémentaires communs
Dispositifs complémentaires
Pièces détachées mécaniques - Universelles

ECV0 Boîtier pour centrales séries EC
RA01 Caoutchouc pare-choc
RA02 Ressort bleu pour ZBR
RA03 Ressort orange pour ZBR
RA07 Palier pour caisse ZX41

RA13 Bouchon guide pour ZA25
RA14 Façade box série ZC
RA15 Façade box série EC
RA18 Tube de renfort pour lisses barrières ZBNC
RA53 Groupe plastiques de support et couverture pour carte ESM7

RA95 Groupe plastiques de support et couverture pour carte et transformateur ESM1 et ESM2
RA100 Coussinet pour caisses ZX21
RA101 Rondelle pour caisses ZX21
REA2 Groupe fusions pour EA25-EA50
RES5 Groupe base portails coulissants ES (base sablée foncée)

RZB1 Vis de réglage avec chaîne ZBR-ZBS
ZBRF Élément final pour barrières série ZBR
ZBRI Élément initial/intermédiaire pour barrières série ZBR
RZE3 Boîte de vis pour crémaillère ZE03

RZE7 Boîte de vis pour crémaillère ZE07

Pièces détachées électriques - transformateurs
R307 Transformateur d'alimentation toroïdale 230 V 50/60 Hz 220 VA pour centrales de commande EC31 et EC33

R307/117 Comme ci-dessus. 117 Vac
R309 Transformateur 230-12 V~ 150 VA, pour actionneurs ESM1 et centrales ECA1
R309.120 Transformateur 120-12 V~ 150 VA, pour actionneurs ESM1.120 et centrales ECA1.120
R319 Transformateur 230-24 V~ 150 VA, pour actionneurs ESM2 et centrales ECA5
R319.120 Transformateur 120-24 V~ 150 VA, pour actionneurs ESM2.120 et centrales ECA5.120

Pièces détachées électriques - Groupes moteur
RA17 Moteur électrique pour barrière ZBS
RA20 Moteur ZM19/ZBN pour barrières ZBN
RA47 Groupe moteur EAM2, EAM3

RA54 Groupe moteur ESM7 avec bride, garnitures, paliers, vis sans fin et vis d'ancrage au corps de l'actuateur
RA61 Groupe moteur EAM7
RA91 Groupe moteur ESM1, avec bride, garnitures, paliers, vis sans fin et vis d'ancrage au corps de l'actuateur
RA92 Groupe moteur ESM2, avec bride, garnitures, paliers, vis sans fin et vis d'ancrage au corps de l'actuateur
REA3 Groupe moteur pour séries EA/ZA
RES3 Groupe moteur avec vis sans fin pour portails coulissants séries ES 12V 600 kg avec encodeur optique
RES4 Groupe moteur avec vis sans fin pour portails coulissants séries ES 12V 1000 kg avec encodeur optique
RZBR Pièce dét. motoréducteur barrière ZBR
RZBS Pièce dét. motoréducteur barrière ZBS/D

 RMEBR1 Pièce détachée motoréducteur EBR1
 RMEBR2 Pièce détachée motoréducteur EBR2
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Accessoires complémentaires communs
Dispositifs complémentaires

Pièces détachées électriques - lampe
RZ12 Lampe 12V 5W pour ELA1
RZ13 Lampe 24V 13W pour ELA2
RZ14 Lampe 230V 25W pour ELA3, ELA4

Pièces détachées électroniques - Centrales et accessoires centrales
 MEM.W Module de mémoire supplémentaire pour centrales et récepteurs .W avec connexion Wi-Fi. Il peut être utilisé comme module de 

mémoire de backup pour les centrales de commande série .W et l'extension de la mémoire disponible pour le récepteur ECRU.W
 433RAD.W Module de réception radio 433 MHz pour centrales de commande .W avec connexion Wi-Fi

ECE1 Carte embrochable encodeur RS03 RS04
ECE2 Carte embrochable encodeur RS07, RS08
R310/GR Intégré pour cartes ZC14/ZC24 Version standard 1.26
R310/SF Intégré pour cartes ZC14/ZC24 Version 1.26/SF ss déphasage pour barrières et vantaux coulissants opposés
R311 Carte encodeur optique pour moteurs avec automatismes 12 V (fabriqués à partir de 2004)
R311/V Carte encodeur optique pour moteurs d'automatismes 12 V (fabriqués à partir de 2004)
RS14 Carte électronique de commande avec récepteur radio 433 MHz intégré pour automatismes sectionnels 24 V et actuateurs EN05 et EN10

Pièces détachées électroniques - Fin de course et arrêts
RA31 Groupe fins de course électromécaniques et étriers pour ESM3
RA32 Groupe fins de course électromécaniques et étriers pour ESM4, ESM5, ESM6
RA93 Paire d'étriers fin de course pour ESM3, ESM4, ESM5, ESM6
RA96 Étriers fin de course et aimants pour coulissants ESM2 et ESM7. Associé à RA97, assure le fonctionnement de ESM1 avec des fins 

de course magnétiques au lieu de l'appui sur les arrêtoirs mécaniques
RA97 Capteur magnétique fin de course ESM2. Associé à RA96, assure le fonctionnement de ESM1 avec des fins de course magnétiques 

au lieu de l'appui sur les arrêtoirs mécaniques
RA98 Kit fins de course magnétiques et centrale pour conversion coulissants 12V sans fin de course en version avec fins de course 

magnétiques. Contient : RS01, RA96, RA97

Pièces détachées électroniques - Universelles
R312/V Carte récepteur radio à 433MHz pour EL09, EL10 et EL08 - remplace R312
R313/V Carte récepteur radio à 40MHz pour EL01, EL02 et EL04 - remplace R313
RA16 Disque encodeur optique

Pièces détachées électriques - condensateur
RA37 Condensateur pour ESM3, EAM4, EIM2
RA37.120 Condensateur pour ESM3.120, EAM4.120, EIM2.120
RA38 Condensateur pour ESM4 et ESM5
RA38.120 Condensateur pour ESM4.120
RA39 Capacitor for ESM6
RA39.120 Condensateur pour ESM5.120 et ESM6.120
RA87 Condensateur pour ESM8
RA88 Condensateur pour ESM9
RA107 Condensateur pour EAM8 et EAM9
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Accessoires complémentaires communs
Dispositifs complémentaires
Pièces détachées
∆ ECA3 Centrale de commande à dip-switch/trimmer avec récepteur radio 433 MHz intégré pour automatismes battants 12 V (avec carte 

EC60 incluse)
∆ EL10 Gyrophare avec antenne et récepteur radio 433 MHz, doté de support pour fixation murale

EM09 Pièce détachée mécanique actionneur pour portail coulissant irréversible 12 Vcc ES09, jusqu'à 1000 kg. Livré sans couvercle 
actionneur, carte électronique, transformateur.

ET02 Radiocommande à 4 canaux, 40 MHz
RI20 Pièce dét. actionneur enterré irréversible 12 Vcc EI20, encodeur, vantail 2 m et 200 kg
RI20/21 Pièce dét. actionneur enterré irréversible 12 Vcc EI20/21, encodeur, vantail 2 m et 200 kg

RI27 Non-reversible underground actuator 12 Vdc ZI27 spare part, with encoder, for leaves up to 3 m and  200 kg
RM07 Pièce dét. mécanique actionneur coulissant irréversible 12 Vcc ES07, portails jusqu'à 600 kg Livrée sans couvercle actionneur,carte 

électronique, transformateur
RM10 Pièce détachée mécanique actionneur coulissant irréversible 12 Vcc ESM1, portails jusqu'à 600 kg. Sans couvercle actionneur, carte 

électronique, transformateur
RM11 Pièce dét. mécanique actionneur ESM2
RM21 Pièce dét. actionneur linéaire irréversible 12 Vcc EA25, encodeur, vantail 2,5 m et 400 kg Livrée sans étrier d'ancrage
RM22 Pièce dét. actionneur linéaire irréversible 12 Vcc EA50, encodeur, vantail 3,5 m et 300 kg Livrée sans étrier d'ancrage
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 433RAD.W Module radio 433MHz carte électr. W 72
∆ EAM1 Opérat.EKKO 200D linéaire 12V 2m 200kg 79
 EAM10.M Opérat.EKKOART204DMASTER 24V 2m 200kg 105
 EAM10.S Opérat.EKKOART204D SLAVE 24V 2m 200kg 105

EAM2 EKKO 300D opérat. linéaire 24V 3m 300kg 85
EAM3 EKKO 400D opérat. linéaire 24V 4m 250kg 95
EAM4 OpérateurEKKO350A linéaire 230V3 91
EAM4.120 OpérateurEKKO350A linéaire 120V3 91
EAM7 Opérateur EKKO 204D 24V 2m 200kg 81
EAM8.L Opérat.lin.gauche EKKO300A 230V 3m200kg 83
EAM8.R Opérat.lin.droit EKKO300A 230V 3m200kg 83
EAM9.L Opérat.lin.gauche EKKO400A 230V 4m200kg 93
EAM9.R Opérat.lin.droit EKKO400A 230V 4m200kg 93
EAX3 Arrêt mécanique fermeture EKKO350A 101
EAX4 Arrêt mécanique fermeture EKKO 204D 101

 EAX5 Bras artic. charnières 240mm EAM10 106
 EAX6 Arresto meccanico EAM10 106

EBB1 Box batteries recharg. Pb 24V KLYS9CD 124
EBM1 Opérat. KLYS9CD MASTER bascul. 24V 9m2 121
EBM2 Opérat. KLYS 9CD SLAVE bascul. 24V 9m2 121
EBR1 Barrière FRAGMA 4A 230V lisse 3/4m 133
EBR2 Barrière FRAGMA 6A 230V lisse 5/6m 133
EBRA.380 Lisse barr.FRAGMA4A/FRAGMA6A D80mm 3m 135
EBRA.3L Lisse LED barr.FRAGMA 4A 3m 135
EBRA.480 Lisse barr.FRAGMA4A/FRAGMA6A D80mm 4m 135
EBRA.4L Lisse LED barr.FRAGMA 4A 4m 135
EBRA.580 Lisse barrière FRAGMA 6A D80mm 5m 135
EBRA.5L Lisse LED barr.FRAGMA 6A 5m 135
EBRA.680 Lisse barrière FRAGMA 6A D80mm 6m 135
EBRB Plaque fix. barr. FRAGMA4A/FRAGMA6A 134
EBRG.3 Profil caout.lisse barr. FRAGMA 4A - 3m 135
EBRG.4 Profil caout.lisse barr. FRAGMA 4A - 4m 135
EBRG.5 Profil caout.lisse barr. FRAGMA 6A - 5m 135
EBRL.S Carte comm. LED FRAGMA 4A/6A 135
EBRL.T Tube LED barr. FRAGMA 4A/6A 135
EBRM.4 Ressort équil.lissesEBRA.380/480D4mm 136
EBRM.4.5 Ressort lissesEBRA.380/480/580 D4 136
EBRM.5 Ressort lisses EBRA.380/480/580 D5mm 136
EBRM.5.5 Ressort équil. lisses EBRA.680 D5 136
EBRM.80 Moyeu lisse barr. FRAGMA4A/6A D80mm 136
EBRM.L Moyeu lisse LED barr. FRAGMA4A/6A 136
EBRP Support fixe lisse FRAGMA4A/6A 135
EBRP.M Support mobile lisse FRAGMA4A/6A 135
EBRS.2 Barrière EBR 2m (1 135
EBRS.3 Barrière EBR 3m (2 135
EBS1 Déverr. manuel ext. KLYS 9CD MASTER 124
EBS2 Déverr. manuel ext. KLYS9CDMASTER+SLAVE 124
EBS3 Déverr.manuel hexag. KLYS9CD MASTER 124
EBS4 Déverrouillage clé ext. KLYS 9/12SD 128
EBX1 Longeron basculante KLYS 9CD 0 124
EBX2 2 bras télescopiques droits KLYS9CD 124
EBX3 2 supports latéraux KLYS 9CD MASTER 124
EBX4 2 supports lat. KLYS9CDMASTER+SLAVE 124
EBX5 Tube transm. basc.KLYS9CD MASTER 3m 124
EBX6 2 bras télescopiques courbes KLYS 9CD 124
EBX7 Longeron basculante KLYS 9CD 1 124
EBX8 Tube transm. basc.KLYS9CD MASTER 2m 124
EBXK Pièces accéssoire p/KLYS 9CD 124

ECA0 Boîte centrale de commande 166
∆ ECA1 Centrale commande 12V p/opérateurs EKKO 100

ECA1.120 Centrale commande 12V p/opérateurs EKKO 100
∆ ECA3 Centrale de commande 171

ECA5 Centrale commande 24V p/opérateurs EKKO 100
ECA5.120 Centrale commande 24V p/opérateurs EKKO 100
ECA5.D Centrale comm.display 24V opérateur EKKO 100

 ECA5.W Carte commande Wi-Fi 24V battants 100
ECA8 Centrale commande 230V p/opérateurs EKKO 100
ECA8.120 Centrale commande 120V p/opérateurs EKKO 100

 ECA9.P Carte switch 24V EKKO 204D 100
ECB3 Charge batterie 24V Pb KLYS 9CD MASTER 124
ECB5 Charge batterie 12V Pb ACTO/EKKO 72
ECE1 Carte encod.enclench. pour RS03 RS04 170
ECE2 Carte embrochable encodeur RS07 102
ECG3 Centralecomm 230V tubulaires/fenêtres 152

 ECGC Mini centrale 230V 500W stores/fen. 152
ECGF Micro centrale 230V 200W stores/fen. 152
ECGS Carte extension sérielle moteur tubulair 152
ECGT Carte centralisation tubulaires/fenêtres 152
ECP1 Centr.com.230V~ homme mort rideaux mét. 142
ECP2 Centrale comm. 230V~ rideaux métal. 142
ECR2.FL Carte filaire bord sensible 8k2 103
ECR2.RX Récepteur RF bord sécurité 8k2 75
ECR2.TX Transmetteur RF bord sécurité 8k2 75

∆ ECRR/M Mémoire pour carte récept. ECRR 161
∆ ECRU Récep.2 can 12/24V 433MHz code tournant 161
 ECRU.1 Récep.2 can 12/24V 433MHz code tournant 161
∆ ECRU.CA Contact suppl. module commande ECRU 161
 ECRU.W Récep.2 can 12/24V 433MHz roll.code WIFI 161
 ECRU.W.CA Canal additionnel récepteur ECRu.W 161

ECV0 Boîtier pour centrales EC 169
∆ ED01 Sélecteur clé 1A 24V encast. sur ZX26 163
∆ EDE4 Sélecteur clé 1A 24V saillie/colonnes 163
∆ EDE5 2 sélect. EDE41A24V clés identiques 163

EDI1 Déverrouil. à levier pour HIDDY 200D 115
EDP3 2 bout. indép. 1PNO16A250V +clign. 142
EDP4 Boîtier aluminium 10A 250V~ 106
EDS1 Sélecteur clé 16A250V alu saillie 163
EDS1.351 Sélecteur clé en saillie N.351 164
EDS1.352 Sélecteur clé en saillie N.352 164
EDS1.353 Sélecteur clé en saillie N.353 164
EDS1.354 Sélecteur clé en saillie N.354 164
EDS1.355 Sélecteur clé en saillie N.355 164
EDS1.356 Sélecteur clé en saillie N.356 164
EDS1.357 Sélecteur clé en saillie N.357 164
EDS1.358 Sélecteur clé en saillie N.358 164
EDS1.359 Sélecteur clé en saillie N.359 164
EDS1.360 Sélecteur clé en saillie N.360 164
EDS1.361 Sélecteur clé en saillie N.361 164
EDS1.362 Sélecteur clé en saillie N.362 164
EDS1.363 Sélecteur clé en saillie N.363 164
EDS1.364 Sélecteur clé en saillie N.364 164
EDS1.365 Sélecteur clé en saillie N.365 164
EDS1.366 Sélecteur clé en saillie N.366 164
EDS1.367 Sélecteur clé en saillie N.367 164
EDS1.368 Sélecteur clé en saillie N.368 164
EDS1.369 Sélecteur clé en saillie N.369 164
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Automatismes
Sommaire

EK06.EXP Kit EKKO 300D linéaire 24V 3m 300kg 85
EK06.EXP.120 Kit EKKO 300D linéaire 24V 3m 300kg 85

 EK06.W.EXP Kit EKKO 300D linéaire 24V 3m WIFI 89
EK07.AL Kit EKKO400D linéaire 24V4m250kg ALPHA 95
EK07.D.EXP Kit EKKO 400D linéaire 24V 4m 250kg+aff 97
EK07.EXP Kit EKKO 400D linéaire 24V 4m 250kg 95
EK07.EXP.120 Kit EKKO 400D linéaire 24V 4m 250kg 95

 EK07.W.EXP Kit EKKO 400D linéaire 24V 4m WIFI 99
EK08.EXP Kit EKKO350A linéaire 230V 3 91
EK0D Instrum. de mesure des forces d'impact 166
EK0P.L Prolongateurs détecteur impact 166
EK10.EXP Kit HIDDY 200D enter. 24V 2m 200kg 109

 EK10.W.EXP Kit HIDDY 200D enter. 24V 2m WIFI 111
EK11.EXP Kit HIDDY 350A enter. 230V 3 113
EK12 Kit KLYS 9CD basculante 24V 9m2 121
EK14 Kit ACTO 404D coulissants 24V 400kg 49
EK14.AL Kit ACTO404D coulissants 24V400kg ALPHA 49

∆ EK15 Kit EKKO 204D linéaire 24V 2m 200kg 81
EK15.AL Kit EKKO204D linéaire 24V2m 200kg ALPHA 81

 EK15.P Kit EKKO 204D linéaire 24V 2m 200kg 81
EK16.AL Kit ACTO 510A coulissants 230V 500kg ALP 55
EK16.EXP Kit ACTO 510A coulissants 230V 500kg 55
EK17.AL Kit ACTO 810A coulissants 230V 800kg ALP 67
EK17.EXP Kit ACTO 810A coulissants 230V 800kg 67
EK18.AL Kit EKKO 300A linéaire 230V 3m 200kgALPH 83
EK18.EXP Kit EKKO 300A linéaire 230V 3m 200kg 83

 EK19.EXP Kit EKKO 400D lin.24V 4m 250kg 1 vantau 95
 EK19.EXP.120 Kit EKKO 400D lin.120V 4m 250kg 1 vantau 95
 EK20.EXP Kit EKKO ART204D artic. 24V 2m 200kg 105
∆ EL10 Gyrophare radio 433 MHz + antenne 171

EL33 Support clignotant fixation murale 160
ELA5 Clignotant LED 12/24Vdc 160
ELA6 Clignotant LED 120/230V 160
ELA7 Clignotant LED 12/24/120/230V 160
EM09 Mécanique ES09-10 version 1000kg 171

 EMC.W Module connexion Wi-Fi carte commande 61
ENM1 Opérat. KLYS 9SD sectionn. 24V 9m2 127
ENM2 Opérat. KLYS 12SD sectionn. 24V 9m2 127
ENX1 Rail à courroie KLYS 9SD 2 128
ENX2 Rail à courroie KLYS 9SD 2 128
ENX3 Rail à courroie KLYS 9SD 3 128
ENX4 Rail à courroie KLYS 12SD 2 128
ENX5 Rail à courroie KLYS 12SD 3 128
ENX6 Bras adaptateur basculants KLYS9/12SD 128
ERK1 Kit rideaux mét. révers.230V 160kg 141
ERK2 Kit rideaux mét. irrévers.230V 160kg 141
ESAC Carte vantaux/barrières opposées 47
ESM1 Opérat.ACTO 400D couliss.12V 400kg 47
ESM1.120 Opérat.ACTO 400D couliss.12V 400kg 47
ESM2 Opérateur ACTO 600D couliss.24V 600kg 57
ESM2.120 Opérateur ACTO 600D couliss.24V 600kg 57
ESM2.D Opérat.ACTO600D couliss.24V600kg display 59

 ESM2.W Opérat.ACTO 600D couliss.24V 600kg WIFI 61
ESM3 Opérateur ACTO 500A couliss.230V 500kg 51
ESM3.120 Opérateur ACTO 500A couliss.120V 500kg 51
ESM3.D Opérat.ACTO500A couliss.230V500kg displa 53
ESM4 Opérateur ACTO 800A couliss.230V 800kg 63
ESM4.120 Opérateur ACTO 800A couliss.120V 800kg 63

EDS1.370 Sélecteur clé en saillie N.370 164
EDS1.371 Sélecteur clé en saillie N.371 164
EDS1.372 Sélecteur clé en saillie N.372 164
EDS1.373 Sélecteur clé en saillie N.373 164
EDS1.374 Sélecteur clé en saillie N.374 164
EDS1.375 Sélecteur clé en saillie N.375 164
EDS1.376 Sélecteur clé en saillie N.376 164
EDS1.377 Sélecteur clé en saillie N.377 164
EDS1.378 Sélecteur clé en saillie N.378 164
EDS1.379 Sélecteur clé en saillie N.379 164
EDS1.380 Sélecteur clé en saillie N.380 164

∆ EDS2 Sélecteur clé 16A250V alu saillie 164
∆ EDS3 Sélecteur clé 16A250V cyl.EU saillie 164

EDS4 Paire de s?lecteurs en saillie 164
EDT1 Clavier comm. 12/24V 60 codes éclair. 164
EDT2 Clavier comm. radio 60 codes 164

∆ EE01 Colonne 1 trou 500mm cell ph. EF02 162
∆ EE02 Colonne 2 trous 1000mm cell ph.EF02 162

EE11 Colonne 1 trou 500mm cell ph.EF04/S 162
∆ EE12 Colon.2trous 1000mm pour EF04/S et EDE4 162
∆ EE14 Colonne 1 trou 1000mm clé EDE4 163

EE21 Colonne basse 1 trou multiaccessoires 163
EE22 Colonne haute 1/2 trous multiaccessoires 163
EE23 Plaque mortier pour EE1/EE2 163
EF01.1 2 cellules ph. encast.12/24V 30m 161
EF02.1 2 cellules ph. colonnes 12/24V 30m 162
EF04/S 2 cell. ph. saillie 12/24V 110mA 15m 162
EFA1 2 cellules ph. 180° 12/24V 110mA 15m 162

∆ EFA2 2 cellules ph. 90° 12/24V 110mA 25m 162
EFA3 2 cellules photo 12/24V 70mA 15m 162
EG30/G Opérat. chaîne 230Vfenêtres 300Ngris 157
EG30/N Opérat.chaîne 230V~fenêtres 300Nnoir 157
EG30/N24 Opérat.chaîne 24V~fenêtres 300Nnoir 157
EG50 Opérat.crémaillère 230V~fenêtres 500N 157
EGA3.1 Anémomètre centrale ECG3 153

∆ EGL3 Capteur crépusculaire pour ECG3 153
∆ EGP3 Capteur pluie pour ECG3 153

EIC2/L 2 caisses fond.+déver/levier HIDDY 200D 115
EIC5 Caisse fond. cataphorèse HIDDY 350A 115
EIM1 Opérat.HIDDY200D enter. 24V 2m 200kg 109
EIM2 Opérateur HIDDY350A enter.230V 3 113
EIM2.120 Opérateur HIDDY350A enter. 120V 3 113
EIM2.180 Opérateur HIDDY350A enter.230V 3 113
EIS5.L Déverrouil.manuel levier pour HIDDY350A 115
EIX.180 Leviers HIDDY 350A 180° 115
EIX1 Levier adaptateur HIIDY 350A 115
EK01 Kit ACTO 400D coulissants 12V 400kg 47
EK02.AL Kit ACTO600D coulissants 24V600kg ALPHA 57
EK02.D.EXP Kit ACTO600D coulissants 24V600kg+affich 59
EK02.EXP Kit ACTO 600D coulissants 24V 600kg 57
EK02.EXP.120 Kit ACTO 600D coulissants 24V 600kg 57

 EK02.W.EXP Kit ACTO 600D coulissants 24V 600kg WIFI 61
EK03.EXP Kit ACTO 500A coulissants 230V 500kg 51
EK04 Kit ACTO 800A coulissants 230V 800kg 63

∆ EK05 Kit EKKO200D linéaire 12V 2m 200kg 79
EK05.120 Kit EKKO200D linéaire 12V 2m 200kg 79
EK06.AL Kit EKKO300D linéaire 24V3m300kg ALPHA 85
EK06.D.EXP Kit EKKO 300D linéaire 24V 3m 300kg+aff 87
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ESM4.D Opérat.ACTO800A couliss.230V800kg displa 65
ESM5 Opérateur ACTO1400A couliss. 230V 1400kg 69
ESM5.120 Opérateur ACTO1400A couliss. 120V 1400kg 69
ESM5.D Op.ACTO1400A couliss.230V1400kg display 71
ESM6 Opérateur ACTO2200A couliss. 230V 2200kg 69
ESM6.120 Opérateur ACTO2200A couliss. 120V 2200kg 69
ESM6.D Op.ACTO2200A couliss.230V2200kg display 71
ESM7 Opérat.ACTO404D couliss.24V400kg switch 49
ESM8 Opérateur ACTO 510A couliss.230V 500kg 55
ESM9 Opérateur ACTO 810A couliss.230V 800kg 67
ET02 Radiocommande 4 canaux 40MHz 171
ET03 Radiocomm.2 canaux 433MHz dip-switch 160
ET04 Radiocomm.4 canaux 433MHz dip-switch 160
ETA1 Radiocomm. 2 canaux 433MHz code fixe 160
ETR4 Radiocomm.4 canaux 433MHz code tourn. 160
ETR5 Radiocomm.2 canaux 433MHz code tourn. 160
ETR6 Radiocom.4c 433MHz code tourn.+éclair 160
ETT01 Télécomm.433MHz roll.code 1 canal 152

 ETT01F Télécomm.433MHz roll.code 1 canal 152
 ETT01T Télécomm.433MHz roll.code 1 canal timer 152
 ETT05T Télécomm.433MHz roll.code 5 canal timer 152

ETT15 Télécomm.433MHz roll.code 15 canaux 152
EV15/35 Moteur tubulaire 230V~ volets 15kg 145
EV20/45 Moteur tubulaire 230V~ volets 20kg 145
EV30/45 Moteur tubul.230V~ volets+stores 40kg 145
EV40/45 Moteur tubulaire 230V~ volets 40kg 145
EV45ER/10 Actuateur tubulaire radio 230Vac 10Nm 147
EV45ER/20 Actuateur tubulaire radio 230Vac 20Nm 147
EV45ER/30 Actuateur tubulaire radio 230Vac 30Nm 147
EV45ER/40 Actuateur tubulaire radio 230Vac 40Nm 147
EV45ER/50 Actuateur tubulaire radio 230Vac 50Nm 147
EV50/45 Moteur tubul.230V~ volets+stores 80kg 145
EV60/45 Moteur tubulaire 230V~ volets 80kg 145
EV70/45 Moteur tubul.230V~ volets+stores 95kg 145
EV80/45 Moteur tubulaire 230V~ volets 95kg 145
EVA01 Roue tube Ø40 mm épaiss.2mm 155
EVA02 Adaptateur tube Ø40 épaiss.1mm 155
EVA03 Adaptateur tube octogonal Ø40mm 155
EVA04 Adaptateur tube Ø50 épaiss.1 155
EVA05 Adaptateur tube Ø50 épaiss.2mm 155
EVA06 Couronne modif.adaptateur mot.Ø45 mm 155
EVA401 Roue tube Ø50 mm 155
EVA402 Adaptateur tube octogonal Ø52mm 155
EVA403 Adaptateur tube ZF Ø54mm 155
EVA404 Adaptateur tube Ø58 mm 155
EVA406 Adaptateur tube Ø60 mm 155
EVA407 Adaptateur tube octogonal Ø60 mm 155
EVA409 Adaptateur tube DEPRAT Ø62 mm 155
EVA410 Adaptateur tube incurvé Ø63 mm 155
EVA411 Adaptateur tube ZF Ø64mm 155
EVA412 Adaptateur tube Ø70 mm 155
EVA413 Adaptateur tube octogonal Ø70 mm 155
EVA414 Adaptateur tube incurvé Ø70 mm 155
EVA415 Adaptateur tube incurvé Ø70 mm 155
EVA417 Adaptateur tube ZF Ø80mm 155
EVA418 Adaptateur tube incurvé Ø80 mm 155
EVA419 Adaptateur tube incurvé Ø85 mm 155
EVA420 Adaptateur tube DEPRAT Ø89 mm 155

EVS01 Support pour volets roulants 154
EVS02 Support rapide pour volets roulants 154
EVS03 Support métal pour volets roulants 154
EVS04 Support silencieux 154
EVS11 Support rapide 154
EVS12 Support rapide amxi 20Nm 154
EVS13 Support rapide amxi 40Nm 154
EVS21 Support omega trou d'arrêt étoile 154
EVS22 Support omega trou d'arrêt étoile 154
EVS23 Support selle trou d'arrêt carré 154
EVS41 Support en saillie court 154
EVS42 Support en saillie longue 154
EZ.GA.ANG Eléments angulaires D+G bords GA 125
EZ.GA.GIU 5 jonctions conn. Linéaire bords GA 103
EZ.GA.TAP Paire couvercles D+G bords GA 103
EZA20 Bord sensible de sécurité 2m 75
EZF.C Bord sensible de sécurité p/EBR 135
EZP07.GA Bord sensible contact NC 0 103
EZP10.GA Bord sensible contact NC 1 103
EZP12.GA Bord sensible contact NC 1 103
EZP16 Bord sensible sécurité contact NC 1 75

∆ EZP18.G Bord sensible sécurité contact NC 1 103
EZP18.GA Bord sensible contact NC 1 103
EZP20 Bord sensible sécurité contact NC 2m 75
EZP25 Bord sensible sécurité contact NC 2 75
EZS07.GA Bord sensible contact 8k2 0 103
EZS10.GA Bord sensible contact 8k2 1 103
EZS12.GA Bord sensible contact 8k2 1 103
EZS16 Bord sensible de sécurité 8k2 1 75

∆ EZS18.G Bord sensible de sécurité 8k2 1 103
EZS18.GA Bord sensible contact 8k2 1 103
EZS20 Bord sensible de sécurité 8k2 2m 75
EZS25 Bord sensible de sécurité 8k2 2 75

 MEM.W Module mémoire carte comm+récept.W 72
R306/10 Bouchon caoutchouc serr. 10pc 167
R307 Transform.230V~ 220VA pour EC31/EC33 169
R307/117 Transformateur 117V pour ZC. 169
R308 Serrure pour barrières série ZBR 167
R309 Transform. 230-12V~ 150VA 72
R309.120 Transform.120-12V~ 150VA 72
R310/GR Microprocesseur p/ZC24 sans déphasage 170
R310/SF Microprocesseur p/ZC24 170
R311 Carte encod.moteur pour automatismes 170
R311/V Carte encodeur moteurs 1996 - 2004 170
R312/V Carte radio 433MHz pour EL09/EL10/EL08 170
R313/V Carte radio 40MHz pour EL01/EL02/EL04 170
R319 Transform.230-24V~ 150VA 72
R319.120 Transformateur 120V-24V 150VA 72
RA01 Plot antichoc 169
RA02 Ressort N.44 bleu pour ZBR 169
RA03 Ressort N.47 orange 169
RA04 Étrier + bague pour ZI26-ZX21 167
RA05 Étrier + bague pour ZI27-ZX41 167
RA06 Pignon de guidage pour série ZBR 168
RA07 Coussinet pour caisse ZX41 116
RA08 Étrier+bague ZI26-E20-ZX41 167
RA09 Engrenage mod.1,5 168
RA10 Arrêtoir pour caisse ZX41 116
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SCORREVOLI ACTO
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RA75 Levier déverrouillage EIC15 116
RA76 Levier support EIC15 116
RA77 Levier traction EIC15 116
RA78 Levier moteur EIM2 116
RA80 Couvercle ACTO 510/810A 73
RA86 Couv.déverrouillage+clé ACTO 510/810A 73
RA87 Condensateur p/ACTO 510A 73
RA88 Condensateur p/ACTO 810A 73
RA89 Roue dentée ACTO 510/810A 73
RA90 Réduction ESM1 74
RA91 Moteur ESM1 74
RA92 Moteur ESM2 74
RA93 Attaches magnétiques pour ESM3/4/5/6 73
RA95 Plastique électronique ESM1 73
RA96 Attaches magnétiques pour coulissants 73
RA97 Capteur magnétique arrêtoir ESM2 73
RA98 Kit attaches arrêt et centrale 73
RE25 Tige pour vantail EA25 168
RE50 Poteau pour Ea50 168
REA1 Mécanisme pour Ea25-Ea50 168
REA2 Groupe fusion pour  Ea25-Ea50 169
REA3 Groupe moteur pour Ea25-Ea50 169
REA4 Déverrouill. moteur Ea/Za 167
REA5 Serrure avec clé EKKO250D/EKKO350D 101
REA6 Couv.déver. pour EKKO250D/EKKO350D 101
REA7 Clé déverrouillage pour EA20/SE 101
REA8 Fourchette pour EA20/SE 168
RES1 Couv.automat. couliss. Série ES 168
RES3 Moteur pour coulissant 600kg 169
RES4 Moteur pour coulissant 1000kg 169
RES5 Ensemble pour couliss. 169
RES6 Mécanisme pour moteur  600 Kg 168
RES7 Mécanisme pour moteur  1000Kg 168
RES8 Serrure clé couliss. série ES 167
RI20 Rechange act. enterré 12V EI20+encod. 171
RI20/21 Rechange opérat.enter.12VEI20/21 a/ENC 171
RI27 Rechange moteur ZI27 171
RM07 Rechange opérateur ES07 171
RM10 Pièce rechange mécanisme opérateur ESM1 171
RM11 Mécanisme opérateur 24V ACTO 600D 171
RM21 Rech.actuat. linéaire 12V EA25+enc. 171
RM22 Rech.actuat. linéaire 12V EA50+encoder 171

 RMEBR1 Rechange réduction moteur EBR1 137
 RMEBR2 Rechange réduction moteur EBR2 137

RS01 Carte commande 12V opérat. ACTO 47
RS02 Carte com. affich. 12V ACTO/FRAGMA 47
RS03 Carte comm.12V opérat. EKKO 79
RS04 Carte com. affich. 12V EKKO 79
RS05 Carte comm. 24V opérat. ACTO 57
RS06 Carte com. affich.24V opérat. ACTO 59
RS07 Carte comm. 24V opérat.EKKO/HIDDY 85
RS08 Carte comm.affich.24V EKKO/HIDDY 87
RS09 Carte comm. 230V opérat. ACTO 51
RS09.120 Carte comm. 120V opérat. ACTO 51
RS10 Carte com. affich.230V opérat. ACTO 53
RS11 Carte comm. 230V opérat.EKKO/HIDDY 83
RS11.120 Carte comm. 120V opérat.EKKO/HIDDY 91
RS13 Carte comm. 24V KLYS 9CD MASTER 121

RA100 Coussinet pour caisse ZX21 169
RA101 Rondelle pour caisse ZX21 169
RA105 Attaches d'ancrage pour EKKO 300/400A 102
RA107 Condensateur pour EKKO 300/400A 102
RA11 Vilebrequin pour ZB 168
RA12 Couvercle coulissant ZS 168
RA13 Bouchon de guidage pour ZA25 169
RA14 Face avant box série ZC 169
RA15 Face avant box série EC 169
RA16 Disque encodeur 170
RA17 Moteur pour barrière 169
RA18 Tube renfort pour AS 169
RA19 Couvercle pour ARTICO 169
RA20 Moteur ZM19/ZBN pour barrières ZBN 169
RA22 Couvercle ACTO 400D-600D 72
RA23 Couvercle ACTO 500A 72
RA24 Couvercle ACTO 800A/1400A/2200A 72
RA25 Déverrouillage+clé ACTO 400/600D 73
RA26 Déverrouillage+clé ACTO 500 167
RA27 Déverrouillage+clé ACTO 800/1400/2200A 102
RA28 Roue dentée ACTO 400D/600D 73
RA29 Roue dentée ACTO 500A 73
RA30 Roue dentée ACTO 800A/1400A/2200A 73
RA31 Fins de course ACTO 500A 73
RA32 Fins de course ACTO 800/1400/2200A 73
RA36 Couvercle FRAGMA 4A/6A 137
RA37 Condensateur ACTO 500A/EKKO 350A/HIDDY 3 73
RA37.120 Condensateur ACTO 500A/EKKO 350A/HIDDY 3 73
RA38 Condensateur ACTO 800A/1400A 73
RA38.120 Condensateur ACTO 800A 120V 73
RA39 Condensateur ACTO 2200A 73
RA39.120 Condensateur ACTO 1400/2200A 120V 73
RA40 Brides de fixation EKKO 200D 167
RA41 Brides de fixation EKKO 250/350D 102
RA42 Brides de fixation EKKO 350A 102
RA43 Cames fin course ouverte/fermé KLYS9CD 125
RA44 Couvercle déverrouillage EAM1 168
RA45 Vis EAM1 168
RA46 Couvrebornier EAM1/2/3 101
RA47 Moteur EAM2/3 102
RA48 Vis+tronc EAM2 102
RA49 Vis+tronc EAM3 102
RA50 Couvercle pour ESM7 73
RA51 Couvercle D+G base d'ancrage ESM7 73
RA52 Couvercle carte commande ESM7 73
RA53 Plastique électronique ESM7 73
RA54 Moteur ESM7 74
RA55 Réduction ESM7 74
RA57 Déverrouillage+clé pour ESM7 73
RA59 Roue dentée pour ESM7 73
RA60 Couvercle câblage pour EAM7 101
RA61 Moteur EAM7 101
RA62 Réduction EAM7 102
RA63 Vis EAM7 102
RA64 Groupe en spiral EAM7 102
RA65 Attaches d'ancrage pour EAM7 102
RA67 Couvercle déverouillage+clé pour EAM7 101
RA70 Couvercle KLYS 9SD et KLYS 12SD 129
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RS14 Carte comm.24V KLYS500SD/1000SD 170
RS15 Carte comm. 230V FRAGMA 4A/6A 133
RS16 Carte commande 24V ACTO 404D 49

∆ RS17 Carte commande 24V EKKO 204D 81
 RS17.A Scheda com.switch.24V EKKO ART 204D 105
 RS17.P Carte switch 24V EKKO 204D 81

RS18 Carte comm.24V KLYS 9SD 127
RS19 Carte comm.24V KLYS 12SD 127
RS20 Carte com. 230V ACTO 510/810A 55
RZ12 Lampe 12V 5W pour ELA1 170
RZ13 Lampe 24V 13W pour ELA2 170
RZ14 Lampe 230V 25W pour ELA3 170
RZ25 Tige pour vantail ZA25 168
RZ50 Tige pour vantail ZA50 168
RZA1 Gear for swing gate ZA25 168
RZB1 Vis de réglage avec chaîne. ZBRZBS 169
RZBR Rechange opérateur barrière ZBR 169
RZBS Rechange opérateur barrière ZBS/D 169
RZE3 Boîte vis pour crémaillère ZE03 169
RZE7 Boîte vis pour crémaillère ZE07 169
RZP1 Arrêt 167

 SL24.W Carte commade Wi-Fi 24V coulissants 61
 SW24.W Carte commade Wi-Fi 24V battants 89

ZBA1 Batterie rechargeable Pb 12V 7 72
ZBA3 Batterie recharg. Pb 12V 1 101

∆ ZBA4 2 batteries stylo lithium 3 162
ZBA5 Batterie recharg. Pb 12V 2 106
ZBA6 Batt. rechar. NiMH 24V2 72
ZBA7 Kit batterie rechargeable ESM7/ECA9 72
ZBA8 Kit batteries recharg. p/KLYS 9/12SD 128
ZBNE 6 autocollants réfléchis. pour lisses 135
ZBRF Él. final pour barrières série ZBR 169
ZBRI Él. initial/interm. barrières ZBR 169
ZD04 Électroserr. horiz. multiple 12V 100
ZD14 Électroserr. verrou verticale 12 V 100
ZD14/I Cyl. entier EU électroserrure ZD14 100
ZD14/M Demi cyl. EU électroserrure ZD14 100
ZD27 Kit arrêt course battants 101
ZDA7 Déverr. pour opérateurs ZI26 et EI20 167
ZE03/1 Crémaillère nylon 500kg 1pc x1m 74
ZE07/1 Crémaillère acier galv. 1pc x1m 74
ZE08/4 Crémaillère modul.1000kg 12pc x33cm 74
ZL43 Antenne pour récepteurs 433MHz câble 3m 161
ZP08 Motoréd. révers.rideaux mét.230V160kg 141
ZP09 Motoréd. irrév.rideaux mét.230V 160kg 141
ZPX1 Frein électroméc. pour ZP08+déverr. 143
ZPX2 Adapt. tube D33mm motoréd. ZP08/ZP09 143
ZPX3 Adapt. tube D42mm motoréd. ZP08/ZP09 143
ZR01 Détect. magn. masse 12/24V monocanal 136
ZR02 Détect. magn. masse 12/24V bicanal 136
ZRS1 Spire magn. détecteur masse 6m 136
ZSC1 Centrale comm. 230V~ pour feux ZSEM 166
ZSEM Feu rouge/vert 230V~ rotation 200° 166
ZSEM/L24 Feu 2 leds rouge-vert avec étrier 166
ZX16 Plaque fix. ACTO 400D/ACTO 600D 72
ZX20 Pancarte de signalisation 74
ZX23 Câble automation accès 2x2+3x0 100
ZX26 Boîte encastr. cell.ph EF01 clé ED01 161
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ZX33 Clé neutre ACTO 400D/ACTO 600D 72
ZX37 Déver. serrure pour ZDA7 et ZDB7 167
ZX41 Caisse fond. acier galv. HIDDY 200D 115

∆ ZX41/I Caisse fond. acier inox HIDDY 200D 115
ZX46 Plaque ciment. colon. EE11 EE12 EE14 162
ZX52 Levier déverrouillage EDI1 116
ZX53 Levier déverrouillage EIS5.L 116
ZX76 Base scellement ACTO 500A 72
ZX77 Base scellement  ACTO 800/1400/2200A 72
ZX78 Clé ACTO 500 72
ZX79 Clé 800/1400/2200A 72
ZX81 Clé déverrouillage pour ESM7/EAM7 72
ZX82 Base d'ancrage pour ESM7 72
ZX83 Clé déverrouillage pour ACTO 510/810A 72
ZX84 Plaque fixation ACTO 510/810A 72
ZX85 Clé déverrouillage pour EKKO 300/400A 102
ZX86 Etriers p/cale de distance p/ENX 102
ZXA7 Support+câblage batterie ESM7 ECA9 72

 ZXA8 Supporto e cablaggio batterie EAM10.M 106
ZXVA Support moteur axe 10mm réglable 154
ZXVB 2 adapt. octog. étoile D60mm 155
ZXVC 2 adapt. ogive stores D70mm 155
ZXVD Tige manœuvre artic. crochet 1 153
ZXVG Joint card. 45° complet 250mm 153
ZXVL 2 adapt. ogive stores D78mm 155
ZXVM Œillet de manœuvre 153
ZXVO 2 adaptateurs octogonal D60mm 155
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