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Cam.enc. Speed Dome IP 3Mpx 20x H.265

˝Caméra Speed Dome IP 3Mpx d'encastrement (2048 × 1536), capteur CMOS

1/2,8˝˝, objectif 5,5 ~ 110 mm, filtre IR mécanique, zoom optique 20x, lecteur

SD CARD, fonctions WDR, BLC et 3DNR, RTSP, protocole ONVIF, sortie CVBS,

gestion des alarmes 4IN/1OUT, RS485, alimentation 24 Vcc max 30 W, avec

alimentation. Dimensions ø210x240 mm. Poids 2500 g˝

État Produit

13 - Obsolète

Logiciel
SW_CVM_TVCC_IT_REL-01.00_20160511.zip

SW_DiskCalculator_TVCC_EN_REL-01.00_20170419.zip

SW_IPTOOL_TVCC_EN_REL-01.00_20170419.zip

Legal
Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis.L'installation doit être confiée à des

techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays

concerné.Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.
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