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Sécurité / CCTV ELVOX / HD-SDI / Caméras

Cam Bullet IR HD-SDI fullHD, ob 2,8-10mm

Caméra Bullet HD-SDI, résolution fullHD 1080p, capteur CMOS Sony 1/2,8

pouces, filtre IR mécanique, objectif varifocale 2.8-10mm, sensibilité 0,5lux

(B&N), 0,002lux(SensUp), vitre anti-buée, indice de protection IP66, groupe

d'éclairage IR jusqu'à 25m. Menu OSD fonctions : AWB, ATW, DNR, BLC, HLC,

WDR, D-WDR, Shading, SensUp 64x, Privacy, Motion Frame, contrôle via

RS485. Alimentation 12 Vdc, 800mA. Étrier avec passage de câbles protégé,

connecteurs BNC CVBS et HD-SDI. Dimensions 100x100x210 mm

État Produit

9 - Eliminé

Mode d'emploi, Manuels, Documentation

MI - Manuale installatore ZIS_S6I.TVC.00 (14024 kb)

MI - Manuale installatore ZIS_S6I.463162 (7138 kb)

Vidéo

TVCC Gamme HD-SDI

Legal
Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis.L'installation doit être confiée à des

techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays

concerné.Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.
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https://www.vimar.com/fr/int/catalog/product/index/code/46316.210
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_S6I.36450.TVC.001_MI.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_S6I.36453.46316210.EN_MI.pdf
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