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Composants en saillie: By-alarm - Module extension 4 sorties

01710
Sécurité / By-alarm Plus / Composants en saillie / Composants non
modulaires GSSTHVVORBVNS O

By-alarm - Module extension 4 sorties
Module d'extension 4 sorties By-alarm configurables a relais avec contact
inverseur 3 A 125V~

Etat Produit
2 - Sera éliminé

Q.té minimum commande
1 NR

Mode d'emploi, Manuels, Documentation
. Feuille d'instructions multilangues (1913 kb)
« Anweisungsblatt (1167 kb)
. Schémas d'installation (585 kb)

Données techniques

. Class group: Alarmes, appels d'urgence et systemes de signalisation Modeéle: module de sortie
. Class: Module d'extension pour systémes de détection de dangers

Marques
. 00. Marquage CE - UE » 43. Marque UKCA - GB
. 00. Marquage CE - UE . 99. Directive DEEE (download)

« 37.-Marquage - Maroc

Emballages

& 8B73352 5481873

Code 8007352548183
Qté TNR

Dim. 12,2x7,9%3,3 [cm]
Poids 86,1 [g]


https://www.vimar.com/fr/int/catalog/product/index/code/01710
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_49400892B0_FI.90803.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_01710DE_FI.90806.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_01704-01709-01710I_SC.76837.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/WEEE6lang.77938.instructions.pdf

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits a tout moment et sans préavis.L'installation doit étre confiée a des
techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays
concerné.Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.
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