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Composants en saillie: Panneau 50 RJ45 téléphonique 1u
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Panneau 50 RJ45 téléphonique 1u
Panneau de permutation (patch panel) 19 in avec 50 connecteurs RJ45 pour
la connexion téléphonique, bornes autodénudantes type 110 - 1 unité rack

Etat Produit
3 - Actif

Q.té minimum commande
1 NR

Mode d'emploi, Manuels, Documentation

. Feuille d'instructions multilangues (681 kb)

Dessins

Dessin dimensions hors-tout Vue arriere Dessin 3D


https://www.vimar.com/fr/int/catalog/product/index/code/03024.3
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_49400535A0_FI.87913.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/2DIMAGESIZE_PNG8/DI_03024.71066.3.png
/irj/go/km/docs/z_catalogo/2DIMAGEREAR_PNG8/VP_03024.67822.3.png
/irj/go/km/docs/z_catalogo/3DIMAGE_PNG8/EA_03024.64453.3.png

Données techniques

., Class group: Installation de réseaux de communication . Nombre d'unités en hauteur (HE): 1

. Class: Panneau de brassage cuivre . Couleur: autre

. Nombre de jacks/coupleurs: 50 . Numéro RAL: 0

. Adapté au nombre de jacks/coupleurs: 50 . Mode de pose: encastrement 482,6 mm (19 pouces)
. Type de connecteur: Rj45 8(4) . Hauteur: 44,50 mm

., Blindé: No . Largeur: 480,00 mm

R Catégorie: 3 R Profondeur: 130,00 mm

Type de connexion: 110

Marques

. 00. Marquage CE - UE . 99. Directive DEEE (download)
« 43. Marque UKCA - GB

Emballages

g 8B7332 27551450

Code 8007352275515
Qté 1 NR

Dim. 52x15,4x5,5 [cm]
Poids 1.269,4 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits a tout moment et sans préavis.L'installation doit étre confiée a des
techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays
concerné.Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.
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