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By-alarm Plus alimentation 230V13Vdc6,2A

Alimentation By-alarm Plus avec sortie 13,8 Vcc 6,2 A, alimentation 230 V~

50/60 Hz

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

1 NR

Mode d'emploi, Manuels, Documentation

Multilanguage instructions sheet (269 kb)

Feuille d’instructions (202 kb)

Anwendungshinweise (202 kb)

Dessins

Dessin dimensions hors-tout Vue arrière Dessin 3D

https://www.vimar.com/fr/int/catalog/product/index/code/03806
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_49401669A0_FI.102834.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_03806FR_FI.103472.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_03806DE_FI.103473.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/2DIMAGESIZE_PNG8/DI_03806.100897.PNG
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/2DIMAGEREAR_PNG8/VP_03806.100823.PNG
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/3DIMAGE_PNG8/EA_03806.100749.PNG


Données techniques
Class group: Appareillage industriel basse tension

Class: Alimentation tout courant

Type de tension d’alimentation: AC/DC

1ère sortie secondaire pour tension AC: 0 - 13 V

2ème sortie secondaire pour tension AC: 0 - 13 V

Courant de sortie max. 1: 5 A

Courant de sortie max. 2: 1 A

Tension de sortie ajustable: No

Protégé contre les courts-circuits: Oui

Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz: 0 - 230 V

Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz: 0 - 230 V

Tension de sortie réglée: No

Consommation d'énergie: 45 VA

Puissance dissipée: 85 W

Stabilisé: Oui

Finition du raccordement électrique: raccordement à vis

Montage possible sur barres profilées: No

Montage mural possible: No

Adapté à un montage sur rail: No

Montage direct possible: No

Largeur: 20.000,00 mm

Hauteur: 9.880,00 mm

Profondeur: 5.070,00 mm

Adapté aux fonctions de sécurité: Oui

SIL conformément à IEC 61508: sans

Niveau de performance selon EN ISO 13849-1: sans

Indice de protection (IP): IP00

Marques
00. Marquage CE - UE

37. Marquage - Maroc

43. Marque UKCA - GB

99. Directive DEEE (download)

Emballages

Code 8007352707283
Qté 1 NR
Dim. 21,4x11,6x6 [cm]
Poids 806,6 [g]

Code 8007352707290
Qté 10 NR
Dim. 30,5x25,5x22,5 [cm]
Poids 8.358 [g]

Legal
Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis.L'installation doit être confiée à des

techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays

concerné.Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.
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https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/WEEE6lang.77938.instructions.pdf
/fr/int/conditions-d-utilisation-11632122.html

