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LINEA Classica: Sonnerie 230V 50Hz

10349
Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / LINEA Classica /

. . .
Dispositifs IF”r"
Sonnerie 230V 50Hz I I
Sonnerie 230 V~ 50 Hz 8 VA I ‘l“illl
Etat Produit
3 - Actif

“re—-—"

Q.té minimum commande
50 NR

Données techniques

. Class group: Signalisation optique et acoustique . Tension nominale (Un): 230,00 - 230,01 V
. Class: Indicateur d'alarme/sonnerie . Type de courant: AC

. Couleur du boitier/corps: blanc . Mode de pose: encastré

. Matériau du boitier/corps: plastique , Largeur en nombre de modules: 1

. Volume: 70 dB

Marques
o 00. Marquage CE - UE « 43. Marque UKCA - GB
. 10. EAC Eurasian Customs Union . 96. Expert électrotechniques (download)

« 37-Marquage - Maroc . 9. Directive DEEE (download)


https://www.vimar.com/fr/int/catalog/product/index/code/10349
/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/Espertoelettrotecnico.78035.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/WEEE6lang.77938.instructions.pdf

Emballages

8 BB 7392 B28672 8 BB 7352 B19393
Code 8007352020672 Code 8007352019393
Qté 1 NR Qté 50 NR

Dim. 5,1x2,8x5,3 [cm] Dim. 26,9%x11,6x14,2 [cm]
Poids 57,13 [g] Poids 2.950,6 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits a tout moment et sans préavis.L'installation doit étre confiée a des
techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays
concerné.Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.
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