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EIKON: Prise SICURY 2P+T13A multistandard Next

20257.N
Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / EIKON / Dispositifs

Prise SICURY 2P+T13A multistandard Next
Prise SICURY 2P+T 13 A 250 V~, multistandard, Next - 2 modules

Etat Produit

3 - Actif i O =

Q.té minimum commande N E R I
20 NR

Mode d'emploi, Manuels, Documentation

. Feuille d'instructions multilangues (907 kb)

Vue arriere Dessin 3D


https://www.vimar.com/fr/int/catalog/product/index/code/20257.N
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_49401789A0_FI.99636.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/2DIMAGEREAR_PNG8/VP_20257.69873.png
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/3DIMAGE_PNG8/EA_20257.66633.png

Données techniques

Class group: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
Class: Prise de courant

Modeéle: autre

Nombre de modules (construction modulaire): 2
Nombre de prises commutables: 0
Impression/marquage: sans

Type de connexion: borne a vis

Avec volet de protection: No

Avec eclips / protection enfant: Oui

Zone de texte/surface d'inscription: Oui
Couleur: argent

Numeéro RAL (équivalent): 9022

Finition métallique: No

Transparent: No

Verrouillable: No

Mécanisme d'éjection: No

Encastrement isolé: No

Avec éclairage fonctionnel: No

Protection contre les surtensions: No

Marques

o 00. Marquage CE - UE
. 10. EAC Eurasian Customs Union

Emballages

8 BB7352 A6B2694 732 4627

Code 8007352462694 Code 8007352462700 Code
Qté 1T NR Qté 20 NR Qté
Dim. 5,1x4,3x5,3 [cm] Dim. 26,9%x11,6x9 [cm] Dim.
Poids 46,8 [g] Poids 1.029 [g] Poids

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits a tout moment et sans préavis.L'installation doit étre confiée a des

Protection différentielle: No

Mode de pose: encastré

Matériau: plastique

Qualité du matériau: thermoplastique
Sans halogéne: Oui

Traitement de la surface: laqué / peint
Finition de la surface: mat

Repiquage possible: No

Avec dispositif on/off: No

Prise inclinée ou inclinable: No

Courant nominal: 13 A

Tension nominale: 250 V

Fréquence: 50,00 - 60,00 HZ

Adapté a la classe de protection (IP): IP20
Indice de protection contre les chocs (IK): autre
Largeur d'appareil: 44,80 mm

Hauteur d'appareil: 49,00 mm
Profondeur d'appareil: 28,20 mm

. 92. RoHS EAU
. 99. Directive DEEE (download)

7352 B37

8007352637207
240 NR
38x28,5x35,5 [cm]
12.648 [g]

techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays

concerné.Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.
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https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/WEEE6lang.77938.instructions.pdf
/fr/int/conditions-d-utilisation-11632122.html

