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Audio: Module audio base OP IK10 IP54 Heavy

41200

ELVOX Systéme portier-vidéo / Poste extérieur portier-vidéo / Audio /
Facades

Module audio base OP IK10 IP54 Heavy
Module frontal audio de base, Pixel Heavy, pour unité électronique audio
41000, gris sablé. Protection aux chocs IK10 et degrée de protection IP54

Etat Produit
3 - Actif

Q.té minimum commande
1 NR

Mode d'emploi, Manuels, Documentation
. Manuel installateur multilangues (5769 kb)

Dessins

8| e =
Dessin dimensions hors-tout Vue arriere

Données techniques
. Class group: Communication / Composants et systemes
. Class: Etrier de fixation pour poste intérieur pour villa
. Matériau: aluminium

Dessin 3D

, Couleur: gris
Hauteur: 114,50 mm
. Profondeur: 15,90 mm


https://www.vimar.com/fr/int/catalog/product/index/code/41200
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49400812A0_R00.54529.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/2DIMAGESIZE_PNG8/DI_41200.73791.png
/irj/go/km/docs/z_catalogo/2DIMAGEREAR_PNG8/VP_41200.70559.png
/irj/go/km/docs/z_catalogo/3DIMAGE_PNG8/EA_41200.67310.png

Emballages

268 g 81 a7y

Li4av86 277 3406 2774

Code 8013406277268 Code 8013406277497
Qté 1T NR Qté 5NR

Dim. 12x9,1x1,9 [cm] Dim. 13,3x10,2x10 [cm]
Poids 265 [g] Poids 1.372 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits a tout moment et sans préavis.L'installation doit étre confiée a des
techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays
concerné.Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.
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