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Sécurité / CCTV ELVOX / IP / Caméras

Caméra PT Wi-Fi extér. Full-HD - 3,6mm

Caméra PT IP Wi-Fi motorisée, (Pan 0-355° e Tilt -10°-75°) couleurs Jour

(>&)>Nuit avec preset programmable, installation pour l'extérieur (IP65),

résolution Full-HD (2 mégapixels, 1920x1080), objectif fixe 3,6 mm avec

vision à 100°, filtre IR mécanique, compression H264, alimentation à fiche 12

Vdc incluse, IR 10 m, fonctions détecteur de mouvement et audio et envoi de

notifications, chaîne RTSP pour intégration. Application gratuite View

Product pour Android et iOS. Carte SD jusqu'à 32 GB incluse, standard Wi-Fi

IEEE 802.11 b / g / n 2,4 GHz. Dimensions Ø 76.5 x 107 mm. Poids 185 g

Audio bidirectionnel parler/écouter et suivis sonores parlés bilingues

italien/anglais

Surveillez votre maison où que vous soyez grâce à l’appli VIEW Product

et recevez des notifications sur ce qu’il s’y passe. Créer des scénarios

et des automatismes et les rappeler via l’Appli VIEW Product, les

routines via les assistants vocaux Amazon Alexa et la nouvelle

commande vocale d'encastrement Vimar via la skill VIEW Product

Compatible aussi avec l'application ˝Smart Life˝

Caméra motorisée pan et tilt (Pan 0-355° et Tilt -10°-75°) avec

préréglages

Résolution Full-HD 1080P (2 mégapixels, 1920x1080), SD Card 32GB

(comprise). Les images en direct de la caméra peuvent également être

affichées sur d’autres dispositifs ou systèmes (utiliser la ligne RTSP)

État Produit

2 - Sera éliminé

Q.té minimum commande

1 NR
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Produits alternatifs

46241.030B - Cam.extér. PT
Wi-Fi 1080p 3mm

Mode d'emploi, Manuels, Documentation

Guide rapide (1908 kb)

Manuel de l’utilisateur (5813 kb)

Galerie

Données techniques
Class group: Alarmes, appels d'urgence et systèmes de signalisation

Class: Caméra de surveillance

Modèle: Pan-Tilt-Zoom

Mode de pose: mur/plafond

Lieu d'utilisation: universel

Transmission: Wi-Fi/WLAN

Power over Ethernet: sans

Protocole d'image: PAL

Propriété du système d'image: couleur

Taille de distance focale: 0,00 - 3,60 mm

Couleur: blanc

Sans fil: Oui

Type d'interface: Wi-Fi/WLAN

Nombre de mégapixels: 2

Capacité de la mémoire: 32

Avec lentille: Oui

Avec lampe IR: Oui

Portée d'infrarouge max.: 10 m

Nombre de sorties numériques: 0

Nombre de sorties audio: 0

Protection contre le vandalisme: No

Indice de protection contre les chocs (IK): sans

Avec détecteur de mouvement vidéo: Oui

Indice de protection (IP): IP65

Tension d’alimentation: 5,00 - 5,01 V

Type de tension: DC

Hauteur: 107,00 mm

Page 3 Vimar SpA - Viale Vicenza, 14 - 36063 Marostica VI - Italy - www.vimar.com 09/04/2024

/fr/int/catalog/product/index/code/46241.030B
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401740A0_03_46241.103386.036A.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401718A0_10_MU_TelecamereWiFi.108303.pdf


Marques
00. Marquage CE - UE (download) 99. Directive DEEE (download)

Emballages

Code 8007352682184
Qté 1 NR
Dim. 17x9x9,5 [cm]
Poids 433 [g]

Legal
Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis.L'installation doit être confiée à des

techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays

concerné.Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.
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