w4 VIMAR

energia positiva

AHD: XVR AHD 8 canaux 4K Lite HDD 1TB

46XVR.FS08
Sécurité / CCTV ELVOX/ AHD / DVR

XVR AHD 8 canaux 4K Lite HDD 1TB

Etat Produit
3 - Actif

Q.té minimum commande
1T NR

Ceci pourrait également vous intéresser

46936.001 - Extension 46925.030 - HDD
alarme USB professionnel SATA 3,5in
3TB p/DVR

Mode d'emploi, Manuels, Documentation
. Integrazione Elvox TVCC nei touch screen (779 kb)
« Elvox CCTV integration in touch screens (740 kb)
. Feuille d'instructions multilangues (1289 kb)
. Interfaccia grafica videoregistratori (24638 kb)
. Videorecorder graphical user interface (24597 kb)

Logiciel
. SW_DiskCalculator_TVCC_EN_REL-01.00_20170419.zip
o SW_IPTOOL_TVCC_EN_REL-01.00_20170419.zip


https://www.vimar.com/fr/int/catalog/product/index/code/46XVR.FS08
/fr/int/catalog/product/index/code/46936.001
/fr/int/catalog/product/index/code/46925.030
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/IntegrazioneElvoxTVCCneitouchscreen.88142.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ElvoxCCTVintegrationintouchscreens.88145.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401853A0_00_46XVR.101878.FS04_46XVR.FS08_46XVR.FS16_P685.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401261A0_IT_04_Interfacciagraficavideoregistratori.98036.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401261A0_EN_04_Interfacciagraficavideoregistratori.98037.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/SOFTWARE/SW_DiskCalculator_TVCC_EN_REL-01.76413.00_20170419.zip
/irj/go/km/docs/z_catalogo/SOFTWARE/SW_IPTOOL_TVCC_EN_REL-01.76415.00_20170419.zip

Données techniques

Class group: Alarmes, appels d'urgence et systéemes de signalisation Puissance max. PoE: 0 W

Class: Mémoire vidéo pour systeme de surveillance vidéo

Type d'enregistrement: numérique

Type de construction de I'appareil: desktop
Nombre max. d'entrées vidéo: 8

Nombre max. d'entrées de commande: 0
Avec détecteur de mouvement vidéo: No
Avec DVD: No

Alimentation électrique redondante: No
Consommation d'énergie: 15 W

Taux de transmission max.: 100

Type de processeur: autre

Nombre de ports LAN: 1

Nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s: 0
Nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC: 0
Nombre de ports PoE: 0

Marques

00. Marquage CE - UE
37. Marquage - Maroc

Emballages

& 8@BT73IH2 FTLTHES

Code
Qté
Dim.
Poids

8007352717565
1T NR
36,5%29,5x9 [cm]
1.470,5 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits a tout moment et sans préavis.L'installation doit étre confiée a des

Power over Ethernet: sans

Systémes d'exploitation: autre
Nombre de caméras préinstallées: 8
Nombre de baies pour disques durs: 1
Nombre de disques durs préinstallés: 1
Capacité de mémoire par disque dur: 1
Supporte RAID 0: No

Supporte RAID 1: No

Supporte RAID 5: No

:No

:No

Largeur: 255 mm

Hauteur: 264 mm
Profondeur: 42 mm

o 99. Directive DEEE (download)

Capacité de permuttage a chaud du disque dur: No

techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays

concerné.Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.
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/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/WEEE6lang.77938.instructions.pdf
/fr/int/conditions-d-utilisation-11632122.html

