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Moteurs: Opérat.lin.gauche EKKO400A 230V 4m200kg

EAMO.L
Sécurité / Automatismes ELVOX / Moteurs / Battants

Opérat.lin.gauche EKKO400A 230V 4m200kg
EKKO 400A - Opérateur linéaire électromécanique irréversible gauche 230 V =
pour portails battants jusqu'a 4 m 200 kg, avec étriers de fixation réglables ﬂf»— '

v -

%

Etat Produit
2 - Sera éliminé

Q.té minimum commande
1 NR

Mode d'emploi, Manuels, Documentation
. Manuel installateur (3941 kb)

Données techniques

. Class group: Commandes de portes et de volets / Pompes / Ventilateurs . Arréten fin de course: butée de porte
. Class: Entrainement de portail a vantaux . Avec armoire de commande: No

. Modele: 1 vantail, gauche seulement . Avec ferrures de poteau: Oui

. Largeur max. de vantail de porte/portail: 4.000 mm . Avec ferrures de porte: Oui

. Poids max. de vantail de porte/portail: 200 kg . Avec contacteur a clé: No

. Type de courant: AC . Avec récepteur radio: No

. Tension du moteur: 230V

Marques

. 00. Marquage CE - UE . 99. Directive DEEE (download)
« 37-Marquage - Maroc


https://www.vimar.com/fr/int/catalog/product/index/code/EAM9.L
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_49400787A0_MI.62631.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/WEEE6lang.77938.instructions.pdf

Emballages

G 8134806 264626

Code 8013406264626
Qté 1 NR
Dim. 15x19,5x73 [cm]

Poids 7.400 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits a tout moment et sans préavis.L'installation doit étre confiée a des
techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays
concerné.Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.
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