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Web server By-me
Serveur Internet de rechange pour la supervision locale et à distance de la
domotique By-me sur IP, installation sur rail DIN (60715 TH35), occupe 8
modules de 17,5 mm.

État Produit
2 - Sera éliminé

Q.té minimum commande
1 NR

Mode d'emploi, Manuels, Documentation
Feuille d’instructions multilangues (1270 kb)
Manuale installatore (6830 kb)
Manuel installateur (6928 kb)
Manual del instalador (7014 kb)
Manual del instalador (6694 kb)
Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (7022 kb)
Installationsanleitung (7049 kb)
Manuale utente (13412 kb)
Manuale utente (12949 kb)
Manuel de l’utilisateur (14553 kb)
Manual de usuario (14787 kb)
Εγχειρίδιο χρήστη (14187 kb)
Bedienungsanleitung (13848 kb)
By-me automation-fw Compatibility (206 kb)

Logiciel
FW_IPWebServer_By-me_REL-02.11.000.25172_20230427.zip

Vidéo
Personnalisation du serveur Web

https://www.vimar.com/fr/int/catalog/product/index/code/R01945
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_49400881A0_FI.88572.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_01945-01496IIT_MI.100331.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_01945-01496IFR_MI.100332.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_01945-01496IES_MI.100333.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_01945-01496IEN_MI.100334.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_01945-01496IEL_MI.100335.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_01945-01496IDE_MI.100336.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_01945-01946UIT_MU.92655.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_01945-01946UEN_MU.92656.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_01945-01946UFR_MU.93092.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_01945-01946UES_MU.93093.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_01945-01946UEL_MU.93094.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_01945-01946UDE_MU.93095.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/By-meautomation.97160.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/SOFTWARE/FW_IPWebServer_By-me_REL-02.103561.11.000.25172_20230427.zip
/irj/go/km/docs/z_catalogo/VIDEO/PersonalizzazionewebserverFr-1.37713.mp4


Données techniques
Class group: Systèmes de bus d'installation
Class: Interface système/coupleur de média
Système de bus KNX: No
Système de bus KNX-radio: No
Autres systèmes de bus: autre
Radio bidirectionnelle: No
Modèle: interface systèmes LAN
Mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
Largeur en nombre de modules: 8
Protection contre le démontage: No

Avec affichage LED: Oui
Possibilité de mise à jour: No
Protocole: autre
Dépendant du fournisseur: No
Visualisation: No
Serveur Web: Oui
Interface radio: No
Interface IR: No
Indice de protection (IP): IP20

Marques
00. Marquage CE - UE
43. Marque UKCA - GB

99. Directive DEEE (download)

Emballages

Code 8007352615922
Qté 1 NR
Dim. 22x15,9x8,2 [cm]
Poids 1.880,832 [g]

Legal
Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis.L'installation doit être confiée à des
techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays
concerné.Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.
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/irj/go/km/docs/z_catalogo/CERTIFICATE/WEEE6lang.77938.instructions.pdf
/fr/int/conditions-d-utilisation-11632122.html

