
69PH
Dispositivo programable con 2 relés

Manual del instalador



Introducción
El Módulo de relé 69PH es un dispositivo programable en cuyo interior hay dos actuadores (relés). La configuración de los dos actuadores puede ser independiente o no. El módulo de relé 69PH 
puede utilizarse en instalaciones DueFiliElvox estándar/tradicionales o en instalaciones “ampliadas”. El funcionamiento en instalaciones con configuración tradicional y ampliada (con conexión 
al BUS VERTICAL) V es análogo. 
El funcionamiento de un relé 69PH en una instalación “ampliada” con conexión al BUS HORIZONTAL está relacionado con la programación del módulo de relé 69PH y la configuración del router 
69RS de referencia (consulte las instrucciones del producto). El modo de funcionamiento del relé 69PH en BUS HORIZONTAL, se explica en los apartados correspondientes. El módulo de relé 
puede configurarse con el programador 950C o con la ayuda de un PC (en el que esté instalado el software SaveProg) y la interfaz 692I/U. 

Descripción
La programación de las funciones básicas puede realizarse de forma manual en la conexión al Bus vertical. Para la programación avanzada, hay que utilizar el programador 950C o PC con 
SaveProg. En el funcionamiento al Bus vertical, el módulo de relé puede utilizarse como relé o repetidor de llamada (todos los modos). 
La programación para conexión al Bus horizontal puede realizarse solo a través de programador 950C o PC con SaveProg. En el funcionamiento con conexión al Bus horizontal, puede utilizarse 
como relé (todos los modos) y como repetidor de llamada exclusivamente para los datos enviados desde una unidad electrónica conectada al Bus horizontal a un aparato interno específico.
Nota: Cuando el módulo de relé 69PH está conectado al Bus horizontal, la única programación MANUAL posible es el RESET de las configuraciones realizadas, borrando los datos introducidos 
y volviendo a la configuración por defecto.
Nota: el módulo de relé 69PH se suministra con una configuración por defecto referida al MONTAJE al BUS VERTICAL.

Características técnicas
•	 Carga máxima de los contactos (en los bornes 1C/NO/NC, 2C/NO/NC): 230 V 6 A / AC1
•	 Frecuencia 50/60 Hz
•	 Tensión BUS (1/2, B1/B2) 28  Vcc nominales (ES1).
•	 Corriente máxima absorbida BUS: 40 mA
•	 Potencia disipada: 3 W
•	 Temperatura de funcionamiento: -5 °C +35 °C
•	 Montaje en cajas de derivación provistas de riel DIN (60715 TH35).
•	 4 módulos de 17,5 mm, medidas 70x92x50 mm
•	 Grado de protección: IP30
•	  Símbolo para Clase II
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PROGRAMACIONES MANUALES CON BUS VERTICAL

1) RECUPERACIÓN DE DATOS POR DEFECTO
El procedimiento de Reset permite volver a los ajustes de fábrica (configuración por defecto).    

- Pulse y mantenga pulsados a la vez RST y P1. 
- Suelte RST manteniendo pulsado P1 hasta que empiece a parpadear el led.
- Mientras el led parpadea, suelte y vuelva a pulsar P1. 
- Mantenga pulsado P1 hasta que se apague el led.
- Suelte P1. 

NOTA: en la configuración por defecto, el modo de funcionamiento es de relé monoestable con activación desde los pulsadores del puesto interno.

2) RELÉ MONOESTABLE ACTIVADO POR LAS TECLAS DEL APARATO INTERNO
El relé RL1 se activa pulsando la tecla P2 del aparato interno y el relé RL2 se activa con la tecla P3 del aparato interno. Todos los aparatos internos con las teclas P2 y P3 adecuadamente configuradas pueden 
activar RL1 y RL2. 

Ejemplo: apretando la tecla P2, transcurrido el tiempo de retardo T1, se activa el relé RL1 que permanece activado durante un tiempo T2, tras lo cual vuelve a reposo (en su posición inicial). El mismo funcio-
namiento es válido para la tecla P3 que activa RL2 con el mismo procedimiento descrito con anterioridad.

3) REPETIDOR DE LLAMADA
El relé RL1 repite las llamadas que llegan a un aparato interno desde una unidad electrónica externa. El relé RL2 repite las llamadas intercomunicantes. Al relé debe asignarse un código de identificación del 
Grupo referido al ID del aparato interno. El relé se activa siguiendo el ritmo de llamada.

ATENCIÓN: antes de realizar la conexión y la programación, lea atentamente las instrucciones para conocer bien las características, funciones y prestaciones del dispositivo.

El relé finaliza la repetición de la llamada cuando:
-	 La unidad electrónica completa los ciclos de timbre programados (llamada externa)
-	 El relé llega al final del número de ciclos programados (5 por defecto)
-	 Al contestar.

CHIAMATA DA ESTERNO

CHIAMATA INTERNA

1s ON  
2s OFF

1s ON  
4s OFF

1 s ON
2 s OFF

1 s ON
4 s OFF

Llamada
externa

Llamada
interna

      

fig
ur

a 
2

En el caso recién descrito, se utiliza el código de identificación ID por defecto, si hay varios relés 69PH en la instalación. Para los aparatos internos con varias teclas, las mismas pueden configurarse ade-
cuadamente (consulte las instrucciones de los aparatos internos) creando unos GRUPOS para poder controlar varias activaciones (relés) desde un único aparato interno. 

Ejemplo: asignando al Grupo 1 del relé el ID = 8, RL1 o RL2 se activan al llegar una llamada hacia el aparato interno con ID = 8.  Al llegar una llamada desde la unidad electrónica se activa el 
relé RL1, mientras que con una llamada desde un aparato intercomunicante se activa RL2. 

Programación del ID para montaje en Bus Vertical
El relé dispone de 4 grupos, por consiguiente se puede activar para cuatro ID distintos.

Tabla Programación ID
Grupo DIP 1 DIP 2 DIP 3 DIP 4
Grupo 1 OFF OFF OFF ON
Grupo 2 ON OFF OFF ON
Grupo 3 OFF ON OFF ON
Grupo 4 ON ON OFF ON
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PROGRAMACIONES MANUALES - BUS VERTICAL
1) Recuperación de datos por defecto
2) Relé monoestable con activación desde las teclas de los aparatos internos (configuración por defecto)
3) Repetidor de llamada
4) Asignación de ID

PROGRAMACIONES CON PROGRAMADOR ART. 950C O CON SOFTWARE “SAVEPROG” - BUS VERTICAL
5) Relé monoestable con activación desde las teclas de 
los aparatos internos (configuración por defecto)
6) Relé monoestable activado por llamada
7) Relé monoestable activado desde las teclas F1, F2, cerradura del aparato interno
8) Relé monoestable activado por intento de llamada
9) Relé monoestable activado por intento de llamada a grupo
10) Relé biestable con activación desde las teclas de los aparatos internos
11) Relé biestable activado por llamada
12) Repetidor de llamada (estándar)
13) Repetidor de llamada genérico
14) Repetidor de llamada desde el Art. 6120
15) Modo Persiana
16) Avance llamada
17) Mapa de habilitaciones
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Ejemplo: (Grupo 1 – aparato interno ID = 8)
1)	 Coloque el conmutador DIP 4 en posición ON para indicar la programación.
2)	 Coloque los conmutadores DIP 1, 2 y 3 en OFF para seleccionar el GRUPO 1.
3)	 Pulse P1 hasta que se encienda el led con luz fija.
4)	 Suelte P1.
5)	 Apriete la tecla de la cerradura del aparato interno ID 8 (ID de ejemplo para las instrucciones): el led comienza a parpadear.
6)	 Pulse de nuevo P1 hasta que se apague el led.
7)	 Suelte P1.
	 Queda así asignado el ID.
8)	 Vuelva a colocar el conmutador DIP 4 en OFF.
El relé dispone de 8 Grupos independientes para RL1 y RL2. Durante la programación el ID se asigna automáticamente tanto a RL1 como a RL2.  En cambio, el procedimiento de 
borrado debe realizarse por separado para RL1 y para RL2.

Borrado del ID 

Tabla borrado ID relé RL1
Grupo DIP 1 DIP 2 DIP 3 DIP 4
Grupo 1 Relé 1 OFF OFF OFF OFF
Grupo 2 Relé 1 ON OFF OFF OFF
Grupo 3 Relé 1 OFF ON OFF OFF
Grupo 4 Relé 1 ON ON OFF OFF
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Tabla borrado ID relé RL2
Grupo DIP 1 DIP 2 DIP 3 DIP 4
Grupo 1 Relé 2 OFF OFF ON OFF
Grupo 2 Relé 2 ON OFF ON OFF
Grupo 3 Relé 2 OFF ON ON OFF
Grupo 4 Relé 2 ON ON ON OFF
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Ejemplo: borrar el ID recién asignado (Grupo 1 – Relé 1 y Grupo 1 – Relé 2)
1)	 Coloque el conmutador DIP 4 en posición OFF para indicar el borrado.
2)	 Seleccione el GRUPO 1 de RL1 colocando los conmutadores DIP 1, 2 y 3 en posición OFF.
3)	 Pulse P1 hasta que se encienda el led.
4)	 Suelte P1 cuando se apague el led.
	 Queda así reseteada la programación de RL1.
5)	 Para RL2, seleccione el GRUPO 1 de RL2 con los conmutadores DIP 1 y 2 en posición OFF y el conmutador DIP 3 en posición ON.
6)	 Pulse P1 hasta que se encienda el led.
7)	 Suelte P1 cuando se apague el led.
	 Queda así reseteada también la programación de RL2.
8)	 Vuelva a colocar todos los conmutadores DIP en OFF.

NOTA: es posible borrar a la vez todas las programaciones presentes en el 69PH utilizando el procedimiento de “RECUPERACIÓN DE DATOS POR DEFECTO”.

Nota: la asignación del ID con 69PH instalado en el BUS Horizontal puede realizarse solo con el programador 950C o SaveProg. 

4) ASIGNACIÓN DE ID PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS RELÉS POR LA PRESENCIA DE VARIOS 69PH EN LA INSTALACIÓN
El ID por defecto del dispositivo 69PH es 1.
En el funcionamiento como RELÉ, puede haber hasta ocho 69PH en la instalación,con un total de 16 actuadores: en este caso con los conmutadores DIP debe asignarse un código de identificación 
ID a cada módulo 69PH. El puesto interno debe tener varias teclas oportunamente programadas para activar los relés auxiliares.

Nota: varios relés pueden programarse con el mismo ID si se necesitan activaciones simultáneas accionadas por la misma tecla.
NOTA: RL1 y RL2 en configuración por defecto se activan con las teclas del aparato interno P2 y P3 correspondientes a AUX 1 y AUX2 de cada GRUPO configurado. 

La asignación manual del código de identificación ID del módulo de relé 69PH se realiza a través de la configuración de los “conmutadores DIP de asignación de ID”. Para la configuración, 
consulte la figura 1 y la tabla 4. 

69PH Funcionamiento DIP 1 DIP 
2

DIP 
3

DIP 
4

1 (ID 1) RL1=Auxiliar 1 y RL2=Auxiliar 2 OFF OFF OFF OFF
2 (ID 2) RL1=Auxiliar 3 y RL2=Auxiliar 4 ON OFF OFF OFF
3 (ID 3) RL1=Auxiliar 5 y RL2=Auxiliar 6 OFF ON OFF OFF
4 (ID 4) RL1=Auxiliar 7 y RL2=Auxiliar 8 ON ON OFF OFF
5 (ID 5) RL1=Auxiliar 9 y RL2=Auxiliar 10 OFF OFF ON OFF
6 (ID 6) RL1=Auxiliar 11 y RL2=Auxiliar 12 ON OFF ON OFF
7 (ID 7) RL1=Auxiliar 13 y RL2=Auxiliar 14 OFF ON ON OFF
8 (ID 8) RL1=Auxiliar 15 y RL2=Auxiliar 16 ON ON ON OFF
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PROGRAMACIONES CON PROGRAMADOR ART. 950C / “SAVEPROG” - BUS VERTICAL
5) RELÉ MONOESTABLE CON ACTIVACIÓN DESDE LAS TECLAS DEL APARATO INTERNO 
ES el modo de funcionamiento programado de fábrica. Los relés se activan con un retardo T1 y permanecen activados durante un tiempo T2, luego vuelven a reposo.

El relé RL1 se activa pulsando la tecla P2 del aparato interno y el relé RL2 se activa con la tecla P3 del aparato interno. Todos los aparatos internos con las teclas P2 y P3 adecuadamente con-
figuradas pueden activar RL1 y RL2. 
Los relés RL1 y RL2 pueden funcionar en este modo también de forma individual.

6) RELÉ MONOESTABLE ACTIVADO POR LLAMADA
El relé se activa con el envío de una llamada a un aparato interno de la instalación, que acepta la llamada. Se activa con un tiempo de retardo T1 respecto al envío de la llamada y permanece 
activado durante un tiempo T2. Después el relé vuelve a su posición inicial. Los dispositivos que envían la llamada y los dispositivos que la reciben pueden configurarse desde el “Mapa de 
habilitaciones”.  
Todos los dispositivos están habilitados por defecto.

7) RELÉ MONOESTABLE ACTIVADO POR LAS TECLAS F1, F2, CERRADURA DEL APARATO INTERNO
El relé se activa cuando se envía la orden de apertura de la cerradura o F1 o F2 pulsando la tecla correspondiente del aparato interno. El relé se activa con el retardo T1 respecto a la recepción 
de la orden y permanece activado durante un tiempo T2.
Los dispositivos que envían la orden y los destinatarios de la misma pueden configurarse según el “Mapa de habilitaciones”. Todos los dispositivos están habilitados por defecto.

8) RELÉ MONOESTABLE ACTIVADO POR INTENTO DE LLAMADA
El relé se activa al enviar una llamada a un dispositivo que puede no estar incluido en la instalación o rechazar la llamada. El relé se activa con un tiempo de retardo T1 respecto al envío de la 
llamada y permanece activado durante un tiempo T2. Los dispositivos que envían la llamada y los que la reciben están habilitados desde el “Mapa de habilitaciones”. Todos los dispositivos están 
habilitados por defecto.

9) RELÉ MONOESTABLE ACTIVADO POR INTENTO DE LLAMADA A GRUPO
El relé se activa con el envío de una llamada a un aparato interno que pudiera no estar presente en la instalación o rechazar la llamada. El relé se activa con un tiempo de retardo T1 respecto al 
envío de la llamada y permanece activado durante un tiempo T2.
El ID del aparato interno destinatario de la llamada debe estar programado en el parámetro “GRUPO”. Es posible tener hasta 8 aparatos internos distintos.

10) RELÉ BIESTABLE CON ACTIVACIÓN DESDE LAS TECLAS DEL APARATO INTERNO
El relé conmuta su estado cada vez que recibe una orden dirigida al mismo (consulte el apartado 4 “Tabla de programación del ID”).
Ejemplo: el relé RL1 no está activado, la tecla P2 ha sido programada para activar el AUXILIAR 1. Al pulsar P2, RL1 se activa con un retardo T1. Al pulsar de nuevo P2, el relé se desactiva con 
un retardo T2. En este modo de funcionamiento el relé puede enviar un mensaje de confirmación de la conmutación al dispositivo que lo ha activado, activando la casilla “Notificación de estado”.

11) RELÉ BIESTABLE ACTIVADO POR LLAMADA ACEPTADA
El relé se activa con el envío de una llamada a un dispositivo presente en la instalación, que acepta la llamada.
La desactivación del relé puede producirse de forma distinta según el estado de la casilla “Llamada interna”:
-	 Si “Llam. int.” = NO: el relé se desactiva al completar los ciclos del timbre configurados en la unidad electrónica (si la llamada es externa) o bien al contestar la llamada o bien al final de la 

misma.
-	 Si “Llam. int.” = SÍ: el relé se desactiva solo al final de la llamada.
Los dispositivos que envían la llamada y los que la reciben están habilitados desde el “Mapa de habilitaciones”. Todos los dispositivos están habilitados por defecto.

12) REPETIDOR DE LLAMADA ESTÁNDAR
El relé RL1 repite las llamadas que llegan al aparato interno desde una unidad electrónica externa. El relé RL2 repite las llamadas internas.
Para hacer funcionar el relé en este modo, es necesario asignar el ID al parámetro GRUPO del relé 1 y al correspondiente parámetro GRUPO del relé 2 el ID del dispositivo que recibe la llamada. 
En cada GRUPO debe coincidir el ID de RL1 y RL2.

Ejemplo:
-	 Grupo 1 RL1 = Grupo 1 RL2 = 1
-	 Grupo 2 RL1 = Grupo 2 RL2 = 3
-	 Grupo 3 RL1 = Grupo 3 RL2 = 0
-	 Grupo 4 RL1 = Grupo 4 RL2 = 0
El relé RL1 se activa por la llamada externa a los ID 1 y 3.
El relé RL2 se activa por la llamada interna a los ID 1 y 3. 

Es posible programar hasta 8 códigos de identificación distintos. El relé finaliza la repetición de la llamada cuando:
La unidad electrónica completa los ciclos de timbre programados (si la llamada es externa), cuando el relé finaliza el número de ciclos programados (5 por defecto) de respuesta.
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13) REPETIDOR DE LLAMADA GENÉRICO 
El relé RL1 repite la llamada externa y el relé RL2 repite la llamada interna. Para ello, el ID del GRUPO debe coincidir para RL1 y RL2. Cuando esto no ocurre, incluso en tan solo uno de los relés 
(entre RL1 y RL2), en SaveProg aparecen las casillas EXT, INT, 6120 que deben seleccionarse para la habilitación. Esta operación es necesaria, de lo contrario RL1 y RL2 se activan solo con 
las llamadas externas. Para el funcionamiento del 950C, los relés pueden configurarse según la tabla 5, y la habilitación de las funciones está subordinada a que al menos uno de los ID de un 
grupo sea diferente entre RL1 y RL2.
Activación: a través de la asignación de los códigos de identificación ID en el menú GRUPO. Es posible crear hasta 8 GRUPOS (4 en el modo manual). Cuando en un GRUPO solo uno de los 
ID no coincide entre RL1 y RL2, actúe como se indica a continuación:
950C: En el menú Tipo Repetición Llamada  = Rep.Llam.para Gr. 1, 2 , 3... debe indicarse, con referencia a la tabla x, el modo que se desea asignar a cada ID correspondiente a los ID activados 
en el GRUPO.
SaveProg: en GRUPO se indican, para RL1 y RL2, los ID cuyos relés deben activarse al llegar una llamada. Cuando solo uno de los ID en un grupo no coincide entre RL1 y RL2, para EXT., INT. 
y 6120 aparecen las casillas que hay que seleccionar para activar el tipo de función EXTERNO, INTERNO y 6120 (es posible seleccionar más de una a la vez). Nota: el número 0 desactiva el 
comando.

Tabla programación parámetro “Tipo Repetición Llamada”
Valor Función

0 (Por defecto) Repite las llamadas externas para los dispositivos programados en el
parámetro GRUPO

1 Repite las llamadas EXTERNAS para el GRUPO
2 Repite las llamadas INTERCOMUNICANTES
3 Repite las llamadas EXTERNAS e INTERCOMUNICANTES
4 Repite las llamadas desde el Art. 6120
5 Repite las llamadas EXTERNAS y desde el Art. 6120
6 Repite las llamadas INTERCOMUNICANTES y desde el Art. 6120
7 Repite las llamadas EXTERNAS, INTERCOMUNICANTES y desde el Art. 6120       
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Nota: el número de toques en el modo INTERCOMUNICANTE y con el Art. 6120 está subordinado al parámetro CICLOS DEL TIMBRE. La repetición de la llamada con el Art. 6120 requiere la 
activación de la casilla “GRUPO FUERA DE LA PUERTA” en la programación de los aparatos internos (consulte las instrucciones de la unidad electrónica si es alfanumérica o 950C/SaveProg 
si se programa desde la unidad electrónica con teclas). Para la programación del Art. 6120, consulte las instrucciones del producto. Nota: el número de CICLOS DEL TIMBRE está relacionado 
con el número de conmutaciones del relé.

14)	 REPETIDOR DE LLAMADA DESDE EL ART. 6120 
El relé se activa por una llamada enviada desde una tecla “fuera de la puerta”, por medio del módulo Art. 6120, a un dispositivo que puede no estar presente en la instalación o rechazar la llamada. 
El relé se desactiva tras completar los ciclos del timbre programados en el parámetro CICLOS DEL TIMBRE. No es necesaria la activación de la casilla “GRUPO FUERA DE LA PUERTA” en la 
programación del aparato interno. Los Art. 6120 que envían la llamada y los dispositivos destinatarios están habilitados desde el “Mapa de habilitaciones”. Todos los dispositivos están habilitados 
por defecto.

15)	 Modo Persiana
Modo de funcionamiento para el control de persianas, cierres enrollables, toldos, etc.: el funcionamiento de los dos relés RL1 y RL2 es en “enclavamiento” para evitar la activación simultánea 
de ambos. Al pulsar la tecla de activación del relé RL1, el mismo conmuta con un tiempo de retardo T1 manteniendo esta posición durante un tiempo T2 o hasta que se vuelva a pulsar la misma 
tecla de activación. El relé en estado de activación también se desactiva pulsando la tecla de mando del otro relé. Si los dos relés controlan los dos sentidos de rotación de un motor (por ejemplo, 
el motorreductor de una persiana), se recomienda mantener un tiempo de retardo mínimo de activación del relé (por defecto = 1 segundo), para que en la inversión del sentido de giro el motor 
pase por un estado de parada.

16)	 Avance llamada
Debe configurarse para el relé 1. La configuración del relé 2 debe dejarse en el valor predeterminado porque su funcionamiento depende estrechamente del relé 1.
En el modo Avance llamada el comportamiento de los relés 1 y 2 es el siguiente.
El relé 1 del 69PH se cierra al reconocer una llamada desde un aparato externo asociado (dirigida a cualquier aparato interno, centralita, etc.).
El relé 1 del 69PH se abre cuando un aparato externo asociado sale del estado de llamada en curso (es decir, cuando entra en estado de comunicación o reposo).
El relé 2 del 69PH se cierra cuando un aparato externo asociado entra en estado de comunicación.
El relé 2 del 69PH se abre cuando un aparato externo asociado sale del estado de comunicación, es decir va en reposo.
El autoencendido se gestiona como estado de comunicación (sin transición para el estado de llamada) y el comportamiento de los relés del 69PH es coherente con ello. 

17)	 MAPA DE HABILITACIONES
Es posible activar o desactivar aparatos internos, unidades electrónicas, auxiliares, centralitas. Los modos de selección son dos: indicando cada código de identificación ID o a través de una 
ventana operativa donde se indica el número de ID inicial y final. La elección entre los dos modos se realiza en el submenú “Tipo mapa de habilitaciones (consulte el Esquema de la programa-
ciones con 950C) indicando “ventana” o “ID individual”. En el modo ID individual, después de entrar en los submenús APARATOS INTERNOS, PLACAS, AUXILIARES, CENTRALITAS, hay que 
introducir el número ID de cada dispositivo que se desea desactivar. En el modo con ventana, en los submenús APARATOS INTERNOS, PLACAS, AUXILIARES, CENTRALITAS hay 3 venta-
nas (FIN #1, FIN #2, FIN # 3) en cada una de las cuales se puede introducir el código de identificación ID inicial y final para configurar la “ventana operativa”. Confirme con OK.
NOTA: el número de fin no puede ser menor del de inicio.
Para habilitar todos los números, basta con introducir el número 1 en la primera habilitación y el número máximo en la segunda habilitación de FIN# 1.
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Funciones Parámetros configurables
Relé monoestable •	 ID del 69PH (consulte el apartado 4 “Asignación ID”)

•	 Modos de funcionamiento = “POR DEFECTO”
•	 Grupo 1 = 0 
•	 Grupo 2 = 0
•	 Grupo 3 = 0
•	 Grupo 4 = 0
•	 T1 tiempo de retardo (por defecto, 1 segundo)
•	 T2 tiempo de activación (por defecto, 1 segundo)

Relé monoestable activado por llamada •	 Modos de funcionamiento = “Monoestable Llam.Acept.”
•	 Mapa de habilitaciones = habilitar los dispositivos que envían y reciben la llamada (por defecto, todos habilitados)
•	 T1 tiempo de retardo (por defecto, 1 segundo)
•	 T2 tiempo de activación (por defecto, 1 segundo)

Relé monoestable activado desde el 
mando de la cerradura

•	 Modos de funcionamiento = “Monoestab. en SR”
•	 Mapa de habilitaciones = habilitar los dispositivos que envían y reciben el mando (por defecto, todos habilitados)
•	 T1 tiempo de retardo (por defecto, 1 segundo)
•	 T2 tiempo de activación (por defecto, 1 segundo)

Relé monoestable activado por mando 
F1

•	 Modos de funcionamiento = “Monoestab. en F1”
•	 Mapa de habilitaciones = habilitar los dispositivos que envían y reciben el mando (por defecto, todos habilitados)
•	 T1 tiempo de retardo (por defecto, 1 segundo)
•	 T2 tiempo de activación (por defecto, 1 segundo)

Relé monoestable activado por mando 
F2

•	 Modos de funcionamiento = “Monoestab. en F2”
•	 Mapa de habilitaciones = habilitar los dispositivos que envían y reciben el mando (por defecto, todos habilitados)
•	 T1 tiempo de retardo (por defecto, 1 segundo)
•	 T2 tiempo de activación (por defecto, 1 segundo)

Relé monoestable activado por intento 
de llamada

•	 Modos de funcionamiento = “Intento Llam. Mapa hab.”
•	 Mapa de habilitaciones = habilitar los dispositivos que envían y reciben la llamada (por defecto, todos habilitados)
•	 T1 tiempo de retardo (por defecto, 1 segundo)
•	 T2 tiempo de activación (por defecto, 1 segundo)

Relé monoestable activado por intento 
de llamada a dispositivo principal

•	 Modos de funcionamiento = “Intento Llam. a Grupo”
•	 Grupo 1 = ID aparato interno 
•	 Grupo 2 = ID aparato interno 
•	 Grupo 3 = ID aparato interno
•	 Grupo 4 = ID aparato interno
•	 T1 tiempo de retardo (por defecto, 1 segundo)
•	 T2 tiempo de activación (por defecto, 1 segundo)

Relé biestable activado por tecla •	 ID del 69PH (consulte el apartado 4 “Asignación ID”)
•	 Modos de funcionamiento = “Biestable”
•	 T1 tiempo de retardo en activación (por defecto, 1 segundo)
•	 T2 tiempo de retardo en desactivación (por defecto, 1 segundo)
•	 Casilla “Not. estado” (SÍ = envía el estado a cada conmutación, NO = no lo envía)

Relé biestable activado por llamada 
aceptada.

•	 Modos de funcionamiento = “Biestable Llam. acept.”
•	 Mapa de habilitaciones = habilitar los dispositivos que envían y reciben el mando (por defecto, todos habilitados)
•	 T1 tiempo de retardo en activación (por defecto, 1 segundo)
•	 T2 tiempo de retardo en desactivación (por defecto, 1 segundo)
•	 Casilla “Llamada int.” (SÍ = se desactiva al final de la llamada. NO = se desactiva al contestar o, si es llamada externa, al final de los 

ciclos del timbre desde la unidad electrónica)
Repetidor de llamada •	 Modos de funcionamiento = “Por defecto”

•	 Grupo 1 RL1; = Grupo 1 RL2 = ID aparato interno
•	 Grupo 2 RL1; = Grupo 2 RL2; = ID aparato interno
•	 Grupo 3 RL1; = Grupo 3 RL2; = ID aparato interno
•	 Grupo 4 RL1; = Grupo 4 RL2; = ID aparato interno
•	 “Ciclos de timbre” = número de ciclos deseados

Repetidor de llamada genérico •	 Modos de funcionamiento = “Por defecto”
•	 Grupo 1 RL1;	  Tipo llamada repetida para Grupo 1 RL1
•	 Grupo 2 RL1;	  Tipo llamada repetida para Grupo 2 RL1
•	 Grupo 3 RL1;	  Tipo llamada repetida para Grupo 3 RL1
•	 Grupo 4 RL1; 	 Tipo llamada repetida para Grupo 4 RL1
•	 Grupo 1 RL2;	  Tipo llamada repetida para Grupo 1 RL2
•	 Grupo 2 RL2;	  Tipo llamada repetida para Grupo 2 RL2
•	 Grupo 3 RL2;	  Tipo llamada repetida para Grupo 3 RL2
•	 Grupo 4 RL2;	  Tipo llamada repetida para Grupo 4 RL2
•	 “Ciclos de timbre” = número de ciclos deseados
Nota: para la repetición de las llamadas desde el Art. 6120 es necesario habilitar la casilla "Grupo fuera de la puerta" del aparato interno que 
recibe la llamada.

Repetidor de llamada desde el Art. 6120 •	 Modos de funcionamiento = “Repet. Llam. 6120”
•	 Mapa de habilitaciones = habilitar los dispositivos que envían y reciben la llamada (por defecto, todos habilitados)
•	 “Ciclos de timbre” = número de ciclos deseados

Modo Persiana •	 Modos de funcionamiento = “Modo Persiana”
•	 T1 tiempo de retardo (por defecto, 1 segundo)
•	 T2 tiempo de activación (por defecto, 1 segundo)

Avance llamada •	 Modos de funcionamiento = “Avance llamada”
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TABLA PROGRAMACIONES REALIZABLES CON PROGRAMADOR ART. 950C O SOFTWARE “SAVEPROG”

Tipo de parámetro Selección del parámetro Valores
Descripción 950C Save Prog 950C Save Prog Mín. Máx.
Grupo “Grupo” “GRUPO” “DISP. GRUPO GRUPO 1, 2, 3, 4 0 200

[40000]
Tipo de repetidor 
de llamada

“Tipo Rep. Llam.” “Tipo repetidor de 
llamada”

“Rep.Llam.para Gr. 1”
“Rep.Llam.para Gr. 2”
“Rep.Llam.para Gr. 3”
“Rep.Llam.para Gr. 4”

“EXT.”   “INT”  “6120”  (seleccione la casilla) 0 8 [50]

(habilitación a través de SaveProg)

Modos de 
funcionamiento

“Modos funcionam.” “Tipo relé” “Por defecto”
“Rep.Llam. Mapa Hab.”
“Biestable”
“Intento Llam. a Grupo”
“Intento Llam. Mapa Hab.”
“Monoest. Llam. acept.”
“Biest. Llam. acept.”
“Monoestab. en F1”
“Monoestab. en F2”
“Monoestab. en SR”
“Repetit. Llam. 6120”
“Modo Persiana”
“Avance llam.”

POR DEFECTO
REPETIDOR LLAMADA EN MAPA HABILITACIONES
BIESTABLE
INTENTO LLAMADA A GRUPO
INTENTO LLAMADA EN MAPA HABILITACIONES
MONOESTABLE EN LLAMADA ACEPTADA
BIESTABLE EN LLAMADA ACEPTADA
MONOESTABLE EN F1
MONOESTABLE EN F2
MONOESTABLE EN CERRADURA
REPETIDOR DE LLAMADA DESDE EL ART. 6120
MODO PERSIANA
AVANCE LLAMADA

Seleccione el tipo deseado y pulse 
OK

Tiempo de retardo 
y activación

“Tiempo Activac.” “Tiempo de retardo 
y activación”

“T.ret.act.(s)”
“T.act. (s)

RETARDO
ACTIVACIÓN

0 (s) 32767 (s)
0h 0m 0s 9h 6m 7s

Ciclos del timbre “Ciclos timbre” “Número ciclos” 0 20

Mapa 
habilitaciones

“Mapa habilit.” “Mapa 
habilitaciones”

“Aparatos internos”
“Placas”
“Auxiliares”
“Centralitas”

“Dispositivos”
“Placas”
“6120”
“Centralitas”

Seleccione el grupo de pertenencia 
y confirme con OK, teclee el primer 
valor, confirme, teclee el segundo 
valor y confirme con OK.
Mín 0 / Máx 65535 (ventana)

Marca “Marca” “Marca” “Llam.int.”
“Not.estado”
“xxxxxx”

“Solo fin de llamada”
“Notificación estado”
“xxxxxxx”

habilitar (NO / SÍ) 
(casilla)
xxxxxx
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PROGRAMACIONES MANUALES EN BUS HORIZONTAL

1) RECUPERACIÓN DE DATOS POR DEFECTO
El procedimiento de Reset permite volver a los ajustes de fábrica (configuración por defecto).    

- Pulse y mantenga pulsados a la vez RST y P1. 
- Suelte RST manteniendo pulsado P1 hasta que empiece a parpadear el led.
- Mientras el led parpadea, suelte y vuelva a pulsar  P1. 
- Mantenga pulsado P1 hasta que se apague el led.
- Suelte P1. 

NOTA: en la configuración por defecto, el modo de funcionamiento es de relé monoestable. 

PROGRAMACIONES CON PROGRAMADOR ART. 950C O CON SOFTWARE PARA PC “SAVEPROG”

2) ASIGNACIÓN DE ID
En el Bus horizontal el código de identificación ID de los módulos de relés Art. 69PH debe ser introducido a través del programador 950C o con el software SaveProg (en las páginas 11 y 12 se 
describen las modalidades de gestión del ID).

3) RELÉ MONOESTABLE CON ACTIVACIÓN DESDE LAS TECLAS DEL APARATO INTERNO 
Los relés se activan con un retardo T1 y permanecen activados durante un tiempo T2, luego vuelven a reposo.
El relé RL1 se activa pulsando la tecla P2; el relé RL2 se activa desde la tecla P3 del aparato interno. Todos los aparatos internos pueden activar RL1 y RL2, dependiendo de las teclas disponibles 
en el aparato interno y de su configuración. Los relés RL1 y RL2 pueden funcionar en este modo también de forma individual.

4) RELÉ MONOESTABLE ACTIVADO POR LLAMADA
El relé se activa con el envío de una llamada a un aparato interno de la instalación, que acepta la llamada. Se activa con un tiempo de retardo T1 respecto al envío de la llamada y permanece 
activado durante un tiempo T2. Después el relé vuelve a su posición inicial. Los dispositivos que envían la llamada y los dispositivos que la reciben se pueden habilitar desde el “Mapa de habili-
taciones”. Todos los dispositivos están habilitados por defecto.

5) RELÉ MONOESTABLE ACTIVADO POR LAS TECLAS F1, F2, CERRADURA DEL APARATO INTERNO
El relé se activa cuando se envía la orden de apertura de la cerradura o F1 o F2 pulsando la tecla correspondiente del aparato interno. El relé se activa con el retardo T1 respecto a la recepción 
de la orden y permanece activado durante un tiempo T2. Los dispositivos que envían la orden y los destinatarios de la misma pueden configurarse según el “Mapa de habilitaciones”. Todos los 
dispositivos están habilitados por defecto.

6) RELÉ MONOESTABLE ACTIVADO POR INTENTO DE LLAMADA
El relé se activa al enviar una llamada a un dispositivo que puede no estar incluido en la instalación o rechazar la llamada. El relé se activa con un tiempo de retardo T1 respecto al envío de la 
llamada y permanece activado durante un tiempo T2. Los dispositivos que envían la llamada y los que la reciben pueden configurarse desde el “Mapa de habilitaciones”. Todos los dispositivos 
están habilitados por defecto.

7) RELÉ MONOESTABLE ACTIVADO POR INTENTO DE LLAMADA A GRUPO
El relé se activa con el envío de una llamada a un aparato interno que pudiera no estar presente en la instalación o rechazar la llamada. El relé se activa con un tiempo de retardo T1 respecto 
al envío de la llamada y permanece activado durante un tiempo T2. El ID del aparato interno destinatario de la llamada debe estar programado en el parámetro “GRUPO”. Es posible tener hasta 
cuatro aparatos internos distintos.

8) RELÉ BIESTABLE ACTIVADO POR LAS TECLAS DEL APARATO INTERNO
El relé conmuta su estado cada vez que recibe una orden.
Ejemplo: el relé RL1 no está activado, la tecla P2 ha sido programada para activar el AUXILIAR 1. Al pulsar P2, RL1 se activa con un retardo T1. Al pulsar de nuevo P2, el relé se desactiva con 
un retardo T2. En este modo de funcionamiento el relé puede enviar un mensaje de confirmación de la conmutación al dispositivo que lo ha activado, activando la casilla “Notificación  Estado”.

9) RELÉ BIESTABLE ACTIVADO POR LLAMADA ACEPTADA
El relé se activa con el envío de una llamada a un dispositivo presente en la instalación, que acepta la llamada.
La desactivación del relé puede producirse de forma distinta según el estado de la casilla “Llamada interna”:
-  Si “Llam. Int.” = NO: el relé se desactiva al completar los ciclos del timbre configurados en la unidad electrónica (si la llamada es externa) o bien al contestar la llamada o bien al final de la misma.
- Si “Llam. Int.” = SÍ: el relé se desactiva solo al final de la llamada.
Los dispositivos que envían la llamada y los que la reciben pueden configurarse desde el “Mapa de habilitaciones”. Todos los dispositivos están habilitados por defecto.

PROGRAMACIONES RELÉS EN BUS HORIZONTAL 

ATENCIÓN: PARA ACTIVAR LOS RELÉS CONECTADOS AL BUS HORIZONTAL, HAY QUE REASIGNAR AL ROUTER 69RS UN ID “AMPLIADO” (CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DEL 
ROUTER ART. 69RS).

LA ASIGNACIÓN DEL CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ID AMPLIADO PUEDE REALIZARSE SOLO A TRAVÉS DEL PROGRAMADOR 950C O SAVEPROG

PROGRAMACIONES MANUALES

1) Recuperación de datos por defecto

PROGRAMACIONES CON PROGRAMADOR ART. 950C O CON SOFTWARE “SAVEPROG” - BUS HORIZONTAL

2) Asignación de ID
3) Relé monoestable con activación desde las teclas de los aparatos internos 
4) Relé monoestable activado por llamada 
5) Relé monoestable activado por las teclas F1, F2, cerradura del aparato interno 
6) Relé monoestable activado por intento de llamada 
7) Relé monoestable activado por intento de llamada a grupo 
8) Relé biestable con activación desde las teclas de los aparatos internos 
9) Relé biestable activado por llamada 
10) Repetidor de llamada (solo reasignando al relé el mismo ID del aparato interno al que hay que repetir la llamada).
11) Modo Persiana 
12) Mapa de habilitaciones 
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Nota: los números de ID reservados a los relés conectados al BUS HORIZONTAL van de 2951 a 3000. También es posible asignar números ID distintos (de 1 a 40000). Sin embargo, en este caso 
se podrían producir activaciones indeseadas. Si, por ejemplo, a un relé en el BUS HORIZONTAL se le asigna el código de identificación ID 1, y en los BUSES VERTICALES ha sido asignado el 
código de identificación ID 1, al accionar un mando de activación del relé con ID 1 en el BUS VERTICAL, podría activarse también el relé en el BUS HORIZONTAL. En cambio, esta activación 
podría ser requerida cuando exista la necesidad de una activación simultánea.

10) REPETIDOR DE LLAMADA
En este modo es posible repetir la llamada desde una unidad electrónica conectada en el BUS HORIZONTAL reasignando al relé el ID de un aparato interno.

11) MODO PERSIANA
Este modo de funcionamiento se utiliza para el control de persianas, cierres enrollables, toldos, etc. En este modo los dos relés RL1 y RL2 funcionan con enclavamiento, para evitar la activación 
simultánea de ambos. Al pulsar la tecla de activación del relé RL1, el mismo conmuta con un tiempo de retardo T1 manteniendo esta posición durante un tiempo T2 o hasta que se vuelva a pulsar 
la misma tecla de activación. El relé en estado de activación también se desactiva pulsando la tecla de mando del otro relé. Si los dos relés controlan los dos sentidos de rotación de un motor 
(por ejemplo, el motorreductor de una persiana), se recomienda mantener un tiempo de retardo mínimo de activación del relé (por defecto = 1 segundo), para que en la inversión del sentido de 
giro el motor pase por un estado de parada.

12)	 MAPA DE HABILITACIONES
En el modo “BUS horizontal” es posible activar o desactivar aparatos internos, unidades electrónicas, auxiliares, centralitas a través de una ventana operativa donde se indica el número de ID 
inicial y final. En los submenús APARATOS INTERNOS, PLACAS, AUXILIARES, CENTRALITAS hay 3 ventanas (FIN #1, FIN #2, FIN # 3) en cada una de las cuales se puede introducir el có-
digo de identificación ID inicial y final para configurar la “ventana operativa”. Confirme con OK.
NOTA: el número de fin no puede ser menor del de inicio.
Para habilitar todos los números, basta con introducir el número 1 en la primera habilitación y el número máximo en la segunda habilitación de FIN# 1.

13) REASIGNACIÓN DE RELÉS PARA FUNCIONAMIENTO EN BUS HORIZONTAL
Los códigos de identificación ID asignables a un relé en el modo de funcionamiento en Bus DueFiliElvox “ampliado” van de ID 2951 a ID 3000.
En todo caso es posible asignar a un relé un ID de 1 a 3000. Sin embargo, en este caso si hay relés con ID de 1 a 8 en los BUS VERTICALES, puede producirse la activación simultánea de los 
relés con ID igual.
La activación de un relé se realiza a través de las teclas presentes en los aparatos internos (consulte las instrucciones del producto).

14) REASIGNACIÓN PARA LA CONFIGURACIÓN DEL REPETIDOR DE LLAMADA
En cambio, si fuera necesario repetir la llamada desde una unidad electrónica conectada al Bus horizontal, hay que asignar el código de identificación ID del aparato interno al que se desea 
repetir la llamada.
Por ejemplo: se desea que cuando la unidad electrónica envíe el código ID = 601 (correspondiente al aparato interno 1 referido al router ID = 4), el relé 69PH active una función. En este caso se 
utiliza la función del repetidor de llamada y el código de identificación a asignar al relé es ID = 601.

15) Avance llamada
Debe configurarse para el relé 1. La configuración del relé 2 debe dejarse en el valor predeterminado porque su funcionamiento depende estrechamente del relé 1.
En el modo Avance llamada el comportamiento de los relés 1 y 2 es el siguiente.
El relé 1 del 69PH se cierra al reconocer una llamada desde un aparato externo asociado (dirigida a cualquier aparato interno, centralita, etc.).
El relé 1 del 69PH se abre cuando un aparato externo asociado sale del estado de llamada en curso (es decir, cuando entra en estado de comunicación o reposo).
El relé 2 del 69PH se cierra cuando un aparato externo asociado entra en estado de comunicación.
El relé 2 del 69PH se abre cuando un aparato externo asociado sale del estado de comunicación, es decir va en reposo.
El autoencendido se gestiona como estado de comunicación (sin transición para el estado de llamada) y el comportamiento de los relés del 69PH es coherente con ello. 
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Teclado del programador 950C:

- 	 Tecla:   para confirmar (al confirmar se muestra el mensaje “¡Hecho!”) 
- 	 Tecla:   para volver al nivel anterior o cancelar lo que se ha tecleado
 
- 	 Tecla:   para salir de la programación 

- 	 Teclas de flecha  : para navegar desde un menú a otro y entre submenús. 

- Tecla numéricas  , : se utilizan para indicar el número

del Grupo, el ID, para seleccionar el idioma y seleccionar las casillas. 

NOTA: ON/OFF no está activado.

fig
ur
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Programación con 950C 

Conecte el programador 950C al conector de programación (Fig. 1) y espere unos segundos hasta que en pantalla aparezca: “Select Function: Program Config”.
- Pulse la tecla   . La indicación en pantalla se convierte en: ”Select Function: Terminal Mode”

- Pulse la tecla  : aparece una indicación con el idioma seleccionado para los mensajes (por defecto, el italiano). Para seleccionar el idioma, pulse    para el italiano o bien   para el 
inglés.
Pulse la tecla  . Aparece la indicación: “Instalación”.
Con  se entra en el menú Instalación y se puede ver la configuración. Para mantener la posición actual, pulse  . Para modificar la configuración, pulse la tecla  . Se pasa así de 

un tipo de Bus a otro. Si se cambia la configuración (por ejemplo, de Vertical se pasa a Horizontal) mediante , hay que confirmar con . Si el número ID es el deseado, pulse ; de lo 

contrario, teclee el número y confirme con , aparece entonces el mensaje de confirmación “HECHO”.

Nota: si se teclea 0, aparece el mensaje “Nuevo ID conm.DIP”, confirme con , aparece entonces el mensaje de confirmación “HECHO”.

Confirme con , se solicita entonces el número de ID a asignar al 69PH. Es posible confirmar el ID que aparece con  o bien cambiarlo tecleando el número en el teclado del programador 
y confirmar con . Pulse  para volver a la posición en el menú INSTALACIÓN y seguir con la configuración. 
En INSTALACIÓN pulse  y aparece así Relé 1 o 2.
Pulsando , solo si el relé 69PH está en configuración Bus Vertical, se puede configurar el modo de introducción de datos referido a los códigos de identificación ID correspondientes a los 

aparatos a habilitar si son aparatos internos, placas (unidades electrónicas), auxiliares o centralitas. En TIPO MAPA HABILITACIONES, con la tecla  es posible elegir entre ID INDIVIDUAL o 
VENTANA. Según esta configuración, en el MAPA HABILITACIONES (consulte el esquema de programaciones) se puede introducir el número de ID o utilizar una ventana indicando el código de 
identificación ID inicial y final. Por ejemplo, indicando 10 y 30, se habilitan los códigos de identificación ID de 10 a 30.
Para continuar con la configuración, pulse la tecla   , se vuelve así a RELÉ 1 o 2. 
Teclee 1 o 2 para configurar el relé 1 o 2 y confirme con , se puede seguir adelante con la configuración de GRUPO, TIPO REPETIDOR DE LLAMADA, MODOS FUNCIONAMIENTO, etc. 

Para configurar una de las opciones del menú (por ejemplo, modos de funcionamiento), pulse  y navegue el submenú con la tecla . Para confirmar la

función, confirme con  . Al confirmar aparece el mensaje “HECHO”. Para salir del submenú, utilice la tecla .    
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Programación con el software SAVEPROG 
SaveProg es un software para PC y se suministra con las interfaces Art. 692I y 692I/U. Instale el software en el PC. Ejecute el 
programa haciendo clic en el icono .
Aparece la imagen de la figura 5.
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Nota: si el relé está conectado al BUS HORIZONTAL, seleccione la casilla BUS HORIZONTAL como indica la 
flecha.

Seleccione el icono indicado por la flecha en la figura 6, aparece la ventana donde se selecciona el relé 69PH AMPLIADO). 
Después de confirmar con OK, se abre la ventana de configuración del Art. 69PH. 

Desactive la casilla de Modo 692R.
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Código de identificación ID 69PH
Con el montaje en Bus vertical, es posible asignar un código de identificación ID de 1 a 8. 
Introduciendo el número 0, la asignación manual mediante los conmutadores DIP es prioritaria.
Con el montaje en Bus horizontal, es posible asignar un código de identificación ID de 1 a 40000. En esta configuración no está prevista la asignación del número 0. Por defecto: 0. 

Mapa de habilitación de aparatos internos 
Es posible limitar el número de aparatos internos que pueden enviar órdenes a los relés Art. 69PH. Marque la lista de aparatos internos habilitados. Por defecto: todos seleccionados

Ciclos de timbre 
Configuración del número de ciclos de activación cuando el Art. 69PH se utiliza como repetidor del timbre. Rango: 0..20, Por defecto: 5.

Tiempo de retardo Art. 69PH
Permite configurar un tiempo de retardo desde el envío de la orden de activación hasta el momento en que se activa el relé.
Rango: de 0 a 8 horas, 59 minutos, 59 segundos. Por defecto: 1 segundo

Tiempo (Des)Activación  
Es el tiempo de activación en caso de funcionamiento monoestable y el tiempo de desactivación en caso de relé biestable, de 0 a 8 horas, 59 minutos, 59 segundos. Por defecto: 1 segundo

Grupos  
Cada uno de los dos relés en el Art. 69PH puede tener su conjunto distinto de cuatro dispositivos principales. Se trata de ID de aparatos internos, y por cada ID se puede decidir si el relé co-
rrespondiente debe activarse por la llamada desde la unidad electrónica, intercomunicante, desde la tecla del Art. 6120 o la combinación de estas tres opciones.
Los dispositivos principales pueden ser aparatos internos o centralitas de conserjería. Por defecto: todo vacío

Mapa de relés y Art. 6120 
Es posible limitar el funcionamiento de cada relé Art. 69PH para uno o varios relés o módulos de teclas del Art. 6120 (que utilizan el mismo espacio de direcciones de los relés). Marque la lista 
de relés / Art. 6120 que interesan. Por defecto: todos seleccionados

CONFIGURACIONES EN BUS VERTICAL CON REFERENCIA A LA FIGURA 8

ID = para la asignación del identificador ID del módulo de relé.
BUS HORIZONTAL = no seleccione la casilla
IDIOMA = para elegir el idioma de los textos
HABIL. DISPOSITIVO INDIVIDUAL (seleccionado) = seleccionando o no la casilla se 
configuran los dispositivos habilitados o no. Si no se selecciona, la introducción se produce 
mediante un ID inicial y uno final incluyendo el número de ID de los aparatos habilitados 
(hay 3 ventanas disponibles).
DISPOSITIVOS y 6120 = está relacionado con la configuración realizada seleccionando la 
casilla HABIL. 
DISPOSITIVO INDIVIDUAL= Si está seleccionada, los dispositivos están todos 
habilitados. Si no está seleccionada, deben indicarse los aparatos a habilitar, desde el 
número más bajo al más alto, para generar una ventana de actuación. Hay tres ventanas 

disponibles. 
SELECCIÓN RELÉ = para elegir entre el relé 1 o 2 el que se desea configurar.
TIPO RELÉ = para seleccionar a través del menú desplegable, el tipo de funcionamiento 
que se desea activar (consulte también ESQUEMA DE PROGRAMACIONES).
NÚMERO CICLOS = Número de repeticiones de activación del actuador.
RETARDO = tiempo de retardo después de recibir el mando
ACTIVACIÓN = tiempo de ejecución del mando
GRUPO/DISP. = asignación de un dispositivo a un dispositivo principal 

CONFIGURACIONES EN BUS HORIZONTAL EN REFERENCIA A LA FIGURA 

8

ID = para la asignación del identificador ID del módulo de relé.
BUS HORIZONTAL = seleccione la casilla (desaparece HABIL. DISPOSITIVO INDIVI-
DUAL)
IDIOMA = para elegir el idioma de los textos
DISPOSITIVOS y 6120 = deben indicarse los aparatos a habilitar, desde el número más 

bajo al más alto, para generar una ventana de actuación. Hay tres ventanas disponibles. 
SELECCIÓN RELÉ = para elegir entre el relé 1 o 2 el que se desea configurar.
TIPO RELÉ = para seleccionar a través del menú desplegable, el tipo de funcionamiento 
que se desea activar (consulte también ESQUEMA DE PROGRAMACIONES).
NÚMERO CICLOS = Número de repeticiones de activación del actuador.
RETARDO = tiempo de retardo después de recibir el mando
ACTIVACIÓN = tiempo de ejecución del mando
GRUPO/DISP. = asignación de un dispositivo a un dispositivo principal 

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ID

Cuando la configuración se realiza manualmente, es decir a través de los conmutadores DIP, la configuración manual prevalece sobre la configuración por software (con programador). Por 
consiguiente, la asignación por software es irrelevante.
Cuando el conmutador DIP está en “0”, es posible asignar el código de identificación ID a través de la configuración por software (con programador). 
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GRUPO

DISP. GRUPO 4

DISP. GRUPO 3

DISP. GRUPO 1

DISP. GRUPO 2

Modos Funcionam. Tipo Rep.Llam.

Rep.Llam.para Gr. 1 Por defecto

Monoestab. en SR

Monoestab. en F2

Monoestab. en F1

Biest. Llam. acept.

Monoest. Llam. acept. 

Inten.Llam.Mapa Hab. 

Inten.Llam. a Grupo

Biestable

Repetid. Llam. 6120

Modo Persiana

Rep.Llam.para Gr. 2

Rep.Llam.para Gr. 3

Rep.Llam.para Gr. 4

TERMINAL MODE

VERT   ID = 1
HORIZ   ID = 1 

ITALIANO = 
INGLÉS = 

Esquema de programaciones

Tabla programación parámetro “Tipo Repetición Llamada”:
Valor Función
0 (Por defecto) Repite las llamadas externas para los dispositivos programados en el parámetro GRUPO
1 Repite las llamadas EXTERNAS para el GRUPO
2 Repite las llamadas INTERCOMUNICANTES
3 Repite las llamadas EXTERNAS e INTERCOMUNICANTES
4 Repite las llamadas desde el Art. 6120
5 Repite las llamadas EXTERNAS y desde el Art. 6120
6 Repite las llamadas INTERCOMUNICANTES y desde el Art. 6120
7 Repite las llamadas EXTERNAS, INTERCOMUNICANTES y desde el Art. 6120

Para modificar el modo de funcionamiento:
•	 Seleccione el modo funcionamiento deseado
•	 Pulse OK para confirmar

Rep.Llam. Mapa Habil.

INSTALACIÓN RELÉ 1 o 2

Ventana disponible
solo en 

configuración
“Vertical” 

Tipo Mapa Habil.

- Ventana
- ID individual

El parámetro se modifica con 
la tecla 1 Teclee  o  para seleccionar el relé 

a configurar y confirme con   y entre en 
el primer menú  

Con   se modifica la configuración

 (Vert / Horiz), confirme con  y 

teclee el número ID a asignar al Art. 69PH

En el submenú GRUPO teclee el número a 

asignar y confirme con  . Pulse

  para volver al menú GRUPO

Pulse  para menú 
 TIPO MAPA HABILITACIONES 

Pulse  para menú 
 RELÉ 1 o 2

Avance llam
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MarcaMapa Habilit.Ciclos TimbreTiempo Activac.

T.Activ. (s)

T.Ret.Act. (s) 

Centralitas

Auxiliares

Placas

Aparatos internos

Not.Estado
0=NO  1=SÍ

Llam.Int.
0=NO  1=SÍ

 (0 - 20)
Por defecto, 5

Ap.interno xxx
SÍ

In/habilit. de un dispositivo - ID individual  
•  seleccione “Mapa habilit.” Pulse OK,
• seleccione la categoría de dispositivos “interno”, “placa”, “ auxiliares”, 
“centralitas”,
• desplácese por la lista de dispositivos, el ID del dispositivo seleccio-
nado aparece arriba a la derecha, en la línea debajo del estado (SÍ = 
habilitado, NO = inhabilitado)
• es posible acceder directamente a un dispositivo tecleando su ID, 
(por ejemplo, para aparato interno con ID = 50 teclee 50 y pulse OK)
• el estado del dispositivo se modifica pulsando la tecla 0, (por ejemplo, 
SÍ -> 0 -> NO -> 0 SÍ) y pulsando OK: así se guarda el nuevo estado.

In/habilitación de una categoría - ventana
• seleccione “Mapa habilitaciones” y pulse OK
• seleccione la categoría deseada de dispositivos “aparatos internos”, 

“placas”, “auxiliares”, “centralitas”” y confirme con OK para acceder 
a la categoría a configurar.

• En la ventana 1 FIN # 1, indique el ID del primer dispositivo, con-
firme con OK, indique el ID del último dispositivo de la ventana de 
dispositivos que desea habilitar y confirme con OK (tecleando 3, 20 
se habilitan los dispositivos de 3 a 20). Las ventanas disponibles son 
3 (FIN#1, FIN#2, FIN#3) y por consiguiente es posible lograr hasta 3 
grupos de habilitaciones.
Esta operación está disponible tanto para Bus vertical como horizontal.

AP.INTERNOS       FIN# 1
[        1]          40000•	 Para desplazarse de un menú a otro pulse las teclas  o 

•	 Para pasar del menú a un submenú pulse la tecla  (por ejemplo, de 
GRUPO a DISP. GRUPO 1).

•	 Para desplazarse de un submenú a otro, pulse las teclas  o 

•	 Para salir de un submenú y volver al menú, pulse la tecla 
•	
Para modificar un parámetro:
•	 Seleccione el parámetro.
•	 Teclee el nuevo valor.
•	 Pulse  para confirmar o bien   para anular y volver al valor anterior.

•	 * A la izquierda se encuentran las teclas para volver al nivel anterior, a la 
derecha las teclas para seguir con la configuración posterior.
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Opción para repetición de la llamada externa con un 
timbre adicional Art. 860A en el modo repetición de 
llamada. 

Opción para repetición de la llamada intercomunicante 
con timbre adicional Art. 860A en el modo repetición 
de llamada. 

Opción para repetición de la llamada externa y llamada 
intercomunicante con dos tonos distintos de un timbre 
adicional Art. 860A en el modo repetición de llamada. 

X X

X

X

X

U-	
Art. 69PH

U-	
Art. 69PH

U-	
Art. 69PH

Z2 Z2 Z2

U -	 Relè Art. 69PH
X -	 Cable Art. 732H, 732I (dos hilos trenzados)
Z2 -	 Timbre suplementario Art. 860A

* * *

Rete-Mains
Réseau-Netz
Red-Rede

Rete-Mains
Réseau-Netz
Red-Rede

Rete-Mains
Réseau-Netz
Red-Rede

Montante Montante Montante

MontanteMontanteMontante
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Esquema de conexión con el módulo programable Art. 69PH para dos servicios auxiliares. (Ref. SI646)

2° Relé
CONTACTO C/NO/NC
Carga máxima 6 A 230 V

1° Relé
CONTACTO C/NO/NC
Carga máxima 6 A 230 V

Montante de videoportero

X

X

U-	
Art. 69PH

Montante

U -	 Relè Art. 69PH
X -	 Cable Art. 732H, 732I  (dos hilos trenzados)*

Y1

Y1 Y2

Y2

X
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El manual de instrucciones se puede descargar desde la página www.vimar.com

  Normas de instalación
•	La instalación y la configuración deben ser realizadas por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen 

los productos.
•	El dispositivo debe instalarse a una altura inferior a 2 m.
	 ATENCIÓN: Aguas arriba del alimentador debe instalarse un interruptor de tipo omnipolar, fácilmente accesible y con separación entre contactos al menos de 3 mm.
•	Los circuitos de alimentación de las salidas de relé deben estar protegidos contra sobrecorrientes por dispositivo fusible con poder de interrupción nominal de 1500 A o un interruptor automático 

tipo C, con corriente nominal no superior a 10 A.

Conformidad a las normas
•	Directiva sobre baja tensión. Directiva EMC. Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
•	Normas: Normas EN 62368-1, EN 55032, EN55035.
• Reglamento REACh (UE) n. 1907/2006 – art. 33. El producto puede contener trazas de plomo.
• Los alimentadores constituyen una fuente SELV cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 411.1.2.2 de la norma CEI 64-8 (ed. 2012).

RAEE - Información a los usuarios
El símbolo del contenedor tachado que aparece en el equipo o su envase indica que al final de su vida útil el mismo no debe desecharse junto con otros residuos. Al final de su vida 
útil, el usuario deberá entregar el equipo a un centro de recogida de residuos electrotécnicos y electrónicos. También puede entregar gratuitamente el equipo usado al establecimiento 
donde compre un nuevo equipo de tipo equivalente. En los establecimientos de distribución de equipos electrónicos con una superficie de venta de al menos 400 m2 es posible entregar 

gratuitamente, sin obligación de compra, productos electrónicos usados de tamaño inferior a 25 cm. La recogida selectiva de estos residuos facilita el reciclaje del aparato y sus componentes, 
permite su tratamiento y eliminación de forma compatible con el medio ambiente y evita posibles efectos perjudiciales para la naturaleza y la salud de las personas.
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