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1 - Configurazione telecamera

1.1 - Impostazioni ANPR
La funzione ANPR è quella di rilevare e confrontare i numeri di targa. Gli allarmi verranno attivati quando viene rilevata una targa.
Impostazioni di rilevamento e confronto delle targhe dei veicoli:

1.	 Andare su Config → Eventi → Rileva targa come mostrato di seguito.

2.	 Abilitare la funzione.
3.	 Impostare il tempo di mantenimento dell'allarme e le opzioni di attivazione dell'allarme. I passaggi per la configurazione 

dell'attivazione dell'allarme sono gli stessi della configurazione del rilevamento del movimento. Fare riferimento al capitolo 
relativo al rilevamento del movimento per i dettagli (manuale Gestione telecamere IP).

4.	 Impostare l'area di rilevamento dell'allarme e eventualmente l'area esclusa.
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Per impostare l'area di rilevamento:
Fai clic su "Disegna area" e trascina le linee del bordo del rettangolo per modificarne le dimensioni. Fare clic su "Interrompi 
disegno" per interrompere il disegno dell'area. Fare clic su "Cancella" per cancellare l'area. Impostare quindi la dimensione 
rilevabile definendo il valore massimo e il valore minimo (L'intervallo di dimensioni predefinito di una singola immagine targa 
occupa dal 3% al 50% dell'intera immagine).

Per impostare l'area esclusa:
Selezionare il numero dell'area non rilevata. Quindi fare clic su "Disegno area" per disegnare un'area chiusa. È possibile 
impostare fino a 4 aree. Dopo aver impostato l'area esclusa, quest'area non verrà rilevata.

5.	 Impostare il calendario dell'ANPR. I passaggi di impostazione della pianificazione sono gli stessi dell'impostazione della 
registrazione programmata (vedere Pianificazione registrazione nel Manuale di Gestione Telecamere IP).

6.	 Aggiungi veicoli al database dei veicoli. Fare clic sulla scheda del Database Targhe per accedere alla seguente interfaccia.
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•	 Aggiungere veicoli
Fare clic su "Aggiungi" per visualizzare una casella di aggiunta del veicolo come mostrato nella figura sopra. Inserisci il numero di 
targa, seleziona il tipo di elenco, l'ora di inizio e fine, inserisci il proprietario e il tipo di targa. Quindi fare clic su "Salva" per salvare 
il veicolo.
Tipo lista: è possibile selezionare veicolo sconosciuto, elenco consentito e elenco bloccato. Fai clic su "Lista Task" per 
aggiungere più veicoli contemporaneamente, come mostrato di seguito.

Modificare le informazioni sul veicolo in base ai requisiti mostrati nell'interfaccia sopra. Se non sai come modificare il file, fai clic 
su "Download" per scaricare un file di esempio, quindi segui l'esempio per modificarlo. Successivamente, fai clic su "Sfoglia" per 
scegliere il file delle informazioni sul veicolo e fai clic su "Carica" per importare tutte le informazioni sul veicolo.

•	 Cerca veicoli
Dopo aver aggiunto i veicoli, puoi cercarli nell'elenco dei veicoli. Immettere il numero di targa e il tipo di elenco, quindi fare clic 
su "Cerca" per cercare le informazioni sul veicolo aggiunto. Fare clic su "Modifica" per modificarne le informazioni. Fare clic su 
"Elimina" per eliminare le informazioni sul veicolo.
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7.	 Impostare il confronto delle targhe e il collegamento degli allarmi. Fare clic sulla scheda "Link e Confronto" per accedere alla 
seguente interfaccia.

Impostare la tolleranza agli errori, l'elenco degli allarmi e selezionare "Allarme out". Infine, fai clic su “Salva” per salvare tutte le 
impostazioni.
Consenti carattere/i di errore del numero di targa: sono consentiti fino a 2 caratteri. Ad esempio, se viene selezionato "2", la 
targa catturata verrà abbinata correttamente e attiverà l'allarme corrispondente anche se ci sono 2 caratteri (o meno) della targa 
catturata non abbinati alla targa dell'elenco allarmi.
Elenco allarmi: selezionare un elenco come elenco di confronto.
Allarme out: se abilitato, il sistema attiverà l'uscita allarme quando la targa catturata viene abbinata con successo.

Dopo aver impostato tutte le informazioni di cui sopra, vai all'interfaccia live e fai clic  per vedere le immagini catturate come 
mostrato di seguito.
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Quando la targa acquisita viene abbinata alla targa del database, il tipo di elenco verrà visualizzato sotto il numero di targa. Fare 
clic sull'immagine della targa corrispondente, verranno visualizzati i dettagli corrispondenti come mostrato di seguito.
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2 - Consigli di installazione

•	 Cercare di evitare gli oggetti che bloccheranno la telecamera, come pilastri, ostacoli, porte, ecc.
•	 Evitare scene con molti alberi o altri oggetti in movimento (come esseri umani e veicoli non a motore).
•	 Assicurarsi che la telecamera punti verso la parte anteriore o posteriore del veicolo.

2.1 - Monitoraggio ingressi e uscite
•	 L'altezza di installazione (H) dovrà variare da 1,3 ma 1,5 m.
•	 La distanza D (tra la posizione di installazione della telecamera e l'area ripresa) sarà compresa tra 2,5 e 3 metri.
•	 La distanza dell'area catturata (L) deve essere compresa tra 1,5 ma 2 m.
•	 L'angolo di depressione della telecamera dovrà essere maggiore di 15°
•	 L'angolo di panoramica della telecamera deve essere compreso tra 5° e 20°.

Deceleration zoneRecognition Distance = 2.5m-3m

1.3-1.5m

Distanza di riconoscimento = 2.5m - 3 m Zona di decelerazione

1.3 - 1.5 m

> 15 °

Height：
1.3~1.5m

L'angolo di inclinazione sarà compreso tra -5° e 5°.
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2.2 - Impostazioni consigliate

Menu impostazioni video della telecamera

•	 Selezionare modalità Day ed i valori indicati

•	 Selezionare modalità Night ed i valori indicati
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•	 Selezionare Scheduling ed impostare le fasce orarie desiderate per lo scambio impostazioni Day/Night
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3 - Configurazione  NVR

Nota: le configurazioni descritte nel capitolo 2.2, non possono essere eseguite da NVR. Sarà necessario accedere alla 
pagina web della telelecamera.

Cliccare sul pulsante “START” in basso a sinistra, entrare nel menù “Impostazioni – AI/ EVENTO”, selezionare la voce “Lettura 
Targhe”.

3.1 - Rilevamento
Abilitare il rilevamento sulla telecamera (Attiva).

3.1.1 - Settaggio parametri
•	 Pianifica: possibilità di schedulare orari e giorni di funzionamento.
•	 Modalità di riconoscimento: possibilità di scegliere se la rilevazione avviene quando la targa entra o abbandona l’area 

disegnata nel riquadro di sinistra.
•	 Area di rilevamento: riquadro dove disegno l’area nella quale verrà rilevata la targa. 
•	 Zona bloccata: area dove non verrà mai rilevata la targa.
•	 Area rilevamento targa: inserire il paese di installazione telecamera.

•	 Esposizione targa: Attivando questa funzione, la telecamera regolerà automaticamente la luminosità dell’area di rilevamento 
della targa  in base al peso dell’esposizione. Maggiore è il valore, maggiore è il peso dell’esposizione. Impostare l’esposizione 
della targa secondo necessità.

•	 Dimensione targa: Range di rilevazione targa che varia da un massimo del 50% a un minimo del 1%, editabili in relazione 
all’inquadratura scelta. La rilevazione non viene fatta in quest’area, è solo una taratura della grandezza della targa.
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3.2 - Riconoscimento
A differenza del rilevamento targa, il riconoscimento targa, esegue un match con una targa presente nel database.
E’ possibile abilitare  il rilevamento su:
•	 Riconoscimento OK: se la rilevazione della targa è presente nel nostro database.
•	 Targa non riconosciuta: se la rilevazione della targa non è presente nel nostro database.

3.2.1 - Riconoscimento OK
•	 Gruppo Targhe: Selezionare il Gruppo o gruppi dove sono presenti le targhe per match.
•	 Configurazione pianificazione: possibilità di schedulare orari e giorni di funzionamento.
•	 Trigger generale: in caso di riconoscimento targa possiamo: 

-	 Push: inviare una notifica Push (su smartphone);
-	 Buzzer: attivare buzzer  su NVR;
-	 Pop-up Video: visualizzazione della telecamera a schermo intero su NVR;
-	 E-mail: inviare Email (con foto);
-	 Messaggio di pop-up: far comparire un messaggio a centro schermo con info rilevazione.

•	 Registra: configurare la telecamera o le telecamere che devono registrare.
•	 Allarme-out: configurare l’uscita o le uscite di allarme (possibilità di azionare anche quelle fisiche presenti sulle telecamere).
•	 Istantanea: salvare un’immagine sul disco.

3.2.2 - Targa non riconosciuta
•	 Configurazione pianificazione: possibilità di schedulare orari e giorni di funzionamento.
•	 Trigger generale: in caso di riconoscimento targa possiamo: 

-	 Push: inviare una notifica Push (su smartphone);
-	 Buzzer: attivare buzzer  su NVR;
-	 Pop-up Video: visualizzazione  della telecamera a schermo intero su NVR;
-	 E-mail: inviare Email (con foto);
-	 Messaggio di pop-up: far comparire un messaggio a centro schermo con info rilevazione.

•	 Registra: configurare la telecamera o le telecamere che devono registrare.
•	 Allarme-out: configurare l’uscita o le uscite di allarme (possibilità di azionare anche quelle fisiche presenti sulle telecamere).
•	 Istantanea: salvare un’immagine sul disco.



IT 13

Telecamera Bullet IP lettura targhe

3.3 - Database Targhe
Per prima cosa creiamo un gruppo (agg. Gruppo), con un nome a piacimento, dove all’interno inseriremo successivamente delle 
targhe che avranno o non avranno i privilegi (dopo un match con il database) di eseguire una determina azione.

Cliccare sul pulsante su “aggiungi targa” e si aprirà una scheda.
Inseriamo i dati richiesti nel Gruppo creato in precedenza.

cliccando su "Entrata di Massa" della scheda posso caricare un database di targhe in formato CSV.
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1 - Camera Configuration

1.1 - ANPR Settings (for stand-alone camera use)
ANPR function is to detect and compare license plate numbers. Alarms will be triggered when a license plate is detected.
Vehicle license plate detection and comparison settings:

1.	 Go to Config → Event → ANPR as shown below.

2.	 Enable ANPR.
3.	 Set alarm holding time and alarm trigger options. The alarm trigger setup steps are the same as motion detection setup. Please 

refer to motion detection chapter for details (IP camera management manual).
4.	 Set the alarm detection area and eventually the blocked area
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To set the detection area:
Click “Draw Area” and drag the border lines of the rectangle to modify its size. Click “Stop Draw” to stop drawing the area. Click 
“Clear” to clear the area. Then set the detectable size by defining the maximum value and the minimum value (The default size range 
of a single number plate image occupies from 3% to 50% of the entire image).

To set the blocked area:
Select the number of the undetected area. Then click “Draw Area” to draw a closed area. Up to 4 areas can be set up. After you set 
the blocked area, this area will not be detected.

5.	 Set the schedule of the ANPR. The setup steps of the schedule are the same as schedule recording setup (See Schedule 
Recording in the IP Camera Management Manual).

6.	 Add vehicles to the vehicle Database. Click the Vehicle Database tab to go to the following interface.
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•	 Add vehicles
Click “Add” to show a vehicle adding box as shown in the above figure. Enter the license plate number, select list type, start and end 
time, enter owner and license plate type. Then click “Save” to save the vehicle.
List type: unknown vehicle, allow list and block list can be selected. Click “Task list” to add multiple vehicles at one time as shown below.

Please edit the vehicle information according to the requirements shown on the above interface. If you don’t know how to edit the 
file, please click “Download” to download an example file and then follow the example to edit. After that, click “Select file” to choose 
the vehicle information file and click “Upload” to import all vehicle information.

•	 Search vehicles
After the vehicles are added, you can search them in the vehicle list. Enter the license plate number and list type and then click “Search” 
to search the added vehicle information. Click “Modify” to modify its information. Click “Delete” to delete this vehicle information.
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7.	 Set the license plate comparison and alarm linkage. Click the “Comparison and linkage” tab to go to the following interface.

Set the fault tolerance, alarm list and check “Alarm Out”. Finally, click “Save” to save all the settings.
Allow fault character(s) of the plate number: up to 2 characters are allowed. For example, if “2” is selected, the captured license 
plate will be matched successfully and trigger the corresponding alarm even if there are 2 characters (or less) of the captured 
license plate not matched with the license plate of the alarm list.
Alarm list: Select a list as the comparison list.
Alarm out: if enabled, the system will trigger alarm output when the captured license plate is matched successfully.

After all above information are set, go to the live interface and click  to see the captured pictures as shown below.
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When the captured license plate is matched with the license plate of the comparison list, the list type will be displayed under the 
license plate number. Click the matched license plate picture, the matched details will pop up as shown below.
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2 - Installation recommendations

•	 Try to avoid the objects that will block the camera, such as pillars, obstacles, doors, etc.
•	 Avoid the scenes with many trees or other moving objects (like humans, non-motor vehicles).
•	 Make sure the camera points at the front or rear of the vehicle.

2.1 - Entrance and Exit Monitoring
•	 The installation height (H) shall range from 1.3 m to 1.5m.
•	 The distance D (between the location of the camera installation and the captured area) shall range 2.5m to 3m.
•	 The distance of the captured area (L) shall be from 1.5m to 2m.
•	 The depression angle of the camera must be greater than 15°.
•	 The pan angle of the camera shall range from 5°to 20°.

Deceleration zoneRecognition Distance = 2.5m-3m

1.3-1.5m1.3 - 1.5 m

> 15 °

Height：
1.3~1.5m

The tilt angle shall range from -5°to 5°.
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2.2 - Recommended settings

Camera video settings menu

•	 Select Day mode and the indicated values

•	 Select Night mode and the indicated values
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•	 Select Scheduling and set the desired time slots for exchanging Day/Night settings
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3 - NVR configuration

Note: the configurations described in chapter 2.2 cannot be performed from the NVR. You will need to access the 
camera's web page.

Click on “START” button lower left, enter the menu “Settings/AI Event”, select LPR.

3.1 - Detection
Enable detection on the camera (Enable).

3.1.1 - Parameter settings
•	 Schedule: possibility of scheduling hours and days of operation.
•	 Recognition Mode: possibility to choose whether the detection occurs when the license plate enters or        leaves the area 
drawn in the left box.

•	 Detection Area: box where I draw the area in which the license plate will be detected.
•	 Blocked Area: area where the license plate will never be detected.

•	 Plate detection Area: enter the country of camera installation.
•	 Plate Exposure: By activating this function, the camera will automatically adjust the brightness of the license plate detection 
area based on the weight of the exposure. The higher the value, the greater the weight of the exposure. Set the license plate 
exposure as needed.

•	 Plate Size: License plate detection range that varies from a maximum of 50% to a minimum of 1%, editable in relation to the 
chosen shot. The detection is not done in this area, it is only a calibration of the size of the plate.
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3.2 - Recognition
Unlike license plate detection, license plate recognition performs a match with a license plate present in the database.

You can enable detection on:
•	 Successful Recognition: if the license plate detection is present in our database.
•	 Strange Plate: if the license plate detection is not present in our database.

3.2.1 - Successful Recognition
•	 Plate Group: Select the Group or groups where the match license plates are present.
•	 Schedule: possibility of scheduling hours and days of operation.
•	 Trigger general: in case of license plate recognition we can:

-	 Push: send a push notification (on smartphone);
-	 Buzzer: activate buzzer on NVR;
-	 Pop-up Video: Full screen camera view on NVR;
-	 E-mail: send E-mail (whit photo);
-	 Pop-up Message Box:  make a message appear in the center of the screen with detection information.

•	 Record: configure the camera or cameras that need to record.
•	 Alarm-out: configure the alarm output or outputs (possibility of also activating the physical ones present on the cameras).
•	 Snapshot: save an image to disk.

3.2.2 - Strange Plate
•	 Schedule: possibility of scheduling hours and days of operation.
•	 Trigger general: in case of license plate recognition we can:

-	 Push: send a push notification (on smartphone);
-	 Buzzer: activate buzzer on NVR;
-	 Pop-up Video: Full screen camera view on NVR;
-	 E-mail: send E-mail (whit photo);
-	 Pop-up Message Box:  make a message appear in the center of the screen with detection information.

•	 Record: configure the camera or cameras that need to record.
•	 Alarm-out: configure the alarm output or outputs (possibility of also activating the physical ones present on the cameras).
•	 Snapshot: save an image to disk.
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3.3 - Plate Database
First we create a group (add Group), with a name of our choice, where we will subsequently insert license plates that will or will 
not have the privileges (after a match with the database) to perform a specific action.

Click on  “Add plate” button and a tab will open.
We insert the requested data into the Group created previously.

By clicking on "Bulk Entry" on the card I can load a license plate database in CSV format.
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