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AP-Videohaustelefon Tab für Due Fili Plus mit 4,3"-LCD-Farbdisplay, Hörer, Lautsprecher für Rufmeldung, kapazitiver Tastatur 
für Haustelefon-Funktionen (Türöffner, Selbsteinschaltung, Zusatzfunktionen, Einstellung von Lautstärke, Helligkeit und Kontrast) 
und Internrufe.
Die Ruftöne können zur Erkennung des Rufs differenziert werden. Die visuellen Anzeigen betreffen „Tür/Tor geöffnet“, "Verpasste 
Anrufe der Pförtnerzentrale“, "Teilnehmer abwesend", "Ruftonabschaltung". Für Hörgeräteträger geeignet.

Tonfrequenz-Funktion für Hörgeräte (Teleschlinge)
Das Videohaustelefon eignet sich für Hörgeräteträger.
Für den korrekten Betrieb des Hörgeräts wird auf die entsprechende Bedienungsanleitung verwiesen.
Eventuell vorhandene Gegenstände aus Metall oder elektronische Geräte können die am Hörgerät empfangene 
Tonqualität beeinträchtigen.

Wartung
Für die Wartung ein weiches Tuch verwenden.
Kein Wasser auf das Gerät verschütten und keine chemischen Reinigungsmittel vermeiden.
Die Reinigung hat bei ausgeschaltetem (vom Bus getrenntem) Gerät bzw. nach Aktivierung des Tastatur-
Reinigungsvorgangs zu erfolgen

Hinweise für den Benutzer
Das Gerät auf keinen Fall öffnen oder manipulieren.
Bei Störungen Fachpersonal hinzuziehen.
Zur Installation siehe Anleitungsblatt in der Verpackung.

PC-Treiber
Die Treiber sind mit denen der anderen Modelle aus der TAB-Familie identisch.
Beim ersten Anschluss an einen USB-Port muss der PC die Treiber dem Peripheriegerät auch dann zuweisen, wenn 
bereits ein beliebiges TAB zugewiesen wurde.
Die Innenstelle wird unter SaveProg (modellspezifisch) als ELVOX_7549 oder ELVOX_7548 identifiziert.

Allgemeine Informationen

Beschreibung

Hinweise und Tipps

Türöffner der 
rufenden 
Außenstelle

Selbsteinschaltung 
der Außenstelle

Ruf von 
Außenstelle

Internruf

Anruf an/von 
Pförtnerzentrale

Aktivierung der 
Zusatzfunktionen
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Das Videohaustelefon TAB 4.3 (7549, 7548) kann mithilfe der nachstehenden Touch-Tasten bedient werden.

Tasten und Status-LEDs

1.	 4,3"-LCD-Display 16:9, Auflösung 480x272 Pixel

2.	  Selbsteinschaltung: aktiviert die Haupt-Außenstelle (ID 1).

3.	  Aktiviert den Türöffner der rufenden Außenstelle.

4.	  Aktiviert das erste Relais des Systems Due Fili Plus (Aux 1), Funktion Treppenhausbeleuchtung

5.	  Sendet einen Befehl F2 an die Außenstellen (Standard *); (Nur für 7549)

6.	  Sendet einen Befehl F1 an die Außenstellen (Standard *); (Nur für 7549)

7.	  Frei (Standard *); (Nur für 7549)

8.	  Ruftonabschaltung: im Standby-Zustand drücken und 2 s lang gedrückt halten, um den Rufton ab-/
einzuschalten. Stummschaltung: bei eingehendem Anruf drücken, um den Rufton abzuschalten. Hiermit wird 
gleichzeitig auch der Rufton der nächsten Anrufe abgeschaltet.

9.	  Aktiviert das zweite Relais (Aux 2) des Systems Due Fili Plus (Standard *); (Nur für 7549)

10.	 Regelt die Helligkeit (siehe Einstellung von Lautstärke und Bildhelligkeit)

11.	 Regelt die Ruftonlautstärke, den Kontrast und die Gesprächslautstärke (siehe Einstellung von Lautstärke und 
Bildhelligkeit)

*Hinweis: kann bei entsprechender Konfiguration Internrufe oder Zusatzfunktionen aktivieren (siehe 
Installateurkonfiguration).

1

2

3

4

8 56791011

Hinweis: Bei aufgelegtem Hörer senden die Tasten den Befehl gleichzeitig zum akustischen Feedback; bei 
abgenommenem Hörer aktiviert sich der Befehl dagegen beim Loslassen der Taste.
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LED BESCHREIBUNG

Meldet beim Leuchten den Zustand Tür offen, blinkt bei ablaufender Konfiguration

Weist beim Leuchten auf die Ruftonabschaltung hin.
Blinkt in folgenden Fällen:
– eingehender Ruf von einer Außen- oder einer Innenstelle (unterschiedliche Blinkimpulse);
– eine Konfiguration wird ausgeführt.
Falls über SaveProg konfiguriert:
– Anzeige empfangener und verpasster Anrufe von der Zentrale (1 Blinkimpuls alle 10 
Sekunden);
– Benutzer abwesend (1 Blinkimpuls pro Sekunde): die Innenstelle lehnt die Anrufe von der 
Außenstelle ab

Etwaige „Warnmeldung“, siehe Funktion Warnmeldung

Einige der hier unten geschilderten LEDs leuchten nur unter bestimmten Bedingungen auf.

Status-LEDs

LEGENDE

Taste blinktLauter Ton

Taste erleuchtetLeiser Ton

Piepton

PIEPTON
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Funktionsweise

Das Videohaustelefon TAB 4.3 unterstützt eingehende Anrufe von Innenstellen, Außenstellen und Pförtnerzentrale.
Darüber hinaus kann es die Selbsteinschaltung der Außenstelle ausführen sowie Internrufe an Innenstellen und 
Pförtnerzentrale tätigen.
Es besteht die Möglichkeit, die Anrufe mithilfe des Hörers entgegenzunehmen und/oder das Türschloss der Außenstelle 
mit der dedizierten Taste zu öffnen.
Außerdem sind programmierbare Tasten zur Aktivierung weiterer Funktionen wie Relaisbetätigung oder Internrufe 
verfügbar:

- Tasten      für das Videohaustelefon 7549.

- nur die Taste  für das Videohaustelefon 7548.
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Erstmalige Einschaltung

Das Gerät installieren (dabei die Montageanleitungen und die Installationshinweise im mitgelieferten Anleitungsblatt 
befolgen) und an den Bus Due Fili Plus anschließen.

Warnung: Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften 
zur Installation elektrischen Materials erfolgen.

1.	 Den Hörer abnehmen und ans Ohr halten

Programmierung der primären ID-Kennnummer 
(Einfache Programmierung)

1
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4.	 Drücken und 6 Sekunden lang gedrückt halten

5.	 Ein Ton wird wiedergegeben, die Taste loslassen
Hinweis: die Taste nach dem ersten Ton loslassen; durch längeres Drücken wird eine andere Programmierung aufgerufen.

6 s
2

Piepton

3
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6.	 Innerhalb von 30 Sekunden die Taste der Master-Außenstelle drücken, von der der Anruf empfangen werden soll.

Die Innenstelle kommuniziert mit der Außenstelle

Zur Bestätigung des Vorgangs geben Videohaustelefon und Außenstelle einen Ton wieder.

Hinweis: Dieser Vorgang ist für Außenstellen mit Tasten gültig und möglicherweise von der verwendeten Außenstelle 
abhängig. Bei Außenstellen mit Tastatur und Display die ID-Kennnummer eingeben und mit der Ruftaste bestätigen.

Hinweis: Wenn die ID-Kennnummer bereits einer in der Anlage vorhandenen Innenstelle zugewiesen ist, gibt das 
Klingeltableau einen Signalton ab als Hinweis darauf, den Vorgang zur Zuweisung einer anderen Kennnummer von 
Beginn an zu wiederholen

4

PIEPTON PIEPTON
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7.	 Durch Drücken der entsprechenden Taste auf der Außenstelle wird der Anruf an die Innenstelle geleitet

Alle Funktionen des Videohaustelefons sind nun einsatzbereit.

5
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Das Gerät installieren (dabei die Montageanleitungen und die Installationshinweise im mitgelieferten Anleitungsblatt 
befolgen) und an den Bus Due Fili Plus anschließen.

Warnung: Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften 
zur Installation elektrischen Materials erfolgen.

1.	 Den Hörer abnehmen und ans Ohr halten

Programmierung der primären ID-Kennnummer 
(Standard-Programmierung)

1
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2.	 Gleichzeitig gedrückt halten

3.	 Die LED Rufton blinkt und ein Ton wird wiedergegeben, die Tasten loslassen

2

2

Piepton

3

3
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4.	 Innerhalb von 5 Sekunden drücken und gedrückt halten 
Bei Überschreiten der 5 Sekunden den Punkt 1 und 2 wiederholen

5.	 Ein Ton wird wiedergegeben, die Taste loslassen

4

< 5s

Piepton

5
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6.	 Innerhalb von 30 Sekunden die Taste der Master-Außenstelle drücken, von der der Anruf empfangen werden soll.

Die Innenstelle kommuniziert mit der Außenstelle

Zur Bestätigung des Vorgangs geben Videohaustelefon und Außenstelle einen Ton wieder.

Hinweis: Dieser Vorgang ist für Außenstellen mit Tasten gültig und möglicherweise von der verwendeten Außenstelle 
abhängig.
Bei Außenstellen mit Tastatur und Display die ID-Kennnummer eingeben und mit der Ruftaste bestätigen.

Hinweis: Wenn die ID-Kennnummer bereits einer in der Anlage vorhandenen Innenstelle zugewiesen ist, gibt das 
Klingeltableau einen Signalton ab als Hinweis darauf, den Vorgang zur Zuweisung einer anderen Kennnummer von 
Beginn an zu wiederholen

6

PIEPTON PIEPTON
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7.	 Durch Drücken der entsprechenden Taste auf der Außenstelle wird der Anruf an die Innenstelle geleitet

Alle Funktionen des Videohaustelefons TAB 4.3 sind nun einsatzbereit.

7
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Die in den folgenden Abschnitten veranschaulichten Videosprechfunktionen beziehen sich auf Anrufe von Audio-/
Videoaußenstellen.
Im Fall von Audio-Außenstellen bleibt das Display schwarz.
Im Fall eines Videoanrufs ohne Videosignal ist das Display blau.

Das Videohaustelefon funktioniert nur, wenn die ID-Kennnummer konfiguriert wurde. Die erfolgte Zuweisung einer ID-
Kennung kann wie folgt überprüft werden:

Funktionen

Eine beliebige Taste im Standby-Zustand drücken.

ID zugewiesen

ID nicht zugewiesen oder gelöscht

Piepton

Piepton

Piepton Piepton
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Bei einem Anruf der Außenstelle zeigt das Display die aufgenommenen Bilder und es blinkt die Taste  ;

Entsprechend der installierten Außenstelle kann auch die ID der rufenden Außenstelle erscheinen.

1.	 Den Anruf durch Abnehmen des Hörers entgegennehmen.

Einen Anruf der Außenstelle entgegennehmen

1
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2.	 Durch Drücken das Türschloss der sich verbindenden Außenstelle öffnen, wobei die Türöffnung auch im Standby-
Zustand möglich ist

3.	 Durch Drücken eine der programmierten Betätigungen aktivieren

Zusätzlich zur Kommunikation können Betätigungen aktiviert und/oder Audio-/Videoeinstellungen vorgenommen 
werden

Hinweis: Die Innenstelle öffnet standardmäßig das Türschloss des letzten anrufenden Klingeltableaus.

2

3
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4.	 Den Hörer auflegen, um die Kommunikation zu beenden

4
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Einen Anruf der Innenstelle oder Pförtnerzentrale entgegennehmen

Bei einem Anruf der Innenstelle blinkt die Taste Rufton

1.	 Den Anruf durch Abnehmen des Hörers entgegennehmen.

Hinweis: Ist die Pförtnerzentrale für den Betrieb mit einer Kamera konfiguriert, kann die angerufene Person das Videosignal 
der Kamera sehen.

Weitere Videorufe sind möglich (Über eine entsprechend konfigurierte und einem "Audio-/Video-Umschalter für 4 Kameras 
69AM" oder einem "Video-Umschalter für 4 Kameras 69AM/T" zugewiesene Ruftaste Due Fili Plus 20577, 19577).

1
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Sind ein oder mehrere Anrufe der Pförtnerzentrale nicht beantwortet worden, blinkt die LED  (sofern die Funktion 
über SaveProg freigegeben wurde).

Das Blinken der LED  endet, nachdem die Innenstelle den Anruf entgegengenommen hat und sich erneut im 
Ruhezustand befindet oder:

–	 nach Wiedereinschaltung des Ruftons

–	 nach einer Selbsteinschaltung

–	 durch Tätigen eines Internrufs

Hinweis: die Anzeige verpasster Anruf verbleibt auch bei einem Stromausfall.
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Audio-/Videoeinstellungen

Einstellung von Lautstärke und Bildhelligkeit

Während eines Audio-/Videogesprächs mit Außen- oder Innenstellen können diverse Einstellungen vorgenommen werden: 
Einstellung von Gesprächslautstärke, Helligkeit des aufgenommenen Bilds sowie Steuerung einer Zoom-Funktion (nur 
Außenstellen, die diese Funktion unterstützen).

1.	 Während eines Gesprächs können durch Drücken der Tasten unter dem Hörer die Audio-/Videoparameter 
eingestellt werden.

2.	 Mit  die Gesprächslautstärke erhöhen, mit  verringern. 
Bei Erreichen des höchsten bzw. niedrigsten Pegels wird ein hoher Signalton ausgelöst.

1

2



24

7549 - 7548 Tab 4.3

3.	 Mit  die Helligkeit erhöhen, mit  verringern. 
Bei Erreichen des höchsten bzw. niedrigsten Pegels wird ein hoher Signalton ausgelöst.

3
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Einstellung von Pan/Zoom (nur bei 7549)

Die Funktion kann bei einem Anruf der Außenstelle oder bei Selbsteinschaltung sowohl mit abgenommenem 
(ablaufendes Gespräch) als auch aufgelegtem Hörer aktiviert werden.
Ist das Videohaustelefon TAB 7549 mit einer Außenstelle Pixel entsprechender Eigenschaften (Art. 41004, 41005 oder 
40404 40405), deren FW-Version diese Funktion unterstützt, so kann die Funktion aktiviert werden.

1.	 Durch Drücken das von der Außenstelle aufgenommene Bild vergrößern

Hinweis: Ein Klingeltableau, das eine Pan-/Zoom-Einstellung ausführt, kann keine Aktivierungsbefehle etwaiger 
Funktionen F1-F2 empfangen.

1
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Das Gerät führt einen in 5 Bereiche unterteilten Zoom aus.

In beiden Fällen erscheint nach Durchlauf der kompletten Sequenz durch abermaliges Drücken der Taste wieder die 
normale Ansicht

2.	 Drücken, um die Bereiche im Uhrzeigersinn anzusehen

3.	 Drücken, um die Bereiche gegen den Uhrzeigersinn anzusehen

4 3

5

1 2

3

5

1

2

4

2

3
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Das Videohaustelefon zeigt das aufgenommene Bild

Selbsteinschaltung (Eine Außenstelle anrufen)

1.	 Durch Drücken die Selbsteinschaltung der Master-Außenstelle (Standardkonfiguration) ausführen.

1
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Anhand der Tasten      kann die Selbsteinschaltung darüber hinaus an eine bestimmte Außenstelle erfolgen 

(nur  bei 7548):
nach entsprechender Programmierung (siehe Programmierung der Taste Selbsteinschaltung an eine bestimmte 
Außenstelle)

2.	 Den Hörer abnehmen, um die Kommunikation zu beginnen

3.	 Durch Drücken die Tür öffnen

Hinweis: Bei Selbsteinschaltung an eine Audio-Außenstelle den Hörer vor Drücken der Taste Selbsteinschaltung 
abnehmen.

3

2
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Eine Innenstelle (Internruf) oder Pförtnerzentrale anrufen

Anhand der Tasten      kann eine andere Innenstelle angerufen werden (nur  bei 7548): 
nach entsprechender Programmierung (siehe Programmierung der Tasten für Internrufe).
Mit der Taste  kann bei abgenommenem Hörer außerdem eine Pförtnerzentrale (sofern in der Anlage vorhanden) 
angerufen werden.

oder

1.	 Den Hörer abnehmen

2.	 Durch Drücken beispielsweise die Innenstelle anrufen, die verknüpft ist mit der Taste 

3.	 Mit  die Pförtnerzentrale anrufen. 
Während des Anrufs gibt die Innenstelle einen Signalton als Hinweis auf das ablaufende Gespräch hin. 
Wenn die angerufene Innenstelle besetzt ist, weist ein Signalton in der anrufenden Innenstelle darauf hin, dass der 
angerufene Teilnehmer besetzt ist. 
Wenn die angerufene Innenstelle den Anruf entgegen nimmt, wird die Verbindung automatisch hergestellt.

1

2

3
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4.	 Den Hörer auflegen, um die Kommunikation zu beenden.

Hinweis: Die maximale Dauer eines Interngesprächs beträgt 5 Minuten (soweit mit SaveProg nicht anders 
programmiert).

4
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Mit dieser Funktion kann der Pförtnerzentrale Art. 40510 eine Benachrichtigung auch bei besetztem Due Fili Plus Bus 
gesendet werden.
Zur Aktivierung dieser Funktion ist an die Klemmen FP-M eine Taste anzuschließen und mit der Software SaveProg der 
Funktionsmodus einzustellen (siehe Konfiguration Warnmeldung mittels SaveProg).

Das Videohaustelefon geht nun in den Wartezustand über und erhält je nach den Aktionen der Pförtnerzentrale 
verschiedene Rückmeldungen.
Dabei kann es sich entsprechend der mittels SaveProg erfolgten Konfiguration um visuelle oder akustische 
Rückmeldungen handeln (siehe Konfiguration Warnmeldung mittels SaveProg).

Funktion Warnmeldung

1.	 Durch Drücken der Taste eine Warnmeldung senden

Das Videohaustelefon wartet auf Rückmeldungen der Pförtnerzentrale

Das Videohaustelefon bestätigt den Empfang der Meldung durch die Pförtnerzentrale

Langsames 
Blinken

oder

Leiser und 
langsamer Ton

PIEPTON

Schnelles 
Blinken

oder

Lauter und 
schneller Ton

PIEPTON

FP

M

1
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Warnung: Die Vorgänge haben bei Videohaustelefon im Standby-Zustand und aufgelegtem Hörer zu erfolgen.

LEGENDE

Benutzerkonfiguration
Folgende Vorgänge ermöglichen die Einstellung bestimmter Parameter des Videohaustelefons TAB 7549:

VORGANG BESCHREIBUNG STANDARDWERTE

Wahl der Ruftöne
Wählt den bei einem Anruf der 
Außenstelle, der Innenstelle oder bei 
einem Etagenruf abgespielten Rufton

Jeweils:
Außenstelle = 1
Innenstelle = 3
Etagenruf = 2

Einstellung der Ruftonlautstärke Stellt die Lautstärke des Ruftons ein 5

Ruftonabschaltung Schaltet den Rufton ein/aus Rufton aktiviert

Reinigung des Geräts Sperrt sämtliche Tasten (5 
Sekunden), um die Reinigung des 
Videohaustelefons zu gestatten

–

Taste blinktLauter Ton

Taste erleuchtetLeiser Ton

Piepton

PIEPTON
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Wahl der Ruftöne (für Videohaustelefon 7549)

Mit diesem Vorgang kann der Rufton (unter 10 verfügbaren) beim Eingang folgender Rufe gewählt werden:

Außenruf		  Taste	

Internruf		  Taste	

Etagenruf		  Taste	

Piepton

Videohaustelefon 
im Standby-
Zustand und 

aufgelegter Hörer.

Mindestens 2 
Sekunden lang 
gedrückt halten

Drücken, um die 
Wahl zu speichern, 
oder 15 Sekunden 

warten

Das Blinken der LED endet, 
ein Signalton weist auf den 

Abschluss des Vorgangs hin

Loslassen

Die LED blinkt 
auf und weist auf 
den Beginn der 

Konfiguration hin

Die Taste des zu 
wählenden Ruftons 

innerhalb von 15 
Sekunden drücken

Das Videohaustelefon 
spielt den letzten 

gespeicherten Rufton ab

Die Taste wiederholt 
drücken, um den 

gewünschten Rufton zu 
wählen

PIEPTON
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Wahl der Ruftöne (für Videohaustelefon 7548)

Mit diesem Vorgang kann der Rufton (unter 10 verfügbaren) beim Eingang folgender Rufe gewählt werden:

Außenruf

Hinweis: Die Melodien für Intern- und Etagenrufe können über SaveProg geändert werden, nicht mit den Tasten.

Piepton

Videohaustelefon 
im Standby-
Zustand und 

aufgelegter Hörer.

Mindestens 2 
Sekunden lang 
gedrückt halten

Drücken, um die 
Wahl zu speichern, 
oder 15 Sekunden 

warten

Das Blinken der LED endet, 
ein Signalton weist auf den 

Abschluss des Vorgangs hin

Loslassen

Das Videohaustelefon 
spielt den letzten 

gespeicherten Rufton 
ab

Drücken

PIEPTON

Die Taste wiederholt 
drücken, um den 

gewünschten Rufton zu 
wählen
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Einstellung der Ruftonlautstärke

Mit diesem Vorgang kann die Lautstärke (10 Stufen) der Ruftöne eingestellt werden.

Piepton

Videohaustelefon 
im Standby-
Zustand und 

aufgelegter Hörer.

Mindestens 2 
Sekunden lang 
gedrückt halten

Loslassen

Drücken, um die 
Lautstärke zu 

erhöhen

Drücken, um die 
Lautstärke zu 

verringern

– +

Drücken, um die Wahl 
zu speichern, oder 15 

Sekunden warten

Das Blinken der LED endet, 
ein Signalton weist auf den 

Abschluss des Vorgangs hin

PIEPTON
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Ruftonabschaltung

Mit diesem Vorgang kann der Rufton abgeschaltet werden.

Hinweis: Bei eingehendem Anruf reicht zur Ruftonabschaltung statt des 2 Sekunden langen Drucks einfach ein Antippen 
der Taste.

Videohaustelefon 
im Standby-

Zustand

Abschaltung 
des Ruftons

Einschaltung 
des Ruftons

Mindestens 2 Sekunden 
lang gedrückt halten

Rufton ist 
abgeschaltet

Rufton ist 
eingeschaltet

Mindestens 2 Sekunden 
lang gedrückt halten

Piepton

PIEPTON
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Reinigung des Geräts

Mit diesem Vorgang kann die Reinigungsfunktion der Tastatur durch Sperren der Videohaustelefontasten für die hierzu 
erforderliche Zeit aktiviert werden.

Warnung: für die Reinigung ein weiches Tuch verwenden.
Kein Wasser auf das Gerät verschütten und keine chemischen Reinigungsmittel vermeiden.
Die Reinigung hat bei ausgeschaltetem (vom BUS getrenntem) Gerät bzw. nach Aktivierung des Tastatur-
Reinigungsvorgangs zu erfolgen

Mit der offenen 
Hand über die 

Tastatur streichen

Alle LEDs blinken, 
die Tasten sind 5 
Sekunden lang 

gesperrt

Reinigen, das 
Zeitintervall von 5 
Sekunden wird bei 
jeder Berührung 

einer Taste 
verlängert

Nach dem 
Zeitintervall 

erlöschen die 
LEDs, das 

Videohaustelefon 
gibt einen Ton aus

Piepton PIEPTON
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Installateurkonfiguration
In diesem Abschnitt können bestimmte Parameter direkt am Gerät eingestellt werden; einige erweiterte Funktionen 
erfordern dagegen den Einsatz der Software SaveProg).

VORGANG BESCHREIBUNG STANDARDWERTE

Programmierung der primären ID-
Kennnummer

Siehe Erstmalige Einschaltung

Keine ID zugewiesen (nur 
einem in einem Set enthaltenen 
Videohaustelefon könnte die ID 
bereits vorkonfiguriert sein)

Programmierung der sekundären 
ID-Kennnummer

Kennzeichnet als Innenstelle als 
sekundär

–

Programmierung der Tasten für 
Internrufe Programmiert eine oder mehrere 

Tasten zum Tätigen von Internrufen 
mit anderen Innenstellen.

Keine Taste für Internrufe 
programmiert.

Programmierung einer Taste 
zur Selbsteinschaltung einer 
bestimmten Außentelle

Programmiert eine oder mehrere 
Tasten zur Selbsteinschaltung an 
eine bestimmte Außenstelle

–

Programmierung von Kontrast- und 
Helligkeitsstufen des Videosignals Stellt die Kontrast- und 

Helligkeitsstufen des Videosignals 
ein

Wiederherstellung der werkseitigen 
Programmierung für jede Taste Stellt die werkseitigen 

Konfigurationen für jede 
programmierbare Taste wieder her.

Wiederherstellung der vollständigen 
Standardprogrammierung Löscht alle Programmierungen des 

Videohaustelefons (Zurücksetzen 
auf Werkskonfiguration)

Für jede Programmierung sind die nachstehend beschriebenen zwei Modi verfügbar:

- Einfache Programmierung

- Standard-Programmierung
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LEGENDE

Taste blinktLauter Ton

Taste erleuchtetLeiser Ton

Piepton

PIEPTON

Piepton

Hörer abgenommen, Ton über den 
Lautsprecher des Hörers wiedergegeben
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Programmierung der sekundären ID-Kennnummer 
(Einfache Programmierung)
Mit diesem Vorgang kann eine einem Hauptgerät einer Gruppe mit gleichzeitigem Ruf von der Außenstelle zugewiesene 
Innenstelle als sekundär gekennzeichnet werden (max. ein Hauptgerät und 3 Nebengeräte).

*Hinweis: Dieser Vorgang ist für Klingeltableaus mit Tasten gültig und möglicherweise von der verwendeten Außenstelle 
abhängig. Bei Außenstellen mit Tastatur und Display die ID-Kennnummer des Hauptgeräts eingeben und mit der 
Ruftaste bestätigen.

Hinweis: Mit der Software SaveProg. wird die Ruftonaktivierung aller Videohaustelefone sowie die Videoeinschaltung 
nur des Hauptgerät-Videohaustelefons programmiert.

Hinweis: um die Zugehörigkeit zu einer Gruppe zu löschen, siehe “Wiederherstellen der Werkseinstellungen”.

Den Hörer abnehmen 
und ans Ohr halten

PieptonPiepton

Piepton6 s

2 s

Drücken und 6 
Sekunden lang 
gedrückt halten

Weitere 2 Sekunden lang 
gedrückt halten

Loslassen (beim Loslassen der 
Taste aktiviert sich das Gespräch, 
was durch einen “Piepton” anderer 

Frequenz gemeldet wird)

< 30sec

Innerhalb von 30 Sekunden die 
Taste der Haupt-Außenstelle* 

drücken, mit der der Anruf 
empfangen werden soll.

Zur Bestätigung des  
Vorgangs geben 

Videohaustelefon und 
Außenstelle einen Ton wieder **.

Loslassen

Die Innenstelle ist nun mit 
sekundärer ID konfiguriert und 
ihrem Hauptgerät zugewiesen

PIEPTON
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Programmierung der sekundären ID-Kennnummer 
(Standard-Programmierung)
Mit diesem Vorgang kann eine einem Hauptgerät einer Gruppe mit gleichzeitigem Ruf von der Außenstelle zugewiesene 
Innenstelle als sekundär gekennzeichnet werden (max. ein Hauptgerät und 3 Nebengeräte).

*Hinweis: Dieser Vorgang ist für Klingeltableaus mit Tasten gültig 
und möglicherweise von der verwendeten Außenstelle abhängig. Bei 
Außenstellen mit Tastatur und Display die ID-Kennnummer des Hauptgeräts 
eingeben und mit der Ruftaste bestätigen.

Hinweis: Mit der Software SaveProg. wird die Ruftonaktivierung aller 
Videohaustelefone sowie die Videoeinschaltung nur des Hauptgerät-
Videohaustelefons programmiert.

Hinweis: um die Zugehörigkeit zu einer Gruppe zu löschen, siehe 
“Wiederherstellen der Werkseinstellungen”.

Piepton

< 5sec
Piepton

< 30sec

Gleichzeitig gedrückt 
halten

Loslassen Innerhalb von 5 Sekunden, gleichzeitig 
gedrückt halten (bei Überschreiten der 
5 Sekunden den Vorgang wiederholen)

Innerhalb von 25 Sekunden die 
Taste der Haupt-Außenstelle* 

drücken, mit der der Anruf 
empfangen werden soll.

Zur Bestätigung des  
Vorgangs geben  

Videohaustelefon und  
Außenstelle einen Ton wieder **.

Loslassen

Die Innenstelle ist nun mit sekundärer ID 
konfiguriert und ihrem Hauptgerät zugewiesen

Loslassen

Den Hörer abnehmen 
und ans Ohr halten

PIEPTON
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Programmierung der Tasten für Internrufe 
(Einfache Programmierung)
Mit diesem Vorgang können eine oder mehrere Tasten des Videohaustelefons zum Tätigen von Internrufen mit anderen 
Innenstellen programmiert werden.

Die für diese Funktion programmierbaren Tasten sind:      für Videohaustelefon 7549, nur  für 
Videohaustelefon 7548.

Piepton

Den Hörer abnehmen 
und ans Ohr halten

> 60 s

Die für den Internruf zu 
programmierende Taste unter den 

verfügbaren gedrückt halten

Loslassen

Innerhalb von 60 Sekunden an 
der anzurufenden Innenstelle 

eine der folgenden Tasten 

drücken (  /F1 / F2/ )

Zur Bestätigung des 
Vorgangs gibt die 

Innenstelle einen Ton wieder

Den Hörer auflegen

Piepton
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Programmierung der Tasten für Internrufe 
(Standard-Programmierung)
Mit diesem Vorgang können eine oder mehrere Tasten des Videohaustelefons zum Tätigen von Internrufen mit anderen 
Innenstellen programmiert werden.

Die für diese Funktion programmierbaren Tasten sind:      für Videohaustelefon 7549, nur  für 
Videohaustelefon 7548.

Den Hörer abnehmen 
und ans Ohr halten

Piepton

Piepton

Gleichzeitig gedrückt 
halten

Loslassen Die für den Internruf zu 
programmierende Taste unter den 

verfügbaren gedrückt halten

Piepton

Zur Bestätigung des 
Vorgangs gibt die 

Innenstelle einen Ton wieder

Den Hörer auflegenAn der anzurufenden 
Innenstelle eine der 

folgenden Tasten drücken  

(  /F1 / F2/ )

Loslassen
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Programmierung der Taste Selbsteinschaltung an eine bestimmte Außenstelle 
(Einfache Programmierung)
Mit diesem Vorgang kann eine Taste des Videohaustelefons für eine direkte Selbsteinschaltung an eine bestimmte 
Außenstelle programmiert werden.

Die für diese Funktion programmierbaren Tasten sind:      für Videohaustelefon 7549, nur  für 
Videohaustelefon 7548.

*Hinweis: Dieser Vorgang ist für Klingeltableaus mit Tasten gültig und möglicherweise von der verwendeten Außenstelle 
abhängig.
Bei Außenstellen mit Tastatur und Display die ID-Kennnummer eingeben und mit der Ruftaste bestätigen

> 60 s

Piepton

Den Hörer abnehmen 
und ans Ohr halten

Die für die Selbsteinschaltung 
einer bestimmten Außenstelle zu 
programmierende Taste gedrückt 

halten

Zur Bestätigung des 
Vorgangs gibt die 

Innenstelle einen Ton wieder 
und erhält einen Anruf von 

der Außenstelle

Den Hörer auflegenInnerhalb von 60 Sekunden 
das Videohaustelefon von der 
einzuschaltenden Außenstelle* 

aus anrufen

Loslassen

PIEPTON



45

7549 - 7548 Tab 4.3

Programmierung der Taste Selbsteinschaltung an eine bestimmte Außenstelle 
(Standard-Programmierung)
Mit diesem Vorgang kann eine Taste des Videohaustelefons für eine direkte Selbsteinschaltung an eine bestimmte 
Außenstelle programmiert werden.

Die für diese Funktion programmierbaren Tasten sind:      für Videohaustelefon 7549, nur  für 
Videohaustelefon 7548.

*Hinweis: Dieser Vorgang ist für Klingeltableaus mit Tasten gültig und möglicherweise von der verwendeten Außenstelle 
abhängig.
Bei Außenstellen mit Tastatur und Display die ID-Kennnummer eingeben und mit der Ruftaste bestätigen

Den Hörer abnehmen 
und ans Ohr halten

Piepton

Piepton

Gleichzeitig gedrückt 
halten

Loslassen Die für die Selbsteinschaltung 
einer bestimmten Außenstelle zu 
programmierende Taste gedrückt 

halten

Zur Bestätigung des 
Vorgangs gibt die 

Innenstelle einen Ton wieder 
und erhält einen Anruf von 

der Außenstelle

Den Hörer auflegenDas Videohaustelefon 
von der einzuschaltenden 
Außenstelle* aus anrufen

Loslassen

PIEPTON
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Programmierung einer Taste zur Betätigung eines spezifischen Türschlosses
(Einfache Programmierung)
Mit diesem Vorgang kann eine Taste für den Türöffnerbefehl an eine bestimmte Außenstelle programmiert werden.

Die für diese Funktion programmierbaren Tasten sind:      für Videohaustelefon 7549, nur  für 
Videohaustelefon 7548.

*Hinweis: Dieser Vorgang ist für Klingeltableaus mit Tasten gültig und möglicherweise von der verwendeten Außenstelle 
abhängig.
Bei Außenstellen mit Tastatur und Display die ID-Kennnummer eingeben und mit der Ruftaste bestätigen

> 60 s

Piepton

Den Hörer abnehmen 
und ans Ohr halten

Piepton
Piepton

Die für die Selbsteinschaltung einer bestimmten 
Außenstelle zu programmierende Taste solange 

gedrückt halten, bis das Videohaustelefon einen ersten 
"Piepton" und dann einen doppelten "Piepton" ausgibt

Zur Bestätigung der erfolgreichen 
Programmierung gibt die Innenstelle 

einen Ton wieder.
Sie empfängt daraufhin einen Anruf 

von der Außenstelle, an der der 
Türöffnerbefehl programmiert wurde.

Den Hörer auflegenInnerhalb von 60 Sekunden 
das Videohaustelefon von der 
Außenstelle* aus anrufen, an 

der der Türöffner programmiert 
werden soll

Loslassen

PIEPTON
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Programmierung von Kontrast- und Helligkeitsstufen des Displays (Videosignal) 

Mit diesem Vorgang können die Kontrast- und Helligkeitsstufen des Displays (Videosignal) eingestellt werden.

Hinweis: Die Konfiguration ist nur verfügbar, wenn die Anlage eine als "Master" konfigurierte Außenstelle beinhaltet.

Piepton

Gleichzeitig gedrückt 
halten

Loslassen

Den Hörer auflegen oder 
das Zeitintervall abwarten

Drücken, um den Kontrast 
zu erhöhen oder zu 

verringern

Drücken, um die Helligkeit 
zu erhöhen oder zu 

verringern

Eine der 4 Tasten unter dem 
Hörer drücken

Die Master-Außenstelle 
schaltet sich ein 

Den Hörer abnehmen 
und ans Ohr halten
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Wiederherstellung der werkseitigen Programmierung für jede Taste 
(Einfache Programmierung)
Mit diesem Vorgang kann die werkseitige Konfiguration für jede programmierbare Taste wiederhergestellt werden.

Die von Hand rücksetzbaren Tasten sind:      für Videohaustelefon 7549, nur  für Videohaustelefon 
7548.

Hinweis: Für die Neuprogrammierung oder das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen der Tasten   die 
Software SaveProg verwenden

Die Taste, die auf die werkseitige 
Konfiguration zurückgesetzt 

werden soll, 6 Sekunden lang 
drücken

Loslassen

Piepton

Den Hörer abnehmen 
und ans Ohr halten

Die Taste zur Bestätigung 
erneut drücken

Zur Bestätigung des 
Vorgangs gibt die 

Innenstelle einen Ton wieder

PIEPTON
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Hinweis: Für die Neuprogrammierung oder das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen der Tasten   die 
Software SaveProg verwenden

Wiederherstellung der werkseitigen Programmierung für jede Taste
(Alternative einfache Programmierung)

Zur Bestätigung des 
Vorgangs gibt die 

Innenstelle einen Ton wieder

PIEPTON

Den Hörer abnehmen 
und ans Ohr halten

Loslassen

Piepton

3 s

Weitere 3 Sekunden lang 
gedrückt halten

Piepton6 s

Drücken und 6 
Sekunden lang 
gedrückt halten

Piepton Piepton 3 s

Weitere 3 Sekunden lang 
gedrückt halten

Piepton

Zur Bestätigung des 
Vorgangs gibt die 

Innenstelle einen langen Ton 
wieder

Mit diesem Vorgang kann die werkseitige Konfiguration für jede programmierbare Taste wiederhergestellt werden.

Die von Hand rücksetzbaren Tasten sind:      für Videohaustelefon 7549, nur  für Videohaustelefon 
7548.
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Wiederherstellung der werkseitigen Programmierung für jede Taste 
(Standard-Programmierung)
Mit diesem Vorgang kann die werkseitige Konfiguration für jede programmierbare Taste wiederhergestellt werden.

Die von Hand neu programmierbaren Tasten sind:     .

Hinweis: Für die Neuprogrammierung oder das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen der Tasten   die 
Software SaveProg verwenden

Piepton

Piepton

Gleichzeitig gedrückt 
halten

Loslassen Die Taste, die auf die werkseitige 
Konfiguration zurückgesetzt 
werden soll, gedrückt halten

Die Taste zur Bestätigung 
erneut drücken

Zur Bestätigung des 
Vorgangs gibt die 

Innenstelle einen Ton wieder

Loslassen

PIEPTON

Den Hörer abnehmen 
und ans Ohr halten



51

7549 - 7548 Tab 4.3

Wiederherstellung der vollständigen Standardprogrammierung 
(Einfache Programmierung)
Mit diesem Vorgang können alle Programmierungen des Videohaustelefons gelöscht werden (Zurücksetzen auf 
Werkskonfiguration)

Löschen überprüfen

*Warnung: Nachstehende Vorgänge müssen während der Tonausgabe im Hörer ausgeführt werden

Zur Prüfung drücken

Löst das 
Videohaustelefon 
3 Töne aus, war 
der Löschvorgang 
erfolgreich

Piepton Piepton Piepton

Den Hörer abnehmen 
und ans Ohr halten

Loslassen

Piepton

Zur Bestätigung des 
Löschvorgangs erneut 

drücken

2 s

Weitere 2 Sekunden lang 
gedrückt halten

5 s

Piepton6 s

Drücken und 6 
Sekunden lang 
gedrückt halten

Piepton Piepton 2 s

Weitere 2 Sekunden lang 
gedrückt halten

Loslassen
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Wiederherstellung der vollständigen Standardprogrammierung 
(Standard-Programmierung)
Mit diesem Vorgang können alle Programmierungen des Videohaustelefons gelöscht werden (Zurücksetzen auf 
Werkskonfiguration)

Löschen überprüfen

*Warnung: Nachstehende Vorgänge müssen während der Tonausgabe im Hörer ausgeführt werden

Den Hörer abnehmen 
und ans Ohr halten

Piepton

Piepton

Piepton

Gleichzeitig gedrückt 
halten

Loslassen

Loslassen*

Gedrückt 
halten

Zur Bestätigung 
des Löschvorgangs 

drücken*

Zur Prüfung drücken

Löst das 
Videohaustelefon 
3 Töne aus, war 
der Löschvorgang 
erfolgreich

Piepton Piepton Piepton
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Ein entsprechend konfiguriertes Videohaustelefon kann der Pförtnerzentrale Art. 40510 eine Benachrichtigung auch bei 
besetztem Due Fili Plus Bus senden. Im Unterschied zu anderen Innenstellen kann ausschließlich das Klemmenpaar 
FP-M als Eingang verwendet werden, nicht die Tasten. Die lokale Funktion Etagenruf wird allerdings verloren.
Die Auswahl der Funktionsweise von FP-M erfolgt über SaveProg.
1.	 Den Eingang FP-M aktivieren
2.	 Die Innenstelle wartet auf den Empfang der Warnmeldung seitens der Pförtnerzentrale. 

Unterdessen wird dem Benutzer die anhand der nachstehend veranschaulichten Tabelle ausgewählte Anzeige 
bereitgestellt. 
Beim Empfang der Meldung gibt die Pförtnerzentrale zwei Pieptöne als Hinweis für den Bediener aus und schaltet 
darüber hinaus das rote Symbol in Umschlagform ein.

3.	 Wird keine Antwort empfangen, sendet die Innenstelle die Meldung alle weiteren 10 s. 
Nach 5 fehlgeschlagenen Versuchen wird das Senden der Meldungen von der Innenstelle gestoppt.

4.	 Sobald die Innenstelle die Empfangsbestätigung der Meldung seitens der Pförtnerzentrale erhält, wird dem Benutzer 
die anhand der nachstehend veranschaulichten Tabelle ausgewählte Anzeige bereitgestellt. 
Normalerweise verstreicht zwischen Senden der Meldung und Empfangsbestätigung weniger als eine Sekunde.

5.	 Solange der Bediener der Pförtnerzentrale nicht die Innenstelle zur Bearbeitung der Anfrage anruft, sendet 
die Innenstelle die Meldung alle 120 s. Die Anzeige verbleibt bis zum Anruf von der Ereignisliste durch die 
Pförtnerzentrale. 
Bei jeder Meldung löst die Pförtnerzentrale zwei Pieptöne aus und erhöht den Zähler der empfangenen Nachrichten. 
Der Zähler kann durch Öffnen der Liste mit den Warnmeldungen in der Pförtnerzentrale eingesehen werden. 
Das Senden der Meldungen erfolgt endlos. 
Es setzt sich unentwegt bis zum Abschluss des im nächsten Punkts beschriebenen Dienstes fort, es sei denn, die 
Pförtnerzentrale wird abgeschaltet oder aus der Anlage genommen. In diesem Fall schaltet die Innenstelle nach 5 
fehlgeschlagenen Versuchen ab dem ersten 120 Sekunden Zeitintervall auf Ruhezustand, und der Benutzer erhält 
nicht mehr die Anzeige der Warnmeldung.

6.	 Nur wenn der Pförtner die Innenstelle von der Liste der Warnmeldungen aus anruft und mit dieser spricht, wird der 
Innenstelle über den Bus Due Fili Plus eine Nachricht gesendet, die den Vorgang der Warnmeldung beendet, so 
dass der Benutzer die entsprechende Anzeige nicht mehr erhält.

1.	 Freigabe 
a.	 Nicht freigegeben (Werkseinstellung) 
b.	 Freigegeben

2.	 Polarität aktiver Status 
a.	 Schließer (Werkseinstellung) 
b.	 Öffner

3.	 Aktivierungsverzögerung 
a.	 0,1 Sekunden (Werkseinstellung) 
b.	 0,5 Sekunden 
c.	 1 Sekunde 
d.	 2 Sekunden

4.	 Anzeigemodus 
a.	 Keine 
b.	 LED der Taste Treppenhausbeleuchtung (Werkseinstellung) 
c.	 Ton

Entsprechend dem ausgewählten Anzeigemodus, bis auf den ersten, liegt folgende Zeitsteuerung vor:

Konfiguration der Warnmeldung

Über SaveProg können bestimmte Eigenschaften der Funktion Warnmeldung gewählt werden:

Hinweis: wird die Innenstelle ausgeschaltet, so setzt die Funktion beim erneuten Einschalten wieder von vorn ein.

Konfiguration der Funktion Warnmeldung mittels SaveProg

STATUS LED-ZEITSTEUERUNG TON-ZEITSTEUERUNG

Die Innenstelle wartet auf den 
Empfang der Warnmeldung seitens der 
Pförtnerzentrale

Blinken im Zyklus 0,5 Sekunden ein 
/ 0,5 Sekunden aus

Ein 2 kHz Ton für 0,2 Sekunden

Die Innenstelle hat die 
Empfangsbestätigung der 
Warnmeldung seitens der 
Pförtnerzentrale erhalten

Blinken im Zyklus 0,1 Sekunden ein 
/ 0,1 Sekunden aus

Ein 1 kHz Ton für 0,1 Sekunden
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Erweiterte Konfiguration mit der Software SaveProg

Über SaveProg ist die erweiterte Konfiguration des Videohaustelefons möglich.
SaveProg ist eine speziell für die erweiterte Konfiguration der Systeme Due Fili Plus entwickelte Software für PC.

Zum Öffnen des Fensters «Gerätekonfiguration» klicken

Die Konfiguration ausführen und durch Klicken auf  an das Videohaustelefon übertragen

Firmware-Aktualisierung

Anhand der Software können erweiterte Programmierungen vorgenommen werden:

–	 die Konfiguration sämtlicher Tasten ändern

–	 Gruppen erstellen

–	 Funktionen aktivieren und deaktivieren.

Das Gerät wird folgendermaßen aktualisiert:

1.	 vom Due Fili Plus Bus trennen

2.	 über USB an den PC anschließen

3.	 innerhalb von 30s die Aktualisierung über WinBoot starten

Die WinBoot-Anleitungen befolgen
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Anmerkungen
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