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Due Fili Plus لنظام Voxie إنتركم

40547 D.40540 - 4054040542

إنتركم بسماعة Voxie لنظام Due Fili Plus مع 7 أزرار لتحرير قفل الباب والخدمات المساعدة )ضوء الدرج(، و4 أزرار قابلة للبرمجة لوظائف وخدمات 

مساعدة، والتركيب على الحائط

إنتركم بسماعة Voxie لنظام Due Fili Plus مع 6 أزرار لتحرير قفل الباب والخدمات المساعدة )ضوء الدرج(، و4 أزرار قابلة للبرمجة لوظائف وخدمات 

مساعدة، والتركيب على الحائط

إنتركم بسماعة Voxie لنظام Due Fili Plus مع 2 زر لتحرير قفل الباب والخدمة المساعدة )ضوء الدرج(، والتركيب على الحائط

إنتركم بسماعة Voxie لنظام Due Fili Plus مع 2 زر لوظيفة فتح قفل الباب والخدمة المساعدة )ضوء الدرج(، حلقة عن بعد Teleloop لأجهزة السمع، 

والتركيب على الحائط

40542

40547

40540

D.40540

)D.40540 فقط لـ( Teleloop وظيفة تردد الصوت لأجهزة السمع - حلقة

الصيانة

ذ التنظيف باستخدام قطعة قماش ناعمة. نفِّ

لا تصب الماء على الجهاز ولا تستخدم أي نوع من المنتجات الكيميائية.

تحذيرات للمستخدم

لا تفتح الجهاز أو تعبث به.

في حالة العطل استخدم طاقم عمل متخصص.

بالنسبة للتركيب، اطلع على ورقة التعليمات الموجودة في العبوة.

معلومات عامة

تحذيرات ونصائح

يمكن استخدام جهاز إنتركم الفيديو من قِبل حاملي الأجهزة المساعدة على السمع.

لتشغيل الجهاز السمعي بالشكل الصحيح ارجع إلى دليل إرشادات الاستخدام الخاص به.

يمكن لوجود أجسام معدنية أو أجهزة إلكترونية أن يؤثر سلباً على جودة الصوت المستقبل على أجهزة ضعاف السمع.
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المواصفات الفنية

D4054240547.4054040540وصف الوظيفة

إنتركم للتركيب على الحائط•
إمكانية التركيب على الطاولة من خلال اكسسوار عبارة عن قاعدة للطاولة 40598•
نظام Due Fili Plus )ناقل عمودي فقط(•
زر لفتح القفل•
زر للخدمات المساعدة )ضوء الدرج(•
---زر التحدث/الاستماع لتنشيط/إلغاء تنشيط الاتصال الصوتي•
--4 أزرار إضافية قابلة للتكوين•
نغمات رنين مفروزة للمكالمات من لوحة خارج الباب والاتصال الداخلي.•

اختيار النغمات الخاصة بجرس المكالمة )10 نغمات(.

يمكن تهيئته عبر برنامج تهيئة أو مباشرةً عبر مفاتيح الجهاز.
---

ضبط مستوى صوت رنين المكالمات ونغمات الإشارة على ثلاثة مستويات بالإضافة إلى الاستبعاد من خلال أداة •

اختيار.


---ضبط مستوى صوت المحادثة، عن طريق أداة اختيار موجودة على جانب الديكتافون•
ضبط ثنائي المستوى لمستوى صوت محادثة الهاتف، عادي ومتزايد، عن طريق وصلة مرور داخلية يمكن الوصول •

إليها أثناء التثبيت
-

اتصال على لوحة التبديل•
وظيفة "المكتب المهني studio professionale "، الفتح الأوتوماتيكي للقفل عند وصول مكالمة من اللوحة •

)فقط إذا تم تمكينها عبر برنامج التكوين أو عبر مفتاح dip( مع وقت تنشيط عشوائي


--الاتصال البيني العام "generale" للشقة )فقط في 40542 و 40547(؛ مع استبعاد للنداء بالتبادل.•
وظيفة التنبيه:•

- إلى لوحات نقاط التوصيل FP-M ؛ يمكن تكوينه من خلال سوفت وير التكوين

-  بمدخلات مخصصة للوحات نقاط التوصيل AL-M )فقط لـ 40542 40547- (؛ يمكن تكوينه من خلال سوفت 

dip وير التكوين أو جهاز التبديل مفتاح



أمر قفل قابل للتكوين لوحدة خارجية معينة.•
مشترك خارج الباب: لتنشيط المكالمة خارج الباب على جميع الأجهزة في المجموعة نفسها )فقط إذا تمت برمجتها •

عبر برنامج التكوين(


"نظام النداء": إرسال إعلان عام أحادي الاتجاه إلى الأجهزة الأخرى التي تعمل بالصوت الحي من نفس المجموعة، •

داخل جزيرة واحدة )فقط إذا تمت برمجتها عبر سوفت وير التكوين أو عبر مفتاح dip(؛ بالتبادل فقط مع مكالمة 

داخلية عامة.

وظيفة الإعلان العام "النداء" ممكنة فقط على أجهزة الإنتركم بالصوت الحي )40547(.

--

•)Teleloop( ظيفة تردد الصوت لأجهزة السمع--
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)40547( mA 140 ,)D.40540 ,40542 ,40540( mA 100 أقصى تيار ;mA 10 الاستهلاك: في وضع الاستعداد  •

مصدر الطاقة: من لوحات نقاط توصيل BUS 1 ، 2 - الفولتية تيار مستمر  •

الفئة البيئية: الفئة A1 )الاستخدام الداخلي(  •

IP30 درجة الحماية  •

حرارة التشغيل: )5- درجات مئوية( ـــ )40+ درجة مئوية( )الاستخدام الداخلي(  •

مستوى رطوبة مكان التشغيل: 10/ %80 )دون تكثُّفات(  •

البيانات الفنية

الأبعاد والمقاسات

95 ملم

لم
1 م

46
.6

19.8 ملم

)*( سماكة الجهاز والهاتف مرفوع.

95 ملم

لم
2 م

00

28.5 ملم

)*( mm 22
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•مفاتيح ومؤشرات LED للحالة )منظر أمامي(

11

40542

10

2

4

5

9

8

7

1

6

3

D.40540 - 40540

2

4

5

1

6

3

، يمكن تعديلها عن طريق البرمجة، لأداء وظائف مساعدة أخرى أو مكالمات الاتصال الداخلي.  ،  ،  ،  ،  ،" ملاحظة: الوظائف المرتبطة بالأزرار 

D.40540 - 40542 - 40540 الإنتركم بالسماعة

سماعة  - 1

المفاتيح )الوظائف الافتراضية( والإشارات:

فتح الباب )القفل(: ينشط قفل المكان الخارجي؛ عندما تكون السماعة في غير مكانها خارج المحادثة، يقوم بالاتصال بوحدة التحكم.  - 2

الإشارة )ضوء أبيض ليد(:  - 3

• مكالمة واردة، وامضة )0.5 ثانية تشغيل و0.5 إيقاف(.

• الباب مفتوح، مضاء وثابت.

• فتح القفل الأوتوماتيكي نشط، وامض قصير )0.2 ثانية تشغيل / 4.8 ثانية إيقاف(.

•  الباب مفتوح والفتح الأوتوماتيكي للقفل نشط، مضاء ثابت مع إيقاف قصير )0.2 ثانية إيقاف / 4.8 ثانية تشغيل(. 

.)Aux 1( يقوم بتنشيط الريليه الأول لنظام السلكين :)التنشيط الإضافي )ضوء السلم  - 4

مؤشر مستوى نغمة الرنين: نغمة الرنين مستبعدة / المستوى 1 / المستوى 2 / المستوى 3.  - 5

الإشارة )ضوء أحمر ليد(:  - 6

• عند التشغيل لأول مرة أو استعادة التزويد بالطاقة، يومض لمدة 15 ثانية تقريبًا.  

• تنبيه، وامض سريع )0.1 ثانية تشغيل و0.1 ثانية إيقاف(.

•  مكالمة فائتة من لوحة التحكم، مضاء ثابت مع إيقاف تشغيل قصير )9.8 ثانية تشغيل و 0.2 ثانية إيقاف(.

.)69RH / 69PH( الزر 1: يقوم بتنشيط الريليه الثاني لنظام السلكين  - 7

الزر 2: اتصال داخلي "عام" للشقة.  - 8

الزر F1 :3 اللوحة الأخيرة تم طلبها.  - 9

الزر F2 :4 اللوحة الأخيرة تم طلبها.  - 10

.CH ضبط مستوى صوت رنين المكالمات ونغمات الإشارة على ثلاثة مستويات بالإضافة إلى الاستبعاد. لا يؤدياستبعاد نغمات الجرس والإشارة إلى إلغاء تنشيط مخرج  - 11
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D.40540 - 40540

a

e

d
b

C

F

F

CH FP 12M12V

a

e

a1

40542

C

F

F

b

CH FP 12M12V

A
L

M

d

لوحة توصيل طرفية أ - 
الوصفأطراف التوصيل

2 ,1Due Fili Plus ناقل
FP.)M مدخل "مكالمة خارج الباب من الموقع" )الاسترشاد بطرف التوصيل
M.مرجع جماعي

12V.فولت ) مللي أمبير كحد أقصى(: مزود طاقة بتكرار المكالمة

CH"مخرج )مجمع مفتوح، فولت كحد أقصى( "تكرار المكالمة

ملحوظة: أقصى مسافة للتوصيلات إلى لوحات نقاط التوصيل، باستثناء ناقل Due Fili Plus، هي 10 أمتار.

ملاحظة: يمكن تعديل الوظائف المرتبطة بمدخل FP "طلب محلي من خارج الباب" ومخرج Open Collector CH عن طريق البرمجة. بالنسبة للوظائف التشغيلية القابلة 

للتفعيل يرُجي الاستدلال بدليل الاستخدام وضبط الإعدادات وبرنامج الضبط والتهيئة.

a1 -  لوحات نقاط توصيل ).N.O افتراضي /.N.C قابل للتكوين بسوفت وير التكوين( لوظيفة التنبيه )فقط لـ 40542(؛ قابل لإعادة التكوين لتفعيل وظيفة "المكتب المهني" 

).N.O فقط(

)Jumper ABC( Bus Due Fili Plus إنهاء  - b

جدول المفاتيح

A 
B 

C

A 
B 

C

A 
B 

C

A = إذا كان كابل الناقل BUS يدخل في طرفي التوصيل 1 و2 ويواصل حتى مكان داخلي آخر

A 
B 

C

A 
B 

C

A 
B 

C

B = كابل الناقل BUS بمعاوقة كهربائية مميزة 100 أوم )كابل Elvox 732I أو 732H( يدخل في طرفي التوصيل 1 و2 وحامل التثبيت يتوقف في المكان الداخلي

A 
B 

C

A 
B 

C

A 
B 

C

C = كابل الناقل BUS بمعاوقة كهربائية مميزة 50 أوم )كابل Cat.5 أو Cat.6 بأسلاك مزدوجة مجدولة موصولة( يدخل في طرفي التوصيل 1 و2 وحامل التثبيت يتوقف في المكان الداخلي

ج -ضبط مستوى صوت المحادثة في السماعة: 

Jumper مستوى الصوت القياسي )الافتراضي(: تم إدخال الجامبر -

Jumper زيادة مستوى الصوت: لم يتم إدخال الجامبر -

Dip لوضع التهيئة عبر مفتاح :"Config" مفتاح- d

dip تكوين مفتاح-  e

f -ترتيبات، المكان الذي يتم فيه عمل أي ثقوب لمرور التوصيلات في مجرى على الحائط.

المنظر الداخلي )الديكتافون/التشيتفونو مفتوح(

D.40540 - 40542 - 40540 الإنتركم بالسماعة
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مفاتيح ومؤشرات LED للحالة )منظر أمامي(

15

14

1

13

3

7

8

12

11

10

9

4

5
6

2

40547

انتركم صوت حي 40547

، يمكن تعديلها عن طريق البرمجة، لأداء وظائف مساعدة أخرى أو مكالمات الاتصال الداخلي.  ،  ،  ،  ،  ،" ملاحظة: الوظائف المرتبطة بالأزرار 

مكبر الصوت.  - 1
ميكروفون  - 2

المفاتيح )الوظائف الافتراضية( والإشارات:

تكلم/استماع: ينشيط الاتصال الصوتي؛ إذا تم الضغط عليه أثناء فترة الاستعداد متبوعًا بزر القفل، فإنه يقوم بإجراء مكالمة إلى لوحة التحكم المركزية.  - 3
الإشارة )ضوء أبيض ليد(:  - 4

• مكالمة جارية، مضاء بشكل ثابت؛ 
• صامت، يومض بالضغط على الزر 2 أثناء المحادثة.

• يومض في وضع الاستعداد بعد الضغط على زر التحدث / الاستماع، في انتظار زر القفل لمكالمة لوحة التحكم المركزية؛  
فتح الباب )القفل(: ينشط قفل الوحدة الخارجية؛ في حالة الاستعداد، إذا تم اتباع زر التحدث / الاستماع ، فسيتم إرسال المكالمة إلى لوحة التحكم المركزية.  - 5

الإشارة )ضوء أبيض ليد(:  - 6
• مكالمة واردة، وامضة )0.5 ثانية تشغيل و0.5 إيقاف(.

• الباب مفتوح، مضاء وثابت.
• فتح القفل الأوتوماتيكي نشط، وامض قصير )0.2 ثانية تشغيل / 4.8 ثانية إيقاف(.

• الباب مفتوح والفتح الأوتوماتيكي للقفل نشط، مضاء ثابت مع إيقاف قصير )0.2 ثانية إيقاف / 4.8 ثانية تشغيل(. 
.)Aux 1( يقوم بتنشيط الريليه الأول لنظام السلكين :)التنشيط الإضافي )ضوء السلم  - 7

مؤشر مستوى نغمة الرنين: نغمة الرنين مستبعدة / المستوى 1 / المستوى 2 / المستوى 3.  - 8
الإشارة )ضوء أحمر ليد(:  - 9

• عند التشغيل لأول مرة أو استعادة التزويد بالطاقة، يومض لمدة 15 ثانية تقريبًا.  
• تنبيه، وامض سريع )0.1 ثانية تشغيل و0.1 ثانية إيقاف(.

• مكالمة فائتة من لوحة التحكم، مضاء ثابت مع إيقاف تشغيل قصير )9.8 ثانية تشغيل و 0.2 ثانية إيقاف(.
 10 -الزر 1: يقوم بتنشيط الريليه الثاني لنظام السلكين 

.)69RH / 69PH(
الزر 2:   - 11

• في وضع الاستعداد مكالمة اتصال داخلية "عامة" للشقة.  
• أثناء المحادثة، كتم الصوت )باستثناء ميكروفون الإنتركم، تبقى السماعة نشطة(.   

الزر F1 :3 اللوحة الأخيرة التي تم طلبها.  - 12

الزر F2 :4 اللوحة الأخيرة التي تم طلبها.  - 13
.CH ضبط مستوى صوت رنين المكالمات على ثلاثة مستويات بالإضافة إلى الاستبعاد. استثناء رنين المكالمات لا يعطل خروج  - 14

ضبط مستوى صوت المحادثة على أربع مستويات؛ )ملاحظة: لا يوجد أي استثناء(. يؤثر الضبط على مستوى صوت مكبر الصوت وليس على الميكروفون.  15-
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c

d

CH12V1 MAL2FP M

b
a

40547

المنظر الداخلي )الانتركم مفتوح(

انتركم صوت حي 40547

لوحة توصيل طرفية أ - 

الوصفأطراف التوصيل
FP)M إدخال "مكالمة محلية خارج الباب" )بالإشارة إلى لوحة التوصيل
M.مرجع جماعي
1

Due Fili Plus ناقل
2

AL
مدخل توصيل ).N.O افتراضي /.N.C قابل للتكوين بسوفت وير التكوين( لوظيفة التنبيه؛ قابل لإعادة التكوين لتفعيل وظيفة "المكتب المهني" )فقط N.O.(؛ مرجع للوحة 

M التوصيل
M.مرجع جماعي

12V.12فولت ) 50 مللي أمبير كحد أقصى(: مزود طاقة تكرار المكالمة

CH"مخرج )مجمع مفتوح، فولت كحد أقصى( "تكرار المكالمة

ملحوظة: أقصى مسافة للتوصيلات إلى لوحات نقاط التوصيل، باستثناء ناقل Due Fili Plus، هي 10 أمتار.
 

ملاحظة: يمكن تعديل الوظائف المرتبطة بمدخل FP "طلب محلي من خارج الباب" ومخرج Open Collector CH عن طريق البرمجة. بالنسبة للوظائف التشغيلية القابلة 

للتفعيل يرُجي الاستدلال بدليل الاستخدام وضبط الإعدادات وبرنامج الضبط والتهيئة.

"Due Fili Plus مفتاح لإنهاء ناقل Dip  - b

جدول المفاتيح

A = إذا كان كابل الناقل BUS يدخل في طرفي التوصيل 1 و2 ويواصل حتى مكان داخلي آخر

B = كابل الناقل BUS بمعاوقة كهربائية مميزة 100 أوم )كابل Elvox 732I أو 732H( يدخل في طرفي التوصيل 1 و2 وحامل التثبيت يتوقف في المكان الداخلي

C = كابل الناقل BUS بمعاوقة كهربائية مميزة 50 أوم )كابل Cat.5 أو Cat.6 بأسلاك مزدوجة مجدولة موصولة( يدخل في طرفي التوصيل 1 و2 وحامل التثبيت يتوقف في المكان الداخلي

مفتاح Dip للتكوين  - c

Dip لوضع التهيئة عبر مفتاح :"Config" مفتاح  - d
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ارتفاع التركيب

الارتفاع الموصى به ما لم تكن هناك تشريعات تنص على غير ذلك.• 

1

إمكانية التركيب

على الحائط ببراغي )مرفقة( وفيشر )غير مرفقة(.  •

تركيب على علبة:  •

)Vimar V71701( علبة مستديرة -

- علبة مستطيلة مكونة من 3 وحدات )Vimar V71303 ، V71703( مركبة رأسيا.

- علبة مربعة بريطانية قياسية.

على الطاولة: مع ملحقات قاعدة الطاولة 40598  •

التركيب

فتح الإنتركم

سم
 16

5 /
 16

0
سم

 12
0

إمكانية التركيب

على الحائط ببراغي )مرفقة( وفيشر )غير مرفقة(.  •

تركيب على علبة:  •

)Vimar V71701( علبة مستديرة -

- علبة مستطيلة مكونة من 3 وحدات )Vimar V71303 ، V71703( مركبة رأسيا.

- علبة مربعة بريطانية قياسية.

على الطاولة: مع ملحقات قاعدة الطاولة 40598  •

1
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ملحوظة: يمكن أن يؤدي الربط مفرط التشديد إلى عيوب في محاذاة ووظيفية المفاتيح.

2A

2B

Pb

WWYY

Pb

WWYY

2A

2B
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)NO :؛ افتراضيNO/NC لوظيفة التنبيه )اتصال ،FP-M متغير توصيل مدخل -
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 ;)NO :؛ افتراضيNO / NC اتصال( AL-M توصيل وظيفة التنبيه، عبر مدخل مخصص للوحة نقاط توصيل -

)لـ 40542 و 40547 فقط(
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وصلة الربط الرئيسية *

وصلة الربط الرئيسية *
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زر المكالمة خارج الباب

- واجهة الاستخدام الداخلية في ضبط وتهيئة الإعدادات دخول/خروج

- وحدة استخدام داخلية في وضعية ضبط وتهيئة طرفية

يمكن تكوينه من خلال سوفت وير التكوين  •

مخططات التوصيل
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زر المكالمة خارج الباب



AR15

40540 - 40542 - 40540.D - 40547

2
1

FP

CH

M
12V

85 74PRI

1C RC 3 42 515

2
1

FP

CH

M
12V

2
1

FP

CH

M
12V

2
1

FP

CH

M
12V

2
1

FP

CH

M
12V

2
1

FP

CH

M
12V

2
1

FP

CH

M
12V

M
AL

2
1

FP

CH

M
12V

85 74PRI

1C RC 3 42 515

2
1

FP

CH

M
12V

2
1

FP

CH

M
12V

2
1

FP

CH

M
12V

2
1

FP

CH

M
12V

2
1

FP

CH

M
12V

2
1

FP

CH

M
12V

M
AL

- توصيل وظيفة "المكتب المهني" ، التنشيط في فترات زمنية من خلال اتصال N.O.لساعة؛ 

)لـ 40542 و 40547 فقط(
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- مخرج المجُمع المفتوح

- متغير لتوصيل المخرج القابل للبرمجة )تكرار المكالمة( 

- مخرج 12 فولت، 100 مللي أمبير
101/0170

مرحل 

نغمة التنبيه

تغذية الجرس

860A

نغمة رنين إضافية

الشبكة 

*

*

dip قابل للتكوين باستخدام سوفت وير التكوين أو عن طريق مفتاح الإسقاط  •

ملاحظة: لا يؤثر ضبط مستوى صوت الجرس على مستوى صوت الجرس الإضافي )تكرار المكالمة(. *
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لتشغيل جهاز الإنتركم بالفيديو يصبح من الضروري إجراء عملية ضبط وتهيئة للرمز التعريفي ID وللتحقق مما إذا ما كان قد تم منح رمز تعريفي ID جهاز الإنتركم بالفيديو قم 

بالخطوات التالية:

الوظائف التشغيلية

)ID( تم تخصيص رمز تعريفي

لم يتم تخصيص رمز تعريفي )ID( أو تم حذفه

صافرة

صافرة

صافرةصافرة

التشغيل

يسمح لك الإنتركم "Voxie" باستقبال المكالمات من الأماكن الخارجية والأماكن الداخلية ولوحة تحكم البوابة.

يمكنه أيضًا إجراء مكالمات اتصال داخلي للوحدات الداخلية الأخرى ولوحة تحكم البوابة.

من الممكن التحكم في فتح قفل المكان الخارجي باستخدام الزر المخصص.

يتوفر أيضًا مفتاح قابل للبرمجة واحد أو أكثر )حسب الطراز( لتنشيط وظائف أخرى مثل تشغيل الريليه أو مكالمات الاتصال الداخلي.

في وضعية الاستعداد STAND-BY اضغط على أي زر.
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عند وصول مكالمة، يومض مؤشر LED الأبيض )الموجود فوق مفتاح القفل(؛

الرد على مكالمة

ارفع السماعة وقم بالرد على المكالمة.

أعد وضع السماعة لإنهاء المحادثة.

اضغط على زر التحدث/الاستماع للرد على 

المكالمة.

اضغط مرة أخرى لإنهاء المحادثة.
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ملحوظة: افتراضيًا تفتح وحدة الاستخدام الداخلية قفل أخِر لوحة متصِلة.

فتح القفل

بعد الرد على مكالمة من وحدة خارجية، يمكن الأمر بفتح قفل المكان الخارجي المتصل.

يمكن فتح القفل أيضًا من وضع الاستعداد.

اضغط على زر القفل

اضغط على زر القفل
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الاتصال بوحدة داخلية )متصل داخلي(

،   )فقط   لـ 40540 و D.40540(, بعد البرمجة المناسبة.   ،   ،  ، من الممكن طلب مكان داخلي باستخدام الأزرار 

ارفع السماعة  .1

اضغط للاتصال على سبيل المثال بوحدة الاستخدام الداخلية   .2

المربوطة بالزر 

اضغط للاتصال على سبيل المثال بوحدة الاستخدام الداخلية 

المربوطة بالزر 

أثناء المكالمة الهاتفية تصدر وحدة الاستخدام الداخلية نغمة صوتية بطريقة يتم بيها التنبيه عن أنه جاري تنفيذ مكالمة هاتفية.

في حالة أن وحدة الاستخدام الداخلية مشغولة باتصال آخر فإنه في وحدة الاستخدام الداخلية التي تتصل ستسُمع نغمة تنبيه تفيد بأن المستخدم المتصَل به مشغول حالياً.

عند رد وحدة الاستخدام الداخلية المتصَل بها فإنه يتم تفعيل الاتصال بشكل تلقائي.

1

2
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طلب نقطة البوابة

من الممكن أيضًا طلب مكاملة نقطة البوابة )إذا كانت موجودة في النظام(.

ارفع السماعة  .1

اضغط على زر القفل لبدء مكالمة إلى نقطة البوابة.  .2

 LED اضغط على زر التحدث/الاستماع. يبدأ مؤشر  .1

الأبيض في الوميض.

اضغط على زر القفل لبدء مكالمة إلى نقطة البوابة.  .2

أثناء المكالمة الهاتفية تصدر وحدة الاستخدام الداخلية نغمة صوتية بطريقة يتم بيها التنبيه عن أنه جاري تنفيذ مكالمة هاتفية.

في حالة أن وحدة الاستخدام الداخلية مشغولة باتصال آخر فإنه في وحدة الاستخدام الداخلية التي تتصل ستسُمع نغمة تنبيه تفيد بأن المستخدم المتصَل به مشغول حالياً.

عند رد وحدة الاستخدام الداخلية المتصَل بها فإنه يتم تفعيل الاتصال بشكل تلقائي.

1

2

1

2
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وظيفة "المكتب المهني Professional studio" لفتح القفل أتوماتيكيا

يجب تكوين وظيفة الفتح الأوتوماتيكي للقفل عند وصول مكالمة من لوحة المدخل أثناء مرحلة التثبيت.

يمكن تنشيطه/إلغاء تنشيطه عن طريق إغلاق مدخل AL الذي تم تكوينه بشكل مناسب وتوصيله بأمر خارجي أو عن طريق التسلسل التالي:

في مرحلة استراحة )وليس في محادثة(؛  •

بالإنتركم بسماعة، ارفع السماعة وضعها على أذنك؛  •

"؛ اضغط باستمرار زر ضوء الدرج "  •

"؛ اضغط على زر القفل ثم حرره "  •

"؛ حرر ضوء الدرج "  •

تتم الإشارة إلى تغيير الحالة من خلال نغمة تأكيد )حادة للتمكين، وثقيلة للتعطيل(؛  •

ملاحظة: يؤدي تمكين لوحة توصيل AL لوظيفة المكتب المهني "Professional studio" إلى تعطيل تسلسل الأزرار المشار إليه وإلغاء أي تنشيط سابق للوظيفة.

إذا قمت بالرد قبل إرسال القفل أو إذا تم إنهاء المكالمة قبل الإرسال لأي سبب آخر، فلن يتم إرسال أمر القفل.

الاتصال الداخلي العام "generale" للشقة )فقط في 40542 و 40547 بشكل افتراضي(

يتم بالضغط على الزر 2 " ")ملاحظة: لا يمكن نقل الوظيفة إلى مفتاح آخر(؛   •

بشكل افتراضي، يمكن لكل وحدة داخلية أن تطلب لأجهزة الأخرى )بحد أقصى 3( داخل المجموعة التي تنتمي إليها )سواء لقائد المجموعة أو من يليه(؛ ومع ذلك، من الممكن التوسع   •

.SaveProg لأكثر من 3 أجهزة من خلال

 .SaveProg أو dip ملاحظة: الوظيفة بديلة لخاصية النداء، لانتقال بين الاثنين يمكن استخدام مفتاح الإسقاط

"نظام النداء": إرسال إعلان عام أحادي الاتجاه إلى الأجهزة الأخرى التي تعمل بالصوت الحي في نفس المجموعة )لـ 40542 و 40547 فقط(

)dip قابل للتكوين باستخدام سوفت وير التكوين أو عن طريق مفتاح الإسقاط(  •

ملاحظة: يتم تكوين وظيفة الإرسال ووظيفة الاستلام )فقط على أجهزة الإنتركم التي تعمل بالصوت الحي( بشكل منفصل.

يتم بالضغط على الزر 2 " " كبديل لوظيفة طلب الشقة )ملاحظة: لا يمكن نقل الوظيفة إلى مفتاح آخر(؛  •

تتم إعادة إنتاج الإعلان بواسطة جميع الهواتف البينية بالصوت الحي في نفس المجموعة المغلقة والتي يتم تمكينها لاستقبال النداء من نفس المجموعة التي تنتمي إليها؛   •

للانتقال ما بين النداء وطلب الشقة يمكن استخدام مفتاح الإسقاط dip  أو SaveProg؛   •

ملاحظة: للنداء أولوية منخفضة، ولذا فإن المكالمات تعلو عليه، بما في ذكل المكالمات الداخلية بين الأماكن الدخلية. 

وظيفة "التنبيه" عبر مدخل مخصص للوحات التوصيل AL-M )فقط لـ 40542 و 40547(

يرسل الإنتركم، افتراضيا، على ناقل الإشارة تنبيها تتم إدارته بواسطة أجهزة موضوعة سلفا، عندما يتم تفعيل المدخل المفتوح بصورة عادية على لوحات التوصيل AL-M )إذا تم توصيله   •

.SaveProg في مرحلة التثبيت(. يمكن عمل مزيد من التكوينات من خلال
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اختيار النغمات الخاصة بجرس المكالمة )فقط لجهاز الإنتركم 40547(

يمكن من خلال هذا الإجراء اختيار نغمة التنبيه )10 نغمات متاحة( التي يتم تشغيلها في حالة المكالمة الهاتفية من:

الزر  مكالمة خارجية  

الزر  مكالمة اتصال بيني 

الزر  خارج الباب  

إجراء التهيئة:

اضغط واستمر في الضغط على مفتاح التحدث/الاستماع “  ” لمدة 6 ثوانٍ.  .1

عند انتهاء هذه المدة سيُصدر المكان الداخلي “صافرة”.  

يضيء الليد الأحمر )التنبيه( ، من أجل الإشارة إلى بدء التهيئة.  

اضغط على المفتاح المتعلق بالجرس المطلوب اختياره:  .2

المفتاح 1 “  ” خاص بجرس المكالمة من المكان الخارجي;  -

المفتاح 2 “  ” خاص بجرس المكالمة من المكان الداخلي;  -

المفتاح 3 “  ” خاص بجرس المكالمة من خارج الباب;  -

سيبدأ المكان الداخلي في إصدار النغمة المضبوطة حالياً.  

اضغط مجدداً على المفتاح، بشكلٍ متكرر حتى اختيار النغمة المرغوب بها.  .3

اضغط على المفتاح 4 “  ” من أجل حفظ النغمة المختارة.  .4

اضغط مجدداً على زر التحدث/الاستماع “  ” لمدة 3 ثوانٍ، من أجل إنهاء التهيئة.  .5

ينطفئ الليد الأحمر ، من أجل الإشارة إلى نهاية الإجراء.  

ينتهي الإجراء أيضاً عند انتهاء المهلة، بعد 20 ثانية من الضغطة الأخيرة على المفتاح.  

تكوينات المستخدم

صافرة

< 6 ثوان

12

34

< 3 ثوانٍ

1

5
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ملاحظة:

أثناء المراحل 2-4، يمكن الضغط بالتسلسل على المفاتيح 1، 2 و 3 من أجل تغيير النغمات الثلاثة؛ من المهم أن تضغط على 4 من أجل الحفظ؛  -

بعد الضغط على 4، من الممكن الاستئناف على 1 و 2 و 3 حتى إجراء حفظ جديد؛  -

- إذا انتهت المهلة البالغة 20 ثانية بدون الضغط على 4، ستفقد التعديلات الأخيرة التي تم إدخالها بواسطة 1، 2، 3 حتى الحفظ السابق؛

أثناء الإجراء بأكمله، يتم تجاهل الضغط على مفاتيح فتح الباب والتنفيذ المساعد؛ علاوةً على ذلك لا يمكن استخدام الجهاز لإجراء المكالمات ووظائف الإنتركم الأخرى.  -
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وضع التكوين "المبسط" باستخدام الأزرار الموجودة على الإنتركم

يجب تنفيذ عمليات البرمجة والنظام يعمل، بدون اتصالات نشطة وفقط بعد إتمام توصيل أجهزة الإنتركم/الإنتركم فيديو بالنظام وبعد برمجة اللوحات.

التكوينات
يمكن عمل تكوينات الإنتركم من خلال الطرق الثلاث التالية:

البرمجة "المبسطة" من خلال أزرار الإنتركم  •

التكوين من خلال مفتاحdip يسمح بتنفيذ التكوين المتقدم من خلال المبرمج الداخلي المكون من 12 مفتاح dip، بدون مساعدة من الأدوات الأخرى )سوف وبر التكوين،   •

الكومبيوتر الشخصي، الواجهة( .

.Due Fili Plus لنظام "SaveProg" البرمجة من خلال  •
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برمجة الكود التعريفي

يجب برمجة الكود التعريفي بواسطة لوحة )رئيسية-MASTER(, والموجودة في النظام والمهيأة بالفعل. يتم توفير الإنتركم بدون كود التعريف المرتبط به. من أجل التحقق من ذلك 

اضغط على زر القفل وسيُصدر جهاز الإنتركم "صافرة" ثلاثية.

تنبيه: أثناء برمجة الكود التعريفي لجهاز الإنتركم تتوفر 30 ثانية من لحظة الدخول إلى البرمجة في جهاز الإنتركم إلى اللحظة التي يتم فيها الضغط على زر المكالمة على اللوحة أو 

إرسال الكود التعريفي.

مرحلة البرمجة:

في حالة وجود إنتركم بسماعة، ارفع سماعة الهاتف وقربها من أذنك لسماع التعليقات الصوتية المنبعثة من الإنتركم أثناء مرحلة البرمجة.  .1

” لمدة 6 ثوانٍ. اضغط واستمر في الضغط على زر القفل “  .2

عندما ينتهي الوقت، تصدر الوحدة الداخلية "صافرة" )0.5 ثانية(.  

”. عندما يتم تحرير الزر، سيتم تنشيط الاتصال والذي تدل عليه إشارة بواسطة "صافرة" لها تردد مختلف. اترك زر القفل “  .3

المكالمة  زر  على  بالضغط  بالتأكيد  وقم  المكالمة  كود  اطلب  الرقمية،  الأبجدية  اللوحات  على  بينما  الإنتركم،  لجهاز  المقابل  المكالمة  زر  على  اضغط  بأزرار،  المزودة  اللوحات  في   .4

, حسب موديل اللوحة الخارجية(. ) أو 

ملحوظة: في حالة وجود جهاز داخلي بالنظام بالفعل يمتلك نفس الكود التعريفي المرتبط، تصُدر لوحة المدخل إشارة صوتية منخفضة ومن الضروري تكرار العملية من النقطة 2.   

بخلاف ذلك يتم ربط الكود بجهاز الإنتركم ويتم إنهاء الاتصال.

إذا كانت البرمجة ناجحة، فسوف تسمع نغمة، وإلا كرر البرمجة.  .5

14

صافرة

3

صافرة

صافرة
5

صافرة

2

< 6 ثانية

6s >

صافرة

24

صافرة

3

صافرة

5صافرة
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برمجة الكود التعريفي الثانوي

برمجة الكود التعريفي الثانوي لا تكون مطلوبة إلا في حالة الرغبة في أن يرن أكثر من جهاز إنتركم في نفس الوقت بنفس الزر أو كود المكالمة. أجهزة الإنتركم التي يجب أن ترن بالتزامن 

يتم ربطها في نفس المجموعة. تمت برمجة إنتركم "رئيس المجموعة" أولا  من خلال إجراء "برمجة كود التعريف" السابق، بينما تتم برمجة وحدات الإنتركم الإضافية للمجموعة بكود 

التعريف الثانوي. عدد أجهزة الإنتركم التي يمكن ربطها بالمجموعة نفسها، بدون مساعدة برنامج SaveProg، هي 3 بالإضافة إلى رئيس المجموعة. 

مرحلة البرمجة:

في حالة وجود إنتركم بسماعة، ارفع سماعة الهاتف وقربها من أذنك لسماع التعليقات الصوتية المنبعثة من الإنتركم أثناء مرحلة البرمجة.  .1

” لمدة 6 ثوانٍ. اضغط واستمر في الضغط على زر القفل “  .2

عندما ينتهي الوقت، تصدر الوحدة الداخلية "صافرة" )0.5 ثانية(.  

.” استمر في الضغط على زر القفل “  .2a

بعد 2 ثانية أخريين، تصدر الوحدة الداخلية "صفيرتين" متتاليتين )تدومان 0.5 ثانية(.  .3

”. عندما يتم تحرير الزر، سيتم تنشيط الاتصال والذي تدل عليه إشارة بواسطة "صافرة" لها تردد مختلف. اترك زر القفل “  .4

في اللوحات المزودة بأزرار، اضغط على زر المكالمة المقابل لجهاز الإنتركم "الجهاز الأم"، بينما على اللوحات الأبجدية الرقمية، اطلب كود المكالمة وقم بالتأكيد بالضغط على زر المكالمة   .5

, حسب موديل اللوحة الخارجية(. ) أو 

إذا كانت البرمجة ناجحة، فسوف تسمع نغمة، وإلا كرر البرمجة.

14

صافرة

3

صافرة

صافرة
5

صافرة1

2

< 6 ثانية

2a

صافرة2

+ 2 ثانية

6s >

beep1

24

صافرة

3 2a

+ 2 ثانية

beep2صافرة

5صافرة
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برمجة الأزرار الخاصة بالمكالمات الداخلية )باستثناء زر القفل(

في حالة وجود إنتركم بسماعة، ارفع سماعة الهاتف وقربها من أذنك لسماع التعليقات الصوتية المنبعثة من الإنتركم أثناء مرحلة البرمجة.  .1

اضغط مع الاستمرار على الزر لتتم برمجته لمدة 6 ثوانٍ على الأقل.  .2

بعد أن يصدر الإنتركم "صافرة"، حرر الزر في البرمجة  .3

اضغط على زر القفل الخاص بالإنتركم / انتركم الفيديو الذي تريد الاتصال به.  .4

تؤكد "صافرة" أخرى أن زر الاتصال الداخلي تمت برمجته.  .5

13

صافرة

5

صافرة

2

< 6 ثانية

صافرة

5

4

6s >
صافرة

234
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برمجة زر الإدخال الأوتوماتيكي باتجاه لوحة معينة )باستثناء زر القفل(

في حالة وجود إنتركم بسماعة، ارفع سماعة الهاتف وقربها من أذنك لسماع التعليقات الصوتية المنبعثة من الإنتركم أثناء مرحلة البرمجة.  .1

اضغط مع الاستمرار على الزر لتتم برمجته لمدة 6 ثوانٍ على الأقل.  .2

بعد أن يصدر الإنتركم "صافرة"، حرر الزر في البرمجة  .3

المكالمة  زر  على  بالضغط  بالتأكيد  وقم  المكالمة  كود  اطلب  الرقمية،  الأبجدية  اللوحات  على  بينما  الإنتركم،  لجهاز  المقابل  المكالمة  زر  على  اضغط  بأزرار،  المزودة  اللوحات  في   .4

، حسب موديل اللوحة الخارجية(. ) أو 

تؤكد نغمة حادة نهاية الإجراء. سيتم الاتصال بالإنتركم بواسطة اللوحة المعنية.  .5

14

4

3

صافرة

2

< 6 ثانية

6s >
صافرة

23

5

صافرة

5

صافرة
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برمجة زر لفتح قفل لوحة معينة )باستثناء زر القفل(

في حالة وجود إنتركم بسماعة، ارفع سماعة الهاتف وقربها من أذنك لسماع التعليقات الصوتية المنبعثة من الإنتركم أثناء مرحلة البرمجة.  .1

اضغط مع الاستمرار على الزر المطلوب برمجته لمدة 6 ثوانٍ على الأقل حتى يصدر الإنتركم "صافرة" أولى متبوعًة ب "صافرة" مزدوجة متقاربة.  .2

حرر الزر المشارك في البرمجة.   .3

من لوحة المدخل المعنية، ابدأ مكالمة إلى الوحدة الداخلية التي تتم برمجتها )على لوحات المدخل المزودة بأزرار، اضغط على زر الاتصال الخاص بالإنتركم، من الناحية الأخرى، على   .4

أو ، اعتمادا على الموديل اضغط على اللوحة خارجية([.  لوحات المدخل الأبجدية الرقمية، اطلب كود المكالمة وقم بالتأكيد بالضغط على زر الاتصال ) 

يتلقى الإنتركم المكالمة ويؤكد أن الزر تمت برمجته بـ "صافرة" جديدة.   .5

14

4

3

صافرة

2

< 6 ثانية

6s >
صافرة

23

صافرة

5

صافرة

5
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إعادة برمجة القيمة الافتراضية للأزرار

في حالة وجود إنتركم بسماعة، ارفع سماعة الهاتف وقربها من أذنك لسماع التعليقات الصوتية المنبعثة من الإنتركم أثناء مرحلة البرمجة.  .1

اضغط مع الاستمرار على الزر المطلوب إعادة برمجته إلى قيمته الافتراضية لمدة 6 ثوانٍ على الأقل.  .2

بعد 6 ثوانٍ يصدر الإنتركم "صافرة" )نغمة حادة(.  .3

حرر الزر الذي تريد إعادة برمجته واضغط عليه مرة أخرى، لاستعادته إلى الوضع الافتراضي.  .4

13

صافرة

2

< 6 ثانية

6s >
صافرة

23

4

4
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الإلغاء الكلي لعمليات البرمجة

يوصى بهذا الإجراء عندما تريد تغيير كود التعريف الخاص بإنتركم مبرمج مسبقًا ولا تريد الاحتفاظ ببرمجة تشغيل الجهاز.

مرحلة البرمجة )المبسطة(:

في حالة وجود إنتركم بسماعة، ارفع سماعة الهاتف وقربها من أذنك لسماع التعليقات الصوتية المنبعثة من الإنتركم أثناء مرحلة البرمجة.  .1

” لمدة 6 ثوانٍ. اضغط واستمر في الضغط على زر القفل “  .2

عندما ينتهي الوقت، تصدر الوحدة الداخلية "صافرة" )0.5 ثانية(.  

استمر في الضغط على زر القفل   .3

بعد 2 ثانية أخريين، تصدر الوحدة الداخلية "صفيرتين" متتاليتين )تدومان 0.5 ثانية متباعدتين(.   

 .” استمر في الضغط على زر القفل “  .4

بعد ثانيتين أخرتين يصُدر الجهاز الداخلي نغمة مستمرة لمدة 5 ثوانٍ   

.” اترك زر القفل “  .5

.” بينما لايزال يصُدر الجهاز الداخلي نغمة مستمرة، اضغط على زر القفل “  .6

"، سيتم إصدار ثلاث"صافرات". حرر واضغط على مفتاح القفل "  .7

15

صافرة

2

< 6 ثانية

3

2 × صافرة

+ 2 ثانية

صافرة

4

+ 2 ثانية

67

3 × صافرةصافرة
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6s >

صافرة

2

+ 2 ثانية

صافرة

4

+ 2 ثانية

2 × صافرة

35

6

صافرة

7

3 × صافرة
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dip وضع التكوين من خلال مفتاح الإسقاط

تم تجهيز الإنتركم بمبرمج داخلي يتكون من 12 مفتاحًا dip مما يسمح بالتكوينات المتقدمة الموضحة في الجدول أدناه.

إجراء التكوين:

ملاحظة: لا يمكن إجراء جميع التكوينات إلا لإنتركم موصول بالنظام ويتلقى منه الطاقة. 

 ON / 0.5 s 0.5 ثانية( الأبيض في الوميض LED داخل الإنتركم، حتى يبدأ مؤشر "Config" على مفتاح )للدخول إلى حالة التكوين: اضغط معالاستمرار )لمدة 6 ثوانٍ على الأقل  •

OFF( و )فقط لإصدار سماعة الهاتف( فيصدر الإنتركم نغمة تأكيد صوتية )"صافرة" لثانيتين(.

•  لكل تكوين مدرج أدناه،اضبط مفاتيح dip كما هو موضح في الجدول.

اضغط على زر "Config" )حرره خلال 1 ثانية(، أو المفتاح المراد تهيئته )عند توفره( للحفظ؛ انتظر ردود الفعل المرئية )وردود الفعل الصوتية فقط للإنتركم ذي السماعة( للتأكيد أو   •

الإعداد غير صالح

ملحوظة: لا تقُرأ قيمة مفاتيح dip إلا عند الضغط على مفتاح التكوين )أي المفتاح المراد تهيئته(؛ بمجرد إجراء القراءة بردود إيجابية، يمكن نقل المفاتيح دون التأثير على التكوين،   

.Config /على الأقل حتى ضغطة جديدة )ليست طويلة( لمفتاح

•  للخروج من وضع التكوين:اضغط مع الاستمرار على مفتاح "Config" )لمدة 3 ثوانٍ على الأقل( حتى يتوقف مؤشر LED الأبيض عن الوميض )وبالنسبة لإصدار ذات السماعة 

فقط، يصدر الاتصال الداخلي صافرة طويلة لمدة ثانيتين(؛ أو انتظر مهلة 60 ثانية من آخر ضغط على زر "Config" أو الزر الموجود في الإنتركم )لا تنطوي حركة مفاتيح dip على 

تجديد المهلة(.

ملحوظة: إذا لم تنجح البرمجة )على سبيل المثال، اكتشاف أن المعرف موجود بالفعل في النظام( سيكون هناك ردود مسموعة مع نغمة منخفضة في سماعة الهاتف ومرئية مع وميض 

مؤشر LED الأحمر الفردي.

"Config" زر

مفتاح ألإسقاط 

Dip

aaaa bbbb 0000

On وضع

"Config" زر

وضع التشغيل
وضع إيقاف التشغيل
وضع إيقاف التشغيل

D.40540 - 40542 - 40540

40547
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الإعدادات الوظيفة / التكوين

12-Dip 1 مفتاح الإسقاط

نطاق 

aaaa] bbbb]

1

إعداد المعرف الرئيسي * )غير معد مسبقًا افتراضيًا(

ملحوظة: سيبدأ الإنتركم مرحلة البحث عن وجود أجهزة أخرى تم 
 LED تكوينها بالفعل بنفس المعرف. خلال هذه المرحلة، تومض مؤشرات

البيضاء والحمراء.

aaaa bbbb 0000

ID 1    0001 0000

ID 2    0010 0000

ID 3    0011 0000

ID 4    0100 0000

....

ID 30    1110 0001

....

ID 200    1000 1100

2

إعدادات المعرف الثانوي *

ملحوظة: سيبدأ الإنتركم مرحلة البحث عن وجود أجهزة أخرى تم 
 LED تكوينها بالفعل بنفس المعرف. خلال هذه المرحلة، تومض مؤشرات

البيضاء والحمراء.

01aa bbbb 0001 
)°1 الثانوي الأول لرئيس المجموعة(

10aa bbbb 0001 )°2 الثانوي(

11aa bbbb 0001 )°3 الثانوي(

… ID 1  0001 00

ID 50  0010 11

)لا شيء(1010 1010 1010حذف البرمجة مع إعادة ضبط قيم المصنع3

زر التكوين للإنتركم تجاه PI  أو نقطة اتصال معينة *4
aaaa bbbb 0010

+ مفتاح يجب تكوينه

ID 1    0001 0000

ID 2    0010 0000

ID 3    0011 0000

....

ID200  1000 1100

1100 1001  نقطة اتصال وتحكم 1

...

1100 1100  نقطة اتصال وتحكم 4

قم بتكوين زر لإرسال أمر القفل إلى PE معين *5
bbbb 0001 0100

+ مفتاح يجب تكوينه

… ID 1  0001

ID 15  1111

6

قم بتكوين زر لإرسال أمر F1 إلى PE معين *

ملحوظة: يجب أن يكون رقم EP متطابقًا مع الراية F1/F2 وإلا يتم 
الإشارة إلى خطأ: إذا تم تمكين الراية، فستكون تكوينات PE  من 1 إلى 

8 فقط صالحة، إذا تم تعطيل الراية، فسيتم تعطيل PE فقط من 9 
حتى 15.

bbbb 0010 0100

+ مفتاح يجب تكوينه

… ID 1  0001

ID 15  1111

7

قم بتكوين زر لإرسال أمر F2 إلى PE معين *

ملحوظة: يجب أن يكون رقم EP متطابقًا مع الراية F1/F2 وإلا يتم 
الإشارة إلى خطأ: إذا تم تمكين الراية، فستكون تكوينات PE  من 1 إلى 

8 فقط صالحة، إذا تم تعطيل الراية، فسيتم تعطيل PE فقط من 9 
حتى 15.

bbbb 0011 0100

+ مفتاح يجب تكوينه

… ID 1  0001

ID 15  1111

8
قم بتكوين زر التشغيل الذاتي تجاه PE  معين * 

)ملاحظة: لا يمكن تكوين مفتاح القفل للتشغيل الذاتي تجاه PE محدد(

bbbb 0100 0100

+ مفتاح يجب تكوينه

… ID 1  0001

ID 15  1111

dip جدول  التكوينات من خلال مفتاح

وضع إيقاف التشغيل = 0

وضع التشغيل = 1
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9* 69PH / RH زر تكوين لتنشيط مرحلات
bbbb 1000 0100

+ مفتاح يجب تكوينه

0001  ريليه A  للجهاز الأول 

69PH/69RH

0010  ريليه B  للجهاز الأول 

69PH/69RH

…

1111  ريليه A  للجهاز الثامن 

69PH/69RH

0000  ريليه B للجهاز الثامن 

69PH/69RH

10
 قم بتكوين زر لإرسال التنبيه 

)ملاحظة: لا يمكن تكوين مفتاح القفل لوظيفة التنبيه(

0000 0000 1000

+ مفتاح يجب تكوينه
)لا شيء(

قم باستعادة الوظيفة الافتراضية للمفتاح11

0000 0000 0100

مفتاح يجب إعادة تعيينه   +

إلى القيم الافتراضية

)لا شيء(

)تعطيل-( تمكين راية مشتركة لخارج الباب12
1111 0100 0011 )تمكين(

1111 0100 0010 )تعطيل، افتراضي(

)لا شيء(

)تعطيل-( تمكين راية مجموعة لخارج الباب13
1111 0011 0001 )تمكين؛ افتراضي(

1111 0011 0000 )تعطيل(

14
)تعطيل-( تمكين "وظيفة المكتب المهني" يمكن تفعيل / إلغاء تفعيل 

"وظيفة المكتب المهني" للمستخدم

1111 0000 0111 )تمكين(

1111 0000 0110 )تعطيل، افتراضي(

15
)تعطيل-( تمكين إرسال "النداء"، يحل محل وظيفة مكالمة الشقة 

باستخدام الزر ذي الصلة

1111 0100 1001 )تمكين(

1111 0100 1000 )تعطيل، افتراضي(

16
)تعطيل-( تمكين استخدام لوحة التوصيل  AL )NO( كتفعيل لوظيفة 
المكتب المهني Professional Studio )فقط للصنف 40542؛ كبديل 

للإجراء باستخدام مفاتيح الجهاز نفسه(.

1111 0101 0001 )تمكين( 

1111 0101 0000 )تعطيل، افتراضي(

راية F1 / F2 لإرسال أمر إلى PE محدد صالح17
1111 0000 1011 )تمكين، افتراضي( 

1111 0000 1010 )تعطيل(

18
)تعطيل( تمكين الراية الدائمة للرد الأوتوماتيكي )فقط لأجهزة الصوت 

الحي 40547(

1111 0010 1111 )تمكين( 

1111 0010 1110 )تعطيل، افتراضي(

19
)تعطيل( تمكين استقبال "النداء" )فقط للأجهزة التي تعمل بالصوت 

الحي 40547(

1111 0100 1011 )تمكين( 

1111 0100 1010 )تعطيل، افتراضي(

 .aaaa] bbbb]يتطلب التكوين الإشارة إلى العنوان المشار إليه بـ *

ملاحظة: إذا لم يكن للجهاز معرف مخصص، فلن يكون من الممكن إلا القيام بما يلي: "تعيين معرف رئيسي" أو "تعيين معرف ثانوي" و "مسح البرمجات مع إستعادة ضبط قيم المصنع".
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كود المعرف الرئيسي
الكودالمعرفالكودالمعرفالكودالمعرفالكودالمعرف

10001 0000510011 00111010101 01101510111 1001

20010 0000520100 00111020110 01101521000 1001

30011 0000530101 00111030111 01101531001 1001

40100 0000540110 00111041000 01101541010 1001

50101 0000550111 00111051001 01101551011 1001

60110 0000561000 00111061010 01101561100 1001

70111 0000571001 00111071011 01101571101 1001

81000 0000581010 00111081100 01101581110 1001

91001 0000591011 00111091101 01101591111 1001

101010 0000601100 00111101110 01101600000 1010

111011 0000611101 00111111111 01101610001 1010

121100 0000621110 00111120000 01111620010 1010

131101 0000631111 00111130001 01111630011 1010

141110 0000640000 01001140010 01111640100 1010

151111 0000650001 01001150011 01111650101 1010

160000 0001660010 01001160100 01111660110 1010

170001 0001670011 01001170101 01111670111 1010

180010 0001680100 01001180110 01111681000 1010

190011 0001690101 01001190111 01111691001 1010

200100 0001700110 01001201000 01111701010 1010

210101 0001710111 01001211001 01111711011 1010

220110 0001721000 01001221010 01111721100 1010

230111 0001731001 01001231011 01111731101 1010

241000 0001741010 01001241100 01111741110 1010

251001 0001751011 01001251101 01111751111 1010

261010 0001761100 01001261110 01111760000 1011

271011 0001771101 01001271111 01111770001 1011

281100 0001781110 01001280000 10001780010 1011

291101 0001791111 01001290001 10001790011 1011

301110 0001800000 01011300010 10001800100 1011

311111 0001810001 01011310011 10001810101 1011

320000 0010820010 01011320100 10001820110 1011

330001 0010830011 01011330101 10001830111 1011

340010 0010840100 01011340110 10001841000 1011

350011 0010850101 01011350111 10001851001 1011

360100 0010860110 01011361000 10001861010 1011

370101 0010870111 01011371001 10001871011 1011

380110 0010881000 01011381010 10001881100 1011

390111 0010891001 01011391011 10001891101 1011

401000 0010901010 01011401100 10001901110 1011

411001 0010911011 01011411101 10001911111 1011

421010 0010921100 01011421110 10001920000 1100

431011 0010931101 01011431111 10001930001 1100

441100 0010941110 01011440000 10011940010 1100

451101 0010951111 01011450001 10011950011 1100

461110 0010960000 01101460010 10011960100 1100

471111 0010970001 01101470011 10011970101 1100

480000 0011980010 01101480100 10011980110 1100

490001 0011990011 01101490101 10011990111 1100

500010 00111000100 01101500110 10012001000 1100

الكود التعريفي الثانوي
الكودالمعرف

10001 00

20010 00

30011 00

40100 00

50101 00

60110 00

70111 00

81000 00

91001 00

101010 00

111011 00

121100 00

131101 00

141110 00

151111 00

160000 01

170001 01

180010 01

190011 01

200100 01

210101 01

220110 01

230111 01

241000 01

251001 01

261010 01

271011 01

281100 01

291101 01

301110 01

311111 01

320000 10

330001 10

340010 10

350011 10

360100 10

370101 10

380110 10

390111 10

401000 10

411001 10

421010 10

431011 10

441100 10

451101 10

461110 10

471111 10

480000 11

490001 11

500010 11
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كود للاتصال الداخلي للوحدة الداخلية
الكودالمعرفالكودالمعرفالكودالمعرفالكودالمعرفالكودالمعرف

1100 1001نقطة اتصال وتحكم 10011 01101510111 00111010101 0000510011 10001

1100 1010نقطة اتصال وتحكم 10012 01101521000 00111020110 0000520100 20010

1100 1011نقطة اتصال وتحكم 10013 01101531001 00111030111 0000530101 30011

1100 1100نقطة اتصال وتحكم 10014 01101541010 00111041000 0000540110 40100

50101 0000550111 00111051001 01101551011 1001

60110 0000561000 00111061010 01101561100 1001

70111 0000571001 00111071011 01101571101 1001

81000 0000581010 00111081100 01101581110 1001

91001 0000591011 00111091101 01101591111 1001

101010 0000601100 00111101110 01101600000 1010

111011 0000611101 00111111111 01101610001 1010

121100 0000621110 00111120000 01111620010 1010

131101 0000631111 00111130001 01111630011 1010

141110 0000640000 01001140010 01111640100 1010

151111 0000650001 01001150011 01111650101 1010

160000 0001660010 01001160100 01111660110 1010

170001 0001670011 01001170101 01111670111 1010

180010 0001680100 01001180110 01111681000 1010

190011 0001690101 01001190111 01111691001 1010

200100 0001700110 01001201000 01111701010 1010

210101 0001710111 01001211001 01111711011 1010

220110 0001721000 01001221010 01111721100 1010

230111 0001731001 01001231011 01111731101 1010

241000 0001741010 01001241100 01111741110 1010

251001 0001751011 01001251101 01111751111 1010

261010 0001761100 01001261110 01111760000 1011

271011 0001771101 01001271111 01111770001 1011

281100 0001781110 01001280000 10001780010 1011

291101 0001791111 01001290001 10001790011 1011

301110 0001800000 01011300010 10001800100 1011

311111 0001810001 01011310011 10001810101 1011

320000 0010820010 01011320100 10001820110 1011

330001 0010830011 01011330101 10001830111 1011

340010 0010840100 01011340110 10001841000 1011

350011 0010850101 01011350111 10001851001 1011

360100 0010860110 01011361000 10001861010 1011

370101 0010870111 01011371001 10001871011 1011

380110 0010881000 01011381010 10001881100 1011

390111 0010891001 01011391011 10001891101 1011

401000 0010901010 01011401100 10001901110 1011

411001 0010911011 01011411101 10001911111 1011

421010 0010921100 01011421110 10001920000 1100

431011 0010931101 01011431111 10001930001 1100

441100 0010941110 01011440000 10011940010 1100

451101 0010951111 01011450001 10011950011 1100

461110 0010960000 01101460010 10011960100 1100

471111 0010970001 01101470011 10011970101 1100

480000 0011980010 01101480100 10011980110 1100

490001 0011990011 01101490101 10011990111 1100

500010 00111000100 01101500110 10012001000 1100
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F1/F2/autoacc. a PE/كود للقفل
الكودالمعرف

10001

20010

30011

40100

50101

60110

70111

81000

91001

101010

111011

121100

131101

141110

151111

كود تفعيل الريليه
الكودريليهمعرف H*69المعرف

11A0001

21B0010

32A0011

42B0100

53A0101

63B0110

74A0111

84B1000

95A1001

105B1010

116A1011

126B1100

137A1101

147B1110

158A1111

168B0000
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تحديث برنامج التحكم الثابت

.WinBoot أو SaveProg / FWUpdate 692. اتبع إرشادات استخدامI/U يتم تحديث الجهاز من خلال المنفذ التسلسلي وواجهة

 LED ثم بالجهاز، ثم ابدأ التحديث. أثناء مرحلة التحديث يومض مؤشر )USB 692 أولاً بجهاز الكمبيوتر )منفذI/U وقم بتوصيل واجهة ،Due Fili للتحديث، افصل الجهاز عن ناقل

الأحمر. قم بإجراء التحديث بجهاز كمبيوتر تتم تغذيته بالطاقة بشكل صحيح أو ببطارية مشحونة.
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مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية )RAEE( - معلومات للمستخدمين. رمز صندوق القمامة المشطوب الوارد على الجهاز أو على العبوة يشير إلى أن • 

المنتج في نهاية عمره الإنتاجي يجب أن يجُمع بشكل منفصل عن المخلفات الأخرى. لذلك يجب على المستخدم تسليم المعدات في نهاية عمرها الافتراضي إلى 

المراكز البلدية المناسبة من أجل التجميع المنفصل للنفايات الكهروتقنية والإلكترونية. وبديلاً عن الإدارة المستقلة، من الممكن تسليم الجهاز الذي ترغب في 

التخلص منه مجاناً إلى الموزع، في وقت شراء جهاز جديد من نوع معادل. كذلك لدى موزعي المنتجات الإلكترونية الذي يمتلكون مساحة بيع لا تقل عن 400 م2 

فإنه من الممكن تسليم مجاناً المنتجات الإلكترونية التي يتم التخلص منها والتي لا تزيد أبعادها عن 25 سم، دون الالتزام بالشراء. تساهم عملية الجمع المنفصل 

للنفايات والأجهزة القديمة هذه، من أجل إعادة تدويرها ومعالجتها والتخلص منها بشكل متوافق بيئياً، في تجنب الآثار السلبية المحتملة على البيئة وعلى الصحة 

كما تشجع على توسيع عملية إعادة تدوير المواد التي تتكون منها هذه الأجهزة والمنتجات.

 مطابقة المعايير. • 

 التوجيه الأوروبي الخاص بالتوافق الكهرومغناطيسي )EMC(. توجيه تقييد استخدام المواد الخطرة. 

 .EN IEC 63000 ,EN 62368-1 ,EN 55035 ,EN 55032 قواعد 

 لائحة تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية )الاتحاد الأوروبي( رقم 2006/1907 – المادة 33

قد يحتوي المنتج على آثار من الرصاص.

 تحذيرات للمستخدم• 

 لا تفتح أو تعبث بالجهاز.

في حالة العطل استخدم طاقم عمل متخصص.

الصيانة   

 قم بإجراء عملية التنظيف باستخدام قطعة قماش ناعمة.

لا تصب الماء على الجهاز ولا تستخدم أي نوع من المنتجات الكيميائية.

يجب تنفيذ التركيب من قِبل طاقم عمل مؤهل مع الالتزام باللوائح المنظمة لتركيب المعدات الكهربائية السارية في بلد تركيب المنتجات. • 

 •www.vimar.com  لمزيد من المعلومات
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