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Θυροτηλέφωνο Voxie για σύστημα Due Fili Plus.

4054740540 - 40540.D 40542

Θυροτηλέφωνο ανοικτής ακρόασης Voxie για σύστημα Due Fili Plus με 7 μπουτόν για τις 
λειτουργίες απάντησης, ανοίγματος κλειδαριάς και βοηθητικής λειτουργίας (φώτα κλιμακοστασίου), 
4 προγραμματιζόμενα μπουτόν για λειτουργίες και άλλες βοηθητικές λειτουργίες, επιτοίχια 
εγκατάσταση

Θυροτηλέφωνο με ακουστικό Voxie για σύστημα Due Fili Plus με 6 μπουτόν για τις λειτουργίες 
ανοίγματος κλειδαριάς και βοηθητικής λειτουργίας (φώτα κλιμακοστασίου), 4 προγραμματιζόμενα 
μπουτόν για λειτουργίες και βοηθητικές λειτουργίες, επιτοίχια εγκατάσταση

Θυροτηλέφωνο με ακουστικό Voxie για σύστημα Due Fili Plus με 2 μπουτόν για τις λειτουργίες 
ανοίγματος κλειδαριάς και βοηθητικής λειτουργίας (φώτα κλιμακοστασίου), επιτοίχια εγκατάσταση

Θυροτηλέφωνο με ακουστικό Voxie για σύστημα Due Fili Plus με 2 μπουτόν για τις λειτουργίες 
ανοίγματος κλειδαριάς και βοηθητικής λειτουργίας (φώτα κλιμακοστασίου), teleloop για βοηθήματα 
ακοής, επιτοίχια εγκατάσταση

40542

40547

40540

40540.D

Λειτουργία ακουστικής συχνότητας για βοηθήματα ακοής - Teleloop (μόνο για 40540.D)

Συντήρηση
Καθαρίστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας μαλακό πανί.
Μη χύνετε νερό πάνω στη συσκευή και μη χρησιμοποιείτε κανενός είδους χημικά προϊόντα.

Προειδοποιήσεις για τον χρήστη
Μην ανοίγετε και μην τροποποιείτε τη συσκευή.
Σε περίπτωση βλάβης, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.
Για την εγκατάσταση, ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

Γενικές πληροφορίες

Προειδοποιήσεις και συμβουλές

Η θυροτηλεόραση μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με βοηθήματα ακοής.
Για τη σωστή λειτουργία του βοηθήματος ακοής, ανατρέξτε στο σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών.
Τα μεταλλικά αντικείμενα ή οι ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα του ήχου που 
λαμβάνεται από το βοήθημα ακοής.
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Τεχνικές λειτουργίες
Περιγραφή λειτουργίας 40540 40540.D 40542 40547

• Θυροτηλέφωνο για επιτοίχια εγκατάσταση    
• Δυνατότητα επιτραπέζιας εγκατάστασης μέσω εξαρτήματος επιτραπέζιας 

βάσης 40598
   

• Σύστημα Due Fili Plus (μόνο κατακόρυφο bus)    
• Μπουτόν για άνοιγμα κλειδαριάς    
• Μπουτόν για βοηθητικές λειτουργίες (φώτα κλιμακοστασίου)    
• Μπουτόν ομιλίας/ακρόασης για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 

επικοινωνίας ήχου
- - - 

• 4 διαμορφώσιμα συμπληρωματικά μπουτόν - -  
• Κουδούνι που διαφοροποιείται για τις κλήσεις από μπουτονιέρα, 

εξώπορτα και ενδοεπικοινωνίας.
   

• Επιλογή μελωδιών για κουδούνι κλήσης (10 μελωδίες).
Δυνατότητα διαμόρφωσης μέσω λογισμικού διαμόρφωσης ή απευθείας 
μέσω των πλήκτρων του μηχανισμού.

- - - 

• Ρύθμιση έντασης ήχου κουδουνιών κλήσης και ηχητικών επισημάνσεων 
σε τρία επίπεδα συν απενεργοποίηση μέσω επιλογέα

   

• Ρύθμιση έντασης ήχου συνομιλίας μέσω επιλογέα που βρίσκεται στο 
πλάι του θυροτηλέφωνου

- - - 

• Ρύθμιση έντασης ήχου συνομιλίας στο ακουστικό σε δύο επίπεδα, 
κανονικό και αυξημένο, μέσω εσωτερικού βραχυκυκλωτήρα 
προσβάσιμου στη φάση εγκατάστασης

   -

• Κλήση προς πίνακα    
• Λειτουργία «επαγγελματικού γραφείου», αυτόματο άνοιγμα κλειδαριάς 

κατά τη λήψη κλήσης από μπουτονιέρα (μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί 
μέσω λογισμικού διαμόρφωσης ή μέσω dip switch) με τυχαίο χρόνο 
ενεργοποίησης

   

• «Γενική» κλήση ενδοεπικοινωνίας διαμερίσματος (μόνο για 40542 - 
40547), δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί με τη λειτουργία Paging).

- -  

• Λειτουργία ειδοποίησης:
- προς τις επαφές κλέμας FP-M, δυνατότητα διαμόρφωσης μέσω 
λογισμικού διαμόρφωσης
- με ειδική είσοδο για τις επαφές κλέμας AL-M (μόνο για 40542 - 40547), 
δυνατότητα διαμόρφωσης μέσω λογισμικού διαμόρφωσης ή μέσω dip-
switch του μηχανισμού

   

• Εντολή κλειδαριάς με δυνατότητα διαμόρφωση προς ειδικό εξωτερικό 
σταθμό.

   

• Κοινή χρήση εξώπορτας: για την ενεργοποίηση της κλήσης από 
εξώπορτα σε όλους τους μηχανισμούς της ίδιας ομάδας (μόνο εάν έχει 
προγραμματιστεί μέσω λογισμικού διαμόρφωσης)

   

• «Paging»: Αποστολή δημόσιας ειδοποίησης μίας κατεύθυνσης προς 
άλλους μηχανισμούς ανοικτής ακρόασης της ίδιας ομάδας, εντός μίας 
μεμονωμένης νησίδας (μόνο εάν έχει προγραμματιστεί μέσω λογισμικού 
διαμόρφωσης ή μέσω dip switch), δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί με τη 
λειτουργία γενικής κλήσης ενδοεπικοινωνίας.
Η λειτουργία λήψης δημόσιας ειδοποίησης «Paging» είναι δυνατή μόνο 
στα θυροτηλέφωνα ανοικτής ακρόασης (40547).

- -  

• Λειτουργία ακουστικής συχνότητας για βοηθήματα ακοής (Teleloop) -  - 
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•	Απορρόφηση: σε κατάσταση αναμονής 10 mA, μέγιστο ρεύμα 100 mA (40540, 40542, 40540.D), 140 mA (40547)
•	Τροφοδοσία : από επαφές κλέμας BUS 1, 2 - ονομαστική τάση 28Vdc
•	Περιβαλλοντική κατηγορία: Κατηγορία A1 (εσωτερική χρήση)
•	Βαθμός προστασίας IP30
•	Θερμοκρασία λειτουργίας: (-5°) – (+40)°C (εσωτερική χρήση)
•	Υγρασία περιβάλλοντος λειτουργίας: 10 / 80% (χωρίς συμπύκνωση)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δεδομένα διαστάσεων

95 mm

14
6,6

 m
m

19,8 mm

(*)	 Πάχος μηχανισμού με 
σηκωμένο ακουστικό.

95 mm

20
0 m

m

28.5 mm

22 mm (*)
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Πλήκτρα και λυχνίες LED κατάστασης (Μπροστινή πλευρά)

11

40542

10

2

4

5

9

8

7

1

6

3

40540 - 40540.D

2

4

5

1

6

3

Σημείωση: οι λειτουργίες που συνδέονται με τα μπουτόν , , , , ,  μπορούν να τροποποιηθούν 
μέσω προγραμματισμού, ώστε να εκτελούνται άλλες βοηθητικές λειτουργίες ή κλήσεις ενδοεπικοινωνίας.

Θυροτηλέφωνο με ακουστικό 40540 - 40542 - 40540.D

1 -	 Ακουστικό
Πλήκτρα (προεπιλεγμένες λειτουργίες) και επισημάνσεις:
2 -	 Άνοιγμα πόρτας (κλειδαριά): ενεργοποιεί την κλειδαριά του εξωτερικού σταθμού. Με το ακουστικό σηκωμένο, όταν δεν 

υπάρχει συνομιλία, πραγματοποιηθεί κλήση προς τον πίνακα.
3 -	 Επισήμανση (Λευκή λυχνία LED):

• εισερχόμενη κλήση, αναβοσβήνει (αναμμένη για 0,5 δευτ., σβηστή για 0,5 δευτ.).
• ανοικτή πόρτα, ανάβει σταθερά.
• αυτόματο άνοιγμα ενεργοποιημένης κλειδαριάς, αναβοσβήνει για σύντομο διάστημα (αναμμένη για 0,2 δευτ./ σβηστή για 
4,8 δευτ.).
• ανοικτή πόρτα και αυτόματο άνοιγμα ενεργοποιημένης κλειδαριάς, ανάβει σταθερά με σύντομο σβήσιμο (σβηστή για 
0,2 δευτ./αναμμένη για 4,8 δευτ.). 

4 -	 Ενεργοποίηση βοηθητικής λειτουργίας (φως κλιμακοστασίου): ενεργοποιεί το πρώτο ρελέ του συστήματος Due fili (Aux 1).
5 -	 Ένδειξη έντασης ήχου κουδουνιού: Απενεργοποιημένο κουδούνι / Επίπεδο 1 / Επίπεδο 2 / Επίπεδο 3.
6 -	 Επισήμανση (Κόκκινη λυχνία LED):
	 • Πρώτη εκκίνηση ή αποκατάσταση της τροφοδοσίας, αναβοσβήνει για περίπου 15 δευτ.

• Ειδοποίηση, αναβοσβήνει γρήγορα (αναμμένη για 0,1 δευτ., σβηστή για 0,1 δευτ.).
• αναπάντητη κλήση από πίνακα, ανάβει σταθερά με σύντομο σβήσιμο (αναμμένη για 9,8 δευτ., σβηστή για 0,2 δευτ.).

7 -	 Μπουτόν 1: ενεργοποιεί το πρώτο ρελέ του συστήματος Due fili (69RH / 69PH).
8 -	 Μπουτόν 2: «γενική» κλήση ενδοεπικοινωνίας διαμερίσματος.
9 -	 Μπουτόν 3: Τελευταία μπουτονιέρα F1 προς την οποία έγινε κλήση.
10 -	 Μπουτόν 4: Τελευταία μπουτονιέρα F2 προς την οποία έγινε κλήση.
11-	 Ρύθμιση έντασης ήχου κουδουνιών κλήσης και τόνος επισήμανσης, σε τρία επίπεδα συν απενεργοποίηση. Όταν 

απενεργοποιηθεί το κουδούνι και ο τόνος επισήμανσης, δεν απενεργοποιείται η έξοδος CH.
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40540 - 40540.D

a

e

d
b

c

f

f

CH FP 12M12V

a

e

a1

40542

c

f

f

b

CH FP 12M12V

A
L

M

d

a -	 Κλέμα σύνδεσης
Επαφές 

κλέμας
Περιγραφή

1, 2 Bus Due Fili Plus
FP Είσοδος «κλήσης τοπικής εξώπορτας» (βλ. επαφή κλέμας M).
M Αναφορά γείωσης.
12V 12V (100 mA το μέγ.): τροφοδοσία επανάληψης κλήσης.
CH Έξοδος (open-collector, 24 V το μέγ.) «επανάληψης κλήσης»
Σημείωση: η μέγιστη απόσταση των συνδέσεων από τις επαφές κλέμας, με εξαίρεση το Bus Due Fili Plus, είναι 10m.

Σημείωση: οι λειτουργίες που συνδέονται με την είσοδο FP «κλήση τοπικής εξώπορτας» και την έξοδο Open 
Collector CH μπορούν να τροποποιηθούν μέσω προγραμματισμού. Για τις λειτουργίες που μπορούν να 
ενεργοποιηθούν, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης και διαμόρφωσης και στο λογισμικό διαμόρφωσης.

a1 -	 Κλέμα σύνδεσης επαφής (N.O. βάσει προεπιλογής/N.C. με δυνατότητα διαμόρφωσης μέσω λογισμικού 
διαμόρφωσης) για λειτουργία ειδοποίησης (μόνο για το 40542). Δυνατότητα επαναδιαμόρφωσης για ενεργοποίηση 
της λειτουργίας «επαγγελματικού γραφείου» (μόνο N.O.)

b -	Τερματισμός Bus Due Fili Plus (βραχυκυκλωτήρας ABC)
ΠΙΝΑΚΑΣ SWITCH

A 
B 

C

A 
B 

C

A 
B 

C

A = Το καλώδιο του BUS εισάγεται στις επαφές κλέμας 1, 2 και συνεχίζει προς άλλο εσωτερικό σταθμό

A 
B 

C

A 
B 

C

A 
B 

CB = Το καλώδιο BUS με χαρακτηριστική σύνθετη αντίσταση 100 Ohm (καλώδιο Elvox 732I ή 732H) εισάγεται στις επαφές 
κλέμας 1, 2 και η κεντρική γραμμή τερματίζεται στον εσωτερικό σταθμό

A 
B 

C

A 
B 

C

A 
B 

CC = Το καλώδιο BUS με χαρακτηριστική σύνθετη αντίσταση 50 Ohm (καλώδιο κατ.5 ή κατ.6 με τα ζεύγη συνδεδεμένα) 
εισάγεται στις επαφές κλέμας 1, 2 και η κεντρική γραμμή τερματίζεται στον εσωτερικό σταθμό

c -	 Ρύθμιση έντασης ήχου συνομιλίας στο ακουστικό: 
- Τυπική ένταση ήχου (προεπιλογή): Συνδεδεμένος βραχυκυκλωτήρας
- Αύξηση έντασης ήχου: Μη συνδεδεμένος βραχυκυκλωτήρας

d -	Πλήκτρο «διαμόρφωσης»: για λειτουργία διαμόρφωσης μέσω Dip-switch
e -	 Dip-switch διαμόρφωσης
f -	 Προδιαμόρφωση, για άνοιγμα πιθανών οπών διέλευσης συνδέσεων από επιτοίχιο καναλάκι.

Εσωτερική όψη (ανοικτό θυροτηλέφωνο)
Θυροτηλέφωνο με ακουστικό 40540 - 40542 - 40540.D
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Πλήκτρα και λυχνίες LED κατάστασης (Μπροστινή πλευρά)

15

14

1

13

3

7

8

12

11

10

9

4

5
6

2

40547

Θυροτηλέφωνο ανοικτής ακρόασης 40547

Σημείωση: οι λειτουργίες που συνδέονται με τα μπουτόν , , , , ,  μπορούν να τροποποιηθούν μέσω 
προγραμματισμού, ώστε να εκτελούνται άλλες βοηθητικές λειτουργίες ή κλήσεις ενδοεπικοινωνίας.

1 -	 Μεγάφωνο.
2 -	 Μικρόφωνο.
Πλήκτρα (προεπιλεγμένες λειτουργίες) και επισημάνσεις:
3 -	 Ομιλία/Ακρόαση: ενεργοποιεί την επικοινωνία ήχου. Εάν πατηθεί σε κατάσταση αδράνειας και μετά επιλεγεί το πλήκτρο 

κλειδαριάς, πραγματοποιείται κλήση προς τον πίνακα.
4 -	 Επισήμανση (Λευκή λυχνία LED):

• συνομιλία σε εξέλιξη, ανάβει σταθερά 
• σίγαση, αναβοσβήνει με πάτημα του μπουτόν 2 κατά τη διάρκεια συνομιλίας.
• σε κατάσταση αδράνειας, αναβοσβήνει μετά το πάτημα του πλήκτρου ομιλίας/ακρόασης, σε αναμονή του πλήκτρου κλειδαριάς για 
την κλήση προς πίνακα 

5 -	 Άνοιγμα πόρτας (κλειδαριά)ενεργοποιεί την κλειδαριά του εξωτερικού σταθμού και σε κατάσταση αδράνειας, εάν μετά πατηθεί το 
πλήκτρο ομιλίας/ακρόασης προωθεί την κλήση στον πίνακα.

6 -	 Επισήμανση (Λευκή λυχνία LED):
• εισερχόμενη κλήση, αναβοσβήνει (αναμμένη για 0,5 δευτ., σβηστή για 0,5 δευτ.).
• ανοικτή πόρτα, ανάβει σταθερά.
• αυτόματο άνοιγμα ενεργοποιημένης κλειδαριάς, αναβοσβήνει για σύντομο διάστημα (αναμμένη για 0,2 δευτ./ σβηστή για 4,8 
δευτ.).
• ανοικτή πόρτα και αυτόματο άνοιγμα ενεργοποιημένης κλειδαριάς, ανάβει σταθερά με σύντομο σβήσιμο (σβηστή για 0,2 
δευτ./αναμμένη για 4,8 δευτ.). 

7 -	 Ενεργοποίηση βοηθητικής λειτουργίας (φως κλιμακοστασίου): ενεργοποιεί το πρώτο ρελέ του συστήματος Due fili (Aux 1).
8 -	 Ένδειξη έντασης ήχου κουδουνιού: Απενεργοποιημένο κουδούνι / Επίπεδο 1 / Επίπεδο 2 / Επίπεδο 3.
9 -	 Επισήμανση (Κόκκινη λυχνία LED):
	 • Πρώτη εκκίνηση ή αποκατάσταση της τροφοδοσίας, αναβοσβήνει για περίπου 15 δευτ.

• Ειδοποίηση, αναβοσβήνει γρήγορα (αναμμένη για 0,1 δευτ., σβηστή για 0,1 δευτ.).
• αναπάντητη κλήση από πίνακα, ανάβει σταθερά με σύντομο σβήσιμο (αναμμένη για 9,8 δευτ., σβηστή για 0,2 δευτ.).

10 -	Μπουτόν 1: ενεργοποιεί το πρώτο ρελέ του συστήματος Due fili (69RH / 69PH).
11 -	Μπουτόν 2: 
	 • σε κατάσταση αδράνειας. «γενική» κλήση ενδοεπικοινωνίας διαμερίσματος.
	 • Κατά τη συνομιλία, σίγαση (απενεργοποιεί το μικρόφωνο του θυροτηλέφωνου, παραμένει ενεργοποιημένο το ηχείο).
12 -	Μπουτόν 3: Τελευταία μπουτονιέρα F1 προς την οποία έγινε κλήση.
13 -	Μπουτόν 4: Τελευταία μπουτονιέρα F2 προς την οποία έγινε κλήση.
14 -	Ρύθμιση έντασης ήχου κουδουνιών κλήσης σε τρία επίπεδα συν απενεργοποίηση. Όταν απενεργοποιηθεί το κουδούνι, δεν 

απενεργοποιείται η έξοδος CH.
15-	 Ρύθμιση έντασης ήχου συνομιλίας σε τέσσερα επίπεδα (σημείωση: δεν υπάρχει δυνατότητα απενεργοποίησης). Η ρύθμιση 

επηρεάζει την ένταση ήχου του μεγαφώνου και όχι το μικρόφωνο.
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c

d

CH12V1 MAL2FP M

b
a

40547

Εσωτερική όψη (ανοικτό θυροτηλέφωνο)
Θυροτηλέφωνο ανοικτής ακρόασης 40547

a -	 Κλέμα σύνδεσης

	

Επαφές κλέμας Περιγραφή
FP Είσοδος «κλήσης τοπικής εξώπορτας» (βλ. επαφή κλέμας M)
M Αναφορά γείωσης
1 Bus Due Fili Plus2

AL
Είσοδος για σύνδεση επαφής (N.O. βάσει προεπιλογής/N.C. με δυνατότητα διαμόρφωσης μέσω 
λογισμικού διαμόρφωσης) για λειτουργία ειδοποίησης. Δυνατότητα επαναδιαμόρφωσης για 
ενεργοποίηση της λειτουργίας «επαγγελματικού γραφείου» (μόνο N.O.), βλ. επαφή κλέμας M

M Αναφορά γείωσης
12V 12V (50 mA το μέγ.): τροφοδοσία επανάληψης κλήσης.
CH Έξοδος (open-collector, 24 V το μέγ.) «επανάληψης κλήσης»

Σημείωση: η μέγιστη απόσταση των συνδέσεων από τις επαφές κλέμας, με εξαίρεση το Bus Due Fili Plus, είναι 10m.

Σημείωση: οι λειτουργίες που συνδέονται με την είσοδο FP «κλήση τοπικής εξώπορτας» και την έξοδο Open 
Collector CH μπορούν να τροποποιηθούν μέσω προγραμματισμού. Για τις λειτουργίες που μπορούν να 
ενεργοποιηθούν, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης και διαμόρφωσης και στο λογισμικό διαμόρφωσης.

b -	Dip Switch «τερματισμού Bus Due Fili Plus»
ΠΙΝΑΚΑΣ SWITCH

A = Το καλώδιο του BUS εισάγεται στις επαφές κλέμας 1, 2 και συνεχίζει προς άλλο εσωτερικό σταθμό

B = Το καλώδιο BUS με χαρακτηριστική σύνθετη αντίσταση 100 Ohm (καλώδιο Elvox 732I ή 732H) εισάγεται στις επαφές 
κλέμας 1, 2 και η κεντρική γραμμή τερματίζεται στον εσωτερικό σταθμό

C = Το καλώδιο BUS με χαρακτηριστική σύνθετη αντίσταση 50 Ohm (καλώδιο κατ.5 ή κατ.6 με τα ζεύγη συνδεδεμένα) 
εισάγεται στις επαφές κλέμας 1, 2 και η κεντρική γραμμή τερματίζεται στον εσωτερικό σταθμό

c -	 Dip-switch διαμόρφωσης
d -	Πλήκτρο «διαμόρφωσης»: για λειτουργία διαμόρφωσης μέσω Dip-switch



10

40540 - 40542 - 40540.D - 40547

EL

16
0/1

65
 cm
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m

Ύψος εγκατάστασης
•	 Συνιστώμενο ύψος εκτός εάν ισχύει διαφορετική νομοθεσία.

1

Δυνατότητα εγκατάστασης
•	 Επιτοίχια, με βίδες (παρέχονται) και ούπα (δεν 

περιλαμβάνονται).
•	 Εγκατάσταση σε κουτί:
- Στρογγυλό κουτί (Vimar V71701)
- Ορθογώνιο κουτί 3 στοιχείων (Vimar V71303, V71703) 
κατακόρυφα.
- Τετράγωνο κουτί βρετανικού προτύπου.

•	 Επιτραπέζια: με εξάρτημα επιτραπέζιας βάσης 40598

Εγκατάσταση

Άνοιγμα θυροτηλέφωνου

16
0/1

65
 cm

12
0 c

m

Δυνατότητα εγκατάστασης
•	 Επιτοίχια, με βίδες (παρέχονται) και ούπα (δεν 

περιλαμβάνονται).
•	 Εγκατάσταση σε κουτί:
- Στρογγυλό κουτί (Vimar V71701)
- Ορθογώνιο κουτί 3 στοιχείων (Vimar V71303, V71703) 
κατακόρυφα.
- Τετράγωνο κουτί βρετανικού προτύπου.

•	 Επιτραπέζια: με εξάρτημα επιτραπέζιας βάσης 40598

11 1
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Σημείωση: Η υπερβολική σύσφιξη μπορεί να προκαλέσει εσφαλμένη ευθυγράμμιση και δυσλειτουργία των 
πλήκτρων.

Pb

WWYY

Pb

WWYY

2A

2B

2A

2B
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- Σύνδεση μπουτόν εξώπορτας (επαφή NO)
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- Παραλλαγή σύνδεσης εισόδου FP-M, για λειτουργία ειδοποίησης (επαφή NO/NC, 
προεπιλογή: NO)
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N.0. N.C.

- Σύνδεση λειτουργίας ειδοποίησης, μέσω ειδικής εισόδου για τις επαφές κλέμας AL-M (επαφή NO/NC, προεπιλογή: NO). 
(Μόνο για 40542 και 40547)
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N.0. N.C.

* ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 

* ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 
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Κουμπί κλήσης 
εξώπορτας

- Εσωτερικός σταθμός σε διαμόρφωση εισόδου/
εξόδου

- Εσωτερικός σταθμός σε διαμόρφωση 
τερματισμού

• Δυνατότητα διαμόρφωσης μέσω λογισμικού διαμόρφωσης

Διαγράμματα σύνδεσης
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- Σύνδεση λειτουργίας «επαγγελματικού γραφείου», ενεργοποίηση σε ζώνες ώρας μέσω επαφής N.O. ρολογιού. 
(Μόνο για 40542 και 40547)
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- Έξοδος Open 
Collector

- Παραλλαγή για σύνδεση της προγραμματιζόμενης εξόδου (Επανάληψη 
κλήσης) 

- Έξοδος 12 V, 100 
mA 0170/101

Ρελέ 

Κουδούνι

Τροφοδοσία 
κουδουνιού

860A
Συμπληρωματικό κουδούνι

Δίκτυο 

*

*

• Δυνατότητα διαμόρφωσης με λογισμικό διαμόρφωσης ή μέσω διακόπτη dip switch

Σημείωση: η ρύθμιση έντασης ήχου του κουδουνιού δεν επηρεάζει την ένταση ήχου του συμπληρωματικού κουδουνιού 
(επανάληψη κλήσης).*
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Για τη λειτουργία της θυροτηλεόρασης, απαιτείται διαμόρφωση του αναγνωριστικού ID. Για να βεβαιωθείτε ότι στη 
θυροτηλεόραση έχει εκχωρηθεί ID, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

Λειτουργίες

το ID εκχωρήθηκε

το ID δεν εκχωρήθηκε ή διαγράφηκε

μπιπ

μπιπ

μπιπ μπιπ

Λειτουργία
Το θυροτηλέφωνο «Voxie» επιτρέπει τη λήψη κλήσεων από εξωτερικούς σταθμούς, εσωτερικούς σταθμούς και από 
τον πίνακα θυρωρείου.
Επίσης, μπορεί να πραγματοποιήσει κλήσεις ενδοεπικοινωνίας προς άλλους εσωτερικούς σταθμούς και τον πίνακα 
θυρωρείου.
Είναι δυνατός ο έλεγχος του ανοίγματος της κλειδαριάς του εξωτερικού σταθμού με το ειδικό πλήκτρο.
Διατίθενται επίσης ένα ή περισσότερα προγραμματιζόμενα πλήκτρα (ανάλογα με το μοντέλο) για την 
ενεργοποίηση άλλων λειτουργιών, όπως ενεργοποίηση ρελέ ή κλήσεων ενδοεπικοινωνίας.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε ένα από τα πλήκτρα.



17

40540 - 40542 - 40540.D - 40547

EL

Όταν ληφθεί μια κλήση, η λευκή λυχνία led (βρίσκεται πάνω από το πλήκτρο κλειδαριάς) αναβοσβήνει.

Απάντηση σε κλήση

Σηκώστε το ακουστικό και 
απαντήστε στην κλήση.

Κατεβάστε το ακουστικό για να 
τερματίσετε τη συνομιλία.

Πατήστε το πλήκτρο ομιλίας/
ακρόασης για να απαντήσετε 

στην κλήση.

Πατήστε το ξανά για να 
τερματίσετε τη συνομιλία.
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Πατήστε το πλήκτρο κλειδαριάς

Σημείωση: Βάσει προεπιλογής, ο εσωτερικός σταθμός ανοίγει την κλειδαριά της τελευταίας μπουτονιέρας που 
πραγματοποίησε κλήση.

Άνοιγμα κλειδαριάς

Μετά την απάντηση σε μια κλήση από έναν εξωτερικό σταθμό, είναι δυνατός ο έλεγχος του ανοίγματος της 
κλειδαριάς του συνδεδεμένου εξωτερικού σταθμού.

Το άνοιγμα της κλειδαριάς είναι δυνατός επίσης στην κατάσταση αναμονής.

Πατήστε το πλήκτρο κλειδαριάς
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Κλήση εσωτερικού σταθμού (ενδοεπικοινωνίας)

Μπορείτε να καλέσετε έναν άλλο εσωτερικό σταθμό χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα , , , ,  (μόνο  
για 40540 και 40540.D), μετά από κατάλληλο προγραμματισμό.

1.	Σηκώστε το ακουστικό

2.	Πατήστε το για να καλέσετε, για 
παράδειγμα, τον εσωτερικό σταθμό που 
έχει αντιστοιχιστεί στο μπουτόν 

Πατήστε το για να καλέσετε, για 
παράδειγμα, τον εσωτερικό σταθμό που 
έχει αντιστοιχιστεί στο μπουτόν 

Κατά τη διάρκεια της κλήσης, ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει έναν ηχητικό τόνο που σας προειδοποιεί ότι η κλήση 
βρίσκεται σε εξέλιξη.
Εάν ο εσωτερικός σταθμός είναι κατειλημμένος με άλλη επικοινωνία, στον εσωτερικό σταθμό που πραγματοποιεί 
την κλήση θα ακουστεί ένα ηχητικός τόνος προειδοποίησης που υποδεικνύει ότι ο χρήστης προς τον οποίο γίνεται η 
κλήση είναι κατειλημμένος.
Όταν απαντήσει ο εσωτερικός σταθμός προς τον οποίο γίνεται η κλήση, η επικοινωνία ενεργοποιείται αυτόματα.

1

2
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Κλήση πίνακα θυρωρείου

Επίσης, μπορείτε να καλέσετε έναν πίνακα θυρωρείου (εάν υπάρχει στην εγκατάσταση).

1.	Σηκώστε το ακουστικό

2.	Πατήστε το μπουτόν κλειδαριάς για 
να ξεκινήσετε μια κλήση στον πίνακα 
θυρωρείου.

1.	Πατήστε το πλήκτρο ομιλίας/
ακρόασης. Η λευκή λυχνία LED 
αρχίζει να αναβοσβήνει.

2.	Πατήστε το μπουτόν κλειδαριάς για 
να ξεκινήσετε μια κλήση στον πίνακα 
θυρωρείου.

Κατά τη διάρκεια της κλήσης, ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει έναν ηχητικό τόνο που σας προειδοποιεί ότι η κλήση 
βρίσκεται σε εξέλιξη.
Εάν ο εσωτερικός σταθμός είναι κατειλημμένος με άλλη επικοινωνία, στον εσωτερικό σταθμό που πραγματοποιεί 
την κλήση θα ακουστεί ένα ηχητικός τόνος προειδοποίησης που υποδεικνύει ότι ο χρήστης προς τον οποίο γίνεται η 
κλήση είναι κατειλημμένος.
Όταν απαντήσει ο εσωτερικός σταθμός προς τον οποίο γίνεται η κλήση, η επικοινωνία ενεργοποιείται αυτόματα.

1

2

1

2
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Λειτουργία «επαγγελματικού γραφείου», για αυτόματο άνοιγμα της κλειδαριάς
Η λειτουργία αυτόματου ανοίγματος της κλειδαριάς κατά τη λήψη μιας κλήσης από μπουτονιέρα πρέπει να διαμορφωθεί 
στη φάση της εγκατάστασης.
Μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί μέσω κλεισίματος της εισόδου AL που έχει διαμορφωθεί κατάλληλα και 
συνδεθεί σε εξωτερικό διακόπτη ή μέσω της παρακάτω διαδικασίας:
•	 σε κατάσταση αδράνειας (δεν πραγματοποιείται συνομιλία),
•	 με θυροτηλέφωνο με ακουστικό, σηκώστε και τοποθετήστε το ακουστικό στο αυτί,
•	 πατήστε παρατεταμένα το μπουτόν φώτων κλιμακοστασίου « »,
•	 πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο κλειδαριάς « »,
•	 αφήστε το μπουτόν φώτων κλιμακοστασίου « »,
•	 η αλλαγή κατάστασης επισημαίνεται μέσω ενός τόνου επιβεβαίωσης (δυνατός για ενεργοποίηση, χαμηλός για 

απενεργοποίηση),
Σημείωση: με την ενεργοποίηση της επαφής κλέμας AL για τη λειτουργία «επαγγελματικού γραφείου» 
απενεργοποιείται η ακολουθία πλήκτρων που υποδεικνύεται και ακυρώνεται η πιθανή προηγούμενη ενεργοποίηση 
της λειτουργίας.
Στην περίπτωση που η κλήση απαντηθεί πριν από την αποστολή της εντολής κλειδαριάς ή εάν η κλήση τερματιστεί πριν 
από την αποστολή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, η εντολή κλειδαριάς ΔΕΝ αποστέλλεται.

«Γενική» κλήση ενδοεπικοινωνίας διαμερίσματος (μόνο για 40542 και 40547 βάσει 
προεπιλογής)
•	 πραγματοποιείται με πάτημα του μπουτόν 2 « » (σημείωση: δεν είναι δυνατή η μεταφορά της λειτουργίας σε άλλο 

πλήκτρο), 
•	 βάσει προεπιλογής, κάθε εσωτερικός σταθμός πραγματοποιεί κλήση προς άλλους μηχανισμούς (3 το μέγιστο) εντός 

της ομάδας προέλευσης (τόσο προς τον κύριο μηχανισμό όσο και προς τους δευτερεύοντες). Ωστόσο, είναι δυνατή η 
επέκταση σε πάνω από 3 μηχανισμούς μέσω του SaveProg.

Σημείωση: η λειτουργία είναι εναλλακτική της λειτουργίας paging. Για εναλλαγή μεταξύ των δύο, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τους διακόπτες dip switch ή το SaveProg. 

«Paging»: Αποστολή δημόσιας ειδοποίησης μίας κατεύθυνσης προς άλλους 
μηχανισμούς ανοικτής ακρόασης της ίδιας ομάδας (μόνο για 40542 και 40547)
(δυνατότητα διαμόρφωσης με λογισμικό διαμόρφωσης ή μέσω διακόπτη dip switch)
Σημείωση: η λειτουργία αποστολής και η λειτουργία λήψης (μόνο στα ενεργοποιημένα θυροτηλέφωνα ανοικτής 
ακρόασης) διαμορφώνονται ξεχωριστά.
•	 πραγματοποιείται με πάτημα του μπουτόν 2 « », εναλλακτικά της λειτουργίας κλήσης διαμερίσματος (σημείωση: 

δεν δυνατή η μεταφορά της λειτουργίας σε άλλο πλήκτρο),
•	 η ειδοποίηση αναπαράγεται σε όλα τα θυροτηλέφωνα ανοικτής ακρόασης της ίδιας νησίδας που έχουν ενεργοποιηθεί 

για τη λήψη paging και της ίδιας ομάδας προέλευσης, 
•	 για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας paging και της κλήσης διαμερίσματος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα dip switch 

ή το SaveProg, 
Σημείωση: η λειτουργία paging είναι χαμηλής προτεραιότητας και, για αυτόν τον λόγο, όλες οι άλλες κλήσεις έχουν 
προτεραιότητα, ακόμη και η κλήση ενδοεπικοινωνίας μεταξύ εξωτερικών σταθμών. 

Λειτουργία «ειδοποίησης» μέσω ειδικής εισόδου για τις επαφές κλέμας AL-M (μόνο 
για 40542 και 40547)
•	 το θυροτηλέφωνο, βάσει προεπιλογής, στέλνει στο bus το σήμα ειδοποίησης που ελέγχεται από ειδικούς 

μηχανισμούς, όταν ενεργοποιηθεί η κανονικά ανοικτή είσοδος προς τις επαφές κλήσης AL-M (εάν έχει συνδεθεί στη 
φάση εγκατάστασης). Περαιτέρω διαμορφώσεις είναι δυνατές μέσω του SaveProg.
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Επιλογή μελωδιών για κουδούνι κλήσης (μόνο για το θυροτηλέφωνο 40547)

Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορείτε να επιλέξετε το κουδούνι (10 διαθέσιμα) που ενεργοποιείται στην περίπτωση 
κλήσης από:

Εξωτερική κλήση		  πλήκτρο	

Κλήση ενδοεπικοινωνίας	 πλήκτρο	

Εξώπορτα			   πλήκτρο	

Διαδικασία διαμόρφωσης:
1.	Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Ομιλία/Ακρόαση « » για 6 δευτ.
	 Όταν λήξει το χρονικό διάστημα, ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα «μπιπ».
	 Η κόκκινη λυχνία LED (ειδοποίησης) ανάβει για να υποδείξει την έναρξη της διαμόρφωσης.
2.	Πατήστε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στο κουδούνι προς επιλογή:

-	 πλήκτρο 1 «  » για το κουδούνι κλήσης από εξωτερικό σταθμό,
-	 πλήκτρο 2 «  » για το κουδούνι κλήσης από εσωτερικό σταθμό,
-	 πλήκτρο 3 «  » για το κουδούνι κλήσης από εξώπορτα.

	 Ο εσωτερικός σταθμός θα αρχίσει την αναπαραγωγή της μελωδίας που έχει ρυθμιστεί τη στιγμή εκείνη.
3.	Πατήστε ξανά και επανειλημμένα το πλήκτρο μέχρι να επιλέξετε την επιθυμητή μελωδία.
4.	Πατήστε το πλήκτρο 4 «  »για να αποθηκεύσετε την επιλεγμένη μελωδία.
5.	Πατήστε ξανά το πλήκτρο Ομιλίας/Ακρόαση «  » για 3 δευτ. για να τερματιστεί η διαμόρφωση.
	 Η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει για να υποδείξει το τέλος της διαδικασίας.
	 Η διαδικασία τερματίζεται επίσης λόγω λήξης του χρονικού ορίου, 20 δευτ. μετά το τελευταίο πλήκτρο που 

πατήθηκε.

> 6 δευτ.

μπιπ

> 3 δευτ.

1

1 2

3 4 5

Διαμορφώσεις χρήστη
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Σημειώσεις:
-	 Κατά τις φάσεις 2-4, μπορείτε να πατήσετε διαδοχικά τα πλήκτρα 1, 2 και 3 για να αλλάξετε τις τρεις μελωδίες. Το 

σημαντικό είναι να πατήσετε το 4 για αποθήκευση.
-	 Μετά το πάτημα του 4, μπορείτε να ξεκινήσετε ξανά με τα 1, 2 και 3 μέχρι την εκ νέου αποθήκευση.
- Εάν λήξει το χρονικό όριο 20 δευτ. χωρίς να πατήσετε το 4, θα χαθούν οι τελευταίες τροποποιήσεις που έγιναν με τα 

1, 2, 3 μέχρι την προηγούμενη αποθήκευση.
-	 Καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας, το πάτημα των πλήκτρων ανοίγματος πόρτας και βοηθητικής ενεργοποίησης 

παραβλέπεται. Επίσης, ο μηχανισμός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κλήσεις ή άλλες λειτουργίες 
θυροτηλέφωνου.
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Λειτουργία «απλοποιημένης» διαμόρφωσης μέσω των μπουτόν του θυροτηλέφωνου
Οι προγραμματισμοί πρέπει να πραγματοποιούνται με την εγκατάσταση ενεργοποιημένη, χωρίς ενεργές επικοινωνίες 
και μόνο μετά τη σύνδεση των θυροτηλέφωνων/θυροτηλεοράσεων στην εγκατάσταση και τον προγραμματισμό των 
μπουτονιέρων.

Διαμορφώσεις
Οι διαμορφώσεις του θυροτηλέφωνου είναι δυνατές στις παρακάτω τρεις λειτουργίες:
•	 «Απλοποιημένος» προγραμματισμός μέσω των μπουτόν θυροτηλέφωνου
•	 Διαμόρφωση μέσω dip-switch: παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης προηγμένης διαμόρφωσης μέσω 

εσωτερικού προγραμματιστή που αποτελείται από 12 dip-switch, χωρίς τη βοήθεια άλλων εργαλείων (λογισμικό 
διαμόρφωσης, Η/Υ και interface).

•	 Προγραμματισμός μέσω λογισμικού διαμόρφωσης «SaveProg» του συστήματος Due Fili Plus.
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Προγραμματισμός αναγνωριστικού κωδικού
Ο αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να προγραμματίζεται μέσω μπουτονιέρας (κύριας-MASTER) που υπάρχει στην 
εγκατάσταση και είναι ήδη διαμορφωμένη. Το θυροτηλέφωνο παρέχεται χωρίς αντιστοιχισμένο αναγνωριστικό κωδικό. 
Για επιβεβαίωση, πατήστε το μπουτόν κλειδαριάς και το θυροτηλέφωνο θα ενεργοποιήσει ένα τριπλό ηχητικό σήμα 
«μπιπ».
Προσοχή: κατά τον προγραμματισμό του αναγνωριστικού κωδικού του θυροτηλέφωνου, το διάστημα από 
την ενεργοποίηση του προγραμματισμού στο θυροτηλέφωνο έως το πάτημα του μπουτόν κλήσης στην 
μπουτονιέρα ή την αποστολή του κωδικού είναι 30 δευτερόλεπτα.
Φάση προγραμματισμού:
1.	Στην περίπτωση θυροτηλέφωνου με ακουστικό, σηκώστε και τοποθετήστε το ακουστικό στο αυτί για να ακούσετε τους 

ηχητικούς τόνους που εκπέμπονται από το θυροτηλέφωνο κατά τη διάρκεια της φάσης προγραμματισμού.
2.	Πατήστε παρατεταμένα το μπουτόν κλειδαριάς « » για 6 δευτ.
	 Όταν λήξει το χρονικό διάστημα, ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα «μπιπ» (0,5 δευτ.).
3.	Αφήστε το μπουτόν κλειδαριάς « ». Όταν αφήσετε το μπουτόν, θα ενεργοποιηθεί η επικοινωνία που επισημαίνεται 

με ένα ηχητικό σήμα «μπιπ» διαφορετικής συχνότητας.
4.	Στις μπουτονιέρες με μπουτόν, πατήστε το μπουτόν κλήσης που αντιστοιχεί στο θυροτηλέφωνο, ενώ στις 

αλφαριθμητικές μπουτονιέρες πληκτρολογήστε τον κωδικό κλήσης και επιβεβαιώστε πατώντας το μπουτόν κλήσης 
(  ή ,, ανάλογα με το μοντέλο της εξωτερικής μπουτονιέρας).

	 Σημείωση: Εάν στην εγκατάσταση υπάρχει ήδη εσωτερικός σταθμός με τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό 
αντιστοιχισμένο, η μπουτονιέρα εκπέμπει ένα χαμηλό ηχητικό σήμα και η διαδικασία θα πρέπει να επαναληφθεί 
από το σημείο 2. Σε αντίθετη περίπτωση, ο κωδικός θα αντιστοιχιστεί στο θυροτηλέφωνο και η επικοινωνία θα 
τερματιστεί.

5.	Εάν ο προγραμματισμός εκτελεστεί με επιτυχία, ακούγεται ένας τόνος, διαφορετικά επαναλάβετε τον προγραμματισμό.

μπιπ ΜΠΙΠ

ΜΠΙΠ
1

μπιπ

2 43 5
> 6 δευτ.

> 6 δευτ.

μπιπ ΜΠΙΠ

ΜΠΙΠ

μπιπ

2 43 5
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Προγραμματισμός δευτερεύοντος αναγνωριστικού κωδικού
Ο δευτερεύων αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να προγραμματιστεί μόνο όταν απαιτείται ταυτόχρονη ενεργοποίηση 
πολλών θυροτηλέφωνων με το ίδιο μπουτόν κλήσης ή με τον ίδιο κωδικό κλήσης. Τα θυροτηλέφωνα που πρέπει να 
ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα αντιστοιχίζονται στην ίδια ομάδα. Το κύριο θυροτηλέφωνο προγραμματίζεται πρώτο με 
την προηγούμενη διαδικασία «προγραμματισμού αναγνωριστικού κωδικού», ωστόσο τα πρόσθετα θυροτηλέφωνα της 
ομάδας προγραμματίζονται με τον δευτερεύοντα αναγνωριστικό κωδικό. Ο αριθμός θυροτηλέφωνων που μπορούν να 
αντιστοιχιστούν στην ίδια ομάδα, χωρίς τη βοήθεια του λογισμικού SaveProg είναι 3 συν ένα κύριο. 
Φάση προγραμματισμού:
1.	 Στην περίπτωση θυροτηλέφωνου με ακουστικό, σηκώστε και τοποθετήστε το ακουστικό στο αυτί για να ακούσετε 

τους ηχητικούς τόνους που εκπέμπονται από το θυροτηλέφωνο κατά τη διάρκεια της φάσης προγραμματισμού.
2.	 Πατήστε παρατεταμένα το μπουτόν κλειδαριάς « » για 6 δευτ.
	 Όταν λήξει το χρονικό διάστημα, ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα «μπιπ» (0,5 δευτ.).
2a.	Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το μπουτόν κλειδαριάς « ».
3.	 Μετά από άλλα 2 δευτ., ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει δύο διαδοχικά ηχητικά σήματα «μπιπ» (διάρκειας 0,5 

δευτ.).
4.	 Αφήστε το μπουτόν κλειδαριάς « ». Όταν αφήσετε το μπουτόν, θα ενεργοποιηθεί η επικοινωνία που 

επισημαίνεται με ένα ηχητικό σήμα «μπιπ» διαφορετικής συχνότητας.
5.	 Στις μπουτονιέρες με μπουτόν, πατήστε το μπουτόν κλήσης που αντιστοιχεί στο «κύριο» θυροτηλέφωνο, ενώ στις 

αλφαριθμητικές μπουτονιέρες πληκτρολογήστε τον κωδικό κλήσης και επιβεβαιώστε πατώντας το μπουτόν κλήσης 
(  ή ,, ανάλογα με το μοντέλο της εξωτερικής μπουτονιέρας).

Εάν ο προγραμματισμός εκτελεστεί με επιτυχία, ακούγεται ένας τόνος, διαφορετικά επαναλάβετε τον προγραμματισμό.

μπιπ1 ΜΠΙΠ

ΜΠΙΠ
1

μπιπ

2 2a 43 5

μπιπ2

> 6 δευτ. + 2 δευτ.

> 6 δευτ.

beep1 ΜΠΙΠ

ΜΠΙΠ

μπιπ

2 2a 43 5

+ 2 δευτ.

beep2
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Προγραμματισμός μπουτόν για κλήσεις ενδοεπικοινωνίας (με εξαίρεση το μπουτόν κλειδαριάς))
1.	Στην περίπτωση θυροτηλέφωνου με ακουστικό, σηκώστε και τοποθετήστε το ακουστικό στο αυτί για να ακούσετε τους 

ηχητικούς τόνους που εκπέμπονται από το θυροτηλέφωνο κατά τη διάρκεια της φάσης προγραμματισμού.
2.	Πατήστε παρατεταμένα για τουλάχιστον 6 δευτ. το μπουτόν προγραμματισμού.
3.	Μετά την εκπομπή ενός ηχητικού σήματος «μπιπ» από το θυροτηλέφωνο, αφήστε το μπουτόν στη φάση 

προγραμματισμού
4.	Πατήστε το πλήκτρο κλειδαριάς του θυροτηλέφωνου/της θυροτηλεόρασης που θέλετε να καλέσετε.
5.	Ένα άλλο ηχητικό σήμα «μπιπ» επιβεβαιώνει τον προγραμματισμό του μπουτόν που έγινε για κλήση 

ενδοεπικοινωνίας.

μπιπ

1

μπιπ

2 43 5
> 6 δευτ.

> 6 δευτ.
μπιπ μπιπ

2 43 5
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Προγραμματισμός μπουτόν αυτόματης ενεργοποίησης προς συγκεκριμένη μπουτονιέρα (με 
εξαίρεση το μπουτόν κλειδαριάς)
1.	Στην περίπτωση θυροτηλέφωνου με ακουστικό, σηκώστε και τοποθετήστε το ακουστικό στο αυτί για να ακούσετε τους 

ηχητικούς τόνους που εκπέμπονται από το θυροτηλέφωνο κατά τη διάρκεια της φάσης προγραμματισμού.
2.	Πατήστε παρατεταμένα για τουλάχιστον 6 δευτ. το μπουτόν προγραμματισμού.
3.	Μετά την εκπομπή ενός ηχητικού σήματος «μπιπ» από το θυροτηλέφωνο, αφήστε το μπουτόν στη φάση 

προγραμματισμού.
4.	Στις μπουτονιέρες με μπουτόν, πατήστε το μπουτόν κλήσης που αντιστοιχεί στο θυροτηλέφωνο, ενώ στις 

αλφαριθμητικές μπουτονιέρες πληκτρολογήστε τον κωδικό κλήσης και επιβεβαιώστε πατώντας το μπουτόν κλήσης 
(  ή ,, ανάλογα με το μοντέλο της εξωτερικής μπουτονιέρας).

5.	Ένας δυνατός τόνος επιβεβαιώνει το τέλος της διαδικασίας. Το θυροτηλέφωνο λαμβάνει κλήση από τη σχετική 
μπουτονιέρα.

1 4 5

4 5

μπιπ μπιπ

2 3
> 6 δευτ.

> 6 δευτ.
μπιπ μπιπ

2 3
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Προγραμματισμός μπουτόν για άνοιγμα κλειδαριάς συγκεκριμένης μπουτονιέρας (με εξαίρεση 
του μπουτόν κλειδαριάς)
1.	Στην περίπτωση θυροτηλέφωνου με ακουστικό, σηκώστε και τοποθετήστε το ακουστικό στο αυτί για να ακούσετε τους 

ηχητικούς τόνους που εκπέμπονται από το θυροτηλέφωνο κατά τη διάρκεια της φάσης προγραμματισμού.
2.	Πατήστε παρατεταμένα για τουλάχιστον 6 δευτ. το μπουτόν προγραμματισμού μέχρι το θυροτηλέφωνο να εκπέμψει 

ένα πρώτο ηχητικό σήμα «μπιπ» που ακολουθείται από ένα διαδοχικό διπλό ηχητικό σήμα «μπιπ».
3.	Αφήστε το μπουτόν στη φάση προγραμματισμού. 
4.	Από την επιθυμητή μπουτονιέρα, ξεκινήστε μια κλήση προς τον εσωτερικό σταθμό σε φάση προγραμματισμού (στις 

μπουτονιέρες με μπουτόν, πατήστε το μπουτόν κλήσης που αντιστοιχεί στο θυροτηλέφωνο, ενώ στις αλφαριθμητικές 
μπουτονιέρες πληκτρολογήστε τον κωδικό κλήσης και επιβεβαιώστε πατώντας το μπουτόν κλήσης (  ή , 
ανάλογα με το μοντέλο της εξωτερικής μπουτονιέρας). 

5.	Το θυροτηλέφωνο λαμβάνει την κλήση και επιβεβαιώνει τον προγραμματισμό του μπουτόν που πραγματοποιήθηκε 
με ένα νέο ηχητικό σήμα «μπιπ». 

1 4

4

μπιπ μπιπ

2 3
> 6 δευτ.

> 6 δευτ.
μπιπ μπιπ

2 3

5

5
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Επαναπρογραμματισμός προεπιλεγμένης τιμής μπουτόν
1.	Στην περίπτωση θυροτηλέφωνου με ακουστικό, σηκώστε και τοποθετήστε το ακουστικό στο αυτί για να ακούσετε τους 

ηχητικούς τόνους που εκπέμπονται από το θυροτηλέφωνο κατά τη διάρκεια της φάσης προγραμματισμού.
2.	Πατήστε παρατεταμένα για τουλάχιστον 6 δευτ. το μπουτόν που θέλετε να προγραμματίσετε εκ νέου στην 

προεπιλεγμένη τιμή.
3.	Μετά από 6 δευτερόλεπτα το θυροτηλέφωνο εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα «μπιπ» (δυνατός τόνος).
4.	Αφήστε το μπουτόν που θέλετε να προγραμματίσετε εκ νέου και πατήστε το ξανά για επαναφορά των 

προεπιλεγμένων τιμών.

1 4

4

μπιπ

2 3
> 6 δευτ.

> 6 δευτ.
μπιπ

2 3
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Συνολική διαγραφή των προγραμματισμών
Η διαδικασία αυτή συνιστάται στην περίπτωση στην οποία θέλετε να αλλάξετε τον αναγνωριστικό κωδικό που 
έχει ήδη προγραμματιστεί, χωρίς να διατηρηθεί ο προγραμματισμός της λειτουργίας της συσκευής.
Φάση προγραμματισμού (απλοποιημένη):
1.	Στην περίπτωση θυροτηλέφωνου με ακουστικό, σηκώστε και τοποθετήστε το ακουστικό στο αυτί για να ακούσετε τους 

ηχητικούς τόνους που εκπέμπονται από το θυροτηλέφωνο κατά τη διάρκεια της φάσης προγραμματισμού.
2.	Πατήστε παρατεταμένα το μπουτόν κλειδαριάς « » για 6 δευτ.
	 Όταν λήξει το χρονικό διάστημα, ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα «μπιπ» (0,5 δευτ.).
3.	Συνεχίστε να πατάτε παρατεταμένα το μπουτόν κλειδαριάς 
	 Μετά από άλλα 2 δευτ., ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει δύο ηχητικά σήματα «μπιπ» (διάρκειας 0,5 δευτ. ανά 

διαστήματα). 
4.	Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το μπουτόν κλειδαριάς « ». 
	 Μετά από άλλα 2 δευτ., ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει έναν συνεχή τόνο για 5 δευτ. 
5.	Αφήστε το μπουτόν κλειδαριάς « ».
6.	Ενώ ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει ακόμη τον συνεχή τόνο, πατήστε το μπουτόν κλειδαριάς « ».
7.	Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο κλειδαριάς « », εκπέμπονται τρία ηχητικά σήματα «μπιπ».

μπιπ

1

μπιπ

2 43 5

2 x μπιπ

> 6 δευτ. + 2 δευτ. + 2 δευτ.

6 7

μπιπ 3 x μπιπ
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> 6 δευτ. + 2 δευτ. + 2 δευτ.

μπιπ μπιπ2 x μπιπ

2 43 5

6 7

μπιπ 3 x μπιπ
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Λειτουργία διαμόρφωσης μέσω dip-switch

Το θυροτηλέφωνο διαθέτει εσωτερικό προγραμματιστή που αποτελείται από 12 dip-switch, τα οποία επιτρέπουν την 
προηγμένη διαμόρφωση που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα.

Διαδικασία διαμόρφωσης:

Σημείωση: όλες οι διαμορφώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο όταν το θυροτηλέφωνο τροφοδοτείται και είναι 
συνδεδεμένο στην εγκατάσταση. 

•	 Για μετάβαση στην κατάσταση διαμόρφωσης: πατήστε παρατεταμένα (για τουλάχιστον 6 δευτ.) το πλήκτρο 
«διαμόρφωσης» εντός του θυροτηλέφωνου μέχρι η λευκή λυχνία LED να αρχίσει να αναβοσβήνει (αναμμένη 
για 0,5 δευτ. ON / σβηστή για 0,5 δευτ.) και (μόνο για την έκδοση με ακουστικό) το θυροτηλέφωνο εκπέμπει έναν 
ηχητικό τόνο επιβεβαίωσης («μπιπ» διάρκειας 2 δευτ.).

•	 για καθεμία από τις διαμορφώσεις που αναφέρονται παρακάτω, ρυθμίστε τα dip switch όπως αναφέρεται στον 
πίνακα.

•	 πατήστε το πλήκτρο «διαμόρφωσης» (αφήστε το εντός 1 δευτ.) ή το πλήκτρο προς διαμόρφωση (όπου 
προβλέπεται) για αποθήκευση. Περιμένετε να εμφανιστεί το οπτικό σήμα ανάδρασης (και ηχητικό μόνο για 
θυροτηλέφωνο με ακουστικό) για επιβεβαίωση ή μη έγκυρη ρύθμιση.

	 ΣΗΜ.: η τιμή των dip-switch μετράται μόνο με πάτημα του πλήκτρου διαμόρφωσης (ή του πλήκτρου προς 
διαμόρφωση). Όταν η μέτρηση πραγματοποιηθεί με θετικό σήμα ανάδρασης, οι διακόπτες μπορούν να 
μετακινηθούν χωρίς να επηρεαστεί η διαμόρφωση, τουλάχιστον μέχρι να πατηθεί ξανά (μη παρατεταμένα) το 
πλήκτρο διαμόρφωσης/πλήκτρο προς διαμόρφωση.

•	 για έξοδο από τη λειτουργία διαμόρφωσης: πατήστε παρατεταμένα (για τουλάχιστον 3 δευτ.) το πλήκτρο 
«διαμόρφωσης» μέχρι η λευκή λυχνία LED να σταματήσει να αναβοσβήνει (και μόνο για την έκδοση με ακουστικό, 
το θυροτηλέφωνο εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα «μπιπ» διάρκειας 2 δευτ.). Διαφορετικά, περιμένετε να λήξει το 
χρονικό διάστημα αναμονής 60 δευτ. από το τελευταίο πάτημα του πλήκτρου «διαμόρφωσης» ή του μπουτόν του 
θυροτηλέφωνου (με την κίνηση των dip-switch δεν ανανεώνεται το χρονικό διάστημα αναμονής).

Σημείωση: Στην περίπτωση μη σωστής ολοκλήρωσης του προγραμματισμού (για παράδειγμα, το ID υπάρχει ήδη στην 
εγκατάσταση), θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα ανάδρασης χαμηλού τόνου στο ακουστικό και θα εμφανιστεί ένα οπτικό 
σήμα με αναλαμπή της μεμονωμένης κόκκινης λυχνίας Led.

Πλήκτρο 
«διαμόρφωσης»

Dip-switch

0000 aaaa bbbb

Θέση On

"Config” button

ON position
Θέση Off
OFF position

40540 - 40542 - 40540.D

40547
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Λειτουργία/διαμόρφωση ρύθμιση 
Dip-switch 1-12

εύρος 
[aaaa] bbbb

1

Ρύθμιση κύριου ID * (δεν καθορίζεται εκ των 
προτέρων βάσει προεπιλογής)

Σημείωση: Το θυροτηλέφωνο θα ξεκινήσει μια 
φάση αναζήτησης για πιθανή ύπαρξη άλλων 
μηχανισμών που έχουν ήδη διαμορφωθεί με το ίδιο 
ID. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, η λευκή και 
η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνουν.

0000 aaaa bbbb

0000 0001    ID 1
0000 0010    ID 2
0000 0011    ID 3
0000 0100    ID 4
....
0001 1110    ID 30
....
1100 1000    ID 200

2

Ρύθμιση δευτερεύοντος ID*

Σημείωση: Το θυροτηλέφωνο θα ξεκινήσει μια 
φάση αναζήτησης για πιθανή ύπαρξη άλλων 
μηχανισμών που έχουν ήδη διαμορφωθεί με το ίδιο 
ID. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, η λευκή και 
η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνουν.

0001 01aa bbbb (1ο δευτερεύον 
ID κύριου μηχανισμού)
0001 10aa bbbb (2ο δευτερεύον 
ID)
0001 11aa bbbb (3ο δευτερεύον 
ID)

00 0001  ID 1 …
11 0010  ID 50

3 Διαγραφή προγραμματισμών με επαναφορά των 
εργοστασιακών τιμών 1010 1010 1010 (καμία)

4 Διαμόρφωση μπουτόν για ενδοεπικοινωνία προς 
PI ή συγκεκριμένο πίνακα*

0010 aaaa bbbb
+ πλήκτρο προς διαμόρφωση

0000 0001    ID 1
0000 0010    ID 2
0000 0011    ID 3
....
1100 1000  ID200
1100 1001  πίνακας 1
...
1100 1100  πίνακας 4

5 Διαμόρφωση μπουτόν για αποστολή της εντολής 
κλειδαριάς σε συγκεκριμένο PE*

0100 0001 bbbb
+ πλήκτρο προς διαμόρφωση

0001  ID 1 …
1111  ID 15

6

Διαμόρφωση μπουτόν για αποστολή της εντολής 
F1 σε συγκεκριμένο PE*

Σημείωση: Ο αριθμός του PE πρέπει να αντιστοιχεί 
στην ένδειξη F1/F2, διαφορετικά επισημαίνεται ένα 
σφάλμα: εάν η ένδειξη είναι ενεργοποιημένη είναι 
έγκυρες μόνο οι διαμορφώσεις των PE 1 έως 8, 
ενώ εάν η ένδειξη είναι απενεργοποιημένη είναι 
έγκυρα μόνο τα PE 9 έως 15.

0100 0010 bbbb
+ πλήκτρο προς διαμόρφωση

0001  ID 1 …
1111  ID 15

7

Διαμόρφωση μπουτόν για αποστολή της εντολής 
F2 σε συγκεκριμένο PE*

Σημείωση: Ο αριθμός του PE πρέπει να αντιστοιχεί 
στην ένδειξη F1/F2, διαφορετικά επισημαίνεται ένα 
σφάλμα: εάν η ένδειξη είναι ενεργοποιημένη είναι 
έγκυρες μόνο οι διαμορφώσεις των PE 1 έως 8, 
ενώ εάν η ένδειξη είναι απενεργοποιημένη είναι 
έγκυρα μόνο τα PE 9 έως 15.

0100 0011 bbbb
+ πλήκτρο προς διαμόρφωση

0001  ID 1 …
1111  ID 15

8

Διαμόρφωση μπουτόν για αυτόματη ενεργοποίηση 
προς συγκεκριμένο PE* 
(Σημείωση: το πλήκτρο κλειδαριάς δεν μπορεί να 
διαμορφωθεί για αυτόματη ενεργοποίηση προς το 
συγκεκριμένο PE)

0100 0100 bbbb
+ πλήκτρο προς διαμόρφωση

0001  ID 1 …
1111  ID 15

Πίνακες διαμορφώσεων μέσω dip-switch

Θέση Off = 0
Θέση On = 1
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9 Διαμόρφωση μπουτόν για ενεργοποίηση ρελέ ενός 
69PH/ RH *

0100 1000 bbbb
+ πλήκτρο προς διαμόρφωση

0001  ρελέ A 1° μηχανισμού 
69PH/69RH
0010  ρελέ B 1° μηχανισμού 
69PH/69RH
…
1111  ρελέ A 8° μηχανισμού 
69PH/69RH
0000  ρελέ B 8° μηχανισμού 
69PH/69RH

10
Διαμόρφωση μπουτόν για αποστολή ειδοποίησης 
(Σημείωση: το πλήκτρο κλειδαριάς δεν μπορεί να 
διαμορφωθεί για τη λειτουργία ειδοποίησης)

1000 0000 0000
+ πλήκτρο προς διαμόρφωση

(καμία)

11 Αποκατάσταση της προεπιλεγμένης λειτουργίας 
ενός πλήκτρου

0100 0000 0000
+ πλήκτρο για επαναφορά 
προεπιλεγμένων τιμών

(καμία)

12 (Απ)ενεργοποίηση ένδειξης κοινής χρήσης 
εξώπορτας

1111 0100 0011 (ενεργοποίηση)
1111 0100 0010 
(απενεργοποίηση, προεπιλογή)

(καμία)

13 (Απ)ενεργοποίηση ένδειξης ομάδας εξώπορτας

1111 0011 0001 (ενεργοποίηση, 
προεπιλογή)
1111 0011 0000 
(απενεργοποίηση)

14
(Απ)ενεργοποίηση «λειτουργίας επαγγελματικού 
γραφείου» που μπορεί να ενεργοποιηθεί/
απενεργοποιηθεί από τον χρήστη

1111 0000 0111 (ενεργοποίηση)
1111 0000 0110 
(απενεργοποίηση, προεπιλογή)

15
(Απ)ενεργοποίηση αποστολής λειτουργίας 
«paging», αντικαθιστά τη λειτουργία κλήσης 
διαμερίσματος με τη χρήση του σχετικού μπουτόν

1111 0100 1001 (ενεργοποίηση)
1111 0100 1000 
(απενεργοποίηση, προεπιλογή)

16

Απ)ενεργοποίηση της χρήσης της επαφής κλέμας 
AL (N.O.) ως ενεργοποίηση της λειτουργίας 
επαγγελματικού γραφείου (μόνο για τον κωδ. 
40542, εναλλακτικά της διαδικασίας μέσω των 
πλήκτρων του ίδιου μηχανισμού).

1111 0101 0001 (ενεργοποίηση) 
1111 0101 0000 
(απενεργοποίηση, προεπιλογή)

17 Ένδειξη F1 / F2 για αποστολή σε συγκεκριμένο 
ειδικό PE

1111 0000 1011 (ενεργοποίηση, 
προεπιλογή) 
1111 0000 1010 
(απενεργοποίηση)

18
Απ)ενεργοποίηση μόνιμης ένδειξης αυτόματης 
απάντησης (μόνο για μηχανισμούς ανοικτής 
ακρόασης 40547)

1111 0010 1111 (ενεργοποίηση) 
1111 0010 1110 
(απενεργοποίηση, προεπιλογή)

19 Απ)ενεργοποίηση λήψης λειτουργίας «paging» 
(μόνο για μηχανισμούς ανοικτής ακρόασης 40547)

1111 0100 1011 (ενεργοποίηση) 
1111 0100 1010 
(απενεργοποίηση, προεπιλογή)

* Για τη διαμόρφωση απαιτείται η επισήμανση μιας διεύθυνσης που υποδεικνύεται με [aaaa] bbbb. 

Σημείωση: εάν ο μηχανισμός δεν έχει αντιστοιχισμένο ID, είναι εφικτή μόνο: η «Ρύθμιση κύριου ID» ή η «Ρύθμιση δευτερεύοντος 
ID» και η «Διαγραφή προγραμματισμών με επαναφορά των εργοστασιακών τιμών».
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Κύριο ID
ID Κωδικός ID Κωδικός ID Κωδικός ID Κωδικός
1 0000 0001 51 0011 0011 101 0110 0101 151 1001 0111
2 0000 0010 52 0011 0100 102 0110 0110 152 1001 1000
3 0000 0011 53 0011 0101 103 0110 0111 153 1001 1001
4 0000 0100 54 0011 0110 104 0110 1000 154 1001 1010
5 0000 0101 55 0011 0111 105 0110 1001 155 1001 1011
6 0000 0110 56 0011 1000 106 0110 1010 156 1001 1100
7 0000 0111 57 0011 1001 107 0110 1011 157 1001 1101
8 0000 1000 58 0011 1010 108 0110 1100 158 1001 1110
9 0000 1001 59 0011 1011 109 0110 1101 159 1001 1111
10 0000 1010 60 0011 1100 110 0110 1110 160 1010 0000
11 0000 1011 61 0011 1101 111 0110 1111 161 1010 0001
12 0000 1100 62 0011 1110 112 0111 0000 162 1010 0010
13 0000 1101 63 0011 1111 113 0111 0001 163 1010 0011
14 0000 1110 64 0100 0000 114 0111 0010 164 1010 0100
15 0000 1111 65 0100 0001 115 0111 0011 165 1010 0101
16 0001 0000 66 0100 0010 116 0111 0100 166 1010 0110
17 0001 0001 67 0100 0011 117 0111 0101 167 1010 0111
18 0001 0010 68 0100 0100 118 0111 0110 168 1010 1000
19 0001 0011 69 0100 0101 119 0111 0111 169 1010 1001
20 0001 0100 70 0100 0110 120 0111 1000 170 1010 1010
21 0001 0101 71 0100 0111 121 0111 1001 171 1010 1011
22 0001 0110 72 0100 1000 122 0111 1010 172 1010 1100
23 0001 0111 73 0100 1001 123 0111 1011 173 1010 1101
24 0001 1000 74 0100 1010 124 0111 1100 174 1010 1110
25 0001 1001 75 0100 1011 125 0111 1101 175 1010 1111
26 0001 1010 76 0100 1100 126 0111 1110 176 1011 0000
27 0001 1011 77 0100 1101 127 0111 1111 177 1011 0001
28 0001 1100 78 0100 1110 128 1000 0000 178 1011 0010
29 0001 1101 79 0100 1111 129 1000 0001 179 1011 0011
30 0001 1110 80 0101 0000 130 1000 0010 180 1011 0100
31 0001 1111 81 0101 0001 131 1000 0011 181 1011 0101
32 0010 0000 82 0101 0010 132 1000 0100 182 1011 0110
33 0010 0001 83 0101 0011 133 1000 0101 183 1011 0111
34 0010 0010 84 0101 0100 134 1000 0110 184 1011 1000
35 0010 0011 85 0101 0101 135 1000 0111 185 1011 1001
36 0010 0100 86 0101 0110 136 1000 1000 186 1011 1010
37 0010 0101 87 0101 0111 137 1000 1001 187 1011 1011
38 0010 0110 88 0101 1000 138 1000 1010 188 1011 1100
39 0010 0111 89 0101 1001 139 1000 1011 189 1011 1101
40 0010 1000 90 0101 1010 140 1000 1100 190 1011 1110
41 0010 1001 91 0101 1011 141 1000 1101 191 1011 1111
42 0010 1010 92 0101 1100 142 1000 1110 192 1100 0000
43 0010 1011 93 0101 1101 143 1000 1111 193 1100 0001
44 0010 1100 94 0101 1110 144 1001 0000 194 1100 0010
45 0010 1101 95 0101 1111 145 1001 0001 195 1100 0011
46 0010 1110 96 0110 0000 146 1001 0010 196 1100 0100
47 0010 1111 97 0110 0001 147 1001 0011 197 1100 0101
48 0011 0000 98 0110 0010 148 1001 0100 198 1100 0110
49 0011 0001 99 0110 0011 149 1001 0101 199 1100 0111
50 0011 0010 100 0110 0100 150 1001 0110 200 1100 1000

Δευτερεύον ID
ID Κωδικός
1 00 0001
2 00 0010
3 00 0011
4 00 0100
5 00 0101
6 00 0110
7 00 0111
8 00 1000
9 00 1001
10 00 1010
11 00 1011
12 00 1100
13 00 1101
14 00 1110
15 00 1111
16 01 0000
17 01 0001
18 01 0010
19 01 0011
20 01 0100
21 01 0101
22 01 0110
23 01 0111
24 01 1000
25 01 1001
26 01 1010
27 01 1011
28 01 1100
29 01 1101
30 01 1110
31 01 1111
32 10 0000
33 10 0001
34 10 0010
35 10 0011
36 10 0100
37 10 0101
38 10 0110
39 10 0111
40 10 1000
41 10 1001
42 10 1010
43 10 1011
44 10 1100
45 10 1101
46 10 1110
47 10 1111
48 11 0000
49 11 0001
50 11 0010
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Κωδικός για ενδοεπικοινωνία με εσωτερικό σταθμό
ID Κωδικός ID Κωδικός ID Κωδικός ID Κωδικός ID Κωδικός
1 0000 0001 51 0011 0011 101 0110 0101 151 1001 0111 Πίνακας 1 1100 1001
2 0000 0010 52 0011 0100 102 0110 0110 152 1001 1000 Πίνακας 2 1100 1010
3 0000 0011 53 0011 0101 103 0110 0111 153 1001 1001 Πίνακας 3 1100 1011
4 0000 0100 54 0011 0110 104 0110 1000 154 1001 1010 Πίνακας 4 1100 1100
5 0000 0101 55 0011 0111 105 0110 1001 155 1001 1011
6 0000 0110 56 0011 1000 106 0110 1010 156 1001 1100
7 0000 0111 57 0011 1001 107 0110 1011 157 1001 1101
8 0000 1000 58 0011 1010 108 0110 1100 158 1001 1110
9 0000 1001 59 0011 1011 109 0110 1101 159 1001 1111
10 0000 1010 60 0011 1100 110 0110 1110 160 1010 0000
11 0000 1011 61 0011 1101 111 0110 1111 161 1010 0001
12 0000 1100 62 0011 1110 112 0111 0000 162 1010 0010
13 0000 1101 63 0011 1111 113 0111 0001 163 1010 0011
14 0000 1110 64 0100 0000 114 0111 0010 164 1010 0100
15 0000 1111 65 0100 0001 115 0111 0011 165 1010 0101
16 0001 0000 66 0100 0010 116 0111 0100 166 1010 0110
17 0001 0001 67 0100 0011 117 0111 0101 167 1010 0111
18 0001 0010 68 0100 0100 118 0111 0110 168 1010 1000
19 0001 0011 69 0100 0101 119 0111 0111 169 1010 1001
20 0001 0100 70 0100 0110 120 0111 1000 170 1010 1010
21 0001 0101 71 0100 0111 121 0111 1001 171 1010 1011
22 0001 0110 72 0100 1000 122 0111 1010 172 1010 1100
23 0001 0111 73 0100 1001 123 0111 1011 173 1010 1101
24 0001 1000 74 0100 1010 124 0111 1100 174 1010 1110
25 0001 1001 75 0100 1011 125 0111 1101 175 1010 1111
26 0001 1010 76 0100 1100 126 0111 1110 176 1011 0000
27 0001 1011 77 0100 1101 127 0111 1111 177 1011 0001
28 0001 1100 78 0100 1110 128 1000 0000 178 1011 0010
29 0001 1101 79 0100 1111 129 1000 0001 179 1011 0011
30 0001 1110 80 0101 0000 130 1000 0010 180 1011 0100
31 0001 1111 81 0101 0001 131 1000 0011 181 1011 0101
32 0010 0000 82 0101 0010 132 1000 0100 182 1011 0110
33 0010 0001 83 0101 0011 133 1000 0101 183 1011 0111
34 0010 0010 84 0101 0100 134 1000 0110 184 1011 1000
35 0010 0011 85 0101 0101 135 1000 0111 185 1011 1001
36 0010 0100 86 0101 0110 136 1000 1000 186 1011 1010
37 0010 0101 87 0101 0111 137 1000 1001 187 1011 1011
38 0010 0110 88 0101 1000 138 1000 1010 188 1011 1100
39 0010 0111 89 0101 1001 139 1000 1011 189 1011 1101
40 0010 1000 90 0101 1010 140 1000 1100 190 1011 1110
41 0010 1001 91 0101 1011 141 1000 1101 191 1011 1111
42 0010 1010 92 0101 1100 142 1000 1110 192 1100 0000
43 0010 1011 93 0101 1101 143 1000 1111 193 1100 0001
44 0010 1100 94 0101 1110 144 1001 0000 194 1100 0010
45 0010 1101 95 0101 1111 145 1001 0001 195 1100 0011
46 0010 1110 96 0110 0000 146 1001 0010 196 1100 0100
47 0010 1111 97 0110 0001 147 1001 0011 197 1100 0101
48 0011 0000 98 0110 0010 148 1001 0100 198 1100 0110
49 0011 0001 99 0110 0011 149 1001 0101 199 1100 0111
50 0011 0010 100 0110 0100 150 1001 0110 200 1100 1000
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Κωδικός για κλειδαριά/F1/F2/αυτόμα-
τη ενεργοποίηση προς PE
ID Κωδικός
1 0001
2 0010
3 0011
4 0100
5 0101
6 0110
7 0111
8 1000
9 1001
10 1010
11 1011
12 1100
13 1101
14 1110
15 1111

Κωδικός για ενεργοποίηση ρελέ
ID ID 69*H ρελέ Κωδικός
1 1 A 0001
2 1 B 0010
3 2 A 0011
4 2 B 0100
5 3 A 0101
6 3 B 0110
7 4 A 0111
8 4 B 1000
9 5 A 1001
10 5 B 1010
11 6 A 1011
12 6 B 1100
13 7 A 1101
14 7 B 1110
15 8 A 1111
16 8 B 0000
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Ενημέρωση υλικολογισμικού
Ο μηχανισμός ενημερώνεται μέσω της σειριακής θύρας και του interface 692I/U. Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του 
SaveProg/FWUpdate ή WinBoot.

Για ενημέρωση, αποσυνδέστε τον μηχανισμό από το bus Due Fili, συνδέστε το interface 692I/U πρώτα στον Η/Υ 
(θύρα USB) και μετά στον μηχανισμό και, στη συνέχεια, ξεκινήστε την ενημέρωση. Κατά τη φάση της ενημέρωσης, η 
κόκκινη λυχνία led αναβοσβήνει. Εκτελέστε την ενημέρωση με Η/Υ που έχει κατάλληλη τροφοδοσία ή με φορτισμένη 
μπαταρία.
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•	 ΑΗΗΕ - Πληροφορίες για τους χρήστες. Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου που αναγράφεται 
στη συσκευή ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι το προϊόν πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά από τα 
υπόλοιπα απόβλητα στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του. Για τον λόγο αυτό, ο χρήστης πρέπει 
να παραδίδει τις συσκευές που έχουν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής τους στα ειδικά δημοτικά 
κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 
Εκτός από την αυτόνομη διαχείριση, είναι δυνατή η δωρεάν παράδοση της συσκευής προς απόρριψη 
στον διανομέα, κατά την αγορά καινούριας, αντίστοιχης συσκευής. Στους διανομείς ηλεκτρονικών 
προϊόντων τουλάχιστον με καταστήματα πώλησης 400 m2, μπορείτε επίσης να παραδίδετε δωρεάν, 
χωρίς υποχρέωση αγοράς, ηλεκτρονικά προϊόντα προς απόρριψη με διαστάσεις κάτω από 25 cm. 
Η κατάλληλη διαφοροποιημένη συλλογή με σκοπό τη μετέπειτα ανακύκλωση, επεξεργασία και 
φιλική προς το περιβάλλον απόρριψη της συσκευής συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών 
επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία, καθώς και στην εκ νέου χρήση ή/και ανακύκλωση των 
υλικών από τα οποία αποτελείται η συσκευή.

•	 Συμμόρφωση με τα πρότυπα.  
Οδηγία EMC. Οδηγία RoHS.  
Πρότυπα EN 55032, EN 55035, EN 62368-1, EN IEC 63000.  
Κανονισμός REACh (UE) αρ. 1907/2006 – Άρθρο 33 Το προϊόν μπορεί να περιέχει ίχνη μολύβδου.

•	 Προειδοποιήσεις για τον χρήστη 
Μην ανοίγετε και μην τροποποιείτε τη συσκευή. 
Σε περίπτωση βλάβης, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.
Συντήρηση 
Καθαρίστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας μαλακό πανί. 
Μη χύνετε νερό πάνω στη συσκευή και μη χρησιμοποιείτε κανενός είδους χημικά προϊόντα.

•	 Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που 
διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. 

•	 Για περισσότερες πληροφορίες www.vimar.com
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