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Regolatore 4 uscite a relé NO 16 A 250 V~, 4 uscite 1-10 V, pulsanti per comando
locale, standard KNX Secure, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8
moduli da 17,5 mm.

Il dispositivo consente la dimmerazione a 1-10V di 4 apparecchi con un assorbimento massimo di
100 mA per canale.

CARATTERISTICHE.

 Tensione di alimentazione: BUS 29 V d.c.

® Consumo sul bus: 12 mA

 Tensione di uscita: 1-10 V (max. 100 mA/canale)

o Uscite: 4 canali commutazione/dimmerazione

¢ Collegamenti: morsetti a vite, 2x2,5 mm?

o Temperatura di funzionamento: -5 °C - + 45 °C (uso interno)

* Umidita relativa (punto di rugiada escluso): < 93 %

® Grado di protezione: IP20

Distanza massima tra il dispositivo e il carico collegato: 70 m (utilizzare cavi con sezione 1 mm?)

Montaggio

Il regolatore puo essere montato in distributori o in piccoli quadri elettrici per il fissaggio rapido su guide
di supporto da 35 mm a norme DIN EN 60715. Deve essere assicurata |‘accessibilita all‘apparecchio
a scopo di controllo, ispezione, manutenzione e riparazione.

FUNZIONAMENTO.

* Comando manuale (regolazione e ON/OFF) delle uscite.

¢ Commutazione/dimmerazione.

* Funzione luce scale.

¢ Configurazione della modalita di funzionamento normale/temporizzatore.

¢ Configurazione di scenari fino ad un massimo di 15.

¢ Configurazione del comportamento alla ricezione del comando ON/dimmerazione.
* Configurazione dei valori di preset di dimmerazione.

 Possibilita di scegliere il comportamento al ripristino della tensione sul bus.

SIGNIFICATO DEI LED.

¢ LED programmazione:
- rosso fisso = assegnazione dell‘indirizzo durante la fase di configurazione;
- verde lampeggiante = normale funzionamento del dispositivo.

¢ LED di stato: arancione fisso quando l‘uscita & attiva.

CONFIGURAZIONE.

La configurazione del dispositivo e dei relativi parametri aviene mediante il software ETS.

Per awviare la configurazione del dispositivo e assegnare I'indirizzo fisico premere il pulsante di confi-
gurazione; il LED rosso sara acceso fisso durante tutta I'operazione.

Tutti i database ETS aggiornati sono scaricabili dalla sezione “Software” del sito www.vimar.com.

GESTIONE MANUALE.
Il regolatore consente la regolazione e la commutazione manuale delle utenze.
* Tasto di comando 1-10 V: regolazione (incremento/decremento) in modalita toggle.
* Switch:
- posizione 1 = attivazione del carico e contatto rele chiuso;
- posizione 0 = disattivazione del carico e contatto rele aperto.

REGOLE DI INSTALLAZIONE.

¢ Linstallazione deve essere effettuata da personale qualificato con I'osservanza delle disposizioni
regolanti I'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.

o Gli interventi sulla rete elettrica a 230 V devono essere effettuati esclusivamente da personale
specializzato.

* Prima di effettuare I'installazione togliere la tensione di rete.

 Gli apparecchi sporchi possono essere puliti con un panno asciutto o leggermente inumidito di acqua
saponata. Non utilizzare in nessun caso sostanze caustiche o solventi.

IMPORTANTE:

Per evitare tensioni di contatto pericolose dovute all‘alimentazione di ritorno di diverse linee esterne,
in caso di espansione o di modifica del collegamento elettronico e necessario effettuare una disinser-
zione onnipolare

CONFORMITA” NORMATIVA.
Direttiva BT. Direttiva EMC. Direttiva RoHS. Norme EN IEC 60669-2-1, EN IEC 63044, EN IEC 63000.

Regolamento REACh (UE) n. 1907/2006 — art.33. Il prodotto potrebbe contenere tracce di piombo.

RAEE - Informazione agli utilizzatori
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita

utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovra, pertanto, conferire 'apparecchiatura giunta a fine vita agli
idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma, & possibile
consegnare gratuitamente I'apparecchiatura che si desidera smaltire al distributore, al momento dell'acquisto di una nuova apparec-
chiatura di tipo equivalente. Presso i distributori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m? & inoltre possibile

B onscgnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, | prodotti elettronici da smattire con dimension inferiori a 25 om. L'adeguata rac-
colta differenziata per I'avio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente
compatibile contribuisce ad evitare possibil effetti negativi sul'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego /o riciclo dei materiali di
cui & composta I'apparecchiatura.

Dimmer with 4 NO relay outputs 16 A 250 V~, 4 outputs 1-10 V, push buttons for
local control, KNX standard, installation on DIN rails (60715 TH35), occupies 8
modules size 17.5 mm.

The device enables the dimming at 1-10V of 4 devices with a maximum absorption of 100 mA per
channel.

CHARACTERISTICS.

¢ Supply voltage: BUS 29 V DC

o Consumption on the bus: 12 mA

¢ Qutput voltage: 1-10 V (max. 100 mA/channel)

¢ Outputs: 4 switching/dimming channels

¢ Connections: screw terminals, 2x2.5 mm?

® Operating temperature: -5 °C - + 45 °C (indoor use)

o Relative humidity (excluding dewpoint): < 93 %

* Protection degree: IP20

Maximum distance between the device and the load connected: 70 m (use cables with a cross
section of 1 mm?)

Mounting

The dimmer can be mounted in distributors or in small electrical cabinets for quick fixing on 35 mm
rails to DIN EN 60715 standards. Access to the device must be ensured for control, inspection,
maintenance and repair.

OPERATION.

¢ Manual control (adjustment and ON/OFF) of outputs.

* Switching/dimming.

* Stair light function.

o Configuration of the normal/timed operating modes.

¢ Configuration of up to a maximum of 15 scenarios.

¢ Configuration of behaviour upon receipt of the On/dimming control.

¢ Configuration of the dimming preset values.

* Possibility of selecting the behaviour when the voltage on the bus is restored.

MEANING OF THE LEDS.

¢ Programming LED:
- red permanently lit = address being assigned during configuration;
- flashing green = normal device operation.

o Status LED: orange permanently lit when the output is active.

CONFIGURATION.

Device and related parameter configuration occurs using the ETS software.

To launch the configuration of the device and assign the physical address, press the configuration push
button; the red LED will be permanently lit throughout the entire operation.

All the updated ETS databases can be downloaded from the “Software” section of the www.
vimar.com website.

MANUAL MANAGEMENT.
The dimmer enables the manual switching and adjustment of utilities.
¢ Control button 1-10 V: adjustment (increase/decrease) in toggle mode.
¢ Switch:
- position 1 = load activation and relay contact closed;
- position 0 = load deactivation and relay contact open.

INSTALLATION RULES.

o |nstallation must be carried out by qualified persons in compliance with the current regulations
regarding the installation of electrical equipment in the country where the products are installed.

* Work on the 230 V electricity mains must only be performed by skilled personnel.

¢ Cut off the mains voltage before performing installation.

 Dirty devices can be cleaned with a dry cloth or a cloth dampened with soapy water. Never, under
any circumstances, use solvents or caustic substances.

IMPORTANT:

To avoid dangerous contact voltages due to the return power supply of different external lines, when
expanding or modifying the electronic connection, an omnipolar disconnection is necessary.

REGULATORY COMPLIANCE.
BT directive. EMC directive. RoHS directive. Standards EN IEC 60669-2-1, EN IEC 63044, EN IEC 63000.
REACH (EU) Regulation no. 1907/2006 - Art.33. The product may contain traces of lead.

WEEE - User information

The crossed bin symbol on the appliance or on its packaging indicates that the product at the end of its life must be collected
separately from other waste. The user must therefore hand the equipment at the end of its life cycle over to the appropriate municipal
centres for the differentiated collection of electrical and electronic waste. As an alternative to independent management, you can
deliver the equipment you want to dispose of free of charge to the distributor when purchasing a new appliance of an equivalent type.
You can also deliver electronic products to be disposed of that are smaler than 25 cm for free, with no obligation to purchase, to

I clcctronics distributors with a sales area of at least 400 . Proper sorted waste collection for subsequent recycling, processing and
environmentally conscious disposal of the old equipment helps to prevent any possible negative impact on the environment and human
health while promoting the practice of reusing and/or recycling materials used in manufacture.

Variateur 4 sorties a relais NO 16 A 250 V~, 4 sorties 1-10 V, poussoirs pour
commande locale, standard KNX Secure, installation sur rail DIN (60715 TH35),
occupe 8 modules de 17,5 mm.

Le dispositif permet la variation a 1-10V de 4 appareils avec une absorption maximale de 100 mA
par canal.

CARACTERISTIQUES.

¢ Tension d'alimentation : BUS 29 Vcc

¢ Consommation du bus : 12 mA

¢ Tension de sortie : 1-10 V (maxi 100 mA/canal)

® Sorties : 4 canaux commutation/variation

® Connexions : bornes a vis, 2x2,5 mm?

¢ Température de fonctionnement : -5 °C - +45 °C (usage intérieur)

¢ Humidité relative (point de rosée non compris) : < 93 %

¢ Indice de protection : IP20

Distance maximale entre le dispositif et la charge connectée : 70 m (utiliser des céables d’une
section de 1 mm2)

Montage

Le variateur peut étre installé sur des distributeurs ou de petits boitiers électriques pour la fixation
rapide sur des rails de support de 35 mm conformes aux normes DIN EN 60715. L'appareil doit rester
accessible pour le controle, I'inspection, la maintenance et la réparation.

FONCTIONNEMENT.

¢ Commande manuelle (églage et ON/OFF) des sorties.

¢ Commutation/variation.

* Fonction éclairage escalier.

¢ Configuration du mode de fonctionnement normal/temporisé.
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¢ Configuration de 15 scénarios maximum.

¢ Configuration du comportement a la réception de la commande ON/variation.
» Configuration des valeurs de préréglage de variation.

¢ Possibilité de choisir le comportement aprés remise sous tension du bus.

SIGNIFICATION DES LEDS.

¢ Led de programmation:
- rouge allumée = attribution de |'adresse durant la configuration ;
- verte clignotante = fonctionnement normal du dispositif

¢ Led d'état : orange allumée lorsque la sortie est active.

CONFIGURATION.

La configuration du dispositif et de ses parametres s’effectue par le biais du logiciel ETS.

Pour lancer la configuration du dispositif et Iui attribuer une adresse physique, appuyer sur le poussoir
de configuration ; la led rouge reste allumée toute la durée de I'opération.

Tous les databank ETS & jour peuvent étre téléchargés dans la section « Logiciel » du site www.
vimar.com.

GESTION MANUELLE.
Le variateur permet de procéder au réglage et a la commutation manuelle des services.
¢ Touche de commande 1-10 V : réglage (augmentation/diminution) en modalité toggle.
¢ Switch :

- position 1 = activation de la charge et contact relais fermé ;

- position 0 = désactivation de la charge et contact relais ouvert.

CONSIGNES D’INSTALLATION.

e Le circuit doit étre réalisé par des techniciens qualifiés, conformément aux dispositions qui régissent
I'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.

* Toute opération sur le réseau électrique a 230 V est réservée exclusivement a des techniciens
spécialisés.

¢ Couper le courant avant de procéder a I'installation.

e Lorsqu'ils sont sales, nettoyer les appareils avec un chiffon sec ou légerement imbibé d’eau et de
savon. Ne jamais utiliser de substances caustiques ou de solvants.

IMPORTANT :
Pour éviter les tensions de contact dues a I‘alimentation de retour de plusieurs lignes extérieures,
effectuer une coupure omnipolaire en cas d’extension ou de modification du raccordement électronique.

CONFORMITE AUX NORMES.
Direttiva BT. Directive GEM. Directive RoHS. Normes EN IEC 60669-2-1, EN IEC 63044, EN IEC 63000.

Reglement REACH (EU) n° 1907/2006 - art.33. Larticle pourrait contenir des traces de plomb.

Slectrotechniques. L'utiisateur peut aussi confier gratuitement I'appareil a diiminer au distributeur lors de I'achat d'un nouvel appareil.
Les distributeurs de matériel électronique disposant d'une surface de vente supérieure & 400 me refirent les produits électroniques
arrivés ala fin de leur cycle de vie  titre gratuit, sans obligation d'achat, & condition que les dimensions de I'appareil ne dépassent pas
25 cm. La collecte sélective permet de recycler I'appareil, de le retraiter et de I'éliminer en respectant I'environnement, elle contribue &
&viter la pollution du milieu et ses effets nocifs sur la santé et favorise la réutiiisation des matériaux.

DEEE - Informations destinées aux utilisateurs
Le pictogramme de la poubelle barrée apposé sur I'appareil ou sur I'emballage indique qu'il doit &tre séparé des autres déchets
ala fin de son cycle de vie. L'utilisateur doit confier I'appareil & un centre municipal de tri sélectif des déchets électroniques et
|

Variador 4 salidas de relé NO 16 A 250 V~, 4 salidas 1-10 V, pulsadores para control
local, estandar KNX Secure, montaje en riel DIN (60715 TH35), ocupa 8 médulos
de 17,5 mm.

El dispositivo permite la regulacién con variador a 1-10V da 4 aparatos con una absorcién maxima
de 100 mA por canal.

CARACTERISTICAS.

¢ Tension de alimentacion: BUS 29 Vee

o Consumo por bus: 12 mA

 Tension de salida: 1-10 V (max. 100 mA/canal)

o Salidas: 4 canales de conmutacion/regulacion con variador

¢ Conexiones: bornes de tornillo, 2x2,5 mm?

¢ Temperatura de funcionamiento: -5 °C - + 45 °C (uso interno)

¢ Humedad relativa (excepto punto de rocio): < 93 %

* Grado de proteccion: IP20

Distancia maxima entre el dispositivo y la carga conectada: 70 m (utilice cables con seccién 1
mm3).

Montaje

El variador se pueden montar en distribuidores o pequefios cuadros eléctricos para la fijacion rapida
en rieles DIN EN 60715 de 35 mm. Debe asegurarse la accesibilidad al aparato para su control,
inspeccion, mantenimiento y reparacion.

FUNCIONAMIENTO.

¢ Mando manual (regulacion y ON/OFF) de las salidas.

¢ Conmutacién/regulacion con variador.

* Funcién luz de escalera.

¢ Configuracion del modo de funcionamiento normal/temporizador.

¢ Configuracion de escenarios hasta un méximo de 15.

¢ Configuracion del comportamiento al recibir el comando On/regulacion con variador.
¢ Configuracion de los valores de preconfiguracion de la regulacion con variador.

¢ Posibilidad de elegir el comportamiento al restablecer la tension en el bus.

SIGNIFICADO DE LOS LEDS.

o LED programacion:
- rojo fijo = asignacion de la direccion durante la fase de configuracion;
- verde parpadeante = funcionamiento normal del dispositivo.

* LED de estado: naranja fijo cuando la salida est& activada.

CONFIGURACION.
La configuracion del dispositivo y los parémetros correspondientes se realiza mediante el software ETS.
Para poner en marcha la configuracién del dispositivo y asignar la direccion fisica, pulse el botén de

configuracion; el LED rojo permanece encendido fijo durante toda la operacion.
Todas las base de datos ETS actualizadas se pueden descargar de la seccion “Software” del sitio
www.vimar.com.

GESTION MANUAL.
El variador permite la regulacién y la conmutacién manual de los suministros.
¢ Botén de mando 1-10 V: regulacion (aumento/disminucion) en modo toggle.
¢ Switch:
- posicion 1 = activacion de la carga y contacto de relé cerrado;
- posicion 0 = desactivacion de la carga y contacto de relé abierto.

NORMAS DE INSTALACION.

 Lainstalacion debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor
que regulan el montaje del material eléctrico en el pais donde se instalen los productos.

¢ Cualquier actuacion en la red eléctrica a 230 V debe ser llevada a cabo exclusivamente por personal
especializado.

¢ Antes de realizar el montaje, desconecta la tension de red.

¢ Los aparatos sucios se pueden limpiar con un pafo seco o ligeramente humedecido con agua y
jabon. No utilice nunca sustancias causticas o disolventes.

IMPORTANTE:

Para evitar tensiones de contacto peligrosas debido a la alimentacion de retorno de diferentes lineas
externas, en caso de ampliacion o modificacion de la conexion electronica, es necesario realizar una
desconexion omnipolar.

CONFORMIDAD A LAS NORMAS.
Directiva BT. Directiva EMC. Directiva RoHS. Normas EN IEC 60669-2-1, EN IEC 63044, EN IEC 63000.
Reglamento REACh (UE) n. 1907/2006 - art. 33. El producto puede contener trazas de plomo.

y electrénicos. También puede entregar gratuitamente el equipo usado al establecimiento donde compre un nuevo equipo de tipo
equivalente. En los establecimientos de distribucion de equipos electronicos con una superficie de venta de al menos 400 m? es posible
entregar gratuitamente, sin obligacion de compra, productos electrénicos usados de tamario inferior a 25 cm. La recogida selectiva
de estos residuos facilta el reciclaje del aparato y sus componentes, permite su y eliminacién de forma compatible con el
medio ambiente y evita posibles efectos perjudiciales para la naturaleza y la salud de las personas.

RAEE - Informacién a los usuarios
El simbolo del contenedor tachado que aparece en el equipo o su envase indica que al final de su vida util el mismo no debe desecharse
junto con otros residuos. Al final de su vida util el usuario debera entregar el equipo a un centro de recogida de residuos electrotécnicos
|

Dimmer mit 4 Relaisausgéangen NO 16 A 250 V~, 4 Ausgéangen 1-10 V, Tasten fiir
lokale Steuerung, KNX Secure-Standard, Installation auf DIN-Schiene DIN (60715
TH35), Platzbedarf 8 Module mit 17,5 mm.

Das Gerat ermdglicht das Dimmen mit 1-10V von 4 Geradten mit maximaler Stromaufnahme von 100
mA pro Kanal.

MERKMALE.

¢ \ersorgungsspannung: BUS 29 V DC

e Verbrauch auf dem Bus: 12 mA

¢ Ausgangsspannung: 1-10 V (max. 100 mA/Kanal)

¢ Ausgénge: 4 Kandle fir Umschaltung/Dimmen

¢ Anschlisse: Schraubklemmen, 2x2,5 mm?

o Betriebstemperatur: -5 °C - +45 °C (Innenbereich)

¢ Relative Feuchtigkeit (Taupunkt ausgenommen): < 93 %

¢ Schutzart: IP20

Maximaler Abstand zwischen Gerét und angeschlossener Last: 70 m (Kabel mit Querschnitt 1
mm? verwenden)

Einbau

Der Dimmer kann in Verteilerkésten oder kleinen Schaltschrénken mit Schnellbefestigung auf
35-mm-Halteschienen nach DIN EN 60715 installiert werden. Zu Kontroll-, Inspektions-, Wartungs-
und Reparaturzwecken muss der ungehinderte Zugang zum Gerat gewahrleistet sein.

FUNKTIONSWEISE.

¢ Manuelle Ansteuerung (Regelung und ON/OFF) der Ausgénge.

¢ Umschaltung/Dimmen.

¢ Funktion Treppenhausbeleuchtung.

¢ Konfiguration der Betriebsart normal/Zeitsteuerung.

¢ Konfiguration von bis zu 15 Szenarien.

» Konfiguration des Verhaltens bei Empfang des Schaltbefehls ON/Dimmen.
¢ Konfiguration der voreingestellten Dimmwerte.

* Auswahl des Verhaltens bei Wiederherstellung der Spannung auf dem Bus.

BEDEUTUNG DER LEDS.

¢ Programmier-LED:
- rot erleuchtet = Zuweisung der Adresse wahrend der Konfiguration;
- griin blinkend = normaler Gerétebetrieb.

¢ Status-LED: orange erleuchtet bei aktiviertem Ausgang.

KONFIGURATION.

Die Konfiguration des Geréts und der entsprechenden Parameter erfolgt anhand der ETS-Software.
Zum Starten der Geratekonfiguration und zur Zuweisung der physischen Adresse die Konfigurationstaste
drlicken; die rote LED ist wahrend des gesamten Vorgangs erleuchtet.

Alle aktualisierten ETS-Datenbanken kénnen unter dem Link “Software” auf der Website www.
vimar.com heruntergeladen werden.

MANUELLE BETATIGUNG.
Der Dimmer ermdglicht die manuelle Regelung und Umschaltung der Verbraucher.
¢ Steuertaste 1-10 V: Regelung (Zunahme/Abnahme) im Toggle-Modus.
¢ Switch:
- Stellung 1 = Last eingeschaltet und Relaiskontakt geschlossen;
- Stellung 0 = Last abgeschaltet und Relaiskontakt gedffnet.

INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN.

¢ Die Installation muss durch Fachpersonal geméB den im Anwendungsland des Geréts geltenden
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Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.

¢ Die Arbeiten am 230 V Stromnetz haben ausschlieBlich durch Fachpersonal zu erfolgen.

e \or der Installation die Netzspannung trennen.

¢ \lerschmutzte Gerdte kénnen mit einem trockenen oder leicht mit Seifenlauge befeuchtetem Tuch
gereinigt werden. Auf keinen Fall &tzende oder I6semittelhaltige Mittel verwenden.

WICHTIGER HINWEIS:

Zur Vermeidung gefahrliche Berlihrungsspannungen durch die Nachspeisung verschiedener externer
Leitungen bei Erweiterung oder Anderung des elektronischen Anschlusses ist eine allpolige
Ausschaltung auszufiihren.

NORMKONFORMITAT.
BT-Richtlinie. EMV-Richtlinie. RoHS-Richtlinie. Normen EN IEC 60669-2-1, EN IEC 63044, EN IEC 63000.
REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - Art.33. Das Erzeugnis kann Spuren von Blei enthalten.

WEEE-Richtlinie iber Elektro- und Elektronik-Altgerate - Benutzerinformation
Das Symbol der durchgestrichenen Milltonne auf dem Gerdt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende
seiner Lebensdauer geirennt von anderen Abfillen zu sammeln ist. Der Benutzer muss das Altgerét bel den im Sinne dieser
Richtlinie eingerichteten kommunalen Sammelstellen abgeben. Alfternativ hierzu kann das zu entsorgende Gerat beim Kauf eines
neven gl igen Geréits dem Fachhandier kostenlos zurt 1 werden. Dartiber hinaus besteht die Moglichket, die zu
entsorgenden Elektronik-Altgerate mit einer GroBe unter 25 cm bei Elektronikfachmarkten mit einer Verkaufsflache von mindestens 400
B Kostenios ohne Kaufpflicht eines neuen Geréts abzugeben. Die korrekte getrennte Sammiung des Gerats fiir seine anschiieBende
Zuftihrung zum Recycing, zur Behandlung und zur umweltgerechten Entsorgung trégt dazu bei, mégliche nachteilige Auswirkungen auf
die Umweit und auf die Gesundheit zu vermeiden und fordert die Wiederverwertung der Werkstofte des Geréis,

PuBpiotig 4 €§68wv pe peAé NO 16 A 250 V~, 4 £§68wv 1-10 V, mARKTpa yia
TOmriKO éAeyxo, Baoel Tou potUuou KNX Secure, eykardotaon o€ odnyo DIN
(60715 TH35), pe kdAuyn 8 povadwv Twv 17,5 mm.

O unxaviopog emrpémer  pubuion dimmer 4 cuokeuwv ota 1-10V pe péyiot amoppdenon 100
mA yia K4Be KavaAl.

XAPAKTHPIZTIKA.

Taon Tpogpodoaiag: BUS 29 V d.c.

KaravéAwon oTo bus: 12 mA

Taon €§odou: 1-10 V (100 mA/kavdaAi To péy.)

‘E€odor: 4 kavahia peTaywyrig/pubuiong dimmer

TuvdEoelg: BISWTEG TaREG KAEPAG, 2x2,5 mm?

Oepuokpaaia Asiroupyiag: -5°C - + 45°C (eowTepIkr Xpron)

ZXETIKA uypaaia (e§aipoupévou Tou anpeiou poéoou): < 93%

BaBudg mpooTaciag: IP20

MéyioTn améoTaon peTagu Tou unxaviopou kai Tou ouvdedepévou opTtiou: 70 m (XPNOIUOTIOIETE
KaAwdia pe diatopr 1 mm?)

Tomrobérnon

O pubpIoTAG pTTopEi va ToTToBETNBE! o€ SlavopEig fi PIKPOUG NAEKTPIKOUG TTIVAKES Yia Ypriyopn aTepéwan
o€g 0dnyoug otipigng 35 mm oupgewva pe 1o Tpotutro DIN EN 60715. Mpémel va Siacpaliletal
€AeUBEPN TIPOOBAON OTN CUCKEUN Yo OKOTIOUG AEYXOU, ETIBEWPNONG, CUVTAPNONG KAl ETTIOKEUNG.

AEITOYPTIA.

XeipokivnTog éAeyxog (puBuion kai ON/OFF) twv e§odwv.

Metaywyry/puBpion dimmer.

AeiToupyia UTWY KANIHOKOOTACIOU.

Alapuépewon Kavovikig Asitoupyiag/Aeiroupyiag pe XpovodiakdTT.

Alopdpewon €wg 15 aevapiwv To péyioTo.

Alopdpewan TG oupTTEPIPOPAS Katd T Afwn Tng evioArig ON/puBuiong dimmer.
Alaubpewon TpokaBopIoPEvwY TIHWY pUBPIoNG dimmer.

Auvatétnta emMAOYAG TNG CUUTTEPIPOPAS KATA TNV OTTOKATACTACN TNG TAoNG GTO bus.

ZHMAZIA AYXNIQN LED.

« Auyvia LED mpoypappatiopou:
- avapel oTaBepd Pe KOKKIVO Xpwua = avTiaToixion Tng SielBuvang Katd T gdon diapdpewaong,
*+ avaBoofrivel He TIPAOIVO XPWHAO = KAVOVIKA AEIToupyia Tou unxaviopou.

* Auyvia LED kardotaong: avdfel otaBepd pe TTopTokaAi Xpwpa 61av n ££0d0G gival evepyry.

AIAMOPOQZH.

H diaudépewaon Tou pnxaviopoU Kol Twv OXETIKWV TIOPAPETPWY TTPAYUATOTIOIEITAI PECW TOU
AoyiopikoU ETS. Ta va EekiviaeTe Tn Slapdpeuwaon Tou unxaviogou Kal va QvTIOTOIXITETE Tn QUOIKH
SievBuvon, TratioTe To TTAAKTPO Slapdpewaong. H kKokkivn Auxvia LED Ba avdBel oTabepd kab' OAn
n didpkela TG Sladikaciag.

Eivar duvati n AMun 6Awv Twv evnuepwpévwy Bdaoewv dedopévwv ETS amd v mepioxn
«Noylopikd» oTnV I0TooEAIBa www.vimar.com.

XEIPOKINHTH AIAXEIPIZH.
O puBuIOTAG ETITPETTEN TN XEIPOKIVNTN PUBHION KaI PETAYWYT TWV CUCTNPATWY.
« MAAkTpo eAéyxou 1-10 V: pUBpIoN (avgnon/peiwon) otn Aermoupyia evaAaynig.
* AlokoTITNG:
- Béon 1 = evepyotroinon @opTiou kai KAEIOTA eTTaQr) peAé,
- 6éon 0 = amevepyoToinon QopTiou Kal AVOIKTH ETTAQH PEAE.

KANONIZMOI EFTKATALZTAZHE.

* H eykatdoTaon TPETEN va TIPAYUOTOTIOIEITAI ATTO ECEISIKEUPEVO TIPOOWTTIKG CUPQWVA HE TOUG
KQvoVIoPoUg TTou SIETTOUV TNV eyKaTaoTaon Tou nAekTpoAoyikoU eoTTAICHOU Kai 1oXUouv oTn
Xwpa é1ou eykabioTavTal Ta TPOIGvTa.

O1 mopepPdoeig ato nAekTpikd SikTuo 230 V TpéTrel va yivovTal aTroKAEIOTIKG Kal Pévo aTmo
€€EIBIKEUPEVO TIPOCWTTIKO.

Mpiv atmé Ty eykardaTaon, diakéyTe Ty TTapoxr Tdong SIKTuou.

O1 ouoKeUEG e akabapaieg PTTopouUV va KaBapIaToUv PE OTEYVO TTavi i} EAAPPWG EUTIOTIOPEVO HE
vePO kai oatouvi. Mn XpnoIpoTToIEiTE O€ Kapia TTEPITITWON KAUCTIKEG OUCTEG ) DIAAUTEG.

ZHMANTIKO:

Mo va amogeuxBolv eTiKivOuveg TAOEIG ETTAPRG AOYw TNG TPOPODOTIaG ETAVAPOPAS SINPOPWY
€EWTEPIKWV YPOUPWY, OF TIEQITITWON ETTEKTACNG 1 TPOTIOTIOINGNG TNG NAEKTPOVIKAG oUvdeang,
TIPETTEI VO TIPAYMOTOTIOINBET TTOAUTIOAIK| OTTOCUVOEDT.

ZYMMOP®QZH ME TA MPOTYNA.
Odnyia BT. Odnyia EMC. Odnyia RoHS. Mpétutra EN IEC 60669-2-1, EN IEC 63044, EN IEC 63000.

Kavoviopég REACh (EE) ap. 1907/2006 — ApBpo 33. To rpoidv ptropei va trepiéxel ixvn HoAUBSou.

AHHE - TAnpogopis yia Toug XpATES
Ef To GGYROAO BIaYPAUIEVOU KABOU TTOU GVaYPAQETAl 0T GUGKEUH 1] OTN GUOKEUGDTG UTTOBEIKVGE! 6TI TO TIpOi6V TIpETTE! v GUAEYETal
|

£EXWPIOTG ATTG Ta UTTGAOITTE ATTGRANTA OTO TENOG TG WPENING BIGPKEIGG wrig Tou. i Tov AGYo auT, 0 XPROTNG TIPETE! Va TIapadidel
TIG GUOKEUEG TT0U £XOUV QTGGEI GTO TEAG TG BIGpKEIg dwiig TOUG OTa EIBIKG BNUOTIKE KEVTPa BIapopoTIoINiIEVNG SUMOYIG aToBArTey
€56V NAEKTPIKOU Kall NAEKTPOVIKOU EEOTTAIOHOU. EXTOG GIT6 TV GUIGVOHN Biaxeipion, elva Suvatr) n Swpeay TTApaBoon Tng OUOKEUr
TIPOG AMGPPIYN OToV BaVOREG, KATG TNV GYOPA KAVOUPIAS, QVTIOTOIXMG OUCKEURG. ZT0Ug BIavOpElG NAEKTPOVIKY TIpOIGVT®Y
TOUAGXIOTOV e KaTAOTATA TIGANGNG 400 MY, UTTOpEITE EMTIONG Vo TIAPOBIBETE BWPEGY, XWPIG UTTOXPEWOT QYOPAS, NAEKTPOVIKG
TIPOIBVTA TTPOG ATTGPPIYN PE SIATTATEIG KATL ATT6 25 cm. H KaTGANAN B1agopoTIoINuEVN GUAOY UE OKOTT TN HETETTEN GVAKUKAWOT],
EMeEepyaoia Kan QINKT TPOG T0 TEPIBAAAOY GITGPPIYN TN OUOKEUNS GUPBGANE! TNV ATIOQUYR THIBAVEY GPVITIKGY ETITTROEWY Yia
70 TrEPIBAAOV Kall TV UYEIQ, KaB Kai 0TV €K véou Xpran f/kal QvakUKkAWaN Twv UAIKWY AT Ta ool amioTeA€fTal N GUoKeur
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Steuertaste 1-10 V
Status-LED
Regelungsausgénge
ON/OFF-Umschaltausgange
Switch

Programmier-LED
Bus-Anschlussklemmen
Konfigurationstaste

® NG RN

Tasto di comando 1-10 V

LED di stato

Uscite per regolazione

Uscite per commutazione ON/OFF
Switch

LED programmazione

Morsetti di connessione al bus

: Pulsante di configurazione

® N>R w2

: Touche de commande 1-10 V

: Led d'état

: Sorties pour réglage

: Sorties pour commutation ON/OFF
: Switch

: Led de programmation

: Bornes de connexion au bus

: Bouton de configuration

0 N O WN =

MARKTPO €Aéyxou 1-10 V

Auyvia LED katdotaong

‘E¢odol yia pubuion

4: 'E¢odol yia yeTaywyri ON/OFF

5: AlokdTrTng

6: Auyvia LED TrpoypappaTiopou

7: Emagég kAépag ouvdeong aTo bus
8: MAAkTpO Slapdpewong

W N =

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO ¢ CONNECTION EXAMPLE » EXEMPLE DE CONNEXION
EJEMPLO DE CONEXION ¢ ANSCHLUSSBEISPIEL ¢ MAPAAEITMA ZYNAEZHS o Jsosdl Jts

VISTA FRONTALE ¢ FRONT VIEW ¢ VUE FRONTALE ¢ VISTA FRONTAL * FRONANSICHT ¢ MMPOZOWH e ésbi &3, &sl;

:1-10 V control button

: Status LED

: Outputs for adjustment

: Outputs for ON/OFF switching
: Switch

: Programming LED

: Bus connection terminals

O N O AW

: Boton de mando 1-10 V

: LED de estado

: Salidas para regulacion

: Salidas para conmutacion ON/OFF

: LED programacion
: Bornes de conexién al bus

0N U A WN

Configuration push button

Switch

Botoén de configuracion
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