<

ELVaX VIDEOCITOFONIA MANUALE

CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA
DUE FILI PLUS

















































































































































































ELvVaX VIDEOCITOFONIA
Videocitofonia e citofonia: caratteristiche impianto
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Impianti con separatori

Esempio 1b - Separatori 692S.1 collegati in “entra-esci”.
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Per ciascuna isola
dell'impianto  debbono
essere soddisfatti sia i
requisiti generali che
quelli sulle lunghezze
massime dei cavi. Per
I'insieme dei dispositivi,
valgono anche le regole
sulla capacita massi-
ma per singolo blocco.
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Max 8 692S.1 in “entra-esci”
e installati nello stesso quadro elettrico
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Un caso particolare € la necessita di suddividere la montante a causa di un numero di posti interni
superiore al consentito: per ciascuna isola il numero massimo di posti interni collegabili & 40.

116

ELvVaX VIDEOCITOFONIA
Videocitofonia e citofonia: caratteristiche impian

to

w4 VIMAR

@Ws%g

Impianti con separatori

Esempio 2 - Separatori 692S.1 collegati “a stella” tramite divisori di montante 69DV.
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Per ciascuna isola dell'impianto debbono essere soddisfatti sia i requi-
siti generali che quelli sulle lunghezze massime dei cavi. Sono possi-
bili solo comunicazioni (intercom) fra posti interni della stessa isola. Per
I'insieme dei dispositivi, valgono anche le regole sulla capacita mas-
sima per singolo blocco, illustrate precedentemente e qui riportate.
Capacita per impianto verticale
Max del cavo totale steso
del ramo in conversazione 2.000m
Max lunghezza cavo 1.200 m
fra i due dispositivi pit lontani, derivazioni escluse )
Posti esterni 15
Posti interni 200
Centralini 4
Per impianto verticale si considera un sistema dove non sono presenti interfacce
di espansione 69RS.1.
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Impianti con separatori

Esempio 3 - Separatori 692S.1 collegati “a stella” tramite divisori di montante 69DV.

Max 8 692S.1 in “entra-esci”
e installati nello stesso quadro elettrico
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Per ciascuna isola dellimpianto debbono essere soddisfatti sia i requisiti
generali che quelli sulle lunghezze massime dei cavi. Sono possibili solo
comunicazioni (intercom) fra posti interni della stessa isola. Per linsieme dei
dispositivi, valgono anche le regole sulla capacita massima per singolo
blocco, illustrate precedentemente e qui riportate.

Capacita per impianto verticale

Max del cavo totale steso

del ramo in conversazione 2.000m
Max lunghezzacavo 1.200m
fra i due dispositivi piu lontani, derivazioni escluse

Posti esterni 15
Posti interni 200
Centralini 4

Per impianto verticale si considera un sistema dove non sono presenti interfacce
di espansione 69RS.1.
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Impianti con interfacce di espansione

Qualora la capacita massima per singolo blocco non sia ancora sufficiente, € possibile utilizzare le interfacce di espansione 69RS.1 per
raggiungere la massima capacita d’impianto.

69RS.1 - Interfaccia di espansione 200 posti interni

Le interfacce 69RS.1 permettono I'espansione dell'impianto fino ad un massimo di 32 blocchi.
In un impianto si possono installare massimo 32 interfacce univocamente indirizzate tramite i
ponticelli 0-3 (indirizzi 1-16) o tramite il SW di programmazione SaveProg (Indirizzi 1-32).
Lattribuzione attraverso SaveProg prevale sull’eventuale attribuzione manuale tramite ponticelli.
Lattribuzione manuale ¢ abilitata solo se viene attribuito il valore ID = 0 tramite software di pro-
grammazione (0 se viene mantenuto il valore di default = 0).

@c

— | “A” Nessunaterminazione: il BUS P entra ed esce dal dispositivo.

m “B” Terminazione 100 Q: il BUS P non esce dal dispositivo e si
utilizzano i cavi Elvox.

“C” Terminazione 50 Q: il BUS P non esce dal dispositivo e si
utilizzano i cavi CAT5/6 con i doppini accoppiati.

ey
Indirizzo ).—.—I“; L

B

Linterfaccia di espansione art. 69RS.1 & un dispositivo utilizzato nei sistemi “Due Fili Plus” per la connessione del “BUS ORIZZONTALE”
con i “BUS VERTICALI"™ essa, fondamentalmente, effettua la transcodifica fra gli “Indirizzi Assoluti” dell'impianto e gli “Indirizzi Relativi”
di ciascun blocco.

Impianto con espansione massima
Blocco
oo Isola Isola Isola
Separatore Separatore Separatore

Indirizzi Indirizzi Indirizzi

1-200 201 - 400 6.201 - 6.400

Interfaccia di espansione Interfaccia di espansione Interfaccia di espansione
ID1 ID2 ID32

Indirizzo = Resto [ ( Indirizzo Assoluto - 1)/200]+ 1 Blocco = Quoziente [ ( Indirizzo Assoluto-1)/200] + 1
Esempio: I'indirizzo assoluto 3741 corrisponde all'indirizzo di blocco 141 del blocco 19.

Indirizzo = Resto [ (3741 -1)/200]+1=Resto[18,7]+1=140+1 =141

NS

0,7 x 200

Blocco = Quoziente [ (3741 -1)/200]+ 1 =Quoziente [18,7]+1=18+1=19
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Impianti con interfacce di espansione

La tabella seguente evidenzia gli identificativi ID per i dispositivi collegati sul BUS ORIZZONTALE in funzione dell’ID del router di riferimento.

ELVaX VIDEOCITOFONIA

Videocitofonia e citofonia: caratteristiche impianto

w4 VIMAR
@

Impianti con interfacce di espansione
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Max 8 692S.1 in “entra-esci”
e installati nello stesso quadro elettrico
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Max 32 interfacce 69RS.1 in tutto I'impianto
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Max 8 692S.1 in “entra-esci”
e installati nello stesso quadro elettrico
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Nel caso di utilizzo di separatori e interfacce di espansione, € consigliabile di progettare le tratte interessate da una conversazione in

ID ID ID ID ID ID
69RS.1 Unita elettroniche Posti interni Moduli rele Moduli pulsanti Centralini Separatori
1 8.248 8.235 1 200 1 8 1 8 1 4 1 16
2 8.234 8.221 201 400 9 16 9 16 5 8 17 32
3 8.220 8.207 401 600 17 24 17 24 9 12 33 48
4 8.206 ... 8.193 601 800 25 32 25 32 13 16 49 64
5 8.192 8.179 801 1.000 33 40 33 40 17 20 65 80
6 8.178 8.165 1.001 1.200 41 48 41 48 21 24 81 96
7 8.164 8.151 1.201 1.400 49 56 49 56 25 28 97 112
8 8.150 8.137 1.401 1.600 57 64 57 64 29 32 113 128
9 8.136 8.123 1.601 1.800 65 72 65 72 33 36 129 144
10 8.122 8.109 1.801 2.000 73 80 73 80 37 40 145 160
11 8.108 8.095 2.001 2.200 81 88 81 88 41 44 161 176
12 8.094 8.081 2.201 2.400 89 96 89 96 45 48 177 192
13 8.080 8.067 2.401 2.600 97 104 97 104 49 52 193 208
14 8.066 8.053 2.601 2.800 105 112 105 112 53 56 209 224
15 8.052 8.039 2.801 3.000 113 120 113 120 57 60 225 240
16 8.038 8.025 3.001 3.200 121 128 121 128 61 64 241 256
17 8.024 8.011 3.201 3.400 129 136 129 136 65 68 257 272
18 8.010 7.997 3.401 3.600 137 144 137 144 69 72 273 288
19 7.996 7.983 3.601 ... 3.800 145 152 145 152 73 76 289 304
20 7.982 7.969 3.801 ... 4.000 153 160 153 160 77 80 305 320
21 7.968 7.955 4.001 ... 4.200 161 168 161 168 81 84 321 336
22 7.954 7.941 4201 ... 4.400 169 176 169 176 85 88 337 352
23 7.940 7.927 4401 ... 4.600 177 184 177 184 89 92 353 368
24 7.926 7.913 4601 ... 4.800 185 192 185 192 93 96 369 384
25 7.912 7.899 4.801 5.000 193 200 193 200 97 100 385 400
26 7.898 7.885 5.001 5.200 201 208 201 208 101 104 401 416
27 7.884 7.871 5.201 5.400 209 216 209 216 105 108 417 432
28 7.870 7.857 5.401 5.600 217 224 217 224 109 112 433 448
29 7.856 7.843 5.601 5.800 225 232 225 232 113 116 449 464
30 7.842 7.829 5.801 6.000 233 240 233 240 117 120 465 480
31 7.828 7.815 6.001 6.200 241 248 241 248 121 124 481 496
32 7.814 7.801 6.201 6.400 249 256 249 256 125 128 497 512
ID attribuibile ai dispositivi presenti sul BUS ORIZZONTALE.
ID
ID ID ID ID ID S ID
69RS.1 Unita elettroniche Posti interni Moduli rele Moduli pulsanti 40510 Separatori
- 1 36 - 2.951 3.000 - 129 144 -

Nell'interfaccia, tramite SaveProg, & anche possibile riassegnare I'indirizzo sia a posti esterni principali che a moduli relé in modo
che possano ricevere comandi da posti interni appartenenti ad un blocco (anche in assenza di conversazione). | posti esterni, ai quali &
stato riassegnato I'indirizzo, debbono essere sottratti al massimo numeri di posti esterni per blocco (14). I rele, ai quali é stato riassegnato
I'indirizzo, verranno comandati in parallelo ai relé di blocco col medesimo indirizzo.

120

modo che attraversino lo stesso numero di tali dispositivi. Cio per assicurare la massima omogeneita dei volumi audio.
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Altri componenti d’impianto

40510 - Centralino di portineria

Un centralino 40510 ¢ in grado di svolgere le seguenti funzioni:

« effettuare e ricevere chiamate audio con i posti interni;

* ricevere chiamate audio o audio/video dai posti esterni;

« effettuare autoaccensioni sui posti esterni;

< inoltrare ai posti interni le chiamate dei posti esterni;

e chiamare un altro centralino;

= gestire avvisi (di allerta) dai posti interni;

= gestire le serrature dei posti esterni, le luci scale ed i rele di sistema,;
~ attivare le camere TVCC per monitoraggio;

* registrazione dati di chiamate, avvisi e attuazioni.

In un impianto esteso, possono essere installati al massimo 128 centralini in totale
(32 montanti x 4 centralini).

In un blocco, possono essere installati al massimo 4 centralini.

Sul bus orizzontale, possono essere collegati al massimo altri 16 centralini oltre
a quelli dei montanti.

A B C
— OPEN 100Q 50Q

© ottt ottt () ettt e \@ N\ O Ol Of)
M il 4

YV v4 A4

“A” Nessuna terminazione:
il BUS P entra ed esce dal dispositivo.
“B” Terminazione 100 Q:
il BUS P non esce dal dispositivo e si
utilizzano i cavi Elvox.
“C” Terminazione 50 Q:

a il BUS P non esce dal dispositivo e si
utilizzano i cavi CAT5/6 con i doppini
- accoppiati.
Borchia di
interconnessione Connettore
®0® PRI Mini USB per
gﬁl % é?wﬁi collegamento
Lunghezza sm o ‘ % Alimentatore ad un PC
- HU 6923

l\t/)Iorse_ttl _ _Colorl _ Impianto
orchia fili borchia Max 10 m
BU 1 Blu 1 BUS Due Fili Plus
oG 2 Arancio 2 BUS Due Fili Plus BUS Due Fili Plus
BK 3 Nero - alimentatore 6923
RD 4 Rosso + alimentatore 6923
GN 5 Verde -
YE 6 Giallo -
BN 7 Marrone -
WH 8 Bianco -
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Altri componenti d’impianto

69RH - Modulo relé

I modulo relé 69RH ¢ dotato di due relé con contatti normalmente aperti, che possono funzionare in due mo-
T dalita programmabili:

1 - Modalita relé - servizi ausiliari (default): i contatti normalmente aperti dei due sono indipendenti e possono
essere temporizzati da 1 a 30 secondi, regolando i due trimmer posti sul circuito stampato.

2 - Modalita ripetitore - ripetitore di chiamata: i contatti normalmente aperti dei due sono indipendenti e pos-
sono essere collegati ad una suoneria 860A o a timpano. E possibile ripetere la chiamata proveniente da
posto esterno o posto interno/centralino (indirizzata ad uno o piu gruppi citofonici o videocitofonici fino ad un
massimo di 4 gruppi), pilotando due differenti suonerie.

Ad ogni 69RH va assegnato un indirizzo tramite i ponticelli IDO-ID1-ID2.

1A 1B 2A 2B 1, 2, B1, B2: Linea BUS entrante ed uscente.

1A, 1B: Contatto normalmente aperto Relé 1, carico massimo 3 A 230 Vca.

2A, 2B: Contatto normalmente aperto Rele 2, carico massimo 3 A 230 Vca.

TEMPO ATTUAT. 1: Trimmer di regolazione tempo di attivazione contatto Rele 1 (modalita
RELE).

TEMPO ATTUAT. 2: Trimmer di regolazione tempo di attivazione contatto Relé 2 (modalita
RELE).

IDO-1D1-1D2: Ponticelli per identificazione dispositivo (modalita RELE) o per identificazione
gruppi (modalita RIPETITORE).

S1: Pulsante per la programmazione/cancellazione gruppi (modalita RIPETITORE).

L1: LED per verifica modalita di lavoro e per programmazione e cancellazione gruppi
(modalita RIPETITORE).

ABC: ponticelli per la terminazione del BUS.

Nessuna terminazione: il BUS P entra ed esce dal dispo-
sitivo.

Terminazione 100 Q: il BUS P non esce dal dispositivo e si
utilizzano i cavi Elvox.

Terminazione 50 Q: il BUS P non esce dal dispositivo e si
utilizzano i cavi CAT5/6 con i doppini accoppiati.

Pulsante
programmazione

IDO ID1 ID2 69RH 1° relé 1A-1B 2° relé 2A-2B Tabglla degli !ndirizzi dei moduli. rele 69RH .pr.ogrgmmabil@
1 1 5 con i ponticelli IDO, ID1, ID2 e dei relativi indirizzi dei contatti
1A-1B e 2A-2B.
— 2 3 4 In ciascun blocco possono essere installati massimo 8 relé.
— 3 5 6 In un impianto esteso, quindi, possono essere installati mas-
[ ] 4 7 8 simo 256 rele.
[ ] 5 9 10
— [ ] 6 11 12
—— 7 13 14
I — 8 15 16
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Altri componenti d’impianto

69PH - Modulo relé

Il modulo relé 69PH, & un dispositivo programmabile dotato di due relé con contatto in scambio e puo essere
B installato sia sul BUS Verticale che sul BUS Orizzontale. Se installato sul BUS Verticale, pud essere programmato
anche manualmente con le stesse modalita del modulo relé 69RH, se invece € installato sul BUS Orizzontale puo
essere programmato esclusivamente tramite il software SaveProg.
Puo funzionare nelle modalita seguenti:

= relé monostabile attivato dai posti interni (default); « relé bistabile attivato dai posti interni;
= relé monostabile attivato da chiamata (ripetitore); « relé bistabile attivato da chiamata;
 relé monostabile attivato dai tasti F1, F2, serratura dei e ripetitore di chiamata (Standard);
posti interni; « ripetitore di chiamata generico;
= relé monostabile attivato da tentativo di chiamata; « ripetitore di chiamata da 6120;
 relé monostabile attivato da tentativo di chiamata a * modalita tapparella;
gruppo; = progressione di chiamata

1, 2, B1, B2: Linea BUS entrante ed uscente. P1: Pulsante per la programmazione.
e ohie b NG 1C, NO, NC: Contatto in scambio Relé 1, RST: Pulsante di reset.
J OO0 (0606 \_ carico massimo 6 A 230 Vca. LED: Segnalazione luminosa per verifica modalita
2C, NO, NC: Contatto in scambio Relé 1, di lavoro e per programmazione e cancellazione
m| P carico massimo 6 A 230 Vca. gruppi (modalita RIPETITORE).
- ID: Dip-switches (4) per I'indirizzamento. ABC: Ponticelli per la terminazione del BUS.
= || ID
% RST “A” Nessuna terminazione: il BUS P entra ed esce dal dispositivo.
“B” Terminazione 100 Q: il BUS P non esce dal dispositivo e si
utilizzano i cavi Elvox.
w| LED “C” Terminazione 50 Q: il BUS P non esce dal dispositivo e si
utilizzano i cavi CAT5/6 con i doppini accoppiati.
-
_‘ SESECIY ’—
12 B1B2 Per ulteriori informazioni sulle modalita di programmazione ed indirizzamento, fare riferimento al
manuale.

693T - Modulo di espansione per 6931 (con uscita PAL)

II'modulo interfaccia per telecamera 693T permette di utilizzare come sorgenti video, telecamere con uscita PAL
S oppure € utilizzabile come video separato congiuntamente alle unita elettroniche audio predisposte.

-: alimentazione proveniente dall’unita elettronica.  V: segnale video della Telecamera.

+: alimentazione proveniente dall'unita elettronica.  -12+: uscita 12 V per comandare un rele,

1, 2: BUS di sistema Due Fili Plus. oppure per un consenso all’alimentatore 6582.1
M: massa segnale video della Telecamera.

“A” Nessuna terminazione: il BUS P entra ed esce dal dispositivo.

“B” Terminazione 100 Q: il BUS P non esce dal dispositivo e si
utilizzano i cavi Elvox.

“C” Terminazione 50 Q: il BUS P non esce dal dispositivo e si
utilizzano i cavi CAT5/6 con i doppini accoppiati.
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69AM/T - Selettore video per 4 telecamere

Il selettore video per 4 telecamere 69AM/T permette il collegamento allimpianto Due Fili Plus
di 4 telecamere con uscita CVBS. La selezione delle telecamere € ciclica per mezzo del pul-

L &
sante serratura o di un pulsante dedicato dopo la fase di autoaccensione. Al selettore si pos-
sono collegare anche le due funzioni ausiliarie F1 e F2.
EDER | ddaT
E I
— |ceE
] L |
& Z2e + EXT: Collegamento per alimentazione da 6923, il - deve essere con-
N2 _ N
FLLF+O+Tmm nesso al morsetto M.

F2: Uscita open collector, max 100 mA/+12 Vcc.

F1: Uscita open collector, max 100 mA/+12 Vcc.

+12V: Alimentazione carichi su F1 e/o F2.

GND: Massa riferimento di +l, 12, +E.

+ |: Uscita attiva positiva max 100 mA (+12 Vcc quando una telecamera &
accesa).

B1-B2: BUS di sistema Due Fili Plus.

6120 - L’interfaccia per 2 pulsanti

ELEd LInterfaccia per 2 pulsanti 6120 consente di utilizzare dei normali pulsanti (normalmente aperti) per comandare,
tramite il BUS (verticale) di sistema Due Fili Plus, l'attivazione: della serratura di un posto esterno o la chiamata
i fuoriporta di un posto interno o di un rele 69RH/69PH o di funzioni F1, F2 verso targhe specifiche.
[ a7 —
A 6120
oLy Lonbirdpeell
i
[EE} [1]
IN1IN2 B1-B2: Coppia di morsetti per linea BUS. 1 2 3: Dip-switch per indirizzamento del dispositivo.
geys IN1: Coppia di morsetti per il collegamento del 1° D3: LED segnalazioni stato di programmazione.
— pulsante. ABC: Ponticelli per la terminazione del BUS.
I" l“ "l" IN2: Coppia di morsetti per il collegamento del 2° —>: Pulsante per la programmazione (associazione
pulsante. della funzione dei pulsanti).
EDVEX v o n
Art6120

“A” Nessuna terminazione: il BUS P entra ed esce dal dispositivo.

“B” Terminazione 100 Q: il BUS P non esce dal dispositivo e si utilizzano i
cavi Elvox.

“C” Terminazione 50 Q: il BUS P non esce dal dispositivo e si utilizzano i
cavi CAT5/6 con i doppini accoppiati.

Saracis pisard CUOE FoLEELVDN
DI 22 p——

LAY ]

B1 B2

Pulsante programmazione
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Videocitofonia e citofonia: schemi multifilari o
PLUS
Collegamento unita audio/video e audio per le serie 1300, Steely e Patavium con chiamata a pulsanti
Unita audio/video: 13F5, 13F5/B Unita audio: 13F3, 13F3.B
Livello del segnale video 12 12
in uscita 16 dBm 4 4
R Cavo R Cavo
T 7321.C... e 7321.C...
EXT+ 7321E... EXT+ 732I1.E...
[EXT| [ExT|
VLED—— VLED——
x| x|
| ]
teal | | & Comando 2 | | & Comando
= v bt I apriporta N | apriporta
101 = =
=iE il
o SR SR
=o | | 2 ]
=0 | | o Serratura S Serratura
— | ,\ elettrica 12 V — | ,\ elettrica 12 V

Collegamento unita audio/video e audio per le serie 1300, Steely e Patavium con chiamata numerica

Unita audio/video: 13F7, 13F7/B, 13A7.B, 13A7.B.43 Unita audio: 13F4, 13F4.B, 13A4.B, 13A4.B.43
Livello del segnale video 12 12
in uscita 16 dBm [ [
T Cavo SEZh Cavo
P 7321.C... P 7321.C...
EXT+ 7321.E... EXT+ 732l.E...
EXT- EXT-
|VLED]| |VLED|
x| x|
[ ] g [ ]
[PA | Comando {PA Comando
Fon :f% apriporta _ FAT1TTTO™ apriporta
S+ ° S+
S- - S-
+12V] +12V]
T L
[SR | — [SR |
ez | g% | | =
= Serratura 3350 = Serratura
— | N elettrica 12 v ° — | N elettrica 12 v
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Videocitofonia e citofonia: schemi multifilari D e
Collegamento unita audio/video e audio per le serie Pixel, Pixel Heavy e Pixel Up
Unita audio/video: 41005 e Pixel Up Unita audio: 41000 e Pixel Up
Livello del segnale video 12 12
in uscita 16 dBm [ i
Cavo Cavo
7321.C... e e 7321.C...
7321.E... 7321.E...

Comando

_|.._&' apriporta

’—AJ—'\ Serratura
elettrica 12 V

,,,,,,, . Comando
|- apriporta

’—AJ—'\ Serratura
elettrica 12 V

Unita audio con ingresso telecamera: 41002 e Pixel Up

Rete 12

= t 4 Livello del segnale
i video in uscita

Alimentatore 16 dBm

Telecamera TVCC h— Cavo
con segnale CVBS 7321.C

7321.E...

N Comando
| & apriporta

’—AJ—'\ Serratura
elettrica 12 V
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Impianto con montante audio e variante con centralino audio

n
i

™|
1 1]
[2} 2]
[4] [AL]
[5] M| A
[es] vy
6P CH 12
Citofono Citofono
8879.1 40547
-
-
-
Citofono
7509 Citofono
40540
40542

1

=

[4]

Olc -2

o} 6S

B
Citofono Citofono
8879.1 6209/P

[0 ]
[6s]
[5 |
& EX
3 2
Citofono 1
7509 2%
1] clal
Rete
- PRI
Cavo E
732H.E... =
7321.C... Alimentatore L [112[8182
732I1.E... 40110/ 6922.1
Cavo
7321.C...
732IE...
Posto [[—]
esterno !
audio | —— I ~ Comando
— 3 apriporta
* Pulsante per — ’—‘J—'\ Serratura
chiamata fuoriporta elettrica 12 V

Nota: negliimpianti solo audio, le terminazioni video di tutti i dispositivi, vanno lasciate aperte.

12

lIll:C:

PRI

Alimentatore
6923

[M]
5
i
RX
Tl
i §
M| Centralino
o4 945F
Bl 945F/T
Le
kv
[+
Rete
PRI
Cavo —( E
732H.E... =
7321.C... Alimentatore 1 1[2[B1B2
732I.E... 40110/ 6922.1
Cavo
7321.C...
732l.E...
Posto
esterno
audio I Comando

-3 apriporta

’—‘J—'\ Serratura
elettrica 12 V
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Impianto audio con 3 posti esterni per lo stesso montante

s Rete
i = PRI
: =
= Alimentatore FREICiEs
40110/ 6922.1
Cavo @®®®— Cavo
732H.E... 7321.C...
7321.C... 732I.E...
7321.E...
Posto [T Posto [T J Posto [T
estemno ¢ esterno ¢ esterno ¢
audio | —— v I N ~ Comando audio | —— e I N _ Comando audio | ——| | fol | ~ Comando
— ~3' apriporta —] - |3 apriporta —] —-3e' apriporta
— ’—‘J—'\ Serratura — = ’—‘J—'\ — ’—‘J—'\ Serratura
elettrica 12 V elettrica 12 V elettrica 12 V

Nota: negliimpianti solo audio, le terminazioni video di tutti i dispositivi, vanno lasciate aperte.

129

SCHEMI
MULTIFILARI



EVa X VIDEOCITOFONIA
Videocitofonia e citofonia: schemi multifilari

w4 VIMAR
@

Impianto audio con 9 posti esterni per lo stesso montante

12 Rete
i PRI
-
- Alimentatore TAER2
40110/ 6922.1
Cavo %I)
732H.E...
7321.C...
732l.E...
A
1
-y 5 A
e
PA
|
I
} Alimentatore Ve Alimentatore  [=fd=+I
| 6923 6923
I
I
I
I
| I J
I
= - E—
| Posto — Posto ] pum—u— Posto ] j—_—
| esterno || ? esterno || ¥ esterno || 1
roaudio || | =t | Comando audio | —— T Comando audio | —— .
| — S apriporta — -3 apriporta —
I
! ] ] —
! — ’—‘J—'\ Serratura — ’—‘J—'\ Serratura —
| elettrica 12 V elettrica 12 V

Nota: negliimpianti solo audio, le terminazioni video di tutti i dispositivi, vanno lasciate aperte.

. Comando
-..&%' apriporta

’—‘—|—| Serratura
elettrica 12 V
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Impianto audio con posto esterno principale e posti esterni secondari

130

12 12
Rete Rete
%)‘ Bt [ PRI ag g B [ PRI ig M
- [T o S i -
- L BUS D BUS P - L BUSD BUS P S =
Cavo Alimentatore [1]z]e1ez [1]2] 1\2 2L Interfaccia di Cavo Alimentatore ‘ﬂf Ble2 [1]2] [1]2]1]2 Interfaccia di
732HE... 40110/ 6922.1 espansione 7351 E 40110/ 6922.1 espansione
7321.C... 69RS.1 7321.C... B9RS.1
7321E... u 732IE... u
— Cavo — Cavo
7321.C... 7321.C...
7321.E... 7321.E...
Posto  — Posto < I—
esterno esterno || 1
audio | ——| | (= | . Comando audio || | = | Comando
— ___&e' apriporta — ___&e' apriporta
I I -
— ’—‘J—'\ Serratura — ’—‘J—'\ Serratura =
elettrica 12 V elettrica 12 V
12
i Rete
t{ PRI 10 .|
71 1 o |C
N a: -
: BUSD BUS P [ M~
Cavo Alimentatore ‘llz 12 Bl MMl jnerfaccia di
732HE 40110/ 6922.1 espansione
7321.C... 69RS.1
732I.E... -
h— Cavo )— Cavo
7321.C... 7321.C...
! 7321.E... 7321.E...
Posto ] I Posto : ] N
esterno || ° esterno !
audio | | | el | | i | ~ Comando audio | —— I ~ Comando
— - apriporta — Y apriporta
—— ’—‘J—'\ Serratura — ’—‘J—'\ Serratura
elettrica 12 V elettrica 12 V
Nota: negliimpianti solo audio, le terminazioni video di tutti i dispositivi, vanno lasciate aperte.
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Impianto con montante audio/video con distributori 692D e variante centralino audio/video

Attenuazione in
derivazione 20 dB

2A12B| | OUT
T2

1A18]

TOUT]

Distributore

T3 T4
38| [ IN | [4A2g]
< 692D =
Cavo O R
732H.E... ‘oI
732I.C... x|
= 7321E... [E]
« Gl
. R it VF
Videocitofono Videocitofono Wi-Fi
40505 40517
[cH] -
[M------- | -
IN i
[FP| &% *
E- e M
e = P
2 2
s (-
¥ ¥
Videocitofono %?\2":' £ " Videocitofono
WA 7321.C... 7559
40515 7321E... 7558
Attenuazione in Rz [our] RALEE L
derivazione 20 dB |2 TouT .
Distributore
692D
Cavo
732H.E... *
7321.C... RERTEEEE M
B 7321E... ‘oS- frp| 2
- G M
‘&L vt vt
Videocitofono Videocitofono
7548 * 7549
= . [P
- ‘%”i
1 1
7] <172
[4] Cavo [acl .
cals % 732H.E... % o
812 [P - ;gg:g CH EE
. o Citofono
Citofono
8879.1 40547
Attenuazione in  |[g][2A28] [OUT] 1AlB]fg
derivazione 20 dB | e
T4 =
4Aaglll] Distributore
M 692D
[FP} AL
% Cavo i 12
= 732H.E... cH i
N [E+ | 732I.C... * |12V
! 2 7321LE... 5 M
C't(’;ggg & &= ‘e’ [P oo -
2 2 o] -
@ [1] (5 E Citofono -
M 40540
40542
oo o] PRI
Alimentatore [1[2/odea
40110/
6922.1
Cavo Cavo —
7321.C... 732H.E...
732I1.E... 7321.C...
732I.E...
Livello del segnale
Posto esterno ‘ video in uscita 16 dBm Posto esterno
audio/video ||| O1 audio/video
1| | [easlt-op-- . Comando
— S apriporta
* Pulsante per — ’—‘J—'\ Serratura
chiamata fuoriporta elettrica 12 V

Alimentatore

Centralino
40510

Alimentatore
40110/

6922.1

PRI 1(2]1|2

IN1_IN2 IN3  IN4
B1e7B1B2B1E7B1B

[1]2]B1B?]

Concentratore
69MX

Cavo
7321.C...
7321.E...

Livello del segnale
video in uscita 16 dBm

vy _ Comando
S apriporta

’—‘J—'\ Serratura
elettrica 12 V
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Impianto con montante audio/video con distributori 691D e divisore di montante 69DV

Attenuazione
in derivazione

20dB

CH ouT
M- --oee
[IN]| ;
[Pl --- S N | [iAE8 | Distributore
== * 691D
E+
[2 ]
[ 1}

Videocitofono Wi-Fi -

40517 -

Attenuazione
in derivazione

20dB
ouT
IN_| [LAE] Distributore
691D

Videocitofono -
40505 -
-
Attenuazione
in derivazione
20dB
OouT

- Distributore
] 691D
&" -
Videocitofono -
7548 = Attenuazione
in derivazione
L 20dB
M ouT
Distributore
691D
Citofono
40540
40542 -
-
-
Attenuazione
in derivazione
20dB
ouT

Distributore
691D

Distributore
691D

Distrib
691D

Distributore
691D

Distributore
691D

Distributore
691D

Attenuazione
in derivazione
20dB

M
ep |
(2]
1
Videocitofono
7559
) 7558
Attenuazione
in derivazione
20 dB
CH
———————— [
IN
1A]18] % [FP|

l *
~[~[2[7]

Videocitofono
Wi-Fi
. 40515
Attenuazione

in derivazione

20dB
ouT
[IN]
M
Al
e,
1 TR
T
- . .
- Videocitofono
-
Attenuazione [
in derivazione i
20dB % IFp |
ouT * [CH|

=
MmN
<

Citofono
7509

oN

m
<[] [~[#]7]
~H

1
[2]
[4]
olc |5
(o}
Citofono
8879.1

1A2A]1B[2B]1C2C]1D]2D)

CBA
o&dal

Divisore  [1]2]1]2]

69DV

12
* Pulsante per

chiamata fuoriporta

All’alimentatore 40110 / 6922.1

Citofono
40547
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Impianto con montante audio/video senza distributori (collegamento entra-esci)

z

Max 5 videocitofoni
collegati in entra-esci

CH
Iy
IN 1
Pl SN
LE-| *
E+
L2
1

Videocitofono Wi-Fi
40517

M
= 732H.E...
- 7321.C...
Videocitofono 732I1.E...
40505
[cH]
M|
IN
i 7|
: : =
- & [E] Cavo
o o m 2] 732HE...
G 7321.C...
Videocitofono Wi-Fi 732I.E...
40515 =
-
-
Cavo
732H.E...
7321.C...
Videocitofono 732I.E...
7559
7558
7539
- - Cavo
732H.E...
) : 7321.C...
A 732l.E...
Videocitofono
7549

7548

* Pulsante per

chiamata fuoriporta

12

All’alimentatore
40110/ 6922.1
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Impianto video con piu posti esterni per lo stesso montante

12

|

Alimentatore [1]2]pe2
Cavo 4 40110/ 6922.1
732HE...
7321.C...
7321E..
1(2j1|2

IN1 IN2 IN3 IN4
B1BZB1B2B1BZB1BZ Concentratore
69MX

D— Cavo
7321.C...
732l.E...

P—
[PRI] [PRI] [PRI]
Alimentatore |- [#U[+l Alimentatore [= Ul Alimentatore [= U+
po23 | L— po23 | L— po23 | L—

Livello del segnale
video in uscita 16 dBm

Livello del segnale
video in uscita 16 dBm

Livello del segnale
video in uscita 16 dBm

Alimentatore |- Ui

RI
po23 | L—

Livello del segnale
video in uscita 16 dBm

[PRL]

: O 1 ; O 3 P O 3 : O 3
C | el Comando C | et Comando C | el Comando C U el Comando
— ___ &' apriporta — &' apriporta — &' apriporta — &' apriporta
Posto esterno Serratura Posto esterno Serratura Posto esterno Serratura Posto esterno Serratura
audio/video elettrica 12 V audio/video elettrica 12 V audio/video elettrica 12 V audio/video elettrica 12 V
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Vimar si riserva di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.
Per motivi di impaginazione grafica, le foto e i disegni dei prodotti non sono rappresentati con proporzioni equivalenti.
Tutte le immagini sono puramente a scopo illustrativo.



Energia Positiva. Insieme
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