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Videocitofonia e citofonia: schemi multifilariVideocitofonia e citofonia: schemi multifilari

Impianto con montante audio/video con distributori 692D e variante centralino audio/video

Cavo
732I.C...
732I.E...

Alimentatore
40110 / 
6922.1

Cavo
732H.E...
732I.C...
732I.E...

Cavo
732H.E...
732I.C...
732I.E...

Cavo
732H.E...
732I.C...
732I.E...

Cavo
732H.E...
732I.C...
732I.E...

Cavo
732H.E...
732I.C...
732I.E...

Distributore
692D

Distributore
692D

Distributore
692D

* Pulsante per
 chiamata fuoriporta

*

*

*

*

**

*
*

*
*

Livello del segnale 
video in uscita 16 dBm

Attenuazione in 
derivazione 20 dB

Attenuazione in 
derivazione 20 dB

Attenuazione in 
derivazione 20 dB

Citofono
40547

Citofono
40540
40542

Citofono
8879.1

Citofono
7509

Videocitofono
7549

Videocitofono
7548

Videocitofono
7559
7558

Videocitofono 
Wi-Fi

40515

Videocitofono Wi-Fi
40517

Videocitofono
40505

Comando 
apriporta

Serratura 
elettrica 12 V

Posto esterno
audio/video

Cavo
732I.C...
732I.E...

Alimentatore
40110 / 
6922.1

Livello del segnale 
video in uscita 16 dBm

Comando 
apriporta

Serratura 
elettrica 12 V

Posto esterno
audio/video

Cavo
732H.E...
732I.C...
732I.E...

Alimentatore
6923

Centralino
40510

Concentratore
69MX

Impianto con montante audio/video con distributori 691D e divisore di montante 69DV

Cavo
732H.E...
732I.C...
732I.E...

Distributore
691D

Videocitofono 
Wi-Fi
40515

Videocitofono Wi-Fi
40517

Videocitofono
40505

Citofono
8879.1

Videocitofono
7548

Citofono
40540
40542

Distributore
691D

Distributore
691D

Distributore
691D

Distributore
691D

Distributore
691D

Distributore
691D

Distributore
691D

Distributore
691D

Distributore
691D

Videocitofono
7559
7558

Citofono
40547

Citofono
7509

Videocitofono
7549Attenuazione 

in derivazione 
20 dB

Attenuazione 
in derivazione 
20 dB

Attenuazione 
in derivazione 
20 dB

Attenuazione 
in derivazione 
20 dB

Attenuazione 
in derivazione 
20 dB

Attenuazione 
in derivazione 
20 dB

Attenuazione 
in derivazione 
20 dB

Attenuazione 
in derivazione 
20 dB

Attenuazione 
in derivazione 
20 dB

All’alimentatore 40110 / 6922.1

Divisore
69DV

*

* Pulsante per
 chiamata fuoriporta

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Attenuazione 
in derivazione 
20 dB
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Videocitofonia e citofonia: schemi multifilariVideocitofonia e citofonia: schemi multifilari

Impianto con montante audio/video senza distributori (collegamento entra-esci)

Videocitofono Wi-Fi
40517

Videocitofono
40505

* Pulsante per
 chiamata fuoriporta

Videocitofono
7559
7558 
7539

Videocitofono Wi-Fi
40515

Videocitofono
7549
7548

Cavo
732H.E...
732I.C...
732I.E...

Cavo
732H.E...
732I.C...
732I.E...

Cavo
732H.E...
732I.C...
732I.E...

Cavo
732H.E...
732I.C...
732I.E...

*

*

*

*

*

All’alimentatore 
40110 / 6922.1

Max 5 videocitofoni 
collegati in entra-esci

Impianto video con più posti esterni per lo stesso montante

Comando 
apriporta

Serratura 
elettrica 12 V

Posto esterno
audio/video

Alimentatore
6923

Comando 
apriporta

Serratura 
elettrica 12 V

Posto esterno
audio/video

Alimentatore
6923

Comando 
apriporta

Serratura 
elettrica 12 V

Posto esterno
audio/video

Alimentatore
6923

Comando 
apriporta

Serratura 
elettrica 12 V

Posto esterno
audio/video

Alimentatore
6923

Cavo
732I.C...
732I.E...

Concentratore
69MX

Cavo
732H.E...
732I.C...
732I.E...

Alimentatore
40110 / 6922.1

Livello del segnale 
video in uscita 16 dBm

Livello del segnale 
video in uscita 16 dBm

Livello del segnale 
video in uscita 16 dBm

Livello del segnale 
video in uscita 16 dBm



Vimar si riserva di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. 
Per motivi di impaginazione grafica, le foto e i disegni dei prodotti non sono rappresentati con proporzioni equivalenti.

Tutte le immagini sono puramente a scopo illustrativo.



Energia Positiva. Insieme
CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA
DUE FILI PLUS

Viale Vicenza, 14   36063 Marostica VI - Italy   Tel. +39 0424 488 600   Fax +39 0424 488 188   www.vimar.com  
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