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PLANA. EINFACHHEIT ALS LEBENSSTIL. 

Puristische und sanfte Linien, klare Ästhetik des Designs. Ein raffinierter Minimalismus, der unzählige 
Kombinationsmöglichkeiten bietet. Weiße Taster, die sich mit Leichtigkeit in jedes Wohnambiente 
einfügen, oder die Taster Silver mit einem Hauch glänzender Technik. Die frischen und kristallklaren 
Farben der Abdeckrahmen Reflex oder die warmen und weichen Farbtöne der Abdeckrahmen aus 
Massivholz. Die raffinierten, leuchtenden Farbtöne der Abdeckrahmen aus Metall oder die freien 
Farbgebungen der Rahmen aus Technopolymer. Plana bereichert das Wohnambiente durch seinen 
charakteristischen Stil, jedoch mit der Zurückhaltung eines essentiellen Designs.

Plana. Essentielles Design, Abdeckrahmen 
und Taster weiß.

Plana Silver. Technologisches design, 
Abdeckrahmen und Taster Silver.
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Elegantes Metall, anheimelndes Holz, modernes Technopolymer und frisches Reflex: Jeder Raum hat seinen 
eigenen Look, den Plana niveauvoll in Szene zu setzen vermag. Vor allem durch die Materialien, die dem 
Lichtpunkt den gebührenden Wert und die am besten passende Nuance verleihen, und dann durch die 
Farben: von den Klassikern Schwarz und Weiß zu den Naturhölzern Ahorn und Birnbaum, von glänzenden 
Grün- und metallisierten Blautönen zu frostigem Zeder und Minze. Es bleibt nur die Qual der Wahl.

MATERIALIEN.

METALL

76 Antik-Messing 81 Aluminium gebürstet

 71 Silber-metallic 72 Grün-metallic 73 Blau-metallic 74 Perlnickel

75.01 Perlsilber

70 Bronze-metallic

NATURHOLZ

62 Birnbaum 63 Kirsche61 Ahorn
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TECHNOPOLYMER

31 Esche 32 Tanne 33 Makoré

02 Elfenbein 03 Beige 04 Cremefarben 05 Schwarz

06 Granitweiß

01 Weiß

23 Braun-schillernd

24 Gold, glänzend

20 Mattsilber 21 Mattnickel

25 Mattgold

22 Mattchampagner

REFLEX

41 Reflex schnee 42 Reflex luft
Durchsichtiger Abdeckrahmen

43 Reflex amber 44 Reflex minze

45 Reflex wasser

40 Reflex asche

49 Reflex tabak

50 Reflex saphir

46 Reflex zeder 47 Reflex smaragdgrün

51 Reflex rubin

48 Reflex orange



   4

PLANA
Allgemeine Eigenschaften

Vielseitige und modulare Lösungen für einen erweiterten Einbau
Steuergeräte und Steckdosen, wie und wo sie sein sollen: eine breite Palette an Geräten mit äußerst vielseitigen Einbaumöglichkeiten, 
die den wichtigsten ausländischen Standards entsprechen. Dank der unterschiedlichen Modularität der Geräte (von 1 bis 3 Module), der 
verschiedenen Einbaustandards (mit Stiftabständen 60,3 mm und 71 mm und Abdeckrahmen für 1 bis 21 Module) und der Befestigung 
des Geräts an der Halterung (Ein-/Abschaltung) können Einbaulösungen mit einem hohen Sicherheitswert entwickelt werden.

Befestigungssystem Plack-Clack

Ein Vimar Patent, das die schnelle und einfache Befestigung der Komponenten des Lichtpunkts (Geräte und Halterung) am 
Abdeckrahmen ermöglicht. Das Befestigungssystem Plack-Clack zeichnet sich durch eine robustere Bauweise (auch dank 
Wabenstruktur der Halterung) und eine überdurchschnittliche Steifheit aus, die das frontale Ein- und Ausrasten der Geräte 
erleichtert.

Halterung mit 
Wabenstruktur für 
größere Steifheit des 
Lichtpunkts

Stecksystem zur 
Befestigung des Geräts 
an der Halterung

Frontseitige Befestigung 
des Geräts an der 
Halterung
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Allgemeine Eigenschaften

Modularität der Geräte und der Abdeckrahmen

Das modulare Gerät mit 1 bis 3 Modulen ermöglicht den Einbau mehrerer Geräte unterschiedlicher Modularitäten, bis zu einer 
Kombination von 21 Modulen für Abdeckrahmen zu 7+7+7, in einer einzelnen Halterung. Die Halterung, in welche die Geräte 
eingebaut werden, verfügt über Rastzähne für eine robuste und sichere Befestigung jedes einzelnen Geräts und sorgt für eine 
perfekte Ausrichtung zwischen den Geräten, so dass ein ästhetischer und optisch ansprechender Effekt von Ordnung entsteht. 
Das Gerät wird an der Vorderseite der Halterung befestigt, um später jederzeit Eingriffe an der Anlage durchführen zu können, 
ohne die Halterung vom Gehäuse zu nehmen. 

Frontseitiger Einbau 
des Geräts

Abdeckrahmen 
3 Module

Gerät 1 Modul

Rahmen 3 Module

Gerät 2 Module

Einbau-Flexibilität
Die Darstellungen zeigen, wie verschiedene Gerätekombinationen mit 1 bis 3 Modulen in derselben Halterung 
eingebaut werden können.

3 x 1 Modul 1 x 3 Module1 x 1 Modul und 1 x 2 Module
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PLANA

OFF

ON

ON/OFF

Allgemeine Eigenschaften

Schaltgeräte
Die Regelung der Lichtstärke, die Erzeugung eines Szenario oder 
die Kontrolle der Stromlasten sind nur einige der zahlreichen 
Verwendungen der Energie. Die Kombination von Mechanik und 
Technologie erlaubt es, diese alltäglichen Gesten mit einem ein-
fachen Gerät zu erleichtern, das per Wippschalter oder mit dem 
Drucktaster die zugeordneten Funktionen präzise und intuitiv 
ausführt.

Hintergrundbeleuchtung und Personalisierung
Dank der Hintergrundbeleuchtung mit verschiedenen Farben 
sind die Schalter auch im Dunkeln sichtbar, und die Symbole, die 
per Laser-Siebdruck angebracht oder beim Einbau personalisiert 
wurden, zeigen die Funktionen stets deutlich an.

Wippschalter

Farbvariante der Taste
Für die Schalter Plana stehen zwei Farben zur Auswahl: 
unaufdringliches Weiß oder elegantes Silver. Im Namen einer 
niemals von der Ästhetik losgelösten Technologie.

Drucktaster

Personalisierung

Weiß Silver

Hintergrundbeleuchtung
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PLANA
Allgemeine Eigenschaften

Die Schnellverdrahtung Smartfix 
Die Schnellverdrahtung Smartfix ist ein Vimar Patent, das aus Federklemmen mit getrennten Anschlüssen und bistabilen 
Laschen besteht. Die Lasche des Kontakts dient zum Verbinden und Trennen starrer, verseilter und flexibler Kabel, auch 
unterschiedlicher Größe, und die getrennten Anschlüsse gestatten die unabhängige Nutzung jedes einzelnen Kabels, um 
dedizierte Wartungseingriffe zu erleichtern, ohne den Halt der bereits verdrahteten Kabel zu beeinträchtigen.

Schraubklemmen. 
Bestehend aus einer gebogenen 
metallischen Grundplatte, 
die das Kabel mit Hilfe einer 
Kreuzschlitzschraube sichert.

Aufnahme für die 
Signaleinheit..
ufnahme für die Signaleinheit, 
für die Hintergrundbeleuchtung 
und die Sichtbarkeit des 
Schalters auch im Dunkeln.

Verwendung 
von Kabeln mit 
unterschiedlichem 
Querschnitt.
Kabelverbindung mit 
flexiblem oder verseiltem 
Kabel mit einem 
Querschnitt von 0,5 mm2 
bis 2,5 mm2.

Laschen der bistabilen Klemme.
An jedem Kabeleingang befindet sich 
eine bistabile Lasche, die angehoben 
wird, um den Federkontakt zu öffnen, 
damit sich die verseilten und flexiblen 
Kabel ganz einfach einstecken, bzw. 
bereits eingesteckte Kabel wieder 
herausziehen lassen. Da sie an den 
einzelnen Kabeleingänge wirken, 
vereinfachen die Laschen die Wartung, 
ohne den Halt der bereits verdrahteten 
Kabel zu beeinträchtigen.

Patent Smartfix. 
Das Patent Smartfix besteht aus Klemmen 
mit Federkontakten aus Stahl AISI 301, 
deren Feder sich durch die innovative 
geometrische Form mit getrennten und 
voneinander unabhängigen Anschlüssen 
auszeichnet. Diese Lösung gestattet 
sowohl die unabhängige Nutzung der 
Kabeleingänge als auch die Verdrahtung 
von Kabeln unterschiedlichen Typs und mit 
unterschiedlichem Querschnitt in derselben 
Klemme, wobei auf jeden Fall ein perfekter 
Halt garantiert wird.

Unabhängige Nutzung der 
Kabeleingänge.
Die Feder mit getrennten Anschlüssen  
gestattet, zwei Kabeleingänge 
derselben Klemme unabhängig 
voneinander zu nutzen, und Kabel 
unterschiedlicher Art und mit 
unterschiedlichem Querschnitt 
an einem einzelnen Eingang zu 
verdrahten oder oder abzuklemmen, 
ohne das im anderen Eingang 
steckende Kabel zu lösen.

Verwendung von Kabeln
mit unterschiedlichem Querschnitt.
Dank der Feder mit separaten Anschlüssen 
(Patent SmartFix) können in den zwei 
Eingängen derselben Klemme, auch 
gleichzeitig, Kabel mit unterschiedlichem 
Querschnitt verdrahtet werden. Der sichere 
Halt ist sowohl für die Kabel mit Querschnitt 
0,5-2,5 mm2 für Signalschaltkreise, als auch 
für die Kabel mit Querschnitt 1,5-2,5 mm2 für 
Leistungsschaltkreise gewährleistet.

Kabelverbindung mit Schraubklemmen
Die Kabelverbindung mit Schraubklemmen besteht aus Klemmen mit einer gebogenen metallischen Grundplatte, die das Kabel 
mit Hilfe einer Kreuzschlitzschraube sichert, und für flexible oder verseilte Kabel mit einem Querschnitt von 0,5 mm2 bis 2,5 mm2 

verwendet werden kann.

Verdrahtungssysteme
Die Vimar-Geräte haben zwei verschiedene Verdrahtungstypen, die jeden Installationsstandard erfüllen. Für jeden Kabeltyp (starr, 
verseilt oder flexibel) und Kabelquerschnitt (von 0,5 bis 2,5 mm2 für Signalschaltkreise und von 1,5 bis 2,5 mm2 für Leistungsschaltkreise) 
gibt es ein System, mit dem das Kabel bis zur Verschraubung festgehalten werden kann.
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PLANA
Allgemeine Eigenschaften

Überwachungsgeräte.
Ein ausgefeilter Farbtouchscreen ermöglicht Ihnen die unproblematische Überwachung des gesamten Hausleitsystems. Sie brauchen 
nur über das Display zu streichen, wenn Sie eine schnelle und bequeme Surfpartie durch den ganzen Wohnbereich unternehmen 
möchten, um die Beleuchtung, die Rollläden, aber auch die Verbrauchswerte von Strom, Wasser und Erdgas zu kontrollieren.

Geräte für die Kontrolle und das Management der Energie.
Die Regelung der Lichtstärke, die Aktivierung eines Szenarios, die Kontrolle der Stromlasten, das Senden und Empfangen multimedia-
ler Daten: Die Serien für den Wohnbereich von Vimar bieten ein breites Spektrum an Funktionen, die diese und viele andere Verwen-
dungen von Energie entsprechen. Mit besonderem Augenmerk auf die Sicherheit, vor allem von Kindern, und auf die spezifischen, auch 
internationalen, Anforderungen.

FunkfrequenzschaltgeräteHausleit-Schalter

USB-, HDMI- und RCA-Steckbuchsen DatensteckdosenInfrarotschalter

Klimaregelung

4,3” Video-TouchscreenFull Flat 4,3” Touchscreen
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PLANA
Allgemeine Eigenschaften

Geräte für die Sicherheit und Energieeffizienz.
Jede Serie für den Hausgebrauch bietet Geräte, die die Sicherheit der Personen garantieren, Schäden an Elektrohaushaltsgeräten 
verhindern und die Räume der Wohnung schützen. Dazu kommen innovative Funktionen, die den Verbrauch optimieren und gleichzeitig 
Wohlbefinden und Komfort garantieren.

Rufsystem Call-way.
Einfach, unmittelbar, sicher und in der Optik auf die Serie Plana abgestimmt: Call-Way ist die natürliche Antwort für Krankenhäuser, 
Kliniken und Altenheime. Ein modulares Rufsystem über Bus, das den Pflegedienst erleichtert und den Dialog mit Festnetzanschlüssen, 
Mobiltelefonen, DECT Schnurlostelefonen, Personensuchsystemen und PCs. Darüber hinaus wird das Angebot durch antibakterielle 
Plana Vorrichtungen vervollständigt, die zur Verringerung der Vervielfältigung von Keimen und Bakterien mit Silberionen behandelt sind.

Internationale Installationslösungen.
Wo immer auf der Welt Sie sind, bietet Plana Steckdosen diverser Standards, Schalter und Abdeckrahmen in verschiedenartigen 
Modulen, um die Energie nach den Ansprüchen von mehr als 100 Weltländern differenziert zu organisieren und zu verwalten.

Uhrenthermostat NotleuchteErdgasmelder

Sprechmodul Displaymodul Ruftaster

Steckdosen ausländische Standards Verschiedene Module
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Globale Überwachung

Fernsteuerung

Lokalsteuerung

Automationen

Tonanlage

EnergiemanagementKlima

Einbruchsicherung

Technische Alarme

Zugänge

Videotürsprechsysteme

Videoüberwachung

Beleuchtung

HOME AUTOMATION: ENERGIEEFFIZIENZ, 
SICHERHEIT UND KOMFORT ARBEITEN 
IM TEAM. 

Im Inneren eines Hauses mit Gebäudeautomation sind die verschiedenen Funktionen komplett 
und konstant miteinander vernetzt, so dass sie die großen und kleinen täglichen Arbeiten  
erleichtern und mehr Energieeffizienz, Sicherheit, Komfort und Kontrolle gewährleisten.  
Viele Lösungen, aber alle sind von einem einzigen Punkt aus steuerbar. Die zentrale 
Überwachung erfolgt durch einen eleganten Touchscreen, über den der Energieverbrauch 
optimiert, an der Tür klingelnde Personen gesehen, Klima und Beleuchtung geregelt, die 
Rollläden bedient, die Einbruchssicherungssysteme aktiviert oder deaktiviert, die Aufnahmen 
der Videoüberwachung visualisiert oder die Beschallungen geregelt werden. Wir bieten Ihnen 
die Möglichkeit, das Beste aus Ihrem Haus zu machen.

KOMFORTSICHERHEIT
ENERGIE-
EFFIZIENZ STEUERUNG
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STEUERUNG
Alle in der Wohnung vorhandenen 
Funktionen können auch lokal über 
zahlreiche Geräte kontrolliert werden, 
um die Umgebung den aktuellen 
Anforderungen anzupassen.

KOMFORT
Die gewünschte Temperatur im ganzen 
Haus, indem sie für unterschiedliche 
Räume kontrolliert und programmiert 
wird, sowie mit Hausleit-Steuergeräten 
voreingestellte Szenarien, die abhängig 
von den eigenen Anforderungen 
erzeugt werden.

ENERGIE-EFFIZIENZ
Der Energieverbrauch der einzelnen 
Stromlasten wird überwacht und 
angezeigt und die Temperatur für 
ein größeres Energiebewusstsein 
effizient kontrolliert.

SICHERHEIT
Eine einfache und effektive 
Alarmanlage, Zugangskontrollgeräte, 
ein breites Angebot an Einheiten zur 
Überwachung der Räume.
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Globale Überwachung

Fernsteuerung

Lokalsteuerung

Automationen

Tonanlage

EnergiemanagementKlima

Einbruchsicherung

Technische Alarme

Eingänge

Zugänge

Videoüberwachung

Beleuchtung

DAS GEBÄUDELEITSYSTEM FÜR EFFIZIENZ, 
SICHERHEIT, KOMFORT UND KONTROLLE 
VON GEBÄUDEN.

Für das Management der Beleuchtung, Zugangskontrolle, Verbrauchsüberwachung und 
Kommunikation mit anderen Geräten im Gebäude sorgt Well-contact Plus. Mit dem auf KNX-
Standard entwickelten System können alle Funktionen eines Gebäudes, ganz gleich ob Büro, 
Hotel, Geschäft oder Fitness-Center, programmiert, koordiniert und überwacht werden.

KOMFORTSICHERHEIT
ENERGIE-
EFFIZIENZ STEUERUNG



   13

STEUERUNG
Die Überwachung und 
Kontrolle eines Raums oder 
des ganzen Gebäudes mittels 
eleganten Geräten und ihren 
intuitiven Symbolen.

KOMFORT
KNX-Steuergeräte für 
die Automatisierung aller 
Gebäudefunktionen - von den 
Rollladen bis zur Beleuchtung.

ENERGIE-EFFIZIENZ
Der Einbau in bereits im Gebäude 
bestehende Anlagen bietet 
konkrete Vorteile, vermeidet 
Energieverschwendungen und 
steigert das Wohlbefinden.

SICHERHEIT
Transponder-Lesegeräte, mit denen nur 
berechtigte Personen die elektrische 
Sperre öffnen und das Licht in den 
Räumen einschalten dürfen.
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Auswechselbare 
Wippen.
1 und 2 Module, gravier-
bar und mit beleuchtbarer 
Beschriftung.

Abdeckrahmen
Vielen Ausführungen und 
Kombinationmöglichkeiten 
und zwei hochwertigen 
Werkstoffen: Technopolymer 
und Reflex.

Personalisierung
Die Personalisierung der Schaltelemente 
und der Tasten wird serienmäßig oder 
auf Anfrage geliefert, sie besteht aus 
einer Lasergravur im entsprechenden 
Bereich und ist mit verschiedenfarbigen 
LED hinterleuchtbar.

Halterung. 
Die Semitransparenz erleichtert 
Installation und Verdrahtung der 
Geräte. Die wabenförmige Struktur 
verleiht strukturelle Robustheit.

Montageanleitung

Lasergravur.
Auf der Rückseite an jeder 
Klemme als Funktions-
beschreibung, auf einer 
Seite mit kommerziellen 
und auf der anderen mit 
technischen Daten.

Aus drucktechnischen Gründen sind die Fotos der Produkte nicht in originalgetreuen Proportionen dargestellt.

Installation mit ø 60 mm, ø 65x65 mm und 71 mm Stiftabstand (deutscher und französischer Standard)

Einrastsystem Plak-clack®

Ausrasten des GerätsEinrasten des Geräts

Für starre, verseilte und flexible Kabel. Einfach, schnell und sicher. Ergonomische Kontakte.

Die Steckklemmen können 
starre, verseilte und flexible 
Kabel aufnehmen und erfüllen 
jede Installationsanforderung.
Der sichere Halt ist 
sowohl für die Kabel mit 
Querschnitt 0,5-2,5 mm2 
für Signalschaltkreise, als 
auch für die Kabel mit 
Querschnitt 1,5-2,5 mm2 
für Leistungsschaltkreise 
gewährleistet.

Die Klemmen haben ein 
gebogenes Metallplättchen: 
Diese Vimar Lösung 
ermöglicht, das Kabel bis zur 
Verschraubung festzuhalten. 
Der sichere Halt ist 
sowohl für die Kabel mit 
Querschnitt 0,5-2,5 mm2 
für Signalschaltkreise, als 
auch für die Kabel mit 
Querschnitt 1,5-2,5 mm2 
für Leistungsschaltkreise 
gewährleistet.

DIE STECKKLEMEN DIE SCHRAUBKLEMMEN
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PLANA

* Weitere Kombinationsmöglichkeiten finden Sie unter den Installationsvarianten auf Seite 76

Dose Rahmen Modul AbdeckrahmenEinrichtung

2+2 Module, 
Achsabstand 71 mm

2+2+2 Module, 
Achsabstand 71 mm

2+2+2+2 modules,
71 mm between centres

2 x 2 Module, 
Vertikale

2 x 2 Module, 
Horizontale

3 x 2 Module, 
Vertikale

4 x 2 Module, 
Vertikale

3 x 2 Module, 
Horizontale

4 x 2 Module, 
Horizontale

Vertikale Installation

Horizontale Installation

Horizontale Installation

Horizontale Installation

Vertikale Installation

Vertikale Installation

2 Module, 
Unterputzgehäuse mit 

ø 60 e 65 mm
1 x 2 Module 2 Module
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Montageanleitung

Lasergravur.
Auf der Rückseite an jeder 
Klemme als Funktions-
beschreibung, auf einer Seite 
mit kommerziellen und auf 
der anderen mit technischen 
Daten.

Auswechselbare 
Wippen.
1, 2 und 3 Module, gravier-
bar und mit beleuchtbarer 
Beschriftung.

Abdeckrahmen.
38 Farben in einer breit 
gefächerten Palette an 
Kombinationsmöglichkeiten, 
drei Materialien: Metall, 
Naturholz und Technopolymer 
- Reflex. 

Tag-und-Nacht Symbol.
Diese werden an der vorgesehe-
nen, hinterleuchtbaren Stelle der 
Taste lasergraviert. Tag und Nacht 
sichtbar.

Halterung. 
Die Semitransparenz erleichtert 
Installation und Verdrahtung der 
Geräte. Die wabenförmige Struktur 
verleiht strukturelle Robustheit.

Aus drucktechnischen Gründen sind die Fotos der Produkte nicht in originalgetreuen Proportionen dargestellt.

3-Modul-Installation
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Dose Frames Rahmen ModulEinrichtung

Tafeleinbau
Schalttafeleinbau

mit Schrauben 1 Modul 1 bis 2 Module*

1 bis 2 Module

2 Module

 2 x 1 Modul

1 bis 2 Module*
2 Module

mit/ohne Schrauben
oder mit Krallen

AP-Einbau

UP-Einbau

2-zentral-Module

2 Module

2 x 1 Modul

2-zentral-Module*mit Schrauben

UP-Einbau

3 bis 7 Module

1 und 2 Module

3 Module

3 bis 7 Module*mit Schrauben

AP-Einbau 3 x 1 Modul

4 x 1 Modulemit Schrauben

8 Module 8 ModuleUP-Einbau
2 x 1 Modul und 

1 x 2 Module

4,3” Touchscreen "Energy"

Tischeinbau

1 und 2 Module

4 und 7 Module*mit Schrauben
Tischgehäuse

* Weitere Kombinationsmöglichkeiten finden Sie unter den Installationsvarianten auf Seite 78
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Auswechselbare 
Wippen.
1 und 2 Module, gravier-
bar und mit beleuchtbarer 
Beschriftung.

Abdeckrahmen
Vie len Ausführungen und 
Kombinat ionmögl ichke i ten 
und dre i  hochwert igen 
Werkstoffen: Metall, Naturholz 
und Technopolymer - Reflex.

Halterung. 
Die Semitransparenz erleichtert 
Installation und Verdrahtung der 
Geräte. Die wabenförmige Struktur 
verleiht strukturelle Robustheit.

Personalisierung
Die Personalisierung der Schaltelemente 
und der Tasten wird serienmäßig oder 
auf Anfrage geliefert, sie besteht aus 
einer Lasergravur im entsprechenden 
Bereich und ist mit verschiedenfarbigen 
LED hinterleuchtbar.

Aus drucktechnischen Gründen sind die Fotos der Produkte nicht in originalgetreuen Proportionen dargestellt.

Montageanleitung
Installation mit ø 60 mm, ø 65x65 mm und 57 mm Stiftabstand (französischer Standard)
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* Weitere Kombinationsmöglichkeiten finden Sie unter den Installationsvarianten auf Seite 76

Dose Rahmen Modul AbdeckrahmenEinrichtung

2 Module, 
Unterputzgehäuse mit 

ø 60 e 65 mm

2 + 2 Module, 
Achsabstand 57 mm

2 + 2 + 2 Module, 
Achsabstand 57 mm

1 x 2 Module

2 x 2 Module, 
Horizontale

2 x 2 Module, 
Vertikale

3 x 2 Module, 
Vertikale

3 x 2 Module, 
Horizontale

2 Module

Horizontale Installation

Vertikale Installation

Vertikale Installation

horizontale Installation
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Technische Informationen
Auf der Rückseite jeder 
Klemme zur Funktionsangabe, 
seitlich für kommerzielle und 
technische Daten.

Auswechselbare Wippen
1 und 2 Module - gra-
vierbar und mit beleucht-
barer Beschriftung.

Abdeckrahmen
Vielen Ausführungen und Kombination-
möglichkeiten und zwei hochwertigen 
Werkstoffen: Technopolymer und Reflex.

Personalisierung
Die Personalisierung der Schaltelemente und 
der Tasten wird serienmäßig oder auf Anfrage 
geliefert, sie besteht aus einer Lasergravur im 
entsprechenden Bereich und ist mit verschie-
denfarbigen LED hinterleuchtbar.

Rahmen 
Aus Edelstahl mit Laschen für eine 
schnelle und einfache Installation 
von der Vorderseite der Geräte 
aus. Verfügbar auch für 1-Modul- 
Einbaugeräte mit Blindabdeckung.

Kombiniermöglichkeiten

Monoblock-Gerät (mit eingebauter Halterung)

Annäherung der Abdeckrahmen mit 25 mm 
Mindestabstand möglich.

Abdeckrahmen
Für horizontale und vertikale Installation, vielen 
Ausführungen und Kombination-möglichkeiten 
und zwei hochwertigen Werkstoffen: 
Technopolymer und Reflex.

Installation modularer Geräte

Befestigungslaschen 
Zur horizontalen oder
vertikalen Installation

des Geräts.

Monoblock-Gerät
Eingebauter Halterung.

Steckdosen 
Mit SICURY Patent zum Verhin-
dern versehentlicher Kontakte 
mit stromführenden Teilen.

Anzeige-LED
Bei Tag und Nacht 
einwandfrei sichtbarer 
Spannungsanzeiger.

Montageanleitung - Britischer Standard
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75

75

75

135

75

75

75

135

75

75

75

135

75

75

75

135

PLANA

1 Modul,
modulare Installation

2 Module,
modulare Installation

Monoblock-Gerät oder
modulare Geräte

Monoblock-Gerät oder
modulare Geräte

1 Modul
mit Schrauben

M 3,5

Schalter,
1 Modul

Schalter mit 3 Tasten,
2 Module

Steckdose,
Monoblock-Gerät

Anschlussdose ON/OFF
Monoblock-Gerät

Doppelsteckdose,
Monoblock-Gerät

1 Modul*

2 Module*2 Module
mit Schrauben

M 3,5

5 Module
mit Schrauben

M 3,5

3 Module
mit Schrauben M 3,5

Monoblock,
horizontale Installation*

3 Module*

Monoblock,
vertikale Installation*

5 Module*
Unterputzgehäuse 2 Module
Mittenabstand: 120,6 mm

Unterputzgehäuse 1 Modul
Mittenabstand: 60,3 mm

Unterputzgehäuse 1 Modul
Mittenabstand: 60,3 mm

Unterputzgehäuse 1 Modul
Mittenabstand: 60,3 mm

2 x 2 Module
+ 1 x 1 Modul

1 x 2 Module
+ 1 x 1 Modul

2 x 1 Modul

1 x 2 Module

Dose Rahmen Modul AbdeckrahmenEinrichtung

* Weitere Kombinationsmöglichkeiten finden Sie unter den Installationsvarianten auf Seite 81
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Weiß Silver

14042
Blindabdeckung
- 2 Module.
Tiefe: 10 mm

14042.SL 
Blindabdeckung
- 2 Module.
Tiefe: 10 mm

Steuerkontrolle

Blindabdeckungen und Kabelauslass

14041
Blindabde-
ckung
14041.AB
Wie oben,
antibakterielle 
Behandlung.
Tiefe: 10 mm

14041.SL
Blindabde-
ckung.
Tiefe: 10 mm

14044
Kabelauslass.
Tiefe: 19,5 mm

14044.SL
Kabelauslass.
Tiefe: 19,5 mm

Ausschalter 1P 250 V~ (beleuchtbar°)

Ausschalter 1P 250 V~, Steckklemmen (beleuchtbar°)

14000
10 AX
14001
16 AX
14001.AB
Wie oben,
antibakterielle 
Behandlung.
Tiefe: 24 mm

14000.FX
10 AX

14001.FX
16 AX.
Tiefe: 
25,7 mm

14000.SL
10 AX
14001.SL
16 AX.
Tiefe: 24 mm

14000.FX.SL
10 AX

14001.FX.SL
16 AX.
Tiefe: 
25,7 mm

14000.2  
10 AX 
- 2 Module
14001.2
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm

14000.FX.2  
10 AX - 2 Module

14001.FX.2
16 AX - 2 Module.
Tiefe: 25,7 mm

14000.2.SL
10 AX 
- 2 Module
14001.2.SL
16 AX
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm

14000.FX.2.SL
10 AX - 2 Module

14001.FX.2.SL
16 AX - 2 Module.
Tiefe: 25,7 mm

∆ 14000.7
10 AX, 
mit Lampenschale
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm

∆ 14000.7.SL
10 AX, 
mit Lampenschale
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm

14002
20 AX.
Tiefe: 
24 mm

14002.SL
20 AX.
Tiefe: 
24 mm

14002.2 
20 AX 
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm

14002.2.SL
20 AX 
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm

14003
Dreifachschalter  
20 AX - 2 Module.
Tiefe: 24 mm

14003.SL
Dreifachschalter  
20 AX - 2 Module.
Tiefe: 24 mm

140472

Kabeleinführung 45 A 
mit Klemmleiste.
Tiefe: 20 mm

14047.SL2

Kabeleinführung 45 A 
mit Klemmleiste.
Tiefe: 20 mm

140493

Anschlussdose 13 A 
mit Schutzschalter und 
Sicherung. Tiefe: 20,4 mm

14049.SL3

Anschlussdose 13 A 
mit Schutzschalter und 
Sicherung. Tiefe: 20,4 mm

14046.SL2

Kabeleinführung 
20 A mit 
Klemmleiste.
Tiefe: 22,1 mm

140462

Kabeleinführung 
20 A mit 
Klemmleiste.
Tiefe: 22,1 mm

2 Konform mit BS 5733           3 Konform mit BS 1363-4
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Weiß Silver

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 61
* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden

14016.SL
20 AX.
Tiefe: 24 mm

14016.2.SL 
20 AX, EIN/AUS 
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm

14016
20 AX.
Tiefe: 24 mm

14016.2 
20 AX, EIN/AUS 
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm

Steuerkontrolle

Ausschalter 2P 250 V~ (beleuchtbar°)

Ausschalter 2P 250 V~ (beleuchtbar°)

14015
16 AX
14015.AB
Wie oben,
antibakterielle 
Behandlung.
Tiefe: 24 mm

14015.SL
16 AX.
Tiefe: 24 mm

14015.2 
16 AX 
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm

14015.2.SL 
16 AX 
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm

∆ Lieferbar solange Vorrat reicht

Ausschalter 2P 250 V~, Steckklemmen (beleuchtbar°)

14015.FX
16 AX.
Tiefe: 
25,7 mm

14015.FX.SL
16 AX.
Tiefe: 
25,7 mm

14015.FX.2 
16 AX 
- 2 Module.
Tiefe: 25,7 mm

14015.FX.2.SL 
16 AX 
- 2 Module.
Tiefe: 25,7 mm

14017
Schalter 32 A, ON/OFF.
Tiefe: 22,5 mm

14017.SL
Schalter 32 A, ON/OFF.
Tiefe: 22,5 mm

14017.WH
Schalter 32 A, Water/Heater.
Tiefe: 22,5 mm

14017.WH.SL
Schalter 32 A, Water/Heater.
Tiefe: 22,5 mm

14018
Schalter 45 A, ON/OFF.
Tiefe: 22,5 mm

14018.SL
Schalter 45 A, ON/OFF.
Tiefe: 22,5 mm

14018.CK
Schalter 45 A, ‘COOKER’.
Tiefe: 22,5 mm

14018.CK.SL
Schalter 45 A, ‘COOKER’.
Tiefe: 22,5 mm

14016.WH 
20 AX, WATER/
HEATER.
Tiefe: 24 mm

14016.WH.SL
20 AX, WATER/
HEATER.
Tiefe: 24 mm

14016.2.WH
20 AX, WATER/HEATER 
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm

14016.2.WH.SL
20 AX, WATER/HEATER 
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm



   24

PLANA

Weiß Silver

Wechselschalter 1P 250 V~ (beleuchtbar°)

Wechselschalter 1P 250 V~, Steckklemmen (beleuchtbar°)

14004
10 AX
14005
16 AX
14005.AB
Wie oben,
antibakterielle 
Behandlung.
Tiefe: 24 mm

14004.FX
10 AX
14005.FX
16 AX.
Tiefe: 
25,7 mm

14004.SL
10 AX
14005.SL
16 AX.
Tiefe: 
24 mm

14004.FX.SL
10 AX
14005.FX.SL
16 AX.
Tiefe: 
25,7 mm

14004.2 
10 AX 
- 2 Module
14005.2
16 AX 
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm

14004.FX.2
10 AX 
- 2 Module
14005.FX.2
16 AX 
- 2 Module.
Tiefe: 25,7 mm

14004.2.SL
10 AX 
- 2 Module
14005.2.SL
16 AX 
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm

14004.FX.2.SL
10 AX 
- 2 Module
14005.FX.2.SL
16 AX 
- 2 Module.
Tiefe: 25,7 mm

∆ 14004.7
10 AX, 
mit Lampenschale 
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm

Steuerkontrolle

14019.CK
Schalter 45 A, 
‘COOKER’.
Tiefe: 22,5 mm

14019.CK.SL
Schalter 45 A, 
‘COOKER’.
Tiefe: 22,5 mm

14019
Schalter 45 A, ON/OFF.
Tiefe: 22,5 mm

14019.SL
Schalter 45 A, ON/OFF.
Tiefe: 22,5 mm

Badge-Schalter 230 V~ (beleuchtbar°)

14466 
Badge-Schalter.
Tiefe: 27,4 mm

14466.SL
Badge-Schalter.
Tiefe: 27,4 mm

Ausschalter 2P 250 V~ (beleuchtbar°)
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Weiß Silver

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 61
* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden

Steuerkontrolle

∆ Lieferbar solange Vorrat reicht

Wechselschalter 1P 250 V~ (beleuchtbar°)

14006
20 AX.
Tiefe: 
24 mm

14006.SL
20 AX.
Tiefe: 
24 mm

14006.2 
20 AX 
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm

14006.2.SL
20 AX 
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm

14007
Dreifachschalter  
20 AX - 2 Module.
Tiefe: 30,6 mm

14007.SL
Dreifachschalter  
20 AX - 2 Module.
Tiefe: 30,6 mm

14013
16 AX
14013.AB
Wie oben,
antibakterielle 
Behandlung.
Tiefe: 24 mm

14013.SL
16 AX.
Tiefe: 
24 mm

14013.2  
16 AX 
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm

14013.2.SL 
16 AX 
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm

Kreuzschalter 1P 250 V~ (beleuchtbar°)

Taster 1P NO 10 A 250 V~ (beleuchtbar°)

Taster 1P NO 10 A 250 V~, Steckklemmen (beleuchtbar°)

14008
10 A
14008.AB
Wie oben,
antibakterielle 
Behandlung.
Tiefe: 24 mm

14008.FX
10 A.
Tiefe: 
25,7 mm

14008.SL
10 A.
Tiefe: 24 mm

14008.FX.SL
10 A.
Tiefe: 
25,7 mm

14008.2 
10 A 
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm

14008.FX.2 
10 A 
- 2 Module.
Tiefe: 
25,7 mm

14008.2.SL 
10 A 
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm

14008.FX.2.SL 
10 A 
- 2 Module.
Tiefe: 
25,7 mm

14008.2.C
Klingel-Symbol  
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm

14008.2.C.SL
Klingel-Symbol  
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm

14008.2.L
Licht-Symbol 
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm

14008.2.L.SL
Licht-Symbol 
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm

Kreuzschalter 1P 250 V~, Steckklemmen (beleuchtbar°)

14013.FX
16 AX.
Tiefe: 
25,7 mm

14013.FX.SL
16 AX.
Tiefe: 
25,7 mm

14013.FX.2  
16 AX 
- 2 Module.
Tiefe: 25,7 mm

14013.FX.2.SL 
16 AX 
- 2 Module.
Tiefe: 25,7 mm
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14010
10 A.
Tiefe: 24 mm

14010.SL
10 A.
Tiefe: 24 mm

Taster 1P NC 10 A 250 V~ (beleuchtbar°)

14000.0
Ausschalter  
1P 10 AX.
Tiefe: 24 mm

14000.FX.0
Ausschalter  
1P 10 AX.
Tiefe: 25,7 mm

14001.0
Ausschalter  
1P 16 AX.
Tiefe: 24 mm

14001.FX.0
Ausschalter  
1P 16 AX.
Tiefe: 25,7 mm

14004.0
Wechselschalter  
1P 10 AX.
Tiefe: 24 mm

14004.FX.0
Wechselschalter  
1P 10 AX.
Tiefe: 25,7 mm

14005.0
Wechselschalter  
1P 16 AX.
Tiefe: 24 mm

14005.FX.0
Wechselschalter  
1P 16 AX.
Tiefe: 25,7 mm

14015.0
Ausschalter  
2P 16 AX.
Tiefe: 24 mm

14015.FX.0
Ausschalter  
2P 16 AX.
Tiefe: 25,7 mm

14013.0
Kreuzschalter 
1P 16 AX.
Tiefe: 24 mm

14013.FX.0
Kreuzschalter 1P 
16 AX.
Tiefe: 25,7 mm

14010.0
Taster 1P  
NF 10 A.
Tiefe: 24 mm

14008.0
Taster 1P  
NA 10 A.
Tiefe: 24 mm

14008.FX.0
Taster 1P  
NA 10 A.
Tiefe: 25,7 mm

Mechanismus, beleuchtbar° (übliche Geräte für die drei Versionen)

Mechanismus, beleuchtbar°, Steckklemmen (übliche Geräte für die drei Versionen)

14002.0
Ausschalter  
1P 20 AX.
Tiefe: 24 mm

14016.0
Ausschalter  
2P 20 AX.
Tiefe: 24 mm

14006.0
Wechselschalter  
1P 20 AX.
Tiefe: 24 mm

14021.PS 
Personalisierte  
Taste ‘Press’

14021.PS.SL 
Personalisierte  
Taste ‘Press’

Auswechselbare Wippen 1 Modul (beleuchtbar°)

14021 
Ohne Symbol

14021.SL 
Ohne Symbol

14021.G 
Gravierbar

14021.G.SL 
Gravierbar

14026 
Mit Lampen-
schale

14026.SL 
Mit Lampen-
schale

14029 
Mit Beschrif-
tungsfeld

14029.SL 
Mit Beschrif-
tungsfeld

14021.C 
Klingel-
Symbol

14021.C.SL 
Klingel-
Symbol

14021.L 
Licht- 
Symbol

14021.L.SL 
Licht- 
Symbol

14021.P 
Schlüssel-
Symbol

14021.P.SL 
Schlüssel-
Symbol

14021.99 
O I-Symbole
für 14015.0

14021.99.SL 
O I-Symbole
für 14015.0

Steuerkontrolle

14026.DND 
Do Not Disturb,
mit Lampenschale

14026.PLS 
Please Clean,
mit Lampenschale

14026.DND.SL 
Do Not Disturb,
mit Lampenschale

14026.PLS.SL 
Please Clean,
mit Lampenschale
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Weiß Silver

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 61
* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden

Steuerkontrolle

14022.PS 
Personalisierte 
Taste ‘Press’

14022.PS.SL 
Personalisierte Taste 
‘Press’

Auswechselbare Wippen 2 Module (beleuchtbar°)

14022 
Ohne Symbol

14022.AB
Wie oben,
antibakterielle 
Behandlung

14022.SL 
Ohne Symbol

14022.G 
Gravierbar

14022.G.SL 
Gravierbar

14027 
Mit Lampen-schale

14027.SL 
Mit Lampen-schale

14022.C 
Klingel-Symbol

14022.C.SL 
Klingel-Symbol

14022.L 
Licht-Symbol

14022.L.SL 
Licht-Symbol

14022.P 
Schlüssel-Symbol

14022.P.SL 
Schlüssel-Symbol

14022.99 
O I-Symbole
für 14015.0

14022.99.SL 
O I-Symbole
für 14015.0

14023.C 
Klingel-Symbol

14023.C.SL 
Klingel-Symbol

Auswechselbare Wippen 3 Module (beleuchtbar°)

14023 
Ohne Symbol

14023.SL 
Ohne Symbol

14023.G 
Gravierbar

14023.G.SL 
Gravierbar

14028 
Mit Lampenschale

14028.SL 
Mit Lampenschale

14052 
Zugtaster  
NO 10 A
14052.AB
Wie oben,
antibakterielle 
Behandlung.
Tiefe: 24 mm

14052.SL 
Zugtaster  
NO 10 A.
Tiefe: 24 mm

14053 
Zugtaster  
NC 10 A.
Tiefe: 24 mm

14053.SL 
Zugtaster  
NC 10 A.
Tiefe: 24 mm

Sondertaster 1P 250 V~

14050  
NO 10 A, mit beleuchtba-
rem Beschriftungsfeld
- 2 Module.
Tiefe: 24 mm

14097  
NO 10 A 230 V~, für Hotel 
"Do Not Disturb" und "Please 
Clean" - 2 Module.
Tiefe: 27 mm
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Steuerkontrolle

Betriebtaster 250 V~

Taster 1P 250 V~

14056.33 
10 A, Kontakte 
NO+NC,  
OFF-Symbol.
Tiefe: 28 mm

14056.33.SL 
10 A, Kontakte 
NO+NC,  
OFF-Symbol.
Tiefe: 28 mm

14066
Zwei getrennte  
NO 10 A.
Tiefe: 28 mm

14066.SL
Zwei getrennte  
NO 10 A.
Tiefe: 28 mm

14056.34 
10 A, Kontakte 
NO+NC, 
ON-Symbol.
Tiefe: 28 mm

14056.34.SL 
10 A, Kontakte 
NO+NC, 
ON-Symbol.
Tiefe: 28 mm

14058  
Zwei getrennte 
NO+NC, 10 A, 
OFF/ON-Symbol.
Tiefe: 28 mm

14058.SL  
Zwei getrennte 
NO+NC, 10 A, 
OFF/ON-Symbol.
Tiefe: 28 mm

Taster 1P NO 10A 250 V~ mit Lampenschale (für Signaleinheiten°)

14068.B 
Weiße  
Lampenschale.
Tiefe: 28 mm

14068.B.SL 
Weiße  
Lampenschale.
Tiefe: 28 mm

∆ 14068.V 
Grüne  
Lampenschale.
Tiefe: 28 mm

∆ 14068.V.SL 
Grüne  
Lampenschale.
Tiefe: 28 mm

Steuertaster 250 V~

14060 
Doppeltaster 
2P 10 AX, 
OFF-Position.
Tiefe: 32,5 mm

14060.SL 
Doppeltaster 
2P 10 AX, 
OFF-Position.
Tiefe: 32,5 mm

14062 
Doppeltaster mit 
Verriegelung 1P 
NO+1P NO 10 A.
Tiefe: 28 mm

14062.SL 
Doppeltaster mit 
Verriegelung 1P 
NO+1P NO 10 A.
Tiefe: 28 mm

Schlüsseltaster 2P 250 V~ (Mit 000-Schlüssel zur Best.-Nr. noch den code .CU hinzuschreiben)

14083
Schalter  
16 AX.
Tiefe: 30,5 mm

14083.SL
Schalter  
16 AX.
Tiefe: 30,5 mm

14083.S
Schalter 16 AX, 
Schlüssel nur in AUS-
Stellung abziehen.
Tiefe: 30,5 mm

14083.S.SL
Schalter 16 AX, 
Schlüssel nur in AUS-
Stellung abziehen.
Tiefe: 30,5 mm

14087
Taster  
NO 16 A.
Tiefe: 30,5 mm

14087.SL
Taster  
NO 16 A.
Tiefe: 30,5 mm
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° Lampen und Signaleinheiten, Seite 61
* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden

Steuerkontrolle

Dimmer**

14153 
100-500 W 
push-push + 
Potentiometer, 
230 V~.
Tiefe: 
39 mm

14153.SL 
100-500 W 
push-push + 
Potentiometer, 
230 V~.
Tiefe: 
39 mm

14150 
100-500 W,  
Potentiometer,  
230 V~.
Tiefe: 
39 mm

14150.SL 
100-500 W,  
Potentiometer,  
230 V~.
Tiefe: 
39 mm

*14146 
60-900 W 
60-300 VA, 
Potentiometer, 
230 V~.
Tiefe: 
39 mm

*14146.SL 
60-900 W 
60-300 VA, 
Potentiometer, 
230 V~.
Tiefe: 
39 mm

14147 
30-500 W 
30-300 VA,  
Potentiometer,  
120 V~.
Tiefe: 
39 mm

14147.SL 
30-500 W 
30-300 VA,  
Potentiometer,  
120 V~.
Tiefe: 
39 mm

▲14135.1
MASTER, 
universal
∆ 14135
Wie oben 

14135.120
Wie oben, 
120 V~.
Tiefe: 
40,5 mm

▲14135.1.SL
MASTER, 
universal
∆ 14135.SL
Wie oben 

14135.120.SL
Wie oben, 
120 V~.
Tiefe: 
40,5 mm

▲14136.1
MASTER, 
universal, 
Potentiometer
∆ 14136
Wie oben 

14136.120
Wie oben, 
120 V~.
Tiefe: 
40,5 mm

▲14136.AB.1
MASTER, 
universal, 
Potentiometer,
antibakterielle 
Behandlung

∆ 14136.AB
Wie oben.
Tiefe: 
40,5 mm

▲14136.1.SL
MASTER, 
universal, 
Potentiometer
∆ 14136.SL
Wie oben 

14136.120.SL
Wie oben, 
120 V~.
Tiefe: 
40,5 mm

14137
SLAVE, 
universal

14137.120
Wie oben, 
120 V~.
Tiefe: 
40,5 mm

14137.SL
SLAVE, 
universal

14137.120.SL
Wie oben, 
120 V~.
Tiefe: 
40,5 mm

14138
RGB + 
Potentiometer

14138.120
Wie oben, 
120 V~.
Tiefe: 
40,5 mm

14138.SL
RGB + 
Potentiometer

14138.120.SL
Wie oben, 
120 V~.
Tiefe: 
40,5 mm

14139
FADING- 
SHOW, 
Potentiometer

14139.120
Wie oben, 
120 V~.
Tiefe: 
40,5 mm

14139.SL
FADING- 
SHOW + 
Potentiometer

14139.120.SL
Wie oben, 
120 V~.
Tiefe: 
40,5 mm

∆ Lieferbar solange Vorrat reicht
** Siehe Anleitungen für Infos zu den diversen steuerbaren Stromlasten

*14148 
MASTER, 
800 W/500 VA, 
120-230 V~. 
Tiefe: 40,5 mm

*14148.SL 
MASTER, 
800 W/500 VA, 
120-230 V~. 
Tiefe: 40,5 mm

*14149 
SLAVE, 
800 W/500 VA, 
120-230 V~. 
Tiefe: 40,5 mm

*14149.SL 
SLAVE, 
800 W/500 VA, 
120-230 V~. 
Tiefe: 40,5 mm

∆ 14162 
40-300 VA, 
230 V~. 
Tiefe: 40,5 mm

∆*14140 
MASTER, 700 W  
230 V~ - 2 Module.  
Für Glühlampen und 
ferromagnetische 
Transformatoren

*14142 
Idêntico ao anterior, 
500 VA   
- 2 Module  
Nur elektronische 
Transformatoren

L   C

Tiefe: 32,5 mm

14165 
MASTER, 500 W  
230 V~ - 2 Module.  
Für Glühlampen und 
ferromagnetische 
Transformatoren

∆ 14167 
Idêntico ao anterior, 
400 VA   
- 2 Module  
Nur elektronische 
Transformatoren

L   C

Tiefe: 32,5 mm

∆*14141 
SLAVE, 700 W  
230 V~ - 2 Module.  
Für Glühlampen und 
ferromagnetische 
Transformatoren

*14143 
Idêntico ao anterior, 
500 VA   
- 2 Module  
Nur elektronische 
Transformatoren

L   C

Tiefe: 32,5 mm

14166 
SLAVE, 500 W  
230 V~ - 2 Module.  
Für Glühlampen und 
ferromagnetische 
Transformatoren

∆ 14168 
Idêntico ao anterior, 
400 VA   
- 2 Module  
Nur elektronische 
Transformatoren

L   C

Tiefe: 32,5 mm

∆*14140.SL 
MASTER, 700 W  
230 V~ - 2 Module.  
Für Glühlampen und 
ferromagnetische 
Transformatoren

*14142.SL 
Idêntico ao anterior, 
500 VA   
- 2 Module  
Nur elektronische 
Transformatoren

L   C

Tiefe: 32,5 mm

∆ 14165.SL 
MASTER, 500 W  
230 V~ - 2 Module.  
Für Glühlampen und 
ferromagnetische 
Transformatoren

14167.SL 
Idêntico ao anterior, 
400 VA   
- 2 Module  
Nur elektronische 
Transformatoren

L   C

Tiefe: 32,5 mm

∆*14141.SL 
SLAVE, 700 W  
230 V~ - 2 Module.  
Für Glühlampen und 
ferromagnetische 
Transformatoren

*14143.SL 
Idêntico ao anterior, 
500 VA   
- 2 Module  
Nur elektronische 
Transformatoren

L   C

Tiefe: 32,5 mm

∆ 14166.SL 
SLAVE, 500 W  
230 V~ - 2 Module.  
Für Glühlampen und 
ferromagnetische 
Transformatoren

14168.SL 
Idêntico ao anterior, 
400 VA   
- 2 Module  
Nur elektronische 
Transformatoren

L   C

Tiefe: 32,5 mm

▲ Neuer Artikel
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Steuerkontrolle

Elektronische Netzteile

01874
230 V~ 50 Hz, für dimmbare 
LED-Lampen 12-24 Vdc

01874.120
Wie oben, 120 V~

01875
230 V~ 50 Hz, für dimmbare 
LED-Lampen 350/500/700 mA

01875.120
Wie oben, 120 V~

01876
230 V~ 50 Hz, für dimmbare 
LED RGB-Lampen 12-24 Vdc

01876.120
Wie oben, 120 V~

14181
Para  
Lichteinschal- 
tung, Relaisaus-
gang NO 
6 A 230 V~ 
50/60 Hz

14181.120
Wie oben,  
120 V~. 
Tiefe: 36 mm

14181.SL
Para  
Lichteinschal- 
tung, Relaisaus-
gang NO 
6 A 230 V~ 
50/60 Hz

14181.120.SL
Wie oben,  
120 V~. 
Tiefe: 36 mm

14184
Für Glühlampe, 
60-300 W, 230 V~ 
50/60 Hz. 
Tiefe: 36 mm

14184.SL
Für Glühlampe, 
60-300 W, 230 V~ 
50/60 Hz. 
Tiefe: 36 mm

01849
IR-Fernbedienung, 14 Kanäle

Infrarotschalter

14172 
Empfänger, 
Relaisausgang 
NO 6 A 230 V~ 
50/60 Hz. 
Tiefe: 36 mm

14172.SL 
Empfänger, 
Relaisausgang 
NO 6 A 230 V~ 
50/60 Hz. 
Tiefe: 36 mm

14175 
Empfänger/
Dimmer  
40-450 W/VA, 
230 V~. 
Tiefe: 40,5 mm

14175.SL 
Empfänger/
Dimmer  
40-450 W/VA, 
230 V~. 
Tiefe: 40,5 mm

14173 
Empfänger, 
Relaisausgang 4 A 
230 V~, für Rolladen  
- 2 Module. 
Tiefe: 36 mm

14173.SL 
Empfänger, 
Relaisausgang 4 A 
230 V~, für Rolladen  
- 2 Module. 
Tiefe: 36 mm

00801
Einstellbare 
Halterung
- 1 Modul

∆ 14635
Wie oben

00801.20
Einstellbare 
Halterung
- 1 Modul

01860.105
20-105 W Ausgang 
12 V~ (SELV)

∆ 01860.60
20-60 W Ausgang 
12 V~ (SELV)

Elektronische Trafos (230-240 V~ 50/60 Hz) Lastregler

01873
230 V~ 50 Hz, 
Unterputzeinbau 
(Rückeinsatz)

01873.120
Wie oben, 120 V~
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Steuerkontrolle - Steckdosen

∆ Lieferbar solange Vorrat reicht

Set/Reset-Schalter

14183   
Setz-Rücksetz-Schalter,   
2 Relaisausgänge NO 5 A 250 V~,  
12 V~ oder 12-24 Vdc - 2 Module. 
Tiefe: 36 mm

14183.SL   
Setz-Rücksetz-Schalter,   
2 Relaisausgänge NO 5 A 250 V~,  
12 V~ oder 12-24 Vdc - 2 Module. 
Tiefe: 36 mm

14286
16 A P30 250 V~,    
1P+N C 16 - 4 Module. 
Tiefe: 38,7 mm

14286.SL
16 A P30 250 V~,    
1P+N C 16 - 4 Module. 
Tiefe: 38,7 mm

14283
Bpresa 16 A P17/11 
250 V~, 1P+N C 16                      
- 3 Module. 
Tiefe: 38,7 mm

14283.SL
Bpresa 16 A P17/11 
250 V~, 1P+N C 16                      
- 3 Module. 
Tiefe: 38,7 mm

14276
16 A P30 250 V~,   
1P+N C 16   
- 3 Module. 
Tiefe: 38,8 mm

14276.SL
16 A P30 250 V~,   
1P+N C 16   
- 3 Module. 
Tiefe: 38,8 mm

14273
Bpresa 16 A P17/11 
250 V~, 1P+N C 16   
- 2 Module. 
Tiefe: 38,7 mm

14273.SL
Bpresa 16 A P17/11 
250 V~, 1P+N C 16   
- 2 Module. 
Tiefe: 38,7 mm

SICURY-Steckdosen 2P+E mit FI-Schutzschalter I∆n 10 mA,  (120-230 V~ 50/60 Hz)

SICURY-Steckdosen 2P+E 250 V~, italienischer Standard

14201 
10 A, 
P11. 
Tiefe: 
25 mm

14201.SL 
10 A, 
P11. 
Tiefe: 
25 mm

14203 
Bpresa 16 A, 
P17/11

14203.AB
Wie oben,
antibakterielle 
Behandlung. 
Tiefe: 25 mm

14203.SL 
Bpresa 16 A, 
P17/11. 
Tiefe: 
25 mm

14209 
16 A. P30  
- 2 Module. 
Tiefe: 28,4 mm

14209.SL 
16 A. P30  
- 2 Module. 
Tiefe: 28,4 mm

14210 
16 A, Universal 
- 2 Module

14210.AB
Wie oben,
antibakterielle 
Behandlung. 
Tiefe: 25 mm

14210.SL 
16 A, Universal 
- 2 Module. 
Tiefe: 25 mm

Rasierersteckdosen

14290
230 V~ 50/60 Hz, mit isolierten Trafo 20 VA, 
Ausgänge 230 V~ und 120 V~ - 3 Module

14290.AB
Wie oben,
antibakterielle Behandlung.
Tiefe: 41 mm

14290.SL
230 V~ 50/60 Hz, mit isolierten Trafo 20 VA, 
Ausgänge 230 V~ und 120 V~ - 3 Module.
Tiefe: 41 mm
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Steckdosen

SICURY-Steckdosen 2P+E 250 V~ (für dedizierte Spannungsversorgung)

Steckdosen  250 V~ - Deutscher Standard

Steckdosen  250 V~, Steckklemmen - Deutscher Standard

14203.R
Bpresa 16 A  
P17/11, rot

14203.AB.R
Wie oben,
antibakterielle 
Behandlung.
Tiefe: 25 mm

14209.A
16 A, P30, orange  
- 2 Module.
Tiefe: 28,4 mm

14209.R
16 A, P30, rot  
- 2 Module.
Tiefe: 28,4 mm

14209.V
16 A, P30, grün  
- 2 Module.
Tiefe: 28,4 mm

14210.R
16 A, Universal, rot  
- 2 Module
14210.AB.R
Wie oben,
antibakterielle 
Behandlung.
Tiefe: 25 mm

Rasierersteckdosen

14208
SICURY 2P+E 
16 A, deutsch 
- 2 Module
14208.AB
Wie oben,
antibakterielle 
Behandlung. 
Tiefe: 28,4 mm

14208.FX
SICURY 2P+E 
16 A, deutsch 
- 2 Module. 
Tiefe: 32,5 mm

14208.C
SICURY 2P+E 16 A, 
deutsch, mit Abdeckung
- 2 Module. 
Tiefe: 29,6 mm

14208.FX.C
SICURY 2P+E 16 A, 
deutsch, mit Abdeckung
- 2 Module. 
Tiefe: 29,6 mm

14208.SL
SICURY 2P+E 
16 A, deutsch 
- 2 Module. 
Tiefe: 28,4 mm

14208.FX.SL
SICURY 2P+E 
16 A, deutsch 
- 2 Module. 
Tiefe: 32,5 mm

14208.C.SL
SICURY 2P+E 16 A, 
deutsch, mit Abdeckung
- 2 Module. 
Tiefe: 29,6 mm

14208.FX.C.SL
SICURY 2P+E 16 A, 
deutsch, mit Abdeckung
- 2 Module. 
Tiefe: 29,6 mm

14210.AB.A
16 A, Universal, 
orange, antibakte-
rielle Behandlung 
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm

14210.AB.V
16 A, Universal, 
grün, antibakteri-
elle Behandlung 
- 2 Module.
Tiefe: 25 mm

142916

230 V~ 50/60 Hz, mit isolierten Trafo 20 VA, 
Ausgänge 230 V~  und 120 V~. 
Tiefe: 41 mm

14291.SL6

230 V~ 50/60 Hz, mit isolierten Trafo 20 VA, 
Ausgänge 230 V~  und 120 V~. 
Tiefe: 41 mm

6 Konform mit BS 61558-2-5



   33

PLANA

Weiß Silver

° Lampen und Signaleinheiten, Seite 61
* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden

Steckdosen

Steckdosen 250 V~ - Französischer Standard

Steckdosen 250 V~, Steckklemmen - Französischer Standard

14212
SICURY 2P+E 
16 A, französich 
- 2 Module
14212.AB
Wie oben,
antibakterielle 
Behandlung. 
Tiefe: 25,4 mm

14212.FX
SICURY 2P+E 
16 A, französich 
- 2 Module.
Tiefe: 29,5 mm

14212.C
SICURY 2P+E 16 A, 
französich, 
mit Abdeckung
- 2 Module.
Tiefe: 26,7 mm

14212.FX.C
SICURY 2P+E 16 A, 
französich, mit Abdeckung
- 2 Module.
Tiefe: 29,9 mm

14212.SL
SICURY 2P+E 
16 A, französich 
- 2 Module. 
Tiefe: 25,4 mm

14212.FX.SL
SICURY 2P+E 
16 A, französich 
- 2 Module.
Tiefe: 29,5 mm

14212.C.SL
SICURY 2P+E 16 A, 
französich, 
mit Abdeckung
- 2 Module.
Tiefe: 26,7 mm

14212.FX.C.SL
SICURY 2P+E 16 A, 
französich, mit Abdeckung
- 2 Module.
Tiefe: 29,9 mm

Steckdosen  250 V~ - Englischer Standard

14218
SICURY 2P+E            
16 A, englisch  
- 2 Module.
Tiefe: 25,2 mm

14214
SICURY 2P+E            
5 A, englisch  
- 2 Module.
Tiefe: 16,8 mm

14218.SL
SICURY 2P+E            
16 A, englisch  
- 2 Module.
Tiefe: 25,2 mm

14214.SL
SICURY 2P+E            
5 A, englisch  
- 2 Module.
Tiefe: 16,8 mm

14219
2P+E 13 A,  
englisch 
- 2 Module.
Tiefe: 17 mm

14220
SICURY 2P+E  
13 A, englisch  
- 2 Module.
Tiefe: 21,4 mm

14219.SL
2P+E 13 A,  
englisch 
- 2 Module.
Tiefe: 17 mm

14220.SL
SICURY 2P+E  
13 A, englisch  
- 2 Module.
Tiefe: 21,4 mm

Steckdosen  250 V~ - Schweizerischer Standard

14226
2P+E 10 A, 
schweizerisch,  
Typ 13 - 2 Module. 
Tiefe: 41 mm

14226.SL
2P+E 10 A, 
schweizerisch,  
Typ 13 - 2 Module. 
Tiefe: 41 mm

Steckdosen 250 V~ - Euro-amerikanischer Standard

14233
2P 16 A, euro- 
amerikanisch  
(ø 4,8 mm). 
Tiefe: 28 mm

14233.SL
2P 16 A, euro- 
amerikanisch  
(ø 4,8 mm). 
Tiefe: 28 mm

14248
SICURY 2P+E 16 A, 
euro-amerikanisch
- 2 Module. 
Tiefe: 25,5 mm

14248.SL
SICURY 2P+E 16 A, 
euro-amerikanisch
- 2 Module. 
Tiefe: 25,5 mm

14249
Zwei SICURY 2P+E 16 A, 
euro-amerikanisch
- 3 Module. 
Tiefe: 23,5 mm

14249.SL
Zwei SICURY 2P+E 16 A, 
euro-amerikanisch
- 3 Module. 
Tiefe: 23,5 mm
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Steckdosen

Steckdosen 127 V~ - Amerikanische und arabische Standards

14243
Zwei SICURY 15 A,  
amerikanisch+arabisch  
- 3 Module

14246
Zwei 15 A, 
amerikanisch+arabisch  
- 3 Module. 
Tiefe: 25 mm

14243.SL
Zwei SICURY 15 A,  
amerikanisch+arabisch  
- 3 Module

14246.SL
Zwei 15 A, 
amerikanisch+arabisch  
- 3 Module. 
Tiefe: 25 mm

14242
SICURY 15 A, 
amerikanisch  
+ arabisch

14245
15 A,  
amerikanisch  
+ arabisch. 
Tiefe: 26,4 mm

14242.SL
SICURY 15 A, 
amerikanisch  
+ arabisch

14245.SL
15 A,  
amerikanisch  
+ arabisch. 
Tiefe: 26,4 mm

Steckdosen 250 V~ - Amerikanischer Standard

Steckdosen 250 V~ - Israelischer Standard

14247
2P+E 15 A, 
amerikanisch. 
Tiefe: 26,4 mm

14247.SL
2P+E 15 A, 
amerikanisch. 
Tiefe: 26,4 mm

14240
SICURY 2P+E 16 A, 
israelisch - 2 Module. 
Tiefe: 28,7 mm

14240.SL
SICURY 2P+E 16 A, 
israelisch - 2 Module. 
Tiefe: 28,7 mm

Steckdosen 250 V~ - Chinesischer Standard

Steckdosen 250 V~ - Argentinischer Standard

14253
SICURY 2P+E  
20 A, argentinisch 
- 2 Module. 
Tiefe: 27,8 mm

14253.SL
SICURY 2P+E  
20 A, argentinisch 
- 2 Module. 
Tiefe: 27,8 mm

14250
SICURY 
2P+E 10 A, 
argentinisch. 
Tiefe: 26 mm

14250.SL
SICURY 
2P+E 10 A, 
argentinisch. 
Tiefe: 26 mm

14254
SICURY 2P+E  
16 A, chinesisch 
- 2 Module. 
Tiefe: 27,8 mm

14254.SL
SICURY 2P+E  
16 A, chinesisch 
- 2 Module. 
Tiefe: 27,8 mm

∆ 14251
SICURY 
2P+E 10 A, 
chinesisch. 
Tiefe: 26 mm

∆ 14251.SL
SICURY 
2P+E 10 A, 
chinesisch. 
Tiefe: 26 mm

4 Konform mit BS 1363-2, SASO 2203      5 Konform mit BS 546
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Steckdosen

Steckdosen 250 V~ - Australischer Standard

Steckdosen 250 V~ - Brasilianischer Standard

Mehrstandard-Steckdosen 250 V~

14261
SICURY 2P+E  
10 A, australisch 
- 2 Module. 
Tiefe: 28,2 mm

14264
SICURY  
2P+E 10 A, 
brasilianisch. 
Tiefe:  
31,5 mm

14264.SL
SICURY  
2P+E 10 A, 
brasilianisch. 
Tiefe:  
31,5 mm

14261.SL
SICURY 2P+E  
10 A, australisch 
- 2 Module. 
Tiefe: 28,2 mm

14262
SICURY 2P+E 
15 A, australisch 
- 2 Module. 
Tiefe: 28,2 mm

14265
SICURY  
2P+E 20 A,  
brasilianisch. 
Tiefe:  
31,5 mm

14265.SL
SICURY  
2P+E 20 A,  
brasilianisch. 
Tiefe:  
31,5 mm

14262.SL
SICURY 2P+E 
15 A, australisch 
- 2 Module. 
Tiefe: 28,2 mm

14257
SICURY 2P+E 13 A, 
mehrstandard 
- 2 Module. 
Tiefe: 17,7 mm

14257.SL
SICURY 2P+E 13 A, 
mehrstandard 
- 2 Module. 
Tiefe: 17,7 mm

Steckdosen nach britischem Standard 250 V~ (Anzeiger 00930 inkl.)

142224

SICURY 2P+E 13 A,
+ 2 Schalter 2P. 
Tiefe: 17,5 mm

14222.SL4

SICURY 2P+E 13 A,
+ 2 Schalter 2P. 
Tiefe: 17,5 mm

142214

SICURY 2P+E 13 A
+ Schalter 2P. 
Tiefe: 17,5 mm

14221.SL4

SICURY 2P+E 13 A
+ Schalter 2P. 
Tiefe: 17,5 mm

142155

SICURY 2P+E 5 A
+ Schalter 2P. 
Tiefe: 17,5 mm

14215.SL5

SICURY 2P+E 5 A
+ Schalter 2P. 
Tiefe: 17,5 mm

142175

SICURY 2P+E 15 A
+ Schalter 2P. 
Tiefe: 25,5 mm

14217.SL5

SICURY 2P+E 15 A
+ Schalter 2P. 
Tiefe: 25,5 mm

∆ Lieferbar solange Vorrat reicht
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Steckdosen • Kommunikationstechnik

Steckdosen 2P+E 15 A 60 Hz 125 V~ - Amerikanischer Standard

Netzgerät mit USB-Ausgänge

14296
Zwei amerikanischer Standard 
mit Fehlerstromschutzschalter
- 3 Module. Tiefe: 33,4 mm

Sondersteckdosen

14330
2P 6 A 24 V 
(SELV),  
für Stecker  
01620

14330.AB
Wie oben,
antibakterielle 
Behandlung. 
Tiefe: 24 mm

14330.SL
2P 6 A 24 V 
(SELV),  
für Stecker  
01620. 
Tiefe: 24 mm

14331
2P 6 A 24 V  
(SELV),  
für Stecker 
01616/01617. 
Tiefe: 24 mm

14331.SL
2P 6 A 24 V  
(SELV),  
für Stecker 
01616/01617. 
Tiefe: 24 mm

14332
2P 6 A 24 V 
(SELV). 
Tiefe: 23 mm

14332.SL
2P 6 A 24 V 
(SELV). 
Tiefe: 23 mm

∆ 14293.SL
Netzgerät 5 V 1 A  
mit 2 USB-Ausgänge,  
100-230 V~
50/60 Hz
- 2 Module. 
Tiefe: 36 mm

14292
Netzgerät 5 V
1,5 A, 1 USB,
120-230 V~
50/60 Hz. 
Tiefe: 36 mm

14295
Netzgerät 5 V 2,1 A, 
2 USB-Ausgänge für 
insgesamt 2,1 A, 
120-230 V~ 50/60 Hz 
- 2 Module. 
Tiefe: 36 mm

14295.SL
Netzgerät 5 V 2,1 A, 
2 USB-Ausgänge für 
insgesamt 2,1 A, 
120-230 V~ 50/60 Hz 
- 2 Module. 
Tiefe: 36 mm

14292.SL
Netzgerät 5 V
1,5 A, 1 USB,
120-230 V~
50/60 Hz. 
Tiefe: 36 mm

14335
3 RCA 
Ausgänge, 
Schraub-
klemmen. 
Tiefe:  
23,4 mm

14335.SL
3 RCA 
Ausgänge, 
Schraub-
klemmen. 
Tiefe:  
23,4 mm

14345
Steckbuchse  
USB, Schraub-
klemmen. 
Tiefe: 30,9 mm

14345.SL
Steckbuchse  
USB, Schraub-
klemmen. 
Tiefe: 30,9 mm

▲14346.H
HDMI, Keystone, 
90°-Kabel.
Tiefe: 29,4 mm

14346
HDMI,
Keystone. 
Tiefe:  
36,4 mm

▲14346.H.SL
HDMI, Keystone, 
90°-Kabel.
Tiefe: 29,4 mm

14346.SL
HDMI,
Keystone. 
Tiefe:  
36,4 mm

14333
Steckbuchse 
5P DIN 41524. 
Tiefe: 10 mm

14333.SL
Steckbuchse 
5P DIN 41524. 
Tiefe: 10 mm

14347
S-Video, 
4-polig. 
Tiefe:  
15,5 mm

14347.SL
S-Video, 
4-polig. 
Tiefe:  
15,5 mm

14348
VGA, 15-polig. 
Tiefe: 10 mm

14348.SL
VGA, 15-polig. 
Tiefe: 10 mm

14583
Feder-
Steckverbinder 
für Lautsprecher. 
Tiefe: 18,4 mm

14583.SL
Feder-
Steckverbinder 
für Lautsprecher. 
Tiefe: 18,4 mm

7 Konform mit BS 6312-2.1, BS 6312-2.2
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Kommunikationstechnik

14323
RJ12,  
6-Position, 
6-Kontakt (6/6)  
+ Abdeckung. 
Tiefe:  
32,4 mm

14323.SL
RJ12,  
6-Position, 
6-Kontakt (6/6)  
+ Abdeckung. 
Tiefe:  
32,4 mm

14322
RJ11,  
6-Position, 
4-Kontakt (6/4)  
+ Abdeckung. 
Tiefe:  
32,4 mm

14322.SL
RJ11,  
6-Position, 
4-Kontakt (6/4)  
+ Abdeckung. 
Tiefe:  
32,4 mm

Telefonsteckdosen

14321
RJ12, 
6-Position 
6-Kontakt 
(6/6). 
Tiefe:  
32,6 mm

14321.SL
RJ12, 
6-Position 
6-Kontakt 
(6/6). 
Tiefe:  
32,6 mm

14327
8-Kontakt,  
französisch  
- 2 Module. 
Tiefe:  
21 mm

∆ 14327.SL
8-Kontakt,  
französisch  
- 2 Module. 
Tiefe:  
21 mm

14320
RJ11, 
6-Position, 
4-Kontakt 
(6/4)

14320.AB
Wie oben,
antibakterielle 
Behandlung. 
Tiefe:  
32,4 mm

14320.SL
RJ11, 
6-Position, 
4-Kontakt 
(6/4). 
Tiefe:  
32,4 mm

14324
Israelisch,  
Schraub- 
klemmen. 
Tiefe:  
32,4 mm

14324.SL
Israelisch,  
Schraub- 
klemmen. 
Tiefe:  
32,4 mm

Datensteckdosen RJ45

14338.8
Netsafe, 
Kat. 5e, 
UTP. 
Tiefe:  
22,6 mm

14338.8.SL
Netsafe, 
Kat. 5e, 
UTP. 
Tiefe:  
22,6 mm

14339.4
Netsafe, 
Kat. 5e, 
UTP 110. 
Tiefe:  
23,7 mm

14339.4.SL
Netsafe, 
Kat. 5e, 
UTP 110. 
Tiefe:  
23,7 mm

14339.5
Netsafe, 
Kat. 5e, 
FTP 110. 
Tiefe:  
36,5 mm

14339.5.SL
Netsafe, 
Kat. 5e, 
FTP 110. 
Tiefe:  
36,5 mm

14339.6
Netsafe, 
Kat. 6, 
UTP 110. 
Tiefe:  
24 mm

14339.6.SL
Netsafe, 
Kat. 6, 
UTP 110. 
Tiefe:  
24 mm

14342.AB
8-Position, 
8-Kontakt (8/8),
antibakterielle 
Behandlung. 
Tiefe: 32,6 mm

14340.1
Panduit, 
Kat. 5e, 
UTP. 
Tiefe:  
27,4 mm

14340.1.SL
Panduit, 
Kat. 5e, 
UTP. 
Tiefe:  
27,4 mm

14340.2
Panduit, 
Kat. 5e, 
FTP. 
Tiefe:  
28 mm

14340.2.SL
Panduit, 
Kat. 5e, 
FTP. 
Tiefe:  
28 mm

14338.1
AT&T/Lucent T./ 
Avaya, Kat. 5e, 
UTP. 
Tiefe:  
21,3 mm

14337.6
Kat. 6, UTP,  
mit Staub-
schutzklappe. 
Tiefe:  
25,1 mm

14338.1.SL
AT&T/Lucent T./ 
Avaya, Kat. 5e, 
UTP. 
Tiefe:  
21,3 mm

14337.6.SL
Kat. 6, UTP,  
mit Staub-
schutzklappe. 
Tiefe:  
25,1 mm

∆ 14338.4.SL
AMP/Tyco, 
Kat. 5e, 
FTP. 
Tiefe:  
31,1 mm

14339.11
Netsafe,
Cat. 5e,
UTP. 
Tiefe:  
29,3 mm

14339.11.SL
Netsafe,
Cat. 5e,
UTP. 
Tiefe:  
29,3 mm

14339.13
Netsafe,
Cat. 6,
UTP
14339.AB.13
Wie oben,
antibakterielle 
Behandlung. 
Tiefe:  
29,3 mm

14339.13.SL
Netsafe,
Cat. 6,
UTP. 
Tiefe:  
29,3 mm

14339.14
Netsafe,
Cat. 6,
FTP
14339.AB.14
Wie oben,
antibakterielle 
Behandlung. 
Tiefe:  
29,3 mm

14339.14.SL
Netsafe,
Cat. 6,
FTP. 
Tiefe:  
29,3 mm

▲14339.15
Netsafe,
Cat. 6A,
UTP. 
Tiefe:  
29,3 mm

14339.16
Netsafe,
Cat. 6A,
FTP. 
Tiefe:  
29,3 mm

▲14339.15.SL
Netsafe,
Cat. 6A,
UTP. 
Tiefe:  
29,3 mm

14339.16.SL
Netsafe,
Cat. 6A,
FTP. 
Tiefe:  
29,3 mm

143267

BT, SLAVE  
+ Abdeckung. 
Tiefe: 
32,4 mm

143257

BT, MASTER  
+ Abdeckung. 
Tiefe: 
32,4 mm

14326.SL7

BT, SLAVE  
+ Abdeckung. 
Tiefe: 
32,4 mm

14325.SL7

BT, MASTER  
+ Abdeckung. 
Tiefe: 
32,4 mm

∆ Lieferbar solange Vorrat reicht
▲ Neuer Artikel
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Adapter für Datensteckdosen

14338.C
RJ45  
Kat. 5/6 AMP, 
Lucent T. 
Tiefe: 10 mm

14338.C.SL
RJ45  
Kat. 5/6 AMP, 
Lucent T. 
Tiefe: 10 mm

14340.C
Für  
MINI-COM 
Panduit. 
Tiefe: 10 mm

14340.C.SL
Für  
MINI-COM 
Panduit. 
Tiefe: 10 mm

14341.C
Für Kat. 5e und 6  
Slim of Infra+,  
Merlin Gerin. 
Tiefe: 10 mm

14341.C.SL
Für Kat. 5e und 6  
Slim of Infra+,  
Merlin Gerin. 
Tiefe: 10 mm

Datensteckdosen

Steckdosen für Faseroptik-Verkabelung

14361
BNC, RG58, 
RG59/62, RX93 
Lötanschluss. 
Tiefe: 10 mm

14361.SL
BNC, RG58, 
RG59/62, RX93 
Lötanschluss. 
Tiefe: 10 mm

14365
9-polig, SUB D,  
Lötanschluss 
- 2 Module. 
Tiefe: 10 mm

14365.SL
9-polig, SUB D,  
Lötanschluss 
- 2 Module. 
Tiefe: 10 mm

Kommunikationstechnik

Koaxial-Steckdosen TV-RD-SAT 5-2400 MHz (Auslässe: Stift und Buchse)

14300.01
Einzeldose,
1 dB. 
Tiefe: 22,6 mm

14300.AB.01
Einzeldose, 1 dB,
antibakterielle 
Behandlung. 
Tiefe: 22,6 mm

14300.01.SL
Einzeldose,
1 dB. 
Tiefe: 22,6 mm

14300.10
Durchgangs-
dose, 10 dB. 
Tiefe: 22,4 mm

14300.10.SL
Durchgangs-
dose, 10 dB. 
Tiefe: 22,4 mm

Koaxial-Steckdosen TV-RD-SAT 5-2400 MHz, vermischt (2 Auslässe: Stift und Buchse Typ F)

14302.01
Einzeldose  
1 dB - 2 Module. 
Tiefe: 22,4 mm

14302.01.SL
Einzeldose  
1 dB - 2 Module. 
Tiefe: 22,4 mm

14302.10
Durchgangsdose  
10 dB - 2 Module. 
Tiefe: 22,4 mm

14302.10.SL
Durchgangsdose  
10 dB - 2 Module. 
Tiefe: 22,4 mm

▲14343.K
Gekippt-Adapter 
für RJ45 
Keystone. 
Tiefe: 10 mm

▲14343.K.SL
Gekippt-Adapter 
für RJ45 
Keystone. 
Tiefe: 10 mm

▲14350.SC
Monomodal 
9/125 µm,
mit adapter
SC/APC
simplex.
Tiefe: 
19,4 mm

▲14350.SC.SL
Monomodal 
9/125 µm,
mit adapter
SC/APC
simplex.
Tiefe: 
19,4 mm

▲14350.LC
Monomodal 
9/125 µm, 
mit adapter
LC duplex.
Tiefe: 
19,6 mm

▲14350.LC.SL
Monomodal 
9/125 µm, 
mit adapter
LC duplex.
Tiefe: 
19,6 mm

▲14351.SC
Multimodal 
50/125 µm, 
mit adapter 
SC simplex.
Tiefe: 
19,4 mm

▲14351.SC.SL
Multimodal 
50/125 µm, 
mit adapter 
SC simplex.
Tiefe: 
19,4 mm

▲14351.LC
Multimodal 
50/125 µm, 
mit adapter
LC duplex.
Tiefe: 
19,6 mm

▲14351.LC.SL
Multimodal 
50/125 µm, 
mit adapter
LC duplex.
Tiefe: 
19,6 mm
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Kommunikationstechnik • Signalsystem

14303
Einzeldose 1 dB 
- 2 Module. 
Tiefe: 20,5 mm

14303.SL
Einzeldose 1 dB 
- 2 Module. 
Tiefe: 20,5 mm

Koaxial-Steckdosen TV-FM-SAT 5-2400 MHz (3 Auslässe: Stift und Buchse + Typ F)

14318
Steckdose Typ F. 
Tiefe: 10 mm

14318.SL
Steckdose Typ F. 
Tiefe: 10 mm

Typ F

Koaxial-Steckdosen TV 40-862 MHz (1 Auslaß: Buchse)

Adapter für Koaxial-Steckdosen TV-RD-SAT

*14313
Einzeldose. 
Tiefe: 
28 mm

14319
Für 2 oder 3 Ausgänge
- 2 Module

*14313.SL
Einzeldose. 
Tiefe: 
28 mm

14319.SL
Für 2 oder 3 Ausgänge
- 2 Module

∆*14313.S
Einzeldose, 
2 Kabel-
klemmen. 
Tiefe: 
25,5 mm

∆*14313.S.SL
Einzeldose, 
2 Kabel-
klemmen. 
Tiefe: 
25,5 mm

*14314
Durchgangs- 
dose 20 dB.  
Tiefe: 
27,5 mm

*14314.SL
Durchgangs- 
dose 20 dB.  
Tiefe: 
27,5 mm

01644
Stift, Axial-
Kabeleingang

01645
Buchse,  
Axial-Kabeleingang

01634
Stift, 
90°-Kabeleingang

01635
Buchse, 
90°-Kabeleingang 

01654
Stift Typ F, für 
RG59-Kabel

Abschlusswiderstände und Koaxial-Stecker TV-RD-SAT 2400 MHz

16330
Z 75 Ω, für 
Frequenzen bis 
zu 2400 MHz

Elektromechanische Klingeln

14370
12 V~ (SELV) 
50/60 Hz.  
Tiefe: 
36 mm

14370.SL
12 V~ (SELV) 
50/60 Hz.  
Tiefe: 
36 mm

14372
120 V~  
50/60 Hz.  
Tiefe: 
36 mm

14372.SL
120 V~  
50/60 Hz.  
Tiefe: 
36 mm

14373
230 V~  
50/60 Hz.  
Tiefe: 
36 mm

14373.SL
230 V~  
50/60 Hz.  
Tiefe: 
36 mm

∆ Lieferbar solange Vorrat reicht
▲ Neuer Artikel
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Signalsystem

Summer

14375
12 V~ (SELV) 
50/60 Hz. 
Tiefe: 36 mm

14375.SL
12 V~ (SELV) 
50/60 Hz. 
Tiefe: 36 mm

14377
120 V~  
50/60 Hz. 
Tiefe: 36 mm

14377.SL
120 V~  
50/60 Hz. 
Tiefe: 36 mm

14378
230 V~  
50/60 Hz. 
Tiefe: 36 mm

14378.SL
230 V~  
50/60 Hz. 
Tiefe: 36 mm

Optische Signale (für Signaleinheiten°)

∆ 14386.A
Orange Linse. 
Tiefe: 22 mm

∆14386.A.SL
Orange Linse. 
Tiefe: 22 mm

14386.B
Weiße Linse. 
Tiefe: 22 mm

14386.B.SL
Weiße Linse. 
Tiefe: 22 mm

∆14386.R.SL
Rote Linse. 
Tiefe: 22 mm

∆ 14386.V
Grüne Linse. 
Tiefe: 22 mm

∆14386.V.SL
Grüne Linse. 
Tiefe: 22 mm

Zwei-fach optische Signaleinheiten (für 2 Signaleinheiten°)

∆ 14388.AB
Orange und 
weiße Linse. 
Tiefe: 22 mm

14388
Neutrale  
Linse. 
Tiefe: 22 mm

14388.SL
Neutrale  
Linse. 
Tiefe: 22 mm

∆14388.AB.SL
Orange und 
weiße Linse. 
Tiefe: 22 mm

∆14388.AV.SL
Orange und  
grüne Linse. 
Tiefe: 22 mm

∆ 14388.BR
Weiße und  
rote Linse. 
Tiefe: 22 mm

∆14388.BR.SL
Weiße und  
rote Linse. 
Tiefe: 22 mm

∆ 14388.RV
Rote und  
grüne Linse. 
Tiefe: 22 mm

Optische Signaleinheiten mit prismatischer Linse - 2 Module (für Lampe 14770, 14771, 14776 und 14777 - lieferbar ohne Lampe)

∆ 14387.A.SL
Orange Linse. 
Tiefe: 24 mm

14387.B
Weiße Linse. 
Tiefe: 24 mm

14387.B.SL
Weiße Linse. 
Tiefe: 24 mm

14387.R
Rote Linse. 
Tiefe: 24 mm

14387.R.SL
Rote Linse. 
Tiefe: 24 mm

14387.V
Grüne Linse. 
Tiefe: 24 mm

14387.V.SL
Grüne Linse. 
Tiefe: 24 mm

Elektronische Klingeln

14380
Dreiton, Spann. 
12 V~/12 Vdc (SELV) 
- 2 Module. 
Tiefe: 36 mm

14380.SL
Dreiton, Spann. 
12 V~/12 Vdc (SELV) 
- 2 Module. 
Tiefe: 36 mm
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Signalsystem

Orientierungsleuchten (mit Hochleistungs-LED)

14390   
Orientierungsleuchte, für Lampen 14770, 
14771, 14776 und 14777 (nicht lieferbar) 
- 2 Module. Tiefe: 34 mm

∆ 14389.012
12 V~ 50/60 Hz oder  
12 Vdc (SELV)   
- 2 Module.  
Tiefe: 36 mm

∆ 14389.012.SL
12 V~ 50/60 Hz oder  
12 Vdc (SELV)   
- 2 Module.  
Tiefe: 36 mm

∆ 14389.120.SL
120 V~ 50/60 Hz       
- 2 Module.  
Tiefe: 36 mm

14389
230 V~ 50/60 Hz      
- 2 Module.  
Tiefe: 36 mm

14389.SL
230 V~ 50/60 Hz      
- 2 Module.  
Tiefe: 36 mm

TORCIA, elektronische Trageleuchte (mit automatischer Notschaltung)

14395
Mit Hochleistungs-LED,    
230 V~ 50/60 Hz - 2 Module

∆ 14396
Wie oben, 120 V~ 50/60 Hz. 
Tiefe: 39,5 mm

14395.SL
Mit Hochleistungs-LED,    
230 V~ 50/60 Hz - 2 Module

∆ 14396.SL
Wie oben, 120 V~ 50/60 Hz. 
Tiefe: 39,5 mm

Beleuchtungsgeräte

14383
Mit Hochleistungs-LED  
120-230 V~ 50/60 Hz   
- 3 Module. 
Tiefe: 36 mm

14383.SL
Mit Hochleistungs-LED  
120-230 V~ 50/60 Hz   
- 3 Module. 
Tiefe: 36 mm

14381
230 V~ 50/60 Hz

14381.012
12 V~ 50/60 Hz oder 
12 Vdc (SELV).  
Tiefe: 36 mm

14381.SL
230 V~ 50/60 Hz

14381.012.SL
12 V~ 50/60 Hz oder 
12 Vdc (SELV).  
Tiefe: 36 mm

02670.1
Mit Hochleistungs-LED, 120-230 V~ 50/60 Hz,
Einbaurahmen für Unterputzdosen 7 Module. 
Tiefe: 43 mm

Sicherheitsleuchten (mit automatischer Notschaltung)

14382
Mit Hochleistungs-LED,  
230 V~  50/60 Hz.
Tiefe: 39,5 mm

14382.SL
Mit Hochleistungs-LED,  
230 V~  50/60 Hz.
Tiefe: 39,5 mm

14384
Mit Hochleistungs-LED,  
120-230 V~ 50/60 Hz  
- 3 Module.
Tiefe: 39,5 mm

14384.SL
Mit Hochleistungs-LED,  
120-230 V~ 50/60 Hz  
- 3 Module.
Tiefe: 39,5 mm

∆ Lieferbar solange Vorrat reicht



   42

PLANA

Weiß Silver

Signalsystem • Schutzsystem

Bateria recarregável

00910
Ni-MH 4,8 V
80 mAh, Ersatzteil
für TORCIA

Sicherungshalter

14416
Sicherungshalter  
1P 16 A 250 V~.
Tiefe: 28 mm

14416.SL
Sicherungshalter  
1P 16 A 250 V~.
Tiefe: 28 mm

14418
SCUDO, Überspan-
nungsschutz.
Tiefe: 34,3 mm

14418.SL
SCUDO, Überspan-
nungsschutz.
Tiefe: 34,3 mm

Leitungsschutzschalter 1P (120-230 V~ 50/60 Hz)

Leitungsschutzschalter 1P+N  (120-230 V~ 50/60 Hz)

14405.10
C 10, Ausschalt-
vermögen 3000 A. 
Tiefe: 38 mm

14405.10.SL
C 10, Ausschalt-
vermögen 3000 A. 
Tiefe: 38 mm

14405.16
C 16, Ausschalt-
vermögen 3000 A. 
Tiefe: 38 mm

14405.16.SL
C 16, Ausschalt-
vermögen 3000 A. 
Tiefe: 38 mm

14405.06
C 6, Ausschalt-
vermögen 1500 A. 
Tiefe: 38 mm

14405.06.SL
C 6, Ausschalt-
vermögen 1500 A. 
Tiefe: 38 mm

14404.06
C 6, Ausschalt-
vermögen 1500 A.
Tiefe: 38 mm

14404.06.SL
C 6, Ausschalt-
vermögen 1500 A.
Tiefe: 38 mm

14404.10
C 10, Ausschalt-
vermögen 1500 A.
Tiefe: 38 mm

14404.10.SL
C 10, Ausschalt-
vermögen 1500 A.
Tiefe: 38 mm

14404.16
C 16, Ausschalt-
vermögen 1500 A.
Tiefe: 38 mm

14404.16.SL
C 16, Ausschalt-
vermögen 1500 A.
Tiefe: 38 mm

00911.1
Ni-Cd 2,4 V 1,3 Ah, Ersatzteil 
für Sicherheitsleuchten 
(14393 und 14394)

00913
Ersatzakku Ni-Cd 4,8 V
800 mAh für 02660.1

00908
3 x Ni-MH 1,2 V 
800 mAh, 
HR03 (AAA)

Sicherheitsleuchten (mit automatischer Notschaltung)

14394
230 V~ 50/60 Hz, Ni-Cd-Akku, mit Lampe
FD 4W G5 und Einbaurahmen 7 Module

∆ 14393
Wie oben, 120 V~ 50/60 Hz.
Tiefe: 43 mm

02660.1
Mit Hochleistungs-LED, 230 V~ 50/60 Hz,
aufladbarer Ni-Cd-Akku, Einbaurahmen für
Unterputzdosen 7 Module
∆ 02660.1.120
Wie oben, 120 V~ 50/60 Hz.
Tiefe: 43 mm

02662
Dimmbare LED Lampen 
230 V~ 50 Hz - 3 Module

02662.120
Wie oben, 120 V~.
Tiefe: 39 mm

02663
Dimmbare LED RGB Lampen 
230 V~ 50 Hz - 3 Module

02663.120
Wie oben, 120 V~.
Tiefe: 39 mm
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FI-Schutzschalter 1P+N (120-230 V~ 50/60 Hz, )

14411.16.6
C 16, I∆n 6 mA 
Ausschaltvermögen 
3000 A - 2 Module. 
Tiefe: 38 mm

14411.16.6.SL
C 16, I∆n 6 mA 
Ausschaltvermögen 
3000 A - 2 Module. 
Tiefe: 38 mm

14411.06
C 6, I∆n 10 mA  
Ausschaltvermögen 
1500 A - 2 Module. 
Tiefe: 38 mm

14411.06.SL
C 6, I∆n 10 mA  
Ausschaltvermögen 
1500 A - 2 Module. 
Tiefe: 38 mm

14411.10
C 10, I∆n 10 mA 
Ausschaltvermögen 
3000 A - 2 Module. 
Tiefe: 38 mm

14411.10.SL
C 10, I∆n 10 mA 
Ausschaltvermögen 
3000 A - 2 Module. 
Tiefe: 38 mm

14411.16
C 16, I∆n 10 mA 
Ausschaltvermögen 
3000 A - 2 Module. 
Tiefe: 38 mm

14411.16.SL
C 16, I∆n 10 mA 
Ausschaltvermögen 
3000 A - 2 Module. 
Tiefe: 38 mm

Warnmelder (230 V~ 50/60 Hz)

14420
Gas Stop Metano, 
Erdgas-Warnmelder, 
Elektroventilsteuerung   
- 3 Module.
Tiefe: 36 mm

14420.SL
Gas Stop Metano, 
Erdgas-Warnmelder, 
Elektroventilsteuerung   
- 3 Module.
Tiefe: 36 mm

14421
Gas Stop GPL, 
Flüssiggas-Warnmelder, 
Elektroventilsteuerung  
- 3 Module.
Tiefe: 36 mm

14421.SL
Gas Stop GPL, 
Flüssiggas-Warnmelder, 
Elektroventilsteuerung  
- 3 Module.
Tiefe: 36 mm

14095
Scheibeschalter,  
1P 6(2) A 250 V~.
Tiefe: 39 mm

14095.SL
Scheibeschalter,  
1P 6(2) A 250 V~.
Tiefe: 39 mm

4-Stufen Schlater

01899
Gas Test, Prüfgasdose zum prüfen 
der Warnmelder

∆ 16590
Elektroventil 3/4” NO, manuelle 
Wiedereinschaltung

Schutzsystem • Meldesystem • Komfort

∆ Lieferbar solange Vorrat reicht

14440
Für Wohnbereich, 
Wechselrelaisausgang  
6(2) A 230 V~ - 2 Module.
Tiefe: 36 mm

02950.B
Thermostat mit Touchscreen für die ON/OFFund
PID-Temperaturregelung, 1 Eingang für
Temperaturfühler, 1 Multifunktionseingang,
Wechselrelaisausgang 5(2) A 230 V~ - 2 Module.
Tiefe: 38,5 mm

14440.SL
Für Wohnbereich, 
Wechselrelaisausgang  
6(2) A 230 V~ - 2 Module.
Tiefe: 36 mm

02950.BN
Thermostat mit Touchscreen für die ON/OFFund
PID-Temperaturregelung, 1 Eingang für
Temperaturfühler, 1 Multifunktionseingang,
Wechselrelaisausgang 5(2) A 230 V~ - 2 Module.
Tiefe: 38,5 mm

Elektronische Thermostate (Heizung und Klimaanlage, 120-230 V~ 50/60 Hz)
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Komfort

14449
Wecker  
- 2 Module.
Tiefe: 36 mm

14449.SL
Wecker  
- 2 Module.
Tiefe: 36 mm

14448
Zeitschaltuhr, 1 Kanal, 
Wechselrelaisausgang 
8 A 230 V~ - 2 Module.
Tiefe: 36 mm

14448.SL
Zeitschaltuhr, 1 Kanal, 
Wechselrelaisausgang 
8 A 230 V~ - 2 Module.
Tiefe: 36 mm

Wecker (120-230 V~ 50/60 Hz)

Energiemessgerät - Geräte für DIN Schiene (60715 TH35)

02960
Energiemessgerät, 3 Eingänge für Ringkern-Stromsensor 
01457, messbare Leistungen 50 W-10 kW, Montage 
auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 1 Modul à 
17,5 mm. Lieferung mit Ringkern-Stromsensor 01457

14433
Elektronischer Feuchtigkeits-Aktivfühler, 
1 Ausgang 0-10 V oder 4-20 mA, 
Stromversorgung 12/24V
- 2 Module. Tiefe: 36 mm

14433.SL
Elektronischer Feuchtigkeits-Aktivfühler, 
1 Ausgang 0-10 V oder 4-20 mA, 
Stromversorgung 12/24V
- 2 Module. Tiefe: 36 mm

Temperature - Elektronische Fühler

14432
Elektronischer
Temperaturfühler. 
Tiefe: 23,4 mm

14432.SL
Elektronischer
Temperaturfühler. 
Tiefe: 23,4 mm

02965.1
Draht-Temperaturfühler, 
NTC 10 kΩ, 
Kabellänge 3 m

02955.B
Uhrenthermostat mit 
Touchscreen für die ON/OFF- 
und PID-Temperaturregelung, 
1 Eingang für Temperaturfühler, 
1 Multifunktionseingang, 
1 RJ9-Eingang für Energie-
messgerät, Wechselrelais-
ausgang 5(2) A 230 V~ 
- 3 Module. Tiefe: 35,3 mm

02955.BN
Uhrenthermostat mit 
Touchscreen für die ON/OFF- 
und PID-Temperaturregelung, 
1 Eingang für Temperaturfühler, 
1 Multifunktionseingang, 
1 RJ9-Eingang für Energie-
messgerät, Wechselrelais-
ausgang 5(2) A 230 V~ 
- 3 Module. Tiefe: 35,3 mm

Thermostate mit Zeitsteuerung (Heizung und Klimaanlage)

14445
Wechselrelaisausgang  
6(2) A 230 V~,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 2 Module.
Tiefe: 36 mm

14445.SL
Wechselrelaisausgang  
6(2) A 230 V~,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 2 Module.
Tiefe: 36 mm

14446
Wechselrelaisausgang
5(2) A 250 V~, AA LR6
1,5 V-Akku (lieferbar)
- 3 Module.
Tiefe: 42 mm

14446.SL
Wechselrelaisausgang
5(2) A 250 V~, AA LR6
1,5 V-Akku (lieferbar)
- 3 Module.
Tiefe: 42 mm
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Komfort • System

Lautsprecher

21588.B
Einbaurahmen 8 Module für 
UP-Dosen 8 Module - 8 Module.
Tiefe: 48 mm

21588.N
Einbaurahmen 8 Module für 
UP-Dosen 8 Module - 8 Module.
Tiefe: 48 mm

20587.B
Passiv-Lautsprecher 8 Ω 3 W RMS 
- 3 Module.
Tiefe: 40 mm

20587.N
Passiv-Lautsprecher 8 Ω 3 W RMS 
- 3 Module.
Tiefe: 40 mm

∆ Lieferbar solange Vorrat reicht

14577
Ruftaster Due Fili
- 3 module. Tiefe: 36 mm

∆ 14560
Innenvideo-
kamera.  
Tiefe: 36 mm

14577.SL
Ruftaster Due Fili
- 3 module. Tiefe: 36 mm

14557
Freisprecheinheit für 
Due Fili - 3 module. 
Tiefe: 36 mm

14557.SL
Freisprecheinheit für 
Due Fili - 3 module. 
Tiefe: 36 mm

∆ 14560.SL
Innenvideo-
kamera.  
Tiefe: 36 mm

14565
Innenvideokamera 
mit Mikrophon  
- 2 Module.  
Tiefe: 25,5 mm

14565.SL
Innenvideokamera 
mit Mikrophon  
- 2 Module.  
Tiefe: 25,5 mm

14570
Beleuchtung 
mit LED.  
Tiefe: 36 mm

14570.SL
Beleuchtung 
mit LED.  
Tiefe: 36 mm

Videosprechanlage

21554.B
4,3” Full Flat, für Due Fili Plus 
Videosprechanlage unddie Steuerung, 
Temperatursensor-Eingang, mit 
Einbaurahmen für UP-Dose 8 Module. 
Tiefe: 46,7 mm

21554.BN
4,3” Full Flat, für Due Fili Plus 
Videosprechanlage unddie Steuerung, 
Temperatursensor-Eingang, mit 
Einbaurahmen für UP-Dose 8 Module. 
Tiefe: 46,7 mm

01963
Videosprechmodul
Due Fili Plus
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Zugangskontrolle

14461
Smart-Card Leser/rogrammierer, 
12-24 V~ 50/60 Hz/12-24 Vdc 
(SELV) - 3 Module. 
Tiefe: 36 mm

14461.SL
Smart-Card Leser/rogrammierer, 
12-24 V~ 50/60 Hz/12-24 Vdc 
(SELV) - 3 Module. 
Tiefe: 36 mm

System

14506
Wippen-Paar für 
Schalter 20505 und 
03905, gravierbar

14506.SL
Wippen-Paar für 
Schalter 20505 und 
03905, gravierbar

20507
Rahmen für den AP-Einbau  
des Schlaters 20505, fertigzustellen mit 
Abdeckrahmen 2-zentral-Module

20507.B
Rahmen für den AP-Einbau des 
Schlaters 20505, fertigzustellen mit 
Abdeckrahmen 2-zentral-Module

Eingenständig-Automatisierung - Zubehöre

Eingenständig-Automatisierung - EnOcean®-Technologie (868 MHz)

Eingenständig-Automatisierung - Technologie ZigBee 802.15.4 (2.4 GHz)

20505
Zwei-fach Flachschalter mit
EnOcean®-Funkverbindung,
Batterielose, zu komplettieren
mit Wippen 14506 - 2 Module

∆ 01796
Aktor mit EnOcean®-Modul,
Relaisausgang,
Spannungsversorgung
230 V~ 50 Hz

▲01796.1
Aktor EnOcean®, Multifunktions 
Relaisausgang NO 8 A 230 V~, 
Spannungsversorgung 230 V~ 
50/60 Hz

▲03905
Zwei-fach Flachschalter HF-Funkverbindung 
2.4 GHz Standard 802.15.4, zertifiziert nach 
ZigBee, Batterielose, zu komplettieren mit 
Wippen 14506 - 2 Module
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16452
Programmierbare Smart Card
16452.H
Wie oben, gravierbar

16452.S
ISO-Karte (badge)

Zugangskontrolle

14465
Kartenschalter mit vertikaler Tasche,  
230 V~ 50/60 Hz/24 Vdc (SELV) 
- 3 Module. 
Tiefe: 36 mm

14465.SL
Kartenschalter mit vertikaler Tasche,  
230 V~ 50/60 Hz/24 Vdc (SELV) 
- 3 Module. 
Tiefe: 36 mm

16452
Programmierbare Smart Card
16452.H
Wie oben, gravierbar

01816
Transponderkarte
01816.H
Wie oben, gravierbar

01815
Transponderschlüssel

16474
Smart-Card für serielle 
PC-Schnittstelle der 
Leser/Programmierer

14471
Smart-Card Leser/
Programmierer
- 3 Module.  
Tiefe: 36 mm

14471.SL
Smart-Card Leser/
Programmierer
- 3 Module.  
Tiefe: 36 mm

14470
Leseeinheit für 
Transponder 
- 2 Module.  
Tiefe: 25,5 mm

14470.SL
Leseeinheit für 
Transponder 
- 2 Module.  
Tiefe: 25,5 mm

14472
Aktor mit 
Wechselrelaisausgang, 
3 A 30 V - 2 Module.  
Tiefe: 25,5 mm

14472.SL
Aktor mit 
Wechselrelaisausgang, 
3 A 30 V - 2 Module.  
Tiefe: 25,5 mm

14473
Smart-Card Programmierer in 
Tischgehäuse - 4 Module

14473.SL
Smart-Card Programmierer in 
Tischgehäuse - 4 Module

Zugangskontrolle Bus

System

∆ Lieferbar solange Vorrat reicht
▲ Neuer Artikel

▲14463
Kartenschalter mit vertikaler 
Tasche, 120-230 V~ 
50/60 Hz - 2 Module.
Tiefe: 20,5 mm

▲14463.SL
Kartenschalter mit vertikaler 
Tasche, 120-230 V~ 
50/60 Hz - 2 Module.
Tiefe: 20,5 mm

∆ 01800
Netzgerät, Ausgang 29 Vdc 
320 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz, 
TE: 6 Module x 17,5 mm

01400
Netzgerät, Ausgang
29 Vdc 400 mA,
230 V~ 50/60 Hz, 
TE: 2 Module x 17,5 mm

01401
Netzgerät, Ausgang,
29 Vdc 1280 mA,
120-230 V~ 50/60 Hz, 
TE: 8 Module x 17,5 mm
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14496
Innensirene 
- 3 Module. 
Tiefe: 36 mm

14496.SL
Innensirene 
- 3 Module. 
Tiefe: 36 mm

By-alarm: Einbruchsicherung - Geräte

14478
Leseeinheit. 
Tiefe:  
40,4 mm

14479
IR- und Mikrowellen-
Präsenzmelder
- 2 Module. 
Tiefe: 25,5 mm

14479.SL
IR- und Mikrowellen-
Präsenzmelder
- 2 Module. 
Tiefe: 25,5 mm

14478.SL
Leseeinheit. 
Tiefe:  
40,4 mm

By-alarm: Einbruchsicherung - Anlagenkomponenten

01700
Steuergerät, 230 V~ 50 Hz, 8 lokale 
Eingänge, erweiterbar auf 24, 
AP-Installation

▲01700.DE
Wie oben, 
in der deutschen Ausführung

01700.120
Wie oben, 
120 V~ 60 Hz

01703
Steuergerät, 230 V~ 50 Hz, 8 lokale 
Eingänge, erweiterbar auf 64, 
AP-Installation

▲01703.DE
Wie oben, 
in der deutschen Ausführung

01703.120
Wie oben, 
120 V~ 60 Hz

01705
LED-Tastatur mit Display, 
12 Vdc, AP-Installation

▲01705.DE
Wie oben, 
in der deutschen 
Ausführung

01715
Außensirene

01716
Außensirene 
Attrappe

01717
Zusätzliches Netzteil, 230 V~ 
50/60 Hz 1,5 A, AP-Installation

01717.120
Wie oben, 120 V~

01707
Antennenverstärker 
GSM Dual Band

01706
Sender-Empfänger-Modul GSM Dual Band 
GSM/GPRS 900/1800 MHz

01711
Isolierte Schnittstelle 
für Regenerierung des 
Bus-Signals

01712
Schnittstelle für Ethernet-Netzwerk 
(LAN) und By-me Hausleitsystem 
(per Webserver 01945, 01946), 
Überwachung/Steuerung, über 
Fernbedienung und lokal, per IP

01725
Konfigurationsschnittstellen 
und -kabel

01708
PSTN-Übertragungseinheit 
für Zentrale

01709
Erweiterungsmodul 
4 Eingänge

01710
Erweiterungsmodul 
4 Ausgänge

01713.EN
Sprachausgabemodul 
für Zentrale, englisch

01714
Reißfestes Gehäuse für 
Erweiterungsmodule, 
AP-Installation

∆ 01718
Transponderschlüssel

▲01718.G
Transponderschlüssel,
grün

▲01718.Y
Transponderschlüssel,
gelb
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System

By-alarm: Einbruchsicherung - Geräte

01720
Warnmelder mit 
Doppeltechnologie 
Passiv-Infrarot und 
Mikrowellen, Haustier-
immun, AP-Installation

01721
Warnmelder mit 
Doppeltechnologie 
Passiv-Infrarot 
und Mikrowellen, 
Abdecküberwachung 
und Unterkriechschutz, 
AP-Installation

01722
Warnmelder mit 
Doppeltechnologie, 
Vorhangoptik, IP54 
für Türen und Fenster, 
AP-Installation

01723
Warnmelder mit 
Doppeltechnologie, 
Vorhangoptik, IP54 
für Außenmontage, 
Türen und Fenster, 
AP-Installation

01724
Wassermelder für 
Überschwemmungsschutz, 
Bodeneinbau

01821
UP-Metallmagnetkontakt

01822
AP-Magnetkontakt

01823
Magnetokontakt in 
Metallgehäuse für 
unverputzten Einbau

01825
Elektromechanischer 
Seilkontakt für den 
Schutz der Rolladen

01826
Elektromechanischer
Glasbruchmelder für
Glasscheiben

01820
UP-Magnetkontakt

By-alarm: Einbruchsicherung - Geräte mit Funksensoren

By-alarm: Einbruchsicherung - Kabel

01732
Kabel für By-alarmsysteme,
Halogenfrei 2x0,22 mm2,
für I Klasse Kabelverbindung
geeignet (U0 = 400 V), weiß 
- 100 m

01735
Kabel für By-alarmsysteme,
Halogenfrei 2x0,50 mm2 

+ 6x0,22 mm2, für I Klasse 
Kabelverbindung geeignet 
(U0 = 400 V), weiß - 100 m

01734
Kabel für By-alarmsysteme,
Halogenfrei 2x0,50 mm2 

+ 4x0,22 mm2, für I Klasse 
Kabelverbindung geeignet 
(U0 = 400 V), weiß - 100 m

01733
Kabel für By-alarmsysteme,
Halogenfrei 2x0,50 mm2,
für I Klasse Kabelverbindung
geeignet (U0 = 400 V), weiß 
- 100 m

01727
Warnmelder mit 
Magnetokontakt für 
Türen und Fenster

01728
Infrarot-Warnmelder

01730
Bidirektionale 
Funkfernbedienung 
868 MHz

01729
Schnittstelle bidirektionale 
Funkfernbedienung 868 MHz

∆ Lieferbar solange Vorrat reicht
▲ Neuer Artikel
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By-me: Überwachen - Video-Touchscreen

21554.B
4,3” Full Flat, für Due Fili Plus Videosprechanlage 
unddie Steuerung, Temperatursensor-Eingang, 
mit Einbaurahmen für UP-Dose 8 Module. 
Tiefe: 46,7 mm

21554.BN
4,3” Full Flat, für Due Fili Plus Videosprechanlage 
unddie Steuerung, Temperatursensor-Eingang, 
mit Einbaurahmen für UP-Dose 8 Module. 
Tiefe: 46,7 mm

21511.1.B
4,3’’, Full Flat, für Steuerung, 
Temperaturfühler-Eingang, 
mit Einbaurahmen für Dosen 
8 Module. Tiefe: 39,9 mm

21511.1.BN
4,3’’, Full Flat, für Steuerung, 
Temperaturfühler-Eingang, 
mit Einbaurahmen für Dosen 
8 Module. Tiefe: 39,9 mm

21512.1.B
Für Steuerung, 
Temperaturfühler-Eingang 
- 3 Module.
Tiefe: 37 mm

21512.1.BN
Für Steuerung, 
Temperaturfühler-Eingang 
- 3 Module.
Tiefe: 37 mm

By-me: Überwachen - Touchscreen

01942
GSM-Wählgerät, Bus-Anschluss 
12-24 V~ 50/60 Hz oder 
12-30 Vdc (SELV), 
TE: 6 Module x 17,5 mm

01945
Web Server für die By-me-
Fernüberwachung über IP, 
TE: 8 Module x 17,5 mm

By-me: Überwachen - Geräte für DIN Schiene (60715 TH35)

01946
Web Server Light für die By-me-
Fernüberwachung über IP, Verwaltung 
von bis zu 64 Geräten, 
TE: 8 Module x 17,5 mm

Home automation

01963°
Videosprechmodul
Due Fili Plus
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Home automation

V51921 V51923

By-me: Systemkomponenten - Steuergeräte

21509.B
Für Regelung und Konfiguration, 
Touchscreen, 1 Temperaturfühler-Eingang, 
mit Zubehör V51923 für die Installation 
auf DIN-Schiene (60715 TH35) 
- 3 Module. 
Mit RJ45-Stecker, Kabel und Zubehör 
V51921. Tiefe: 37 mm

21509.N
Für Regelung und Konfiguration, 
Touchscreen, 1 Temperaturfühler-Eingang, 
mit Zubehör V51923 für die Installation 
auf DIN-Schiene (60715 TH35) 
- 3 Module. 
Mit RJ45-Stecker, Kabel und Zubehör 
V51921. Tiefe: 37 mm

1- und 3-Modul-Halterung für 
DIN-Schiene (60715 TH35) 
und Touchscreenstift

By-me: Systemkomponenten - Software und Schnittstelle

01993
Hardware-Schnittstelle für die
Programmierung serieller Geräte
By-me und Touchscreens Well-Contact
Plus + Hardware-Schnittstelle für die
Konfiguration von Anlagen By-me über
BUS-Anschluss mit RJ11 Buchse.
Software EasyTool Professional und
Konfigurationssoftware der 
Touchscreens erforderlich

V51921 V51923

14580.SL
Netzgerät mit Ausgang 
32 Vdc 100 mA, 
Spannungsversorgung 
110-230 V~ 50/60 Hz. 
Tiefe: 39 mm

14580
Netzgerät mit Ausgang 
32 Vdc 100 mA, 
Spannungsversorgung 
110-230 V~ 50/60 Hz. 
Tiefe: 39 mm

By-me: Systemkomponenten - Netzgerät

▲01845.1
Linienkoppler, 
TE: 2 Module 
x 17,5 mm

∆ 01845
Linienkoppler, 
TE: 3 Module 
x 17,5 mm

By-me: Systemkomponenten - Geräte für DIN Schiene (60715 TH35)

01468
Implementationseinheit für
logische und mathematische
Funktionen, Zeittaktsteue-
rungen und Meldungen, 
TE: 1 Module x 17,5 mm

01830
Netzgerät, Ausgang
12 Vdc120-230 V~
50/60 Hz, 
TE: 4 Module x 17,5 mm

01400
Netzgerät, Ausgang
29 Vdc 400 mA,
230 V~ 50/60 Hz, 
TE: 2 Module 
x 17,5 mm

01401
Netzgerät, Ausgang,
29 Vdc 1280 mA,
120-230 V~ 50/60 Hz, 
TE: 8 Module x 17,5 mm

∆ Lieferbar solange Vorrat reicht
▲ Neuer Artikel
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14329
RJ11 
nach Bus. 
Tiefe: 32,6 mm

14329.SL
RJ11 
nach Bus. 
Tiefe: 32,6 mm

By-me: Systemkomponenten - Steckdosen RJ11 nach Bus

01840
Kabel für Bussysteme,
Halogenfrei 2x0,50 mm2,
Nenn-Betriebsspannung 
300/500 V, für I Klasse 
Kabelverbindung geeignet, 
weiß - 100 m

01839
2-Bus-Wechsel-
Klemme

By-me: Systemkomponenten - Zubehöre und Kabel

01841
Kabel für Bussysteme,
Halogenfrei
2x0,50 mm2 - 100 m

By-me: Videosprechanlage - Geräte

14577
Ruftaster Due Fili
- 3 module. Tiefe: 36 mm

∆ 14560
Innenvideo-
kamera.  
Tiefe: 36 mm

14577.SL
Ruftaster Due Fili
- 3 module. Tiefe: 36 mm

14557
Freisprecheinheit für 
Due Fili - 3 module.  
Tiefe: 36 mm

14557.SL
Freisprecheinheit für 
Due Fili - 3 module.  
Tiefe: 36 mm

∆ 14560.SL
Innenvideo-
kamera.  
Tiefe: 36 mm

14565
Innenvideokamera 
mit Mikrophon  
- 2 Module.  
Tiefe: 25,5 mm

14565.SL
Innenvideokamera 
mit Mikrophon  
- 2 Module.  
Tiefe: 25,5 mm

14570
Beleuchtung 
mit LED.  
Tiefe: 36 mm

14570.SL
Beleuchtung 
mit LED.  
Tiefe: 36 mm

By-me: Videosprechanlage - Kabel

732H/100
Due Fili Plus Kabel für Innenverlegung, verdrillte 
Drähte 2x1 mm2, PVC-Hülle, Betriebstemperatur 
-25/+70 °C, Isolationsklasse 450/750 V, nicht für 
Durchgang über unterirdische Rinne geeignet - 
100 m Rolle

732H/500
Wie oben, 500 m Rolle

732I/100
Due Fili Plus Kabel für Innen-/Außenverlegung, verdrillte Drähte 
2x1 mm2, Isolierung und LSZH-Hülle, Betriebstemperatur 
-25/+70 °C, Isolationsklasse 600/1000 V, für die Erdverlegung 
in trockenem Kanal oder mit Drainage (max. 24h Nasszeit) 
geeignet, nicht für direkte Erdverlegung geeignet - 100 m Rolle

732I/500
Wie oben, 500 m Rolle



   53

PLANA

Weiß Silver

Home automation

By-me: Temperature - Elektronische Fühler

By-me: Temperature

02951.B
Touchscreen-Thermostat für ON/OFF-, 
PWM- und PID-Regelung, für 2- und 
4-Rohr-Anlagen, 3-Stufen und proportio-
nalen Gebläsekonvektor, 1 Eingang für 
NTC-Fühler - 2 Module. Tiefe: 38,5 mm

02951.BN
Touchscreen-Thermostat für ON/OFF-, 
PWM- und PID-Regelung, für 2- und 
4-Rohr-Anlagen, 3-Stufen und proportio-
nalen Gebläsekonvektor, 1 Eingang für 
NTC-Fühler - 2 Module. Tiefe: 38,5 mm

01546
Station für Wetterdatenerfassung,
KNX-Standard, Spannungsversorgung
12-32 Vdc oder 12-24 Vac

14433
Elektronischer Feuch-
tigkeits-Aktivfühler, 
12/24V, 1 Ausgang 
0-10 V oder 4-20 mA 
- 2 Module. 
Tiefe: 36 mm

14538
Elektronischer Melder für ON/OFF-, 
PWM-, PID- und Taupunkt-Regelung 
für 2-/4-Rohr-Anlagen, 3-Stufen 
und proportionale Steuerung von 
Gebläsekonvektoren, 1 Eingang für 
Temperaturfühler. Tiefe: 39 mm

14433.SL
Elektronischer Feuch-
tigkeits-Aktivfühler, 
12/24V, 1 Ausgang 
0-10 V oder 4-20 mA 
- 2 Module. 
Tiefe: 36 mm

14538.SL
Elektronischer Melder für ON/OFF-, 
PWM-, PID- und Taupunkt-Regelung 
für 2-/4-Rohr-Anlagen, 3-Stufen 
und proportionale Steuerung von 
Gebläsekonvektoren, 1 Eingang für 
Temperaturfühler. Tiefe: 39 mm

01465
Klimaregler für Thermoanlagen, Spannungsversorgung 
120-230 V~ 50/60 Hz, 3 Eingänge für Sonden PT100, PT1000 
und NTC, 1 Ausgang für Mischventilsteuerung, 1 Ausgang 
0-10 V oder (0)4-20 mA, 1 Wechselrelaisausgang 8 A 230 V~, 
TE: 6 Module x 17,5 mm

14432
Elektronischer 
Temperaturfühler. 
Tiefe: 23,4 mm

14432.SL
Elektronischer 
Temperaturfühler. 
Tiefe: 23,4 mm

By-me: Temperature - Wetterstation

By-me: Temperature - Geräte für DIN Schiene (60715 TH35)

02965.1
Draht-Temperaturfühler, 
NTC 10 kΩ, 
Kabellänge 3 m

∆ Lieferbar solange Vorrat reicht

01400
Netzgerät, Ausgang
29 Vdc 400 mA,
230 V~ 50/60 Hz, 
TE: 2 Module x 
17,5 mm

01401
Netzgerät, Ausgang,
29 Vdc 1280 mA,
120-230 V~ 50/60 Hz, 
TE: 8 Module x 17,5 mm
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By-me: Lastregelsystem - Belastungen

01451
Energiemessgerät 
mit eingebautem 
Stromsensor, messbare 
Leistungen bis zu 3680 
W, Unterputzeinbau 
(rückseitig)

01457
Ringkern-Stromsensor 
für Lastmanagement 
und Energiemessgerät, 
Lochdurchmesser 7,5 
mm, Kabellänge 40 cm

01458
Ringkern-Stromsensor 
für Lastmanagement 
und Energiemessgerät, 
Lochdurchmesser 19 
mm, Kabellänge 40 cm

01459
Ringkern-
Fehlerstromsensor für 
Energiemessgerät, 
Lochdurchmesser 9 
mm, Kabellänge 40 cm

01452
Impulszähler-Schnittstelle 
für die Datenerfassung von 
Geräten mit Impuls-ausgang 
wie Energie-, Wasser-, 
Gaszähler, Unterputzeinbau 
(rückseitig)

14537
Aktor mit Relais-ausgang 
16 A 120-230 V~ 
50/60 Hz mit eingebautem 
Stromsensor 
- 2 Module. 
Tiefe: 36 mm

14537.SL
Aktor mit Relais-ausgang 
16 A 120-230 V~ 
50/60 Hz mit eingebautem 
Stromsensor 
- 2 Module. 
Tiefe: 36 mm

01450
Energiemessgerät, 3 Eingänge für 
Ringkern-Stromsensor, 25 W-100 kW, 
120-230 V 50/60 Hz, 230/400 V 
50/60 Hz, TE: 1 Module x 17,5 mm. 
Lieferung mit Ringkern-Stromsensor 01457

01456
Aktor mit Relaisausgang 
16 A 120-230 V~
50/60 Hz mit einge-
bautem Stromsensor, 1 
Eingangskanal für Ringkern-
Fehlerstromsensor, 
TE: 1 Module x 17,5 mm

01455
Modul für Lastmanagement, 
3 Eingänge für Ringkern-
Stromsensor, 25 W-100 kW, 
120-230 V 50/60 Hz, 230/400 
V 50/60 Hz, TE: 1 Module x 
17,5 mm. Lieferung mit Ringkern-
Stromsensor 01457

By-me: Lastregelsystem - Belastungen - Geräte für DIN Schiene (60715 TH35)

By-me: Automatisierung - Geräte

14520
2 ein-fach Taster  
- 2 Module. 
Tiefe: 25,5 mm

14525
2 ein-fach Taster + Aktor
m/Wechselrelaisausgang
8 A 120-230 V~   
- 2 Module. Tiefe: 36 mm

14521
2 zwei-fach 
Wechseltaster  
- 2 Module. 
Tiefe: 25,5 mm

14526
2 zwei-fach Wechseltaster 
+ Aktor m/Wechselrelais-
ausgang 8 A 120-230 V~ 
- 2 Module. Tiefe: 36 mm

14527
2 zwei-fach Wechseltaster
+ Rolladen-Aktor
cosφ 0,6 4 A 120-230 V~ 
- 2 Module. 
Tiefe: 36 mm

14527.1
2 zwei-fach Wechseltaster 
+ Rolladen-Lamellen-
ausrichtung-Aktor, 
cosφ 0,6 2 A 120-230 V~ 
- 2 Module. 
Tiefe: 37 mm

14529
2 zwei-fach
Wechseltaster +
SLAVE-Dimmer-Aktor
- 2 Module. 
Tiefe: 37 mm

14529.120
2 zwei-fach Wechseltaster 
+ SLAVE-Dimmer-Aktor 
120 V~ - 2 Module. 
Tiefe: 37 mm

01400
Netzgerät, Ausgang
29 Vdc 400 mA,
230 V~ 50/60 Hz, 
TE: 2 Module x 
17,5 mm

01401
Netzgerät, Ausgang,
29 Vdc 1280 mA,
120-230 V~ 50/60 Hz, 
TE: 8 Module x 17,5 mm
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14532
Ohne Symbol,  
f/ein- und  
zwei-fach Taster

14532.SL
Ohne Symbol,  
f/ein- und  
zwei-fach Taster

By-me: Automatisierung - Auswechselbare Wippen 2 Module

14532.10
Ohne Symbol,  
f/ein-fach  
Taster

14532.10.SL
Ohne Symbol,  
f/ein-fach  
Taster

14532.20
ON und OFF 
f/zwei-fach 
Wechseltaster

14532.20.SL
ON und OFF 
f/zwei-fach 
Wechseltaster

14532.21
Pfeil
f/zwei-fach 
Wechseltaster

14532.21.SL
Pfeil
f/zwei-fach 
Wechseltaster

∆ 14532.22.SL
Regelung
f/zwei-fach 
Wechseltaster

14532.1T
1 Namenschild
f/ein-fach Taster

14532.1T.SL
1 Namenschild
f/ein-fach Taster

14532.S
Ohne Symbol, 
f/zwei-fach 
Wechseltaster

14532.S.SL
Ohne Symbol, 
f/zwei-fach 
Wechseltaster

By-me: Automatisierung - Auswechselbare Wippen 1 Modul

14531
Ohne Symbol, 
f/ein- und 
zwei-fach 
Taster

14531.SL
Ohne Symbol, 
f/ein- und 
zwei-fach 
Taster

14531.10
Ohne Symbol,  
f/ein-fach  
Taster

14531.10.SL
Ohne Symbol,  
f/ein-fach  
Taster

14531.20
ON und OFF 
f/zwei-fach 
Wechseltaster

14531.20.SL
ON und OFF 
f/zwei-fach 
Wechseltaster

14531.21
Pfeil
f/zwei-fach 
Wechseltaster

14531.21.SL
Pfeil
f/zwei-fach 
Wechseltaster

∆ 14531.22
Regelung
f/zwei-fach 
Wechseltaster

14531.1T
1 Namenschild
f/ein-fach Taster

14531.1T.SL
1 Namenschild
f/ein-fach Taster

14531.S
Ohne Symbol, 
f/zwei-fach 
Wechseltaster

14531.S.SL
Ohne Symbol, 
f/zwei-fach 
Wechseltaster

14531.2T
2 Namenschilder
f/zwei-fach 
Wechseltaster

14531.2T.SL
2 Namenschilder
f/zwei-fach 
Wechseltaster

14531.25
Symbol 
Universaldimmer, 
für Wechseltaster

14531.25.SL
Symbol 
Universaldimmer, 
für Wechseltaster

14532.25
Symbol 
Universaldimmer, 
für Wechseltaster

14532.25.SL
Symbol 
Universaldimmer, 
für Wechseltaster

By-me: Automatisierung - Geräte

14540
3 ein-fach Taster   
- 3 Module. 
Tiefe: 36 mm

14545
3 ein-fach Taster + Aktor
m/Wechselrelaisausgang
8 A 120-230 V~    
- 3 Module. Tiefe: 36 mm

14541
3 zwei-fach Wechseltaster  
- 3 Module. 
Tiefe: 36 mm

14546
3 zwei-fach Wechseltaster 
+ Aktor m/Wechselrelais-
ausgang 8 A 120-230 V~ 
- 3 Module. Tiefe: 36 mm

14547
3 zwei-fach Wechseltaster
+ Rolladen-Aktor cosφ 0,6 
3,5 A 120-230 V~ 
- 3 Module. Tiefe: 36 mm

14549
3 zwei-fach Wechseltaster
+ MASTER-Dimmer-Aktor  
40-300 W / 40-200 VA 
- 3 Module. Tiefe: 36 mm

01475
Modul mit 3 programmierbaren 
Digitaleingänge für potenzialfreie 
Kontakte, 3 LED-Steuerausgänge, 
Hausleittechnik By-me, 
Unterputzinstallation (Rückseite)

01476
Modul mit 2 programmierbaren 
Digitaleingängen für potenzialfreie 
Kontakte, 1 Relaisausgang für einen 
Rollladen mit Lamellenausrichtung für 
Motor cosφ 0.6 2 A 120-230 V~, 
2 LED-Steuerausgänge, Hausleittechnik 
By-me, Unterputzinstallation (Rückseite)

01477
Modul mit 2 programmierbaren 
Digitaleingängen für potenzialfreie 
Kontakte, 1 NO-Relaisausgang für 
die Beleuchtungssteuerung 10 A 
120-230 V~ 50/60 Hz, 2 LED-
Steuerausgänge, Hausleittechnik By-me, 
Unterputzinstallation (Rückseite)

By-me: Automatisierung - Schnittstellen

∆ Lieferbar solange Vorrat reicht
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01874
230 V~ 50 Hz, für dimmbare 
LED-Lampen 12-24 Vdc

01874.120
Wie oben, 120 V~

01875
230 V~ 50 Hz, für dimmbare 
LED-Lampen 350/500/700 mA

01875.120
Wie oben, 120 V~

01876
230 V~ 50 Hz, für dimmbare 
LED RGB-Lampen 12-24 Vdc

01876.120
Wie oben, 120 V~

01877
230 V~ 50 Hz, für dimmbare 
LED RGB-Lampen 12-24 Vdc

01877.120
Wie oben, 120 V~

By-me: Automatisierung - Elektronische Netzteile

∆ 01857.120
Dimmer MASTER,
40-400 VA, 120 V~, 
TE: 4 Module 
x 17,5 mm

01850.2
Aktor, Wechselrelais-
ausgang 16 A
120-230 V~ +
Steuerung der
Umwälzpumpe, 
TE: 2 Module 
x 17,5 mm

∆ 01852.2
Aktor für 2 Rollläden mit
Lamellenausrichtung,
Relaisausgang mit
Wechsler 16 A
120-230 V~, 
TE: 4 Module x 17,5 mm

01856
Aktor für Ballast-
Steuerung 0-10 Vdc
Wechselrelaisausgang
120-230 V~, 
TE: 3 Module x 17,5 mm

By-me: Automatisierung - Geräte für DIN Schiene (60715 TH35)

∆ 01864
Dimmer SLAVE,  
40-800 W/VA 50 Hz, 
40-700 W/VA 60 Hz,  
230 V~, MOSFET+TRIAC, 
TE: 4 Module x 17,5 mm

*01865
Dimmer MASTER, 
40-700 VA, 230 V~ 
50/60 Hz, MOSFET, 
TE: 4 Module 
x 17,5 mm

∆*01866
Dimmer SLAVE, 
40-700 VA, 230 V~ 
50/60 Hz, MOSFET, 
TE: 4 Module 
x 17,5 mm

∆ 01858.120
Dimmer SLAVE,
40-400 VA, 120 V~, 
TE: 4 Module 
x 17,5 mm

*01861
Dimmer MASTER,   
40-1000 W/VA, 230 V~,
MOSFET+TRIAC, 
TE: 4 Module x 17,5 mm

∆*01862
Dimmer SLAVE,   
40-1000 W/A, 230 V~,
MOSFET+TRIAC, 
TE: 4 Module x 17,5 mm

01863
Dimmer MASTER, 
40-800 W/VA 50 Hz, 
40-700 W/VA 60 Hz, 
230 V~, MOSFET+TRIAC, 
TE: 4 Module x 17,5 mm

∆ 01868
Dimmer SLAVE,   
40-500 VA 50 Hz, 
40-400 VA 60 Hz,  
230 V~, MOSFET, 
TE: 4 Module 
x 17,5 mm

01870
Dimmer MASTER,  
40-500 W, 40-300 VA, 
CFL 10-200 W, LED 
3-200 W, 230 V~, 
TE: 4 Module x 17,5 mm

01870.120
Wie oben, 120 V~

01867
Dimmer MASTER,   
40-500 VA 50 Hz, 
40-400 VA 60 Hz, 
230 V~, MOSFET, 
TE: 4 Module 
x 17,5 mm

01871
Dimmer SLAVE, 
40-500 W, 40-300 VA, 
CFL 10-200 W, LED 
3-200 W, 230 V~, 
TE: 4 Module x 17,5 mm

01871.120
Wie oben, 120 V~

01975
Aktor 1 ausgang
1-10 Vdc 30 mA für
LED-Steuerung,
1 Relaisausgang
mit Wechsler
120-230 V~ 2,5 A,
120-230 V~ 50/60 Hz, 
TE: 3 Module x 17,5 mm

01976
Aktor 1 ausgang
1-10 Vdc 30 mA für
LED-Steuerung, 1
Relaisausgang 12-24 V
10 A, 12-24 V~ 50/60 Hz
oder 12-24 Vdc, 
TE: 3 Module x 17,5 mm

01466
Aktor mit 4 proportionalen
Analogausgängen
(0)4-20 mA oder 0-10 V,
mit möglicher Neuskalierung
der Ausgangshöchstwerte
von Spannung oder Strom,
Spannungsversorgung
120-230 V~ 50/60 Hz, 
TE: 4 Module x 17,5 mm

01467
Gerät mit 3 Signal-
Analogeingängen,
1 Eingang 0-10 V oder
4-20 mA, 1 Eingang für
Draht- oder Unterputz-
Temperaturfühler NTC,
1 Eingang für
Helligkeitsfühler 01530, 
TE: 2 Module x 17,5 mm

01470
Modul 9 Eingängen und 8 
Ausgängen, programmier-
baren, NO-Relaisausgängen 
16 A 120-230 V~ 50/60 Hz, 
Steuerfunktion Beleuch-
tung, Rollläden mit 
Lamellenausrichtung, 
lokale Steuerung, 
TE: 6 Module x 17,5 mm

01471
Aktor mit 4 Wechselrelais-
Ausgängen 16 A 120-
230 V~, programmierbar 
mit Steuerfunktion 
Beleuchtung, Rollläden 
mit Lamellenausrichtung, 
Gebläsekonvektor, 
lokale Steuerung, 
TE: 4 Module x 17,5 mm

∆ 01854.120
Dimmer SLAVE,
40-500 W/VA, 
40-300 VA, 120 V~, 
TE: 3 Module 
x 17,5 mm

∆ 01853.120
Dimmer MASTER,
40-500 W/VA, 
40-300 VA, 120 V~, 
TE: 3 Module 
x 17,5 mm
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* Nicht in europäischen Ländern verwendet werden
∆ Lieferbar solange Vorrat reicht

14485
IR-Präsenzmelder 
- 2 Module. 
Tiefe: 25,5 mm

14485.SL
IR-Präsenzmelder 
- 2 Module. 
Tiefe: 25,5 mm

∆ 14487.SL
IR- und Mikrowellen-
Präsenzmelder  
- 2 Module. 
Tiefe: 25,5 mm

∆ 14487
IR- und Mikrowellen-
Präsenzmelder  
- 2 Module. 
Tiefe: 25,5 mm

By-me: Automatisierung - Geräte

14516
IR-Fernbedienung-
Empfänger
- 2 Module. 
Tiefe: 25,5 mm

14516.SL
IR-Fernbedienung-
Empfänger
- 2 Module. 
Tiefe: 25,5 mm

14515
Steuerung- 
Schnittstelle 230 V~/ 
12-24 Vac/dc  
- 2 Module. 
Tiefe: 36 mm

14515.SL
Steuerung- 
Schnittstelle 230 V~/ 
12-24 Vac/dc   
- 2 Module. 
Tiefe: 36 mm

14518
Schnittstelle  
f/2 Steuerungen. 
Tiefe: 39 mm

14518.SL
Schnittstelle  
f/2 Steuerungen. 
Tiefe: 39 mm

01849
IR-Fernbedienung, 14 Kanäle

Home automation

14534
Aktor m/
Wechselrelais-
ausgang  
6 A 120-230 V~. 
Tiefe: 39 mm

14534.SL
Aktor m/
Wechselrelais-
ausgang  
6 A 120-230 V~. 
Tiefe: 39 mm

14535
Aktor, m/Wechsel-
relaisausgang 
16 16 A 120-230 V~  
- 2 Module. 
Tiefe: 36 mm

14535.SL
Aktor, m/Wechsel-
relaisausgang 
16 16 A 120-230 V~  
- 2 Module. 
Tiefe: 36 mm

00805
Adapter für 
UP-Einbau der 
Halterung 00802
- 2 Module. 
Tiefe: 36,5 mm

00805.20
Adapter für 
UP-Einbau der 
Halterung 00802.20
- 2 Module. 
Tiefe: 36,5 mm

00800
Rahmen für 
AP-Einbau der 
Halterung 00802

00800.20
Rahmen für 
AP-Einbau der 
Halterung 00802.20

∆ 16831.SL
Wie oben

00802 
Einstellbare 
Halterung
- 2 Module

00802.20
Einstellbare 
Halterung
- 2 Module

∆ 14636.SL
Wie oben

14584.1
Schnittstelle zur 
Übertragung der By-me-
Schaltbefehle an den 
IR-Empfänger, komplett 
mit 3 m Kabel. 
Tiefe: 40 mm

14584.1.SL
Schnittstelle zur 
Übertragung der By-me-
Schaltbefehle an den 
IR-Empfänger, komplett 
mit 3 m Kabel. 
Tiefe: 40 mm

01860.105
20-105 W,  
Ausgang 12 V~ (SELV)

∆ 01860.60
20-60 W,  
Ausgang 12 V~ (SELV)

By-me: Automatisierung - Elektronische Trafos (230-240 V~ 50/60 Hz)
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14508
Schnittstelle Bus-RF 
- 2 Module. 
Tiefe: 25,5 mm

14508.SL
Schnittstelle Bus-RF 
- 2 Module. 
Tiefe: 25,5 mm

14506
Wippen-Paar für 
Schalter 20505,  
gravierbar

14506.SL
Wippen-Paar für 
Schalter 20505,  
gravierbar

20507
Rahmen für den AP-Einbau  
des Schlaters 20505, fertigzustellen mit 
Abdeckrahmen 2-zentral-Module, grau

20507.B
Rahmen für den AP-Einbau des 
Schlaters 20505, fertigzustellen mit 
Abdeckrahmen 2-zentral-Module, weiß

By-me: Tonanlage - Geräte

14582
Audioeingang mit 2 
RCA-Steckverbindern, 
automatische 
Lautstärkeregelung, 
eingebauter 
Leitungsabschluss 
- 2 Module. 
Tiefe: 36 mm

14582.SL
Audioeingang mit 2 
RCA-Steckverbindern, 
automatische 
Lautstärkeregelung, 
eingebauter 
Leitungsabschluss 
- 2 Module. 
Tiefe: 36 mm

14583
Feder-
Steckverbinder 
für Lautsprecher. 
Tiefe: 18,4 mm

14583.SL
Feder-
Steckverbinder 
für Lautsprecher. 
Tiefe: 18,4 mm

14584.1
Schnittstelle zur Übertragung 
der By-me-Schaltbefehle an 
den IR-Empfänger, komplett 
mit 3 m Kabel. Tiefe: 40 mm

14584.1.SL
Schnittstelle zur Übertragung 
der By-me-Schaltbefehle an 
den IR-Empfänger, komplett 
mit 3 m Kabel. Tiefe: 40 mm

By-me: Sicherheit - Notbeleuchtungen

01846
Schnittstelle für die 
Notleuchte-Kontrolle 
durch Bus By-me

00913
Ersatzakku Ni-Cd 4,8 V 
800 mAh für LED-
Notleuchten

02660.1
Mit Hochleistungs-LED, 230 V~ 50/60 Hz,
aufladbarer Ni-Cd-Akku, Einbaurahmen für
Unterputzdosen 7 Module
∆ 02660.1.120
Wie oben, 120 V~ 50/60 Hz. 
Tiefe: 43 mm

By-me: HF-Automatisierung - EnOcean®-Technologie (868 MHz)

20505
Zwei-fach Flachschalter mit
EnOcean®-Funkverbindung,
Batterielose, zu komplettieren
mit Wippen 14506 - 2 Module

∆ 01796
Aktor mit EnOcean®-Modul,
Relaisausgang,
Spannungsversorgung
230 V~ 50 Hz

▲01796.1
Aktor EnOcean®, Multifunktions 
Relaisausgang NO 8 A 230 V~, 
Spannungsversorgung 230 V~ 
50/60 Hz
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By-me: Tonanlage - Geräte

14581
2 zwei-fach Wechseltaster und Verstärker 8 Ω 
1+1 W RMS, eingebauter Leitungsabschluss, 
zu komplettieren mit auswechselbaren 
Wippen - 2 Module. Tiefe: 36 mm

∆ 14585
Dockingstation für iPod und iPhone, 
mit Netzteil - 2 + 2 Module. 
Tiefe: 36 mm

∆ 14585.SL
Dockingstation für iPod und iPhone, 
mit Netzteil - 2 + 2 Module. 
Tiefe: 36 mm

14586
Mikrofon für selektiven oder 
allgemeinen Ruf, mit der 
Sprach-Aktivierungsfunktion für 
Kinderüberwachung - 2 Module. 
Tiefe: 36 mm

14586.SL
Mikrofon für selektiven oder 
allgemeinen Ruf, mit der 
Sprach-Aktivierungsfunktion für 
Kinderüberwachung - 2 Module. 
Tiefe: 36 mm

By-me: Tonanlage - Austauschbare 1-Modul-Tasten

14531.23
Symbole 
Funktions- und 
Spurwechsel, für 
Wechseltaster

14531.23.SL
Symbole 
Funktions- und 
Spurwechsel, für 
Wechseltaster

14531.24
Symbole 0 I und 
Lautstärkeregelung, 
für Wipptaster

14531.24.SL
Symbole 0 I und 
Lautstärkeregelung, 
für Wipptaster

By-me: Tonanlage - Lautsprecher

21588.B
Passiv-Lautsprecher 8 Ω 10 W RMS, 
Einbaurahmen 8 Module für 
UP-Dosen 8 Module. Tiefe: 48 mm

21588.N
Passiv-Lautsprecher 8 Ω 10 W RMS, 
Einbaurahmen 8 Module für 
UP-Dosen 8 Module. Tiefe: 48 mm

20587.B
Passiv-Lautsprecher 8 Ω 3 W RMS 
- 3 Module. Tiefe: 40 mm

20587.N
Passiv-Lautsprecher 8 Ω 3 W RMS - 
3 Module. Tiefe: 40 mm

∆ Lieferbar solange Vorrat reicht
▲ Neuer Artikel
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01839
2-Bus-Wechsel-
Klemme

By-me: Tonanlage - Zubehöre und Kabel

01840.B
Kabel für Tonanlage,
Halogenfrei 2x0,50 mm2,
Nenn-Betriebsspannung
400 V, für I Klasse Kabelverbindung
geeignet, blau - 100 m

By-me: Tonanlage - Geräte für DIN Schiene (60715 TH35)

01900
UKW-Tuner mit 
RDS, Koaxialstecker 
für externe UKW-
Antenne, eingebauter 
Leitungsabschluss, 
TE: 2 Module x 
17,5 mm

01902
Leitungentkoppler Bus/
Tonanlage für Netzgerät 
By-me, eingebauter 
Leitungsabschluss, 
TE: 2 Module x 17,5 mm

01901
Stereoverstärker mit 2 
Ausgängen für Lautsprecher 
8 Ω 10+10 W RMS, 
Spannungsversorgung  
110-230 V~ 50/60 Hz, ein-
gebauter Leitungsabschluss, 
TE: 6 Module x 17,5 mm

By-me: Tonanlage - Geräte für rückseitige Montage

01903
Abzweiger für By-me 
Schaltgeräte, Unterputzeinbau 
(Rückeinsatz)

01904
Abzweiger für Tongeräte, 
Unterputzieinbau 
(Rückeinsatz)

By-me: Tonanlage - Lautsprecher

01907
Passiv-Lautsprecher 8 Ω 30 W 
RMS, Installation an Hohlwänden 
und Hängedecken. 
Tiefe: 68 mm

01906
Passiv-Lautsprecher IP55  
8 Ω 30 W RMS, Installation an 
Hohlwänden und Hängedecken. 
Tiefe: 70 mm

01908
Einstellbarer Passiv-
Lautsprecher 8 Ω 30 W RMS, 
AP-Einbau

01400
Netzgerät, Ausgang
29 Vdc 400 mA,
230 V~ 50/60 Hz, 
TE: 2 Module x 
17,5 mm

01401
Netzgerät, Ausgang,
29 Vdc 1280 mA,
120-230 V~ 50/60 Hz, 
TE: 8 Module x 17,5 mm
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Signaleinheiten, vorverkabelt

Feinsicherung ø 5x20 mm 250 V~

Steatitröhrchen,
Bemessungsschaltvermögen 1500 A:

∆ 07051.HF.16: FF16AH, ø 6,3x32 mm

Lampen E10 10x28 mm

00931
110-250 V~ 0,5 W, 
amber

Glühlampe:

∆ 14770
12 V~ 3 W, weiß1 

14771  
24 V~ 3 W, weiß1

∆ 14774  
12 V~ 0,6 W, weiß1

∆ 14775  
24 V~ 1,2 W, weiß1

∆ 14776  
130 V~ 2,6 W, weiß1

14777  
230 V~ 3 W, weiß1

Neon:

∆ 14778
110 V~ 0,5 W, rot1

14779
230 V~ 0,5 W, rot1

Klarsicht-Abdeckung für Rahmen

21613.C
Für 3 Module

14602.C
Für 2 Module

21618.C
Für 8 (4+4) Module

V51921
Rahmen 1 Modul

V51922
Rahmen 2 Module

V51923
Rahmen 3 Module

Adapter für DIN Schiene (60715 TH35)

1 Die angegebene Farbe entspricht dem ausgestrahlten Licht

00930
250 V~ 0,3 W, rot, für
Steckdosen nach British
Standard geeignet

▲ Neuer Artikel

LED-Signaleinheiten

00935.A: 12-24 V~ 0,1 W, bernstein

00935.G: 12-24 V~ 0,1 W, grün

00935.R: 12-24 V~ 0,1 W, rot

00935.B: 12-24 V~ 0,1 W, hellblau

00935.W: 12-24 V~ 0,1 W, weiß

▲00936.250.A: 250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, 
 bernstein

▲00936.250.G: 250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, 
 grün

▲00936.250.R: 250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, 
 rot

▲00936.250.B: 250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, 
 hellblau

▲00936.250.W: 250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, 
 weiß

▲00936.120.A: 120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, 
 bernstein

▲00936.120.G: 120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, 
 grün

▲00936.120.R: 120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, 
 rot

▲00936.120.B: 120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, 
 hellblau

▲00936.120.W: 120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, 
 weiß

∆ 00936.A: 110-250 V~ 0,5 W, 
 bernstein

∆ 00936.G: 110-250 V~ 0,5 W, 
 grün

∆ 00936.R: 110-250 V~ 0,5 W, 
 rot

∆ 00936.B: 110-250 V~ 0,5 W, 
 hellblau

∆ 00936.W: 110-250 V~ 0,5 W, 
 weiß
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Überwachen - Steuergeräte

Automatisierung - Steuergeräte

Automatisierung - Auswechselbare Halbtasten 1 Modul

∆ 14849
Schwarzweißbildschirm für 
die Steuerung des Raums 
- 3 Module. Tiefe: 36 mm

14840
Schaltgerät mit vier unabhängigen  
Drucktastern, Standard KNX, 
Lokalisierung im Dunkeln, zu  
ergänzen mit Halbtasten. 
Tiefe: 19 mm

14841
Vier Halbtasten, 
ohne Symbol

14841.2
Vier Halbtasten, 
Symbol I O

14841.0
Vier Halbtasten, 
Symbol O

14841.3
Vier Halbtasten, 
Symbol  
Richtungspfeil

14843
Vier Fest-Halbtasten, 
ohne Symbol

14841.1
Quatro meios 
botões, símbolo I

14841.4
Vier Halbtasten, 
Symbol Regelung

14841.SL
Vier Halbtasten, 
ohne Symbol

14841.2.SL
Vier Halbtasten, 
Symbol I O

14841.0.SL
Vier Halbtasten, 
Symbol O

14841.3.SL
Vier Halbtasten, 
Symbol  
Richtungspfeil

14843.SL
Vier Fest-Halbtasten, 
ohne Symbol

14841.1.SL
Vier Halbtasten, 
Symbol I

14841.4.SL
Vier Halbtasten, 
Symbol Regelung

∆ 14849.SL
Schwarzweißbildschirm für 
die Steuerung des Raums 
- 3 Module. Tiefe: 36 mm

Überwachen - Geräte für DIN Schiene (60715 TH35)

01545
Web Server für die KNX 
Fernüberwachung, 
TE: 8 Module x 17,5 mm

21848.1.B
Berührungsbildschirm 4,3’’, 
Full Flat, für die Überwachung 
und die Steuerung, 1 
Eingang für Temperaturfühler, 
Einbaurahmen für UP-Dosen 
8 Module. Tiefe: 40 mm

21848.1.BN
Berührungsbildschirm 4,3’’, 
Full Flat, für die Überwachung 
und die Steuerung, 1 
Eingang für Temperaturfühler, 
Einbaurahmen für UP-Dosen 
8 Module. Tiefe: 40 mm

21849.1.B
Berührungsbildschirm, Full Flat, 
für die Überwachung und 
die Steuerung, 1 Eingang für 
Temperaturfühler - 3 Module. 
Tiefe: 37 mm

21849.1.BN
Berührungsbildschirm, Full Flat, 
für die Überwachung und 
die Steuerung, 1 Eingang für 
Temperaturfühler - 3 Module. 
Tiefe: 37 mm

Building automation: Well-contact Plus
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Automatisierung - Auswechselbare Halbtasten 2 Module

Automatisierung - Steuerung

14842
Zwei  Halbtasten, 
ohne Symbol

14850
Passiv-Infrarot-
Bewegungsmelder, 
Standard KNX 
- 2 Module.  
Tiefe: 19 mm

14842.2
Zwei  Halbtasten, 
Symbol I O

14842.0
Zwei  Halbtasten, 
Symbol O

14842.3
Zwei  Halbtasten, 
Symbol 
Richtungspfeil

14844
Zwei  Fest-Halbtasten, 
ohne Symbol

14842.1
Zwei  Halbtasten, 
Symbol I

14842.4
Zwei  Halbtasten, 
Symbol Regelung

14842.SL
Zwei  Halbtasten, 
ohne Symbol

14850.SL
Passiv-Infrarot-
Bewegungsmelder, 
Standard KNX 
- 2 Module.  
Tiefe: 19 mm

14842.2.SL
Zwei  Halbtasten, 
Symbol I O

14842.0.SL
Zwei  Halbtasten, 
Symbol O

14842.3.SL
Zwei  Halbtasten, 
Symbol 
Richtungspfeil

14844.SL
Zwei  Fest-Halbtasten, 
ohne Symbol

14842.1.SL
Zwei  Halbtasten, 
Symbol I

14842.4.SL
Zwei  Halbtasten, 
Symbol Regelung

14457
Transponderkarten-Lesegerät 
zur Installation außerhalb des 
Raumes, Standard KNX, 
2 Relaisausgänge NO 4 A  
24 V~, 2 Eingänge, 12-24 
V~ 50/60 Hz und 12-24 Vdc 
(SELV) - 3 Module. 
Lieferung ohne Transponderkarte.  
Tiefe: 36 mm

14457.SL
Transponderkarten-Lesegerät 
zur Installation außerhalb des 
Raumes, Standard KNX, 
2 Relaisausgänge NO 4 A  
24 V~, 2 Eingänge, 12-24 
V~ 50/60 Hz und 12-24 Vdc 
(SELV) - 3 Module. 
Lieferung ohne Transponderkarte.  
Tiefe: 36 mm

14453
Transponderkarten-Lesegerät 
mit vertikaler Tasche zur 
Installation innerhalb des 
Raumes, Standard KNX, 
2 Relaisausgänge NO 4 A 
24 V~, 2 Eingänge, 12-24 
V~ 50/60 Hz und 12-24 Vdc 
(SELV) - 3 Module. 
Tiefe: 36 mm

14453.SL
Transponderkarten-Lesegerät 
mit vertikaler Tasche zur 
Installation innerhalb des 
Raumes, Standard KNX, 
2 Relaisausgänge NO 4 A 
24 V~, 2 Eingänge, 12-24 
V~ 50/60 Hz und 12-24 Vdc 
(SELV) - 3 Module. 
Tiefe: 36 mm

Zugangskontrolle - Geräte

00805
Adapter für UP-Einbau 
der Halterung 00802 
- 2 Module.  
Tiefe: 36,5 mm

00805.20
Adapter für UP-Einbau 
der Halterung 00802.20 
- 2 Module.  
Tiefe: 36,5 mm

00800
Rahmen für AP-Einbau 
der Halterung 00802

00800.20
Rahmen für AP-Einbau 
der Halterung 00802.20

∆ 16831.SL
Wie oben

00802 
Einstellbare 
Halterung
- 2 Module

00802.20
Einstellbare 
Halterung
- 2 Module

∆ 14636.SL
Wie oben

Building automation: Well-contact Plus

14450
Transponder-Card-Lesegerät/
Programmierer, mit Tichgehäuse 
4 Module. Fertigzustellen mit 
Abdeckrahmen 4 Module

14450.SL
Transponder-Card-Lesegerät/
Programmierer, mit Tichgehäuse 
4 Module. Fertigzustellen mit 
Abdeckrahmen 4 Module

01598
Programmierbare und eingravierbare 
Transponderkarte

01835.H
Programmierbare und   
eingravierbare Transponderkarte
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Weiß Silver

Temperaturregelung (Heizung und Raumkühlung)

∆ 14430.SL
Thermostat für die 
Raumtemperaturregelung 
von 2 unabhängigen 
Zonen (Heizung und 
Klima). KNX Standard, 
Relaisausgang NO 
4 A 24 V~ + 1 Eingang 
Temperaturfühler (14432) 
+ 1 programmierbarer 
Eingang - 2 Module. 
Tiefe: 36 mm

14432
Elektronischer 
Temperaturfühler. 
Tiefe: 23,4 mm

14432.SL
Elektronischer 
Temperaturfühler. 
Tiefe: 23,4 mm

02952.B
Touchscreen 
Thermostat für die 
Raumtemperaturregelung 
von 2 unabhängigen 
Zonen. KNX-Standard, 
1 Relaisausgang NO 
4 A 24 V~ + 1 Eingang 
Temperaturfühler 
(14432 oder 02965.1) + 
1 programmierbarer digital 
Eingang - 2 Module. 
Tiefe: 37 mm

02952.BN
Touchscreen 
Thermostat für die 
Raumtemperaturregelung 
von 2 unabhängigen 
Zonen. KNX-Standard, 
1 Relaisausgang NO 
4 A 24 V~ + 1 Eingang 
Temperaturfühler 
(14432 oder 02965.1) + 
1 programmierbarer digital 
Eingang - 2 Module. 
Tiefe: 37 mm

01546
Station für Wetterdatenerfassung,
KNX-Standard, Spannungsversorgung
12-32 Vdc oder 12-24 Vac

Temperaturregelung - WetterstationTemperaturregelung - Draht-Temperaturfühler

02965.1
Draht-Temperaturfühler, 
NTC 10 kΩ, 
Kabellänge 3 m

Building automation: Well-contact Plus

▲01527.S
Adapter für Deckeninstallation
des Melders 01527

▲01529.1.S
Adapter für Deckeninstallation
des Melders 01529.1

∆ 01529.S
Adapter für Deckeninstallation
des Melders 01529

01530
Helligkeitssensor für Dimmer 01528,
KNX-Standard, Deckeninstallation

Licht- und Präsenzsensoren

▲01527
360° IR-Bewegungsmelder, für ON/
OFF Schaltung und konstante Steuerung 
von Beleuchtung, Heizung, Klimaanlage 
und Lüftung je nach Helligkeit u/o 
Bewegung, 1-1000 Lux, KNX-Standard, 
Deckeninstallation. 
Abmessungen: 80x80x45 mm

▲01529.1
360° IR-Bewegungsmelder, für ON/
OFF Lichtregelung je nach Helligkeit u/o 
Bewegung, 1-1000 Lux, KNX-Standard, 
Deckeninstallation. 
Abmessungen: 91x91x45 mm

∆ 01529
360° IR-Bewegungsmelder für helligkeitsgere-
gelte Beleuchtungseinschaltung, 0-1000 Lux, 
KNX-Standard, Deckeninstallation



   65

PLANA
Building automation: Well-contact Plus

∆ Lieferbar solange Vorrat reicht
▲ Neuer Artikel

Software and Schnittstelle

Software für Well-contact Plus System

01589: Well-contact Suite Light

01590: Well-contact Suite Basic

01591: Well-contact Suite Top

01592: Well-contact Suite Client

01593: Well-contact Suite Office

01594: Well-contact Suite Client Office

01595
Well-contact Suite Softwarezusätze um das
Verwaltungssystem zu ankoppeln

01597
USB-Ersatzschlüssel für die 
Software Well-contact Suite

01890
Kabel 2x2x0,8 mm,
KNX

Kabel KNX

Geräte für DIN Schiene (60715 TH35)

01993
Hardware-Schnittstelle für die
Programmierung serieller Geräte
By-me und Touchscreens Well-Contact
Plus + Hardware-Schnittstelle für die
Konfiguration von Anlagen By-me über
Bus-Anschluss mit RJ11 Buchse.
Software EasyTool Professional und
Konfigurationssoftware der 
Touchscreens erforderlich

01526
Dimmer 230 V~ 50/60 Hz 
für Glühlampen 2x300 W, 
Ferromagnet-Trafos 2x300 VA, 
elektronische Trafos 2x300 VA, 
KNX-Standard, TE: 4 Module 
x 17,5 mm

01523
Aktor mit 4 
NO-Relaisausgängen 
16 A 250 V~,  
KNX-Standard, TE: 
4 Module x 17,5 mm

▲01500.2
Netzgerät mit Bus-Ausgang 
30 Vdc 320 mA, Hilfsausgang  
30 Vdc, Spannungversorgung 
120-240 V~ 50/60 Hz,
mit Entkopplung-Spule,
KNX-Standard, TE: 
4 Module x 17,5 mm

∆ 01500.1
Netzgerät mit Bus-
Ausgang 30 Vdc 320 mA,
Spannungversorgung
85-265 V~ 50/60 Hz,
mit Entkopplung-Spule,
KNX-Standard, TE: 
4 Module x 17,5 mm

01522
Ein-/Ausgangsgerät,  
4 Relaisausgänge NO 
16 A 250 V~, 4 Eingänge 
für NO-Kontakte,  
KNX-Standard, TE: 
4 Module x 17,5 mm

▲01501.2
Netzgerät mit Bus-Ausgang  
30 Vdc 640 mA, Hilfsausgang 
30 Vdc, Spannungversorgung 
120-240 V~ 50/60 Hz, 
mit Entkopplung-Spule, 
KNX-Standard, TE: 
4 Module x 17,5 mm

∆ 01501.1
Netzgerät mit Bus-Ausgang  
30 Vdc 640 mA, Hilfsausgang 
30 Vdc, Spannungversorgung 
230 V~ 50/60 Hz, mit 
Entkopplung-Spule, KNX-
Standard, TE: 4 Module 
x 17,5 mm

01524
Aktor für 2 Rollläden, 
Relaisausgang 16 A 
250 V~, KNX-Standard, 
TE: 4 Module x 
17,5 mm

▲01504.2
Leitungskoppler, 
KNX-Standard, 
TE: 2 Module 
x 17,5 mm

∆ 01504.1
Leitungskoppler, 
KNX-Standard, 
TE: 2 Module 
x 17,5 mm

01528
Dimmer, 2 Eingänge für 
01530, 2 NO-Relais-
ausgänge 16 A 250 V~,  
2 Ausgänge 1-10 V,   
KNX-Standard, TE: 
4 Module x 17,5 mm

01540
USB-Schnittstelle 
Typ B,  
KNX-Standard, 
TE: 2 Module x 
17,5 mm

∆ 01547
IP-Schnittstelle,  
KNX-Standard, 
TE: 2 Module 
x 17,5 mm

▲01547.1
IP-Schnittstelle,  
KNX-Standard, 
TE: 2 Module 
x 17,5 mm

16887
Sicherheit-Trafo 
230/12-24 V~ (SELV) 
24 VA, TE: 3 Module 
x 17,5 mm

01515
Schnittstelle mit 4 als 
Ein- oder Ausgänge 
programmierbaren 
Kanälen für LED, 
KNX-Standard

▲01514
Schnittstelle mit 2 als 
Ein- oder Ausgänge 
programmierbaren 
Kanälen für LED, 
KNX-Standard

01525
Aktor für 8 Rollläden,
Relaisausgang  6 A 230 V~
50/60 Hz, KNX-Standard, 
TE: 8 Module x 17,5 mm

01544
Gateway DAL KNX, 
8-Kanal für 16 Lampen 
pro Kanal, TE: 6 Module 
x 17,5 mm

01521
Aktor mit 12 NO-Relaisausgängen
10 A 250 V~ 50/60 Hz für Leuchtröhren,
KNX-Standard, TE: 12 Module x 17,5 mm

▲01535
Aktor für Solenoidventile, 
6 Ausgänge 230 V~ 
0,5 A, Lokalsteuerung-
Taste, KNX-Standard, 
TE: 4 Module x 17,5 mm

▲01536
Aktor 4 Analog-
Ausgänge 0-10 V 
oder (0)4-20 mA,  
KNX-Standard, 
TE: 4 Module 
x 17,5 mm

01510
Gerät 4-Kanal-Digitaleingaben, 
programmierbar, für NO-, 
NC-120-230 V~ Kontakte, 
KNX-Standard, TE: 2 Module 
x 17,5 mm



   66

PLANA

Geräte

14502 
Ruftaster mit DIN-
Steckdosen 7 
Kontakte - 2 Module. 
Tiefe: 37 mm

02085 
Schraubklemme,  
8 Kontakte

02086 
Anruf-Tastatur

02087 
Anruf-Tastatur, mit  
1 Licht-Steuerung

02088 
Anruf-Tastatur, mit  
2 Licht-Steuerungen

System für Krankenhäuser: Call-way

Ergänzungsvorrichtungen

Sondertaster

Prismatische Signaleinheiten - 2 Module*

14387.B
230 V~ 3 W max, 
weiße Linse. 
Tiefe: 24 mm

14387.R
230 V~ 3 W max, 
rote Linse. 
Tiefe: 24 mm

14387.V
230 V~ 3 W max, 
grüne Linse. 
Tiefe: 24 mm

02080.AB 
Verwaltungsterminal mit 
Monitor, antibakterielle 
Behandlung

02081.AB 
Anrufidentifizierungseinheit, 
antibakterielle Behandlung

02082.AB 
Phonische Kommunikationseinheit, 
antibakterielle Behandlung

02089.AB 
Rufvorrichtung mit 
2 Lichtsteuerungen, 
strangulationssicher,  
antibakterielle 
Behandlung

02097.1 
System-Display, Aufputzmontage

02098 
Befestigungsbügel für Display

02079 
Ethernet-Schnittstelle/RS485, 
TE: 9 Module x 17,5 mm

14501.AB 
Ruftaster mit roter  
Beruhigungs-Warnleuchte, 
antibakterielle Behandlung
- 2 Module. 
Tiefe: 36 mm

14503.AB 
Zugtaster mit roter  
Beruhigungs-Warnleuchte,  
antibakterielle Behandlung
- 2 Module. 
Tiefe: 36 mm

14504.AB 
Rückstellungstaster mit akustischem 
Signal zum empfang von anderen 
Anrufen und grüner Warnleuchte, 
antibakterielle Behandlung - 2 Module. 
Tiefe: 36 mm

Etagenlicht

02084
LED-Etagenlicht, vier Farben, 
Aufputzmontage

* Für Lampe 14770, 14771, 14776 und 14777

Display
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02090.1 
Netzgerät,  
Ausgang 24 Vac

03061
Kabel Kat. 5e F/UTP, geschirmt, 4-Paar, 
24 AWG, mit LSZH-Mantel, grau - 305 m

System für Krankenhäuser: Call-way

Kabel

02078 
Telefon-Koppler, 
TE: 9 Module x 17,5 mm

02095 
Serielle Schnittstelle ESPA 4.4.4, 
TE: 9 Module x 17,5 mm

02096 
Karte mit 8 Ein- und 8 Ausgängen, 
TE: 8 Module x 17,5 mm

Zubehör und Geräte für DIN Schiene (60715 TH35)

02094 
Leitungskoppler mit Ethernet- 
und Telefon-Management, 
TE: 9 Module x 17,5 mm

Steuergeräte mit antibakterieller Behandlung**

Steckdosen mit antibakterieller Behandlung**

14041.AB 
Blindabdeckung. 
Tiefe: 10 mm

14203.AB 
Steckdose 
SICURY 2P+E 
16 A 250 V~, 
italienischer 
Standard P17/11. 
Tiefe: 24 mm

14330.AB 
Steckdose 
2P 6 A 24 V 
(SELV), für 
Stecker 01620. 
Tiefe: 24 mm

14320.AB 
Steckdose RJ11, 
6 Positionen 4 
Kontakte (6/4). 
Tiefe: 32,6 mm

14339.AB.13 
Steckdose RJ45 
mit Steckverbinder 
Netsafe Cat. 6, 
UTP. 
Tiefe: 29,3 mm

14339.AB.14 
Steckdose RJ45 
mit Steckverbinder 
Netsafe Cat. 6, 
FTP. 
Tiefe: 29,3 mm

14342.AB 
Steckdosen RJ45, 
8-Position, 
8-Kontakt (8/8). 
Tiefe: 32,6 mm

14300.AB.01 
Steckdose Koaxialbuchse 
TV-RD-SAT 5-2400 MHz, 
direkt 1 dB. 
Tiefe: 21,6 mm

14290.AB 
Steckdose für Rasierapparate 
mit Isolationstransformator 20 VA, 
Ausgang 230 V~ und 120 V~ 
- 3 Module. 
Tiefe: 41 mm

14210.AB 
Steckdose SICURY 
2P+E 16 A 250 V~ 
Universal  
- 2 Module. 
Tiefe: 25 mm

14208.AB 
Steckdose SICURY 
2P+E 16 A 250 V~, 
deutscher Standard 
- 2 Module. 
Tiefe: 28,4 mm

14212.AB 
Steckdose SICURY 
2P+E 16 A 250 V~,  
französischer Standard 
- 2 Module. 
Tiefe: 25,4 mm

14210.AB.A 
Steckdose SICURY 
2P+E 16 A 250 V~ 
Universal, orange  
- 2 Module. 
Tiefe: 25 mm

14210.AB.R 
Steckdose SICURY 
2P+E 16 A 250 V~ 
Universal, rot  
- 2 Module. 
Tiefe: 25 mm

14210.AB.V 
Steckdose SICURY 
2P+E 16 A 250 V~ 
Universal, grün  
- 2 Module. 
Tiefe: 25 mm

14203.AB.R 
Steckdose 
SICURY 2P+E  
16 A 250 V~,  
italienischer 
Standard P17/11, 
rot. Tiefe: 24 mm

14001.AB 
Ausschalter 1P, 
16 AX 250 V~. 
Tiefe: 24 mm

14015.AB 
Ausschalter 2P, 
16 AX 250 V~. 
Tiefe: 24 mm

14013.AB 
Kreuzschalter 1P, 
16 AX 250 V~. 
Tiefe: 24 mm

14005.AB 
Wechselschalter 
1P, 16 AX 250 V~. 
Tiefe: 24 mm

14008.AB 
Taster 1P NO, 
10 A 250 V~. 
Tiefe: 24 mm

14022.AB 
Auswechselbare 
Wippe 2 Module, 
ohne Symbol

14052.AB 
Sondertaster 1P, 
NO 10 A 250 V~, 
Zugtaster. 
Tiefe: 24 mm

▲14136.AB.1
MASTER dimmer,  
Universal, 
Potentiometer

∆ 14136.AB
Wie oben.
Tiefe: 40,5 mm

** Abdeckrahmen mit antibakterieller Behandlung, ab Seite 72

03076
Kabel Kat. 6 F/UTP, geschirmt, 4-Paar, 
23 AWG, mit LSZH-Mantel, grün - 500 m

03086
Kabel Kat. 6A S/FTP, geschirmt, 4-Paar, 
23 AWG, mit LSZH-Mantel, orange - 500 m

∆ 46260.9P 
Switch Ethernet mit 9-Ports, 
8 PoE und 1 Uplink

∆ 46260.5P 
Switch Ethernet mit 5-Ports, 
4 PoE und 1 Uplink

∆ Lieferbar solange Vorrat reicht
▲ Neuer Artikel
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Abdeckrahmen deutscher und französischer Standard

Technopolymer

Metallisiertes Technopolymer

Reflex

01 Weiß 02 Elfenbein 03 Beige 04 Cremefarben 05 Schwarz 06 Granitweiß 20 Mattsilber 21 Mattnickel

22 Mattchampagner 23 Braun-schillernd 24 Gold, glänzend 25 Mattgold

40 Reflex asche 41 Reflex schnee 42 Reflex luft
      Durchsichtiger 
      Abdeckrahmen

43 Reflex amber 44 Reflex minze 45 Reflex wasser 46 Reflex zeder 47 Reflex smaragdgrün

26 Bronze-metallic 27 Silber-metallic

48 Reflex orange 49 Reflex tabak 50 Reflex saphir 51 Reflex rubin
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Technopolymer

Reflex

01 Weiß 02 Elfenbein 03 Beige 04 Cremefarben 05 Schwarz 06 Granitweiß 20 Mattsilber 21 Mattnickel

22 Mattchampagner 23 Braun-schillernd 24 Gold, glänzend 25 Mattgold 31 Esche 32 Tanne 33 Makoré

40 Reflex asche 41 Reflex schnee 42 Reflex luft
Durchsichtiger 
Abdeckrahmen

43 Reflex amber 44 Reflex minze 45 Reflex wasser 46 Reflex zeder 47 Reflex smaragdgrün

70 Bronze-metallic 71 Silber-metallic 72 Grün-metallic 73 Blau-metallic

48 Reflex orange 49 Reflex tabak 50 Reflex saphir 51 Reflex rubin

Abdeckrahmen British Standard

Metallisiertes Technopolymer
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Naturholz

Techno- 
polymer

Reflex

Metall

31 Esche

02 Elfenbein

 71 Silber-metallic

62 Birnbaum

41 Reflex schnee

32 Tanne

03 Beige

72 Grün-metallic

63 Kirsche

42 Reflex luft
Durchsichtiger Abdeckrahmen

33 Makoré

04 Cremefarben

73 Blau-metallic

43 Reflex amber

05 Schwarz

74 Perlnickel

44 Reflex minze

25 Mattgold

01 Weiß

70 Bronze-metallic

61 Ahorn

51 Reflex rubin

40 Reflex asche

Abdeckrahmen

▲ Neuer Artikel
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Anmerkung: Abweichungen in Maserung, Farbe oder Oberflächenstruktur der Abdeckrahmen aus Massivholz machen den besonderen Reiz des Materials aus und sind eine Garantie für dessen Echtheit

23 Braun-schillernd

49 Reflex tabak

24 Gold, glänzend

50 Reflex saphir

06 Granitweiß

45 Reflex wasser

20 Mattsilber

76 Antik-Messing 81 Aluminium gebürstet

46 Reflex zeder

21 Mattnickel

47 Reflex smaragdgrün

22 Mattchampagner

48 Reflex orange

▲75.01 Perlsilber
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Abdeckrahmen deutscher und französischer Standard: Richtlinie

2 Module 2+2 Module
(Achsabstand 71 mm)

2+2+2 Module
(Achsabstand 71 mm)

2+2+2+2 Module
(Achsabstand 71 mm)

2+2 Module
(Achsabstand 57 mm)

2+2+2 Module
(Achsabstand 57 mm)

Metallisiertes Technopolymer
Bronze-metallic 14642.26 14643.26 14644.26 14669.26 - -

Silber-metallic 14642.27 14643.27 14644.27 14669.27 - -

Technopolymer
Weiß** 14642.01-14642.AB.01 14643.01-14643.AB.01 14644.01-14644.AB.01 14669.01-14669.AB.01 14645.01 14646.01

Elfenbein 14642.02 14643.02 14644.02 14669.02 14645.02 14646.02

Beige 14642.03 14643.03 14644.03 14669.03 14645.03 14646.03

Cremefarben 14642.04 14643.04 14644.04 14669.04 14645.04 14646.04

Schwarz 14642.05 14643.05 14644.05 14669.05 14645.05 14646.05

Granitweiß 14642.06 14643.06 14644.06 14669.06 14645.06 14646.06

Mattsilber 14642.20 14643.20 14644.20 14669.20 14645.20 14646.20

Mattnickel 14642.21 14643.21 14644.21 14669.21 14645.21 14646.21

Mattchampagner 14642.22 14643.22 14644.22 14669.22 14645.22 14646.22

Braun-schillernd 14642.23 14643.23 14644.23 14669.23 14645.23 14646.23

Gold, glänzend 14642.24 14643.24 14644.24 14669.24 14645.24 14646.24

Mattgold 14642.25 14643.25 14644.25 14669.25 14645.25 14646.25

Reflex
Reflex asche 14642.40 14643.40 14644.40 14669.40 - -

Reflex schnee 14642.41 14643.41 14644.41 14669.41 - -

Reflex luft 
Durchsichtiger Abdeckrahmen 14642.42 14643.42 14644.42 14669.42 - -

Reflex amber 14642.43 14643.43 14644.43 14669.43 - -

Reflex minze 14642.44 14643.44 14644.44 14669.44 - -

Reflex wasser 14642.45 14643.45 14644.45 14669.45 - -

Reflex zeder 14642.46 14643.46 14644.46 14669.46 - -

Reflex smaragdgrün 14642.47 14643.47 14644.47 14669.47 - -

Reflex orange 14642.48 14643.48 14644.48 14669.48 - -

Reflex tabak 14642.49 14643.49 14644.49 14669.49 - -

Reflex saphir 14642.50 14643.50 14644.50 14669.50 - -

Reflex rubin 14642.51 14643.51 14644.51 14669.51 - -

** .AB: antibakterielle Behandlung
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Abdeckrahmen British Standard: Richtlinie

2 Module 3 Module/Monoblock 5 Module/Monoblock

Metallisiertes Technopolymer
Bronze-metallic 14647.70 14648.70 14649.70

Silber-metallic 14647.71 14648.71 14649.71

Grün-metallic 14647.72 14648.72 14649.72

Blau-metallic 14647.73 14648.73 14649.73

Technopolymer
Weiß 14647.01 14648.01 14649.01

Elfenbein 14647.02 14648.02 14649.02

Beige 14647.03 14648.03 14649.03

Cremefarben 14647.04 14648.04 14649.04

Schwarz 14647.05 14648.05 14649.05

Granitweiß 14647.06 14648.06 14649.06

Mattsilber 14647.20 14648.20 14649.20

Mattnickel 14647.21 14648.21 14649.21

Mattchampagner 14647.22 14648.22 14649.22

Braun-schillernd 14647.23 14648.23 14649.23

Gold, glänzend 14647.24 14648.24 14649.24

Mattgold 14647.25 14648.25 14649.25

Esche 14647.31 14648.31 14649.31

Tanne 14647.32 14648.32 14649.32

Makoré 14647.33 14648.33 14649.33

Reflex
Reflex asche 14647.40 14648.40 14649.40

Reflex schnee 14647.41 14648.41 14649.41

Reflex luft 
Durchsichtiger Abdeckrahmen 14647.42 14648.42 14649.42

Reflex amber 14647.43 14648.43 14649.43

Reflex minze 14647.44 14648.44 14649.44

Reflex wasser 14647.45 14648.45 14649.45

Reflex zeder 14647.46 14648.46 14649.46

Reflex smaragdgrün 14647.47 14648.47 14649.47

Reflex orange 14647.48 14648.48 14649.48

Reflex tabak 14647.49 14648.49 14649.49

Reflex saphir 14647.50 14648.50 14649.50

Reflex rubin 14647.51 14648.51 14649.51
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Abdeckrahmen: Richtlinie

1 Modul 2 Module 2-zentral-Module 3 Module 4 Module 7 Module

Metall
Bronze-metallic 14641.70 14642.70 14652.70 14653.70 14654.70 14657.70

Silber-metallic 14641.71 14642.71 14652.71 14653.71 14654.71 14657.71

Grün-metallic 14641.72 14642.72 14652.72 14653.72 14654.72 14657.72

Blau-metallic 14641.73 14642.73 14652.73 14653.73 14654.73 14657.73

Perlnickel 14641.74 14642.74 14652.74 14653.74 14654.74 14657.74

Perlsilber ▲14641.75.01 ▲14642.75.01 ▲14652.75.01 ▲14653.75.01 ▲14654.75.01 ▲14657.75.01

Antik-Messing - 14642.76 - 14653.76 14654.76 14657.76

Aluminium gebürstet 14641.81 14642.81 14652.81 14653.81 14654.81 14657.81

Naturholz
Ahorn 14641.61 14642.61 - 14653.61 14654.61 14657.61

Birnbaum 14641.62 14642.62 - 14653.62 14654.62 14657.62

Kirsche 14641.63 14642.63 - 14653.63 14654.63 14657.63

Technopolymer
Weiß** 14641.01 14642.01-14642.AB.01 14652.01 14653.01-14653.AB.01 14654.01-14654.AB.01 14657.01-14657.AB.01

Elfenbein 14641.02 14642.02 14652.02 14653.02 14654.02 14657.02

Beige 14641.03 14642.03 14652.03 14653.03 14654.03 14657.03

Cremefarben 14641.04 14642.04 14652.04 14653.04 14654.04 14657.04

Schwarz 14641.05 14642.05 14652.05 14653.05 14654.05 14657.05

Granitweiß 14641.06 14642.06 14652.06 14653.06 14654.06 14657.06

Mattsilber 14641.20 14642.20 14652.20 14653.20 14654.20 14657.20

Mattnickel 14641.21 14642.21 14652.21 14653.21 14654.21 14657.21

Mattchampagner 14641.22 14642.22 14652.22 14653.22 14654.22 14657.22

Braun-schillernd 14641.23 14642.23 14652.23 14653.23 14654.23 14657.23

Gold, glänzend 14641.24 14642.24 14652.24 14653.24 14654.24 14657.24

Mattgold 14641.25 14642.25 14652.25 14653.25 14654.25 14657.25

Esche 14641.31 14642.31 14652.31 14653.31 14654.31 14657.31

Tanne 14641.32 14642.32 14652.32 14653.32 14654.32 14657.32

Makoré 14641.33 14642.33 14652.33 14653.33 14654.33 14657.33

Reflex
Reflex asche 14641.40 14642.40 14652.40 14653.40 14654.40 14657.40

Reflex schnee 14641.41 14642.41 14652.41 14653.41 14654.41 14657.41

Reflex luft 
Durchsichtiger Abdeckrahmen 14641.42 14642.42 14652.42 14653.42 14654.42 14657.42

Reflex amber 14641.43 14642.43 14652.43 14653.43 14654.43 14657.43

Reflex minze 14641.44 14642.44 14652.44 14653.44 14654.44 14657.44

Reflex wasser 14641.45 14642.45 14652.45 14653.45 14654.45 14657.45

Reflex zeder 14641.46 14642.46 14652.46 14653.46 14654.46 14657.46

Reflex smaragdgrün 14641.47 14642.47 14652.47 14653.47 14654.47 14657.47

Reflex orange 14641.48 14642.48 14652.48 14653.48 14654.48 14657.48

Reflex tabak 14641.49 14642.49 14652.49 14653.49 14654.49 14657.49

Reflex saphir 14641.50 14642.50 14652.50 14653.50 14654.50 14657.50

Reflex rubin 14641.51 14642.51 14652.51 14653.51 14654.51 14657.51

** .AB: antibakterielle Behandlung
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Abdeckrahmen: Richtlinie

* Technopolymer

8 Module 6 Module 14 Module 21 Module Schalttafeleinbau
1-module

Schalttafeleinbau
2-module

14668.70* - - - - -

14668.71* - - - - -

14668.72* - - - - -

14668.73* - - - - -

14668.74* - - - - -

▲14668.75.01* - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

14668.01 14659.01 14690.01 14691.01 14666.01 14667.01

14668.02 14659.02 14690.02 14691.02 14666.02 14667.02

14668.03 14659.03 - - ∆ 14666.03 ∆ 14667.03

14668.04 14659.04 ∆ 14690.04 ∆ 14691.04 ∆ 14666.04 ∆ 14667.04

14668.05 14659.05 14690.05 14691.05 14666.05 14667.05

14668.06 14659.06 ∆ 14690.06 ∆ 14691.06 ∆ 14666.06 ∆ 14667.06

14668.20 - 14690.20 14691.20 14666.20 14667.20

14668.21 - 14690.21 14691.21 14666.21 14667.21

14668.22 - ∆ 14690.22 ∆ 14691.22 ∆ 14666.22 ∆ 14667.22

14668.23 - - ∆ 14691.23 ∆ 14666.23 ∆ 14667.23

14668.24 - ∆ 14690.24 ∆ 14691.24 ∆ 14666.24 ∆ 14667.24

14668.25 - ∆ 14690.25 ∆ 14691.25 ∆ 14666.25 ∆ 14667.25

14668.31 - - - - -

14668.32 - - - - -

14668.33 - - - - -

14668.40 - - - - -

14668.41 - - - - -

14668.42 - - - - -

14668.43 - - - - -

14668.44 - - - - -

14668.45 - - - - -

14668.46 - - - - -

14668.47 - - - - -

14668.48 - - - - -

14668.49 - - - - -

14668.50 - - - - -

14668.51 - - - - -

∆ Disponible mientras duren las existencias▲ Neuer Artikel
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Einbau für Achsabstand 71 mm und 57 mm
Modul Dose Rahmen Abdeckrahmen*

2+2
Achsab-

stand 
71 mm

2+2+2
Achsab-

stand 
71 mm

2+2+2+2
Achsab-

stand 
71 mm

2+2 
Achsab-

stand 
57 mm

2+2+2 
Achsab-

stand 
57 mm

2 x 14605
2 Module,   
ohne Schrauben

3 x 14605
2 Module, ohne Schrauben

3 x 14602   
2 Module, mit Krallen

3 x 14603   
2 Module, ohne Schrauben

4 x 14602   
2 Module, mit Krallen

4 x 14603   
2 Module, ohne Schrauben

2 x 14602  
2 Module,    
mit Krallen

2 x 14603 
2 Module,  
ohne Schrauben
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5757

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

57

57

57

57

71 71

Einbau für Achsabstand 71 mm und 57 mm
Modul Dose Rahmen Abdeckrahmen*

2+2
Achsab-

stand 
71 mm

2+2+2
Achsab-

stand 
71 mm

2+2+2+2
Achsab-

stand 
71 mm

2+2 
Achsab-

stand 
57 mm

2+2+2 
Achsab-

stand 
57 mm

2 x 14605
2 Module,  ohne 
Schrauben

2 x 14604
2 Module,   
mit Krallen

3 x 14604 
2 Module,   
mit Krallen

3 x 14605
2 Module,   
ohne Schrauben

14644...
6 (2+2+2) Module,  
vertikale und horizontale.
Abmessungen: 
221,5x80x9 mm

14669...
8 (2+2+2+2) Module,  
vertikale und horizontale.
Abmessungen: 
293x80x9 mm

14645...
4 (2+2) Module,  
vertikale und  
horizontale.
Abmessungen: 
136,5x80x9 mm

14646...
6 (2+2+2) Module,  
vertikale und horizontale.
Abmessungen: 
193,5x80x9 mm

14643...
4 (2+2) Module,
vertikale und  
horizontale.
Abmessungen: 
150,5x80x9 mm

* Abdeckrahmen-reihe, seite 68
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Einbau

Modul Dose Rahmen Abdeckrahmen*

1 and 2 
for

ø 60 mm
mounting 

box

2 
central

3

4

UP-Einbau

UP-Einbau

UP-Einbau

UP-Einbau

AP-Einbau

AP-Einbau

AP-Einbau

Tischgehäuse

V71701
Für Hohlwand, mit 
Schrauben, GW 850 °C, 
hellblau

V71701
Für Hohlwand, mit 
Schrauben, GW 850 °C, 
hellblau

V71001
Für Mauerbau,
GW 650 °C, hellblau
V71001.AU
GW 960 °C, schwarz

V71001
Für Mauerbau,
GW 650 °C, hellblau
V71001.AU
GW 960 °C, schwarz

V71703
Für Hohlwand,  
GW 850 °C, 
hellblau

V71703
Für Hohlwand,  
GW 850 °C, 
hellblau

09975.A
Tiefe 43,5 mm, 
Elfenbein RAL 9001
09975.01: weiß
∆ 09975.SL: Silver

09975.A
Tiefe 43,5 mm, 
Elfenbein RAL 9001
09975.01: weiß
∆ 09975.SL: Silver

V71303
Für Mauerbau,
GW 650 °C, hellblau
V71303.AU
GW 960 °C, schwarz

V71303
Für Mauerbau,
GW 650 °C, hellblau
V71303.AU
GW 960 °C, schwarz

V71304
Für Mauerbau,
GW 650 °C, hellblau
V71304.AU
GW 960 °C, schwarz

V71704
Für Hohlwand,  
GW 850 °C, 
hellblau

14601
1 Modul,   
mit Krallen
14601.G
Wie oben, 
grau

14602
2 Module,  
mit Krallen

14602.G
Wie oben, 
grau

14602
2 Module,  
mit Krallen

14602.G
Wie oben, 
grau

14604
2 Module,  
mit Krallen

14604
2 Module,  
mit Krallen

14600
1 Modul,   
ohne Schrauben
14600.G
Wie oben, grau

14603
2 Module,  
ohne   
Schrauben

14603.G
Wie oben, grau

14603
2 Module,  
ohne   
Schrauben

14603.G
Wie oben, 
grau

14605
2 Module,  
ohne 
Schrauben

14605
2 Module,  
ohne 
Schrauben

09971.A
Tiefe 43,5 mm, 
Elfenbein RAL 9001

09971.01: weiß
∆ 09971.SL: Silver

09971.A
Tiefe 43,5 mm, 
Elfenbein RAL 9001

09971.01: weiß
∆ 09971.SL: Silver

09972.01
Tiefe 30 mm, weiß
∆ 09972.SL: Silver

09972.01
Tiefe 30 mm, weiß
∆ 09972.SL: Silver

14612
2-zentral-Module,  
mit Schrauben

14613
3 Module, mit Schrauben
14613.G
Wie oben, grau

14614
4 Module,   
mit Schrauben

14784
4 Module, weiß

14784.SL: Silver

14642...
2 Module
Abmessungen: 
80x80x9 mm

14641...
1 Modul
Abmessungen:
80x80x9 mm

14654...
4 Module
Abmessungen: 
142x80x9 mm

14642.C.01
2 Module, 
mit weißer Abdeckung
Abmessungen: 
80x80x14 mm 

14652...
2-zentral-Module,   
vertikale und horizontale
Abmessungen: 119,5x80x9 mm

14653...
3 Module
Abmessungen: 
119,5x80x9 mm
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Einbau

* Abdeckrahmen-reihe, seite 70 ∆ Disponible mientras duren las existencias

Modul Dose Rahmen Abdeckrahmen*

7

8
(4+4)

6
(3+3)

14
(7+7)

14619
6 Module (3+3/4x4”), 
mit Schrauben

09996
Für Mauerbau, GW 650 °C, 
hellblau
09996.AU
GW 960 °C, schwarz

V71318
Für Mauerbau,
GW 650 °C, hellblau

V71318
Für Mauerbau,
GW 650 °C, hellblau

V71320
Für Mauerbau,
GW 650 °C, hellblau

09920.01: weiß
∆ 09920.SL, Silver

V71720
Für Hohlwand,  
GW 850 °C, hellblau

V71718
Für Hohlwand,  
GW 850 °C, hellblau

V71718
Für Hohlwand,  
GW 850 °C, hellblau

14788
8 Module, weiß
14788.SL: Silver
Abmessungen: 142,2x150,3x134 mm

14620 
14 Module (7+7), 
mit Schrauben

V71306
Für Mauerbau,
GW 650 °C, hellblau
V71306.AU
GW 960 °C, schwarz

V71706  
Für Hohlwand, 
GW 850 °C, hellblau

14617
7 Module,   
mit Schrauben

14787
7 Module, weiß

14787.SL: Silver

14659...
6 Module
Abmessungen: 120x132x11 mm

14690...
14 Module (7+7)
Abmessungen: 206x148x11 mm

UP-Einbau

UP-Einbau

UP-Einbau

UP-Einbau

UP-Einbau AP-Einbau

Tischgehäuse

Tischgehäuse

21511.1...
Touchscreen 4,3’’ Full Flat,  
mit Einbaurahmen 8 Module
21848.1...
Berührungsbildschirm 4,3”,  
Full Flat, Well-contact Plus,  
mit Einbaurahmen 8 Module

14618
8 Module (4+4), mit Schrauben

14668...
8 Module
Abmessungen: 142,5x151x9 mm

14668...
8 Module
Abmessungen: 142,5x151x9 
mm

21554...
Video-Touchscreen 4,3" 
Full Flat

14657...
7 Module
Abmessungen: 206x80x9 mm
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Modul Dose Rahmen Abdeckrahmen*

21
(7+7+7)

1

2

1 und 
2 für 

Dosen
ø 60 
und 

65 mm

Einbau

Schalttafeleinbau

16776.AU
GW 960 °C

16776.AU x 2 
GW 960 °C

Schalttafeleinbau

14626
1 Modul, 
mit schrauben

14627
2 Module, 
mit schrauben

14601
1 Modul,   
mit Krallen

14601.G
Wie oben, 
grau

14600
1 Modul,   
ohne Schrauben

14600.G
Wie oben, grau

14604
2 Module,  
mit Krallen

14604
2 Module,  
mit Krallen

14605
2 Module,  
ohne 
Schrauben

14602
2 Module,   
mit Krallen

14602.G
Wie oben, 
grau

14602
2 Module,   
mit Krallen

14602.G
Wie oben, 
grau

14603
2 Module,  
ohne  
Schrauben
14603.G
Wie oben, 
grau

14603
2 Module,  
ohne  
Schrauben
14603.G
Wie oben, 
grau

14605
2 Module,  
ohne 
Schrauben

14666...
1 Modul
Abmessungen: 40x80x9 mm

14667...
2 Module
Abmessungen: 40x137x9 mm

14641...
1 Modul,
Abmessungen: 
80x80x9 mm

14642...
2 Module,
Abmessungen: 
80x80x9 mm

14642.C.01
2 Module, 
mit weißer 
Abdeckung.
Abmessungen: 
80x80x14 mm 

14652...
2-zentral-Module
Abmessungen: 119,5x80x9 mm

09921.01: weiß
∆ 09921.SL, Silver

V71321
Für Mauerbau,  
GW 650 °C, hellblau

14621  
21 Module (7+7+7), 
mit Schrauben

14691...
21 Module (7+7+7)
Abmessungen: 206x222x11 mm

UP-Einbau AP-Einbau
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75

75

75

135

75

75

75

135

75

75

75

135

60,2

62

82,5

60
,2

62 82
,5

144

120,6

82
,5

Modul Dose Rahmen/Geräte Abdeckrahmen*

1 und 2

3 Module 
und

Monoblock

5 Module 
und

Monoblock

Einbau nach britischem Standard

14215
Beispiel  für die  
horizontale Installation 
des Monoblocks

14017
Beispiel  für die  
vertikale Installation 
des Monoblocks

146061

1 Modul, 
mit Schrauben 
M 3,5, weiß

14606.SL1

1 Modul, 
mit Schrauben 
M 3,5, Silver

146071

2 Module,   
mit Schrauben  
M 3,5

146091

5 Module,   
mit Schrauben M 3,5

146471...
2 Module.
Abmessungen: 95x95x9 mm

146481...
3 Module.
Für horizontale und   
vertikale Installation.
Abmessungen: 95x95x9 mm

146491...
5 Module.
Für horizontale und   
vertikale Installation.
Abmessungen: 155x95x9 mm

UP-Einbau

UP-Einbau

UP-Einbau

14291
Beispiel  für die  
vertikale Installation 
des Monoblocks

14222
Beispiel  für die  
horizontale Installation 
des Monoblocks

Unterputzgehäuse 1 Modul
Mittenabstand: 60,3 mm

Unterputzgehäuse 1 Modul
Mittenabstand: 60,3 mm

Unterputzgehäuse 2 Module
Mittenabstand: 120,6 mm

1 Konform mit BS 5733* Abdeckrahmen-reihe, seite 69

146081

3 Module,   
mit Schrauben M 3,5
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Gravierung

Liste der Symbole und Standardaufschriften ( Symbole für die Taster/Schalter sind schon im Katalog vorgesehen)

S14.001 S14.002 S14.003 S14.004 S14.005 S14.006 S14.007 S14.008 S14.009 S14.010 S14.011 S14.013 S14.014 S14.015 S14.016 S14.017

S14.018 S14.019 S14.020 S14.021 S14.025 S14.026 S14.027 S14.028 S14.029 S14.030 S14.031 S14.032 S14.033 S14.034

S14.036 S14.037 S14.038 S14.039 S14.040 S14.041 S14.042

S14.012

S14.035 S14.043 S14.044

S14.022 S14.023 S14.024

S14.050 S14.051S14.045 S14.046 S14.047 S14.048 S14.049

S14.052 S14.053 S14.054 S14.055 S14.056 S14.057 S14.058 S14.059 S14.060 S14.061 S14.062 S14.063 S14.064 S14.065 S14.066 S14.067 S14.068

S14.069 S14.070 S14.071 S14.072 S14.073 S14.074 S14.075 S14.076 S14.077 S14.078 S14.079 S14.080 S14.081 S14.082 S14.083 S14.084 S14.085

S14.086 S14.087 S14.088 S14.089 S14.090 S14.091 S14.092 S14.093 S14.094 S14.095 S14.096 S14.097 S14.098 S14.099 S14.100 S14.101 S14.102

S14.103 S14.104 S14.105 S14.106 S14.107 S14.108 S14.109 S14.110 S14.111 S14.112 S14.113 S14.114 S14.115 S14.116 S14.117 S14.118 S14.119

S14.120 S14.121 S14.122 S14.123 S14.124 S14.125 S14.126 S14.127 S14.128 S14.129 S14.130 S14.131 S14.132 S14.133 S14.134 S14.135 S14.136

S14.137 S14.138 S14.139 S14.140 S14.141 S14.142 S14.143 S14.144 S14.145 S14.146 S14.147 S14.148 S14.149 S14.150 S14.151 S14.152 S14.153

S14.154 S14.155 S14.156 S14.157 S14.158 S14.159 S14.160 S14.161 S14.162 S14.163 S14.164 S14.165 S14.166

S14.171 S14.172 S14.173

S14.188.DE S14.189.DE S14.190.DE S14.191.DE S14.192.DE S14.193.DE S14.194.DE S14.195.DE S14.196.DE S14.197.DE S14.198.DE S14.199.DE S14.200.DE S14.201.DE S14.202.DE S14.203.DE

S14.174 S14.175 S14.176 S14.177 S14.178 S14.179 S14.180 S14.181 S14.182 S14.183 S14.184 S14.185 S14.186 S14.187.DE

S14.167 S14.168 S14.169 S14.170

Licht öffnen schliessen Alarm
Bitte

eintreten zurück
Treppen-

haus Toilette Keller
Abstell-

raum
Dach-
boden Terrasse außen Garten Garage allgemein

make up
room

Bitte
Nicht stören

Gravierung der Geräte und Abdeckrahmen
Vimar bietet Ihnen die Möglichkeit, beliebige Symbole, Logos oder Markenzeichen 
auf den Schalterwippen sowie auf den Abdeckrahmen durch Lasertechnik einzu-
gravieren. Vimar-Lasertechnik garantiert eine absolutpräzise und bleibende Gravur, 
auch für kleine Stückzahlen.

Informationen
• alle Geräte, Tasten und Abdeckrahmen sind von den unten beschriebenen 

Bedingungen personalisiert;
• für Plana Silver nur diese Artikel können eingraviert werden: 14021.G.SL, 

14022.G.SL and 14023.G.SL;
• keine Gravur der Abdeckrahmen: Braun-schillernd (23), Gold, glänzend (24), 

Mattgold (25), Esche (31), Tanne (32), Makoré (33), Antik-Messing (76);
• Gravur der Abdeckrahmen aus Holz: Preise und Stüchmengen mit dem 

Vertriebsnetz zu vereinbaren;
• bei auf Schalterwippen auszuführenden Gravierungen ist zu überprüfen, ob das 

abzubildende Piktogramm bzw. Aufschrift in dem beigelegten “Liste der Symbole 
und Standardaufschriften” nicht bereits vorhanden  ist. Sollte dies der Fall sein, 
so brauchen Sie neben det Best.-Nr des gewünchsten Artikels den Code des 
einzugravierenden Piktogramms bzw. Aufschrift lediglich anzugeben;

• die personalisierung sichtbar im Dunkel ist möglich für auswechselbare Wippe 
(e. g. 14021.G, 14022.G, 14023.G) oder Tasten mit inbegriffenem Symbol.

Die vielen Vorteile der Lasergravur
• unveränderliche, zeitbeständige Gravur;

• Wiedergabe mit höchster Genauigkeit auch von feinerem Linien und komplexen 
Piktogrammen;

• Gravur auch bei kleinen Stückzahlen möglich;
• Nachbestellungen von den schon angefertigten Piktogrammen bei gleicher 

Abbildungsqualität möglich.

Die wenigen Einschränkungen der Lasergravur
• keine Wiedergabe von Farbpiktogrammen.

Benögtige Daten
• Druckvorlage oder Film des einzugravierenden Piktogramms (die Vorlage muss 2 

bis 3 Mal grösser als die Gravur sein);
• ein Piktogramm im EPS-, TIFF- oder JPEG-Format des Subjekts einzugravieren.

Ungeeignete Vorlagen
• Fotokopien;
• Faxübersendung der Abbildung.

Verfahrenshinweise
• legen Sie das einzugravierende Piktogramm bei (ohne Benutzung von Metall- oder 

Büroklammern oder Klebeband);
• übergeben Sie ihre Bestellung Ihrem Vertriebspartner, der die Unterlagen an Vimar 

weiterleiten wird.

Lieferzeiten
• 10 Arbeitstage für die Zustellung des Musters; 
• 10 weitere Arbeitstage ab Musterabnahme bzw. Auftragsbestätigung.
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ø 10
13x8,5 mm

Gravierung

Gravierung der Karte Smart Card
Auf Wunsch kann die Karte auf der Rückseite personalisiert werden. In diesem Fall muss ein 
digitales Bild des abzubildenden Motivs im Format eps, tiff oder jpg bereitgestellt werden.

Taste und Schalter Plana

Abdeckrahmen

Auswechselbare Wippen 
mit Scheiben-Kontrolleuchte 
(14021.G, 14022.G, 14023.G).
Beschriftung: unsichtbar im 
Dunkel (Ober- und Zentral-Seite), 
sichtbar im Dunkel (Unterseite)

Taste und Schalter Plana Silver

Auswechselbare Wippen, 
beleuchtbar (14021.G.SL, 
14022.G.SL, 14023.G.SL).
Gravierung-Bereich: 13x8,5 mm
Beschriftung: sichtbar im Dunkel 
(Unterseite)

Steuegeräte oder 
auswechselbare 
Wippen mit 
Ring-Kontrolleuchte.
Beschriftung nicht 
sichtbar im Dunkeln.

Mögliche Positionen der Gravur
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**) Für Weiß-Farbe, am Ende hinzufügen: .01
    Für Granit-Farbe, am Ende hinzufügen: .14

*) Für horizontale oder vertikale Installation durch Umdrehung zum 90°

14931**
mit Krallen

14932**
mit Schrauben
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Vimar behält sich vor, die Merkmale der beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.
Aus Umbruchgründen sind die Fotos und Zeichnungen der Produkte nicht in den gleichen Proportionen dargestellt.
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