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Klasik çerçevenin keskin hatlı zarafeti veya Rondò çerçevenin yuvarlak hatları. Antrasit siyah tuşların 
ebedi cazibesi veya beyazın sadeliği. 26 renk ve dört farklı malzeme: masif ahşap; metal parlak ve 
ipeksi tuşeli; tekno-polimer. Geniş yelpazesi ile Idea size sınırsız seçim özgürlüğü verir. Artık elektrik 
sisteminizi evinizdeki özel dekora uydurabilirsiniz.

Idea Classica. Keskin hatlı Classica çerçevenin antrasit siyah 
butonlarla tamamlanan zarafeti.

Idea Rondò. Rondò çerçevenin beyaz butonlarla tamamlanan 
yumuşak tasarımı.

IDEA. FIKIRLERINIZ KADAR ÇOK ÇÖZÜM.
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MALZEMELER.
Her şeyden önce geniş çeşitlilikte malzeme: farklı renklerde çalışılmış ahşap, metal, ipek, teknopolimer. 
Sıcak ve klasik renkli, rafine nüanslı ve antrasit gri ya da beyaz tuşlarla kombine edilecek parlak 
tonlarda plakalar. Maksimum kompozisyon özgürlüğü.

METALIK - CLASSICA METALIK - RONDÒ

01 Beyaz 10 Fildişi

22 Metalik bronz

31 Siyah krom

36 Krom

11 Siyah

23 Metalik antrasit

32 Parlak altın

37 Antik pirinç

24 Metalik titan

33 Mat altın

46 Mat kurşun rengi

21 Metalik gumuş

34 Fırçalanmış nikel

01 Beyaz 10 Fildişi

22 Metalik bronz

31 Siyah krom

36 Krom

11 Siyah

23 Metalik antrasit

32 Parlak altın

37 Antik pirinç

33 Mat altın

46 Mat kurşun rengi

21 Metalik gumuş

34 Fırçalanmış nikel
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AHŞAP - CLASSICA AHŞAP - RONDÒ

SILK - CLASSICA SILK - RONDÒ

TEKNOPOLIMER - CLASSICA TEKNOPOLIMER - RONDÒ

51 Akça ağaç 55 Ceviz 56 Wenge 57 Tik ağacı53 Kiraz 55 Ceviz

04 Idea beyazı 15 Grafit 16 Siyah 04 Idea beyazı 15 Grafit 16 Siyah

01 Parlak beyaz 04 Idea beyazı

15 Grafit 16 Siyah

01 Parlak beyaz 04 Idea beyazı

15 Grafit 16 Siyah
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IDEA
Genel özellikler
Geniş kurulumlar için çok yönlü ve modüler çözümler
İstediğiniz biçimde ve istediğiniz yerde kontrol cihazları ve prizler: Kurulum açısından çok yönlü ve önemli dış standartlara uygun 
geniş ürün yelpazesi. Aygıtların farklı modülerliği (1 ile 3 modül arasında), çeşitli kurulum standartları (1 ile 18 modüllü levhalar) 
ve aygıtın dayanak üzerine sabitlenmesi (ekleme/çıkarma) sayesinde yüksek güvenlik seviyeli kurulum çözümleri tasarlamak 
mümkündür.

Aygıtların ve levhaların modülerliği

1 - 3 modüllü modüler aygıt tek bir dayanak üzerinde, 6+6+6 levhalı 18 modül oluşturana kadar farklı şekillerde birden fazla 
aygıtın kurulumuna olanak sağlar. Aygıtların monte edildiği dayanak, her bir aygıtın sağlam ve güvenli bir şekilde sabitlenmesini 
ve aygıtlar arasında düzenli ve görsel olarak hoş bir estetik etki yaratmak için mükemmel bir hizalanma sağlayan geçmeli dişler 
ile donatılmıştır.

Kurulum esnekliği
Resimler 1 ile 3 modüllü aygıtların aynı destek üzerine nasıl da farklı akuplaj ile monte edilebildiklerini göstermektedir.

3 x 1 modül 1 x 3-modül1 x 1 modül ve 1 x 2-modül

3 modül çerçeve

3 modül montaj 
çerçevesi

2-modül cihazı

1-modül cihazı
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IDEA

OFF

ON

ON/OFF

Genel özellikler

Kumandalar
Işığı kontrol etmek, bir senaryo etkinleştirmek veya yükleri yönetmek birçok 
enerji kullanımından bazılarıdır. Mekanik ve teknolojinin kombinasyonu, 
ilgili fonksiyonların hassas ve sezgisel anlayış ile devirmeli veya 
butonlu bir şekilde basit bir aygıtın çalıştırılmasında bu günlük hareketlerin 
sadeleştirilmesini sağlar.

Arka aydınlatma ve kişiselleştirme
Farklı renklerde arka aydınlatma, komutların karanlıkta 
da görünür olmasını sağlar ve lazerle yapılan veya 
kişiselleştirilmiş serigrafiler daima işlevleri açıkça 
göstermektedir.

Tuş rengi çeşidi
Idea komutları için iki farklı renk: Beyazın hafifliğinden antrasit grinin sertliğine. 
Estetikten ayrılmayan bir teknoloji aşkına.

Kişiselleştirme

Antrasit gri Beyaz

Geri aydınlatma

Basmalı 
kumandalar

Tuşlu 
komutlar

Vidalı terminalli kablo tertibatı
Tüm Idea aygıtlarında kabloyu yıldız başlı vida ile sıkan kavisli metal plakalı terminallerden meydana gelen vidalı terminaller ile 
donatılmış geleneksel kablo tertibatı kullanılmaktadır ve esnek veya yarı-sert 0,5 mm2 ile 2,5 mm2 kesitli kablolar için uygundur.

Vidalı terminaller. 
Yıldız başlı bir vida ile 
kabloyu sıkan kavisli metal 
bir plakadan meydana 
gelmektedir.

Hazır kablo tesisatlı ünite 
için ayrılmış muhafaza.
Arka aydınlatma ve 
kumandanın karanlıkta da 
görülebilmesi için hazır kablo 
tesisatlı sinyalizasyon ünitesi 
için ayrılmış muhafaza.

Farklı kesitli kabloların 
kullanılması.
0,5 mm2 ile 2,5 mm2 arası 
esnek veya yarı-sert 
kablolardan meydana gelen 
kablo tertibatı.
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IDEA
Genel özellikler

Zaman ayarlayıcısı Yük kontrolü Kronotermostat

Modülerlik Kumandalar Gece ve gündüz sembolleri

Kontrol komutları
Farklı montaj gereksinimlerine göre farklı ebatlarda tuşlar. Düğmenin işlevinin hemen anlaşılabilmesini sağlayan şık semboller. 
Maksimum yaşam konforu için yumuşak ve sessiz mekanizmalar. Dekorasyon seçiminize ve yaşam tarzınıza doğal bir şekilde uyum 
sağlamak için iki ayrı tasarımda mevcut çerçeveler.

Enerji verimliliği komutları
Gerçek günlük gereksinimlere göre sıcaklık ayarlayan termostatlar; elektrik yüklerini kontrol eden ve tüketimi denetleyen cihazlar; 
tüm evde etkin bir enerji yönetimi için belirli saatte cihazları çalıştırmak için programlayıcı saatler.
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IDEA
Genel özellikler

Dimmerler Kronotermostat Programlayıcı saat

Metan gazı detektörü Kilitli prizlerTransponder anahtarı ve kart 
okuyucusu

Konfor komutları
Sabahları uyandıran alarmdan eve döndüğünüzde sizi karşılayan klimaya ve akşamları evin dışındaki ışıkların yanmasına kadar. 
Her odada tercih ettiğiniz iklimi programlayabilirsiniz, özel bir olay veya günün belirli bir anı için ışığın yoğunluğunu ayarlayarak 
doğru ortamı yaratabilirsiniz. Ve yaşam alanlarınızdan maksimum keyfi alabilirsiniz.

Güvenlik komutları
Eşyalar ve kişiler üzerinde her zaman dakik ve tetikte bir kontrol: ile günün 24 saati güvende olursunuz. Gaz kaçağı, aşırı gerilim, 
elektrik kesintisi veya eve izinsiz girme denemeleri durumunda teknik alarmlar etkinleşir ve sizi sms ile uyarır; kilitli prizler ve acil 
durum lambaları sizi kazalardan korumak için daima hazırdır.
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Global denetim

Uzaktan kontrol

Yerel kontrol

Otomatik düzenler

Ses dağılımı

Enerji yönetimiIklim

Hırsızlık önleme

Teknik alarmlar

Girişler

Görüntülü diafon 
sistemi

Video gözetleme

Aydınlatma

HOME AUTOMATION: ENERJI VERIMI, 
GÜVENLIK VE KONFOR BIRLIKTE ÇALIŞIYOR. 

Bir bina otomasyonu içinde çeşitli işlevler kapsamlı ve sürekli olarak kendi aralarında 
diyaloğa girerek, büyük eylemleri küçük eylemler haline getirip kolaylaştırır ve daha fazla 
enerji verimliliği, güvenlik, konfor ve kontrol sağlarlar. 
Tek noktadan kontrol edilebilen birçok çözüm. Şık dokunmatik ekranlar aracılığıyla 
elektrik tüketimini optimize etmek, kapınızı kimin çaldığını kontrol etmek, sıcaklığı ve 
aydınlatmayı ayarlamak, panjurları hareket ettirmek, izinsiz giriş önleme kapı alarm 
sistemini etkinleştirmek veya devreden çıkarmak, gözetim kameralarının görüntülerini 
izlemek veya ses sistemini yönetmek için merkezileştirilmiş bir gözetim sistemi. Çünkü 
evinizde en iyi şekilde yaşamanızı arzu ediyoruz.

KONFORETKİNLİK GÜVENLİK KONTROL
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KONTROL
Konutun içinde mevcut olan tüm 
işlevler, o anki ihtiyaca göre ortamı 
kişiselleştirmek için lokal olarak sayısız 
aygıt tarafından kontrol edilebilir.

KONFOR
Evin içindeki sıcaklığı kendi 
ihtiyaçlarınıza göre ayarlanan 
senaryolar yaratmak amacıyla, 
farklı ortamlar ve ev otomasyonları 
için kontrol edin ve programlayın.

ENERJI VERIMLILIĞI
Her bir aygıt tarafından tüketilen 
enerjiyi izleyin ve görüntüleyin; daha 
fazla enerji bilinci için sıcaklığı etkin 
bir şekilde kontrol edin.

GÜVENLİK
Basit ve etkin bir alarm sistemi, 
insanların girişini tespit eden 
cihazlar, ortamları kontrol altında 
tutmak için geniş ürün yelpazesi.
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Global denetim

Uzaktan kontrol

Yerel kontrol

Otomatik düzenler

Ses dağılımı

Enerji yönetimiIklim

Hırsızlık önleme

Teknik alarmlar

Girişler

Girişler

Video gözetleme

Aydınlatma

BINALARIN KONFOR, VERIMLILIK VE 
GÜVENLIĞININ KONTROLÜ IÇIN BINA 
OTOMASYON SISTEMI.

Aydınlatmadan erişimlerin kontrolüne, tüketimlerin denetlenmesinden binada bulunan 
diğer aygıtlarla iletişime kadar her şey Well-contact Plus ile yönetilebilir. İster ofis, isterse 
otel, mağaza veya bir spor salonu olsun, binada bulunan tüm işlevlerin programlanmasını, 
koordinasyonunu ve denetlenmesini sağlayan KNX standardına göre geliştirilmiş tek bir 
sistem.

KONFORETKİNLİK GÜVENLİK KONTROL
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KONTROL
Şık ve sezgisel simgelerle 
karakterize edilen aygıtlarla, 
bir mekanın veya tüm 
binanın denetimi ve kontrolü 
mümkündür.

KONFOR
Panjurlardan aydınlatmaya 
kadar tüm işlevleri otomatik hale 
getirmek için KNX komutları.

ENERJI VERIMLILIĞI
Yapının içinde önceden mevcut 
olan sistemlere entegre olabilme 
somut avantajlar sağlar, enerji 
israfını önler ve refahı artırır.

GÜVENLİK
Elektronik kilidi ve mekanların 
ışıklarını sadece yetkili kişilere 
açmak için gerekli okuyucular ve 
aktarıcılar.



22 44

45
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IDEA
Genel özellikler

Buton.
Dengeli ve sessiz salınım. Ön 
yüze lazerle basılmış silinmez 
semboller.

Çerçeveler.
Çerçevenin sökülmesi için 
özel olarak bırakılmış 
açıklıkla taşıyıcı tırnakları 
üst üste getiren tasarım. 52 
renk seçeneği; döküm metal, 
masif ahşap, teknopolimer ve 
silk malzemelerin sağladığı 
sınırsız kombinasyon olanağı.

Taşıyıcı.
Çerçevenin tespit edilmesini 
sağlayacak özel vidaların gi-
receği huni biçimli yuvalar.

Modül.
Kıstırmalı kablo giriş vidaları. 
Açık olarak temin edilir.

Taşıyıcı.
Deformasyonu engelleyen ve 
montajı sağlamlaştıran ızgara 
yapılı taşıyıcı.

Modül.
Modülü her çalışma koşulunda 
güvenle takabilmek için paslan-
maz çelik yay.

Taşıyıcıya arkadan geçirilir. Taşıyıcının arkasından ya da önünden tor-
navidayla sökülür.

Modüllerin takılması ve sökülmesi

Dar modül
60 mm çaplı yuvarlak kasalara ya da kare kasalara yanyana 2 adet 
modül sığdırılabilmesi için en sık kullanılan modüller aynı zamanda dar 
olarak üretilmiştir.

Tekli dar modül İkili dar modül
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IDEA
Kasalar Taşıyıcılar Modüller ÇerçevelerMontaj Şekli

1 - 2 küçük modül
Classica veya Rondò*

1 modül, tırnaklı 
düz/ dikey oluklu yüzey,

Vidalı taşıyıcı

2 küçük modül, 
düz/ dikey oluklu yüzey,

Vidalı taşıyıcı

1 modül

2 x 1 küçük modül

2 x 1 modül

1- ve 2-modül

2-modül

3 x 1 modül

3 x 1 modül

3-modül

3-modül

Sıvaüstü kasa

Sıvaaltı kasa

3 - 6 modül
Classica veya Rondò*

Sıvaüstü kasa

Sıvaaltı kasa

1- ve 2-modül
3 ve 6 modül

Sadece Classica*
Masa üstü montaj kasası

* Diğer kombinasyonlar için, bkz. kurulum tipleri, syf. 50

Panel Montajı
Panel Montajı

Vidalı taşıyıcı 1 modül 1 - 2 modül 
Classica veya Rondò*

1’li-2’li modül 

2 merkezi modül için Vidalı taşıyıcı

Vidalı taşıyıcı3 - 6 modül

Masa üstü montajı
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IDEA

Gri Beyaz

Boş modüller ve kablo çıkış kapakları

1P 1 yollu anahtarlar 250 V~

16001.F
16 AX, fosforlu 
göstergeli.
Derinlik: 
23 mm

16001.F.B
16 AX, fosforlu 
göstergeli.
Derinlik: 
23 mm

16021
16 AX, 
ışıklı°.
Derinlik: 
23 mm

16021.B
16 AX, 
ışıklı°.
Derinlik: 
23 mm

16021.M
16 AX, ışıklı° 
- 2 modüllü.
Derinlik: 23 mm

16021.M.B
16 AX, ışıklı° 
- 2 modüllü.
Derinlik: 23 mm

16021.G
16 AX, ışıklı°  
- 3 modüllü.
Derinlik: 23 mm

16021.G.B
16 AX, ışıklı°  
- 3 modüllü.
Derinlik: 23 mm

2P 1 yollu anahtarlar 250 V~

1P 2 yollu vavienler 250 V~

16005.F
16 AX, 
fosforlu 
göstergeli.
Derinlik: 
23 mm

16005.F.B
16 AX, 
fosforlu 
göstergeli.
Derinlik: 
23 mm

16025 
16 AX, 
ışıklı°.
Derinlik: 
23 mm

16025.B 
16 AX, 
ışıklı°.
Derinlik: 
23 mm

16025.M
16 AX, ışıklı° 
- 2 modüllü.
Derinlik: 23 mm

16025.M.B
16 AX, ışıklı° 
- 2 modüllü.
Derinlik: 23 mm

16540
Boşluk 
kapağı,  
oluklu yüzey.
Derinlik: 
10,5 mm

16540.B
Boşluk 
kapağı,  
oluklu yüzey.
Derinlik: 
10,5 mm

16542
Boşluk 
kapağı,  
düz yüzey.
Derinlik: 
10,5 mm

16542.B
Boşluk 
kapağı,  
düz yüzey.
Derinlik: 
10,5 mm

16541
Kablo çıkışı, 
kordon ataşlı.
Derinlik: 
10,5 mm

16541.B
Kablo çıkışı, 
kordon ataşlı.
Derinlik: 
10,5 mm

16005
16 AX.
Derinlik: 
23 mm

16005.B
16 AX.
Derinlik: 
23 mm

16004
10 AX.
Derinlik: 
23 mm

16004.B
10 AX.
Derinlik: 
23 mm

16016
16 AX.
Derinlik: 
25,5 mm

16016.B
16 AX.
Derinlik: 
25,5 mm

16016.F
16 AX, 
fosforlu 
göstergeli.
Derinlik: 
25,5 mm

16016.F.B
16 AX, 
fosforlu 
göstergeli.
Derinlik: 
25,5 mm

16036 
16 AX, 
ışıklı°.
Derinlik: 
25,5 mm

16036.B
16 AX, 
ışıklı°.
Derinlik: 
25,5 mm

16000
10 AX.
Derinlik: 
23 mm

16000.B
10 AX.
Derinlik: 
23 mm

16001
16 AX.
Derinlik: 
23 mm

16001.B
16 AX.
Derinlik: 
23 mm

Anahtarlar
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IDEA

Gri Beyaz

* Sadece AB üyesi olmayan Ülkeler için
° Sinyalizasyon birimleri ve lambalar, sayfa 35

1P ara vavienler 250 V~

16013
16 AX.
Derinlik: 
25,5 mm

16013.B
16 AX.
Derinlik: 
25,5 mm

16013.F
16 AX, 
fosforlu göstergeli.
Derinlik: 25,5 mm

16013.F.B
16 AX, 
fosforlu göstergeli.
Derinlik: 25,5 mm

Anahtarlar

1P özel anahtarlar 250 V~

16090
10 A, genel 
sembolü,
ışıklı°.
Derinlik: 
23 mm

16090.B
10 A, genel 
sembolü,
ışıklı°.
Derinlik: 
23 mm

1P NO 10 A liht anahtarlar 250 V~

16080.F
10 A, genel, 
fosforlu  
göstergeli.
Derinlik: 
23 mm

16080.F.B
10 A, genel, 
fosforlu  
göstergeli.
Derinlik: 
23 mm

16080.C.F
10 A, zil, 
fosforlu 
göstergeli.
Derinlik: 
23 mm

16080.C.F.B
10 A, zil, 
fosforlu 
göstergeli.
Derinlik: 
23 mm

16090.G
10 A, genel sembolü, 
ışıklı°- 3 modüllü.
Derinlik: 23 mm

16090.G.B
10 A, genel sembolü, 
ışıklı°- 3 modüllü.
Derinlik: 23 mm

16080
10 A, genel 
sembolü.
Derinlik: 
23 mm

16080.B
10 A, genel 
sembolü.
Derinlik: 
23 mm

16081
10 A, lamba  
sembolü.
Derinlik: 
23 mm

16081.B
10 A, lamba  
sembolü.
Derinlik: 
23 mm

16081.F
10 A, lamba, 
fosforlu 
göstergeli.
Derinlik: 
23 mm

16081.F.B
10 A, lamba, 
fosforlu 
göstergeli.
Derinlik: 
23 mm

16083
NC 10 A 250 V~,
kordonlu.
Derinlik: 23 mm

16083.B
NC 10 A 250 V~,
kordonlu.
Derinlik: 23 mm

16190
NO 10 A 12-24 V~ (SELV), 
ışıklı etiketli° - 2 modüllü.
Derinlik: 28 mm

16190.B
NO 10 A 12-24 V~ (SELV), 
ışıklı etiketli° - 2 modüllü.
Derinlik: 28 mm

16084
NO 10 A 250 V~,
kordonlu.
Derinlik: 23 mm

16084.B
NO 10 A 250 V~,
kordonlu.
Derinlik: 23 mm

16080.C
10 A, zil  
sembolü.
Derinlik: 
23 mm

16080.C.B
10 A, zil  
sembolü.
Derinlik: 
23 mm

16080.P
10 A, anahtar  
sembolü.
Derinlik: 
23 mm

16080.P.B
10 A, anahtar  
sembolü.
Derinlik: 
23 mm

16090.M
10 A, genel  
sembolü, ışıklı° 
- 2 modüllü.
Derinlik: 23 mm

16090.M.B
10 A, genel  
sembolü, ışıklı° 
- 2 modüllü.
Derinlik: 23 mm

16101
1P NO 16 A, 
(Açma).
Derinlik: 
32,5 mm

16101.B
1P NO 16 A, 
(Açma).
Derinlik: 
32,5 mm

16107
1P NO 16 A,  
(Açma), 
yardımcı 
kontak.
Derinlik: 
32,5 mm

16107.B
1P NO 16 A,  
(Açma), 
yardımcı 
kontak.
Derinlik: 
32,5 mm

16104
1P NC 16 A, 
(Kapama).
Derinlik: 
32,5 mm

16104.B
1P NC 16 A, 
(Kapama).
Derinlik: 
32,5 mm

16110
1P NC 16 A, 
(Kapama), 
yardımcı kontak.
Derinlik: 
32,5 mm

16110.B
1P NC 16 A, 
(Kapama), 
yardımcı kontak.
Derinlik: 
32,5 mm

Ek anahtarlar 250 V~
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IDEA

Gri Beyaz

Anahtarlar

16121
İki birbirinden 
bağımsız 
buton, 10 A.
Derinlik: 
28 mm

16121.B
İki birbirinden 
bağımsız 
buton, 10 A.
Derinlik: 
28 mm

16126.B
10 A, 
beyaz ışık 
dağıtıcı°.
Derinlik: 
28 mm

16126.B.B
10 A, 
beyaz ışık 
dağıtıcı°.
Derinlik: 
28 mm

∆ 16126.V
10 A,
yeşil ışık 
dağıtıcı°.
Derinlik: 
28 mm

∆ 16126.V.B
10 A,
yeşil ışık 
dağıtıcı°.
Derinlik: 
28 mm

∆ 16126.R.B
10 A,
kırmızı ışık 
dağıtıcı°.
Derinlik: 
28 mm

250 V~ tek kutuplu butonlar 1P NO

250 V~ yön okları olan kumandalar (Merkezi kapatma)

16140
1P 10 AX 
komütatör.
Derinlik: 
33,5 mm

16140.B
1P 10 AX 
komütatör.
Derinlik: 
33,5 mm

16145
2P 10 AX 
komütatör.
Derinlik: 
33,5 mm

16145.B
2P 10 AX 
komütatör.
Derinlik: 
33,5 mm

16150
Komütatör 
düğmesi 1P 
10 A.
Derinlik: 
33,5 mm

16150.B
Komütatör 
düğmesi 1P 
10 A.
Derinlik: 
33,5 mm

16155
Komütatör 
düğmesi 2P 
10 A.
Derinlik: 
33,5 mm

16155.B
Komütatör 
düğmesi 2P 
10 A.
Derinlik: 
33,5 mm

16092
NC 10 A A’lik 
butonlu,  
genel, ışıklı°.
Derinlik: 
23 mm

16092.B
NC 10 A A’lik 
butonlu,  
genel, ışıklı°.
Derinlik: 
23 mm

1P özel anahtarlar 250 V~

Anahtarlı şalterler 250 V~ (şalterleri 000 anahtarları ile sipariş etmek için temel kodların yanına .CU ekleyiniz)

16165
Anahtar 2P 16 AX
16165.S 
Yukarıdaki gibi, OFF 
konumunda anahtar 
kilitten çıkarılabilir.
Derinlik: 32,5 mm

16165.B
Anahtar 2P 16 AX
16165.S.B 
Yukarıdaki gibi, OFF 
konumunda anahtar 
kilitten çıkarılabilir.
Derinlik: 32,5 mm

16185
Düğme 2P 
NO 16 A.
Derinlik: 
32,5 mm

16185.B
Düğme 2P 
NO 16 A.
Derinlik: 
32,5 mm

Dimmerler (MOSFET+TRIAC teknolojisi ile üretilmiştir - 230 V~ 50/60 Hz)

∆ 16601.B
SLAVE, 
40-500 W/VA, 
40-300 VA.
Derinlik: 
41 mm

∆ 16602
40-300 VA.
Derinlik: 
41 mm

∆ 16602.B
40-300 VA.
Derinlik: 
41 mm

*16608
MASTER,
40-500/
40-800 W, 
40-300/
40-500 VA.
Derinlik: 
41 mm

*16608.B
MASTER,
40-500/
40-800 W, 
40-300/
40-500 VA.
Derinlik: 
41 mm

*16609
SLAVE,
40-500/
40-800 W, 
40-300/
40-500 VA.
Derinlik: 
41 mm

*16609.B
SLAVE,
40-500/
40-800 W, 
40-300/
40-500 VA.
Derinlik: 
41 mm
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Anahtarlar

Dimmerler

*16556
60-900 W/
60-300 VA 
230 V~ 
50/60 Hz,
çevirmeli 
ayarlayıcı.
Derinlik: 
39,5 mm

*16556.B
60-900 W/
60-300 VA 
230 V~ 
50/60 Hz,
çevirmeli 
ayarlayıcı.
Derinlik: 
39,5 mm

*16557
30-500 W/
30-300 VA 
120 V~ 
50/60 Hz,
çevirmeli 
ayarlayıcı.
Derinlik: 
39,5 mm

*16557.B
30-500 W/
30-300 VA 
120 V~ 
50/60 Hz,
çevirmeli 
ayarlayıcı.
Derinlik: 
39,5 mm

16560
100-500 W
230 V~ 
50/60 Hz,  
çevirmeli 
ayarlayıcı.
Derinlik: 
39,5 mm

16560.B
100-500 W
230 V~ 
50/60 Hz,  
çevirmeli 
ayarlayıcı.
Derinlik: 
39,5 mm

16563
100-500 W
230 V~ 
50/60 Hz, 
push-push 
ve çevirmeli 
ayarlayıcı.
Derinlik: 
39,5 mm

16563.B
100-500 W
230 V~ 
50/60 Hz, 
push-push 
ve çevirmeli 
ayarlayıcı.
Derinlik: 
39,5 mm

∆ 16559
MASTER, 
üniversal 
16559.120
Yukarıdaki 
gibi, 120 V~.
Derinlik: 
41,4 mm

∆ 16603
MASTER, 
üniversal, 
çevirmeli
ayarlayıcı 
16603.120
Yukarıdaki 
gibi, 120 V~.
Derinlik: 
41,4 mm

16604
SLAVE, 
üniversal 
16604.120
Yukarıdaki 
gibi, 120 V~.
Derinlik: 
41,4 mm

∆ 16559.B
MASTER, 
üniversal 
16559.120.B
Yukarıdaki 
gibi, 120 V~.
Derinlik: 
41,4 mm

∆ 16603.B
MASTER, 
üniversal, 
çevirmeli
ayarlayıcı 
16603.120.B
Yukarıdaki 
gibi, 120 V~.
Derinlik: 
41,4 mm

16604.B
SLAVE, 
üniversal 
16604.120.B
Yukarıdaki 
gibi, 120 V~.
Derinlik: 
41,4 mm

01860.105
20-105 W,
12 V~ (SELV) çıkış

∆ 01860.60
20-60 W,
12 V~ (SELV) çıkış

Elektronik transformatörler (230-240 V~ 50/60 Hz)

Elektronik güç kaynakları

01874
230 V~ 50 Hz, ayarlanabilir 
12-24 Vdc LED lambalar için
01874.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~

01875
230 V~ 50 Hz, ayarlanabilir 
350/500/700 mA LED lambalar için
01875.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~

01873
230 V~ 50 Hz, 
ankastre kurulum
(güçlendirime)
01873.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~

Adaptörler

16622
Kızılötesi Alıcı,
NO 6 A 230 V~
Röle çıkışı.
Derinlik: 
36,5 mm

16622.B
Kızılötesi Alıcı,
NO 6 A 230 V~
Röle çıkışı.
Derinlik: 
36,5 mm

16623
Kızılötesi Alıcı, 4 A   
230 V~ röle çıkışı,  
panjurlar için 
- 2 modüllü.
Derinlik: 36,5 mm

16623.B
Kızılötesi Alıcı, 4 A   
230 V~ röle çıkışı,  
panjurlar için 
- 2 modüllü.
Derinlik: 36,5 mm

16625
Kızılötesi Alıcı,   
230 V~+ 40-450 W/VA
40-300 VA dimmer.
Derinlik: 41 mm

16625.B
Kızılötesi Alıcı,   
230 V~+ 40-450 W/VA
40-300 VA dimmer.
Derinlik: 41 mm

Kızılötesi anahtarlar

01849
Kızılötesi uzaktan kumanda,
14 kanallı

▲ Yeni ürün
∆ Stoklar tükenene kadar mevcuttur

▲16559.1
MASTER, 
üniversal.
Derinlik: 
41,4 mm

▲16603.1
MASTER, 
üniversal, 
çevirmeli
ayarlayıcı.
Derinlik: 
41,4 mm

▲16559.1.B
MASTER, 
üniversal.
Derinlik: 
41,4 mm

▲16603.1.B
MASTER, 
üniversal, 
çevirmeli
ayarlayıcı.
Derinlik: 
41,4 mm
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Ayarlama/ayar sıfırlama puşbutonları

16643
Acil durum çağrısı için Kurma/Sıfırlama 
anahtarı 2 NO 5 A 250 V~ röle, çalışma 
gerilimi 12 V~ 50/60 Hz/12-24 Vdc (SELV) 
- 2 modüllü. Derinlik: 35,5 mm

16643.B
Acil durum çağrısı için Kurma/Sıfırlama 
anahtarı 2 NO 5 A 250 V~ röle, çalışma 
gerilimi 12 V~ 50/60 Hz/12-24 Vdc (SELV) 
- 2 modüllü. Derinlik: 35,5 mm

16634
Akkor lambaları 
için, 60-300 W,  
230 V~  
50/60 Hz.
Derinlik: 
34,5 mm

16634.B
Akkor lambaları 
için, 60-300 W,  
230 V~  
50/60 Hz.
Derinlik: 
34,5 mm

16633
Kızılötesi ile 
ışığı yakan 
anahtar, 
NO 6 A 
230 V~.
Derinlik: 
34,5 mm

16633.B
Kızılötesi ile 
ışığı yakan 
anahtar, 
NO 6 A 
230 V~.
Derinlik: 
34,5 mm

SICURY 2P+E İtalyan satandardı prizler 250 V~

16201
10 A, 
P11.
Derinlik: 
25 mm

16201.B
10 A, 
P11.
Derinlik: 
25 mm

16203
Bpresa 16 A,
P17/11.
Derinlik: 
25 mm

16203.B
Bpresa 16 A,
P17/11.
Derinlik: 
25 mm

∆ 16835
Yönlendirile-
bilir taşıyıcı  
- 1 modüllü

∆ 16835.B
Yönlendirile-
bilir taşıyıcı  
- 1 modüllü

Kızılötesi anahtarlar

SICURY 2P+E dahili kilitli prizler - CB (120-230 V~ 50/60 Hz)

16273
Bpresa 16 A, P17/11, 
1P+N C 16 - 2 modüllü.
Derinlik: 38,7 mm

16273.B
Bpresa 16 A, P17/11, 
1P+N C 16 - 2 modüllü.
Derinlik: 38,7 mm

16276
16 A P30, 1P+N C 16  
- 3 modüllü.
Derinlik: 38,8 mm

16276.B
16 A P30, 1P+N C 16  
- 3 modüllü.
Derinlik: 38,8 mm

16209
16 A, P30  
- 2 modüllü.
Derinlik: 29,5 mm

16209.B
16 A, P30  
- 2 modüllü.
Derinlik: 29,5 mm

16210
16 A, üniversal, İtalyan,  
Alman ve Amerikan   
standardı - 2 modüllü.
Derinlik: 27 mm

16210.B
16 A, üniversal, İtalyan,  
Alman ve Amerikan   
standardı - 2 modüllü.
Derinlik: 27 mm

16211
16 A, üniversal, İtalyan 
ve Alman standardı  
- 2 modüllü.
Derinlik: 26 mm

16211.B
16 A, üniversal, İtalyan 
ve Alman standardı  
- 2 modüllü.
Derinlik: 26 mm

SICURY 2P+E dahili kilitli prizler - RCBO I∆n 10 mA (120-230 V~ 50/60 Hz )

16283
Bpresa 16 A P17/11, 1P+N  
C 16 - 3 modüllü.
Derinlik: 39,2 mm

16283.B
Bpresa 16 A P17/11, 1P+N  
C 16 - 3 modüllü.
Derinlik: 39,2 mm

16286
16 A P30, 1P+N C 16  
- 4 modüllü.
Derinlik: 38,8 mm

16286.B
16 A P30, 1P+N C 16  
- 4 modüllü.
Derinlik: 38,8 mm
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∆ Stoklar tükenene kadar mevcuttur

Akım prizleri

Tıraş makinesi besleme üniteleri

Alman standardı prizler 250 V~

16290
230 V~ 50/60 Hz, 20 VA izolasyon 
transformatörlü, çıkış gerilimi 230 V~ 
ve 120 V~ - 3 modüllü.
Derinlik: 46 mm

16290.B
230 V~ 50/60 Hz, 20 VA izolasyon 
transformatörlü, çıkış gerilimi 230 V~ 
ve 120 V~ - 3 modüllü.
Derinlik: 46 mm

16208
SICURY 2P+E 16 A, 
Alman - 2 modüllü.
Derinlik: 29,5 mm

16208.B
SICURY 2P+E 16 A, 
Alman - 2 modüllü.
Derinlik: 29,5 mm

SICURY 2P+E prizler 250 V~ (özel besleme hatları için)

16203.R
Bpresa  
16 A P17/11, 
kırmızı.
Derinlik: 
25 mm

∆ 16209.A
16 A P30,  
turuncu  
- 2 modüllü.
Derinlik: 29,5 mm

16209.R
16 A P30, kırmızı 
- 2 modüllü.
Derinlik: 29,5 mm

16209.V
16 A P30, yeşil 
- 2 modüllü.
Derinlik: 29,5 mm

16210.R
16 A, universala,  
kırmızı - 2 modüllü.
Derinlik: 27 mm

01079
Kılavuz, 
yedek parça, 
16213 için

16213.B
16 A, Fransız 
standardı kılavuzlu,  
beyaz - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm

16213.R
16 A, Fransız 
standardı kılavuzlu,  
kırmızı - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm

16213
16 A, Fransız 
standardı ılavuzlu,  
gri - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm

Fransız standardı prizler 250 V~

16212
SICURY 2P+E 16 A, 
Fransız - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm

16212.B
SICURY 2P+E 16 A, 
Fransız - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm

İngiliz standardı prizler 250 V~

16258
SICURY 2P+E 16 A 
İngiliz - 2 modüllü.
Derinlik: 27,1 mm

16258.B
SICURY 2P+E 16 A 
İngiliz - 2 modüllü.
Derinlik: 27,1 mm

16260
SICURY 2P+E 13 A 
İngiliz - 2 modüllü.
Derinlik: 23,3 mm

16260.B
SICURY 2P+E 13 A 
İngiliz - 2 modüllü.
Derinlik: 23,3 mm

16226
2P+E 10 A, 
İsviçre, tip 13.
Derinlik: 40,5 mm

16226.B
2P+E 10 A, 
İsviçre, tip 13.
Derinlik: 40,5 mm

İsviçre standardı prizler 250 V~
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Akım prizleri

Amerikan ve Suudi Arabistan standardı prizler 127 V~

16242
SICURY 15 A, 
Amerikan ve Suudi 
Arabistan standardı.
Derinlik: 27,5 mm

16242.B
SICURY 15 A, 
Amerikan ve Suudi 
Arabistan standardı.
Derinlik: 27,5 mm

16243
Çift SICURY 15 A, Amerikan  
ve Suudi Arabistan standardı  
- 3 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm

16243.B
Çift SICURY 15 A, Amerikan  
ve Suudi Arabistan standardı  
- 3 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm

16245
15 A, Amerikan  
ve Suudi Arabistan 
standardı.
Derinlik: 27,5 mm

16245.B
15 A, Amerikan  
ve Suudi Arabistan 
standardı.
Derinlik: 27,5 mm

16246
Çift 15 A, Amerikan ve Suudi 
Arabistan standardı    
- 3 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm

16246.B
Çift 15 A, Amerikan ve Suudi 
Arabistan standardı    
- 3 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm

16233
2P 15 A, 
Avro-Amerikan  
ø 4,8 mm.
Derinlik: 
28,5 mm

16233.B
2P 15 A, 
Avro-Amerikan  
ø 4,8 mm.
Derinlik: 
28,5 mm

16234
SICURY 2P 15 A 
Avro-Amerikan  
ø 4,8 mm.
Derinlik: 
28,5 mm

16234.B
SICURY 2P 15 A 
Avro-Amerikan  
ø 4,8 mm.
Derinlik: 
28,5 mm

Avro-Amerikan standardı prizler 250 V~

16247
2P+E 15 A, 
Amerikan.
Derinlik: 28 mm

16247.B 
2P+E 15 A, 
Amerikan.
Derinlik: 28 mm

Amerikan standardı prizler 250 V~

Çin standardı prizler 250 V~

Arjantin standardı prizler 250 V~

16253
SICURY 2P+E  
20 A, Arjantin  
- 2 modüllü.
Derinlik: 27,8 mm

16253.B
SICURY 2P+E  
20 A, Arjantin  
- 2 modüllü.
Derinlik: 27,8 mm

16250
SICURY  
2P+E 10 A,  
Arjantin.
Derinlik: 
26 mm

16250.B
SICURY  
2P+E 10 A,  
Arjantin.
Derinlik: 
26 mm

16251
SICURY 2P+E 
10 A, Çin.
Derinlik: 
26 mm

16251.B
SICURY 2P+E 
10 A, Çin.
Derinlik: 
26 mm

16254
SICURY 2P+E  
16 A, Çin
- 2 modüllü.
Derinlik: 27,8 mm

16254.B
SICURY 2P+E  
16 A, Çin
- 2 modüllü.
Derinlik: 27,8 mm
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Akım prizleri • Sinyal prizleri

Özel prizler

16300
2P 6 A  
24 V (SELV) 
01620 fiş için.
Derinlik: 
26 mm

16300.B
2P 6 A  
24 V (SELV) 
01620 fiş için.
Derinlik: 
26 mm

16301
01616/01617  
fişlerle kulla-
nılmak üzere 
2P 6 A 24 V 
(SELV).
Derinlik: 
26 mm 

16301.B
01616/01617  
fişlerle kulla-
nılmak üzere 
2P 6 A 24 V 
(SELV).
Derinlik: 
26 mm 

16332
5P  
DIN 41524 
bağlantı  
soketi.
Derinlik: 
10,5 mm

16332.B
5P  
DIN 41524 
bağlantı  
soketi.
Derinlik: 
10,5 mm

16345
2P 6 A 24 V 
(SELV),  
polarize.
Derinlik: 
26 mm

16345.B
2P 6 A 24 V 
(SELV),  
polarize.
Derinlik: 
26 mm

Diğer standart prizler 250 V~

Avustralyalý standardı prizler 250 V~

∆*16305
2P 10 A,
eski tip
yuvalar.
Derinlik: 
25 mm

∆*16305.B
2P 10 A,
eski tip
yuvalar.
Derinlik: 
25 mm

16261
SICURY 2P+E  
10 A, Avustralyalý   
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm

16261.B
SICURY 2P+E  
10 A, Avustralyalý   
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm

16262
SICURY 2P+E  
15 A, Avustralyalý   
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm

16262.B
SICURY 2P+E  
15 A, Avustralyalý   
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm

16333
3 RCA,  
vidalı kutup.
Derinlik: 10,5 mm

16333.B
3 RCA,  
vidalı kutup.
Derinlik: 10,5 mm

16368
USB,
vidalı kutup.
Derinlik: 
31,3 mm

16368.B
USB,
vidalı kutup.
Derinlik: 
31,3 mm

16334
HDMI,
Keystone.
Derinlik: 
23,8 mm

16334.B
HDMI,
Keystone.
Derinlik: 
23,8 mm

▲16334.H
HDMI,
Keystone, 
90°. 
Derinlik: 
28,4 mm

▲16334.H.B
HDMI,
Keystone, 
90°. 
Derinlik: 
28,4 mm

▲ Yeni ürün
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Data prizleri için adaptörler

∆ 16367.C
Kat. 5e/6,  
Slim Infra+, 
Merlin Gerin.
Derinlik: 
10,5 mm

∆ 16367.C.B
Kat. 5e/6,  
Slim Infra+, 
Merlin Gerin.
Derinlik: 
10,5 mm

16358.C
Kat. 5,  
AMP/Tyco, 
Lucent T./
Avaya.
Derinlik: 
11 mm

16358.C.B
Kat. 5,  
AMP/Tyco, 
Lucent T./
Avaya.
Derinlik: 
11 mm

16364.C
MINI-COM 
Panduit.
Derinlik: 
11 mm

16364.C.B
MINI-COM 
Panduit.
Derinlik: 
11 mm

16365.C
R&M, IBM.
Derinlik: 
11 mm

16365.C.B
R&M, IBM.
Derinlik: 
11 mm

∆ 16358.7
Kat. 5e, 
AMP/ Tyco
FTP.
Derinlik: 
33,2 mm

∆ 16358.7.B
Kat. 5e, 
AMP/ Tyco
FTP.
Derinlik: 
33,2 mm

16358.1
Kat. 5e, AT&T 
Lucent T./ 
Avaya, UTP.
Derinlik: 
23,4 mm

16358.1.B
Kat. 5e, AT&T 
Lucent T./ 
Avaya, UTP.
Derinlik: 
23,4 mm

∆ 16358.6.B
Kat. 5e,  
AMP/Tyco 
UTP.
Derinlik: 
24 mm

16364.1
Kat. 5e, 
Panduit, 
UTP.
Derinlik: 
27,75 mm

16364.1.B
Kat. 5e, 
Panduit, 
UTP.
Derinlik: 
27,75 mm

16364.2
Kat. 5e,  
Panduit
FTP.
Derinlik: 
28,75 mm

16364.2.B
Kat. 5e,  
Panduit
FTP.
Derinlik: 
28,75 mm

16365.1
Kat. 5e,
R&M, 
UTP.
Derinlik: 
30 mm

16365.1.B
Kat. 5e,
R&M, 
UTP.
Derinlik: 
30 mm

Jaklı telefon prizleri

16335
RJ11,  
6 konumlu/ 
4 kontaklı 
(6/4).
Derinlik: 
33,5 mm

16335.B
RJ11,  
6 konumlu/ 
4 kontaklı 
(6/4).
Derinlik: 
33,5 mm

16336
RJ12,  
6 konumlu/ 
6 kontaklı  
(6/6).
Derinlik: 
33,5 mm

16336.B
RJ12,  
6 konumlu/ 
6 kontaklı  
(6/6).
Derinlik: 
33,5 mm

16337
RJ45,  
8 konumlu/ 
8 kontaklı 
(8/8).
Derinlik: 
33,5 mm

16337.B
RJ45,  
8 konumlu/ 
8 kontaklı 
(8/8).
Derinlik: 
33,5 mm

16338
Çift RJ11,  
6 konumlu/ 
4 kontaklı 
(6/4).
Derinlik: 
31 mm

16338.B
Çift RJ11,  
6 konumlu/ 
4 kontaklı 
(6/4).
Derinlik: 
31 mm

16347
8 kontaklı  
Fransız 
standardı.
Derinlik: 
21,5 mm

16347.B
8 kontaklı  
Fransız 
standardı.
Derinlik: 
21,5 mm

16357
Kat. 5e,
3M, UTP.
Derinlik: 
22,6 mm

16357.B
Kat. 5e,
3M, UTP.
Derinlik: 
22,6 mm

16359.4
Kat. 5e, 
Netsafe, 
UTP 110.
Derinlik: 
24,5 mm

16359.4.B
Kat. 5e, 
Netsafe, 
UTP 110.
Derinlik: 
24,5 mm

16359.5
Kat. 5e,  
Netsafe,
FTP 110.
Derinlik: 
36 mm

16359.5.B
Kat. 5e,  
Netsafe,
FTP 110.
Derinlik: 
36 mm

16359.6
Kat. 6,
Netsafe, 
UTP 110.
Derinlik: 
24,1 mm

16359.6.B
Kat. 6,
Netsafe, 
UTP 110.
Derinlik: 
24,1 mm

16358.8
Kat. 5e,  
Netsafe Vimar 
UTP.
Derinlik: 
23,6 mm

16358.8.B
Kat. 5e,  
Netsafe Vimar 
UTP.
Derinlik: 
23,6 mm

RJ45 data prizleri

Sinyal prizleri

16359.11
Kat. 5e, 
Netsafe, 
UTP.
Derinlik: 
30,1 mm

16359.11.B
Kat. 5e, 
Netsafe, 
UTP.
Derinlik: 
30,1 mm

Data prizleri

16350.S  
BNC, RG58, 
RG59/62,  
RX93 lehimli.
Derinlik: 
10,5 mm

16350.S.B  
BNC, RG58, 
RG59/62,  
RX93 lehimli.
Derinlik: 
10,5 mm

16361
9 kontak, SUB D, 
lehimli - 2 modüllü.
Derinlik: 10,5 mm

16361.B
9 kontak, SUB D, 
lehimli - 2 modüllü.
Derinlik: 10,5 mm
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Sinyal prizleri • Sinyalizasyon

16306.01 
Değişme,  
1 dB.
Derinlik: 
22,3 mm

16306.01.B
Değişme,  
1 dB.
Derinlik: 
22,3 mm

16306.10
Geçişli,  
10 dB.
Derinlik: 
22,1 mm

16306.10.B
Geçişli,  
10 dB.
Derinlik: 
22,1 mm

TV-RD-SAT 5-2400 MHz koaksiyel prizler, karışıksız (2 çıkış: erkek ve dişi F tipi)

Koaksiyel TV-RD-SAT 5-2400 MHz soket çıkışları (çıkış erkek ve dişi)

16307.01
Değişme, 1 dB  
- 2 modüllü.
Derinlik: 22,1 mm

16307.01.B
Değişme, 1 dB  
- 2 modüllü.
Derinlik: 22,1 mm

16307.10
Geçişli, 10 dB  
- 2 modüllü.
Derinlik: 22,1 mm

16307.10.B
Geçişli, 10 dB  
- 2 modüllü.
Derinlik: 22,1 mm

Koaksiyel F konnektörlü TV prizi

16331
F Konnektörlü 
TV prizi.
Derinlik: 10,5 mm

16331.B
F Konnektörlü 
TV prizi.
Derinlik: 10,5 mm

∆ Stoklar tükenene kadar mevcuttur

Elektromekanik kapı ziller

16400
12 V~ (SELV) 
50 Hz 8 VA.
Derinlik: 
34 mm

16400.B
12 V~ (SELV) 
50 Hz 8 VA.
Derinlik: 
34 mm

16401
24 V~ (SELV) 
50 Hz 8 VA.
Derinlik: 
34 mm

16401.B
24 V~ (SELV) 
50 Hz 8 VA.
Derinlik: 
34 mm

16403
230 V~
50 Hz 8 VA.
Derinlik: 
34 mm

16403.B
230 V~
50 Hz 8 VA.
Derinlik: 
34 mm

Terminal dirençleri ve koaksiyel TV-RD-SAT 2400 MHz soketler

01644
Erkek, aksiyel 
kablo

16330
Z 75 Ω, 2400 MHz’e 
kadarki  
frekanslar için

01645
Dişi, aksiyel 
kablo

01634
Erkek,  
90° kablo

01635
Dişi,  
90° kablo 

01654
Erkek F konnektör, 
RG59 kablo için 

Koaksiyel TV 40-862 MHz soket çıkışları (1 çıkış dişi)

*16320
Basit  
koaksiyel.
Derinlik: 
29 mm

*16320.B
Basit  
koaksiyel.
Derinlik: 
29 mm

∆*16320.S
Yanındaki gibi, 
2 adet kablo 
bağlantı aleti.
Derinlik: 
29 mm

∆*16321
Geçişli  
20 dB.
Derinlik: 
29 mm

∆*16321.B
Geçişli  
20 dB.
Derinlik: 
29 mm

∆*16322
Son koaksiyel  
20 dB.
Derinlik: 
29 mm

∆*16322.B
Son koaksiyel  
20 dB.
Derinlik: 
29 mm
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Çift ışık bölmeli gösterge üniteleri (2 ayrı uyarı için°)

16432
Nötr 
difüzörler.
Derinlik: 
16 mm

∆ 16432.RV
Kırmızı   
ve yeşil  
göstergeli.
Derinlik: 
16 mm

16432.B
Nötr 
difüzörler.
Derinlik: 
16 mm

∆ 16432.RV.B
Kırmızı   
ve yeşil  
göstergeli.
Derinlik: 
16 mm

Prizmatik gösterge üniteleri (Mikrotüp lambalar° için ø 6,3x28 mm veya ø 7x31 mm)

16433
Beyaz 
göstergeli.
Derinlik: 
30,5 mm

16433.B
Beyaz 
göstergeli.
Derinlik: 
30,5 mm

16433.V
Yeşil 
göstergeli.
Derinlik: 
30,5 mm

16433.V.B
Yeşil 
göstergeli.
Derinlik: 
30,5 mm

16433.R
Kırmızı 
göstergeli.
Derinlik: 
30,5 mm

16433.R.B
Kırmızı 
göstergeli.
Derinlik: 
30,5 mm

Elektronik kapı zilleri

Zırıltı modülleri

16405
12 V~ (SELV) 
50/60 Hz  
8 VA.
Derinlik: 
34 mm

16405.B
12 V~ (SELV) 
50/60 Hz  
8 VA.
Derinlik: 
34 mm

16406
24 V~ (SELV) 
50/60 Hz  
8 VA.
Derinlik: 
34 mm

16406.B
24 V~ (SELV) 
50/60 Hz  
8 VA.
Derinlik: 
34 mm

16408
230 V~
50/60 Hz  
8 VA.
Derinlik: 
34 mm

16408.B
230 V~
50/60 Hz  
8 VA.
Derinlik: 
34 mm

16420
3 sesli, 12 V~ ve 12 Vdc (SELV) 
besleme gerilimi - 2 modüllü.
Derinlik: 41,5 mm

16420.B
3 sesli, 12 V~ ve 12 Vdc (SELV) 
besleme gerilimi - 2 modüllü.
Derinlik: 41,5 mm

Işıklı gösterge üniteleri (Mikrotüp lambalar° için ø 6,3x28 mm veya ø 7x31 mm)

16431
Beyaz 
göstergeli.
Derinlik: 
30,5 mm

16431.B
Beyaz 
göstergeli.
Derinlik: 
30,5 mm

16431.V
Yeşil 
göstergeli.
Derinlik: 
30,5 mm

16431.V.B
Yeşil 
göstergeli.
Derinlik: 
30,5 mm

16431.R
Kırmızı 
göstergeli.
Derinlik: 
30,5 mm

16431.R.B
Kırmızı 
göstergeli.
Derinlik: 
30,5 mm

16446
Gösterge lambası beyaz prizmalı göstergeli 
lamba, 14770 - 14771 - 14776 - 14777  
- 3 modüllü. Derinlik: 24,5 mm



   25

IDEA

Gri Beyaz

* Sadece AB üyesi olmayan Ülkeler için
° Sinyalizasyon birimleri ve lambalar, sayfa 35
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∆ Stoklar tükenene kadar mevcuttur

Eşik kılavuz lambaları (Mikrotüp lambalar° için 12-24 V (SELV) 3 W ø 7x37 mm)

16445
Huzme ayarlı koridor 
lambası - 3 modüllü.
Derinlik: 41 mm

16445.B
Huzme ayarlı koridor 
lambası - 3 modüllü.
Derinlik: 41 mm

Aydınlatma elemanları

16448
230 V~ 50/60 Hz, FD 4W G5  lamba dahil, 
komple 6 modül kaideyle birlikte.
Derinlik: 47,5 mm

1P+N devre kesiciler (120-230 V~ 50/60 Hz)

16505.06
C 6, kesme 
kapasitesi  
1500 A.
Derinlik: 
38,5 mm

16505.06.B
C 6, kesme 
kapasitesi  
1500 A.
Derinlik: 
38,5 mm

16505.10
C 10, kesme 
kapasitesi  
3000 A.
Derinlik: 
38,5 mm

16505.10.B
C 10, kesme 
kapasitesi  
3000 A.
Derinlik: 
38,5 mm

16505.16
C 16, kesme 
kapasitesi  
3000 A.
Derinlik: 
38,5 mm

16505.16.B
C 16, kesme 
kapasitesi  
3000 A.
Derinlik: 
38,5 mm

TORCIA portatif el fenerleri (acil durum ışıkldaklı)

16450
Taşınabilir, yüksek verim LED ile,   
230 V~ 50/60 Hz - 2 modüllü
16449
Yukarıdaki gibi, 120 V~ 50/60 Hz.
Derinlik: 41 mm

16450.B
Taşınabilir, yüksek verim LED ile,   
230 V~ 50/60 Hz - 2 modüllü
16449.B
Yukarıdaki gibi, 120 V~ 50/60 Hz.
Derinlik: 41 mm

Şarj Edilebilir Pil

00910
Ni-MH 4,8 V 80 mAh 
TORCIA için yedek pil

Acil durum aydınlatme elemanları

16440
230 V~ 50/60 Hz, Ni-Cd pil, FD 4W G5 
lamba dahil, komple 6 modül kaideyle 
birlikte
∆ 16441
Yukarıdaki gibi, 120 V~ 50/60 Hz.
Derinlik: 47,5 mm

Koruma cihazları

16460
Sigorta  
kutusu 1P  
16 A 250 V~.
Derinlik: 
30,5 mm

16460.B
Sigorta  
kutusu 1P  
16 A 250 V~.
Derinlik: 
30,5 mm

16481
SCUDO,  
geçici gerilim 
bastırıcısı.
Derinlik: 
35,5 mm

16481.B
SCUDO,  
geçici gerilim 
bastırıcısı.
Derinlik: 
35,5 mm

00911.1
Ni-Cd 2,4 V 1,3 Ah Acil Durum  
Işıldağı için yedek pil
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Koruma • Algılama • Konfor

1P+N aşırı akım korumalı artık akım kesicileri (120-230 V~ 50/60 Hz )

16511.06
C 6, I∆n 10 mA, 
kesme kapasitesi   
1500 A - 2 modüllü.
Derinlik: 38 mm

16511.06.B
C 6, I∆n 10 mA, 
kesme kapasitesi   
1500 A - 2 modüllü.
Derinlik: 38 mm

16511.10
C 10, I∆n 10 mA, 
kesme kapasitesi   
3000 A - 2 modüllü.
Derinlik: 38 mm

16511.10.B
C 10, I∆n 10 mA, 
kesme kapasitesi   
3000 A - 2 modüllü.
Derinlik: 38 mm

16511.16
C 16, I∆n 10 mA, 
kesme kapasitesi   
3000 A - 2 modüllü.
Derinlik: 38 mm

16511.16.B
C 16, I∆n 10 mA, 
kesme kapasitesi   
3000 A - 2 modüllü.
Derinlik: 38 mm

16511.16.6
C 16, I∆n 6 mA, 
kesme kapasitesi   
3000 A - 2 modüllü.
Derinlik: 38 mm

16511.16.6.B
C 16, I∆n 6 mA, 
kesme kapasitesi   
3000 A - 2 modüllü.
Derinlik: 38 mm

Detektörleri (230 V~ 50/60 Hz veya 12-24 V~ (SELV) / 12-24 Vdc)

01899
Gaz Test tüpü. Gas Stop Metano  
ve GPL detektörleri için

∆ 16590
NO Yeniden kurulabilen 
solenoid vana 3/4” 

16591
Gas Stop GPL, LPG gaz sızıntısı 
detektörü, solenoid valf kontrolü, 
230 V~ - 3 modüllü.
Derinlik: 42,5 mm

16591.B
Gas Stop GPL, LPG gaz sızıntısı 
detektörü, solenoid valf kontrolü, 
230 V~ - 3 modüllü.
Derinlik: 42,5 mm

16592
Gas Stop Metano, metan gazı 
sızıntısı detektörü, solenoid valf 
kontrolü, 230 V~ - 3 modüllü.
Derinlik: 42,5 mm

16592.B
Gas Stop Metano, metan gazı 
sızıntısı detektörü, solenoid valf 
kontrolü, 230 V~ - 3 modüllü.
Derinlik: 42,5 mm

Alarm sistemleri detektörleri ve aksesuarları

16620
Kızılötesi 
anahtar  
12 Vdc 
(SELV).
Derinlik: 
31,5 mm

16620.B
Kızılötesi 
anahtar  
12 Vdc 
(SELV).
Derinlik: 
31,5 mm

∆ 16620.P
16620 detektörün 
kurcalanmasını 
önleyen koruma

16544
Elektronik kilidi 
devreye sokan 
anahtar.
Derinlik: 
10,5 mm

16544.B
Elektronik kilidi 
devreye sokan 
anahtar.
Derinlik: 
10,5 mm

Elektronik zaman ayarlayıcısı (230 V~ 50/60 Hz)

16572
Servis merdivenleri, servis 
kapısı ve ev tipi aspiratörler 
için - 2 modüllü.
Derinlik: 30,5 mm

16572.B
Servis merdivenleri, servis 
kapısı ve ev tipi aspiratörler 
için - 2 modüllü.
Derinlik: 30,5 mm

16558
1P 6(2) A 250 V~, 4 pozisyonlu 
kızaklı komütatör.
Derinlik: 27,5 mm

16558.B
1P 6(2) A 250 V~, 4 pozisyonlu 
kızaklı komütatör.
Derinlik: 27,5 mm

Vantilatör-bobin
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Konfor

∆ Stoklar tükenene kadar mevcuttur

∆ 16580
Isıtma termostatı sabit 
redüksiyon döngüsü   
- 3 modüllü. 
Derinlik: 39,5 mm

∆ 16580.B
Isıtma termostatı sabit 
redüksiyon döngüsü   
- 3 modüllü. 
Derinlik: 39,5 mm

∆ 16581
Isıtma ve klima, değişken  
redüksiyon döngüsü   
- 3 modüllü. 
Derinlik: 39,5 mm

Elektronik termostatlar (230 V~ 50/60 Hz)

∆ 16575
Isıtma ve havalandırma, besleme 
voltajı 120-230 V~ 50/60 Hz 
- 3 modüllü. Derinlik: 40 mm

∆ 16575.B
Isıtma ve havalandırma, besleme 
voltajı 120-230 V~ 50/60 Hz 
- 3 modüllü. Derinlik: 40 mm

∆ 16576.B
Isıtma ve havalandırma, 1,5 V 
pille voltaj beslemesi yapılır  
- 3 modüllü. Derinlik: 40 mm

Elektronik kronotermostat

Saatler (120-230 V~ 50/60 Hz)

16582
1 çıkış kanal,    
- 3 modüllü. 
Derinlik: 40 mm

16582.B
1 çıkış kanal,    
- 3 modüllü. 
Derinlik: 40 mm

∆ 16573
Elektronik alarm saati 
- 3 modüllü. 
Derinlik: 40 mm

∆ 16573.B
Elektronik alarm saati 
- 3 modüllü. 
Derinlik: 40 mm

16991
İçeriği:
• 1 adet 02950 dokunmatik ekranlı termostat,  

5(2) A 230 V~ röle çıkışı, 120-230 V~  
50/60 Hz besleme;

• 1 adet 19041 delik kapağı;
• 1 adet 3 modül için 16723 desteği.
Idea plaka ile tamamlanacak 3 modül

16990
İçeriği:
• 1 adet programlanabilir 19446 elektronik termostat, 

5(2) A 250 V~ röle çıkışı, AA LR6 1,5 V  
kalem pil ile besleme;

• 1 adet 3 modül için 16723 desteği.
Idea plaka ile tamamlanacak 3 modül

16992
İçeriği:
• 1 adet dokunmatik ekranlı 02955 programlanabilir 

termostat, 5(2) A 230 V~ röle çıkışı,  
120-230 V~ 50/60 Hz besleme;

• 1 adet, 3 modül için 16723 desteği.
Idea plaka ile tamamlanacak 3 modül

Elektronik termostat kiti

Elektronik kronotermostatlar kiti
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Sistemler

Elektronik girişlerin kontrolü - Cihazlar

16455
Elektronik çağrı birimi 
- 3 modüllü. 
Derinlik: 23 mm

16455.B
Elektronik çağrı birimi 
- 3 modüllü. 
Derinlik: 23 mm

16456
Elektronik cevap birimi 12 V~  
50/60 Hz veya 12 Vdc
- 3 modüllü. 
Derinlik: 23 mm

16456.B
Elektronik cevap birimi 12 V~  
50/60 Hz veya 12 Vdc
- 3 modüllü. 
Derinlik: 23 mm

16470
Transponder anahtarı 
ve kart okuyucusu 
- 2 modüllü.
Derinlik: 25 mm

16470.B
Transponder anahtarı 
ve kart okuyucusu 
- 2 modüllü.
Derinlik: 25 mm

16471
Akıllı kart okuyucusu ve 
programlayıcısı - 3 modüllü.
Derinlik: 36 mm

16471.B
Akıllı kart okuyucusu ve 
programlayıcısı - 3 modüllü.
Derinlik: 36 mm

Giriş kontrol sistemi Bus

16472
3 A 30 V değiştirme 
rölesi çıkışlı aktüatör  
- 2 modüllü.
Derinlik: 25 mm

16472.B
3 A 30 V değiştirme 
rölesi çıkışlı aktüatör  
- 2 modüllü.
Derinlik: 25 mm

16473
Masa kasasında akıllı 
kart programlayıcısı  
- 3 modüllü

16473.B
Masa kasasında akıllı 
kart programlayıcısı  
- 3 modüllü

16452
Akıllı kart
16452.H
Özelleştirilebilir akıllı kart

01816
Transponder kartı
01816.H
Özelleştirilebilir  
Transponder kartı

01815
Transponder anahtarı

16474
Okuyucunun/programla-
yıcının seri bağlantısı için 
akıllı kart

∆ 01800
Besleme ünitesi, 29 Vdc  
320 mA, 120-230 V~  
50/60 Hz, 
6 modüllü x 17,5 mm

01400
Besleme ünitesi, 29 V 
doğru akım 400 mA çıkış 
120-230 V~ 50/60 Hz, 
2 modüllü x 17,5 mm

01401
Besleme ünitesi,
29 Vdc, 1280 mA,
120-230 V~ 50/60 Hz, 
8 modüllü x 17,5 mm

Giriş kontrol sistemi

16461
Akıllı kart okuyucusu ve 
programlayıcısı, 12-24 V~  
50/60 Hz/  12-24 Vdc (SELV)  
- 3 modüllü. Derinlik: 36 mm

16461.B
Akıllı kart okuyucusu ve 
programlayıcısı, 12-24 V~  
50/60 Hz/  12-24 Vdc (SELV)  
- 3 modüllü. Derinlik: 36 mm

16465
Düşey kart yuvalı elektronik 
anahtar 230 V~ 50/60 Hz,   
24 V~/24 Vdc (SELV)   
- 3 modüllü. Derinlik: 36,5 mm

16465.B
Düşey kart yuvalı elektronik 
anahtar 230 V~ 50/60 Hz,   
24 V~/24 Vdc (SELV)   
- 3 modüllü. Derinlik: 36,5 mm

16452
Akıllı kart
16452.H
Özelleştirilebilir akıllı kart

16452.S
ISO kartı (badge)
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∆ Stoklar tükenene kadar mevcuttur

Sistemler

By-alarm: hırsız alarmı sistemi - Sistem bileşenleri

01700
Kontrol santrali, 230 V~ 50 Hz, 
8 adet 24’e kadar genişletilebilir 
lokal giriş, duvara monte
▲01700.DE
Yukarıdaki gibi, 
Almanca versiyon
01700.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~ 60 Hz

01703
Kontrol santrali, 230 V~ 50 Hz, 
8 adet 64’e kadar genişletilebilir 
lokal giriş, duvara monte
▲01703.DE
Yukarıdaki gibi, 
Almanca versiyon
01703.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~ 60 Hz

01705
LED ekranlı tuş paneli, 
12 Vdc, duvara monte
▲01705.DE
Yukarıdaki gibi, 
Almanca versiyon

01715
Harici sireni
01716
Harici baykuş sireni

01717
Ek besleyici, 230 V~ 50/60 Hz 
1,5 A, duvara kurulum
01717.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~

01707
GSM Çift Bant yüksek 
verimli anten

01706
Verici/alıcı modülü GSM Çift Bant 
GSM/GPRS 900/1800 MHz

01711
Bus sinyali 
rejenerasyonu için 
izole arayüz

01712
Ethernet (LAN) ağ arayüzü ve 
By-me ev otomasyon sistemi 
(Web server 01945, 01946 ile), 
denetim/uzaktan kumanda ve IP 
ile lokal kumanda

01725
Konfigürasyon arayüzleri 
ve kabloları

01708
Santral için PSTN 
iletişimci

01709
Genişletme modülü 
- 4 giriş

01710
Genişletme modülü 
- 4 çıkış

01713.EN
Santral için konuşma 
modülü, İngilizce

01714
Genişletme modülleri için 
yırtılmaz kutu, duvara monte

▲ Yeni ürün



   30

IDEA

Gri Beyaz

Sistemler

194961

Kapalı siren 
- 3 modüllü. 
Derinlik: 36,5 mm

19496.B1

Kapalı siren 
- 3 modüllü. 
Derinlik: 36,5 mm

194781

Aktivatör/
bölümleyici. 
Derinlik:  
40,7 mm

194791

Pasif kızılötesi ve
mikrodalgalı tespit
sensörü - 2 modüllü. 
Derinlik: 26,2 mm

19479.B1

Pasif kızılötesi ve
mikrodalgalı tespit
sensörü - 2 modüllü. 
Derinlik: 26,2 mm

19478.B1

Aktivatör/
bölümleyici. 
Derinlik:  
40,7 mm

01720
Pasif kızılötesi ve 
mikrodalgalı çift 
teknolojili detektör, 
PET dayanıklılığı, 
duvara montaj

01721
Anti-maskeleme ve 
anti-sürünme pasif 
kızılötesi ve mikrodal-
ga teknolojili detektör, 
duvara montaj

01722
Duvara montaj, kapı ve 
pencere pervazları için 
perdeli, çift teknolojili 
detektör

01723
Duvara montaj, kapı 
ve pencere pervazları 
için dışarıdan IP54 
perdeli çift teknolojili 
detektör

01724
Yerden döşeme, su 
baskınlarına karşı 
koruma için su 
detektörü

01821
Metal Sıvaaltı
manyetik kontak

01822
Sıvaüstü manyetik
kontak

01823
Görünür montaj için 
metal muhafazada 
manyetik kontak

01825
Panjur emniyeti için
ipli elektromekanik
kontak

01826
Pencere emniyeti 
için elektromekanik 
atalet kontağı

01820
Sıvaaltı manyetik
kontak

01732
By-alarm sistemi için kablo 
2x0,22 mm2, halojensiz, 
I. Kategori kablolar ile montaj 
için uygun (U0 = 400 V), 
beyaz - 100 m

01735
By-alarm sistemi için kablo 
2x0,50 mm2 + 6x0,22 mm2, 
halojensiz,  I. Kategori 
kablolar ile montaj için uygun 
(U0 = 400 V), beyaz - 100 m

01734
By-alarm sistemi için kablo 
2x0,50 mm2 + 4x0,22 mm2, 
halojensiz,  I. Kategori 
kablolar ile montaj için uygun 
(U0 = 400 V), beyaz - 100 m

01733
By-alarm sistemi için kablo 
2x0,50 mm2, halojensiz, 
I. Kategori kablolar ile montaj 
için uygun (U0 = 400 V), 
beyaz - 100 m

01727
Kapılar ve pencereler 
için manyetik temaslı 
algılayıcı

01728
Kızılötesi tespit 
sensörü

01730
Radyo-frekanslı uzaktan 
kumanda 868 MHz, 
çift yönlü

01729
Çift yönlü radyo-frekanslı 
arayüz 868 MHz

By-alarm: hırsız alarmı sistemi - Aygıtlar

By-alarm: hırsız alarmı sistemi - Radyo-frekanslı aygıtlar

By-alarm: hırsız alarmı sistemi - Kablolar

1 İlgili 16723 destek ile monte ediniz 1 İlgili 16723.B destek ile monte ediniz

∆ 01718
Transponder anahtarı

▲01718.G
Transponder anahtarı,
yeşil

▲01718.Y
Transponder anahtarı,
sarı
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∆ 16952
Lokal kumanda amaçlı siyah 
beyaz dokunmatik ekran   
- 3 modüllü. 
Derinlik: 36,8 mm

∆ 16952.B
Lokal kumanda amaçlı siyah 
beyaz dokunmatik ekran   
- 3 modüllü. 
Derinlik: 36,8 mm

By-me: denetim - Dokunmatik ekrenalar

By-me: denetim - DIN (60715 TH35) ray montaj ekipmanları

01942
GSM Numara Çevirici,
doğrudan bağlantı için 
Bus 12-24 V~ 50/60 Hz 
or 12-30 Vdc, 
6 modüllü x 17,5 mm

01945
By-me akıllı ev sistemi için IP 
aracılığıyla yerel ve uzaktan 
kumandalı denetim için Web 
server, 8 modüllü x 17,5 mm

01946
By-me akıllı ev sistemi için IP ara-
cılığıyla yerel ve uzaktan kuman-
dalı denetim için Web server 
Light, maksimum 64 aygıt işletme 
kapasitesi, 8 modüllü x 17,5 mm

By-me: sistem bileşenleri - Kontrol birimleri

21509
Kontrol ve konfigürasyon için, dokunmatik ekran, ısı 
sensörü için 1 giriş, DIN rayına (60715 TH35) kurulum 
için V51923 aksesuarı ile tedarik edilir - 3 modüllü. 
RJ45 konnektör, kablo ve V51921 aksesuar. 
Derinlik: 37 mm

21509.B
Kontrol ve konfigürasyon için, dokunmatik ekran, ısı 
sensörü için 1 giriş, DIN rayına (60715 TH35) kurulum 
için V51923 aksesuarı ile tedarik edilir - 3 modüllü. 
RJ45 konnektör, kablo ve V51921 aksesuar. 
Derinlik: 37 mm

DIN rayı  (60715 TH35) 
için 1 ve 3 modül desteği 
ve dokunmatik ekran 
kalemi

V51921 V51923

By-me: sistem bileşenleri - Yazılım ve arayüz

01993
By-me seri cihazların ve Well-contact 
Plus dokunmatik ekranların 
programlama donanımı arayüzü 
ve By-me sistemlerinin konfigürasyon 
donanımı arayüzü

▲01845.1
Hat bağlaştırıcı, 
2 modüllü x 
17,5 mm

∆ 01845
Hat bağlaştırıcı, 
3 modüllü x 
17,5 mm

01400
Besleme ünitesi, 
29 V doğru akım
400 mA çıkış 120-
230 V~ 50/60 Hz, 
2 modüllü x 17,5 mm

01401
Besleme ünitesi, 29 V doğru akım 
1280 mA çıkış 120-230 V~ 
50/60 Hz, 8 modüllü x 17,5 mm

By-me: sistem bileşenleri - DIN (60715 TH35) ray montaj ekipmanları

01468
Mantıksal, matematiksel,
zamanlama ve mesajlaşma
fonksiyonlarını
gerçekleştiren ünite, 
1 modüllü x 17,5 mm

01830
Besleme ünitesi
12 Vdc, 120-230 V~
50/60 Hz, 
4 modüllü x 17,5 mm

16339
Bus için özel jak,  
vidalı kutup. 
Derinlik: 33,2 mm

16339.B
Bus için özel jak,  
vidalı kutup. 
Derinlik: 33,2 mm

By-me: sistem bileşenleri - Özel Bus RJ11 data soketleri
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01840
Bus sistemi için kablo 2x50 mm2, 
halojensiz, nominal faz-toprak 
gerilimi 300/500 V, I. Kategori 
kablolar ile montaj için uygun, 
beyaz - 100 m

01839
2 kontaklı
sökülebilir
terminal

By-me: sistem bileşenleri - Akcesoria i kable

01841
Bus sistemi için kablo, 
halojensiz,
2x0,50 mm2 - 100 m

By-me: termoregülasyon

16953
Fan-coil için  
göstergeli termostat  
- 2 modüllü. 
Derinlik: 26 mm

16953.B
Fan-coil için  
göstergeli termostat  
- 2 modüllü. 
Derinlik: 26 mm

16954
Göstergeli termostat  
- 2 modüllü. 
Derinlik: 24,5 mm

16954.B
Göstergeli termostat  
- 2 modüllü. 
Derinlik: 24,5 mm

02951
ON/OFF, PWM ve PID kontrolü için dokunmatik 
ekran termostat, 2 ve 4 borulu sistemler için, 
3 hızlı ve orantılı fan-coil, 1 adet NTC sensörü 
girişi - 2 modüllü. İlgili 16723 destek ile monte 
ediniz. Derinlik: 38,5 mm

02951.B
ON/OFF, PWM ve PID kontrolü için dokunmatik 
ekran termostat, 2 ve 4 borulu sistemler için, 
3 hızlı ve orantılı fan-coil, 1 adet NTC sensörü 
girişi - 2 modüllü. İlgili 16723 destek ile monte 
ediniz. Derinlik: 38,5 mm

By-me: otomasyon - Cihazlar

16966
2 adet 2 konumlu 
puşbuton + 8 A 120-
230 V~ değiştirme 
rölesi çıkışlı aktüatör 
- 2 modüllü. 
Derinlik: 36,5 mm

16966.B
2 adet 2 konumlu 
puşbuton + 8 A 120-
230 V~ değiştirme 
rölesi çıkışlı aktüatör 
- 2 modüllü. 
Derinlik: 36,5 mm

16967
2 adet iki konumlu 
puşbuton + cosφ 
0,6 2 A 120-230 V~ 
-elektrikli stor aktüa-
törü - 2 modüllü. 
Derinlik: 35 mm

16967.1
2 adet iki konumlu puş-
buton + aktüatör 1 panjur 
metal levha konumlu, 
cosφ 0,6 2 A 120-230 V~ 
-elektrikli stor aktüatörü 
- 2 modüllü. 
Derinlik: 36,5 mm

16967.B
2 adet iki konumlu 
puşbuton + cosφ 
0,6 2 A 120-230 V~ 
-elektrikli stor aktüa-
törü - 2 modüllü. 
Derinlik: 35 mm

16967.1.B
2 adet iki konumlu puş-
buton + aktüatör 1 panjur 
metal levha konumlu, 
cosφ 0,6 2 A 120-230 V~ 
-elektrikli stor aktüatörü 
- 2 modüllü. 
Derinlik: 36,5 mm

16980
3 adet düz puşbuton  
- 3 modüllü. 
Derinlik: 36,5 mm

16980.B
3 adet düz puşbuton  
- 3 modüllü. 
Derinlik: 36,5 mm

16985
3 adet düz puşbuton + 8 A  
120-230 V~ değiştirme 
rölesi çıkışlı aktüatör   
- 2 modüllü. Derinlik: 36,5 mm

16985.B
3 adet düz puşbuton + 8 A  
120-230 V~ değiştirme 
rölesi çıkışlı aktüatör   
- 2 modüllü. Derinlik: 36,5 mm

16981 
3 adet iki konumlu 
puşbuton - 2 modüllü. 
Derinlik: 36,5 mm

16981.B 
3 adet iki konumlu 
puşbuton - 2 modüllü. 
Derinlik: 36,5 mm

16960
2 adet düz puşbuton  
- 2 modüllü. 
Derinlik: 24,5 mm

16960.B
2 adet düz puşbuton  
- 2 modüllü. 
Derinlik: 24,5 mm

16965
2 adet düz puşbuton  
+ 8 A 120-230 V~ 
değiştirme rölesi 
çıkışlı aktüatör 
- 2 modüllü. 
Derinlik: 36,5 mm

16965.B
2 adet düz puşbuton  
+ 8 A 120-230 V~ 
değiştirme rölesi 
çıkışlı aktüatör 
- 2 modüllü. 
Derinlik: 36,5 mm

16961
2 adet iki  
konumlu puşbuton   
- 2 modüllü. 
Derinlik: 24,5 mm

16961.B
2 adet iki  
konumlu puşbuton   
- 2 modüllü. 
Derinlik: 24,5 mm

∆ 16969
2 adet iki konumlu puşbuton 
+ SLAVE-dimmer aktüatörü 
- 2 modüllü 

∆ 16969.120
Yukarıdakiyle aynı, 120 V~. 
Derinlik: 36,5 mm

∆ 16969.B
2 adet iki konumlu puşbuton 
+ SLAVE-dimmer aktüatörü 
- 2 modüllü 

∆ 16969.120
Yukarıdakiyle aynı, 120 V~. 
Derinlik: 36,5 mm
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By-me: otomasyon - Cihazlar

16986
3 adet 2 konumlu puşbuton 
+ 8 A 120-230 V~ değiştirme 
rölesi çıkışlı aktüatör   
- 2 modüllü. 
Derinlik: 36,5 mm

16986.B
3 adet 2 konumlu puşbuton 
+ 8 A 120-230 V~ değiştirme 
rölesi çıkışlı aktüatör   
- 2 modüllü. 
Derinlik: 36,5 mm

16987
3 adet 2 konumlu puşbuton 
+ 8 A 120-230 V~ elektrikli 
stor aktüatörü - 2 modüllü. 
Derinlik: 35 mm

16987.B
3 adet 2 konumlu puşbuton 
+ 8 A 120-230 V~ elektrikli 
stor aktüatörü - 2 modüllü. 
Derinlik: 35 mm

∆ 16989
3 adet 2 konumlu puşbuton 
+ 40-300 W / 40-200 VA MASTER 
dimmer aktüatörü - 3 modüllü. 
Derinlik: 36,5 mm

∆ 16989.B
3 adet 2 konumlu puşbuton 
+ 40-300 W / 40-200 VA MASTER 
dimmer aktüatörü - 3 modüllü. 
Derinlik: 36,5 mm

16971
Düz/ İki yönlü 
puşbutonlar 
için sembol-
süzv

16971.B
Düz/ İki yönlü 
puşbutonlar 
için sembol-
süz

By-me: otomasyon - 1 modül mekanizma üst kapakları

16971.10
Düz puşbu-
tonlar için 
genel simgeli 
üst kapak

16971.10.B
Düz puşbu-
tonlar için 
genel simgeli 
üst kapak

16971.20
İki yönlü 
puşbutonlar 
için ON/OFF 
sembollü

16971.20.B
İki yönlü 
puşbutonlar 
için ON/OFF 
sembollü

16971.21
İki yönlü  
puşbutonlar için 
ok sembollü

16971.21.B
İki yönlü  
puşbutonlar için 
ok sembollü

∆ 16971.22
İki yönlü  
puşbutonlar 
için aşağı-
yukarı ayar 
sembollü

∆ 16971.22.B
İki yönlü  
puşbutonlar 
için aşağı-
yukarı ayar 
sembollü

16971.1T
Düz 
puşbutonlar 
için 1 isim 
etiketli

16971.1T.B
Düz 
puşbutonlar 
için 1 isim 
etiketli

16971.2T
İki yönlü 
puşbutonlar 
için 2 isim 
etiketli

16971.2T.B
İki yönlü 
puşbutonlar 
için 2 isim 
etiketli

16971.25
İki yönlü puş-
butonlar için, 
genel amaçlı 
ayar sem-
bolleri

16971.25.B
İki yönlü puş-
butonlar için, 
genel amaçlı 
ayar sem-
bolleri

16972
Düz/ İki yönlü puşbutonlar 
için sembolsüz

16972.B
Düz/ İki yönlü puşbutonlar 
için sembolsüz

16972.10
Düz puşbutonlar için genel 
simgeli üst kapak

16972.10.B
Düz puşbutonlar için genel 
simgeli üst kapak

16972.20
İki yönlü puşbutonlar için 
ON/OFF sembollü

16972.20.B
İki yönlü puşbutonlar için 
ON/OFF sembollü

16972.21
İki yönlü puşbutonlar   
için ok sembollü

16972.21.B
İki yönlü puşbutonlar   
için ok sembollü

16972.1T
Düz puşbutonlar için 
1 isim etiketli

16972.1T.B
Düz puşbutonlar için 
1 isim etiketli

By-me: otomasyon - 2 modül mekanizma üst kapakları

16972.25
İki yönlü puşbutonlar için, 
genel amaçlı ayar sembolleri

16972.25.B
İki yönlü puşbutonlar için, 
genel amaçlı ayar sembolleri

01475
Potansiyelsiz kontaklar için pro-
gramlanabilir 3 dijital giriş modülü, 
LED sistemleri pilotajı için 3 çıkış, 
By-me akıllı ev sistemi, ankastre 
kurulum (kutu kurulum)

01476
Potansiyelsiz kontaklar için program-
lanabilir 2 dijital giriş modülü, cosφ 0.6 
2 A 120-230 V~ motor için, yönlendi-
rilebilir lamelli bir panjur için 1 röleli 
çıkış, LED sistemleri pilotajı için 2 
çıkış, By-me akıllı ev sistemi, ankastre 
kurulum (kutu kurulum)

01477
Potansiyelsiz kontaklar için program-
lanabilir 2 dijital giriş modülü, NO 
10 A 120-230 V~ 50/60 Hz lamba 
kumanda için röleli 1 çıkış, LED 
sistemleri pilotajı için 2 çıkış, By-me 
akıllı ev sistemi, ankastre kurulum 
(kutu kurulum)

By-me: otomasyon - Arayüzler

∆ Stoklar tükenene kadar mevcuttur
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∆ 01857.120
MASTER dimmer,
40-400 VA, 120 V~, 
4 modüllü x 17,5 mm

01850.2
16 A 120-230 V~
Röle çıkışlı değişimli
aktüatör +
yerel kumanda
düğmesi, 
2 modüllü x 17,5 mm

∆ 01852.2
Dilimlerin ayarlanabil-
diği 2 panjur için
aktüatör, çıkış rölesi,
16 A 120-230 V~,
merkezi kumanda
düğmeleri, 
4 modüllü x 17,5 mm

01856
Balast kumandası
aktüatörü 0-10 Vdc,
120-230 V~
akım çevirme
röle çıkışı, 
3 modüllü x 17,5 mm

By-me: otomasyon - DIN (60715 TH35) ray montaj ekipmanları

∆ 01858.120
SLAVE dimmer,
40-400 VA, 120 V~, 
4 modüllü x 17,5 mm

*01861
MASTER dimmer,   
40-1000 W/VA, 230 V~,
MOSFET+TRIAC, 
4 modüllü x 17,5 mm

∆*01862
SLAVE dimmer,   
40-1000 W/A, 
230 V~, MOSFET+TRIAC, 
4 modüllü x 17,5 mm

01863
MASTER dimmer, 40-800 W/
VA 50 Hz, 40-700 W/VA 60 Hz, 
230 V~, MOSFET + TRIAC, 
4 modüllü x 17,5 mm

01470
Programlı 9 giriş ve 8 çıkış 
modülü, lamba kumanda 
işlevi ile programlanabilir 
NO 16 A 120-230 V~ 
50/60 Hz röleli çıkışlar, 
yönlendirilebilir lamelli 
panjurlar, yerel kumanda 
tuşları, 6 modüllü 
x 17,5 mm

01471
Lamba kumanda işlevi 
ile programlanabilir 
16 A 120-230 V~ 
dönüştürme için 4 
röleli çıkışlı aktüatör, 
yönlendirilebilir lamelli 
panjurlar, fan-coil, yerel 
kumanda tuşları, 
4 modüllü x 17,5 mm

∆ 01854.120
SLAVE dimmer,
40-500 W/VA, 
40-300 VA, 120 V~, 
3 modüllü x 17,5 mm

∆ 01853.120
MASTER dimmer,
40-500 W/VA, 
40-300 VA, 120 V~, 
3 modüllü x 17,5 mm

∆ 01864
SLAVE dimmer,  
40-800 W/VA 50 Hz, 
40-700 W/VA 60 Hz, 
230 V~, MOSFET + 
TRIAC, 4 modüllü 
x 17,5 mm

*01865
MASTER dimmer, 
40-700 VA, 230 V~ 
50/60 Hz, MOSFET, 
4 modüllü x 17,5 mm

∆*01866
SLAVE dimmer, 
40-700 VA, 230 V~ 
50/60 Hz, MOSFET, 
4 modüllü x 17,5 mm

∆ 01868
SLAVE dimmer,   
40-500 VA 50 Hz, 
40-400 VA 60 Hz,  
230 V~, MOSFET, 
4 modüllü x 17,5 mm

01870
MASTER dimmer, 
40-500 W, 40-300 VA, 
CFL 10-200 W, LED 
3-200 W, 230 V~, 
4 modüllü x 17,5 mm
01870.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~

01867
MASTER dimmer,   
40-500 VA 50 Hz, 
40-400 VA 60 Hz, 
230 V~, MOSFET, 
4 modüllü x 17,5 mm

01871
SLAVE dimmer, 
40-500 W, 40-300 
VA, CFL 10-200 W, 
LED 3-200 W, 230 V~, 
4 modüllü x 17,5 mm
01871.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~

01975
LED kontrolü için 
1 adet 1-10 Vdc 
30 mA çıkışlı aktüatör, 
1 adet 120-230 V~ 2,5A 
değiştirmeli röle çıkışı, 
120-230 V~ 50/60 Hz, 
3 modüllü x 17,5 mm

01976
LED kontrolü için 1 adet 
1-10 Vdc 30 mA çıkışlı
aktüatör, 1 adet
12-24 V 10 A röle
çıkışı, 12-24 V~
50/60 Hz veya
12-24 Vdc, 
3 modüllü x 17,5 mm

01466
4 orantılı analog çıkışlı 
aktüatör (0)4-20 mA 
veya 0-10 V maksimum 
ölçeklenebilir gerilim 
çıkışı, 120-230 V~ 
50/60 Hz, 
4 modüllü x 17,5 mm

01467
3 Adet analog sinyal 
girişli aygıt, 1 adet 
0-10 V veya 4-20 mA 
giriş, 1 adet NTC sen-
sörü girişi, 1 adet 01530 
parlaklık sensörü girişi, 
2 modüllü x 17,5 mm

01874
230 V~ 50 Hz, ayarlanabilir 
12-24 Vdc LED lambalar için
01874.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~

01875
230 V~ 50 Hz, ayarlanabilir 
350/500/700 mA LED lambalar için
01875.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~

By-me: otomasyon - Elektronik güç kaynakları

01860.105
20-105 W, 
12 V~ (SELV) çıkış,
230-240 V~ 50/60 Hz

∆ 01860.60
20-60 W,  
12 V~ (SELV) çıkış,
230-240 V~ 50/60 Hz

By-me: otomasyon - Elektronik transformatörler
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16958
Geleneksel  
anahtarlar  
için arayüz. 
Derinlik: 
39,5 mm

16956
Uzaktan kumanda 
alıcısı - 2 modüllü. 
Derinlik: 24,5 mm

16956.B
Uzaktan kumanda 
alıcısı - 2 modüllü. 
Derinlik: 24,5 mm

16955
Geleneksel anahtarlar 
için arayüz 230 V~ 
/12-24 Vac/dc 
- 2 modüllü. 
Derinlik: 36,5 mm

16955.B
Geleneksel anahtarlar 
için arayüz 230 V~ 
/12-24 Vac/dc
- 2 modüllü. 
Derinlik: 36,5 mm

16958.B
Geleneksel  
anahtarlar  
için arayüz. 
Derinlik: 
39,5 mm

01849
Kızılötesi uzaktan kumanda 
- 14 kanallı

16975
16 A 120-230 V~ 
değiştirme röle çıkışlı 
aktüatör - 2 modüllü. 
Derinlik: 36,5 mm

16975.B
16 A 120-230 V~ 
değiştirme röle çıkışlı 
aktüatör - 2 modüllü. 
Derinlik: 36,5 mm

16974
Aktüatör 6 A 
120-230 V~ 
değiştirme 
röle çıkışlı. 
Derinlik: 
39,5 mm

16974.B
Aktüatör 6 A 
120-230 V~ 
değiştirme 
röle çıkışlı. 
Derinlik: 
39,5 mm

16836
Yönlendirile- 
bilir taşıyıcı  
- 2 modüllü

16836.B
Yönlendirile- 
bilir taşıyıcı  
- 2 modüllü

16831
16835/16836 parçaları 
ile yüzey montajda 
kullanılan çerçeve

16831.B
16835/16836 parçaları 
ile yüzey montajda 
kullanılan çerçeve

16830
Yönlendirilebilir taşıyıcının 
sıvaaltı montajı için adaptör

16935
Kızılötesi detektörü   
- 2 modüllü. 
Derinlik: 26 mm

16935.B
Kızılötesi detektörü   
- 2 modüllü. 
Derinlik: 26 mm

∆ 16937
Kızılötesi (IR) ve  
mikrodalga tespit 
detektörü - 2 modüllü. 
Derinlik: 26 mm

∆ 16937.B
Kızılötesi (IR) ve  
mikrodalga tespit 
detektörü - 2 modüllü. 
Derinlik: 26 mm

E10 10x28 mm ampullerAkkor silür ampülleri
07054
ø7x31 mm, 12 V 3 W, beyaz1

07055
ø7x31 mm, 24 V 3 W, beyaz1

Akkor ampüller ø 6,3x28 mm
07052   
Neon 250 V~ 0,5 W, kırmızı1

Minyatür sigortalar ø 5x20 mm 250 V~
Steatit tüp, kesme yeteneği 1500 A:

∆ 07051.HF.16: FF16AH, ø 6,3x32 mm

Akkor:
∆ 14770
12 V~ 3 W, beyaz1 
14771
24 V~ 3 W, beyaz1

∆ 14774
12 V~ 0,6 W, beyaz1

∆ 14775
24 V~ 1,2 W, beyaz1

∆ 14776
130 V~ 2,6 W, beyaz1

14777
230 V~ 3 W, beyaz1

Neon:
∆ 14778
110 V~ 0,5 W, kırmızı1

14779
230 V~ 0,5 W, kırmızı1

Sinyal ve uyarı üniteleri LED
00935.A: 12-24 V~ 0,1 W, amber
00935.G: 12-24 V~ 0,1 W, yeşil
00935.R: 12-24 V~ 0,1 W, kırmızı
00935.B: 12-24 V~ 0,1 W, mavi
00935.W: 12-24 V~ 0,1 W, beyaz

▲00936.250.A: 250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, 
 amber
▲00936.250.G: 250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, 
 yeşil
▲00936.250.R: 250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, 
 kırmızı
▲00936.250.B: 250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, 
 mavi
▲00936.250.W: 250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, 
 beyaz

▲00936.120.A: 120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, 
 amber
▲00936.120.G: 120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, 
 yeşil
▲00936.120.R: 120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, 
 kırmızı
▲00936.120.B: 120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, 
 mavi
▲00936.120.W: 120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, 
 beyaz

∆ 00936.A: 110-250 V~ 0,5 W, 
 amber
∆ 00936.G: 110-250 V~ 0,5 W, 
 yeşil
∆ 00936.R: 110-250 V~ 0,5 W, 
 kırmızı
∆ 00936.B: 110-250 V~ 0,5 W, 
 mavi
∆ 00936.W: 110-250 V~ 0,5 W, 
 beyaz

* Sadece AB üyesi olmayan Ülkeler için
1 Yukarıdaki renkler yayılan ışığın rengidir

Home automation • Aksesuarlar

▲ Yeni ürün
∆ Stoklar tükenene kadar mevcuttur
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Denetim - Kumanda ve kontrol

Otomasyon - Kendi aralarında değiştirilebilir bölünmüş tuşlar 1 modül

∆ 16849
Lokal kontrol ve kumanda için 
monokromatik dokunmatik 
ekran - 3 modüllü. 
Derinlik: 36,8 mm

16840
Dört bağımsız düğmeli 
kumanda cihazı, stan-
dart KNX, karanlıkta 
yerini bulma, bölünmüş 
tuşlarla tamamlanacak. 
Derinlik: 20 mm

16840.B
Dört bağımsız düğmeli 
kumanda cihazı, stan-
dart KNX, karanlıkta 
yerini bulma, bölünmüş 
tuşlarla tamamlanacak. 
Derinlik: 20 mm

16841
Dört bölünmüş tuş, 
nötr

16841.2
Dört bölünmüş tuş, 
I O sembolü

16841.0
Dört bölünmüş tuş, 
O sembolü

16841.3
Dört bölünmüş 
tuş, yön oku 
sembolü

16843
Dört bölünmüş 
sabit tuş, nötr

16841.1
Dört bölünmüş tuş, 
I sembolü

16841.4
Dört bölünmüş 
tuş, ayar  
sembolü

16841.B
Dört bölünmüş tuş, 
nötr

16841.2.B
Dört bölünmüş tuş, 
I O sembolü

16841.0.B
Dört bölünmüş tuş, 
O sembolü

16841.3.B
Dört bölünmüş 
tuş, yön oku 
sembolü

16843.B
Dört bölünmüş 
sabit tuş, nötr

16841.1.B
Dört bölünmüş tuş, 
I sembolü

16841.4.B
Dört bölünmüş 
tuş, ayar  
sembolü

∆ 16849.B
Lokal kontrol ve kumanda için 
monokromatik dokunmatik 
ekran - 3 modüllü. 
Derinlik: 36,8 mm

Denetim - DIN (60715 TH35) ray montaj ekipmanları

Otomasyon - Cihazlar

01545
KNX sisteminin yerel ve
uzaktan denetimi

Building automation: Well-contact Plus
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Otomasyon - Kendi aralarında değiştirilebilir bölünmüş tuşlar 2 modül

16842
İki bölünmüş tuş, 
nötr

16842.0
İki bölünmüş tuş, 
O sembolü

16842.1
İki bölünmüş tuş, 
I sembolü

16842.B
İki bölünmüş tuş, 
nötr

16842.0.B
İki bölünmüş tuş, 
O sembolü

16842.1.B
İki bölünmüş tuş, 
I sembolü

16842.2
İki bölünmüş tuş, 
I O sembolü

16842.3
İki bölünmüş tuş, 
yön oku sembolü

16842.4
İki bölünmüş tuş, 
ayar sembolü

16842.2.B
İki bölünmüş tuş, 
I O sembolü

16842.3.B
İki bölünmüş tuş, 
yön oku sembolü

16842.4.B
İki bölünmüş tuş, 
ayar sembolü

16844
İki bölünmüş sabit 
tuş, nötr

16844.B
İki bölünmüş sabit 
tuş, nötr

∆ Stoklar tükenene kadar mevcuttur

16830
Yönlendirilebilir  
taşıyıcının 
sıvaaltı montajı 
için adaptör

Giriş kontrolü - Aygıtlar

Otomasyon - Kontrol

16850
Pasif kızlötesi 
tespit detektörü, 
standart KNX  
- 2 modüllü. 
Derinlik: 26 mm

16850.B
Pasif kızlötesi 
tespit detektörü, 
standart KNX  
- 2 modüllü. 
Derinlik: 26 mm

16836
Yönlendirilebilir  
taşıyıcı  
- 2 modüllü

16836.B
Yönlendirilebilir  
taşıyıcı  
- 2 modüllü

16831
16836 parçaları 
ile yüzey mon-
tajda kullanılan 
çerçeve

16831.B
16836 parçaları 
ile yüzey mon-
tajda kullanılan 
çerçeve

16927
Oda dışına kurulum için 
transponder kart okuyucu, 
standart KNX, 2 relè çıkışlı 
NO 4 A 24 V~, 2 giriş,  
12-24 V~ 50/60 Hz ve 
12-24 Vdc (SELV) 
- 3 modüllü.  
Transponder kartsız tedarik edilir. 
Derinlik: 36,5 mm

16927.B
Oda dışına kurulum için 
transponder kart okuyucu, 
standart KNX, 2 relè çıkışlı 
NO 4 A 24 V~, 2 giriş,  
12-24 V~ 50/60 Hz ve 
12-24 Vdc (SELV) 
- 3 modüllü.  
Transponder kartsız tedarik edilir. 
Derinlik: 36,5 mm

16923
Oda içerisine kurulum için 
dikey gözlü transponder kart 
okuyucu, standart KNX, 
2 relè çıkışı  - NO 4 A  
24 V~, 2 giriş, 12-24 V~  
50/60 Hz e 12-24 Vdc 
(SELV) - 3 modüllü. 
Derinlik: 36,5 mm

16923.B
Oda içerisine kurulum için 
dikey gözlü transponder kart 
okuyucu, standart KNX, 
2 relè çıkışı  - NO 4 A  
24 V~, 2 giriş, 12-24 V~  
50/60 Hz e 12-24 Vdc 
(SELV) - 3 modüllü. 
Derinlik: 36,5 mm

Building automation: Well-contact Plus

16920
Kutu içerisinde transponder 
kart okuyucu/programlayıcı 
- 3 modüllü

16920.B
Kutu içerisinde transponder 
kart okuyucu/programlayıcı 
- 3 modüllü

01598
Programlanabilir ve kişiselleştirilebilir 
transponder kart

01835.H
Programlanabilir ve 
kişiselleştirilebilir 
transponder kart
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Building automation - Termoregolazione Isı ayarlama

16915
Isıtma ve soğutma olmak 
üzere 2 bağımsız alanın 
sıcaklık kontrolü için ter-
mostat standart KNX, çıkış 
rölesi NO 4 A 24 V~ + 
1 sıcaklık sensörü girişi + 
1 programlanabilir giriş 
- 2 modüllü. 
Derinlik: 36,5 mm

16915.B
Isıtma ve soğutma olmak 
üzere 2 bağımsız alanın 
sıcaklık kontrolü için ter-
mostat standart KNX, çıkış 
rölesi NO 4 A 24 V~ + 
1 sıcaklık sensörü girişi + 
1 programlanabilir giriş 
- 2 modüllü. 
Derinlik: 36,5 mm

02952
2 bağımsız alanın bulunduğu 
ortamda sıcaklık kontrolü için 
elektronik termostat, KNX 
standardı, 1 adet NO 
4 A 24 V~ röle çıkışı, sıcaklık 
sensörü için 1 adet giriş, 
1 adet programlanabilir 
dijital giriş - 2 modüllü. 
İlgili 16723 destek ile 
monte ediniz. 
Derinlik: 38,5 mm

02952.B
2 bağımsız alanın bulunduğu 
ortamda sıcaklık kontrolü için 
elektronik termostat, KNX 
standardı, 1 adet NO 
4 A 24 V~ röle çıkışı, sıcaklık 
sensörü için 1 adet giriş, 
1 adet programlanabilir 
dijital giriş - 2 modüllü. 
İlgili 16723.B destek ile 
monte ediniz. 
Derinlik: 38,5 mm

01546
Hava durumu istasyonu,
KNX standardı, 12-32 Vdc
veya 12-24 Vac

Isı ayarlama - Hava durumu istasyonuIsı ayarlama - Kablolu sıcaklık sensörü

02965.1
Kablolu sıcaklık sensörü, 
NTC 10 kΩ, 
3 metre

Building automation: Well-contact Plus

▲01527.S
01527 dedektör için tavana
kurulum adaptörü

▲01529.1.S
01529.1 dedektör için tavana
kurulum adaptörü

∆ 01529.S
01529 dedektör için tavana
kurulum adaptörü

01530
01528 regülatör için parlaklık 
sensörü, standart KNX tavana 
kurulum

Parlaklık ve tespit sensörleri

▲01527
ON/OFF (AÇMA/KAPATMA) açma 
ve parlaklık ve/veya harekete duyarlı 
aydınlatma, ısıtma, iklimlendirme, 
havalandırmanın sürekli ayarlanması 
için 360°˚ kızılötesi varlık tespit 
sensörlü detektör, ayarlanabilir parlaklık 
alanı 1-1000 Lux, KNX standardı, tava-
na kurulum. Boyutlar: 80x80x45 mm

▲01529.1
IR tespit sensörü, 360° hareket 
menzili, parlaklığa bağlı ola-
rak aydınlatmaların AÇILMASI/
KAPATILMASI için, ayarlanabilir 
parlaklık skalası 1-1000 Lux, 
KNX standardı, tavana kurulum. 
Boyutlar: 91x91x45 mm

∆ 01529
Parlaklık fonksiyonunda lambalaın 
açılması için 360° hareket menzili 
olan kızılötesi dedektör, 0 -1000 Lux, 
KNX standardı, tavana kurulum
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Building automation: Well-contact Plus

▲ Yeni ürün
∆ Stoklar tükenene kadar mevcuttur

Yazılımlar ve arayüzler
Well-contact Plus sisteminin yönetimi için yazılım
01589: Well-contact Suite Light
01590: Well-contact Suite Basic
01591: Well-contact Suite Top
01592: Well-contact Suite Client
01593: Well-contact Suite Office
01594: Well-contact Suite Client Office

01595
Yönetim işleri yazılımları ile arayüz sağlama
için tamamlayıcı yazılım

01597
Well-contact Suite yazılımı için 
yedek USB anahtarı

01890
2x3x0,8 mm kablo
KNX standardı

Kablo KNX

DIN (60715 TH35) ray montaj ekipmanları

01993
By-me cihazların ve Well-contact
dokunmatik ekranların programlama
donanımı arayüzü ve özel RJ11 soketi
ile Bus bağlantısı aracılığıyla By-me
sistemlerinin konfigürasyon donanımı
arayüzü. Gerekli EasyTool Professional
yazılımı ve dokunmatik konfigürasyonu yazılımı

01526
2x300 W akkorluk lambalar 
için 230 V~ 50/60 Hz regülatör, 
ferromanyetik transformatörler 
2x300 VA, elektronik transfor-
matörler 2x300 VA, standart 
KNX, 4 modüllü x 17,5 mm

01523
4 relè çıkışlı 
aktüatör NO 
16 A 250 V~, 
standart KNX, 
4 modüllü 
x 17,5 mm

▲01500.2
Bus 30 Vdc çıkışlı 
besleyici 320 mA, 
120-240 V~ 50/60 Hz 
besleme, kuplör 
bobinli, standart KNX, 
4 modüllü x 17,5 mm

∆ 01500.1
Bus 30 Vdc çıkışlı 
besleyici 320 mA, 
85-265 V~ 50/60 Hz 
besleme, kuplör 
bobinli, standart KNX, 
4 modüllü x 17,5 mm

01522
Giriş/çıkış cihazı, 4 
relè çıkışlı NO 16 A 
250 V~, NO kontaklar 
için 4 giriş, standart 
KNX, 4 modüllü 
x 17,5 mm

▲01501.2
Bus 30 Vdc. çıkışlı bes-
leyici 640 mA, yardımcı 
çıkış 30 Vdc, 120-240 V~ 
50/60 Hz besleme, kuplör 
bobinli, standart KNX, 
4 modüllü x 17,5 mm

∆ 01501.1
Bus 30 Vdc. çıkışlı bes-
leyici 640 mA, yardımcı 
çıkış 30 Vdc, 230 V~ 
50/60 Hz besleme, kuplör 
bobinli, standart KNX, 
4 modüllü x 17,5 mm

01524
2 makaralı panjur 
için aktüatör, relè 
çıkışlı 16 A 250 V~, 
standart KNX, 
4 modüllü x 17,5 mm

▲01504.2
Hat kuplörü, 
standart KNX, 
2 modüllü 
x 17,5 mm

∆ 01504.1
Hat kuplörü, 
standart KNX, 
2 modüllü 
x 17,5 mm

01528
Parlaklık ayarlayıcı, 
01530 için 2 giriş,  
2 relè çıkışlı NO 16 A 
250 V~, 2 çıkış 1-10 V, 
standart KNX, 
4 modüllü x 17,5 mm

01540
USB arayüzü, 
B KNX tipi, 
2 modüllü 
x 17,5 mm

∆ 01547
IP arayüzü, 
KNX, 
2 modüllü 
x 17,5 mm

▲01547.1
IP arayüzü, 
KNX, 
2 modüllü 
x 17,5 mm

16887
Emniyet  
transformatörü, 
230/12-24 V~ 
(SELV), 24 VA, 
3 modüllü x 17,5 mm

01515
LED’ler için giriş 
veya çıkış olarak 
4 programlanabilir 
kanallı arayüz,  
standart KNX

▲01514
LED’ler için giriş 
veya çıkış olarak 
2 programlanabilir 
kanallı arayüz,  
standart KNX

01525
Makaralı panjur için aktüatör, 
6 A 230 V~ 50/60 Hz röle
çıkışı, KNX standardı, 
8 modüllü x 17,5 mm

01544
KNX DALI geçidi, kanal 
başına 16 lambalı 8 kanal, 
6 modüllü x 17,5 mm

01521
Floresan lambalar için 12 adet 10 A
250 V~ 50/60 Hz röle çıkışlı aktüatör,
KNX standardı, 12 modüllü x 17,5 mm

▲01535
Elektrovalf aktüatörü, 
6 adet 230 V~ 0,5 A 
çıkış, lokal kumanda 
düğmeleri, KNX stan-
dardı, 4 modüllü x 
17,5 mm

▲01536
Aktüatör, 4 adet 0-10 V 
veya (0)4-20 mA analog 
çıkış, KNX standardı, 
4 modüllü x 17,5 mm

01510
NO, NC, 120-230 V~ 
kontaklar için prog-
ramlanabilir 4 dijital 
girişli cihaz, standart 
KNX, 2 modüllü 
x 17,5 mm
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Küçük modüller

250 V~ tek kutuplu anahtarlar

1P 250 V~ tek kutuplu deviatör

1P 250 V~ tek kutuplu vavien

1P NO 250 V~ tek kutuplu butonları 

17010
10 A,  
genel  
sembolü. 
Derinlik: 
23 mm

17010.B
10 A,  
genel  
sembolü. 
Derinlik: 
23 mm

SICURY 2P+E 250 V~ İtalyan standardı prizler

17000 
1P 10 AX. 
Derinlik: 
23 mm

17000.B 
1P 10 AX. 
Derinlik: 
23 mm

17001
1P 16 AX. 
Derinlik: 
23 mm

17001.B
1P 16 AX. 
Derinlik: 
23 mm

17001.G
1P 16 AX  
- 2 küçük modül. 
Derinlik: 23 mm

17001.G.B
1P 16 AX  
- 2 küçük modül. 
Derinlik: 23 mm

17001.L
1P 16 AX,  
ışıklı°. 
Derinlik: 
23 mm

17001.L.B
1P 16 AX,  
ışıklı°. 
Derinlik: 
23 mm

17007
2P 16 AX. 
Derinlik: 
23 mm

17007.B
2P 16 AX. 
Derinlik: 
23 mm

17002 
10 AX. 
Derinlik: 
23 mm

17002.B 
10 AX. 
Derinlik: 
23 mm

17003
16 AX. 
Derinlik: 
23 mm

17003.B
16 AX. 
Derinlik: 
23 mm

17003.G
16 AX  
- 2 küçük modül. 
Derinlik: 23 mm

17003.G.B
16 AX  
- 2 küçük modül. 
Derinlik: 23 mm

17003.L
16 AX, ışıklı°. 
Derinlik: 
23 mm

17003.L.B
16 AX, ışıklı°. 
Derinlik: 
23 mm

17031
10 A, P11. 
Derinlik: 
25 mm

17031.B
10 A, P11. 
Derinlik: 
25 mm

17033
Bpresa 
16 A P17/11. 
Derinlik: 
25 mm

17033.B
Bpresa 
16 A P17/11. 
Derinlik: 
25 mm

17039
16 A, P30   
- 2 küçük modül. 
Derinlik: 29,5 mm

17039.B
16 A, P30   
- 2 küçük modül. 
Derinlik: 29,5 mm

17005
16 AX. 
Derinlik: 23 mm

17005.B
16 AX. 
Derinlik: 23 mm

17010.G
10 A,  
genel sembolü  
- 2 küçük modül. 
Derinlik: 23 mm

17010.G.B
10 A,  
genel sembolü  
- 2 küçük modül. 
Derinlik: 23 mm

17010.L
10 A, genel 
sembolü,  
ışıklı°. 
Derinlik: 
23 mm

17010.L.B
10 A, genel 
sembolü,  
ışıklı°. 
Derinlik: 
23 mm

17020
10 A 12-24 V~ (SELV), 
ışıklı etiketli° 
- 2 küçük modül. 
Derinlik: 23 mm

17020.B
10 A 12-24 V~ (SELV), 
ışıklı etiketli° 
- 2 küçük modül. 
Derinlik: 23 mm

17039.R
16 A P30, özel amaçlı 
besleme hatları kırmızı 
- 2 küçük modül. 
Derinlik: 29,5 mm
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* Sadece AB üyesi olmayan Ülkeler için
° Sinyalizasyon birimleri ve lambalar, sayfa 35

Koaksiyel TV-RD-SAT prizleri 5-2400 MHz  (çıkış erkek ve dişi)

17066.01
Değişme,  
1 dB. 
Derinlik: 
26 mm

17066.01.B
Değişme,  
1 dB. 
Derinlik: 
26 mm

17066.10
Geçişli,  
10 dB. 
Derinlik: 
26 mm

17066.10.B
Geçişli,  
10 dB. 
Derinlik: 
26 mm

TV-RD-SAT 5-2400 MHz koaksiyel prizler, karışıksız (2 çıkış: erkek ve dişi F tipi)

17067.01
Değişme, 1 dB  
- 2 küçük modül. 
Derinlik: 22,1 mm

17067.01.B
Değişme, 1 dB  
- 2 küçük modül. 
Derinlik: 22,1 mm

17067.10
Geçişli, 10 dB  
- 2 küçük modül. 
Derinlik: 22,1 mm

17067.10.B
Geçişli, 10 dB  
- 2 küçük modül. 
Derinlik: 22,1 mm

Küçük modüller

17038
SICURY 2P+E 16 A, 
Alman standardı
- 2 küçük modül. 
Derinlik: 29,5 mm

17038.B
SICURY 2P+E 16 A, 
Alman standardı
- 2 küçük modül. 
Derinlik: 29,5 mm

17042
SICURY 2P+E 16 A, 
Fransız standardı 
- 2 küçük modül. 
Derinlik: 26,5 mm

17042.B
SICURY 2P+E 16 A, 
Fransız standardı 
- 2 küçük modül. 
Derinlik: 26,5 mm

17044
2P 15 A, 
Avro-Amerikan
ø 4,8 mm. 
Derinlik: 28,5 mm

17044.B
2P 15 A, 
Avro-Amerikan
ø 4,8 mm. 
Derinlik: 28,5 mm

Alman standardı prizler 250 V~

Fransız standardı prizler 250 V~

Avro-Amerikan standardı prizler 250 V~
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Classica çerçeve renkleri

Not: Ahşaptan yapılma kapak plakasının yüzeyinin gren, renk veya eşitliğindeki değişiklikler değerli bir özelliktir ve materyalin orijinal olduğunun garantisidir. 

22 Metalik bronz

34 Fırçalanmış nikel

23 Metalik antrasit

36 Krom

24 Metalik titan

10 Fildişi

46 Mat kurşun rengi

01 Beyaz

32 Parlak altın

21 Metalik gumuş

33 Mat altın

11 Siyah

31 Siyah krom

37 Antik pirinç

Metalik

Ahşap

Silk

Teknopolimer

55 Ceviz 

04 Idea beyazı

04 Idea beyazı

56 Wenge51 Akça ağaç

01 Parlak beyaz 15 Grafit

15 Grafit

16 Siyah

16 Siyah
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Rondò çerçeve renkleri

Metalik

Ahşap

Silk

Teknopolimer

22 Metalik bronz

34 Fırçalanmış nikel23 Metalik antrasit

36 Krom

10 Fildişi

57 Tik ağacı

46 Mat kurşun rengi

53 Kiraz 55 Ceviz 

01 Beyaz

32 Parlak altın

21 Metalik gumuş

33 Mat altın

11 Siyah

31 Siyah krom

37 Antik pirinç

04 Idea beyazı

04 Idea beyazı

01 Parlak beyaz 15 Grafit

15 Grafit

16 Siyah

16 Siyah
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Plakalar ile ilgili kılavuz

1 veya 2 küçültülmüş modül 3 modüllü 4 modüllü 5 modüllü

Classica Rondò Classica Rondò Classica Rondò Classica Rondò

Metalik
Beyaz 17092.01 17093.01 16733.01 16753.01 16734.01 16754.01 - -

Fildişi 17092.10 17093.10 16733.10 16753.10 16734.10 16754.10 - -

Siyah 17092.11 17093.11 16733.11 16753.11 16734.11 16754.11 - -

Metalik gumuş 17092.21 17093.21 16733.21 16753.21 16734.21 16754.21 - -

Metalik bronz 17092.22 17093.22 16733.22 16753.22 16734.22 16754.22 - -

Metalik antrasit 17092.23 17093.23 16733.23 16753.23 16734.23 16754.23 - -

Metalik titan 17092.24 - 16733.24 - 16734.24 - - -

Siyah krom 17092.31 17093.31 16733.31 16753.31 16734.31 16754.31 - -

Parlak altın 17092.32 17093.32 16733.32 16753.32 16734.32 16754.32 - -

Mat altın 17092.33 17093.33 16733.33 16753.33 16734.33 16754.33 - -

Fırçalanmış nikel 17092.34 17093.34 16733.34 16753.34 16734.34 16754.34 - -

Krom 17092.36 17093.36 16733.36 16753.36 16734.36 16754.36 - -

Antik pirinç 17092.37 17093.37 16733.37 16753.37 16734.37 16754.37 - -

Mat kurşun rengi 17092.46 17093.46 16733.46 16753.46 16734.46 16754.46 - -
Ahşap

Akça ağaç 17092.51 - 16733.51 - 16734.51 - - -

Kiraz - 17093.53 - 16753.53 - 16754.53 - -

Ceviz 17092.55 17093.55 16733.55 16753.55 16734.55 16754.55 - -

Wenge 17092.56 - 16733.56 - 16734.56 - - -

Tik ağacı - 17093.57 - 16753.57 - 16754.57 - -
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Plakalar ile ilgili kılavuz

6 modüllü 12 modüllü 18 modüllü Panel montaj için
1 modüllü

Panel montaj için
2 modüllü

Classica Rondò Classica Classica Classica Rondò Classica Rondò

16736.01 16756.01 - - 16781.01 16783.01 16782.01 16784.01

16736.10 16756.10 - - 16781.10 16783.10 16782.10 16784.10

16736.11 16756.11 - - 16781.11 16783.11 16782.11 16784.11

16736.21 16756.21 - - 16781.21 16783.21 16782.21 16784.21

16736.22 16756.22 - - - ∆ 16783.22 ∆ 16782.22 ∆ 16784.22

16736.23 16756.23 - - - ∆ 16783.23 ∆ 16782.23 ∆ 16784.23

16736.24 - - - - - ∆ 16782.24 -

16736.31 16756.31 - - 16781.31 16783.31 16782.31 16784.31

16736.32 16756.32 - - 16781.32 16783.32 16782.32 16784.32

16736.33 16756.33 - - ∆ 16781.33 ∆ 16783.33 ∆ 16782.33 16784.33

16736.34 16756.34 - - 16781.34 16783.34 16782.34 16784.34

16736.36 16756.36 - - 16781.36 16783.36 16782.36 16784.36

16736.37 16756.37 - - - - - -

16736.46 16756.46 - - - ∆ 16783.46 ∆ 16782.46 ∆ 16784.46

16736.51 - - - - - - -

- 16756.53 - - - - - -

16736.55 16756.55 - - - - - -

16736.56 - - - - - - -

- 16756.57 - - - - - -
∆ Stoklar tükenene kadar mevcuttur
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1 veya 2 küçültülmüş modül 3 modüllü 4 modüllü 5 modüllü

Classica Rondò Classica Rondò Classica Rondò Classica Rondò

Teknopolimer
Parlak beyaz 17097.01 17098.01 16743.01 16763.01 16744.01 16764.01 16745.01 16765.01

Idea beyazı 17097.04 17098.04 16743.04 16763.04 16744.04 16764.04 16745.04 16765.04

Grafit 17097.15 17098.15 16743.15 16763.15 16744.15 16764.15 16745.15 16765.15

Siyah 17097.16 17098.16 16743.16 16763.16 16744.16 16764.16 16745.16 16765.16

Silk
Idea beyazı 17097.D.04 17098.D.04 16743.D.04 16763.D.04 16744.D.04 16764.D.04 16745.D.04 16765.D.04

Grafit 17097.D.15 17098.D.15 16743.D.15 16763.D.15 16744.D.15 16764.D.15 16745.D.15 16765.D.15

Siyah 17097.D.16 17098.D.16 16743.D.16 16763.D.16 16744.D.16 16764.D.16 16745.D.16 16765.D.16

Teknopolimer
Parlak beyaz - - - - - - - -

Idea beyazı - - - - - - - -

Idea grisi - - - - - - - -

Siyah - - - - - - - -

Metalik antrasit - - - - - - - -

12 ve 18 modül plakalar

Plakalar ile ilgili kılavuz
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Plakalar ile ilgili kılavuz

6 modüllü 12 modüllü 18 modüllü Panel montaj için
1 modüllü

Panel montaj için
2 modüllü

Classica Rondò Classica Classica Classica Rondò Classica Rondò

16746.01 16766.01 - - 16786.01 - 16787.01 -

16746.04 16766.04 - - 16786.04 - 16787.04 -

16746.15 16766.15 - - 16786.15 - 16787.15 -

16746.16 16766.16 - - 16786.16 - 16787.16 -

16746.D.04 16766.D.04 - - - - - -

16746.D.15 16766.D.15 - - - - - -

16746.D.16 16766.D.16 - - - - - -

- - 16748.01 16749.01 - - - -

- - 16748.04 16749.04 - - - -

- - 16748.14 16749.14 - - - -

- - 16748.16 16749.16 - - - -

- - 16748.V23 16749.V23 - - - -
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Kurulum tipleri
Modül

ø 60 mm 
ve 56x56 

mm 
ankastre 

kutular için 
1 ve 2 
küçük 

modül

4

5

2 ve 3

Kasalar
Sıvaaltı kasa

Sıvaaltı kasa

Sıvaaltı kasa

Sıvaaltı kasa

Sıvaüstü kasa

Sıvaüstü kasa Masa üstü montaj kasası

V71001
GW 650 °C,  
açık mavi
V71001.AU
GW 960 °C, siyah

09971.A
Derinlik 43,5 mm,  
fildişi RAL 9001

09971.01: beyaz

09975.A
Derinlik 43,5 mm,  
fildişi RAL 9001

09975.01: beyaz

∆ 09976.04
Derinlik 30 mm,  
Idea beyazı

09976.14: 
Idea grisi

V71303
GW 650 °C,  
açık mavi
V71303.AU
GW 960 °C, siyah

V71304
GW 650 °C,  
açık mavi
V71304.AU
GW 960 °C, siyah

16803
3-modül, gri
16803.B
beyaz

V71305
GW 650 °C,  
açık mavi
V71305.AU
GW 960 °C, siyah

V71701
İçi boş duvarlarda, klips olmayan 
destekler, GW 850 °C, açık mavi

V71703
İçi boş duvarlarda, 
GW 850 °C, açık mavi

V71704
İçi boş duvarlarda, 
GW 850 °C, açık mavi
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Taşıyıcılar

17087
2 küçük modül, 
vidasız

17086
1 modül, vidasız, 
düz yüzey, gri
17086.B
Yukarıdaki gibi,  
beyaz

17082
2 küçük modül,
tırnaklı

17081
1 modül, tırnaklı  
dikey oluklu yüzey,  
gri
17081.B
Yukarıdaki gibi, beyaz

17080
1 modül, tırnaklı düz 
yüzey, gri
17080.B
Yukarıdaki gibi,  
beyaz

16713
3-modül, vidalı

16722/16722.L
2-modül, vidasız,  
oluklu/düz yüzey, gri
16722.B/16722.L.B
Yukarıdaki gibi, beyaz

16813.Q
3-modül, vidalı  IP55, gri 
(Yalnızca Classica, metal,  
teknopolimer ve Silk plaka için)
16813.Q.B
Yukarıdaki gibi, beyaz

16714
4-modül, vidalı

16715
5-modül, vidalı

Kurulum tipleri
Çerçeveler
Classica

Classica

Classica

Classica

Rondò

Rondò

Rondò

Rondò

17092...
17097...
17097.D...
1 veya 2 küçültülmüş modül.
Boyutlar: 88x80x9 mm

17093...
17098...
17098.D...
1 veya 2 küçültülmüş modül.
Boyutlar: 91x80x9 mm

16733...
16743...
16743.D...
3-modül.
Boyutlar: 120x82x9 mm

16753...
16763...
16763.D...
3-modül.
Boyutlar: 123x82x9 mm

16734...
16744...
16744.D...
4-modül.
Boyutlar: 145x82x9 mm

16754...
16764...
16764.D...
4-modül.
Boyutlar: 148x82x9 mm

16745...
16745.D...
5-modül.
Boyutlar: 170x82x9 mm

16765...
16765.D...
5-modül.
Boyutlar: 173x82x9 mm

16723
3-modül, vidalı,
Arké aygıtları için, gri
16723.B
Yukarıdaki gibi, beyaz

∆ Stoklar tükenene kadar mevcuttur
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V71320
GW 650 °C,  
açık mavi

∆ 09920.04: Idea beyazı
∆ 09920.14: Idea grisi

∆ 09921.04: Idea beyazı
∆ 09921.14: Idea grisi

V71321
GW 650 °C,  
açık mavi

16776.AU
GW 960 °C

16776.AU x 2 
GW 960 °C

Sıvaaltı kasa

Panel montaj için

Panel montaj için

Sıvaüstü kasa

V71306
GW 650 °C,  
açık mavi
V71306.AU
GW 960 °C, siyah

16806
6-modül, gri
16806.B
Yukarıdaki gibi,  
beyaz

Modül
Sıvaaltı kasa Masa üstü montaj kasası

Kurulum tipleri
Kasalar

Sıvaaltı kasa Sıvaüstü kasa

6

1

2

12

18

V71706  
İçi boş duvarlarda, 
GW 850 °C, açık mavi

V71720
İçi boş duvarlarda, 
GW 850 °C, açık mavi



   51

IDEA

16716
6-modül,   
vidalı

16718
12-modül, 
vidalı

16719
18-modül, 
vidalı

Taşıyıcılar

16771
1 modül

16772
2-modül

Classica

Classica

Classica

Classica

Rondò

Rondò

16736...
16746...
16746.D...
6-modül 
Boyutlar: 195x82x9 mm

16756...
16766...
16766.D...
6-modül 
Boyutlar: 198x82x9 mm

16748…
12-modül
sinyal etiketi ile.
Boyutlar: 
206x150x11 mm

16749…
18-modül
sinyal etiketi ile.
Boyutlar: 
206x222x11 mm

Çerçeveler
Classica

Rondò

16781...
16786...
1 modül
(Metalik ve 
Teknopolimer).
Boyutlar: 
40x80x9 mm

16783...
1 modül
(yalnızca metal).
Boyutlar: 
41x85x9 mm

16782… 
16787… 
2-modül
(Metalik ve 
Teknopolimer).
Boyutlar: 
40x136x9 mm

16784...
2-modül
(yalnızca metal).
Boyutlar: 
41x141x9 mm

Kurulum tipleri

∆ Stoklar tükenene kadar mevcuttur
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Özelleştirme

Özlelleştirilebilir anahtarlar
ve buton kapaklar

Kişiselleştirilmiş metal plaka

Sadece metalik çerçevelerde

Karanlıkta 
görünürlük 
özelliğinin iptal 
edildiği bir 
özelleştirme.

Anahtarlar ve kapak plakalarının kişiye özel üretilmesi
VIMAR lazer teknolojisi, küçük siparişlerde bile, her türlü isim, logo ya da ticari 
markanın nihai bir hassasiyetle ve silinmez bir şekilde çoğaltılmasına imkan verir.  
Kişiselleştirme hakkında bilgiler
• tüm kumandalar, tuşlar ve plakalar burada açıklanan özelliklere ve konumlara 

göre kişiselleştirilebilir; 
• şu renk çerçevelerde özelleştirme yapılamamaktadır: yanar döner kahverengi: 

Metalik: Antik pirinç (.37). Plakalar 12 ve 18 modüller 16748.V23 ve 16749.V23;
• AHŞAP çerçevelerin özelleştirilmesi için öncelikle sağlayıcı firmalarla fiyatlar ve 

miktarlar hakkında anlaşma yapılması gerekmektedir;
• butonlarda istenilen sembolün veya etiketin baskısının aşağıdaki “Standart 

Semboller ve Metinler” tablosunda mevcut olmadığından emin olun. Şayet mev-
cutsa ürün koduna ilave olarak siparişinizde ilgili kodu da belirtin;

• kumandaların kişiselleştirilmesi karanlıkta görülemez.
Lazer baskılı özelleştirmenin avantajları:
• zaman içinde bozulmayan sabit oyma baskı;
• çok ince hatların ve karmaşık görüntülerin bile yüksek hassasiyetle kopyalanabil-

mesi;
• asgari miktarlar için bile baskı yapılabilmesi;
• tüm baskılar manyetik olarak kaydedildikleri için aynı baskıları aynı sonuçlarla 

sipariş etme olanağı.
Teknolojinin birkaç sınırlaması:
• renkli baskı yapmak mümkün değildir.
Temin edilmesi gerekenler:
• lazer baskısı yapılacak olan görüntünün siyah beyaz yazıcı çıktısı veya filmi, son 

boyutundan 2 veya 3 kat daha büyük boyutlu;
• görüntü, basılı kopyaya ilave olarak CD’ye kaydedilerek de verilebilir; DOS veya 

MAC disketlerinde dosya uzantısı EPS, TIFF veya JPEG olmalıdır.
Kaçınılması gerekenler:
• fotokopi vermeyin;
• lazer baskı yapılacak olan görseli faksla göndermeyin. Faksın düşük çözünürlüğü 

görselin lazer kalitesinde kopyalanmasına engel olur.
Muhtemel hareket tarzı
• herhangi bir ataş, zımba teli ya da yapışkan bant kullanmaksızın resmi bu fotoko-

piye iliştirin;
• sonra tüm belgeleri bölgenizdeki toptancıya/bayiye götürerek Vimar’a gönderilme-

sini sağlayın.
Modül ve çerçevelerde tahmini teslim süreleri
• Numune için 10 işgünü;
• Sipariş teyidi için 10 işgünü.

Standart sembol ve yazılar ( katalogdaki modüllerdeki semboller)

açik girin banyo kilerkapali

genel

arkalamba

OFF

depo

merdivenler

tavanarası teras

alarm

1

1

11 1 2 2 1 2

1 2 2

3 3

2 3 4 5 6 7 8

0 1 2 3

4 5 6 7

disari

2

9

8

bahçe

9

1

!

2 3

garaj

ON

S16.001

S16.047 S16.049

S16.065

S16.116

S16.180

S16.197.TK S16.198.TK S16.199.TK S16.200.TK S16.201.TK S16.202.TK S16.203.TK S16.205 S16.206 S16.207 S16.208 S16.209

S16.181 S16.182 S16.183 S16.184 S16.185 S16.186 S16.187.TK S16.188.TK S16.189.TK S16.190.TK S16.191.EN S16.192.TK S16.193.TK S16.194.TK S16.195.TK S16.196.TK

S16.117 S16.125 S16.126 S16.127 S16.152 S16.164 S16.170 S16.171 S16.172 S16.173 S16.174 S16.175 S16.176 S16.177 S16.178 S16.179

S16.066 S16.067 S16.068 S16.069 S16.070 S16.071 S16.072 S16.073 S16.074 S16.075 S16.076 S16.077 S16.078 S16.113 S16.114 S16.115

S16.050 S16.051 S16.052 S16.053 S16.054 S16.055 S16.056 S16.057 S16.058 S16.059 S16.060 S16.061 S16.062 S16.063 S16.064        

S16.002 S16.003 S16.004 S16.011 S16.029 S16.030 S16.031 S16.032 S16.033 S16.034 S16.035 S16.036 S16.037 S16.038 S16.039 S16.040

make up
room

rahatsız
atmeyiniz

Baskı yapılabilen konumlar

Akıllı Kart 
Kişiselleştirme
Kartın, üretilecek materyalin eps, tiff 
veya jpg formatında dijital görüntüsünü 
çıkarmak suretiyle talep üzerine arka 
kısımı özelleştirilebilir.
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∆ Stoklar tükenene kadar mevcuttur

Isoset: IP40 ve IP55

Montaj örneği

DIN (60715 TH35) ray üzerine montajlarda kullanılan destek parçaları

16726
1 modüllü, 17,5 mm’lik  
2 modül alır,   
gri RAL 7035

16727
2 modüllü, 17,5 mm’lik 
3,5 modül alır,   
gri RAL 7035

Sıvaaltı IP40 sigorta panoları - 12 modüllük

Sıvaaltı IP40 sigorta panoları - 8 modüllük

∆ V53008.Z: Beyaz
∆ V53008.V23: Metalik antrasit

∆ V53012.V23: Metalik antrasit

∆ V53908
açık mavi

∆ V53912
açık mavi

Şeffaf kapakla ve DIN (60715 TH35) ray ile

∆ V53008.G: Idea grisi
∆ V53008.B: Idea beyazı
∆ V53008.N: Siyah

Şeffaf kapakla ve DIN (60715 TH35) ray ile

∆ V53012.G: Idea grisi
∆ V53012.N: Siyah

V71720
İçi boş duvarlarda,  
GW 850 °C, açık mavi

IP40 ve IP55 yüzey muhafazaları

4 : Fildişi renkli modüller için ana koda .A ekleyin

2

3

4

13023 4

130334

13523

13533

13545

13733.Q4

13745.Q4130454

IP40 IP55Modül Capace IP55
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IDEA

Vimar burada yer verilen ürünlerin özelliklerini istediği zaman ve önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Grafik düzenine bağlı nedenlerle, ürün fotoğrafları eşdeğer oranlarla gösterilememektedir.
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