
IP

deutsch
KATALOG SETS





   1

Set Videosprechanlagen 
Due Fili Plus und IP.
Das langjährige Know-how auf dem Sektor der Videosprechanlagen fein 
verpackt in Sets. Ideale Lösungen für jeden Installationsbedarf, die den 
Arbeitsaufwand bei der Installation erleichtern. Die selbstkonfigurierenden 
oder vorprogrammierten Sets mit Technologie Due Fili Plus oder IP 
garantieren Topleistungen im Wohn- und Dienstleistungsbereich.



   2

Zwei Technologien, 
viele Vorteile.

Tab 7 unterstützt zwei verschiedene Technologien: Due 
Fili Plus und IP. Die gleichermaßen für Einzelwohnungen 
und große Gebäudekomplexe geeigneten Technologien 
sind mithilfe eines Sets zur Autokonfiguration oder 
dedizierter PC-Software extrem installationsfreundlich. 
Das hochwertige Audio- und Videosignal sorgt für eine 
große Abdeckung.

Grenzenlose 
Erweiterungsfähigkeit.
Die Videosprechanlagen 
können auf eine unbegrenzte 
Anzahl von Benutzern erweitert 
werden. Die Erweiterung erfolgt 
schnell und nutzt ebenfalls 
bestehende LAN-Netzwerke.

Kopplung mit 
bestehenden Systemen.
Die Videosprechanlage ist mit 
dem IP-Überwachungssystem 
und mit Drittanbieter-SIP-
Geräten integrierbar.

Entfernter 
Service.

Bei einer Internetverbindung 
in der Anlage ist der 
entfernte Zugriff auf die 
Systemparameter für 
Wartung, Verwaltung und 
Diagnose möglich.

TAB 7
Hervorragende visuelle Leistungen.
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Perfekte 
Integrationsmöglichkeit.
Due Fili Plus ermöglicht 
die Einbindung von Tab 
7 in bestehende Anlagen 
ohne zusätzlichen 
Verkabelungsaufwand.

Hohe 
Qualität.
Das Audio- und 
Videosignal wird mit 
hoher Treue bis zu 
einer Entfernung von 
1.200 Metern zwischen 
Außen- und Innenstation 
wiedergegeben.

Leistungsstärke.
Realisierung von Anlagen, 
die bis zu 484 Außenstationen, 
6.400 Innenstellen und 128 
Pförtnerzentralen verwalten.
Mit Duplizierungsmöglichkeit 
in 32 Blöcken.

Ausgereift und stets 
verbunden.

Leistungen 
im Kompakt-

format.

TAB jr.

Hohe Auflösung im 
Wohnbereich.

TAB 4,3

Freisprechkomfort.
TAB FREE

TAB 7S
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Tab Video- und Audio-Türsprechsysteme: 
die neuen Dimensionen 
von Video-Türsprechsystemen.

Mit integriertem WLAN.
Über die App können dank dem im 
Videohaustelefon Tab 7S integriertem WLAN 
Rufe vom Klingeltableau empfangen, Internrufe 
getätigt, die Tür geöffnet, Zusatzfunktionen 
(Einschaltung der Treppenhausbeleuchtung, 
Aktivierung der Bewässerung usw.) ausgeführt 
sowie Textnachrichten gesendet und empfangen 
oder die aufgenommen Nachrichten abgehört 
werden.

Die Tab-Modelle verfügen über flächenbündige 
Tasten, im Einklang mit dem minimalistischen 
Design des Geräts. Tab 7S ist darüber hinaus 
mit Touch-Funktionalität ausgestattet. Zur 
Aktivierung der Steuerbefehle reicht ein schnelles 
Antippen des berührungsempfindlichen Displays.

Kapazitives Tastenfeld und 
Touch-Steuerbefehle.

Tab Free bedeutet Kommunikation in 
voller Freiheit und mit allem Komfort, 
ganz ohne Einschränkungen. Keine 
Kabel, kein Hörer.

Freisprechsystem.

Tab Free

Tab 7S und Tab 7
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Flacher, kompakter, einfacher, 
die Modellreihe Tab legt zu mit 
den Videohaustelefonen Tab 7S, 
Tab 7, Tab 4,3, Tab Free und dem 
Haustelefon TAB jr., die sich dank 
7”,  4,3”- oder 3,5”-LCD-Display, 
kapazitiver Tastatur, ultraflachem 
Profil und modernem Design 
als echte Innovation zur 
Erfüllung sämtlicher Einsatz- 
und Installationsanforderungen 
darstellen.

Tab 4,3

In Schwarz oder Weiß erhältlich: zwei zeitlose Farben 
mit spezieller Glaseffekt-Oberflächenbehandlung für 
ein Erscheinungsbild, das sich harmonisch in 
jede Innenraumgestaltung einfügt.

Erscheinungsbild.

Visuelle Höchstleistungen auf einem 7, 4,3- oder 3,5-Zoll-
Display, das die Bilder von draußen in hoher Auflösung 
und in Farbe zeigt.

Farbdisplay.

Tasten und Bedienelemente sind bündig mit der Oberfläche. 
Flach gehalten, in Übereinstimmung mit dem minimalen 
Design des gesamten Geräts. 8 Funktionen, davon 4 
Basisfunktion und 4 programmierbare Funktionen für 
Intercom-Rufdienste und Zusatzdienste. Und bei Tab Free, 
die benutzerfreundliche Lautstärkeregelung an der Seite.

Kapazitative Tastatur und 
Seitenbedienelemente.

10 verschiedene Klingeltoneinstellungen: wählen Sie einfach 
Ihre Lieblingseinstellung und stellen Sie die Lautstärke 
ein, die am besten zu Ihren Bedürfnissen und zu Ihren 
Anwendungskontexten passt.

Klingeltöne.

Wie der Name schon sagt, ein echtes Juniorsystem, 
klein und einfach: Tab jr. ist für alle geeignet, die keine 
Videofunktion benötigen. Ein reines Audiogerät, das alle 
Vorzüge des “großen Bruders” hinsichtlich Technologie, 
Qualität, Design und Basisfunktionen voll erfüllt.

Tab jr.
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Klingeltableaus Serie Pixel: ein mo-
dernes und attraktives Design, das 
ganz bestimmt viel Aufmerksamkeit 
ernten wird. Ein zeitloses Aluminium-Klingeltableau, das mit sei-

nen vier verschiedenen Designausführungen einfach 
zu jedem Ambiente passend gewählt werden kann. 
Hohe Schutzstärke gegen Stöße, IK08, und Schutz-
grad IP54 gegen atmosphärische Einwirkungen.

Mit kleinen Größen zur 
Formerweiterung kann das 
Tableau auf Metallstützen 
installiert werden, denn es ist 
nur 100 mm breit und steht 
nur 14 mm von der Wand ab: 
Pixel ist die ideale Lösung 
bei einem eingegrenzten 
Platzangebot.  

Funktionales Design 
und ultra-schmale 
Maße.

Das Audiomodul bzw. das Audio-/Videomodul, das Herzstück des 
Klingeltableaus, ist mit 4 doppelreihigen Tasten vorgerüstet für 
Installation im Rahmen kleiner Wohnbereiche. 

Mit bis zu 4 Drucktastern in einem einzigen Modul.

Pixel kann verschiedene 
Kombinationen je nach Ihren 
Anforderungen organisieren, 
beginnend von 1, 2 und 3 
Modulen vertikal, und bis zu 
3 Reihen horizontal, für eine 
Gesamtkomposition von 9 
Modulen und einer maximalen 
Anzahl von 84 Tasten in zwei 
Reihen. 

Diese flexible, 
modulare Weiter- 
entwicklung umfasst 
1 bis 84 Tasten.

Das Audio-/Videomodul verfügt 
über eine Kamera mit Weitwinkel-
Objektiv und hochauflösender 
Aufnahme bei 525 TVL und einem 
großen Blickwinkel (83° vertikal, 
und 104° horizontal). Sie verfügt 
über eine Zoom-Funktion und 
kann die Bereiche durchlaufen, 
auf die sie gerichtet wird.

Kamera auch mit 
Weitwinkellinse.

Eine frontseitige LED zeigt alle 
aktuellen Rufe und die aktive 
Kommunikation an, falls das 
Türschloss geöffnet ist oder 
falls keine Kommunikation 
vorhanden ist, weil die Leitung 
besetzt ist.

Visuelle Ruf-Anzeigen.

Die erste Funktion 
Hörgeschädigte ermöglicht 
das Tragen von Hörhilfen, 
die mit magnetischen 
T-Typschnittstellenprothesen 
ausgestattet sind, um Gespräche 
in dem akustischen Gerät hören 
zu können. Die zweite Funktion 
für Sehgeschädigte bietet die 
Möglichkeit, eine Sprachmeldung 
zu hören, die das speziell 
programmierte Bedienfeld für 
jeden Befehl reproduziert. 

Funktion für 
Hörgeschädigte und 
Stimmsynthese für 
Sehgeschädigte.

In Aluminium mit 
verschiedenen 
Oberflächengestaltungen: 
Grau, Schiefergrau, Weiß 
und Grau eloxiert.

Ein Material, vier 
verschiedene 
Erscheinungsbilder.
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Klingeltableaus Serie 1300: 
maßgeschneidert für Ihre Bedürfnisse.

Weiches, modernes Design 
mit kratzfester Oberfläche. Die 
Serie 1300 besteht aus 1,8 mm 
starkem eloxiertem Aluminium, 
das elektronisch poliert wurde. 
Es ist für Unterputz- und 
Aufputzmontage geeignet, und es 
ist auch bei Nacht aufgrund der 
grünen und hochauflösenden LED 
Hintergrundbeleuchtung gut zu 
erkennen.

In der Grundabdeckplatte sitzen ein 
Audio-/Videomodul sowie ein Modul mit 1 
Drucktaster und vier leeren Modulen, die 
durch konventionelle Drucktaster ersetzt 
werden können. Damit können Sie Ihre 
Tastatur ganz nach Ihren Wünschen mit 
einer unbegrenzten Kombination von 
Abdeckplatten und Drucktastern selbst 
erstellen. Die Serie 1300 ist auch als 
alphanumerische Tastatur verfügbar.

Vielseitigkeit und Modularität.

Alphanumerische Tastatur 
und einheitlich hinterleuchtete 
Tasten mit grünen LEDs.

Tastatur hinterleuchtet.

Eloxiertes Aluminiumtableau, 
18/10 stark. Frontmaske 
aus schlagsicherem 
Technopolymer mit kratzfester 
Oberfläche und integriertem 
Dekor, resistent gegen UV-
Strahlung und aggressive 
Lösungsmittel. Den Rahmen 
bildet ein einzelnes Formteil 
aus 12/10 Edelstahl. 

Verschleißfest.

Kundenspezifisch angepasste 
Klingeltableaus, die genau 
auf Ihre Bedürfnisse für die 
Installation und nachfolgende 
Systemerweiterungen 
abgestimmt sind, mit leerem 
Modul und austauschbaren 
Tasten. Zwei- oder dreifache 
Modulhöhe, mit einer ganzen 
Reihe von Zubehörteilen. 

Modulare Tastatur.
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Ausgereift, verbunden 
und immer dabei.

Die Vimar Videosprechsysteme begrüßen Tab 
7: Ein Gerät mit revolutionären Funktionen 
und elegantem Design. Die zwei verfügbaren 
Modelle Tab 7 und Tab 7S sind von den leichten 
und essentiellen Linien der Tab Serienmodelle 
inspiriert. Dank integriertem WLAN und der 
App Video Door bietet Tab 7S zusätzlich zu 
den normalen Videosprechfunktionen ebenfalls 
die Rufwiederholung auf Smartphone und viele 
weitere Funktionen für eine komplette Kontrolle 
auch von unterwegs. Ein deutlicher Beweis 
dezidierter Zukunftsorientierung.

Dabei haben Sie auch 
von unterwegs alles 
unter Kontrolle.

Dank der Verbindung über Cloud 
können Sie mit Tab 7S auf innovative 
und funktionelle Weise sowohl 
Videorufe beantworten als auch 
viele andere komplexe Funktionen 
fernverwalten. Über Smartphone 
können Sie also mit allen Bereichen 
Ihrer Wohnung kommunizieren, und 
zwar ohne entfernungsbedingte 
Einschränkungen und mit zahlreichen 
Eingriffsmöglichkeiten. Hier nun einige 
davon.
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Mit integriertem WLAN.
Rufe des 
Videohaustelefons 
können Sie in 
jedem Wohnbereich 
annehmen.

Die ausgereiften 
Videohaustelefone Tab 7S mit 
integriertem WLAN können über 
die neue App Video Door direkt 
mit Smartphones und Tablets 
kommunizieren. Ein Touch genügt, 
um die Videoanrufe von jedem 
Wohnraum aus mit absoluter 
Bewegungsfreiheit zu verwalten.

Die App 
Video Door 
macht Ihnen 
das Leben 
einfach.

Unmittelbare Konfiguration.

Intuitive und personalisierbare 
Benutzeroberfläche.

Auf der Vimar Website oder im Apple 
Store und bei Google Play verfügbar.

Sie sind unterwegs und 
es fällt Ihnen ein, dass Sie 
jemanden in Ihr Grundstück 
hineinlassen müssen. Mit 
Ihrem Smartphone oder 
Tablet ist das kein Problem.

Das 
Tor öffnen.

Am Videohaustelefon 
antworten.

Wo Sie sich auch gerade 
befinden, über Ihr Smartphone 
oder Tablet können Sie die an 
der Haustür klingelnde Person 
sehen und mit ihr sprechen.

Tab 7S
IOT-Produkt

Mit dem Smartphone 
können Sie über die App 
Video Door durch Audiorufe 
mit Tab 7S sofort und 
direkt mit Ihrer Wohnung 
kommunizieren.

Internrufe.

Auf Ihrem Smartphone 
oder Tablet haben Sie alle 
Wohnbereiche immer unter 
Kontrolle und sehen genau, 
was vor sich geht.

Alle Kameras 
kontrollieren.

Wenn Sie außer Haus oder 
im Urlaub sind, reicht eine 
einfache Geste auf Ihrem 
Smartphone oder Tablet, um 
die Gartenbewässerung zu 
bedienen.

Die Bewässerung 
betätigen.
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Gesamtverzeichnis
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AUSWAHLÜBERSICHT ab Seite 12

VIDEOHAUSTELEFON-SETS IP ab Seite 14

VIDEO- UND HAUSTELEFON-SETS DUE FILI PLUS ab Seite 15

INSTALLATIONSBEISPIELE ab Seite 22
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Richtlinien
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Tab 7S IP
40607

- -

K40607.01

- -

Tab 7S
40507

-

K40507.01 K40507/M

-

Tab 7
40505

-

K40505.01 K40505/M

-

Tab Free 
7539

K7539.01 7539/M * 7539/K

7539/M2 *

Tab 4,3” 
7549

K7549.01 7549/M * 7549/K

7549/M2 *

Tab jr. 
7509

- -

K7509.01

- -

Pixel 1300 (mit 13K1) 1300 (mit 1321)

Unterputzeinbau Unterputz- oder Aufputzmontage Unterputzeinbau

Video
Single-Familie

Zwei-Familien Siehe Seite 14

Video

Single-Familie

Zwei-Familien Siehe Seite 15 Siehe Seite 18

Single-Familie

Zwei-Familien Siehe Seite 15 Siehe Seite 18

Single-Familie

Zwei-Familien Siehe Seite 16 Siehe Seite 21

Single-Familie

Zwei-Familien Siehe Seite 16 Siehe Seite 21

Audio
Single-Familie

Zwei-Familien Siehe Seite 17

* Die Box für bündige Montage ist bereits im Paket enthalten.

Für Drei- und Vierfamilienhäuser siehe die ergänzenden Tabellen (Seiten 14, 15, 16, 17 und 21).

Interne Einheit

Klingeltableau
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Audioset und Audio/Videoset - IP

Zusätzliche Komponenten zur Erweiterung des K40607.01 set bis zu Vier-Familien

Art
Video-Set
K40607.01

Tab 7S IP
40607

Pixel einfache Axial-Taste
41110

Pixel Einzelwippe 
41111

Zwei-Familien 1 1 1 -

Drei-Familien 1 2 - 1

Vier-Familien 1 3 - 2

Einzel-Familie Videotürsprechsets

 K40607.01
Set Enthält:  
- 1  Tab 7S IP Freisprech-Videohaustelefon (Tab 

7S IP 40607), weiß mit integrierter Wi-Fi für die 
Anruf-Fernsteuerung auf Smartphone; 

- 1  Audio/Video-Elektronikeinheit mit Weitwinkel-
Farbkamera (41006);

- 1 1-Modul-Pixel-Frontplatte, grau (41131.01), 
bestehend aus Audio-/Video-Frontmodul 
(41104.01) mit 1 Ruftaste (41110) und Box 

 für Unterputzmontage (9191)

App Video Door auf der Vimar Website oder im 
Apple Store und bei Google Play verfügbar

Selbstkon-figurierendeSet



   15

Audioset und Audio/Videoset - Due Fili Plus

Zusätzliche Komponenten zur Erweiterung des K40507.01 set bis zu Vier-Familien

Art
Video-Set
K40507.01

Tab 7S
40507

Pixel einfache 
Axial-Taste

41110

Pixel Einzelwippe 
41111

Video-Verteiler für 
Sternanschluss

692D 
(siehe Diagramm Seite 26)

Zwei-Familien 1 1 1 - 1 (optional)

Drei-Familien 1 2 - 1 1 (optional)

Vier-Familien 1 3 - 2 1 (optional)

Einzel-Familie Videotürsprechsets

 K40507.01
Set Enthält:   
- 1 Tab 7S Freisprech-Videohaustelefon (Tab 7S 

40507), weiß mit integrierter Wi-Fi für die Anruf-
Fernsteuerung auf Smartphone;  

- 1 Audio/Video-Farb-Elektronikeinheit (41003), 
- 1 1-Modul-Pixel-Frontplatte, grau (41131.01),
 bestehend aus Audio-/Video-Frontmodul
 (41103.01) mit 1 Ruftaste (41110) und Box 
 für Unterputzmontage (9191);  
- 1 Netzteil (6922.1)

 K40505.01
Set Enthält:  
- 1 Tab 7 Freisprech-Videohaustelefon (Tab 7 

40505), weiß; 
- 1 Audio/Video-Farb-Elektronikeinheit (41003), 
- 1 1-Modul-Pixel-Frontplatte, grau (41131.01), 

bestehend aus Audio-/Video-Frontmodul 
(41103.01) mit 1 Ruftaste (41110) und Box 

 für Unterputzmontage (9191); 
- 1 Netzteil (6922.1)

Zusätzliche Komponenten zur Erweiterung des K40505.01 set bis zu Vier-Familien

Art
Video-Set
K40505.01

Tab 7
40505

Pixel einfache 
Axial-Taste

41110

Pixel Einzelwippe 
41111

Video-Verteiler für 
Sternanschluss

692D 
(siehe Diagramm Seite 26)

Zwei-Familien 1 1 1 - 1 (optional)

Drei-Familien 1 2 - 1 1 (optional)

Vier-Familien 1 3 - 2 1 (optional)

App Video Door auf der Vimar Website oder im 
Apple Store und bei Google Play verfügbar

Vorkon-figurierte Set

Vorkon-figurierte Set
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Audioset und Audio/Videoset - Due Fili Plus

Zusätzliche Komponenten zur Erweiterung des K7539.01 set bis zu Vier-Familien

Art
Video-Set
K7539.01

Tab Free
7539

Pixel einfache 
Axial-Taste

41110

Pixel Einzelwippe 
41111

Video-Verteiler für 
Sternanschluss

692D 
(siehe Diagramm Seite 26)

Zwei-Familien 1 1 1 - 1 (optional)

Drei-Familien 1 2 - 1 1 (optional)

Vier-Familien 1 3 - 2 1 (optional)

Einzel-Familie Videotürsprechsets

K7539.01
Set Enthält:   
- 1 Tab Free Freisprech-Videotürmonitor mit 3,5 

Zoll LCD Monitor (Tab Free 7539);
- 1 Audio/Video-Farb-Elektronikeinheit (41003), 
- 1 1-Modul-Pixel-Frontplatte, grau (41131.01),
 bestehend aus Audio-/Video-Frontmodul
 (41103.01) mit 1 Ruftaste (41110) und Box 
 für Unterputzmontage (9191);  
- 1 Netzteil (6922.1)

K7549.01
Set Enthält:  
- 1 Tab Videotürmonitor mit Hörer und 4,3 Zoll LCD 

Monitor (7549);
- 1 Audio/Video-Farb-Elektronikeinheit (41003), 
- 1 1-Modul-Pixel-Frontplatte, grau (41131.01), 

bestehend aus Audio-/Video-Frontmodul 
(41103.01) mit 1 Ruftaste (41110) und Box 

 für Unterputzmontage (9191); 
- 1 Netzteil (6922.1)

Zusätzliche Komponenten zur Erweiterung des K7549.01 set bis zu Vier-Familien

Art
Video-Set
K7549.01

Tab 4,3”
7549

Pixel einfache 
Axial-Taste

41110

Pixel Einzelwippe 
41111

Video-Verteiler für 
Sternanschluss

692D 
(siehe Diagramm Seite 26)

Zwei-Familien 1 1 1 - 1 (optional)

Drei-Familien 1 2 - 1 1 (optional)

Vier-Familien 1 3 - 2 1 (optional)

Vorkon-figurierte Set

Vorkon-figurierte Set
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Audioset und Audio/Videoset - Due Fili Plus

Zusätzliche Komponenten zur Erweiterung des K7509.01 set bis zu Vier-Familien

Art
Audio-Satz
K7509.01

Tab jr.
7509

Pixel einfache Axial-Taste
41110

Pixel Einzelwippe 
41111

Zwei-Familien 1 1 1 -

Drei-Familien 1 2 - 1

Vier-Familien 1 3 - 2

Einzel-Familie Audiotürsprechset

K7509.01
Set Enthält:   
- 1 Tab Interfon (Tab jr. 7509);
- 1 Audio-Elektronikeinheit (41000);
- 1 1-Modul-Pixel-Frontplatte, grau (41131.01), 

bestehend aus Audio-Frontmodul (41100.01) 
mit 1 Ruftaste (41110) und Box für 
Unterputzmontage (9191);

- 1 Netzteil (40101)

Vorkon-figurierte Set
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Audioset und Audio/Videoset - Due Fili Plus

Zusätzliche Komponenten zur Erweiterung des K40507/M set bis zu Zwei-Familien

Art
Video-Set
K40507/M

Tab 7S
40507

Zusätzliche Taste
R131

(bereits im Set enthalten)

Video-Verteiler für 
Sternanschluss

692D 
(siehe Diagramm Seite 26)

Zwei-Familien 1 1 - 1 (optional)

Einzel-Familie Videotürsprechsets

 K40507/M
Set Enthält:   
- 1 Tab 7S Freisprech-Videohaustelefon (Tab 7S 

40507), weiß mit integrierter Wi-Fi für die Anruf-
Fernsteuerung auf Smartphone;  

- 1 Audio-/Video-Elektronikeinheit (13F2);
- 1 Serie 1300 Klingeltableau aus eloxiertem, elek-

tronisch poliertem Aluminium, mit Boxen für 
Unterputz-/Aufputzmontage, 1 Ruftaste (13K1 
+ 91K1), und die 2. zusätzliche Taste (R131);  

- 1 Netzteil (6922.1)

 K40505/M
Set Enthält:  
- 1 Tab 7 Freisprech-Videohaustelefon (Tab 7 

40505), weiß; 
- 1 Audio-/Video-Elektronikeinheit (13F2);
- 1 Serie 1300 Klingeltableau aus eloxiertem, elek-

tronisch poliertem Aluminium, mit Boxen für 
Unterputz-/Aufputzmontage, 1 Ruftaste (13K1 
+ 91K1), und die 2. zusätzliche Taste (R131);  

- 1 Netzteil (6922.1)

Zusätzliche Komponenten zur Erweiterung des K40505/M set bis zu Zwei-Familien

Art
Video-Set
K40505/M

Tab 7
40505

Zusätzliche Taste
R131

(bereits im Set enthalten)

Video-Verteiler für 
Sternanschluss

692D 
(siehe Diagramm Seite 26)

Zwei-Familien 1 1 - 1 (optional)

App Video Door auf der Vimar Website oder im 
Apple Store und bei Google Play verfügbar

Vorkon-figurierte Set

Vorkon-figurierte Set
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Audioset und Audio/Videoset - Due Fili Plus

Einzel-Familie Videotürsprechsets 

7539/M
Set Enthält:   
- 1 Tab Free Freisprech-Videotürmonitor mit 3,5 

Zoll LCD Monitor (Tab Free 7539);
- 1 Audio-/Video-Elektronikeinheit (13F2);
- 1 Serie 1300 Klingeltableau aus eloxiertem, elek-

tronisch poliertem Aluminium, mit Boxen für 
Unterputz-/Aufputzmontage, 1 Ruftaste (13K1 
+ 91K1), und die 2. zusätzliche Taste (R131);  

- 1 Netzteil (6922.1)

7549/M
Set Enthält:  
- 1 Tab Videotürmonitor mit Hörer und 4,3 Zoll LCD 

Monitor (7549);
- 1 Audio-/Video-Elektronikeinheit (13F2);
- 1 Serie 1300 Klingeltableau aus eloxiertem, elek-

tronisch poliertem Aluminium, mit Boxen für 
Unterputz-/Aufputzmontage, 1 Ruftaste (13K1 
+ 91K1), und die 2. zusätzliche Taste (R131);  

- 1 Netzteil (6922.1)

Vorkon-figurierte Set

Vorkon-figurierte Set
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Audioset und Audio/Videoset - Due Fili Plus

Zwei-Familien Videotürsprechsets

 7539/M2
Set Enthält:   
- 2 Tab Free Freisprech-Videotürmonitor mit 3,5 

Zoll LCD Monitor (Tab Free 7539);
- 1 Audio-/Video-Elektronikeinheit (13F2);
- 1 Serie 1300 Klingeltableau aus eloxiertem, elek-

tronisch poliertem Aluminium, mit Boxen für 
Unterputz-/Aufputzmontage, 2 Ruftaste (13K1 
+ R131 + 91K1); 

- 1 Netzteil (6922.1)

7549/M2
Set Enthält:  
- 2 Tab Videotürmonitor mit Hörer und 4,3 Zoll LCD 

Monitor (7549);
- 1 Audio-/Video-Elektronikeinheit (13F2);
- 1 Serie 1300 Klingeltableau aus eloxiertem, elek-

tronisch poliertem Aluminium, mit Boxen für 
Unterputz-/Aufputzmontage, 2 Ruftaste (13K1 
+ R131 + 91K1); 

- 1 Netzteil (6922.1)

Vorkon-figurierte Set

Vorkon-figurierte Set
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Audioset und Audio/Videoset - Due Fili Plus

Zusätzliche Komponenten zur Erweiterung des 7539/K set bis zu Vier-Familien

Art
Video-Set

7539/K
Tab Free

7539
1300 Taste

R131

Video-Verteiler für 
Sternanschluss

692D 
(siehe Diagramm Seite 26)

Zwei-Familien 1 1 1 1 (optional)

Drei-Familien 1 2 2 1 (optional)

Vier-Familien 1 3 3 1 (optional)

Einzel-Familie Videotürsprechsets

7539/K
Set Enthält:   
- 1 Tab Free Freisprech-Videotürmonitor mit 3,5 

Zoll LCD Monitor (Tab Free 7539);
- 1  Audio-/Video-Elektronikeinheit (13F5);
- 1 Serie 1300 Klingeltableau aus eloxier-

tem, elektronisch poliertem Aluminium für 
Unterputzmontage, 1 Ruftaste (1321 + 9192);

- 1  Netzteil (6922.1)

7549/K
Set Enthält:  
- 1 Tab Videotürmonitor mit Hörer und 4,3 Zoll LCD 

Monitor (7549);
- 1  Audio-/Video-Elektronikeinheit (13F5);
- 1 Serie 1300 Klingeltableau aus eloxier-

tem, elektronisch poliertem Aluminium für 
Unterputzmontage, 1 Ruftaste (1321 + 9192);

- 1  Netzteil (6922.1)

Zusätzliche Komponenten zur Erweiterung des 7549/K set bis zu Vier-Familien

Art
Video-Set

7549/K
Tab 4,3”

7549
1300 Taste

R131

Video-Verteiler für 
Sternanschluss

692D 
(siehe Diagramm Seite 26)

Zwei-Familien 1 1 1 1 (optional)

Drei-Familien 1 2 2 1 (optional)

Vier-Familien 1 3 3 1 (optional)

Vorkon-figurierte Set

Vorkon-figurierte Set
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Installationsbeispiele
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VIDEOTÜRSPRECHSYSTEM ab Seite 24

VIDEOTÜRSPRECHSYSTEM ab Seite 25

STERNANSCHLUSS MIT VIDEOVERTEILER ab Seite 26

AUDIOTÜRSPRECHSYSTEM ab Seite 27
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SC_02_IP_001

CA-
S+
S-

CA+

K

FP
M

P

L
D

Internet

Kabel
Ethernet

Monitor
40507

Router

Smartphone mit 
App Video-Door

PoE-Schalter

Reichweite WLAN-Router

Internet

D -  Video-Klingeltableau mit Drucktaster Serie Pixel
K -  Außenruf-Drucktaster
L -  Elektroschloss 12 V
P -  Befehl Tür öffnen

Mindestquerschnitt/Leiter (mm2)

Elektroschloss 1,5 mm2

Sonstige 1 mm2

Videotürsprechsystem

Installationsbeispiele - IP
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SC_02_DF_032
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D -  Video-Klingeltableau mit Drucktaster Serie Pixel
E -  Video-Klingeltableau mit Drucktaster Serie 1300
K -  Außenruf-Drucktaster
L -  Elektroschloss 12 V
P -  Befehl Tür öffnen

Mindestquerschnitt/Leiter (mm2)

Elektroschloss 1,5 mm2

Sonstige: -, +U, +I     (β) 1 mm2

(β) die zusätzliche Stromversorgung 6923 
muss so nah wie möglich an dem Gerät instal-
liert werden, an dem es angeschlossen wird.

* BUS-KLEMMEN

Dieser Hinweis gilt für alle Geräte mit "BUS-Klemmenanschluss oder Dipp-Schalter"; die Kennzeichnung sind die drei Buchstaben "ABC" und die Markierung auf den 
Kabeldiagrammen mit *.
Für die korrekte Anpassung der Leitung muss die Einstellung gemäß folgender Regel vorgenommen werden:
- Position "A" beibehalten, wenn der BUS in das Gerät und aus dem Gerät geht;
- Zu Position "B" gehen (falls Elvox-Kabel) oder zu Position "C" gehen (falls CAT5 verdrilltes Leitungspaarkabel), falls die BUS-Leitung im Gerät selbst angeklemmt ist.

“A” = kein Anschluss
“B” = Anschluss 100 Ohm
“C” = Anschluss 50 Ohm

Installationen mit passivem Verteiler 692D
Nutzen Sie IMMER Ausgang 1 bei Verteilertyp 692D (er ist der einzige ohne Anschlussbrücke). 
Für Anschluss von Typ 692D: 
- Falls die Ausgänge “OUT”, “2”, “3” oder “4” nicht belegt sind, LASSEN SIE die Strombrücke am Steckverbinder “TOUT”, “T2”, “T3” oder “T4”. 
- Der Standardsteckverbinder “TOUT” ist in Position “100” (Elvox-Kabel); setzen Sie ihn nur dann auf Position “50”, wenn Sie ein verdrilltes Leitungspaar CAT5 verwenden.

a - Max. Abstand zwischen der am weitesten entfernten 
Außeneinheit und der Inneneinheit

b - Max. Abstand zwischen Klingeltableau und Strom-
versorgung

c - Max. Abstand zwischen Stromversorgung und der 
am weitesten entfernten Inneneinheit

Kabeltyp Max. Abstand a Max. Abstand b Max. Abstand c Max. Kabelverlegung

732I oder 732H 700 m 250 m 500 m 2000 m

Kat.5 oder Kat.6 570 m 200 m 400 m 2000 m

Telefon verdrilltes Leitungspaar 120 m 40 m 80 m 2000 m

Einfach > 0,2 mm² 50 m 100 m

Kabel
732H
732I

Kabelsockel

Kabel
732H
732I

Netzteil

Haupt

Kabel
732H
732I

Kabel
732H
732I

Kabel
732H
732I

Maximal 5 interne Geräte

Monitor
7539

Monitor
7549

Monitor
7539

Monitor
7549

Monitor
7539

Monitor
7549

Monitor
7539

Monitor
7549

Monitor
40507
40505

Monitor
40507
40505

Monitor
40507
40505

Monitor
40507
40505

Videotürsprechsystem

Installationsbeispiele - Due Fili Plus
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Mindestquerschnitt/Leiter (mm2)

Elektroschloss 1,5 mm2

Sonstige: -, +U, +I     (β) 1 mm2

(β) die zusätzliche Stromversorgung 6923 
muss so nah wie möglich an dem Gerät instal-
liert werden, an dem es angeschlossen wird.

Kabel
732H
732I

Kabel
732H
732I

Netzteil

Haupt

Kabelsockel

Kabel
732H
732I

Kabel
732H
732I

Kabel
732H
732I

Verteiler

D -  Video-Klingeltableau mit Drucktaster Serie Pixel
E -  Video-Klingeltableau mit Drucktaster Serie 1300
K -  Außenruf-Drucktaster
L -  Elektroschloss 12 V
P -  Befehl Tür öffnen

* BUS-KLEMMEN

Dieser Hinweis gilt für alle Geräte mit "BUS-Klemmenanschluss oder Dipp-Schalter"; die Kennzeichnung sind die drei Buchstaben "ABC" und die Markierung auf den 
Kabeldiagrammen mit *.
Für die korrekte Anpassung der Leitung muss die Einstellung gemäß folgender Regel vorgenommen werden:
- Position "A" beibehalten, wenn der BUS in das Gerät und aus dem Gerät geht;
- Zu Position "B" gehen (falls Elvox-Kabel) oder zu Position "C" gehen (falls CAT5 verdrilltes Leitungspaarkabel), falls die BUS-Leitung im Gerät selbst angeklemmt ist.

“A” = kein Anschluss
“B” = Anschluss 100 Ohm
“C” = Anschluss 50 Ohm

Installationen mit passivem Verteiler 692D
Nutzen Sie IMMER Ausgang 1 bei Verteilertyp 692D (er ist der einzige ohne Anschlussbrücke). 
Für Anschluss von Typ 692D: 
- Falls die Ausgänge “OUT”, “2”, “3” oder “4” nicht belegt sind, LASSEN SIE die Strombrücke am Steckverbinder “TOUT”, “T2”, “T3” oder “T4”. 
- Der Standardsteckverbinder “TOUT” ist in Position “100” (Elvox-Kabel); setzen Sie ihn nur dann auf Position “50”, wenn Sie ein verdrilltes Leitungspaar CAT5 verwenden.

a - Max. Abstand zwischen der am weitesten entfernten 
Außeneinheit und der Inneneinheit

b - Max. Abstand zwischen Klingeltableau und Strom-
versorgung

c - Max. Abstand zwischen Stromversorgung und der 
am weitesten entfernten Inneneinheit

Kabeltyp Max. Abstand a Max. Abstand b Max. Abstand c Max. Kabelverlegung

732I oder 732H 320 m 250 m 150 m 2000 m

Kat.5 oder Kat.6 250 m 200 m 120 m 2000 m

Telefon verdrilltes Leitungspaar 100 m 40 m 60 m 2000 m

Einfach > 0,2 mm² 50 m 100 m

Tabelle mit Bezug zum Diagramm, konfiguriert mit 1 Außeneinheit, 4 individuell aktivierten Inneneinheiten, Stromversorgung und Video-Verteiler.
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Sternanschluss mit Videoverteiler

Installationsbeispiele - Due Fili Plus
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Installationsbeispiele - Due Fili Plus

C -  Audio-Klingeltableau mit Drucktaster Serie Pixel
K -  Außenruf-Drucktaster
L -  Elektroschloss 12 V
P -  Befehl Tür öffnen

Telefon
7509

Kabel
732H
732I

Kabel
732H
732I

Netzteil

Haupt

Telefon
7509

Kabel
732H
732I

Telefon
7509

Kabel
732H
732I

Telefon
7509

Mindestquerschnitt/Leiter (mm2)

Elektroschloss 1,5 mm2

Sonstige: -, +U, +I     (β) 1 mm2

(β) die zusätzliche Stromversorgung 6923 
muss so nah wie möglich an dem Gerät instal-
liert werden, an dem es angeschlossen wird.

a - Max. Abstand zwischen der am weitesten entfernten 
Außeneinheit und der Inneneinheit

b - Max. Abstand zwischen Klingeltableau und Stromver-
sorgung

c - Max. Abstand zwischen Stromversorgung und der 
am weitesten entfernten Inneneinheit

Kabeltyp Max. Abstand a Max. Abstand b Max. Abstand c Max. Kabelverlegung

732I oder 732H 850 m 250 m 500 m 2000 m

Kat.5 oder Kat.6 700 m 200 m 400 m 2000 m

Telefon verdrilltes Leitungspaar 120 m 40 m 80 m 2000 m

Einfach > 0,2 mm² 50 m 100 m

Die Tabelle bezieht sich auf das Diagramm mit individuell aktivierten Innengeräten.

Audiotürsprechsystem
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Vimar behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der aufgeführten Produkte jederzeit und ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. 
Aufgrund von Layout-Beschränkungen sind die Fotografien und Diagramme nicht proportional dargestellt.
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