
Grazie ad app innovative il cancello
diventa uno strumento evoluto.
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App By-gate e By-gate Pro:
controllo totale e configurazione 
da ovunque.
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Grazie alla nuova app By-gate, i tuoi clienti 
possono finalmente gestire il cancello in 
qualsiasi momento, da ovunque, e nel 
modo più immediato: direttamente dallo 
smartphone.

Le automazioni per cancelli ad ante 
scorrevoli o battenti possono ora essere 
installate in modo più semplice grazie alla 
possibilità di configurare e programmare 
le centrali tramite la nuova release dell’app 
By-gate Pro, direttamente da smartphone
e tablet. Un’innovazione che facilita il tuo 
lavoro consentendoti di svolgerlo con 
precisione anche da remoto. 

Le App sono disponibili gratuitamente per 

iOS ed Android.

Le interfacce sono chiare e semplici, ti 

guidano passo dopo passo nell’installazione 

con spiegazioni intuitive.

By-gate By-gate Pro
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Basta un solo gesto per aprire, chiudere, 
fermare il cancello da remoto, da qualunque 
luogo e in qualsiasi momento. Il controllo è 
costante ed estremamente preciso.

Per aprire, chiudere, fermare 
il cancello. Direttamente da 
smartphone.

Quando i tuoi clienti si trovano fuori casa, ma 
hanno la necessità di far entrare qualcuno 
nella proprietà, basta uno smartphone o un 
tablet e l’apertura del cancello è immediata. 

L’utente può programmare il cancello perchè 
si apra e rimanga aperto durante una o più 
fasce orarie della giornata (ad esempio la 
mattina e la sera dei giorni feriali), senza 
l’aggiunta di temporizzatori esterni.

Il cancello è sempre a portata 
di mano, anche quando non si 
è in casa.

Apertura automatica con 
programmazione settimanale.

Nuova App By-gate. 
Tanto comfort per i tuoi 
clienti e un’importante 
occasione per te.
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Da oggi, oltre al normale radiocomando, i tuoi clienti possono 
aprire il loro cancello utilizzando l’unico radiocomando che 
portano sempre con sé: lo smartphone. Basta installare la 
nuova app By-gate: estremamente funzionale e facile da 
usare, rappresenta un’occasione da sfruttare per colpire il loro 
interesse e avvicinarli alle proposte del sistema di automazione.

L’utente conosce in ogni istante lo stato del 
proprio cancello. L’app By-gate gli comunica 
in tempo reale tramite notifiche automatiche 
un’eventuale apertura, anche solo parziale, 
permettendogli di agire di conseguenza.

Notifiche automatiche sullo 
stato del cancello. L’intelligenza 
incontra la sicurezza.

L’app By-gate sfrutta la geolocalizzazione 
dello smartphone e quando rileva la presenza 
dell’utente in prossimità del cancello può 
attivare l’apertura in totale autonomia. E in 
tutta sicurezza.

Apertura tramite la 
geolocalizzazione.
Pensata per facilitare la vita.



NEW
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App By-gate Pro: oggi il tuo 
lavoro diventa ancora più facile 
e sicuro. 
Basta una semplice app per effettuare una programmazione digitale, rapida
e intuitiva delle nuove centrali di comando connesse al modulo Wi-Fi. E grazie
alla gestione da remoto anche le successive operazioni di diagnostica, 
duplicazione dei settaggi e assistenza risultano altrettanto facilitate. 

Diagnostica con notifiche. Per un’assistenza e un controllo continui.
L’App By-gate Pro ti comunica autonomamente eventuali anomalie o malfunzionamenti del sistema. Una 
notifica rivelerà la presenza di un guasto permettendoti di organizzare l’assistenza in modo puntuale e preciso.



NEW

NEW

7

Settaggio intelligente e sostituzione immediata.
Basta inquadrare il QR Code con lo smartphone per memorizzare 30 radiocomandi 

contemporaneamente. E in caso di smarrimento o malfunzionamento è possibile 

rimuovere o aggiungere radiocomandi a un impianto semplicemente attraverso 

l’inserimento del numero di serie anche da remoto, senza operare sulla centrale.

Anche la gestione dei 
radiocomandi diventa 
veloce e funzionale. 

Grazie all’app By-gate Pro anche 
il processo di memorizzazione, 
gestione e sostituzione dei nuovi 
radiocomandi è immediato: 
basta lo smartphone e non serve 
coinvolgere la centrale.

Una perfetta ottimizzazione delle risorse.
La memorizzazione dei radiocomandi risulta intuitiva e può essere effettuata anche 

da personale non specializzato mentre tu sei al lavoro in cantiere. Per una gestione 

ottimizzata delle risorse.
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Backup e ripristino 
degli impianti da 
cloud. Per una 
condivisione 
sempre aggiornata.
L’app By-gate Pro ti consente di 
effettuare modifiche agli impianti 
anche da remoto e registrarle 
nel tuo archivio di impianti 
su cloud per una immediata 
condivisione con le varie 
squadre di lavoro che, così, 
risultano sempre allineate sugli 
interventi eseguiti.

Accessibilità 
continua. Per 
una perfetta 
organizzazione
del lavoro.
Tutti i collaboratori possono 
accedere in qualsiasi momento 
al database aggiornato 
della programmazione e 
configurazione. In questo 
modo gli interventi di 
manutenzione possono essere 
organizzati velocemente 
risparmiando tempo nella ri-
programmazione dell’impianto.

La programmazione da remoto si avvale di prodotti 
sempre più intelligenti.

Dispositivi evoluti come nuove schede elettroniche di comando, configurabili e 
programmabili da remoto, e moduli di connessione Wi-Fi che collegano la scheda 
elettronica al tuo smartphone o tablet, rappresentano il cuore dell’automazione. 
L’App By-gate Pro è solo l’ultimo passo del processo di installazione.
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Da oggi, dopo la posa del motore del cancello, grazie al modulo di connessione 

Wi-Fi è possibile effettuare la diagnostica e ulteriori programmazioni da remoto. 

È quindi possibile settare tutte le impostazioni, effettuare la messa in funzione, 

duplicare le impostazioni su altre centrali e salvare tutti i dati per un’eventuale 

messa a punto o riprogrammazione anche a distanza, da ovunque, senza dover 

operare sul motore, e con il semplice utilizzo di uno smartphone o tablet.

Centrale di comando e modulo di connessione Wi-Fi.
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Guida alla scelta alle 
automazioni Wi-Fi. 

Kit
EK02.W - Kit ACTO 600D per cancelli scorrevoli fino a 600 kg.

Contiene:
- 1 attuatore ACTO 600D elettromeccanico irreversibile 24 V 

predisposto per comunicazione con smartphone e tablet 
(ESM2.W)

- 1 lampeggiante LED 12/24 V con antenna integrata (ELA5)
- 1 radiocomando a 4 canali rolling code 433 MHz (ETR4)

- 1 coppia di fotocellule orientabili 180° (EFA1)
- 1 selettore a chiave da parete in alluminio (EDS1)
- 1 cartello segnaletico (ZX20)
- 1 piastra di fissaggio (ZX16)

Fornito con scheda Wi-Fi SL24.W, predisposta per alloggiare il modulo opzionale EMC.W (fornito separatamente) per la 
comunicazione Wi-Fi con smartphone e tablet

EK02.1000.W - Kit ACTO 1000D per cancelli scorrevoli fino a 1000 kg.

Contiene: 
- 1 attuatore ACTO 1000D elettromeccanico irreversibile 24 V 

predisposto per comunicazione con smartphone e tablet 
(ESM2.1000.W)

- 1 lampeggiante LED 12/24 V con antenna integrata (ELA5)
- 1 radiocomando a 4 canali rolling code 433 MHz (ETR4)

- 1 coppia di fotocellule orientabili 180° (EFA1)
- 1 selettore a chiave da parete in alluminio (EDS1)
- 1 cartello segnaletico (ZX20)
- 1 piastra di fissaggio (ZX16)

Fornito con scheda Wi-Fi SL24.W, predisposta per alloggiare il modulo opzionale EMC.W (fornito separatamente) per la 
comunicazione Wi-Fi con smartphone e tablet

EK06.W - Kit EKKO 300D per cancelli battenti con anta fino a 3 m 300 kg.

Contiene:
- 2 attuatore EKKO 300D elettromeccanico lineare irreversibile 

24 V (EAM2)
- 1 centrale di comando 24 V a display predisposta per 

comunicazione con Smatphone e tablet (ECA5.W)
- 1 lampeggiante LED 12/24 V con antenna integrata (ELA5)

- 1 radiocomando a 4 canali rolling code 433 MHz (ETR4)
- 1 coppia di fotocellule orientabili 180° (EFA1)
- 1 selettore a chiave da parete in alluminio (EDS1)
- 1 cartello segnaletico (ZX20)

Fornito con scheda Wi-Fi SW24.W, predisposta per alloggiare il modulo opzionale EMC.W (fornito separatamente) per la 
comunicazione Wi-Fi con smartphone e tablet

EK07.W - Kit EKKO 400D per cancelli battenti con anta fino a 4 m 250 kg.

Contiene:
- 2 attuatore EKKO 400D elettromeccanico lineare irreversibile 

24 V (EAM3)
- 1 centrale di comando 24 V a display predisposta per 

comunicazione con Smatphone e tablet (ECA5.W)
- 1 lampeggiante LED 12/24 V con antenna integrata (ELA5)

- 1 radiocomando a 4 canali rolling code 433 MHz (ETR4)
- 1 coppia di fotocellule orientabili 180° (EFA1)
- 1 selettore a chiave da parete in alluminio (EDS1)
- 1 cartello segnaletico (ZX20)

Fornito con scheda Wi-Fi SW24.W, predisposta per alloggiare il modulo opzionale EMC.W (fornito separatamente) per la 
comunicazione Wi-Fi con smartphone e tablet

EK10.W - Kit HIDDY 200D per cancelli battenti con anta fino a 2 m 200 kg.

Contiene:
- 2 attuatore HIDDY 200D elettromeccanico interrato 

irreversibile 24 V (EIM1)
- 1 centrale di comando 24 V a display predisposta per 

comunicazione con Smatphone e tablet (ECA5.W)
- 1 lampeggiante LED 12/24 V con antenna integrata (ELA5)

- 1 radiocomando a 4 canali rolling code 433 MHz (ETR4)
- 1 coppia di fotocellule orientabili 180° (EFA1)
- 1 selettore a chiave da parete in alluminio (EDS1)
- 1 cartello segnaletico (ZX20)

Fornito con scheda Wi-Fi SW24.W, predisposta per alloggiare il modulo opzionale EMC.W (fornito separatamente) per la 
comunicazione Wi-Fi con smartphone e tablet

EK11.24.W -  Kit HIDDY 350D per cancelli battenti con anta fino a 3,5 m 200 kg.

 Contiene:
- 2 attuatori HIDDY 350D elettromeccanici interrati irreversibili 

24 V (EIM2.24)
- 1 centrale di comando 24 V a display predisposta per 

comunicazione con smartphone e tablet (ECA5.W)
- 1 lampeggiante LED 12/24 V con antenna integrata (ELA5)

- 1 radiocomando a 4 canali rolling code 433 MHz (ETR4)
- 1 coppia di fotocellule orientabili 180° (EFA1)
- 1 selettore a chiave da parete in alluminio (EDS1)
- 1 cartello segnaletico (ZX20)

Fornito con scheda Wi-Fi SW24.W, predisposta per alloggiare il modulo opzionale EMC.W (fornito separatamente) per la 
comunicazione Wi-Fi con smartphone e tablet
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Guida alla scelta alle 
automazioni Wi-Fi. 

Attuatori
ESM2.W - ACTO 600D attuatore elettromeccanico irreversibile 24 V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg.

Uso residenziale e condominiale.
Fornito con scheda Wi-Fi SL24.W, predisposta per alloggiare il modulo opzionale EMC.W (fornito separatamente) per la comunicazione 
Wi-Fi con smartphone e tablet

ESM2.1000.W - ACTO 1000D attuatore elettromeccanico irreversibile 24 Vdc per cancelli scorrevoli fino a 1000 kg.

Uso condominiale e terziario. 
Fornito con scheda Wi-Fi SL24.W, predisposta per alloggiare il modulo opzionale EMC.W (fornito separatamente) per la comunicazione 
Wi-Fi con smartphone e tablet

EAM2 - EKKO 300D  attuatore lineare elettromeccanico irreversibile 24 V per ante battenti fino a 3 m 300 kg.

Uso residenziale e condominiale.
Da utilizzare con centrale di comando 24 V a display predisposta per comunicazione con smartphone e tablet, ECA5.W

EAM3 - EKKO 400D  attuatore lineare elettromeccanico irreversibile 24 V per ante battenti fino a 4 m 250 kg.

Uso residenziale e condominiale.
Da utilizzare con centrale di comando 24 V a display predisposta per comunicazione con smartphone e tablet, ECA5.W

EIM1 - HIDDY 200D attuatore interrato elettromeccanico irreversibile 24 V per ante battenti fino a 2 m 200 kg.

Uso residenziale.
Da utilizzare con centrale di comando 24 V a display predisposta per comunicazione con smartphone e tablet, ECA5.W

EIM2.24 - HIDDY 350D attuatore interrato elettromeccanico irreversibile 24 V per ante battenti fino a 3,5 m 200 kg.

Uso terziario e industriale.
Da utilizzare con centrale di comando 24 V a display predisposta per comunicazione con smartphone e tablet, ECA5.W

Centrali/riceventi
SL24.W - Scheda di comando con display e ricevitore radio 433 MHz incorporato per automazioni 24 V scorrevoli.

Predisposta per alloggiare il modulo opzionale EMC.W (fornito separatamente) per la comunicazione Wi-Fi con smartphone e tablet

SW24.W - Scheda di comando con display e ricevitore radio 433 MHz incorporato per automazioni 24 V battenti.

Predisposta per alloggiare il modulo opzionale EMC.W (fornito separatamente) per la comunicazione Wi-Fi con smartphone e tablet

ECRU.W - Ricevente 433 MHz a 2 canali 12/24 V per comando automazioni e servizi ausiliari.

Ricevente, programmabile via smartphone/tablet, a rolling code o codice fisso, memoria fino a 4.032 radiocomandi, espandibile fino a 
4 canali con i contatti ECRU.W.CA

EMX.W - Modulo di espansione per centrali Wi-Fi.

Consente di realizzare la connessione ad ante contrapposte per gli scorrevoli dotati di centrale SL24.W

EMC.W - Modulo di connessione Wi-Fi per centrali SL24.W, SW24.W e ricevente ECRU.W.

Modulo di comunicazione Wi-Fi da installare nelle centrali per consentire la comunicazione Wi-Fi con smartphone e tablet dotati di app 
By-gate e By-gate Pro
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