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Termoscanner su pannello 8 in.

Termoscanner su pannello touch screen 8 in (1280x800), sensore CMOS 1/2

,8 in, risoluzione 2 Mpx (1920x1080), doppio obiettivo fuoco fisso da 3 ,97

mm, funzioni di rilevazione temperatura corporea con range 32°- 43° C,

individuazione mascherina e riconoscimento volto configurabili. Allarmi

in/out, sblocco porta, Wiegand in/out (26-34 Bit), staffa per installazione a

muro inclusa, alimentazione 12 Vdc 1A, alimentatore non incluso.

Dimensioni 139x302x35 mm, peso 1200 g

Stato prodotto

9 - Eliminato

Istruzioni, Manuali, Documentazione

Foglio istruzioni multilingua (1160 kb)

Manuale installatore (10132 kb)

Software
SW_DiskCalculator_TVCC_EN_REL-01.00_20170419.zip

SW_IPTOOL_TVCC_EN_REL-01.00_20170419.zip

Legal
Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere

effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i

prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.
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