
Analogico: DVR full WD1 realtime 32 can. HDD 1TB

46640.W32

Sicurezza / ELVOX TVCC / Analogico / DVR

DVR full WD1 realtime 32 can. HDD 1TB

Videoregistratore digitale WD1 a 32 ingressi con HDD professionale da 1TB.

Funzione Pentaplex. Compressione H264 registrazione in formato

WD1@800fps, D1@800fps, CIF@800fps, auido 16in/1out, allarmi 16in/1out,

porta RS485. Uscite BNC, VGA, HDMI, fino a fullHD. Interfaccia Ethernet RJ45

10/100/1000Mbps. Mascheratura di privacy, motion detection. 4 interfacce

sata max 3Tb. Webserver integrato, software CVM. Controllo da smartphone.

Alimentazione 230Vac. Dimensioni 490x430x100 mm

Stato prodotto

9 - Eliminato

Istruzioni, Manuali, Documentazione

Manuale installatore (3473 kb)

Manuale installatore (9569 kb)

Manuale installatore (9774 kb)

Video

Programmazione DVR

Gamma tecnologie

Software CVM

Legal
Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere

effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i

prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.

Page 1 Vimar SpA - Viale Vicenza, 14 - 36063 Marostica VI - Italy - www.vimar.com 09/04/2024

https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/46640.W32
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_S6I.43258.46640.W04.1_MI.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_S6I.43259.46640.W04_MI.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_S6I.56224.46840.D04_MI.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/VIDEO/tut-09-IT-programmazione-dvr+marchio-WEB.40447.mp4
/irj/go/km/docs/z_catalogo/VIDEO/Gammatecnologie_IT.45220.mp4
/irj/go/km/docs/z_catalogo/VIDEO/SoftwareCVM_IT.45221.mp4
/it/it/condizioni-di-utilizzo-11628122.html

