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Unità Due Fili Plus audio base
Unità elettronica Due Fili Plus per targa audio, regolazione automatica del
bilanciamento audio, 4 pulsanti chiamata retroilluminati a LED bianchi, 1
ingresso pulsante esterno apriporta, 1 uscita apertura diretta per
elettroserratura, da completare con frontale audio e tasto singolo, doppio o
fisso

Stato prodotto
3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine
1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione
Manuale installatore multilingua (16896 kb)

Video
Tutorial retrofit con scatole esistenti
Tutorial operazioni post installazione
Tutorial interazione con Tab Free
Tutorial installazione e configurazione
Targa videocitofonica Pixel
Spot Pixel

Disegni

Vista ingombri Vista posteriore Vista 3D

https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/41000
/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49400681A0_R03.88459.pdf
/irj/go/km/docs/z_catalogo/VIDEO/4-Vimar-tutorial-targa-videocitofonica-Pixel-retrofit-scatole-incasso-esistenti-IT.51715.mp4
/irj/go/km/docs/z_catalogo/VIDEO/2-Vimar-tutorial-targa-videocitofonica-Pixel-operazioni-post-installazione-IT.51716.mp4
/irj/go/km/docs/z_catalogo/VIDEO/3-Vimar-tutorial-targa-videocitofonica-Pixel-interazione-con-Tab-Free-IT.51717.mp4
/irj/go/km/docs/z_catalogo/VIDEO/1-Vimar-tutorial-targa-videocitofonica-Pixel-installazione-configurazione-IT.51718.mp4
/irj/go/km/docs/z_catalogo/VIDEO/Vimar-videocitofonia-targhe-pixel-IT.51804.mp4
/irj/go/km/docs/z_catalogo/VIDEO/vimar-videocitofonia-targhe-pixel-spot-light-IT.75379.mp4
/irj/go/km/docs/z_catalogo/2DIMAGESIZE_PNG8/DI_41000.73725.png
/irj/go/km/docs/z_catalogo/2DIMAGEREAR_PNG8/VP_41000.70491.png
/irj/go/km/docs/z_catalogo/3DIMAGE_PNG8/EA_41000.67239.png


Dati tecnici
Gruppo: Tecnologie di comunicazione/componenti e sistemi
Classe: Modulo funzionale per interfono
Tipologia: Parlare/suonare
Tecnica di installazione: Sistema bus
Altezza: 114,50 mm
Profondità: 32,60 mm

Numero di pulsanti per chiamata: 4
Con funzione giorno/notte: No
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom): No
Videocamera regolabile manualmente: No
Funzione di teleloop: Sì
Colore: Altro

Marchi
00. Marcatura CE - UE
35. Marchio RCM - Australia
37. Marcatura CMIM - Marocco

43. Marchio UKCA - Regno Unito
92. RoHS UAE
99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

Codice 8013406272072
Qtà 1 NR
Dim. 18x12x5,5 [cm]
Peso 233,6 [g]

Codice 8013406274229
Qtà 20 NR
Dim. 38,5x29,5x25 [cm]
Peso 4.887 [g]

Legal
Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere
effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i
prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.
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